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ZAWAR TOS € OPRACOWANIA

Opis Techniczny

- Oswiadczenie Projektanta oraz kserokopie uprawnien
projektowych

- Informacja dot. Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia

. Plan Sytuacyjny Zagospodarowania Terenu

. Profile podtuzne

. Przekroje konstrukcyjne

. Przekroje Normalne



OP1S TECHNICZNY

. Podstawa Opracowania

1/ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa d/c projektowych

2/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r.(Dz. U.Nr.43 poz.430 z dnia 14 maja
1999 r.)

3/ Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie

4/ Uzgodnienia branzowe z Inwestorem

5.Umowa zawarta z Inwestorem

. Zakres Opracowania

Projekt , Budowa drogi gminnej — ul.Polna w m. Ujazd ” obejmuje
swoim zakresem zaprojektowanie na terenie wydzielonego pasa
drogowego— uktadu drogowego obejmujgcego zaprojektowanie jezdni o
nawierzchni asfaltowej, wraz z odwodnieniem powierzchniowym i w
czesci do kanalizacji deszczowej.

Diugos¢ projektowanego odcinka drogi wynosi:

Od km. 0+000,00 do km. 0+382,97

[11. Stan istniej acy

Ul.Polna posiada w cze$ci wydzielony liniami wiasnosci pas drogowy
przeznaczony pod obstuge komunikacyjng . W czesci pas drogowy
zostal wyznaczony na podstawie opracowanego projektu budowlanego.
Przed przystgpieniem do realizacji Inwestor dokona wszelkich
niezbednych uregulowan terenowo-prawnych. Ulica Polna przed
przystgpieniem do opracowania projektu posiada nawierzchnie

gruntowa, lokalnie ulepszong ré6znego rodzaju materiatem kamiennym i
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szlakg. W czesci sladowej widoczne odcinki nawierzchni asfaltowej w
stanie bardzo zniszczonym..

Z uwagi na réznorodnos¢ uzytych do jej budowy materiatéw i ich zty
stan techniczny nie jest mozliwy odzysk i ewentualne wykorzystanie w

nowej konstrukcji nawierzchni.

V. Stan projektowany

Projektowana jezdnia o nawierzchni asfaltowe]j posiada¢ bedzie
zmienng szerokos¢ i wynosi¢ bedzie 3,50 mb i 4,00 mb.

Spadek poprzeczny jezdni asfaltowych —jednostronny 2%.

Docelowe odwodnienie projektuje sie jako powierzchniowe W
istniejagcym zanizeniu niwelety drogi w km 0+014,59 przewidziane jest
odwodnienie do projektowanego wpustu burzowego.

Konstrukcje nawierzchni projektuje sie pod obcigzenie ruchem KR - 1
i KR-4 , zgodnie z wustaleniami z Inwestorem i Zarzadem Drog
Wojewddzkich w Lodzi.

Konstrukcja jezdni jest nast epujaca:

Dla kategorii ruchu KR-1 :

- warstwa stabilizacji piasku z cementem RM= 2,5 MPa grub. 15 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego grub. W-wy 20 cm
- w-wa wi gzgca z bet. asfaltowego AC 11 W grub. W-wy 4 cm
- w-wa $cieralna z bet. asfaltowego AC 11 S grub. W-wy 4 cm

wg normy PNEN 13108

Dla kategorii ruchu KR-4 :

- warstwa stabilizacji piasku z cementem RM= 2,5 MPa grub. 15 cm

- podbudowa pomocnicza 1z kruszywa tamanego
wg normy PN-S-06102 grub. W-wy 20 cm
- podbudowa zasadnicza z BA

Norma A AC 122P grub. W-wy 10 cm
- w-wa wi gzgca z bet. asfaltowego AC 16 W grub. W-wy 8 cm
- w-wa $cieralna z bet. asfaltowego AC 11 S

wg normy PNEN 13108 grub. W-wy 4 cm
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Jezdnia okraweznikowana kraweznikiem betonowym “15x30x100 na

tawie betonowej C12/15 z oporem 35x25 cm. wg normy PNEN 206

Przekroje normalne i konstrukcyjne jezdni pokazane w czesci graficznej

V . Odwodnienie

Odwodnienie projektuje sie jako powierzchniowe i w czes$ci do

projektowanej kanalizacji deszczowej

VI. Organizacja ruchu

Istniejgca organizacja ruchu pozostaje nie zmieniona .Ul.Polna w

dalszym ciggu pozostaje podporzgdkowana drodze wojewddzkiej 713

INFORMACJA

DOT.BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
BUDOWY DROGI GMINNEJ

UL.POLNA
m UJAZD

1. Zakres rob6t w kolejno $ci realizacji

e Rozbidrka czesciowa nawierzchni ttuczniowej

e Wykonanie komutowania do projektowanych rzednych

« Wykonanie korytowania

« Wykonanie stabilizacji

e Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie

e Utozenie nawierzchni z masy asfaltobetonowej dla KR-1 i KR-4 w dwu
warstwach:

« Ustawienie oznakowania pionowego

2.Wykaz istniej acych obiektow budowlanych

Projektowana droga stanowi ciag drogi gminnej tj. ul.Polna w m. UJAZD
3. Elementy zagospodarowania terenu ,ktére mog g stwarzaé zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

W zakresie robét drogowych ,elementami ktére mogq stworzy¢ zagrozenie
dla zdrowia ludzi mozna zaliczyé:

e Wahadlowy ruch drogowy na czas prowadzenia remontu drogi
e Roboty ziemne — koryto drogi
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« Roboty budowlane zwigzane z budowa ulicy
e Roboty transportowe

3a.Bran za kanalizacji deszczowej

Wystepuje —do realizacji zgodnie z projektem

3b. Bran za gazownicza

Nie wystepuje

3c.Bran za telekomunikacyjna

Nie wystepuje

4. Przewidywane zagro zenie mog ace wystapi¢é podczas realizacji robot
budowlanych

Przewidywane zagrozenia ktdre wystepuja podczas realizacji robét
budowlanych zwigzanych z remontem ulic to:
a/ Prowadzenie robét ziemnych, wykopow ,
(8 6 pkt.1 lit A Rozporzadzenia*)
b/ Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej
c/Do zagrozenh zdrowotnych nalezeé¢ tez bedg hatas .wibracje, czynniki toksyczne
pochodzgce od masy mineralno-bitumicznej
5.Wymogi dot. bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu roboét
budowlanych okre $lajg odrebne przepisy w zakresie bezpiecze nstwa i higieny

pracy:

al Ustawa z dnia 26 .06.1974r Kodeks Pracy Dziat X Bezpieczenstwo i higiena
pracy

(Tekst jednolity: Dz.U. Dz 1998r Nr 21 0p0z.94 z pézn. Zmianami)
b/ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 Wrzes$nia 1997r
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr.129
po0z.884 zmiana: Dz.U. z 2002r Nr.91 poz.811) Dziat Il i Dziat.IV -Rozdziat 4

c/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w
sprawie rodzajow prac,ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie
osoby( Dz.U.Nr.62 poz.288)

d/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.Nr 26 poz.313 zm.Dz.U. Nr 82 p0z.930)

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot.

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 82 p0z.930)
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Zamieszczenie ogtoszenia ,zawierajagcego dane dot. bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia jest wymagane — umieszcza sie na terenie budowy w sposoéb
trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera on:

1.Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonawstwa robét

budowlanych

2.Maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w

poszczegolnych okresach

3.Informacje dot .planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
6.Sposbéb prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do
realizacji robot
Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z
przepisami BHP. Pracujacy sprzet musi by¢ réwniez wyposazony w instrukcje BHP.
Przed przystgpieniem do poszczeg6lnych rodzajéw robdt nalezy przeprowadzic
szkolenie na stanowisku roboczym dot. specyfikacji stosowanego sprzetu Szkolenie
prowadzi pracownik nadzoru posiadajacy co najmniej drugi stopien BHP. Nalezy
zwroci¢ szczeg6lng uwage na roboty prowadzone w bezposrednim sagsiedztwie

koparek, rowniarek, oraz sprzecie do rozktadania i zageszczania masy bitumicznej.

7. Srodki techniczne i organizacyjne ,zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom

wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych

Zabezpieczenie rob6t drogowych bedzie polega¢ na odpowiednim oznakowaniu i
zabezpieczeniu miejsc i rejondw prowadzonych prac .Wszyscy pracownicy beda
wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w
obuwie ,odziez roboczg ,$rodki ochrony indywidualnej.

W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno by¢ zorganizowane stanowisko
p.poz. oznakowane i wyposazone w sprzet gasniczy. Na zapleczu muszg by¢
apteczki ze $rodkami pierwszej pomocy. Srodkiem zapewniajgcym sprawng
komunikacje jest tacznos¢ telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistniatym
wypadku nalezy powiadomié bezposredniego przetozonego, a w przypadku
wypadku ciezkiego lub $miertelnego nalezy powiadomi¢ Inspekcje Pracy i

Prokurature Rejonowg

OPRACOWAL:
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O S WIADCZENIE

Na podstawie Art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo
Budowlane (Dz.U. Nr.207 /2003r p0z.2016 z pbzniejszymi zmianami ) n

iniejszym

OSWIADCZAM, ze
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zostat wykonany
ZGODNIE y4

przepisami i normatywami technicznymi obowi azujacymi w tym

zakresie.

PROJEKTANT
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1.0DZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

1.0dz, 16 listopada 2011 r.

ZASWIADCZENIE nr 2848

Pan Albin Antoni CHOMICKI
zamieszkaty: 97-300 Piotrkéw Tryb.

ul. Brzozowa 8

jest cztonkiem F.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.0OD/BD/2848/03
i posiada wymaganelubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody,
ktore moga wynikna¢ w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

91-425 L6dz, ul. Polnocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39

e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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