
KOSZTORYS OFERTOWY 
przebudowy drogi gminnej ul. Polnej w m. Ujazd 

 km 0+000 do 0+382,97 
 

Jednostka L.P. Wyszczególnienie elementów 
rozliczeniowych Nazwa Ilość 

Cena jedn. 
w zł. 

Wartość w zł. 

1. 3. 4. 5. 6. 7. 
Roboty przygotowawcze 

 Rozbiórka  ist. nawierzchni asfaltowych 
gr.4cm w-wa ścieralna  

m2 30,00   

 Rozbiórka  ist. nawierzchni asfaltowych 
gr.4cm w-wa wiąŜąca  

m2 30,00   

 Rozbiórka podbudowy z kruszywa gr. 15cm  m2 30,00   
 Rozbiórka betonowych ścianek czołowych 

przepustów 
m3 1,00   

 Rozbiórka przepustów betonowych śr.40cm 
pod drogą i  zjazdami  

mb 19,00   

 Rozebranie krawęŜników betonowych na 
podsypce cementowo - piaskowej 

m 22,00   

 Rozebranie nawierzchni zjazdów z betonu 
gr. 15 cm  

m2 9,00   

 Wywiezienie materiału z rozbiórki wraz z 
kosztami wysypiska 

m3 16,46   

Roboty ziemne 
 Roboty ziemne (korytowanie pod 

konstrukcję jezdni i krawęŜników). Wywóz 
urobku poza teren budowy wraz z kosztami 
wysypiska.  

m3 649,71   

 Wykopy (korytowanie pod  konstrukcję 
jezdni ) z wbudowaniem urobku w nasyp 
wg tabeli robót ziemnych. 

m3 10,18   

Podbudowy 
 Stabilizacja piasku cementem 2,5MPa, 

warstwa gr. 15 cm 
m2 1543,00   

 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 
grubość po zagęszczeniu 20cm 

m2 1618,00   

 Podbudowy z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych grubości 10cm . 
Warstwa bitumiczna 0/25 dla KR4. 

m2 68,00   

Nawierzchnia jezdni dla KR 1 
 Skropienie asfaltem podbudowy z kruszywa m2 1618,00   
 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-

bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm  
(warstwa wiąŜąca 0/16  KR1)  

m2 1505,00   

 Skropienie asfaltem  warstwy wiąŜącej m2 1505,00   
 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-

bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm 
(warstwa ścieralna 0/11 KR1) 

m2 1475,00   

Nawierzchnia jezdni dla KR 4 
 Skropienie asfaltem podbudowy 

bitumicznej 
m2 68,00   

 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o grubości 8cm  
(warstwa wiąŜąca 0/25  KR4)  

m2 68,00   

 Skropienie asfaltem  warstwy wiąŜącej m2 68,00   
 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-

bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm 
(warstwa ścieralna 0/11 KR4) 

m2 68,00   



KrawęŜniki  
 KrawęŜniki betonowe wystające o 

wymiarach 15x30cm z wykonaniem ław 
betonowych z oporem 25x35cm z betonu 
C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej 

m 52,00   

Przepusty pod drogą 
 Przepusty betonowe o średnicy 50cm lub 

zamiennie rury z polietylenu PEHD wraz z 
robotami ziemnymi. Wywóz urobku poza 
teren budowy wraz z kosztami wysypiska. 
Wykonanie stabilizacji 2,5 MPa gr. 15cm  
oraz warstwy kruszywa gr. 15cm  pod rury , 
zasypanie wykopów piaskiem  z 
zagęszczeniem. 

m 14,00   

 Wykonanie ściankowego zakończenia 
przepustu śr. 50cm z elementów 
prefabrykowanych. 

szt. 4   

Regulacja infrastruktury 
 Regulacja pionowa dla urządzeń 

podziemnych (studnie kanalizacyjne i 
zasuwy wodociągowe ) z betonu C20/25 
szt. 7+3 

m3 1,70   

 Przestawienie ist. hydrantów poŜarowych 
poza konstrukcję drogi ( w tym wykopy i 
wymiana ist. gruntu na piasek ) 

szt. 2   

Odwodnienie 
 Kanały z rur PVC łączonych na wciski śr. 

zewn.200mm wraz z robotami ziemnymi. 
Wywóz urobku poza teren budowy wraz z 
kosztami wysypiska. Zasypanie wykopów 
piaskiem wraz z zagęszczeniem. 

m 9,00   

 Kanały z rur PVC łączonych na wciski śr. 
zewn.315mm wraz z robotami ziemnymi. 
Wywóz urobku poza teren budowy wraz z 
kosztami wysypiska. Zasypanie wykopów 
piaskiem wraz z zagęszczeniem. 

m 11,00   

 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o 
śr. 1000 mm  o gł. 2,5m ( kompletne z 
włazem Ŝeliwnym typu cięŜkiego) wraz z 
robotami ziemnymi. Wywóz urobku poza 
teren budowy z kosztami wysypiska. 
Zasypanie wykopów piaskiem wraz z 
zagęszczeniem. 

kpl 1   

 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 
500 mm z osadnikiem bez syfonu. 
(kompletne z wpustem ulicznym typu 
cięŜkiego) wraz z robotami ziemnymi. 
Wywóz urobku poza teren budowy wraz z 
kosztami wysypiska. Zasypanie wykopów 
piaskiem wraz z zagęszczeniem. 

kpl 1   

Oznakowanie pionowe 
 Ustawienie znaków pionowych wraz z 

słupkami stalowymi ocynkowanymi 
śr.50mm 
B-20  szt.1 
D1     szt.2 

szt. 3   

Oznakowanie poziome 
 Malowanie poziome jezdni farbą 

chlorokauczukową  ( P12 ) 
m2 4,00   



Ogrodzenia posesji 
 Wykopanie tui Ŝywopłotowych o wys.śr.3m 

z bryłą korzeniową wraz ponownym 
posadzeniem 

szt. 35   

 Rozbiórka istniejących ogrodzeń z 
elementów betonowych wraz z wywozem i 
kosztami wysypiska 

m 113,00   

 Rozbiórka istniejących bram wjazdowych 
stalowych wraz ponownym montaŜem. 
Wykonanie fundamentu na długości bramy i 
furtki z betonu C12/15 

szt. 2   

 Wykonanie nowego ogrodzenia z 
elementów betonowych. Ogrodzenie o 
podobnych parametrach jak istniejące. 

m 113,00   

Roboty wykończeniowe 
 Plantowanie- obrobienie na czysto terenu - 

poboczy 
m2 570,00   

Razem netto  
Podatek VAT.......%  

Ogółem brutto  
 
Słownie zł:................................................................................................................................. 
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         Miejscowość, data                                                                                                      podpis,  pieczęć 


