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Remont UG

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty rozbiérkowe i demonta  zowe
1|KNR 19-01 |Demontaz boazerii drewnianej z listew o pow. ponad 5.0 m2 - materialy z de- |m?2
d.1/1020-06 montazu do usunigcia
analogia
<hall parter>2.4%(8.56+2.01+1.5+3.5+1.01+3.66*2+1.58) m?2 61.15
<klatka schodowa>3.47*3*2-2*0.5*3.47*(12*0.18)+(1.55+1.52)*(0.35+2.7+2.3) |m2 33.53
+2*0.5%(1.2*0.85)+2.3*1.2
<hall pietro>2.3*(2.77+6.09+5.53+6.18*2+1.57)-<otwory>(0.8*2*4+1.65*2+ m?2 48.86
0.62*2.25+1.2%1.44*3)
RAZEM 143.54
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1/0504-01
<hall parter>35.40 m2 35.40
<hall pietro>34.00 m2 34.00
RAZEM 69.40
3|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie | kondygnaciji m
d.1/0804-01
1.05+2.8+1.75 m 5.60
RAZEM 5.60
4/KNR 4-01 Demontaz pochwytéw drewnianych przy schodowych szt.
d.1/1306-01
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
5/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.1/0109-09 5km
0109-10
(35.4+34)*0.04 m3 2.78
RAZEM 2.78
2 Posadzki, schody
6/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.2|1102-02 zatarte na gtadko
69.40 m?2 69.40
RAZEM 69.40
7|KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie - wylanie stopnia betonowego przy drzwiach m3
d.2|1101-02 wejsciowych w hallu na parterze
analogia
0.1*1.25*0.5 m3 0.06
RAZEM 0.06
8/KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek typu gres polerowany PEI 4 45x45 cm  |m2
d.2|1111-04 na zaprawie klejowej uktadane metodg regularng
69.4 m?2 69.40
<hall parter>35.40 m2 35.40
<hall pietro>34.00 m2 34.00
RAZEM 138.80
9|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.2|1115-02
<hall parter>2.05+5+1.5+6.55+3.66+1.52+5.54+7.22-(1.6+0.8*5) m 27.44
<hall pietro>2.77+1.05+2.8+1.72+6.18+1.59+6.09+7.75+3.95-(0.8*4+1.65)+ |m 29.95
0.45*2
<schody>3.05*2+5+3+1.2*2 m 16.50
RAZEM 73.89
10|NNRNKB (z.VI) Oktadziny schoddw z ptytek typu gres szkliwiony o wym. 30x30 cm na  |m?2
d.2|202 2810-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
analogia
9.47+1.55*2.16+0.9*1.55 m?2 14.21
RAZEM 14.21
3 Tynki, oktadziny i malowanie
11/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z m2
d.3]202 2702-01 |witdkien mineralnych z zast.profili poprz.o diug. 60 cm
<holl parter>35.4 m2 35.40
<holl pietro>6.09*5.54+6.18*1.59 m?2 43.56
RAZEM 78.96
12|KNR-W 2-02 |Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.3/2008-01 $cianach na zaprawie bez paskow
<hall parter>2.7%(8.56+2.01+1.5+3.5+1.01+3.66*2+1.58)-1.6*2.1-0.8*2*3-0.7*2 |m2 59.24
<klatka schodowa>3.47*3*2-2*0.5*3.47*(12*0.18)+(1.55+1.52)*(0.35+2.7+2.5) |m2 34.38
+2*0.5%(1.2*0.85)+2.5*1.2
<hall pietro>2.5*(2.77+6.09+5.53+6.18*2+1.57)-<otwory>(0.8*2*4+1.65*2) m?2 61.10
RAZEM 154.72
13|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z ptyt GK m2
d.3/0815-01
<hall parter>0.7%(8.56+2.01+1.5+3.5+1.01+3.66*2+1.58) m?2 17.84
<hall pietro>0.5*(12.27*2+5.53*2) m?2 17.80
RAZEM 35.64
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14/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.3/1505-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
analogia
35.64 m?2 35.64
RAZEM 35.64
15/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na |m2
d.3/0505-01 $cianach
154.72-35.64 m?2 119.08
RAZEM 119.08
16/ KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia na |m2
d.3/0505-02 osciezach
0.3%((1.2+1.44*2)*3+0.7+2.25*2+(1.20+1.6*2)*3)+0.4*(1.25+2.3*2) m?2 11.53
RAZEM 11.53
17/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy (gotowy do uzycia, wewnetrzny, kolorowy |m2
d.3/0505-03 tynk dekoracyjny na bazie drobnych, barwionych piaskéw kwarcowych, o gr.
ziarna 0-0,8 mm)-wykonany recznie na $cianach - kolorystyke nalezy ustali¢ z
Zamawiajgcym
119.08 m?2 119.08
RAZEM 119.08
18/KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany recznie na |m2
d.3|0505-04 osciezach
11.53 m?2 11.53
RAZEM 11.53
4 Stolarka okienna i drzwiowa
19/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4|0354-04
<pokdj nr 22 pietro>0.8*2 szt. 1.60
<pokoj nr 16 pietro>0.8*2 szt. 1.60
RAZEM 3.20
20|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.4/0354-07
<do korytarza USC parter>1 szt. 1.00
<pokdj nr 8 archiwum parter>1 szt. 1.00
<pom. gospodarcze parter>1 szt. 1.00
<parter hall o$cieznica>1 szt. 1.00
<kraty w oknach hall parter+archiwum>4 szt. 4.00
<pokdj Sekretarz Gminy>1 szt. 1.00
<oscieznica hall pietro>1 szt. 1.00
<kraty okien pokgj nr 22 i 23>3 szt. 3.00
RAZEM 13.00
21|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.4/0354-08 m2
<kraty okno korytarz USC>1.72*1.57 m2 2.70
<kraty okien USC pok. nr 9>1.72*1.62+1.48*1.6 m2 5.15
<kraty okien Sala Slub6w>2*1.7*1.55 m2 5.27
RAZEM 13.12
22|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4|0354-05
<hall pietro o$cieznica>1.65*2 m2 3.30
RAZEM 3.30
23|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.4/0930-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
<hall parter+archiwum>1.25*1.6*4 m2 8.00
<hall pietro>1.2*1.44*3 m2 5.18
RAZEM 13.18
24|KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z|m2
d.4/0928-09 PCV o pow. do 2.0 m2
<pokdj nr 22>1.2*1.45*2 m?2 3.48
<pokdj nr 23>1.2*1.45 m2 1.74
<pomoc spot.>1.2*1.44 m2 1.73
RAZEM 6.95
25/KNR 0-19 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z|m2
d.4/0928-10 PCV o pow. do 2.5 m2
<pokdj nr 9 (USC)>1.48*1.6 m?2 2.37
RAZEM 2.37
26|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.4/0930-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
<pokdj nr 11>1.45*1.45*2 m?2 4.21
RAZEM 4.21
27|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.4/0930-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
<korytarz USC>1.72*1.60 m?2 2.75
<USC nr 9i Sala Slubéw>1.72*1.60*3 m2 8.26
RAZEM 11.01
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28|KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe z PCV m2
d.4/0930-12
0.7*2.25 m?2 1.58
RAZEM 1.58
29|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi metalowe zewnetrzne ocieplane z komp-m2
d.4/0931-08 letem oku¢
analogia
0.8*1.88 m?2 1.50
RAZEM 1.50
30|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.4|0354-11
1.85*3 m 5.55
RAZEM 5.55
31|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych m
d.4|0354-12
1.8+1.5*3+1.2*8+1.3*3 m 19.80
RAZEM 19.80
32|KNR-W 2-02 |Parapety wewnetrzne z ptyty MDF - elementy grubosci do 4 cm i szerokosci do|m
d.4|2119-02 30cm
analogia
1.8+1.5*3+1.2*8+1.3*3 m 19.80
RAZEM 19.80
33|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny z plytek - parapety zewnetrzne z ptytek klinkierowych | m2
d.4/0819-15
analogia
1.25*3*0.3 m?2 1.13
RAZEM 1.13
34/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.4/202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne
1.25*4*0.3+1.25*8*0.3+1.8*4+1.5*3 m?2 16.20
RAZEM 16.20
35/NNRNKB (z.1V) Podokienniki i potki o szer.do 50 cm z plyt z konglomeratéw kamiennych |m
d.4|202 2143-04 |na spoiwie poliestrowym -montaz blatu z konglomeratu gr. 3 cm przy oknie ka-
analogia sowym
0.8 m 0.80
RAZEM 0.80
36/KNNR 2 Montaz oscieznic regulowanych m2
d.4/1104-02
analogia
0.8*2*4+0.7*2 m?2 7.80
RAZEM 7.80
37|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchnido |m2
d.4/1017-01 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0.8*2*4+0.7*2 m?2 7.80
RAZEM 7.80
38|KNR 0-19 Wymiana drzwi zewnetrznych PCV na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.4/0931-08
analogia
1.25*2.3 m?2 2.88
RAZEM 2.88
39|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych w okleinie z przeszkleniamiw |m2
d.4/1024-06 kolorze mlecznym
analogia
0.8*2 m?2 1.60
RAZEM 1.60
5 Elementy instalacji wewn etrznych
40|KNR-W 4-03 |Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszce |szt.
d.5/0307-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
41|KNR-W 4-03 |Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych szt.
d.5/1133-07
4+7 szt. 11.00
RAZEM 11.00
42|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych sufito- szt.
d.5/0512-01 wych na podwieszonych sufitach 4x40W - zawieszanych
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
43|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - ilo$¢ elementéw do 10 kpl.
d.5/0520-01
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
44|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i diugosci do 1600 mm|szt.
d.5/0418-05
6 szt. 6.00
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RAZEM 6.00
45/ KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5/0412-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
46|KNR-W 4-02 |Préba szczelnosci grzejnika o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 kpl.
d.5/0514-05
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
47 KNR-W 4-02 |Demontaz skrzynki hydrantowej $ciennej szt.
d.5/0139-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR 2-15 Szafki hydrantowe nascienne szt.
d.5/0120-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo &¢ Cena Warto §¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty rozbiérkowe i demonta  zowe
1/KNR 19-01 Demontaz boazerii drewnianej z listew o pow. ponad 5.0 |m2 143.54
d.1/1020-06 m2 - materialy z demontazu do usuniecia
analogia
2|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastry- |m?2 69.40
d.1/01 kowych
3|KNR 4-04 0804-|Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w po- |m 1.05+2.8+
d.1|01 ziomie | kondygnaciji 1.75=5.60
4|KNR 4-01 1306-|Demontaz pochwytéw drewnianych przy schodowych szt. 4
d.1{01
analogia
5/KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 (35.4+34)*
d.1/0109-09 0109- |skrzyniowymi na odlegto$é 5 km 0.04=2.78

10
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo §¢ Cena Warto §¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2 Posadzki, schody
6|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- |m?2 69.40
d.2|02 towej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
7|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na stropie - wylanie stopnia betono- |m3 0.1*1.25*0.5
d.2|02 wego przy drzwiach wejsciowych w hallu na parterze =0.06
analogia
8/ KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek typu gres polero- |mz2 138.80
d.2|1111-04 wany PEI 4 45x45 cm na zaprawie klejowej uktadane
metodg regularng
9|KNR-W 2-02 Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie |m 73.89
d.2|1115-02 klejowej
10|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schodéw z plytek typu gres szkliwiony o |m?2 9.47+1.55*
d.2|2810-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 2.16+0.9*
analogia mm 1.55=14.21

Norma PRO Wersja 4.19 Licencja: 14113 dla FIRMA KUBI




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo &¢ Cena Warto §¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Tynki, oktadziny i malowanie
11|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wy- |m2 78.96
d.3|2702-01 petnieniem ptytami z wtdkien mineralnych z zast.profili
poprz.o diug. 60 cm
12|KNR-W 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gip- |m2 154.72
d.3/2008-01 sowe) pojedyncze na scianach na zaprawie bez paskéw
13|KNR 2-02 0815-|Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cia- |m?2 35.64
d.3/01 nach z plyt GK
14|KNR 2-02 1505-| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 35.64
d.3|03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
analogia
15|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; |m?2 154.72-
d.3/0505-01 warstwa posrednia na scianach 35.64 =
119.08
16|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; |m?2 0.3%((1.2+
d.3/0505-02 warstwa posrednia na osciezach 1.44*2)*3+
0.7+2.25*2+
(1.20+1.6*2)
*3)+0.4*
(1.25+2.3*2)
=1153
17|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy (gotowy do uzycia, |m?2 119.08
d.3/0505-03 wewnetrzny, kolorowy tynk dekoracyjny na bazie drob-
nych, barwionych piaskéw kwarcowych, o gr. ziarna 0-0,
8 mm)-wykonany recznie na scianach - kolorystyke na-
lezy ustali¢ z Zamawiajgcym
18|KNR AT-31 Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz - |m?2 11.53
d.3/0505-04 wykonany recznie na osciezach
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analogia

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo §¢ Cena Warto §¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4 Stolarka okienna i drzwiowa
19|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni  |szt. 3.20
d.4|04 do2m2
20|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych |szt. 13.00
d.4|07 0 powierzchni do 2 m2
21|KNR 4-01 0354-|Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych |mz2 13.12
d.4|08 0 powierzchni ponad 2 m2
22|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |m?2 <hall pietro
d.4|05 ponad 2 m2 oscieznica>
1.65*2 =
3.30
23|KNR 0-19 0930- | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2 13.18
d.4|09 uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
24|KNR 0-19 0928- Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-roz- m?2 6.95
d.4|09 wieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.0 m2
25|KNR 0-19 0928- | Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-roz- m2 <pokdj nr 9
d.4{10 wieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m2 (USC)>1.48*
1.6=2.37
26|KNR 0-19 0930- | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2 <pokdj nr
d.4(10 uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 11>1.45*
1.45*2 =
4.21
27|KNR 0-19 0930- | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m?2 11.01
d.4|11 uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5
m2
28|KNR 0-19 0930- |Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi m?2 0.7*2.25 =
d.4|12 balkonowe z PCV 1.58
29|KNR 0-19 0931-|Wymiana stolarki drewnianej na drzwi metalowe ze- m2 0.8*1.88 =
d.4|08 wnetrzne ocieplane z kompletem oku¢ 1.50
analogia
30|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m 1.85*3 =
d.4(11 5.55
31|KNR 4-01 0354-| Wykucie z muru podokiennikéw betonowych m 1.8+1.5*3+
d.4|12 1.2*8+1.3*3
=19.80
32|KNR-W 2-02 Parapety wewnetrzne z ptyty MDF - elementy grubosci  |m 1.8+1.5*3+
d.42119-02 do 4 cm i szerokosci do 30 cm 1.2%8+1.3*3
analogia =19.80
33|KNR 4-01 0819-|Rozebranie wyktadziny z ptytek - parapety zewnegtrzne z |m2 1.25*3*0.3 =
d.4|15 ptytek klinkierowych 1.13
analogia
34|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m2 1.25*4*0.3+
d.4|0541-02 rozwinigciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne 1.25*8*0.3+
1.8*4+1.5*3
=16.20
35|NNRNKB 202 |(z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 50 cm z piyt z kong- |m 0.8
d.4|2143-04 lomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym -mon-
analogia taz blatu z konglomeratu gr. 3 cm przy oknie kasowym
36|KNNR 2 1104- |Montaz oscieznic regulowanych m2 0.8*2*4+0.7*
d.4|02 2=7.80
analogia
37|KNR 2-02 1017-|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2 0.8*2*4+0.7*
d.4|01 petne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykonczone 2=7.80
38|KNR 0-19 0931-|Wymiana drzwi zewnetrznych PCV na drzwi aluminiowe |m2 1.25*2.3 =
d.4|08 dwuskrzydtowe 2.88
analogia
39|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych w oklei- |mz2 0.8*2 =1.60
d.4|06 nie z przeszkleniami w kolorze mlecznym
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo &¢ Cena Warto §¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
5 Elementy instalacji wewn etrznych
40|KNR-W 4-03 Wymiana wytacznika lub przycisku 1-biegunowego pod- |szt. 3
d.5/0307-01 tynkowego w puszce
41|KNR-W 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier |szt. 4+7 =11.00
d.5/1133-07 przykrecanych
42|KNR 5-08 0512- |Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt. 11
d.5|01 Swietlowkowych sufitowych na podwieszonych sufitach
4x40W - zawieszanych
43|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - ilos¢ ele-  |kpl. 6
d.5/0520-01 mentéw do 10
44|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i|szt. 6
d.5|0418-05 dtugosci do 1600 mm
45|KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt. 6
d.5|0412-02
46| KNR-W 4-02 Préba szczelnosci grzejnika o powierzchni ogrzewalnej  |kpl. 6
d.5/0514-05 do 2.5 m2
47|KNR-W 4-02 Demontaz skrzynki hydrantowej ciennej szt. 1
d.5/0139-05
48|KNR 2-15 0120- | Szafki hydrantowe nascienne szt. 1
d.5/01

Warto §¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto §¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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Remont UG TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztoryso- Nazwa Warto §¢ Udziat
we zt procento-
wy
1 2 3 4 5
1 1-5 Roboty rozbiérkowe i demonta  zowe
2 6-10 Posadzki, schody
3 11-18 Tynki, oktadziny i malowanie
4 19-39 Stolarka okienna i drzwiowa
5 40 - 48 Elementy instalacji wewn etrznych
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa rob6t
W tym:
Warto §¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
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