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Piotrkow Tryb., 20.08.2012

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
przy realizacji instalacji elektrycznych wewnetrznych
w pomieszczeniach kottowni
w budynku Urzedu Gminy Ujazd, w Ujezdzie

1. W projektowanym obiekcie charakter, organizacja i miejsce prowadzenia robot
niosg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
szczegolnosci przy pracach na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych
oraz podczas prac w pasie drogowym. Prace na czynnych urzadzeniach
energetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, po wy%a_czenlu
napiecia lub technika PPN.

Prace mogg wykonywac¢ osoby posiadajgce kwalifikacje potwierdzone
zaswiadczeniem stwierdzajacym prawo do wykonywania robot
elektroenergetycznych na urzadzeniach o napieciu do 1kV.

Przy prowadzeniu robé6t wystepujg prace na wysokosci.

. Brak jest czynnikéw chemicznych lub biologicznych zagrazajacych
bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

Nie ma zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym.

Nie wystepuje ryzyko utoniecia pracownikéw, ani przysypania ziemia.

Prace nie bedg prowadzone w studniach ani w tunelach.

Prace nie beda wykonywane w kesonach.

Prace nie beda wykonywane przy uzyciu materiatéw wybuchowych.

Nie przewiduje sie montazu ani demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych.
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Podsumowanie:

Przy realizacji obiektu nalezy zachowa¢ szczegodlnie uwage na warunki BHP przy
pracy w poblizu i na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych, przy pracach na
wysokosci.
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I. OPIS TECHNICZNY

1.Temat i zakres opracowania
Tematem opracowania jest dokumentacja budowlana wewngtrznej instalacji elektryczne;j

w pomieszczeniach kottowni w budynku Urzedu Gminy Ujazd w Ujezdzie,
ul. Plac Kosciuszki 6.

Dokumentacja zawiera :
- cze$¢ opisowa,
- cze$¢ rysunkowa:
1/ plany instalacji elektrycznych,
2/ schematy rozdzielnic gléwnych.
Dokumentacja obejmuje wykonanie nastepujacych instalacji:
- o$wietlenia podstawowego,
- gniazd wtyczkowych 1-fazowych,
- zasilania urzadzen technologicznych,

Przylacze do sieci elektrycznej nie jest objgte niniejsza dokumentacja.

Projektowany budynek stacji bedzie zasilany bezposrednio z nowe;j instalacji poprzez ZK-P
zlacze kablowo-pomiarowe. ‘

W/w sie¢ jest odpowiednio zabezpieczona od przepig¢ i posiada mozliwo$¢é wykonania
instalacji projektowanej jako TN-C-S.

Charakter budynku oraz jego pomieszczen nie wymaga stosowania specjalnych instalacji
elektrycznych.

Energia elektryczna bedzie mogta by¢ odtaczana zdalnie w sytuacjach koniecznych dzigki
wylacznikowi gtéwnemu p. pozarowemu WG, ktory jest zlokalizowany w rozdzielnicy TG.

2.Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
- zlecenie Inwestora,
- obowiazujace normy, zarzadzenia i przepisy,
- projekty branzowe, '
- uzgodnienia zakresu z Inwestorem,
- aktualne katalogi osprzgtu i urzadzen elektrycznych.

3.Zasilanie w energie elektryczna
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem projektowana kottownia bedzie zasilana poprzez
rozdzielnice TG z istniejacego zlacza.



4.Rozdzielnica TG

Rozdzielnicg TG projektuje si¢ jako natynkows, typu RNN 3x12 , zamykang i
przystosowang do zabudowy zabezpieczen przepigciowych oraz do instalowania osprzetu
modutowego serii ,,S”.

Lokalizacja rozdzielnicy wg rysunku.

W obwodzie zasilajacym rozdzielnicy nalezy zainstalowaé wylacznik gtéwny
np FR 303 40A .

W tablicy zainstalowaé szyng¢ zerowa N 1 szyn¢ ochronng PE. -

Obwody odbiorcze powinny zabezpieczy¢é wytaczniki przeciwporazeniowe
roznicowo-pradowe, bezposrednie, 4-biegunowe, o pradzie znamionowym 25A i pradzie
réznicowym wylaczajacym 30 mA i przeciazeniowe wylaczniki instalacyjne typu S301-
obwody 1 fazowe i S 304 obwody 3-fazowe.

5. Ukladanie przewodow

Rozprowadzenie przewod6w instalacyjnych pokazano na rzutach.

Instalacje oswietleniowe wykonaé przewodami kabelkowymi z zytami miedzianymi
typuYDYp 3x1,5 /750V.

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ jako podtynkowe przewodami kabelkowymi z zytami
miedzianymi typu YDYp 3x2,5/ 750V ( gniazda 1-faz.) oraz typu YDY 5x4 /750V

( gniazda 3-faz.) uktadajac je czesciowo pod tynkiem, cze$ciowo w rurkach na $cianie.
Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami 3 zytlowymi, a 3-fazowe przewodami 5-cio
zylowymi. Trzecia i piata zyta przewod6éw — ochronna PE w kolorze zielono-zéttym.
Instalacje w budynku wykonaé przewodami o izolacji znamionowej na napiecie 750V.

6.0sprzet instalacyjny

Wszystkie gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym.

Gniazda wtyczkowe pojedyncze lub podwdjne instalowaé w pomieszczeniach na wysokosci
1,5 m od pdtogi.

Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1,5m od podtogi.

Osprzet w wykonaniu bryzgoszczelnym.

7.0prawy oswietleniowe

Miejsce zainstalowania opraw podano na planach instalacyjnych. Projektowane oprawy to
oprawy $wietlowkowe typu 2x36W.

Oswietlenie w budynku bedzie uruchamiane wytacznikami zlokalizowanymi bezposrednio
przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen.



8.Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym

System ochrony od porazen pradem elekirycznym wystepujacy w zasilajacej sieci nalezy
wykona¢ jako TN-C-S. Zgodnie z obowiazujacymi przepisami wg normy PN-92/E-05009
i PN-IEC 60364 w obwodach giéwnych zainstalowaé wytaczniki przeciwporazeniowe
roznicowo-pradowe, 4-biegunowe, bezposrednie, Izn = 25A, 1rdéznicowe = 30 mA.

W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowaé bezpiecznikéw i tacznikoéw. Styki
ochronne gniazd wtyczkowych potaczy¢ z przewodem ochronnym PE. Nalezy wykonaé
lokalne polaczenia wyréwnawcze taczac trwale metalowe czesci maszyn i urzadzen
przewodem LDY 6mm? z przewodem ochronnym PE.

Po wykonaniu instalacji dokonaé pomiarow skutecznosci ochrony od porazen prqdem
elektrycznym.

9. Uwagi koncowe

Dla wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych przedstawiona czesé opisowa i
rysunkowa stanowig catosc.

Ewentualne zmiany w czasie montazu nanie$¢ na dokumentacje, a dokumentacje
powykonawcza przekaza¢ Inwestorowi.
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II. OBLICZENIA TECHNICZNE

Moc zainstalowana na calym obiekcie przy uwzglednieniu tylko wstepnego zasiedlenia wg
deklaracji Inwestora wynosi:

Pi = 3800 W
Moc szczytowa wyniesie:
Psz = Pi x kj = 3800x 04 = 1520 W
Prad szczytowy przy zasilaniu 3 fazowym wyniesie:
Psz 1520

Isz = = = 24 A
1,73 x U x cosg 1,73 x 400x 0,95

Obcigzalnosci dtugotrwate zastosowanych w projekcie przewoddw:

YKY 5x 10 Id =55A max Ibez = 40A
YDY 5x2,5p.t. Id =24A max Ibez = 20A
YDY 3x2,5p.t. Id=27A max Ibez = 20A
YDYp5x1,5p.t. Id=17A max Ibez = 10A
YDYp3x1,5pt. Id=22A max Ibez = 16A
YDYp2x1,5p.t. Id = 25A max Ibez = 20A

W czasie wykonywania instalacji nalezy zwréci¢ uwage na symetryczny podzial obwodow
na poszczegolne fazy.

III. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Oprawa oswietleniowa $wietlowkowa 2x36W szt. 3
2. Rozdzielnica RNN3x12 wg schematu kpl. 1
3. Wylacznik instalacyjny hermetyczny szt. 2
4. Gniazdo instalacyjne 1-faz hermetyczne szt. 3
5. Gniazdo hermetyczne 24V szt. 1
6. Puszka z listwa taczeniowa do zasilania pompy szt. 1
7. Przewod YDYzZo 5x2,5 m 10
8. Przewdd YDYzo 3x2.5 m 10
9. Przewod YDYzo 3x1.5 m 10
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