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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA - STAN ISTNIEJ ACY.

Budynek biurowy Urzdu Gminy Ujazd potoony jest przy ul. Parkowej 6 , dz. nr ewid. 123xeb Ujazd,
powiat tomaszowski, woj., 16dzkie . Przedmiotowydinek jest o konstrukcji monolitycznej sklaglaj sie z
dwoch kondygnacji nadziemnych ,¢éziowo podpiwniczony. Budynek usytuowany jest wntcalnej czsci
dziatki , w odlegtdci wigkszej od 4m od granic nieruchofed . Stanowi on swego rodzaju zamiaie
urbanistyczne jednej z ulic placu ¥duszki. Tworzy on oddzielenie guzy frontows — reprezentacyfczscia
nieruchoméci , a czscia zapleczow , petniaca funkcje gospodarcz — pomochicz . Wzdtw potudniowej
granicy nieruchomizi usytuowany jest zespét parterowych budynkéw wistaikcji murowanej, gtéwnie
gospodarczo-garawych z funkcy ustugows na froncie od strony zachodniej . Weéa tylnej znajduje i
dwustanowiskowy budynek gam@avy w konstrukcji murowanej , do ktérego elewacjsavodniej przylega
smietnik.

Cala tylna czi¢ nieruchoméci stanowi podworze gospodarcze utwardzone nawieizdetonova z bram
wjazdowa w potudniowej elewacji szczytowej budynku eolm gminy . Frontow cze¢ nieruchomeéci stanowi
teren utwardzonych dgj do budynku, eigu pieszo-jezdnego z parkingami na 15 miejsc postggh w tym
jedno dla osoby niepetnosprawnej- dla klientowedtzgminy , chodnikiem wzdiuciagdw komunikacyjnych ,
kioskiem handlowym oraz terenami zieleni agdzonej niskiej i wysokiej . Od strony pétnocnej miehomdé
graniczy z dziatgk gminnego &odka zdrowia ( dwukondygnacyjny w konstrukcji mwemej ). Od strony
wschodniej nieruchond¢ graniczy z dwoma dziatkami zagospodarowanymi ( ldwagdygnacyjnym w
konstrukcji murowanej ) budynkiem mieszkalnym i teaswym budynkiem ustugowym w konstrukcji
murowanej. Od strony potudniowej nieruchaiiograniczy z dziatk zabudowas od frontu parterowym
budynkiem mieszkalnym, w gbi parterowymi budynkami gospodarczymi. Od stroaghodniej przedmiotowa



nieruchomé¢ przylega bezpwednio do uktadu komunikacyjnego drogi publiczrzektorej zapewniona jest jej
obstuga komunikacyjna. Przez teren nieruch@nprzebiega sie gazowa @110 i przytze gazu @25 do
budynku urzdu gminy, sié wodochgowa @110 i przyicze wodocig @40 do budynku uggu gminy, sié
kanalizacji deszczowej i pragze kanalizacji deszczowej do budynku egz gminy, sié telefoniczna i
przykcze telefoniczne do budynku gdu gminy, przydcze energetyczne do budynku ¢da gminy.

1.1. OGOLNY ZAKRES ROBOT

Budynek Urzdu Gminy w Ujeédzie w ramach planowanego remontu zostanie rozbadpwrzez dobudow
pictra, przystosowany do obstugi oséb niepetnospratvnyimienione zostanie przeznaczenie pomiesgcze
rozbudowany hol. Zmianie ulegnie takfasada budynku, a tak przeprowadzona zostanie termomodernizacja
catego obiektu.

W zwiazku z wprowadzonymi zmianami budowlanymi opracowarnstat projekt instalacji sanitarnych,
nawiazujacy do wprowadzonych zmian budowlanych.. Ze wdglna zly stan techniczny kottownkglowej w
budynku Urzdu Gminy nasipito wytaczenie jej modernizacji z opracowania PrzebudoiNadbudowa Urgdu

Gminy.
Przedmiot zaméwienia zostat podzielony na dwa etdpgtap — Kotlownia gazowa oraz wszelkie roboty
budowlane w zakresie pomieszaz&otiowni. Il etap - rozbudowa, nadbudowa i przétwa budynku

biurowego Urzdu Gminy Ujazd ktéry zostanie wykonany w termin@muejszym..

| etap obejmuje:

- wykonanie robét demontazowych instalacyjnych we#analizacyjnych, centralnego ogrzewania i cieptej
wody.

- wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej ek iniekcji krystalicznej bezénieniowejscian piwnic.
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicep posadzki w kottowni.

- wykonanie posadzki betonowej.

- wymiarg stolarki okiennej i drzwiowej.

- wymiare schodow stalowych.

- wymiare tynkéwscian w technologii Schomburg lub réwnaoim.

- wykonanie oktadzician i posadzek ptytkami ceramicznymi.

- malowaniescian i stropu.

- wykonanie montau komina z blachy kwasoodpornej wbudowanego wegtcy komin.

- wymiarg kotta co. wglowego na kociot kondensacyjny opalany gazem.

- wymiarg czsciowa rur i podej¢ wod-kan, co..

- wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewnej iwigwnej w kottowni.

- wykonanie instalacji sygnalizacyjnej , elektryegroraz steruagce;.

Podeczny magazyn m@ by¢ ustawiony na terenie dziatki.

W ramach urgdzenia placu budowy wykonawca zobarany jest po zakmzeniu prac do likwidacji placu
budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Opracowany projekt zagospodarowania budowy wrazammbnogramem rob6t musi dyuzgodniony i
zaakceptowany przezagtkownika i Inwestora.

2. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ST-00

3.1. Przedmiot ogolnej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (OST) s wymagania ogdlne dotygze wykonania i
odbioru robot budowlanych.

3.2. Zakres stosowania OST.

Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi ohmwijaca podstaw opracowania szczegoétowych specyfikacji
technicznych (SST) stosowanych jako dokument prgetay i kontraktowy przy zleceniu wymienionych rabé
3.3. Zakres robot obgtych OST.



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuwyymagania ogoélne, wspdélne dla robot apgh
szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi, opracoyvai dla poszczegélnych asortymentow robét.

3.4. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&koch wykonania oraz za ich zgod©oz dokumentagj
projektowy .

3.4.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okrédlonym w dokumentach kontraktowych prze&awykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymdirénistracyjnymi oraz dziennik budowy i SST.

3.4.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowaghzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazeotgnym w
szczeg6towych warunkach umowy.

3.4.3. Zgodn& robét z dokumentagijprojektovs i SST .

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe doktynerzekazane Wykonawcy, stanavazes¢é umowy, a
wymagania wyszczegoélnione oy w jednym z nich@sobowhzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty
w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw ohpwje kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadotinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich miipoprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaddabzgodne z dokumentagcjprojektovy i SST. W
przypadku rozbizosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Daneeflene w
dokumentaciji projektowej i w SSTetla uwazane za wartéi docelowe, od ktérych dopuszczalreasichylenia
w ramach okréonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweaneéntow budowli muszby¢ jednorodne i
wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé dopuszczalnego
przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy materiabyp Iroboty nie bda w pelni zgodne z dokumentacj
projektowa lub SST i wptyrto to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan
zashpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponewra koszt Wykonawcy.

3.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowyknesie trwania realizacji
trwania kontraktu, ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywaggirzez:

- wybudowanie ogrodzenia tymczasowego, daszkéwooetych zabezpieczaych przy wejciu do budynku.

- 0znaczenie prz&j,

- oznakowanie terenu budowy,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
umowrgy.

3.4.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowkek znd i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnegdZwtaszcza rob6t wykonywanych w glie nasadzé drzew i krzewow, ktére néle
zabezpieczy przed uszkodzeniem( koron system korzeniowy) Przed przyseniem do robot naly
przesadzi te drzewka i krzewy ktdre zbyt blisko rpswbiektu i pdq przeszkadzaw prawidlowej realizaciji
zadania. Krzewy nisko pigce i stabo krzewgice(gtogi, ligustr )przesadziw odlegtaci od obiektu okoto 3 mb
wraz z zabezpieczonym odpowiednio uktadem korzemipwrzewa i krzewyrednio krzewgce w odlegtéci
okoto 4 do 5 mb, wiek do 10 lat(erk, jodta, modrzew), drzewa silnie rase (wysokie)wiek okoto 15 lat o
szerokiej koronie i systemie korzeniowym w odkegiakoto 6 do 10 mb (kasztanowceby, buki).

W okresie trwania kontraktu i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegstlo przepisow i norm
dotyczicych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

- bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢zsttivie jego sposobu dziatania.

3.4.6. Ochrona przeciwparowa.

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie calego placu budowy.



Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem 0s0b trzecich.

Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmzarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

3.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych promieniowanie o gteniu wikszym od dopuszczalnego
okreslonego odpowiednimi przepisami.

3.4.8. Bezpieczestwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegolrei Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spiz i
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orae zapewnienia
bezpieczastwa publicznego. Uznajecsize wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreilonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

3.4.9. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do robét od
daty ich rozpocgeia do daty zakiczenia.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.

3.5. Materiaty.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposob agly spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za spetnienie wymadailosciowych i jakégciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awane z
dostarczeniem materiatdw do robot.

3.6. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtui, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spet uzywany do rob6t powinien ktyzgodny z ofeet Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie orgatjiza
robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.rgypadku braku ustatew takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu beda gwarantowé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami stkmgmi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach InspekiNadzoru w terminie przewiagian
UmowW4.

Sprzt bedacy wtasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowszi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrosipdowiska i przepisami dotygeymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie doé&ntow potwierdzapych dopuszczenie sgitm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumazliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekfdadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przedzyciem spretu.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nipukzczone do robot.

3.7. Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie
na jaka@¢ wykonywanych rob6t i wkaiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewni& prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkremi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniami InspektNadzoru w terminie przewidzian
UmowWg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotyegych przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afienh na osie i innych parametréw technicznych. Wykoreaveedzie
usuwa& na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na teren budowy.



3.8. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodhiaw dokumentagj projektowa, wymaganiami SST oraz
projektu organizacji robét, oraz poleceniami Indpek Nadzoru. Nagpstwa jakiegokolwiek kdu
spowodowanego przez Wykonawe jesli wymaga bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawiongdd przez
Wykonawe na wkasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia przez Inspektora Nadzoruzmialnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn@. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdw rob6tetla oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentactowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a t@kw normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyagipektor
Nadzoru uwzgidni wyniki bada& materiatow i robot, rozrzuty normalnie wgstijace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, él@iadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvegie
na rozwaam kweste. Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grdba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

3.9. Kontrola jakosci roboét

3.9.1. Zasady kontroli jakai robot.

Celem kontroli rob6t powinno Idytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniedny osagnaé zalaong
jakos¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pekontrok robo6t i jakdgci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wdczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezidne do
pobierania probek i badania materiatow oraz robét.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoswiadectwa, ze wszystkie stosowane wadzenia i sprat
badawczy posiadaj wazna legalizacg i odpowiadag wymogom norm okrdajacym procedury bada
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liatiateriatow ponosi wykonawca.

3.9.2. Pobieranie probek.

Probki keda pobierane losowo.

Inspektor Nadzoru dulzie miat maliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektoadzoru
Wykonawca kdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudatpliwosci co do jakdci,

o ile kwestionowane materiaty nie zostgzez wykonawge usuntte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensdenek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigy.

3.9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadikly normy nie
obejmujp jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowszna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

3.9.4 Przedmiar rob6t wykonano wg zasad podanyodpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych.
Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniucezgvistej ilgici wykonanych robét i wbudowanych
materiatow.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszazksidze obmiarow.

Obmiar robdét obejmuje robotydig w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.

Roboty podaneasw jednostkach wg przedmiaru robét.

3.9.5. Obmiar rob6t zanikajych przeprowadzaeiv czasie ich wykonywania.

3.9.6 Obmiar robo6t ulegagych zakryciu przeprowadzeegrzed ich zakryciem.

3.9.7 Obmiary skomplikowanych powierzchni lub eibjci powinny by uzupetnione szkicami w kgize
obmiaréw lub dadczonego do niej w formie zadznika.

3.9.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

-certyfikat na znak bezpiecrswa, wykazujcy, ze zapewniono zgod§é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wtéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych;

-deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polsk Norma lub aprobat technicza.

Produkty przemystowe musposiadéd w/w dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych bad®da dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy nie spelnigje tych wymagéa beda odrzucone.



3.10. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawmprowizujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dltc& realizacji. Odpowiedzial§é za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obawujacymi przepisami spoczywa nha Wykonawcy. Zapisy wedriku keda
dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpietgiva ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Zapiggabczytelne, dokonywane trwaitechnily, w porazdku
chronologicznym, bezgeoednio jeden pod drugim, bez przerw.
Do dziennika budowy naly wpisywa w szczegoIngci:
- dat przekazania wykonawcy placu budowy,
- termin rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementéw robot,
- przebieg rob6t, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczymzerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robét zanik@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania

robot podlegajcym ograniczeniom lub wymaganiom

szczegoblnym w zweku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotycgce sposobu wykonania zabezpieczenia robdét,
- dane dotyczce jakaci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki

przeprowadzonych ba@la podaniem kto je przeprowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzedstawione Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si
Pozostate dokumenty budowy — do pozostatych doktdmebudowy zalicza giréwniez:
- protokét przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi
- inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoty z narad i ustaie
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy d&a przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomitedzabezpieczonym.
Zaginkcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jegatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowgdabzawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgtllu nazyczenie Zamawiagego.
3.11.  Odbior robot
3.11.1. Rodzaje odbioréw robét.
Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:
-odbiorowi czsciowemu
-odbiorowi ostatecznemu
-odbiorowi pogwarancyjnemu
3.11.2. Odbiodr cgciowy.
Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgciowego robét
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
3.11.3. Odbidr ostateczny robat.
Zasady odbioru ostatecznego robot :
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecsypgo wykonania rob6t w odniesieniu dosdp jakasci i
wartcici.
Caltkowite zakéczenie rob6t oraz gotow® do ostatecznego odbiorwgdrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadongém na gimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w warunkach umowy, licaod dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakozenia rob6t i przycia dokumentow.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznagzpreez Zamawiagego w obecn@i Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych
dokumentoéw, ocenie wizualnej oraz zgofiriavykonania rob6t z dokumentagprojektows i SST.



Dokumenty do odbioru ostatecznego robat.

Podstawowym dokumentem do dokonania ostatecznelgiorodrobo6t jest protokét ostatecznego odbioru tobo
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaanmy przygotowanastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkg\e&sli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy,

- dziennik budowy,

- deklaracje zgodrigi oraz certyfikaty zgodrioi wbudowanych materiatow,

- wyniki bada i oznaczé laboratoryjnych.

Wszystkie zaradzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupetnige lkeda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

3.11.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydldra@awihzanych z usurciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie “Odbiér ostateczny robét ”.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlde {J. Nr 89, poz. 414 z paiejszymi zmianami ).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr ®z.
690).

3. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. i badaniachyfi&geciji (Dz. U. Nr 55, poz. 250 z 1994 r. Nr 2720®6
oraz z 1997 r. Nr 104, poz. 664).

4. Zaradzenia Dyrektora Polskiego Centrum Bad&ertyfikacji z dnia 20 maja 1994 r. w sprawidalsnia
wykazu wyrobéw podlegagych obowizkowi zgtaszania do certyfikacji na znak: bezpiésk@a i oznaczania
tym znakiem (MP Nr 39, poz. 335, Nr 60, poz. 533926 r. Nr 28, poz. 295, Nr 48 , poz. 463).

5. Zaradzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
rodzajow obiektéw budowanych , przy realizacji ktdr jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestycyjnego (MP z 1995 r. Nr 2, poz. 28).

6. Uchwata Nr 11 Rady Ministréw z dnia 11 lutego 398 w sprawie ogo6lnych warunkéw o prace
projektowe w budownictwie oraz wykonanie inwestycjpbét i remontéw budowlanych (MP nr 8, poz. 47,
1985 r. Nr 31, poz. 210z 1988 r. Nr 32, poz.)100

7. Zaradzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP 295 r. Nr 2, poz. 29).

8. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronieidt®owaniusrodowiska (Dz. U. z 1984 r Nr 49, poz. 196 z
pézniejszymi zmianami).

9. Ustawa z dnia 16 pdziernika 1991 r. o ochronie przyrody (dz. U. Nr4lloz. 492 z 1992 r. z
pézniejszymi zmianami).

10. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochroniegvwepazarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 oraz z 1994 r. Nr
89, poz. 414, Nr 27, poz. 96, z 1996 r. Nr 106, g85).

11. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. w sprawie informacji dotygzej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 203

12. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. (Dz. U. 2004 r. nr 202, poz. 2072) w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentamiektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalytkowego .

13. Rozporzdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 winga 2004r. w sprawie okfkenia szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikaechnicznych wykonania i odbioru robdt budowien
oraz programu funkcjonalno zytkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072);



Wykonawca kdzie przestrzegat praw autorskich i patentowycfdzie on w petni

odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagaawnych w odniesieniu dozywanych opatentowanych
urzadzeh lub metod. Bdzie réwnie informowat zaradzapcego realizagj umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawig) kopie atestéw i innych wymaganych;

POLSKIE NORMY ZALECANE DO STOSOWANIA NA BUDOWIE.

PN-67/B-6050 - Roboty ziemne budowlane. Wymaganealresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu.
PN-EN 13813:2003 - Podktady podtogowe oraz matedatich wykonywania. Materialy.

Wieiwosci i wymagania.
PN-B-19701:1997/Az1:2001 - Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena

artnasci (Zmiana Azl).
PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betenaapraw.
PN-80/M-47340/02 - Betonowanie. Ogélne wymaganthiézne.
PB-B-19307:1999 Prefabrykaty budowlane toie. Elementycienne
drobnowymias@ Bloczki.

PN-91/b-10105 - Masy tynkarskie do wykonywania pa@nych wypraw elewacyjnych.
PN-62/B-10144- Posadzki z betonu i zaprawy cemesitow
PN-80/B-14504- Zaprawy budowlane zwykie.
PN-87/H-01104 - Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicZzechowanie.
PN-EN-729-3:1997 - Spawalnictwo. Spawanie metain8ardowe wymagania dotyce

jakd w spawalnictwie.
PN-EN 206-1:2003/Apl:2004 - Beton. &% 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i

zgodba

PN-EN-459-1:2003 - Wapno budowlaneg€z1:Definicje, wymagania i kryteria zgodsw.
PN-EN 1SO10545-10:1999/Ap3:2003- Ptytki i ptyty aariczne. Oznaczanie rozszerzdliovodnej.
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 45014:2000 - Ogélne kryteria deklaracji zgwatn sktadanej przez dostawc
PN-EN 13172:2002 - Wyroby izolacji cieplnej. Ocergdndci.
PN-B-20130/Azl:2001 - Wyroby do izolacji cieplnejlsudownictwie - Plyty styropianowe (PS-E).
PN-EN 13162:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej wdmwnictwie. Wyroby z wetny

mineralnej (M\Wodukowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 12418:2002 - Przecinarki do materiatow cecamych i kamienia stosowane na placu

budowy. Bezpietztwo.
PN-S-96014:1997 — Podbudowa z betonu cementowegimgweierzchni ulepszon.
PN-57/S-06100 — Nawierzchnie z kostki kamiennej Wi techniczne
PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwyritdgania i badania
PN-61/B-10245- Roboty blacharskie, budowlane zlnfastalowej ocynkowane;j.
PN-EN 10143 1997 - Blachy stalowe profilowane oauéine oraz ocynkowane

i powlekane.
PN-86/E-05003.01 — Ochrona odgromowa obiektow budoyech. Wymagania ogoéine.
PN-92/E-05009.56 — Uziemienia przewody ochronne.
PN-93/E-05009.443 — Ochrona przed przejimi atmosferycznymi lulmé€zeniowymi
PN-83/B-10700.04 — Instalacja wegtrena wody zimnej i cieptej.
PN-B-10102:1991 - Farby do elewacji budywkWymagania i badania.
PN-EN-1S02409:1999 - Wyroby lakierowe. Oklenia przyczepniei powiok

do pogooraz przyczeprioi migdzywarstwowej

PN-C-81607:98-Emalie olejnpywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftaloweopolimeryzowane
styrenowane
PN-C-81802:2002 - Lakiery wodorozgigalne stosowane wewinz



PN-C-81901:2002 - Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998 - Farby dyspersyjne do maloa elewacji budynkow

PN_C-81914:2002 - Farby dyspersyjne do matoavwewatrz budynkéw

PN-EN12002:2000 - Kleje do piytek. Oznaczenie sztiidcenia poprzecznego dla klejow cementowych i
zapraw do spoinowania

PN-EN128081:2000 - Kleje i zaprawy do spoinowanigegk. Oznaczenie odporéa chemicznej na bazie
zywic reaktywnych

PN-EN12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicja i mggania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Ditje, klasyfikacja,wtéciwosci, znakowanie.

PN-74/B-10121 - Oktadziny z plytdkiennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i d@d przy
odbiorze.
PN-EN 87:1994 - Plytki i ptyty ceramiczéeenne i podtogowe.

Definicje, klasyfikacja, witéciwosci i znakowanie.

PN-EN159:1996 - Plytki ptyty ceramiczne prasoe na sucho o nakliwosci wodnej E> 10%. Grupa B IlI
PN-EN176:1996 - Piytki i piyty ceramiczne memne na sucho o malej
nasakliwosci wodnej E< 3%. Grupa BI.

PN-EN 177:1997 - Plytki i ptyty ceramiczne prasne na sucho o nakliwosci wodnej 3% < E < 6%.
Grupa Blla.

PN_EN 178:1998 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasoe na sucho o nakliwosci wodnej 6% < E <10 %.
Grupa B lla.

PN-EN 1338 2005 - Betonowa kostka brukowa. Wymageretody bada

ITB 408 / 2005 -Warunki techniczne wykonania i amthi rob6t budowlanych. Izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne ¢gci podziemnych budynku

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwd-montaowych. Tom I

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budmwich ITB czs¢ D. Roboty instalacyjne. Zeszyt 1.
Instalacje elektryczne i piorunochronne

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE  TECHNICZNE W  ZAKRESIE P OSZCZEGOLNYCH
RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 1

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY Kod CPV 45100000-8

1. Zamawiaicy w terminie okrélonym w umowie przekae Wykonawcy Teren Budowy oraz ngstjace
dokumenty:

1.2 Pozwolenie na budevub zgtoszenie na wykonanie robé6t budowlanych
1.3 Dokumentagj Projektovg

1.4 Dziennik Budowy

1.5 Kskge Obmiaréw

1.6 Specyfikacje Techniczne



2.Kierownik budowy jest obowrany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie , przed rozpoeziem budowy,
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia, uwzglniajac specyfikagi obiektu budowlanego i warunku
prowadzenia robo6t budowlanych,

2.1. W planie bezpiec#stwa i ochrony zdrowia natg uwzgkdni¢ specyfikags nastpujacych rodzajow robot
budowlanych:

a) ktorych charakter, organizacja lub miejsce pdmemia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6kub przysypania ziemilub upadku z wysoki,

b) prowadzonych przy monta i demontau elementéw prefabrykowanych.
3. Do podstawowych obowikow kierownika budowy naisg:

3.1 protokdlarne przejecie od inwestora i odpowiedrabezpieczenia terenu budowy, wraz zadezeniami
technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej,

3.2 prowadzenie dokumentacji budowy,

3.3 zorganizowanie i kierowanie budpwbiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektermgpsami i
obowigzujacymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpigtstera i higieny pracy.

4. Po wykonaniu czyndoi wstepnych przysfpuje st do zagospodarowania placu budowy i wykonuge si
dalsze roboty w kolejriai:

4.1 skladowiska i ewentualny magazyn,( prowizorycndynek w przypadku takiej potrzeby)

4.2 Wykonania ogrodzenia tymczasowego frontu blkkdyremontowanego.

Wykonanie mostkéw i daszkéw zabezpiegeggh tymczasowych nad wéejem do budynku od strony
potudniowej (istniejce wefcie do kottowni).

4.3 Dostosowanie istniggej instalacji elektrycznej do zasilenia tymczasgwgomieszcze bedacych w
ruchu.

4.4 Udraznienia klatki schodowej podonej od strony potudniowej tj. wa&jia do kottowni i
wykorzystanie jej do celéw komunikacyjnych tak atmpzna byto korzysté& z pokoi potaonych w skrzydle
potudniowym parter, | piro oraz czsci srodkowej biura.

4.5 Przeniesienie pracownikdw administracyjnych xagdonr 204,205,206,207,208,210, do pokoi w
skrzydle p6tinocnym (parter), potudniowyrdrodkowym (parter, | giro).

4.6 Oddzielenie w korytarzu gtéwnym parteru i &tph pomieszcae ktore kgda w ruchu (aytkowane w
trakcie rob6t budowlanych), kotaz folii budowlanej PCV(w miar mazliwosci szczelnej).

4.7 Po wykonaniu tych rob6t moa przysipi¢ do rob6t budowlano-montawych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-2

ROBOTY ROZBIORKOWE kod CPV 45111000-8

2.1. Wsep

2.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaajintécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
robét zwizanych z rozbiérkami.

2.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zleicai
realizacji robét..

2. 3. Zakres robot oltiych SST 1.3.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
rozbiérek lrdacych przedmiotem realizaciji.

W zakres tych robét wchodzzynndci ujete w rozdziatach przedmiaréw beanvych.

2.3.1. Demontastolarki okiennej i drzwiowej w ikei 100%

2.3.2 Rozebranie istnigjej posadzki betonowej tarasu posadzek wew. wwgkonania nowych warstw



2.3.3. Demontadaszku wejciowego przy wejciu do kottowni
2.3.4. Schody wewttrzne

Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogélne

2.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS3 sgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz
okresleniami zawartymi w ogdlnej specyfikacji technicgne

Zastosowane skroty:

SST -

ST -

2.5. Ogolne wymagania dotygz robot .

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&kaevykonania robét, ich zgodéd z dokumentaaqj projektowa,
ST i wymaganiami Zamawiagego.

2.6. Materialy

2.6.1 Ogodlne wymagania dotyee materiatdw.

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskanie i sktadowanie podar$T ,Wymagania ogoine”.
2.7. Sprat

2.7.1 Ogolne wymagania dotyre sprztu podano w Specyfikacji Technicznej Wymagania ngbpkt. 5.

2.7.1. Do rozbiérek me by uzyty dowolny sprzt (fomu, kilofy, mioty, lopaty, szufle, wiadra, t&d, pity do
metalu i drewna, waparki reczne lub elektryczne mioty udarowe, pity widiowasztowania) pod warunkiem
ze nie spowoduje niekorzystnego wptywu na f@gkarykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych rohak
tez przy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatéw.
2.8. Transport

2.8.1. Ogodlne wymagania dotyce transportu podano w Specyfikacji Techniczneymé&gania ogoine”.

2.8.2 Gruz z rozbiérki nalg na bigaco usuwd z placu budowy dowolnymirodkami transportu (samochéd
wywrotka lub skrzyniowy). Wywgony tadunek naley zabezpieczy przed spadaniem i przesuwaniem. Nie
nalezy gruzu z rozbiérki sywa¢ do ponownego zabudowania, np. w paeith posadzek.

Ztomowaniu naley podda& wszelkie elementy metalowe: instalacji odgromowégchy stalowe itp.

2.9. Wykonanie robot

2.9.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowad# zgodnie z rozporgizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz. U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpiecistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych.

Rozbiorki naley prowadzé recznie. Materiat z rozbidrek nafg odnie¢ poza obgb budynku, sktadowaw
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, agpaist odwigé na miejsce docelowego skiadowania
(wysypisko) wg wyboru Wykonawcy.

Prace rozbiérkowe oraz zaziane z ingerengjw istniepca struktue budowlam nalezy wykonywa podscistym
nadzorem uprawnionego dozoru technicznego.

Roboty rozbiérkowe pokrycia dachowego z piyt azbwestcementowych wykonywa przy pomocy
wyspecjalizowanych firm, a pozyskany materiat zgli@zz\¢ przed pyleniem

i wywiez¢ na skladowisko odpadow

2.10. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w Specyfikacji Technicznej Wymagaogolne".

Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w punktdch. kontrola jakéci polega na sprawdzeniu
kompletndci dokonanej rozhiérki oraz sprawdzeniu braku zagrma miejscu.

2.11. Obmiar robé6t i wycena

0Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikaefiihicznej

2.12. Odbior robot

2.12.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w Sgemjf Technicznej Wymagania

ogolne"

2.12.2. Wszystkie roboty aofie specyfikacja podlegajzasadom odbioru robot zanikeych, ktorych zasady
ujeto w Specyfikacji Ogdline;.

2.13. Przepisy zwjzane.

2.8.1 Szczegoblowe przepisy z zakresu warunkéw BHR pobotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. - DZNU13, poz. 93 z pdiejszymi zmianami

2.8.2. Praca zbiorowa, Vademecum budowlane, Arkadyszawa, 2001r.



2.8.3. Praca zbiorowa, Poradnik Majstra Budowlanégkada Warszawa 2003,2004r.
2.8.4. Inne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-3
ROBOTY ZIEMNE kod CPV 4511 1200-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Nalezy przy wycenie ryczaltowej zwrdcé szczegdln uwage, aby nie dublowa robot
ziemnych nizej wymienionych w wycenach ryczattowych w innych Sgeyfikacjach
Technicznych. Naley kierowaé si¢ zasad), ze obiekt nalery wykona¢é i przekazaé do
uzytkowania uwzgledniajac opracowary dokumentacje budowlana, wykonawca,
uzupetniajaca dokumentacje wykonawcze i wytyczne Inspektora Nadzu. Elementy
nie wymienione w ST, ale nieziglne do prawidlowego uytkowania obiektu nalezy
wykonaé¢ w ramach podanej ceny ryczattowe;j.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie
robot ziemnych wraz z podktadem podposadzkowymwwigly i parteru z piasku wygbujacych w obiekcie..
W zakres tych rob6t wchodavszystkie prace zwkane z wykopami i wymiangruntu:
a) Wykopy,
b) Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,
¢) Wykonanie warstwy filtracyjnej,
d) Podktadzwirowo-piaskowy (wymiana gruntu),
e) Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego,
f) Zasypki,
g) Transport gruntuwiru, pospoiki, piasku pod fundamenty.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakach wykonania, ich zgodré z dokumentaaj projektows, SST
i poleceniami layniera.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w STO. Wymagania ogdine.
Do wykonania podktadu natg stosowa pospotkizwirowo-piaskowe. Wymagania dotygze pospotek:
. uziarnienie do 50 mm,

. taczna zawart@ frakcji kamiennej wirowej do 50%,
. zawartad¢ frakcji pytowej do 2%,
. zawartd¢ czastek organicznych do 2%.

Do wykonania podktadu pod posadzkowego haktosowa piasek zwykty.

Do zasypywania wykopow nie by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarznity i bez zanieczyszcadakich jak ziemia rdinna, odpadki materiatéw
budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowsddiany betonowe przyziemia):

. max.érednica ziaren d<120 mm,

. wskaznik réznoziarnistéci U>5,

. wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
. zawartd¢ czgsci organicznych 1<2%,

. odporna¢ na rozpad <5%.



3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STO. Wymagania ogolne.

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mma wykonywa przy wyciu dowolnego spkzu.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STO. Wymagania ogélne.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Nalezy je umieci¢ rownomiernie na calej powierzchni fadunkowej i eaieczy przed
spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w STO. Wymagania

ogolne.

Uwaga roboty ziemne przy wykonywaniu kanalizacjiis&nej i deszczowej nalg polaczy¢ razem z robotami
fundamentowymi. Na okres przebudowy sieci

nalezy wykona tymczasowe odprowadzerfieiekéw z istniejcego pionu kanalizacyjnego.
5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodrizi warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpebiektu naley sprawdzt
zgodnd¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyetumaley wykona&
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawaniu do badageologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopéw

1) Jeceli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszczacsstosowanie
nastpujacych bezpiecznych nachylekarp:

. w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
. w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoisb nachyleniu 1:1,25,
. w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylpoivinny by stosowane

nastpujace zabezpieczenia:

. w pasie terenu przylegaym do gérnej krawdzi wykopu na szerokei rownej 3-krotnej gibokasci
wykopu powierzchnia powinna bywolna od nasypOw i materiatéw, oraz tigpadki umaliwiajace odptyw
wod opadowych, naruszenie stanu naturalnego skakpyp. rozmycie przez wody opadowe powinn@ by
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nadhy#an skarp naky okresowo sprawdzaw zaleznosci od
wystepowania

niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopoéw wynpdd cm.

5.1.4. Postpowanie w wypadku przegébienia wykopow

1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru

2) Warstwa gruntu o gruboi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem

posadowienia powinna bysungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwtaszcza

ponizej poziomu projektowanego posadowienia salgorozumié si¢ z Inzynierem

celem podjcia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

Wykonawca mee przysipi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych pyskaniu

zezwolenia layniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty.

1) Uktadanie podktadu powinno nagi¢ bezpdrednio po zakaczeniu prac w wykopie.

2) Przed rozpoezxiem zasypywania dno wykopu powinnoétczyszczone z odpadkow

materiatow budowlanych.

3) Uktadanie podktadu nalg prowadzt na catej powierzchni wykopu, rGwnomiernie

warstwami grubéci 25 cm.

4) Catkowita grubé&t podktadu wedtug projektu. Powinna tocbyarstwa stata na catlej

powierzchni rzutu obiektu.

5) Wskanik zag:szczenia podktadu wg dokumentaciji technicznej, leezanniejszy od



Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

1) Uktadanie podktadu powinno nagi¢ bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.
2) Przed rozpoeziem ukladania podi@ powinno by oczyszczone z odpadkéw
materiatéw budowlanych.

3) Uktadanie podktadu nalg prowadzt na calej powierzchni réwnomiernie jedn
warstwg.

4) Catkowita grubé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

5) Wskanik zag:szczenia podktadu nie powiniendoyniejszy od Js=0,98 wedtug
préby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpogzie zasypek

Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenialnspektora Nadzoru, co
powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Przed zasypaniem wykopow naje utozy¢ kanalizagy sanitarma oraz deszczoyv wraz z wpustami
podworzowymi, burzowymi. Po wykonaniu tych robgtlbie mana przysipi¢ do zasypywania.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki

1) Zasypanie wykopow powinno byvykonane bezpimednio po zakaczeniu przewidzianych w nim robot.
2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnoélyczyszczone z odpadkéw
materiatdéw budowlanychsmieci.

3) Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno byykonane warstwami o gruba:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéecenych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-tmaymi (zabami) lub

ciezkimi tarczami,

0,40 m — przy zagszczaniu urazdzeniami wibracyjnymi.

4) Wskanik zag;szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, léeznmiejszy ni Js

= 0,95 wg préby normalnej Proctora.

5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w polali §cian powinno by wykonane w sposéb
nie powodujcy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogdlne wymagania dotygeze kontroli jakdci rob6t podano w ST-00. Wymagania
ogolne.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robéiz@o ich zakéczeniu powinny
obejmowd:

a) zgodné¢ wykonania robot z dokumentagj

b) prawidtowa¢ wytyczenie robét w terenie,

C) przygotowanie terenu,

d) rodzaj i stan gruntu w podio,

e) wymiary wykopow,

f) zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadow i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

a) przygotowanie podia,

b) materiat uyty na podktad,

¢) gruba¢ i rbwnomiernd¢ warstw podktadu,

d) sposob i jak&' zag:szczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

a) stan wykopu przed zasypaniem,

b) materiaty do zasypki,

¢) gruba¢ i rbwnomiernd¢ warstw zasypki,

d) sposob i jak& zag:szczenia.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w STO. Wymagania ogdlne.



Obmiarem robét ziemnych jest wykonanie stanu zegoweraz z posadzkami w piwnicach.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w STO. Wymagania ogdlne.
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

Odbiorem rob6ét jest odbiér stanu zerowego wrazsagakami piwnic.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotygee ptatnéci za roboty podano w STO. Wymagania

ogolne.

Cena obejmuje:

a) wyznaczenie zarysu wykopu,

b) odspojenie gruntu ze Zieniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody iemi@niem; Wykonawca we
whlasnym zakresie ustali miejsce wywozu mas zietnnyc

¢) odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwgghieniem wykonanidcianek szczelnych,
d) dostarczenie materiatu,

e) uformowanie i zaggzczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni,

f) zasypanie, zagzczenie i wyrdGwnanie terenu,

g) zatadowanie gruntu riaodki transportu,

h) przew6z na wskazarmdlegta,

i) wytadunek z rozplantowaniem z grubsza,

j) utrzymanie drég na terenie budowy i na zwaice.

Ptatnosé¢ za wykonanie rob6t ziemnych jest elementem ryczattvym konstrukcji
dobudowanego obiektu i ledzie ptatna po wykonaniu stanu surowego .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasjsymbole literowe

i jednostki miary.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych. Tolerancje
ksztattow i wymiaréw.

PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geoiezhe. Zasady ogoélne.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@rpmie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgnun

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaskiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rethe do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanki.

PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni drogowych.
Piasek.

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wigsnkruszyw. Metody pobierania probek.
PN-B-0248 Grunty budowlane, oktenia. Podziat i opis gruntow.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlan§2zh. U. Nr 47, poz. 401),
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne prodt@erila zastosowanych materiatow,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd — montzowych,

Wydawnictwo Arkady,

ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 4

IZOLACJA POZIOMA MUROW WYKONYWANA METOD A INIEKCJI
KRYSTALICZNEJ —kod CPV 454 10000



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Sk svymagania dotyce wykonania i odbioru robot

zwiazanych z naprawazzolacp poziomy muréw ceglanych wykonywammetod,

iniekcji cisnieniowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t wyemionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét przy

wykonywaniu naprawczej izolacji poziomej zawilgogoh i zasolonych muréw

ceglanych, ktére obejmayj

« wykonanie odwiertdw i odpylenie otworéw iniekcyph,

« monta pakerdéw iniekcyjnych,

« wypetnienie pustek powietrznych w murach za paptyspersji cementowej,

» wykonanie wiéciwej iniekcji i reiniekcji uszczelniagej przekréj poprzeczny

muru,

 wypetnienie pustych otwordw iniekcyjnych za pomagspersji cementowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Iniekcja cknieniowa- metoda iniekcji, w ktérej stosowanérgienie

robocze zawiera simiedzy 0,2 do 0,4 Mpa.

1.4.2. Kompozycja iniekcyjna - ciekly roztwor krzemianowy(Aquafin-F lub réwnowsy), ktéry penetrujc
przestrzé w przekroju poprzecznym muru stanowi chemichtokad: przeciw wilgoci podciganej kapilarnie.
1.4.3. Wentyl iniekcyjny (paker)- urzadzenie pozwalape na wprowadzenie

kompozycji iniekcyjnych pod énieniem do wywierconego otworu iniekcyjnego w

przekroju poprzecznym muru ceglanego.

Pozostate okienia podane w niniejszej specyfikacjizgodne z obowizujacymi

odpowiednimi normami i specyfikactechnicza ST-00

1.5. Ogoélne wymagania dotycce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodio

z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST-00. "Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, vilg,8/ymagania ogoine".

Do wykonania robét naky uzy¢ materiatdbw posiadagych Aprobat Techniczm wydam przez ITB.
Wykonawca zobowizany jest przedstawilnzynierowi aktualne wyniki bada materiatbw wykonywanych
przez producenta w ramach nadzoru wegvwmego (atesty) oraz sprawéizirzydatné¢ tych materiatéw do
stosowania (data produkcji) i przechowyw@g@ w odpowiednich warunkach (oklenych w Aprobacie).
Kompozycja iniekcyjna na bazie krzemu powinna cki@ryzowa sic nastpujacymi cechami:

* brakiem rozpuszczalnika,

« dobm penetrag] materiatu, z ktérego wykonany jest mur,

» mazliwoscia wnikania w najmniejsze kapilary,

« obréblqg mazliwa poprzez wlewanie i wttaczanie,

« nie mae tworzy¢ soli szkodliwych dla muréw,

» mozliwoscia stosowania nawet w murach ozgim zawilgoceniu.

Za jakai¢ wbudowanych materiatéw odpowiada Wykonawca.

2.2. Wymagania szczegétowe

Materiat do wykonania uszczelnienia przekroju pepznego muru powinien

gwarantowda wykonanie naprawczej izolacji poziomej megadiekcji.

Zaleca s} uzycie roztworu na bazie krzemianu , charakteryzejj st nastpujacymi

wiasciwosciami:

« skuteczné¢ iniekcji mierzona spadkiem wilgotéc masowej muru w

odniesieniu wilgotnéci poczitkowej > 50%,

* gestos¢ w temperaturze +20°C = 1,3 g/cm 3,

» wspotczynnik pH = 12,2



* mazliwo$¢ rozcieczenia wod ,

» 1-kompopnentowa, pozwadaa na fatwe wlewanie (iniekcja grawitacyjna) lub

wttaczanie przy niskim i wysokim @iieniu iniekcji,

» mozliwo$¢ stosowania przy stopniu zawilgocenia muru wyoszio 90%,

Wykonawca mee zastosowainne materiaty pod warunkiem uzyskania akceptacji

Projektanta i layniera. Zastosowane materialy masgosiadéd Aprobat Technicza ITB lub deklarag
zgodndci z odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powsmgn stosowania w budownictwie oraz
spetnig wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.

2.3. Pakery iniekcyjne

Pakery (osadzane w wywierconych otworachjrednicy 18 mm stosuje esido iniekcji muréw o dowolnej
grubdci i wilgotnosci do 90%.

2.5.Srodki czyszcace

Narzedzia i maszyny naly czysci¢ w stanieswiezym wod.

3. SPRZT

3.1. Ogdlne wymagania

Do wykonania iniekcji stosuje ¢sspecjalistyczny spet przewidziany przez producenta materialéw orazespr
ogolnobudowlany zaakceptowany przezyimera. Dla kontroli procesu technologicznego i wiiwanych
prac, Wykonawca winien posiatlaodstawowy spkz laboratoryjny. Podczas rob6t, Wykonawca zohaany
jest kontrolowé warunki wilgotngciowe panujce w murze, a podczas rob6t postaddo dyspozycji
wilgotnosciomierz i termometry do pomiaru temperatury poveieti podida ceglanego.

Sprzt, maszyny i narglzia nie gwarantgpe zachowania wymagaakasciowych

zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Niezledny sprzet do wykonania przedmiotowych iniekcji

3.2.1.Jedno-komponentowa, wysokégieniowa, pneumatyczna pompa iniekcyjna:

* przetazenie cnienia 1:39,

» maks. dnienie wchodace 10 baréw,

» maks. dnienie robocze 390 baréw

« wydajna¢ pompy ok. 2 I/minu,

« zapotrzebowanie powietrza 200 I/migut

* pojemnd¢ zbiornika pompy min. 2 1,

« ptynna regulacja énienia roboczego.

3.2.2.Wspolpracuica z pomp spizarka o maks. énieniu roboczym 10 baréw i

200 | powietrza na mingt

3.2.3. Samo-iniekcyjne wdzenie tlokowe do iniekcji niskagiieniowej - iniektor:

* pompa iniekcyjna,

« kréciec napetniacy lub waz iniekcyjny.

3.2.4.Pakery iniekcyjne stalowe @ 12 mm x 70 mm (krothigy 12 mm x 115 mm

(dtugie).

3.2.5.Wolnoobrotowe mieszadto o maks. 360 obrotow/min.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Materiaty mo@ by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Insprek
Nadzoru pod warunkiem zabezpieczenia przed deszizemozem. Skladowanie materiatbw musi réwenie
spehi& te warunki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robét

Wykonawca rob6t winien posiadlaudokumentowane dwiadczenie w wykonywaniu iniekcji. Przed
przystpieniem do prac Wykonawca idgnier dokonaj niezlzdnych ustalé technologicznych.

Podczas wykonywania prac iniekcyjnych nglesporadzi¢ protokdt, w ktérym powinny by ujete nastpujace
dane:

« warunki wilgotngciowe oraz zasolenie palag w murze w czasie robot,

 temperatura konstrukcji i materiatu iniekcyjnego,

« rysunki z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumenaych pakeréw,

« informacje o stosowanych materiatach i technélprc,

* pozostatéci materiatu - odpady,

« szczegolne zdarzenia, npzdwwycie materiatbw, gwattowne zmiany

cisnienia wg manometru pompy, itd.



Protokoét z prac iniekcyjnych zawiera zapis o rzeasfym zuzyciu materiatow.

5.2. Wykonanie odwiertéw i odpylenie otworow

Odwierty pod pakery (wykonywane nalgbkas¢ rowm grubgci muru minus 5 cm)

nalezy wykona nachylone w doét podatem 15-20° do poziomu posadzki w piwnicy,

w odstpie co 25 cm w dwoch edach Po wykonaniu wszystkich odwiertéw, w celu wyalowania jego
zatkania przez pyly z wiercenia,Zly otwér naleéy przedmuchéa sprzonym powietrzem. Jest tozdontrola
droznodci, gdyz z odwiertu powinien wydobywasie strumiei powietrza.

5.3. Montaz pakerow wiertniczych

Pakery wiertnicze naky wprowadzé do wywierconych otwordw i rozpzy¢é gumova

uszczellk za pomog motylkowego pokitta. Pakery nie magmie¢ w czasie

montau zamknétych zaworéw odcinagych, aby podczas iniekcji urdowiaty

wyptyw powietrza z odwiertu i stanowity konteoprzeptywu materiatu iniekcyjnego.

5.4. Uszczelnienie przekroju poprzecznego muru preeniekcja

W pierwszym procesie iniekcyjnym najewypenic pustki powietrzne w przekroju

poprzecznym muru za pomprzadko ptynnej dyspersji cementowej Po godzinie

jeszcze ¢zejaca dyspersi cementow wypetniapca rowniez otwor iniekcyjny

nalezy udrazni¢ za pomos stalowego pgta osrednicy i dlugdci dostosowanej do

srednicy wewntrznej pakera i dlugei nawierconych otworéw. Naginie naley

przystpi¢ do wykonania wigciwej iniekcji uszczelniajcej przekroj poprzeczny muru.

5.5. Wykonanie iniekcji uszczelniajcej

Przed przysipieniem do iniekcji nabey:

« sprawdzt dziatanie pompy przy pomocy rozpuszczalnika, odpdzajc go

do osobnego pojemnika,

* po sprawdzeniu opakowanalery materiat iniekcyjny rozcigczy¢, poprzez wymieszanie z woavg wskazé
na opakowaniu ,

« zamontowd zawor szybko-ziczny pompy iniekcyjnej na pakerze skrajnym.

Po podiczeniu do tego pakera k@dowki pompy iniekcyjnej, iniekgj nalezy rozpocaé przy niskim cénieniu
ptynnie przechod do maksymalnego ( do 20 bardéw). Iniekcje maleakaiczy¢ w chwili wyptywu srodka
iniekcyjnego z pakera patonego obok - kontrolnego w stosunku do pakera \gaaego”. Po zamontowaniu
zaworu szybko-ziczki na nasfpnym pakerze naky rozpocaé iniekcje, zamykajc jednoczénie zawdr na
pakerze poprzednim. Czynétd s3 powtarzane do zamontowaniank@wki pompy w ostatnim pakerze na
danym odcinkusciany. Po zakaczeniu iniekcji rysy (przed uptywem czasu obrobhiektu czyli po. 60
minutach) nalgy wykona reiniekcje, tzn. powtdrzy wszystkie czynnici jw. Reiniekcja ma na celu
uzupetnienie ewentualnych strat materiatu iniekegjm

wskutek jego penetracji w rozgalenia rys lub sgkan betonu. Po wnikriciu kompozycji iniekcyjnej w
struktue muru naley poprzez istniejce pakery wypehdi otwory wiertnicze za pomaalyspersji cementowej
UWAGA:

1. Proces iniektowania powinien byprzeprowadzony z da ostraznoscia przy regulacji dnienia. Przy
gwattownej zmianie éhienia na manometrze, proces iniektowania ayaj@zerwa i rozpoca¢ od nowa od
minimalnego dinienia. W razie potrzeby nale zrezygnowdé z iniektowania pomyp iniekcyjm, a roboty
prowadzt iniektorami z matym énieniem,

5.6. Czyszczenie spegu

Po zakaczeniu iniektowania a przed zalazeniem czasu obrdébki materialu iniekcyjnego haldokona
czyszczenia spetu do iniektowania zayciem wody w staniéwiezym.

5.7. Utylizacja odpadow i opakowa

Opakowania po materiale iniekcyjnym oraz resztksmhyrsji cementowej nalg zutylizowa& zgodnie ze
wskazoéwkami producenta materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Kontrola i odbidr robét oraz kontrola jad@ materiatdbw powinna kiy przeprowadzona zgodnie z zasadami
ogolnymi. Kontrot wytwarzania materiatow prowadzi producent w ramaatizoru wewegtrznego. Kontraj w
zakresie odnimych wymaga, w ramach nadzoru zewtnznego, prowadzi ITB lub upowniona przez ITB
instytucja.

6.2. Badania i kontrola przed przystpieniem do robét

Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydairmdpowiada Wykonawca.



Przed przysipieniem do robét Wykonawca zobawany jest przedstawilnzynierowi do akceptacji aktualne
Swiadectwa bada materiatow podstawowych wykonywanych w ramach padzwewrtrznego przez
producenta (atesty materiatdw). Ponadto Wykonavwazowihzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty
przydatndci do stosowania, stanu opakawaraz widciwego przechowywania materiatéw.

6.3. Badania w trakcie robot

W trakcie prowadzenia robét nalew sposéb aigly kontrolowa warunki wilgotngciowe panujce w murze.
Podczas rob6t Wykonawca zobawméany jest prowadzi oddzielnie protokét wg p.5.1. Zapisy w protokole
podlegag zatwierdzaniu przez ayniera. Akceptacja ich jest warunkiem przyséenia do nagpnego etapu
robot.

Prace iniekcyjne powinny podlegatatlemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaj

» materiat (opakowania, termin przydatnbdo wycia),

« sprzt w zakresie sprawioi technicznej,

« obrébka i wykonanie prac.

« udokumentowana kompetencja os6b wykaoygh prace iniekcyjne.

6.4. Badania i kontrola po wykonaniu rob6t

Skuteczné¢ wykonanych iniekcji natey sprawdzé przez wykonanie po 6 tygodniach

i dodatkowo po 6 miegtach pomiaru spadku wilgotém masowej muru na wysokc 30 cm i 55 cm od
poziomu goérnych otwordéw przegrody, ktory to spadgowinien wynosi co najmniej 50%. Jeli wynik
spadku wilgotnéci w murze jest pozytywny to nalg uzna&, ze roboty iniekcyjne zostaly wykonane z
powodzeniem.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar powinien b§ wykonany na budowie w metrach kwadratowych zatow®nego przekroju
poprzecznego muru, przy uwzdhieniu faktycznych iléci wttoczonego preparatu iniekcyjnego i dyspersji
cementowej. Obmiar rob6t odbywa sv obecndci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptaciji.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 0

8.2. Odbiory migdzyoperacyjne

Odbiorom mgdzyoperacyjnym podleganastpujace prace:

« wykonanie i przygotowanie do iniekcji otworéw ,

« wykonanie iniekgciji.

8.3. Odbiory po zakaiczeniu robét

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynibirparéw i bada z biezacej

kontroli materiatéw i robot. Odbioru dokonuje Imspor Nadzoru na podstawie edkin, pomiaréw i wynikow
bada Wykonawcy. Inspektor nadzoru zleci Wykonawcy Inigzalenemu laboratorium przeprowadzenie
uzupetniagcych bada i pomiaréw wtedy gdy:

« zakres lub agstotliwos¢ bada Wykonawcy § niezgodne z niniejazspecyfikag.

« istniej jakiekolwiek watpliwosci co do jakdci robét lub rzetelngi bada Wykonawcy.

Koszty tych badéaponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wynilatwierdz

watpliwosci Inspektora Nadzoru . W przypadku stwierdzenia waspektor Nadzoru ustali zakres wykonania
robét poprawkowych. Inspektor Nadzoru zaaizng wad; za niemajca

zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne obiakstalc zakres i wielké¢

potracen za obntom jakos¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny

koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Og6Ine warunki ptatngci

Platnag¢ za metr kwadratowy zainiektowanego przekroju pepznego muru natg

przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci robét na podstawie wynikow

pomiaréw i badali laboratoryjnych, z ewentualnyratrmpceniami.

9.2. Szczego6towe warunki ptatrei

Cena jednostkowa wykonania iniekcji wg technol@yiyjctej przez Wykonawgi

zaakceptowanej przez Zamawiizggo, obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie

robét, dostarczenie materiatéw, wykonanie robétzagresu w p. 1.3. oczyszczenie

stanowisk pracy i usugtie bedacych wtasnécia wykonawcy materiatow.

9.3. Szczegodtowy zakres robét obych ptatnoscia

Nalezy przyja¢ wg przedmiaru robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE



PN-92/C-04504 Analiza chemiczna. Oznaczar&aci produktow chemicznych
cieklych i statych w postaci proszku.

PN-89/C-04963 Analiza chemiczna. Oznaczanie pH woldmoztworéw
produktéw chemicznych.

« Karty techniczne zastosowanych wyrobéw oraz mtobaty techniczne ITB.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-5

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE SCIAN FUNDAMENTOWYCH- STARYCH KOD CPV
45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Sk svymagania dotyce wykonania i odbioru robot

zwigzanych z naprawazzolacp pionowa muréw ceglanych fundamentowych

1.3 Przedmiot i zakres robét

Przedmiotem zamdéwienia jest wykonanie izolacji piwej scian piwnic i inne roboty remontowe zwane z
elewacj budynkéw. Zakres robét szczegotowo ckoay w projekcie architektonicznym elewaciji i proeidrze
rob6t. Remont ten polega na:

° Odkrycie scian piwnic oraz catego budynku do poziomu taw fumeéntowych, odsolenigian na
catej wysokdci, wykonanie izolacji pionowej po uprzednim odhbi¢ynkdw , wykonanie tynku renowacyjnego
oraz izolacji pionowej z powloki bitumicznej grubavgtwowej wraz z izolagj termiczry S$cian
fundamentowych,

. Wyw0z gruzu $mieci z rozbiérek na wysypisko z utylizacj

1.4. Ogoélne wymagania dotycce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodio

z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST-00. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, vilg,8/ymagania ogoine".

Do wykonania robét naky uzy¢ materiatdbw posiadagych Aprobat Techniczm wydam przez ITB.
Wykonawca zobowizany jest przedstawilnzynierowi aktualne wyniki bada materiatbw wykonywanych
przez producenta w ramach nadzoru wegvwmego (atesty) oraz sprawélzirzydatné¢ tych materiatéw do
stosowania (data produkciji) i przechowywa w odpowiednich warunkach (oktenych w Aprobacie).

Do wykonania zadania nale stosowa materiaty:

2.1.1 Izolacja pionowa w systemie Schomburg

. Srodek neutralizujcy do muréw ,Esco-Fluat”

. Dodatek do zapraw ,Asoplast MZ”

. Sucha mieszanka mineralna Thermopal SR-22
. Bitumiczna powloka COMBIFLEX C2

. Fizelina ochronna Combiflex Schutz

. Klej do styropianu COMBIDIC-1K

2.2 Skladowanie materiatow

Wykonawca jest zobowtany zapewrdi, zeby materiaty byly skladowane na budowie zgodnialeceniami

producenta i byly zabezpieczone przed uszkodzerliémsi utrzymywa ich jaka¢ i wkasnaci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub monta Musz one w kadej chwili by dostpne dla

przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajgo, a do chwili kiedy zostagnuzyte.

2.3 Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajicy maze dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpieazrstwa wykazuicy, ze zapewniono zgod®sé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtaciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozpogdzeniem MSWIA z 1998 r.(Dz. U. 99/98),

2. posiadaj deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:



o .Polsla Norma, Europejsk Norma lub aprobag technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, 7eli nie s objcte certyfikacy okreslona w pkt. 1 i ktdre spetniajwymogi ST.

3. Znajduj sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozpadzeniu MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyveymagane, kaa ich partia dostarczona do roboét
bedzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwieteri@y, ktére nie
spetni tych wymaga beda odrzucone.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowrany do wywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robot grodowisko. . Liczba i wydajrié sprztu powinna gwarantowa
prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianywnharmonogramie robdt. Smizbedacy wtasndcia
wykonawcy lub wynajty do wykonania robét musi byutrzymywany w dobrym stanie i gotovw do pracy
oraz by zgodny z wymaganiami ochrodgodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

4, WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Przewaone materialy musz by¢ odpowiednio opakowane, é&odki transportowe mugzzapewnt ich
bezpieczny przewdz na budewZamawiajcy nie precyzuje szczegOtowych wymagav tym zakresie.
Wykonawca jest zobowkany usuwé na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zay&tzenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publiatzrgojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.3 1zolacja pionowascian piwnic

Usumy¢ tynk zawilgocony i zasolony na powierzchni od pozu istniejcej izolacji pionowej. Mur i spoiny
starannie oczgi¢ szczotkami stalowymi. Odstaity mur nasydi jednorazowo preparatem Esco-fluat w
proporcjach wedtug instrukcji producenta Po odsolénian po 24 godzinach nalejeszcze raz powierzchni
przetrz€ szczotl. Konieczne jest zachowanie szczeg6lnej aswi, stosowanie odziy ochronnej i ¢gkawic
gumowych. Naley unika kontaktu ze skéri oczami. Na zneutralizowane podonanié¢ obrzutl z zaprawy
z dodatkiem preparatu Asoplast MZ. Zaprawa powipokry¢ powierzchng sciany max 50%. Po zwzaniu i
stwardnieniu obrzutki naty wykona tynk renowacyjny Trermopal SR 22. Tynk nalenanosé warstwe gr.
nie wieksz niz 2cm , przy wekszych grubéciach nanosi etapowo. kczna gr. tynku renowacyjnego nie »eo
by¢ w zadnym miejscu mniejsza mi2 cm. Przygotowywanie zapraw w proporcjach wedtaogtrukciji
producenta.

Ostoni istniejpca izolacg pionowa do poziomu faw fundamentowych. Istnigj izolacg oczyci¢ i naprawé
ubytki. Na tak przygotowane podi® naley wykona powlokg bitumiczra Combiflex C2, czyli na istnigfa
izolacj i tynk renowacyjny. Sktadnik B preparatu Combifl€2 dodé do sktadnika B. Mieszaza pomog
mieszadta wolnoobrotowego (3000br/min) do uzyskgeidnolitej, homogenicznej masy. Masktad& na
podiaze za pomog pacy zbatej. Nasipnie wygtadza powierzchng paa metalows. Na swiezo nat@ony
Combiflex C2 wklet fizeling ochronm Combiflex Schutz. Poszczegdlne warstwy tynku reamyjnego i
powtoki bitumicznej chrori przed promieniowaniem stonecznym i uszkodzeniarechmnicznymi. Przed
zasypaniem powlakzabezpieczy styropianem estrudowanym gr. 10 cm przyklejonynklepCombidic 1K.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jakdéci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok rob6t i jakdgci materiatdw. Wykonawca jest zobawany
prowadzé pomiary i badania materialdw oraz robdt zstetliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowgzézegotowej specyfikacji technicznej. Minimalne
wymagania co do zakresu badach czstotliwosci s okreslone w normach i wytycznych. W przypadku gdy
brak jest wyranych przepiséw zamawigy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, atapewnt wykonanie
robot zgodnie z umogv

6.2. Kontrola jakosci materiatow
Wszystkie materialy do wykonania rob6t masadpowiadéd wymaganiom dokumentacji i specyfikacji
technicznej oraz posiaéldwiadectwa jakéci i uzyska akceptagj zamawiajcego.

6.3. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakd@ci wykonania rob6t polega na zgodob wykonania robdét z dokumentacj poleceniami
zamawiagcego i obowdzujacymi przepisami.



7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU ROBOT

Obmiar rob6t ma za zadanie oMe€ faktyczny zakres wykonanych robdét wg stanu na rdzego
przeprowadzenia. Roboty ma uzna za wykonane pod warunkieme wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie i specyfikacji technicznej, ieh ilos¢ podaje si w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze rob6t wchadgm w sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje wykonawpa
pisemnym powiadomieniu zamawjaggo 0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomieru@ipno poprzedza
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaruy svpisywane do kgbi obmiaru i zatwierdzane przez
zamawiagcego. Jakikolwiek hid lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnvykonawcy od obowzku wykonania wszystkich robét.
Btedne dane zostarpoprawione wg pisemnej instrukcji zamawi@ggo.

8. ODBIOR ROBOT

Przewiduje s odbiér komisyjny zadania zgodnie z umpviRoboty zanikajce lub ulegajce zakryciu po ich
zgloszeniu bda odbierane przez nadzoér inwestorski. Na odbior m@ddVykonawca winien dostarozy
dokumenty potwierdzage jak@d¢ wbudowanych materiatowswiadectwa jakéci, certyfikaty lub aprobaty
techniczne.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robét d&dzie dokonane zgodnie z waite przyjetego kosztorysu ofertowego i warunkami
zawartej umowy.

10.0 PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-86/B-30020 Wapno

PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo — wagienn

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane, farbamilmymi i wodorozcigczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-63/B-06251 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Warunkadania przy odbiorze.

PN-78/M-47900.01 Rusztowania stcg metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z alowych. Ogolne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd - montaowych, tom |, czs¢ 4, Warszawa, Arkady
1990rr.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-6
KONSTRUKCJE — ZBROJENIE- KOD CPV —452-2-2.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacfihtécznej § wymagania dotyege zbrojenia betonu w
konstrukcjachzelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwadokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wchodlz

a) Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okiagtymi gtadkimi ze stali STOS.



b) Przygotowanie i montazbrojenia pgtami okagtymi zebrowanymi ze stali RB 500N.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS& agodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektova, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w STO. Wymagania ogdine.

2.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentateichnicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wiasndci mechaniczne i technologiczne dla walcowkigtpw powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. W technelowgj probie zginania powierzchnia prébek nie
powinna wykazywaé peknie¢, i rozwarstwid.

2.2. Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i gtéw powinna by bez gknie¢, pecherzy i rozwarstwi@

Na powierzchni czotowej ptdw niedopuszczalney pozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i gkniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskizawalcowania, wticenia niemetaliczne, agry,
wypuktaosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatd s dopuszczalne:

a) jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcévwkitow
gtadkich,

b) jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcowki i @tow zebrowanych grednicy
nominalnej do 25 mm, £&,7 mm dla pgtéw o wiekszychsrednicach.

2.3. Odbior stali na budowie

Odbidr stali na budowie powinien &glokonany na podstawie atestu, w ktéry powiniefi by
zaopatrzony kaly krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéra

a) znak wytworcy,

b) érednie nominalra,

) gatunek stali,

d) numer wyrobu lub partii,

e) znak obrébki cieplnej.

Cechowanie waizek i kegébw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kadej wiazki czy kregu.

Wyglad zewrtrzny prtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinier¢mastpujacy:
a) na powierzchni ptéw nie powinno b§ zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb
lub innych zanieczyszcage

b) odchytki wymiaréw przekroju poprzecznegetor i ozebrowania powinny si
miesci¢ w granicach okrdonych dla danej klasy stali w normachapavowych,

) prety dostarczone w wikach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej
wigkszego ni 5 mm na 1 m diugei preta.

2.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljgkaoh z podziatem wg
wymiaréw i gatunkow.

2.5. Badanie stali na budowie

Dostarczon na budow parte stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nai@rzed
wbudowaniem zbaddaboratoryjnie w przypadku, gdy:

a) nie ma zéwiadczenia jakfci (atestu),

b) nasuwaj si¢ watpliwosci co do jej wiaciwosci technicznych na podstawie edkin
zewrgtrznych,

c) stal gka przy géciu.

Decyzp o przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje ignier.

Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spétvymagania IBDM (Instytut
Budownictwa, Drég i Mostow) w Warszawie.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w STO. Wymagania ogdlne.

Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie.



Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STO. Wymagania ogolne.

Stal zbrojeniowa powinna byprzewaona odpowiednimirodkami transportaeby unikmé¢
trwatych odksztatag oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

0Ogolne wymagania wykonania rob6t podano w STO. Wgana ogdine.

5.1. Wykonywanie zbrojenia

5.1.1. Czystéé¢ powierzchni zbrojenia

1) Prty i walcowki przed ich syciem do zbrojenia konstrukcji nakeoczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota,

2) Prty zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,a)liab farly, olejma nalezy

opal& np. lampami lutowniczymizado catkowitego usugcia zanieczyszcze

3) Czyszczenie ptdw powinno by dokonywane metodami nie powodeymi zmian

we wiasciwosciach technicznych stali ani pidiejszej ich korozji.

5.1.2. Przygotowanie zbrojenia

1) Pety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny lwyprostowane.
2) Haki, odggcia i rozmieszczenie zbrojenia natewykonywa wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowié normy PN-B-03264:2002.

3) Laczenie petdéw naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN- B-
03264:2002

4) Skrzyowania petéw naley wigzat drutem mekkim, spawa lub taczye specjalnymi
zaciskami.

5.1.3. Montaz zbrojenia

1) Zbrojenie nalgy uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

2) Nie naley podwiesza i mocowa do zbrojenia deskowia pomostéw transportowych,
urzadzer wytworczych i montaowych.

3) Montaz zbrojenia z pojedynczych ggow powinien by dokonywany bezpoednio w
deskowaniu.

4) Monta zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecaesivykonywa przed ustawieniem szalowania
bocznego.

5) Zbrojenie ptyt pgtami pojedynczymi powinno ldyuktadane wedtug rozstawienia
pretdw oznaczonego w projekcie.

6) Dla zachowania wiaiwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpéera
podkitadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychrobmsici réwnej grubéci otulenia.
6. KONTROLA JAKO $ClI

0Ogolne wymagania kontroli jakoi podano w ST-00. Wymagania ogdlne.

Kontrola jakdci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédrmoprojektem oraz z
podanymi wyej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przetbhowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania obmiaru rob6t podano w ST-00. Wgan& ogdlne.

Jednostl obmiarow jest wykonania zbrojenia jest ryczatt wykonaniagtoukciji.

Do obliczania natencici przyjmuje s¢ teoretyczg ilosé (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczmy dtugas¢ pretéw poszczegoinyckrednic pomnaong przez ich gjzar jednostkowy
t/mb. Nie dolicza s stali wytej na zaktady przyatzeniu petéw, przekladek montawych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzgbnia sé tez zwickszonej ildci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawc
pretéw osrednicach wikszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania odbioru robot podano w ST-00. Wyemni# ogolne.

Wszystkie roboty olte podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych i ulegajcych
zakryciu oraz odbioru keowego

Odbidr zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powiniendgokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polegana sprawdzeniu zgodém zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcjizelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikazgodndci z rysunkami
liczby pretow w poszczegoélnych przekrojach, rozstawu strzamigykonania hakéw €z i



dlugasci zakotwiei pretdw oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotygze zasad ptatsoi podano w ST-00. Wymagania

ogolne.

Podstaw ptatndci stanowi cena ryczattowa za wykonanie konstrukegina obejmuje
dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostogjamygicie, przycinanie,gczenie oraz
monta zbrojenia za pomaadrutu wihzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i
niniejsz specyfikacy, a takke oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojersaimigcie ich poza teren robot.
Cena ryczaittowa zbrojenie ptatna po wykonaniu konstikcji obiektu. Cena zostata
podzielona na wykonanie stanu zerowego, wykonanieoRkstrukcji przyziemia, parteru, | i Il pi gtra,
rozbudowy oraz szybu windy i schodow zew i zew.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone. Projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone — Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN-206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wiiwosci, produkcja i zgodnig
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@rpmie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podta budowli. Ogélne zasady oblicze
PN-89/H-84023.06 Stal okil®enego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. rikatu
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatéwweliepodobnych.

Obliczenia statyczne projektowanie. Materiaty.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.Z@ddnazwy i okrélenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteriadrg®ci dla cementu
powszechnegozytku.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczaniezyuytatasci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chengiczzmentu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczaniauczagania i statéci

objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanismg@mielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konjekesci.

PN-69 B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i lréalgrzy odbiorze

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlan§2zh. U. Nr 47, poz. 401),
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne prodt@ernila zastosowanych materiatow,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamvd — montzowych, Wydawnictwo
Arkady,

ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 7
KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE KOD CPV -452-2-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacghrecznej (SST)gswymagania
dotyczce realizacji robot betonowyclrélbetowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji SST

Niniejsza specyfikacjaduzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraigtprzy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnéci umazliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robét betonowyakllhetowych przewidzianych w



projekcie rozbudowy i nadbudowy budynku. Obejamijace zwizane z dostasvmateriatow, wykonawstwem i
wykonczeniem robo6t betonowych, wykonywanych na miejsRoboty betonowe obejmujkonstrukcyjne
betony zbrojone oraz niezbrojone, fundamentowe udatvy, stupy, podagi, wience, piyty stropowe, stropy
gestozebrowe, szyb windy, podktady betonowe stabilizej pod izolacje przeciwwilgociowa, termiczne i
podkiady betonowe pod oktadziny ceramiczne, PGWathowe .

1.3. Zakres robd6t obgtych specyfikaci

Ogdlne wprowadzenie do zakresu robot betonowychzelbetowych

Konstrukcja budynkgciany fundamentowe grubc 25 cm zbrojone konstrukcyjnie siatk

podwojnie z pgtéw pionowych i poziomych, stopgelbetowa fundamentowa do szyb windy h-50 cm . Do
szalunkuscian stosowé plastykowe podktadki dystansowe. Strop w konstiukestozebrowej typu REKTOR
lub rownowane wsparte na belkactelbetowych, stupyzelbetowe rozbudowy wolnostme wylewane i
zbrojone na placu budowy w Mono-tubach lub innyehalenkach systemowych, stupglbetowe stzajace
(rdzenie zelbetowe) $cian nadbudowy zwigzone nadprami zelbetowymi w szalunkach jw.. Schody
zelbetowe dwubiegowe - wew. i jednobiegowe z podhayh - zew. Szyb windy posiada $m $ciare
szkieletowa (stupowo-ryglowa) z wypetnieniem cagbetra posadowionej na stopie litej pod £@low. szybu
windy o h-50 cm. Po stronie przeciwnej stalowa awal, na ktérej jest przymocowane oszklenie szylmikd3
montazowa dwigu wspiera si na écianie zewntrznej i stalowej konstrukcji obudowy. Haki montave &
zawieszone w belce stropu lkpia. Do konstrukcjielbetowej stosuje sibeton kl. B20 stal RB 500N i STOS.
Ponizej przedstawia s¢ wykaz roboét zelbetowych i betonowych na obiekcie. Przy wycenigyczattowe;j
robot nalezy kierowaé sie zasad, ze obiekt nalery wykona¢ i przekazaé do uzytkowania uwzgledniajac
opracowam dokumentacje budowlana, wykonawcz, uzupelniajaca dokumentacje wykonawca,
wytyczne Inspektora Nadzoru . Elementy niewymieione w SST ale niezgdne do prawidlowego
uzytkowania obiektu nalezy wykonaé¢ w ramach podanej ceny ryczattowe;.

1. Fundamenty (projektowane)

Podscianami tawy fundamentowelbetowe, pod stupami stopa fundamentowa (szczegoty
wg projektu konstrukcyjnego). Pod szybem windowymn{ly osobowej) projektuje i
fundament lity (stopa pod egpow. Szybu), szczegdty wg projektu konstrukcji.

2. Mury i stupy konstrukcyjne

Spos6b wykonania elementé@slbetowych wg projektu konstrukgc;ji tj;

. stupy konstrukcyjne 30 x 30 cmzelbetowy-rozbudowa,;
. bieg schodowyelbetowy ze spocznikiem zew.

. schody dwubiegowezelbetowe ze spocznikiem wew;

. rdzeniezelbetowescienne- nadbudowa.

. nadpraa i wieace zelbetowe.

5. Nadproza w otworach projektowanych

Wg projektu konstrukcyjnego oraz oznaczenia nargaah. Dlugé¢ nadpray: wymiar
otworu wswietle muru +20 cm z Kalej strony. Nadpra mazna wykong wylewane
zelbetowe.

7. Szyby windowe

W budynku przewiduje siszyb windowy, z néna sciana-tarcza grulsei 20 cm (dwig

Osobowy hydrauliczny). Po stronie przeciwnej staldwnstrukcja, do ktorej jest

przymocowana jest szklana obudowa szybu. Belka amowa dwigu wspiera si na scianie zewitrznej i
stalowej konstrukcji obudowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowezayte w niniejszej SSTaszgodne z obowizujacymi Polskimi

Normami i Specyfikag Techniczia

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST-00. Wymagania ogélne.

Niniejsza specyfikacja obejmuje céaobot zwizanych z wykonywaniem elementéw

betonowych Eelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowaniktadanie mieszanki

betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykareyest odpowiedzialny za jaddwykonania tych roboét
oraz ich zgodn& z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleaemi zaradzapcego



realizacj umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zaradzapcego realizag umowy

1.6. Dokumentacja, kt6m nalezy przedstawi w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawdrakcie budowy musi ldyzgodna z

zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technigzne

Dodatkowo wykonawca dostar@zbedzie nasfpujace informacije:

1) Harmonogram i kolejrig prac ziemnych i betonowych,

2) Uzupelniagce rysunki robocze wymagane przez zdrapcedo realizagj umowy,

3) Sktad mieszanki betonowej i granutakjuszywa,

4) Swiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegolniodalazej

czesci opracowania,

5) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez prodidee wyszczegdlnione w dalszej

cze$ci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST-00. Wymagania ogdlne.

2.2. Szalowanie

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejkiywane przy deskowaniu oraz pozostate

materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, miaid5.

Piyty deskowania:

a) Sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5;

b) W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalawmy ksztattowe;

c) taczenie deskowa ziacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o dtdiej

zmiennej dtugéci, nie posiadace elementéw pozostawaaych w powierzchni

betonu otworéw osrednicy wkkszej nz 25 mm. Srodek anty-przyczepny: aktywne chemiczriiedki
zawierajce skladniki wchodce w reakei z wolnym wapnem znajdagym sk w betonie, powodgre
wytwarzanie si nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiggah przywieraniu betonu do deskowania.
Srodek wywany przy demontai deskowa: bezbarwny olej mineralny, nie zawieray kerosenu, o lepkoi od
100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w ted@oC, oraz temperaturze zaptonuzsaej od 1500C, w
otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie

2.3.1.Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne naley wykona z zebrowanych ptéw zbrojeniowych ze stali RB 500N,

34GS. Musi ona spetrdavymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraaNO.

Siatka antyskurczowa z drutwednicy 3 mm o oczku 100/100 mm do posadzek betgalovpod okladziny
ceramiczne, PCV. dywanowe.

2.3.2. Elektrody spawalnicze

Elektrody spawalnicze powinny spetéiaarunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materialy pomocnicze

Drut do wizania petdw musi by typu czarnego, érednicy 1,6mm makki. Klocki

dystansowe pod zbrojenie mgszdpowiada celom, jakim maj stuzyé.

2.4. Skfadniki mieszanki betonowej

2.4.1. Cement

Do stosowania dopuszczorgetglko cementy podane pami. Nie wolno stosowazadnych

materiatdw zamiennych.

a) Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z npfiN-88/B-30005.

b) Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z noN-88/B-30000.

2.4.2. Woda

Czysta woda, nie zawieegja oleju, kwasu, zasad, zwkow organicznych i innych substancji zabronionych
normie PN-88/B-32250.

2.4.3. Kruszywo

a) Zatazenia ogllne:

Kruszywo naturalne, wolne od zanieczys#czgodnie z WTWO

rozdziat 6, z wyjtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Krusay nie powinno wchodziw reakcje
chemiczne. Przedzyciem powinno by w catcci i doktadnie przeptukane. Zawastosiarczandw powinna By
mniejsza od 1%.



b) Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcjezeamieniu mniejszym ©i0,063 mm

nie powinny przekraczad%. Naley uzywa¢ tylko czystego, naturalnego piasku o

ostrych krawdziach.

¢) Kruszywo grube (2 - 96 mm): Naleuzywaé zwiru naturalnego, mieszankiru i
tamanegawiru, famanych kamieni lub mieszanki tych matenat@awieragcej nie

wiecej niz 15% plaskich idz wydtuzonych ziaren (dtugd 5 razy wiksza od

szerokdci). Frakcje o uziarnieniu mniejszymzr),063 mm nie powinny

przekraczé 2%.

d) Mrozoodporné kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczéo.

2.4.4. Domieszki do betonu

W miar potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopusiezaassowanie domieszek,
srodkéw i dodatkéw do betonu: uplastycza@jch, opé&niajacych lub przyspieszagych
twardnienie betonu, uszczelniaych i przeciwmrozowychirodkéw do pietgnaciji betonu.
Wszystkie domieszki do betondw nalestosowd zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spetnéawymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punktl6#

Od producenta natg uzyska& gwarancje zgodrisi z powy:szymi wymaganiami. Domieszki powinny dy
zatwierdzane przez tgniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania dakiigsst przedstawienie zaréwno
przez dostawg jak i laboratorium dokumentacji potwierdzegj zachowanie wymaganych parametrow oraz
pozostatych wymagaprzez betony, w ktérych zastosowano domieszk

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00. Wymagania ogdlne.

3.2. Sprzt do niezbedny do wykonania Robét

Rodzaje sprtu wywanego do robodt betonowych i zbrojarskich orazlcsgan pozostawia s do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zadzaacym realizacj umowy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub naezlzia nie gwarantdpe zachowania wymaga
jakosciowych rob6t i przepiséw BIOZ zostaprzez zargdzahcego realizag umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST-00. Wymagania ogoéine.

4.2. Transport materiatow

Mieszank betonowy i wszystkie materialy niezlne do wykonanie elementéw wchadgch w skiad robot
betonowych mana przewoz dowolnymisrodkami transportu

zaakceptowanymi przez zatdzapcego realizagjumowy. Do transportu mieszanki
betonowej i cementu luzem najestosowa specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw falerzeprowadz zgodnie z przepisami
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton powinien b§ dostarczony i wbudowany wagju 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przyzyciu samochodéw-betoniarek.

Uzycie domieszek redukagych ilas¢ wody oraz opéniajacych wiazanie mae zmiené
wymieniony powyej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonuzaizapcego
realizacj umowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogélne wykonania robét

0Ogoblne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST-00 Wymagania

ogolne.

5.2. Szalunki

5.2.1. Wykonanie deskowa:

1) Przed przygpieniem do wykonania deskowaalery sprawdzé zgodnd¢ osi i

poziomow oraz zgodré wymiardw z rysunkami. Do betonowania w wykopach be
szalunku wymagana jest zgodayniera.

2) Przed utaeniem betonu naky uformowd i wygtadzic skarpy i dno formy ziemnej

oraz ecznie usuaé luzna ziemk.

3) Szalunki nalgy wykonywat zgodnie z zasadami oktenymi w WTWO, rozdz. 5.



Nalezy je ustawié w taki sposob aby docelowo beton spetniat wartolieirancji co

do ksztattu, potzenia i wymiaréw wymagane w WTWO, rozdz. 5.

4) Nalery dopasowywé polczenia szalunkéw oraz zapewmnth wodoszczelnig. 1los¢

pofaczen nalezy ograniczé do minimum.

5) Na wszystkich wysusfych, eksponowanych zewtnznych naranikachscian i ptyt,

deskowania naly wzmacnig 25mm tama stalowa.

6) Obudowy, gniazda, okapy, otwory, gk oraz dylatacje i patzenia pomiarowe

nalezy ksztattowa zgodnie z projektem.

7) Przed potéeniem betonu naky wyczysci¢ deskowanie i podiee zgodnie z WTWO,

rozdz. 5.

8) Deskowania powinny pozostaa miejscu ado uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymailadici pozwalajcej przenié¢ obcizenia od czaru wkasnego betonu oraz

konstrukcji na nim umieszczonych.

9) Mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskawiaszalunkéw okrélono w WTWO,

rozdz. 5.

5.2.2. Dopuszczalne odchyiki w doktadrici wykonania deskowa

Deskowania powinny liyzaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiaméstdnymi

w WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z ékmeymi ponizej minimalnymi

wymaganiami dla prac wykazeniowych. Niedotrzymanie powszych wymaga bedzie

podstaw do odmowy przyjcia prac betonowych. Odrzucone betony zastaaprawione lub wymienione na
koszt wkasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wynaidoetonéw

podlegag powyzszym warunkom i muazby¢ zaakceptowane przez zagzapcego realizag umowy.
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowa

1) Wszystkie powierzchnie deskofivenajgce wchodzi w kontakt z betonem przed

przystpieniem do prac opisanych paej powinny zost&gruntownie oczyszczone z

pozostatéci wczeniejszego betonu, brudu i innych zanieczys#acgewierzchniowych. Nie wolno powtornie
uzywa¢ deskowa o zniszczonej powierzchni.

2) Z powierzchni kontaktowej deskowaalezy usura¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne

pozostatéci metali.

3) Przed zainstalowaniem piyty mdjy¢ pokrytesrodkiem zapobiegagym

przywieraniu betonuSrodek ten nie powinien zmieridarwy betonu i po 30-tu

dniach nie powinien kiytoksyczny.

5.2.4. Rozbieranie deskowa

1) Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzegiade skutkiem usuwania.

2) Deskowania oraz podpory dla wykonywanych kon&fiptytowych lub belek powinny pozostama miejscu
zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy betoragose wytrzymald¢ 28-dniova, ktéra zostanie
potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasmwolenia na pmie przez zarmzapcego realizagj
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich pamego wykorzystania jest niedopuszczalne.
3) Wszystkie deskowania, elementy usztywatajoraz podpory powinny zosta

usunkte. Zadne z nich nie magzosta pod tynkiem.

5.3. Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna b§ dostarczana na budewraz z odpowiednimi nagdziami. Powinna ona

by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacjzétl wyciem naley ja chront przed

kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinnattsktadowane na stojakach dla zabezpieczenia

przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu megta petom.

5.3.2. Dokumenty, ktére naléy przedstawic w trakcie budowy:

1) Dokumenty dostarczane przez wykonawctrakcie budowy muszby¢ zgodne z

zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technigme.5.

2) Rysunki robocze dostarczone przez wykorgprzedstawiajce szczegoly gcia,

zestawienia stali i uktad zbrojenia.

3) Na rysunkach przedstawdaych sposob uktadania zbrojenia nglekresli¢

nastpujace elementy: wymiary, przekroje, ogsy, uktad i liczle pretéw, oraz

pofaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwatgimi na poprawne ufenie stali

zbrojeniowej bez odwotywaniaestlo szczegétowych rysunkéw roboczych.

4) Zbrojenie nalgy przygotowywa zgodnie z norm PN-84/B-03264, oraz WTWO



rozdz. 7. Wszystkie gty musz by¢ gigte na zimno.
5.3.3. Uktadanie stali zbrojeniowej
1) Czyszczenie stali: z metalu nalausuraé wszelkie ztuszczania hutnicze, tluszcz,
Ziemig, oraz inne zanieczyszczenia
2) Zabezpieczenie, odgly i uktadanie zbrojenia:
a) Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegOtamvagami podanymi na
rysunkach.
b) Jdli rysunki nie stanowi inaczej naley stosowa nasgpujaca otuling betonovg
stali zbrojeniowej:

Konstrukcje kdace w stalym kontakcie z gruntem: 60 mm

Konstrukcje majce kontakt z gruntem i atmosfe50 mm

Sciany konstrukcji zawieragych substancje ptynne: 50 mm

Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntmadfery ani substancji
ptynnych:
- piyty: 40 mm,
- sciany, belki: 40 mm.
3) Pohczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdt uwagami
podanymi na rysunkach.
4) Wiazaniezebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO roZdz.
5) Zbrojenie otwordéw: Jeli na rysunkach nie podano inaczej, nadyan boku otworu
(zaréwno w pionie jak i w poziomie) naleumieici¢c dodatkowe pity o przekroju
réwnym potowie zbrojenia jakie byloby umieszczonemwejscu gdzie wyspuje
otwér, gdyby go nie byto. ©dodatkowej wazki pretdw musi znajdowasie w
odlegtaici 100 mm od krawdzi kazdego z bokéw otworu.
6) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniegaolenia layniera.
7) Giecie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nit gozwolone, za wyfkiem
przypadkow kiedy zachodzi koniecadgrzeformowania przygotowanych w
warsztacie ptéw. Przed kadym przeformowaniem ptéw na miejscu wbudowania
nalezy uzgodné to z inzynierem.

Montaz siatki antyskurczowej - natg uktad& na przygotowanym wczeriej podiczu (izolacji
przeciwwilgociowej i termicznej-styropian), zaklaggszczegdlnych elementdéw siatki nie mniejszeli cm z
kazdego boku.
5.4. Betonowanie
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszamlbetonowej

1) Beton musi b§ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworrioha znajduicych
sie w poblizu budowy. Ze wzgldu na szczegdlne warunki wykonania robét nie
dopuszcza siprzygotowywania mieszanki na miejscu budowy.
2) Wymagany sktad mieszanki (dane ogélne):
a) Przed rozpoeziem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca paem
przedstawd projektowany sklad mieszanki betonowej, dostargzoprzez autoryzowane, niezate
laboratorium i podpisany przez uprawnionegeyimera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentaagia
wszystkich prébek mieszanek, przeprowadzonych prdekoratorium, powinny zosta przestane
zarzdzapcemu realizagi umowy. Nie wolno ukfada mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez
zarzdzapcego realizag umowy.

b) Producent betonu powinien dostarcatest stwierdzag, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy
materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda sp@inwszystkie wyej wymienione wymagania, oraz
stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystute sktadniki, spetnia wszystkie warunki specgtik
co do wytrzymatéci, gestasci, urabialndci i trwatoéci. Taki atest musi ky przedstawiony do wiadorsa
zarzadzapcego realizagj umowy, dla porownania z wynikami badeieszanki wykonanymi przez niezafe
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wgkaz; powinna by kompletna i zawieawystarczajcy
dowdd,ze dotyczy bigacej

produkcji wytwarni.
¢) Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstyjrkych powinien spetnita

nastpujace wymagania:

Projektowana 28-dniowa wytrzymdtobetonu powinna wyno&i20 Mpa jéli w rysunkach i specyfikacji nie
zaleca si inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinnygegraczd 63 mm, jéli w rysunkach i



specyfikacji nie zaleca giinaczej lub jéli zmiarg zaakceptuje zasdzapcy realizaci umowy. Maksymalny
stosunek w/c powinien wyndsi0.60 w proporcjach wagowych, chyb@ Inzynier wyda inne pisemne
instrukcje.

Maksymalna zawartd cementu w elementach masywnych powinna

wynosit 320 kg/m3.

Zawartd¢ catkowita powietrza 2-4%.

Opad betonu:

- Fundamenty: 70-80 mm,

- Sciany, ptyty i belki: 50-75 mm,

- Stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm.

Nalezy sprawdzé czy wyniki bada mieszanki betonowejpszgodne z wynikami testow opadu betonu. W celu
utatwienia uktadania mieszanki mma zwikszye opad mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocgiadkéw
plastyfikujcych, a nie przez dodawanie wody.

3) Sktad mieszanki do betonowania fundamentéw:

a) Projektowana wytrzymadé 28-dniowa powinna wyno&il5 Mpa.

Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien wygad3 mm.

b) Minimalna zawart& cementu na 1 m3 powinna wyn©4i80 kg.

4) Homologacja (atest).

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na noiejebudowania, nahy
dostarczy metrylke dostawy zawierafa informacje zgodne z wymaganiami oomymi w WTWO, Rozdz. 6
oraz wymaganiami stawianymi przez zgitzapcego realizagj umowy.

5) Badania materiatéw i mieszanki.

Powinno by zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiakmeslonymi
powyzej, dotycacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przepdsania testow
oraz kontroli jakéci.

5.4.2. Uktadanie mieszanki betonowej

1) Na co najmniej 2 dni przed przysteniem do ukltadania mieszanki betonowej male
powiadomé o tym zaradzapcego realizagjumowy, w celu sprawdzenia deskaiva
zbrojei, otwordw i innych elementéw mggych st znajdowa w betonie.

2) Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiezgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a tekzaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

3) Mieszank betonowy nalery uktada& bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajc do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz mysgiwania st

mieszanki o deskowania i stal zbrojenigww warstwach o gruldei nie wickszej ni

450 mm.

4) Podczas ukfadania mieszanki betonowej nie daasgt stosowania rur i innych
urzadzer wykonanych z aluminium.

5) Przed przyapieniem do betonowania naleusuny¢ z podteza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasekldry podktadem pod mieszanketonovy
nalezy nawilzy¢. Przed utéeniem betonu naky posmarowé wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinnbdpyawdzone i zatwierdzone przez
zaradzajcego realizagjumowy przed utgeniem betonu.

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy

1) Pompowanie betonu dopuszczatglko za zgod zaradzapcego realizag umowy.
Jezeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowietrefektéw kacowych,
wykonawca powinien przeprowadZietonowanie przyayciu metod
konwencjonalnych.

2) Sprzt niezlgdny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

a) Wykonawca powinien dysponogvaa miejscu, podczas betonowania getalw
pracy pomp, transporterem,zvigiem i pojemnikiem do betonowania, lub

innym systemem zaaprobowanym przezyiera pozwalajcym na odpowiednie
roztozenie betonowania w czasie i uniktie powstawania niefgdanych

szwow roboczych w przypadku uszkodzenigwwanego sprgu.

b) Minimalnasrednica przewodu ttocznego 100 mm.

c) Jli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinizadzapcego



realizacy umowy nie funkcjonuj prawidtowo, nalgy je wymient.

d) Do betonowania nie wolnaywa¢ przewoddéw aluminiowych.

e) Kontrola jakéci pompowanego betonu na miejscu budowy: préblamena

opad i do préb cylindrycznych mapy¢ pobierane podczas betonowania na

koncu kazdej partii.

5.4.4. Zagszczanie betonu

Beton kedzie zagszczany przy iyciu wibratoréw wgtbnych pracujcych z minimala

czestotliwoscia 8000 obr. na min i odpowiednido zagszczenia betonowanej sekcji amplidudPrzed
rozpoczciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowi co najmniej 3 gotowe do pracy
wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sppowinny spetni& zalazenia przedstawione w WTWO,
Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej faka@ag;szczenia pracownik obstugaly wibrator musi mié
mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca pdvin wyznaczy dodatkow osole
odpowiedzialn za obserwagjbetonu podczas wibrowania.

5.4.5. Uktadanie betonéw przy upalnej i chtodnej pgodzie

1) Betonowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikaigszanki betonowej

powinno odbywa si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. &leky

zastosowa specjalne metody piginacji betonu oraz domieszki opisane w innych

rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawetljmie ;3 one wymagane w WTWO,

Rozdz. 6. Domieszki redukige zawarté¢ wody oraz opgniajace wiazanie betonu w

celu zapewnienia urabialém betonu i unikngcia nieréwndci powierzchni po pracach wykozeniowych maj
by¢ stosowane w iléciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nieayatopuszcza do przekroczenia przez
mieszank podczas betonowania temperaturyzggej od 300C. W celu unikgtie podwyiszenia temperatury
betonu nalgy przed zmieszaniem schtodzktadniki mieszanki.

2) Betonowanie przy niskich temperaturach.

Mieszank betonowy nalezy uktada i zabezpieczazgodnie z wymaganiami

podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno wldana zamarzriej ziemi,

lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniddb.wolno uktada mieszanki w

temperaturze zewtrznej nizszej lub réwnej 4 oC bez specjalnego zabezpieczenia

zaaprobowanego przez zaalzapcego realizagj umowy. Beton zniszczony przez

przemarzrgcie musi by usuntty i zastpiony nowym na koszt wykonawcy.

5.4.6. taczenie ze starym betonem

Powierzchng starego betonu nale skt i oczyéci¢ az do odstonicia kruszywa.

Powierzchnie kontaktowe nalepokry¢ srodkiem wizacym, ktérego typ musi kgy

zaakceptowany przezd4yniera. Metody przygotowania zaprawyrodka whzacego powinny spetnépisemne
instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowdasiazegdlnym warunkom oktenym w projekcie. Wymaga
sie od producentarodkdéw wizacych dostarczenia naspiie instrukcji stosowania.

5.4.7. Drobne naprawy

1) Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw nigpédeod tego czysseksponowane, czy nie powinnydy
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziBkzed przyspieniem do napraw wykonawca jest
zobowhzany uzyské (poza okrélonymi wyjatkami) zgo& zarzdzapcego realizagj umowy co do sposobu
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. dPrpezysipieniem do betonowania Wykonawca
powinien przedstawi zaradzapcemu realizag) umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie piym.
Powierzchnia zewgirzna uzupetnig betonu powinna kiyzgodna co do koloru i faktury ze stykaymi sk z nia
powierzchniami betonu.

2) Przerwy robocze za wgtkiem miejsc wysipowania uszczelnie powinny by wypetnione bezskurczaw
niemetalicza zapraw. Kolor zaprawy powinien ky

dopasowany do przylegajego betonu.

3) Powierzchnia uszkod#ie caty wadliwy beton ma ldyusunety az do odstonicia

zdrowego betonu. W przypadku koniecgricskuwania, krawdzie skucia majby¢

prostopadie do powierzchni betonu. Nie dopuszezastiych krawdzi.

Powierzchnia uszkodzaena by wypetniony niemetalicznbezskurczow zapravy.

Przed rozpoczxiem napraw i zaméwieniem materiatow riglekresli¢ technile

naprawy, gdy niektoéresrodki wiazace nie nadajsic do naprawy powierzchni



pionowych. Wykonawca powinien jprzedstawd przekonsultowé& z przedstawicielem producernteodkdw
wiazacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskasemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodie
przed przysipieniem do prac zagdzapcemu realizagj umowy do akceptaciji.

5.4.8. Prace wykdéczeniowe

1) Normalne wykéczeniescian:

Natychmiast po usueggiu deskowa nalery uzupeiné braki i skut wszystkie
nieréwnaci powierzchni, a wstawki betonu mdjy¢ poddane piegnacji. W celu
uzyskania wyréwnanej powierzchfgiany musz by¢ wypetione wszystkie ubytki
orazslady po deskowaniu.

2) Gtadkie wyka@czenia powierzchni:

a) Natychmiast po usugiu deskowa i naprawie powierzchni, nalge ja przetrzé s$rednio ziarnistym
kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawrarsly z drobnym piaskiem. Kontynuowaarcie a do
usunkcia nieregularnéci i uzyskania jednolitej powierzchni.

b) Przetrzé drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wad do

uzyskania gtadkiej powierzchni.

¢) Po wyschrciu, w celu usuricia pylu i kurzu, przetrzesciarg tkanirg

jutowa. Powierzchnia betonu powinnadwykonczona w sposéb

gwarantujcy uzyskanie gltadkiej powierzchni naglegj st do malowania.

3) Wygtadzanie powierzchni:

a) pacly drewnian, kielnia drewnian, itp.,

b) Wykancza szczotlg dla otrzymania powierzchni bezpagowej,

¢) Wystajce kravedzie wykaczy¢ katownikami stalowymi.

4) Wykonczenia piyt i podtog:

Ptyty i podtogi mag by¢ doktadnie zagszczone przy pomocy wibrowania.
Wykonczenie, do oggnigcia odpowiedniego wyréwnania, powinnocbyykonane po
catkowitym rozprowadzeniu i uswtiiu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu
znajdupcego st w stanie plastycznym. Wyréwnanie powierzchni pawirzosté
sprawdzone przez przytenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwientae
jakichkolwiek zagtbien nalezy je natychmiast wypetaiswiezo zarobionym betonem,
wyréwna, zags$ci¢ i ponownie poddapracom wykaczeniowym.

5) Kolejnas¢ prac wykdiczeniowych

Wykonczenie powierzchni betondw najewykonywa® w nasgpujacej kolejndgci:

a) Sciany fundamentowe,

b) Sciany i piyty,

c) Przejcia,

d) Piyty zewntrzne i przejcia boczne,

e) Pozostale.

6) Ochrona betonéw po wykonaniu prac wiggpeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykozeniowych powinny by chronione przed
zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wp&tnia naprawione. Powinny &y
takze chronione przed dziataniem chemikaliévadkéw i materiatow metalowych
oraz innychérodkdw powodujcych zabrudzenie.

5.4.9. Dopuszczalne odchytki w doktadrioi wykonania elementéw

1) Sciany

a) Plaskie powierzchnie pionowe i poziokegan powinny by wyréwnane w ramach
okreslonych ponkej toleranciji.

b) Wgkbienia w powierzchniciany nie powinny b§ wieksze ni:

- 2 mm niezalenie od miejsca i kierunku §é przyktadnica diugéci 1 m

potozona jest na najwaszym punkcie,

- 5 mm niezalenie od miejsca i kierunku §& 3 m przyktadnica potzona

jest na najwyszym punkcie,

- 10 mm na calej wysokoai sciany.

Dopuszczalne odchytki w zatonej grubdci sciany nie powinny przekracz® mm.
¢) Wszelkie defekty wykonanigian powinny zostanaprawione z godnie z
zasadami oki&onymi w punkcie 5.4.8.

2) Piyty



Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowigdaastpujacym wymaganiom co do
toleranciji:

a) Nieréwndci powierzchni piyt nie powinny przekragz& mm niezalgnie od
miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonuje mizyktadnie 3 m diugdci potozona
na najwy:szym punkcie.

b) Wzniesienia na wykzonej ptycie powinny gimiesci¢ w zakresie 10 mm
tolerancji za wyjtkiem ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyajace
gwarantowd odptyw do rynien podiogowych lub kanatow, ktérenpany dobrze
spehni& swoje zadanie, pomijgg tolerancje. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie tukzonej budowli. Spadki
nalezy poprawt, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego gupt.
Odchytki w grubdciach ptyt nie powinny bywicksze nk 5 mm i powinny
spetnia okreslone powyej wymagania.

5.4.10. Pig¢gnacja betonu
1) Piekgnacja betonu powinna polegaa utrzymywaniu betonu w staniegiej
wilgotnosci w ciagu:

- 7 dni w przypadku zycia cementu portlandzkiego
- 14 dni w przypadkuzycia cementu hutniczego
Wybor metody pielgnacji betonu zaley od opinii zaradzapcego realizagj umowy.

2) W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie pangtni powtokami, farl,
materiatami cementowymi lub innymi materialami wyikaeniowymi, naley przed
zastosowaniem specyfikow do mighacji betonu upewaisie czy s one zgodne z
przewidywanym pokryciem. W przypadku wysienia jakichkolwiek wtpliwosci
nalezy do piekgnacji wywaé tylko wody.

3) Sciany
a) Przez caly czas gdy beton podlegagpighciji, deskowaniécian powinny
pozostawé na miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody i ygfsania betonu.

b) Srodek do pielgnaciji betonu (j#i jest dopuszczony) powinien bgtosowany
zaraz po usurciu deskowa.
¢) Powierzchnie eksponowane powinny loaty czas zraszane.

4) W trakcie piedgnacji betonu w piytach i wigcach naley:
a) Chroné powierzchng przez przykrywanie matami lub przykryciami z matiw
wetnianych utrzymywanych w gitej wilgotnasci.

b) Przykrywa 25 mm warstwy mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymyéver
wilgotnosci.

c) Stale zraszaeksponowam powierzchng.

d) Jéli dodatkowe wykdczenie ptyt nie &dzie wykluczato obecrigi srodka,
stosowa srodek piet¢gnacyjny. Wykonawcaduzie odpowiedzialny za zgodsio
zastosowanyckrodkéw z materiatami uszczelmalymi lub innymi, ktére bda
stosowane w przyszoi.

e) W przypadku zastosowania innych metod pozweyah utrzyma wymagam

stah wilgotnos¢ na catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien ckieja i
przedstawi do zatwierdzenia kynierowi.

5) Piekgnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powiprzebiegazgodnie z
WTWO, Rozdz. 6.

Beton zniszczony przez dziatanie zimna powiniest&maprawiony lub wymieniony.
6. Podktad cementowy powinien dyykonany zgodnie z projektem , ktéry powinien ke wymagania
wytrzymataici i grubas¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

6.1. Podklad cementowy powiniendwykonany jako samodzielna ptytazdea na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdwickowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zygiany z podiaeem.

6.2. Grubé¢ podkladu cementowego powinnacbyzaleniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz stopnia
scisliwosci warstwy izolacji cieplnej lub przecividiekowe;j.

6.3. Grubé¢ podktadu cementowego nie powinna: lmgniejsza ni:

a) podktadu zvazanego z podiem - 25 mm,

b) podktadu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,



c) podktadu ptywajcego na warstwie izolacji przeciddickowej lub ciepinej z materiatu o  zkj scisliwosci
(np. z welny mineralnej) - 40 mm,

d) j.w. lecz z materiatu o matégisliwosci (np. z ptyty pikniowej porowatej, styropianu sztywnego) - 35 mm.
6.4. Podktad betonowy zbrojony powinienébwykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lubtdw
utozonych krzyowo wsrodku grubéci podkitadu.

6.5. Podige, na ktérym wykonuje si podklad zwazany (np. w postaci warstwy wyréwnawczej lub
dociazajacej), powinno by wolne od kurzu i zanieczyszazeraz nasycone wad

6.6. Podktad cementowy powinien dpddzielony od pionowych statych elementéw budypaskiem papy
albo paskiem izolacyjnym.

6.7. W podktadzie cementowym powinnycbyykonane szczeliny dylatacyjne:

a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynk

b) oddzielajce fragmenty powierzchni oadiacych se wymiarach.

6.8. Jeeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunkatki sciekowej, podktad powinien liywykonany ze
spadkiem .

6.9. W pomieszczeniu posadzka powinng lsykonana z ptytek lub arkuszy tego samego rodZaguyvy i
wzoru.

6.10.Styki arkuszy powinny bydopasowane przez jednoczesne pexéeiobu zachodych na siebie brzegow
arkuszy.

6.11. Powierzchnia podta lub podktadu powinna Byréwna i pozioma lub mée spadki przewidziane w
projekcie. Spadki w kierunku kratégkiekowych lub kanaléw nie powinny bynniejsze ni 1,5%, a odleghks
najdalszego punktu wododziatu od wpustu podiogowegavicksza nk 4 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w ST.00. Wymagania

ogolne.

Kontrola jakaci rob6t polega na sprawdzeniu:

a) Szalunkodw,

b) Zbrojenia,

¢) Cementu i kruszyw do betonu,

d) Receptury betonu,

e) Sposobu przygotowania i jald mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

f) Sposobu utéenia betonu i jego zawibrowania,

g) Doktadndci prac wykaczeniowych,

h) Piekgnacji betonu.

W czasie kontroli szczegélna uwagalbie zwracana na sprawdzenie zgagnprowadzenia
robét rozbiérkowych z projektem organizacji rob@rzepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betonéw

Inzynier powinien mié dostp i prawo do kontroli wszystkich wytwarni betongneentowni
oraz uradzer dostawcow, producentéw, podwykonawcow i wykonawetbstarczajcych
materiaty wykorzystywane do robét @bjch niniejszym dzialem. Wytwornie betonu maisz
prowadzt biezaca dokumentagj bada wszystkich frakcji kruszywa w granicach toleranciji
podanych w WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

0Ogblne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w ST 00. Wymagania ogoélne.
Podstaw dokonywania obmiardw, oks§lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozyciji, jest zakony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymas

- wykonanie stanu zerowego,

- wykonanie konstrukcji przyziemia igira i stropodachu

- roboty betonowe w budynku A

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogolne wymagania dotygeze odbioru rob6t i podstawy ptatitd podano w ST WO.00.00.00.
Wymagania ogolne.



Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiarow korkfioraz wynikéw bada
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;j.

Podstaw ptatndgci sa ceny jednostkowe poszczeg6lnych pozycji zawartyaklycenionym
przez wykonawe przedmiarze robét, a zakres czyftimbjetych cemn okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmy;

a) Dostarczenie niezbnych materiatéw i innych czynnikéw produkcji,

b) Przygotowanie i montazbrojenia,

¢) Wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztawaleskowa,

d) Dostarczenie i ulenie mieszanki betonowej z z@gczeniem, piebnach i
wszystkimi pracami dodatkowymi,

e) Prace wykficzeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i geign kedacych
whasndcia wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu bugow

Cena ryczattowa obejmuje wykonanie i odebranie guegdlnych etapow:

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

9.1. Zwigzane normatywy

WTWO Robét Budowlano-montawych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

Rozdziat 5 - Deskowania

Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

Rozdziat 7 - Zbrojenia

Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

9.2. Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie (PN) i kiame (BN),
w tym w szczegolndzi:

PN-63/B-06251 Roboty betonoweélbetowe

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-90/B-30010 Cement portlandzki

PN-1SO 6935-1 Stal zbrojeniowa.gBr gtadkie

PN-1SO 6935-2 Stal zbrojeniowa.gBr zebrowane

PN-1SO 3443-8 Tolerancje w budownictwie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone — Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN-206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnig
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b&zgmie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podta budowli. Ogoélne zasady oblidze
PN-89/H-84023.06 Stal okilenego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. rikatu
PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdbweltepodobnych.

Obliczenia statyczne projektowanie. Materiaty.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.Zddnazwy i okrélenia.
PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteriadrgici dla cementu
powszechnegoaytku.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczaniezyuytatasci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chengiczmentu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanieiczagania i statéci

objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanisg@mielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna konfjekesci.

PN-69 B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i aaarzy odbiorze
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i



higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanfigh. U. Nr 47, poz. 401),
Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne prodtéerdla zastosowanych
materiatow,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamwd — montzowych,
Wydawnictwo Arkady,

ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA-ST 8
ODGRZYBIANIE MUROW KOD CPV 452-3-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwymagania dotycze wykonania i
odbioru odgrzybianidcian zewrtrznych i wew.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnéci umazliwiajace i
majace na celu wykonanie i odbioru dotyice odgrzybianidcian zewtrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Odgrzybianiescian naléy wykona& na catej wysokeci $cian piwnic budynku po uprzednim zbiciu tynku,
ktory jest zwietrzaty. Naley dokona przeghdu écian obiektu po odkrycigcian fundamentowych. Wykonawca
robét jest odpowiedzialny za jad@ich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST-00. Wymagania ogélne.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST-00. Wymagania ogdlne.
Preparat do zwalczania grzyba domowego i piwnicanegnurze akceptowany przez
Inspektora Nadzoru

3. SPRZET

0Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST WO0.00.00.00. Wymagania ogélne.
Sprzt powinien by akceptowany przez mgniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00. Wymagania ogolne.
Transport materiatow i ugglzer pomocniczych dowolnymirodkami transportowymi, w
sposOb zabezpiecaay przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee wykonania robot podano w ST-00. Wymagania

ogolne.

Odgrzybianie spoin muréw przy pomocy klamer budowtdn na gtbokas¢ do 2cm.
Oczyszczenie powierzchni muréw szczotkami drucianfarzygotowanie preparatow
grzybobdjczych. Smarowanie dwukrotf@an preparatami grzybobdjczymi prziyaiu
pedzli i szczotek. Stosowanie preparatu zgodnie zuksja producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotygeze kontroli jakéci robot podano w ST-00. Wymagania ogolne.
Nalezy sprawdzt powierzchng muru przed impregnagcp take dokumenty potwierdzage
jakos¢ wbudowywanego materiatu.

7. OBMIAR

Ogblne wymagania dotygze obmiaru robot podano w ST-00. Wymagania ogdlne.
Odgrzybianie murdw i impregnacja na catej powierggstnieacej sciany powyej 100 cm



od posadzki parteru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotygee odbioru robot podano w ST-00. Wymagania ogélne.
Odbiory naley wykona: sprawdzajc przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny. Na podi&tawynikow bada
nalezy sporadzi¢ protokoty odbioru robot kicowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykoearoboty nalgy uzn& za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chocia jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robatlery

uzna za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. Wejadytuacji wykonawca jest
zobowizany doprowadziroboty do zgodni z norm i przedstawd je do ponownego
odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotygee podstawy ptatrigi podano w ST-00. Wymagania
ogolne.

Cena ryczattowa obejmuje:

a) roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatéiaydowanie materiatow,

b) odgrzybianie i oczyszczenie spoin na gt. 2 cay pomocy klamer budowlanych,

C) oczyszczenie powierzchfgian przy pomocy szczotek drucianych.

Ptaci sig za calé¢ wykonanych robét zwazanych z naprawg scian jako ryczait.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwthno-montaowych czéc¢ |
Roboty ogdlnobudowlane.

2) BN-74/8841-19 Mury z kamienia naturalnego. Wyanag i badania przy odbiorze.
3) Roboty impregnacyjno-odgrzybieniowe nglavykona zgodnie z "Instrukaj o
impregnacji drewna budowlanego i odgrzybiania blabyvi'.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-9
NAPRAWA SCIAN MUROW KOD CPV 452-3-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejwymagania dotycze wykonania i
odbioru naprawy i spoinowanfgian muréw wewgtrznych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnéci umazliwiajace i
majace na celu wykonanie i odbioru dotyce naprawy i spoinowanigian muréw
wewrktrznych obiektu na catej wysokm scian piwnic.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogblne wymagania dotygee robot podano w ST-00. Wymagania ogélne.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacj Projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatdbw podano w ST-00. Wymagania ogdlne.
Kamien tamany gruboziarnisty granit i cegla.

Zaprawa cementowo-wapienna z dodatkieodka uplastyczniagego o wiiciwosciach
uszczelniajcych (hydrofobowe i wodoszczelne) na bazie produkturalnego.

3. SPRZET

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00. Wymagania ogdlne.

Sprzt powinien by akceptowany przez igniera.

4. TRANSPORT



Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00. Wymagania ogolne.

Transport materiatow i uggzer pomocniczych dowolnymirodkami transportowymi, w

sposoOb zabezpiecaay przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee wykonania robot podano w ST-00. Wymagania

ogolne.

Reczne wykucie strgoi i obluzowanych cegiet, kamieni. Naprawa powi@ricmuréw i podeszwy fundamentu
z kamienia tamanego rkkiego przez wstawienie brakigych elementéw z wykuciem powierzchni posy
0,35 m2 gtbokaosci do 30 cm , spoinowanie zapraweem-wap. z dodatkiegrodka uplastyczniagego. Cato
powierzchniowe wyréwnanie podtp bardzo nieréwnych, wypetnienie wyréwnanie wytlomawnurze z cegly,
zapraw cementowo-wapierrz dodatkiem plastyfikatora lub gotowa zapgaw

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakéci robot podano w ST-00. Wymagania ogdéine.

Wizualne sprawdzenigian. Powierzchnidcian musi by czysta bez resztek zaprawy.

Spoiny doktadnie wypetnione.

7. OBMIAR

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robot podano w ST -00. Wymagania ogolne.

Uzupetnianie i naprawa powierzchni muréw z ceghapraw spoinowania,

wyréwnania wytomow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotygee odbioru robot podano w ST -00. Wymagania ogdlne.

Odbiory naley wykona sprawdzajc przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny. Na padigtavynikow badé
nalezy sporadzi¢ protokoty odbioru robot kicowych.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykoearoboty nalgy uzna& za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chocia jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane robatlety

uzna za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. Wejadytuacji wykonawca jest

zobowizany doprowadziroboty do zgodni z norm i przedstawd je do ponownego

odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne wymagania dotygee podstawy ptatrigi podano w ST-00. Wymagania

ogolne.

Cena ryczattowa obejmuje:

a) roboty przygotowawcze, dostarczenie materiatéfgydowanie materiatow,

b) uzupetnienie, naprawa i spoinowanie murow z lesuiai tamanego i cegly.

Ptaci sig za calé¢ wykonanych robét zwazanych z naprawg scian jako ryczait.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych czé¢ | Roboty

ogoinobudowlane.

PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

BN-74/8841-19 Mury z kamienia naturalnego. Wymagadriadania przy odbiorze.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kam& Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.

BN-70/6799-001 Roboty kamieniarskie. Elementy kab&ido obsadzenia okladziny

kamiennej.

BN-67/8841-15 Posadzki kamienne wetvane i zewrtrzne. Wymagania i badania

techniczne przy odbiorze.

BN-64/6740-02 Obrébka kamienna-rodzaje i dlerie faktur.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10

ROBOTY MUROWE KOD CPV 45262500-6



1. Wstp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaajintécznej § wymagania dotyee wykonania i odbioru
muréw z materiatldw gazobetonowych i ceramicznych

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zl€ciain
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t olych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujvszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
wykonanie;

. scian muréw zewetrznych i wewrtrznych obiektéw z bloczkéw gazobetonowych Ytongnahy
PP2/0,4
. Kominy wieloprzewodowe z cegty petnej kl. 150.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektova,
SST i poleceniami tryniera.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosodvMamozna kada wodk zdatra, do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest aycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod esajicych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-120806
Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna il& cegiet potdwkowych, ¢gknictych do 10% iléci cegiet badanych
Nashkliwos¢ nie powinna by wicksza od 16%.
Wytrzymatas¢ nasciskanie 15 MPa.
Odporng¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
Odporng¢ na uderzenie powinna dyaka, aby cegta upuszczona z wys@kd,5 m na inne cegty nie rozpadta
sig na kawatki; mae natomiast wysgpi¢ wyszczerbienie lub jej giknigcie. llos¢ cegiet nie spetiagych
powyzszego wymagania nie powinnachyieksza ni:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2 2.3. Bloczki gazobetonowe Ytong odmiany PP2/63120/36,5)
2.2.4 Bloczki z betonu komaérkowego YTONB #06 gr 11,5 cm,(60x20%x11,5 cm,

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek afipsciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

- Przygotowanle zapraw do robét murowych powinnéwykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nafe stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.



Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowd cement portlandzki z dodatkietuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warenkize temperatura otoczenia wagu 7 dni od chwili
zwycia zaprawy nie ézie nizsza ni+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, Rmrénno tworzy jednolia i jednobarwa mas, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszabeych.

Sklad obgtosciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w zalnosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

W muréw z bloczkéw YTONG zalecacsstosowa zaprawy cieptochronne cienko warstwowe systemowe.

3.  Sprzt
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu — w przypadku murdw tradycyjnych.
W przypadku muréw z bloczkéw Ytong polecasarzdzia i spret najlepiej systemowy.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstryk@jvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub atrat
statecznéci.

5.  Wykonanie robét
Wymagania ogélne:

a) Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaoazenia i grubéci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgofiri@ rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnéci nalery wykonywa: mury nane. Scianki dzialowe grubgi ponizej 1 cegly
nalezy murowa nie wczéniej niz po zakéczeniuscian gtéwnych.

C) Mury naley wznosé mazliwie rGwnomiernie na calej ich dlugo. W miejscu paiczenia muréw
wykonanych niejednoczrie naley stosowa strzpia zazbione kaicowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny lmgyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsuchy, zwlaszcza w okresie letnim, najecegty przed ulzeniem w murze polewaub
moczy w wodzie.

e) Wreki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.
f) Mury grubasci mniejszej nt 1 cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C.
0) W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy 2ubnych przyczyn, wierzchnie warstwy murow

powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmildmosferycznych (np. przez przykrycie
folig lub pam). Przy wznawianiu robot po diszej przerwie naley sprawdzé stan techniczny murdwgdznie
ze zdgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zagraw

5.1. Mury z cegly peinej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnéd@¢ nie powinna przekraczal7
mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym gridanaksymalna nie
powinna przekraczal5 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW scianach przewidzianych do tynkowania nie agle
wypetiat zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potoéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet aytych w potdéwkach do muréw doych nie powinna bywicksza nk 15% catkowitej liczby

cegiel.

a) Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. ceglawa i rozbidrkowa), naky przestrzega
zasadyze kazdasciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Pohczenie murdw stykagych sé pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grgbiorézniacej si

wiecej niz 0 5mm naley wykonywa na strzpia zazhione boczne spoin do 3 mm.

5.1.3 Mury z bloczka betonowego YTONG

Pierwsza warstebloczkéw naley osadzt w zwyklej zaprawie cementowej 1:3, kolejne warstwya zaprawie
murarskiej do cienkich spoin Ytong. Do murowanidekoych warstw meéna przysipi¢ po zwhzaniu | warstwy
(1-2 godz. ) Jdi szlichta jest rowna i dokladna — nie trzeba pozwa | warstwy i mana ukladé od razu na
zaprawie klejowej — cienkowarstwowej. Po wymurowankazdej warstwy nalgy szlifowa® goérna
powierzchnie.



Dzigki systemowi piéro-wpust nie ma wypetnienia spoionewych. Spoiny pionowe powinny byrzesunite
wzglgdem siebie o min. 8 cm. Ubytki w murze uzupétraprave (wymieszana zaprawa ciericienna z pytem
powstatym z ciecia bloczkéw).Otwor drzwiowy wyk@natosugc nadpraa prefabrykowane YTONG.

Bloczki taczy¢ tylko spoinami poziomymi na zaprawie YTONG. Dokiaék technologii produkcji zapewnia
mozliwosé¢ klejenia bloczkéw na spagno grubdci 1 mm. Spoin pionowych nie stosuje sie wzgédu na
doktadne paiczenie na piéro i wpust.

5.1.4. Z bloczkéw YTONG mma murowd w warunkach zimowych, w temperaturach gepi+5°C po
spetnieniu nagpujacych warunkow:

-Bloczki stosowane do murowania nie mdgy¢ pokryte szronem ani przemargi@ co oznaczaze nie mog
znajdowd sie w temperaturze nszej ni -2°C przez okres ditszy niz 24 godziny;

- zaleca s przechowywanie bloczkbw w pomieszczeniach o teatpeze dodatniej, w oryginalnych
opakowaniach;

- zaleca si stosowanie specjalnej zaprawy ,zimowej” zgodnEakresem temperatur stosowania tej zaprawy;
- do zaprawy zimowej nie wolno stosaivadnych modyfikatoréw;

- $wiezo wykonany mur nalgy zabezpieczy ostory np. Z brezentu czy mat ze stomy przed zbyt szyhkigo
wychtodzeniem;

- decyzj; o rozpoczciu murowania w warunkach zimowych peopodaé Kierownik Budowy lub Inspektor
Nadzoru, ktéry ponosi odpowiedziaktoza jej podgcie

Z bloczkéw YTONG nie mgzna murowa:

- przy temperaturze #8zej ni -5°C;

- na przemarzetym murze, za ktéry uwa st mur po 48-godzinnym przebywaniu w temperaturzérekjest
nizsza nk -2°C;

- podczas opadow atmosferycznych

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty natg przeprowadi na budowie:

sprawdzenie zgodsoi klasy oznaczonej na cegltach z zamdéwieniem i vgan@ami stawianymi w
dokumentaciji technicznej, préby dénej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardow i ksztatu cegty,

- liczby szczerb i gknieg,

- odporndci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczeg6lnej uwagi na zadéamargla.

W przypadku niemmosci okreflenia jakdci cegly przez préb dorgna nalery ja podd& badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpdmima dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlotwy, naley kontrolowa jej marle i konsysteng w
spos6b podany w obogaujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw winy by kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw pragivat wg poniszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszcz_alne odchyiki [mm] _ _
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywieniaf.

-na 1 metrze diugoai |3 6

— nha catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu

- na wysokeci 1 m|3 6

—na wysokeci kondygnaciji| 6 10

— ha calej wysoki 20 30

Odchylenia  kadej warstwy od  poziomyu

-na 1 m dhugéci |1 2

— na catej dluggi 15 30




Odchylenia  gérnej warstwy od  poziomu 5

—na 1 m diuggri (1 10

— na cafej diugeri 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w $wietle

0 wymiarach:

do 100 cm szercka +6, —-3|+6, -3
wysoko| +15, —1|+15, -10

ponad 100 cm
szergkd +10, -5|+10, -5

wysoko +15, -10 +15, -10

7.  Obmiar robot

Jednostk obmiarow robét jest — rimuru o odpowiedniej grulsoi.

lloé¢ robé6t okrdéla sk na podstawie projektu z uwazghieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér rob6t

8.1. Odbiér robét murowych powinieresbdby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wylazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakéi materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budow

d) protokéty odbioru poszczegélnych etapow robotkagacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jéi takie byly zlecane przez budew

0) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykeane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru rob6t zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za roboty wykonane w jednostkach podanych w penkci

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i spta na stanowisko pracy

- wykonaniescian, naray, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztbwa

- uporazdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resriteriatow

10. Przepisy zwazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiadaréa przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegyduvki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krgteregodnéci dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i krgterizgodnéci dotyczce
cementow powszechnegayiku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 11
IZOLACJE POZIOME PODPOSADZKOWE KOD CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dagee wykonania i odbioru robot

izolacyjnych.

Izolacje przeciwwilgociowe:

--Izolacja fola budowlan,

-1zolacja pozioma papasfaltows podktadovy

Izolacje termiczne:

-Z plyt ze styropianu nie chtecego wody Termoorganiki typu GOLD Plus dach-podtagh réwnowane,
obciazenie do 2000 kG/m2 wspét K=0,036 (W/mk) gr. 10 grogadzka parteru), 5 cm (posadzka | i Htigi),
20 cm (strop 1l pitra)

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe,ayte w niniejszej specyfikacjiaszgodne z obowzujacymi

odpowiednimi normami i okéeniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robéticych przedmiotem niniejszej

specyfikacji g:

- Folia budowlana.

- Papa asfaltowa podktadowa odm 400/1200.

- lepik asfaltowy na gaco.

- emulsje asfaltowe

-piyty ze styropianu  nie chtacego wody grub 5 cm Termo-Organiki typu GOLD Pdach-podioga lub
réwnowane, obcizenie do 2000 kg/m2 wspét K=0,036 (W/mk),

grub 5 cm, 10 cm, 20 cm.

Wszelkie materiaty do wykonania izolacji mgszpowiadé wymaganiom zawartym w

normach pastwowych lubdwiadectwach ITB dopuszczaiych dany materiat do

stosowania w budownictwie.

Materialy izolacyjne dostarczone na budobez dokumentéw producenta stwierdegrh ich jakéé nie mog
by¢ dopuszczone do stosowania. Nie zm@ stosowa materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Transport i przechowywanie wg ST 0.0 - ,, Wymagawiglne” i sposéb wskazany w

normach pastwowych lubswiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

Emulsje asfaltowe natg przechowywé w szczelnie zamkaiych bgbnach metalowych,

magazynowaw pozycji stojcej, z dala odrodet ognia i elementow grzejnych, w

warunkach zabezpiecaajych je przed nastonecznieniem i wplywami atmosfenymi.

Rolki papy naley przechowywéa w pomieszczeniach krytych, chraoych pag przed

zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznychdaia od grzejnikow. Rolki natg

ustawia w stosy w pozycji stagej w jednej warstwie. Stosy powinny zawierae

wiecej niz 1200 rolek, a odleghé miedzy stosami powinna wyndshnie mniej nk 80 cm.

Materiaty termoizolacyjne powinny bysktadowane starannie na suchym podktadzie, w
pomieszczeniach krytych i zamkhjch. Pakiety ptyt naley uktada w przewietrzanych

pomieszczeniach bez otwartyziddet ognia pozostawigj miedzy rzdami iscianami

wolne przestrzenie unabwiajace do nich dogp. Na stanowisku roboczym odkrytym

materiaty te naley uktad& na podkiadach z desek lub ptyt betonowych i prywiet

szczelnie brezentem lub faliMagazynowanie klejéw i zapraw wg instrukcji prodata.

Wykonawca ponosi odpowiedzial§toza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych

materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz zavtekciwe sktadowanie i

wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN



Do wykonania robot ddacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalestosowd

nastpujacy, sprawny technicznie spitz narzdzia:

a) uradzenia do przygotowania zaprawy

b) mechaniczne pomosty robocze

¢) narzdzia reczne

d) sprzt wymagany w przepisach BHP i przecivipoowych

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robét.

Nazadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoruekdpkumentow

potwierdzagcych dopuszczenie sgitn do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, spitm budowlanego i urddzen stosowa sprawne technicznie

srodki transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@fodkow transportu, ktére nie

wplyna niekorzystnie na jakd robdét i wiaciwosci przewaonych towaréw. Przy ruchu

po drogach publicznych pojazdy maspetni& wymagania przepiséw ruchu drogowego

tak pod wzgtdem formalnym jak i rzeczowym.

Emulsje asfaltowe mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem przepiséw
Ministerstwa Komunikacji dla materiatow klasy Il sprawie bezpiecastwa ruchu przy przewozie materiatdw
niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowaaiazy ustawé w pozycji stojcej scisle jedno obok
drugiego najwyej w dwoch warstwach tak, aby tworzyly zwadatas¢ zabezpieczan dodatkowo listwami
przed ewentualnym przeseoiem i uszkodzeniem. Rolki papy najeprzewozé krytymi srodkami transportu,
tadowane w jednej warstwie, w pozycji siogj obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed péoamiem s i
uszkodzeniem. Pakiety piyt styropianowychsénadkach transportu ukladécisle obok siebie w celu petnego
wykorzystania powierzchni w sposéb zabezpiexzajprzed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wykonawca
bedzie usuwé na biegaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia egdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT IZOLACYJNYCH

5.1 Izolacje powtokowe

Zakres rob6t przygotowawczych

a) Podktad pod izolacje powinienbyrwaty, nieodksztatcalny i przenésivszystkie

dziatapce na obchzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powlokoweatenatow bitumicznych

powinna by réwna, bez wgbien wypuktasci oraz gknigé, czysta, odtluszczona

i odpylona.

¢) Naraza powierzchni izolowanych powinny bygaokaglone promieniem nie

mniejszym nk 3 cm lub sfazowane podtem 45 na szerokoi i wysokasci co

najmniej 5 cm od kraedzi.

d) Przy gruntowaniu podkfad powiniendguchy a jego wilgotnig nie powinna

przekraczé 5%.

Powtoki gruntugce powinny by naniesione w dwoch warstwach z tyie,druga

warstwa mae by naniesiona dopiero po catkowitym wyscfuiu pierwszej.

f) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania gmtiikpowinna by nie nizsza nk

5C.

g) Izolacje poziome powinny Bypolaczone z izolacjami pionowymi

5.2 Izolacje z folii

W przypadku izolacji w pomieszczeniach mokrych $paddktadu w kierunku kratki

sciekowej lub kanatu powinny IByzgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej,

lecz nie mniejsze ni1%. Folia powinna zostautozona na catej izolowanej powierzchni i wywjta na
powierzchnie pionowe i ukoe. Arkusze folii powinny b utozone z zakladem o szerald 15 cm. Palczenie
arkuszy powinno zostawykonane metad zgrzewania. Folia powinna zoét@rzymocowana do elementow
kotwigcych przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia folii jpava by réwna, gltadka i pozbawiona przébi
otworow.

5.3 Izolacje z papy

Grubas¢ warstwy lepiku mgdzy podktadem i pierwazwarstvy izolacji oraz pomidzy

poszczegolnymi warstwami izolacji powinna wyrto$j0-1,5 mm. Przy uktadaniu izolacji



podiazy szeroké¢ zakladow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej
warstwie powinna bynie mniejsza i 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny by przesunite wzgkdem siebie.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna byzczelna, aigta i dobrze przylegaga do
podtaza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinmystpowat pecherze, fatdy,
dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenidalge z materiatéw bitumicznych
nalezy wykonywa w temperaturze nie 18zej niz 50C.

5.4 1zolacje termiczne poziome

Zakres robot przygotowawczych

Sprawdzenie i przygotowanie podyo powinny by rowne i czyste.

Zakres robot zasadniczych

a) Ulazenie termoizolacji luzem na podio

b) Warstwa izolacyjna powinna bgiagta i miet stah grubacé.

c) Piyty izolacyjne powinny kiyuktadane na styk.

d) Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nade uktada je mijankowo tak, aby

przesungcie stykéw w kolejnych warstwach wzglem siebie wynosito co

najmniej 3 cm.

e) Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinnycrjeenakovy grubcé.

f) Roboty termoizolacyjne powinny byvykonywane w temperaturze dodatniej.

g) Warstwy izolacyjne powinny lsywbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty
zawilgoceniu w czasiezytkowania budynku parwodra ani wilgoci

pochodzca z innychzrddet.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
IZOLACYJNYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét, dostawy materiatow, spua srodkdw
transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok jakosci rob6t, materiatow i urgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systeénadki techniczne do kontroli jakoi robét na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajodpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musabejmowa sprawdzenie podstawowych cech
materiatow podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfifioych we wtéciwych

PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, astatliwos¢ ich wykonania musi
pozwolic na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla catgci
wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wynidéh Wykonawca
przekazuje inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami bada.

¢) Badania kontrolne obejmugaty proces budowy.

6.3 Badania jakdci rob6t w czasie budowy

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi
wihasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w NormaicAprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemoéw technologych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania
ogolne".

Obmiar rob6t okréa ilos¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.
llos¢ robot oblicza s wedtug sporadzonych przez shby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczyawzgkdnieniem wymaga
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje siclize obmiaru.

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlggaj
akceptacji Inspektora nadzoru i magmosiada wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.



8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich prgea podano w ST 0.0 ,Wymagania ogoine".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finabmegny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ikzi, jakasci | wartasci.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennil@dolvy przedktadapg
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokument@gwykonawca robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodngostanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbior izolacji przeciwwilgociowej

Odbidér powinien b§ przeprowadzony w nagtujacych fazach robot:

-po dostarczeniu na budewnateriatow izolacyjnych

-po przygotowaniu podktadu pod izolacj

-po wykonaniu kadej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwosty

-podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dgigigch i miejsc wraliwych na
przecieki

Odbidr powinien obejmowa

-sprawdzenie jakei materiatow

-sprawdzenie wytrzymasei, rowndici, czystdci i stanu wilgotnéci podiaza lub
podkitadu

-sprawdzenie spadkéw podilub podkiadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych
-sprawdzenie gotosci warstwy izolacyjnej i doktadrigi jej polczenia z podieem
-sprawdzenie doktaddoi obrobienia narby, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty
podtogowe itp.

Odbior izolacji termicznej

Odbidr przygotowanej warstwy ocieplagj powinien obejmowa:

-sprawdzenie czy jaké i rodzaj materiatbwszgodne z projektem

-sprawdzenie czy grubé warstwy ocieplajcej jest wystarczaga do uzyskania wymaganej waxd
wspotczynnika K

-sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zgateniu

-sprawdzenie gotosci warstwy izolacyjnej, prawidtowii utozenia i przylegania do
poditaza

-sprawdzenie czy styropian nie styka simateriatami zawieragymi w swym skladzie
rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

Kazda partia materiatu powinna dgostarczana na bud@w atestem wydanym przez
uprawnion jednostk. Struktura styropianu zwarta, niedopuszczatnleigno zwhzane
granulki.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie atonym do partii zapraw i mas tynkarskich
powinien by podany czas przydatém do jej wycia.

Wymagania dla styropianu powinnydygodne z PN — B - 20130.

Wykonawca powinien obejréecah partic dostarczonego materiatu i w razie negatywnych
spostrzeen powinien zleat badanie losowo pobranych probek. Dotyczy to przede
wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samogasaraz czy wykazuje wymagan
wytrzymalasi¢ na rozrywanie si prostopadt do powierzchni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:

-zakup i dostarczenie materiatéw do wykonania igiola

-przygotowanie powierzchni do gruntowania

-zagruntowanie powierzchni

-potazenie warstw izolacyjnych

-wykonanie badai testow zgodnie ze Specyfikacj

-uporzdkowanie stanowiska po robotach

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Umowa zawarta portzy Wykonawg a Zamawiajcym wraz z harmonogramem
robét, zatwierdzona przez Zamawizggo, dokumentacja budowlana i wykonawcza
ww. zadania

2. normy



3. aprobaty techniczne

4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzetekcie trwania inwestycji.
Najwazniejsze normy:

. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiadiénia przy odbiorze

. PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania

. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

. PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgogiej

. PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze

. BN-79/6751-02 Materialy izolacji przeciwwilgoeiej. Papa asfaltowa na
tkaninie technicznej

7. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagawbliczenia.

8. PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS)

9. Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenieian zewrtrznych budynkéw metadiekka
mokra.

10. Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenieian zewtrznych budynkéw metagdiekka
mokra.

11.Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/934/93, 955/93, 956/93 -adzniki
do mocowania piyt termoizolacyjnych.

12. Warunki techniczne wykonania i odbioru robéddwlano-montaowych — Arkady
1989 r.

13. Instrukcje producentéw wybranych materiatéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gvy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku stosowania wymogow oldlenych prawem polskim.

oOULh WN P

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-12

INSTALOWANIE STOLARKI BUDOWLANEJ KOD CPV - 4542 1100-5

1.1.Wsigp

1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej STa swymagania szczego6towe dotyce wykonania i odbioru rob6t polegeych na
montau stolarki drzwiowej aluminiowej zewtrznej, fasad szklanych, stolarki drzwiowej wewdrzwna
litego oraz podokiennikéw zew aluminiowych systengoku

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktimeaetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t .

1.1.3. Zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanpwymagania dotyee montau kompletnych elementéw i obejnauj

. monta stolarki okiennej zew aluminiowe;j.

. Montaz stolarki drzwiowej wewetrznej

. Montaz stolarki drzwiowej zewgtrznej aluminiowej i szklanej.

. Montaz fasady zescianami ostonowymi z aluminium lakierowanego w kako ciemnej zieleni Ral
6009, wypetnionego szyb przyciemnion w kolorze zieleni.

. monta podokiennikéw metalowych aluminiowych systemowyxtzakaczeniami profilowanymi z
PCV.

. Montaz stolarki drzwiowej zewetrznej stalowej ttoczone;j

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie staslowbboczych oraz innych wdzen pomocniczych,
stuzacych do wykonania robét.

1.1.4.0g6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz zgodid z dokumentagj projektovs, ST i
poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materialy.



Do wykonania rob6t montawych, przewiduje gizastosowanie nagtujacych materiatow:

. Fasada budynku aluminiowa lakierowana w kolorzamcia zielé RAL 6009 cieply profil MB-60-
SR50. wypetniona bezpiecznym i ochronnym szktem-gmybowym w kolorze zielonym(Antisol zielony ESG
6/16/9,5 szyba P4 Thermofloat) Pasy nieprzezi¢spandrele) w poziomie stropéw ¢dizy kondygnacyjnych
ze szkla z powtok ceramicza lub silikonows w kolorze i ramie jw. o wspéiczynniku przenikamigpta dla
zestawu szybowego 1,1 W/m2K .

. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zew z aluminim lakierowanego ciemna ziéléRAL 6009
ciepty profil MB-60, ze szktem bezpiecznym i ochngm, dwu-szybowym w kolorze zielonym(Antisol ziejo
ESG 6/16/9,5 szyba P4 Thermofloat) o wspétczynmpikaenikania ciepta dla zestawu szybowego 1,1 \WWm2
wyposaone w podwadjne okucia antywyweniowe + klamka sekustic, dodatkowo w $eaj do USC i kottlowni
wyposay¢ drzwi w  zamki antypaniczne z wklaglkpatentow. Drzwi wefcia gidwnego automatycznie
rozsuwane .

. Stolarka drzwiowa wew. —soieznice skrzynkowe z drewna sosnowego klejonego warsd z
zewretrznymi warstwami litymi z ébu wraz z opaskami. Skrzydta drzwiowe rozwiegalrprzesuwane z
drewna sosnowego klejonego warstwowo z z¢rgnymi warstwami litymi z ebu.

e monta podokiennikdw metalowych aluminiowych systemowychakaczeniami profilowanymi z PCV.

3. Sprzet

Do wykonania robét zwizanych z monteem drzwi i nadwietli przewiduje s¢ wykorzystanie nagpujacego
sprztu do systemowego moria wiertarki, wketarki, poziomnice, piony traserskie itp.

Sprzt stosowany do rob6t moriawych powinien by sprawny i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Wykonanie i monta fasady wraz drzwiami w&iowymi i witryna zaleca si wykonawstwo robét zle€i
wyspecjalizowanej firmie.

4. Transport

Wyroby winny by przewaone krytymi srodkami transportu. Podczas transportu wyroby powitpye
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub aisttecznéci — w pozycji pionowej.

5. Wykonanie rob6t

Ogodlne wymagania dotygze wykonania i jakéi . niniejszej specyfikacji..

Nalezy zapewnté bezpieczéstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych seggh znalé¢ sig w poblizu
miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi prsepii dotyczcymi BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych.

5.1. Zakres wykonywanych prac

. wytrasowanie miejsc monta,

. ustawienie écieznic (dopuszczalne odchyitki od pionu i poziomu — rBaxm na 1 m,

. sprawdzenie poprawloi dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu,

. zamocowanie w punktach rozmieszczonychséaiginicy (w zaleznosci od wysokdci i szerokdéci od
4 do10 punktow) zgodnie z nogm

. wykonanie uszczelnienia styku z murem piapkliuretanov montaowa.

. monta okw, tj. klamek, szyldow dilugich, rozetek, zamkéw wpemanych wielo-zastawkowych
ryglowych,

. monta podokiennikéw aluminiowych z zakozeniami profilowanymi z PCV. @bokaos¢

podokiennikéw winna hy tak dobrana by podokiennik wystawat poza lico mGram. Natomiast szerok®
podokiennika tak dobrana, by kred gorna wew. zakrzenia podokiennika licowata z wyprawscieza.

6. Kontrola jakosci

Ogoblne zasady kontroli jakoi robot;

Poszczegodlne etapy wykonania mantalrzwi i podokiennika powinny ldyodebrane i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

Fakt ten powinien hypotwierdzony wpisem do dziennika budowy.

Kontrola powinna obejmowéa

. kontrok elementow skladowych (elementy systemowe),

. kontrok wykonania drzwi zgodnie z przedmiotowymi normarprzepisami,.

Wyroby przeznaczone do wbudowania mugmosiadd odpowiednie atesty oraz dyaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizuadeepie stanu wyrobdéw oraz udokumentowaniu jej wpise
do dziennika budowy.



7. Obmiar robo6t
Jednostl obmiarove robot jest:

a)  monta: drzwi, nadwietli - kompletnych (écieznica, skrzydto, okucia) — [fh

lloé¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano wscept. ,Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji’.

= Ocena mocowania soieznic /odpowiednie luzy montawe, zgodn& punktdw mocowa, wypetnienie
przestrzeni luzu mordawego piank PU

= Ocena zgodniei zamontowanej stolarki z projektem /zgoéh&olorystyki, wielka¢, kierunek otwierania/

= Ocena techniczna /luz muizy skrzydiem a &wieznica - max 3 mm, przy zamketiych drzwiach przy
poruszaniu klamk nie powinny wykazywé zadnych luzéw, otwarte skrzydia nie powinng same zamyka
najwigksze dopuszczalne odchylenie od pionu lub poziomoaowanego elementu nie powinno przekréacza
3mm na cat oscieznice/

= Ocena wizualna /powierzchnia jednolita bez przebsrwarysowa, czy uszkodzgé mechanicznych/
Poszczegoblne etapy rob6t mameych drzwi powinny by odebrane i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzpuuzgtoszeniu ich przez wykonagvdo odbioru. Odbior
powinien by przeprowadzony w czasie uutiviajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postpu rob6t. Roboty poprawkowe wykonawca wykona nasmyakoszt w terminie ustalonym z inspektorem
nadzoru.

9. Podstawa ptatndci

Ptaci st za kady metr kwadratowy drzwi, wraz z osadzenieméaieznic, zawieszeniem skrzydet, ich
pasowaniem i regulagj(oraz okdé), obiciem, zamontowaniem zamka wpuszczanego zdkktpatentow, z
szyldem podhanym 92 mm lub rozati klamka — . Cena obejmuje réwriigorzygotowanie i dostarczenie na
miejsce montau, zamontowanie, w tym samozamykacza, uszczelniemieréw i pospratanie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwazane

Warunki techniczne wykonania rob6t oiega:

. PN-88/B-10085. Stolarka budowlana. Okna i drzwimagania i badania. Zmiana 1 B14/92 poz. 18,
. PN-88/B-10085. Zmiana 2 oraz pozostale normy datgzstolarki okiennej i drzwiowej dotygze
elementow budynkow,

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd — montzowych. Roboty ogdélnobudowlane
(aktualnie obowizujace),

. Instrukcje techniczne producenta zastosowanych vdmwo

. Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych wnéanych zewatrznych w $ciany o rénej

konstrukcji B-1/PR-5/85" wydanej przez Centralngr@ek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogolnego,
Warszawa 1988 r.,

. Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanejla-wybranego typu stolarki,

. Aprobata Techniczna Centralnego sr@ka Badawczo-Rozwojowego Przemystu Elementéw
Wyposaenia Budownictwa ,METALPLSAT” —dla okubudowlanych zastosowanych w stolarce.
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I. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaajintécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru
rob6t w zakresiektadania scian ptytkami z glazury

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zldciain
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéi umaziwiajace i majce na celu
wykonanie okladzin ceramicznych wegtrenych obiektu

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotygz robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami kyniera.

II. MATERIALY.

Wymagania ogdlne stawiane wszystkim materialom $&@ST pkt. 2

Ptytki ceramiczne

1. Wszystkie materiaty stosowane do wykonania oktad@ian glazura winny odpowiada i spetnia
wymagania norm odraie zapewnienia warunkéw higieniczno-sanitarnyahytkowych.

2.Piytki glazury jako materiat podstawowy i wszyethknateriaty pomocnicze ( kleje, zaprawy , spoirigtywy
dylatacyjne , krzgyki dystansowe §rodki ochrony ptytek , itp. ) winny liyo dobrej jakéci , jednorodne ,
odpowiednio wytrzymate i o wkaiwosciach okrélonych przez producenta w aprobatach technicznyth |
deklaracjach zgodgoi wyrobu.. Na rynku jest wiele rodzajow materialgwtakze dob6r odpowiedniego
materiatu , 0 odpowiednich cechach jédiowych i wytrzymatdciowych nie stanowtadnego problemu.

3. Odpowiednio do rozmiaru i rodzaju ptytek powinmg dobrana zaprawa klgja oraz spoina ( szeroka czy
waska ) . Dla ptytek o vekszych rozmiarach ( np. 30 x 30 iakisze ) nalgy stosowa zapraw do spoin
szerokich.

4.Do zapraw i klejow mina stosowé tylko wode odpowiadajca wymaganiom normy “Woda do betondw i
zapraw “ PN-EN 1008:2004 , a bez badan laboratgcyjnmana stosow& wode wodochgowa pitma .
Niedozwolone jest aycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod esmjicych tluszcze
organiczne, oleje i mut

lll. SPRZET.

1. Wymagania stawiane sptawi okresla OST pkt. 3

2. Do robot glazurniczych stosujemyznégo rodzaju paceszkowane i gtadkie ze stali nierdzewnej , zacieraki
aluminiowe faty, mtotki gumowe, waiki do gruntugdzle , uradzenie do eicia , wiadra do kleju i zapraw
spoinowych ,szpachelki ¢gi flizerskie , wyrzynarki otworéw, poziomice, migka itp.

IV. TRANSPORT

1.Wymagania stawiane transportowi materialéw dkr®ST pkt 4.

2. Wszystkie materiaty natg przewozé krytymi srodkami transportu , zabezpieczone przed zawilgeoen
opadami atmosferycznymi , przesuwaniem i uszko@dzenimechanicznymi. W przypadku dich ilosci
materiatdw wskazane jest przeremie ich na paletach , o ile wytyczne producerganmbwi inacze;j.



3. Przechowywanie nmie odbywa si¢ w pomieszczeniach krytych , zabezpieczonych papetiami i wilgoci

, ogrzewanych , na réwnym podto, w opakowaniach fabrycznych.

V. WYKONANIE ROBOT

1.Uktadanie ptytek nascianach winni wykonywa fachowcy , specjalizagy sk w tego typu pracach i
posiadajcy odpowiednie kwalifikacje i zawdd glazurnika.

2. Przed przyapieniem do robét glazurniczych winny dgakaiczone :

_ wszystkie roboty stanu surowega;anie z wykonaniem tynkéw ,

__roboty instalacji sanitarnych i elektrycznyckentralnego ogrzewania , wentylacyjne,

technologiczne,

_ wszystkie bruzdy , przekucia , kanaly winny Imaprawione i zakiczone tynkiem ,

_ stolarka okienna isgieznice drzwiowe winny by osadzone w otworach,

_ podiaza pod posadzki winne byakaczone 4cznie z izolacja i warstwami wyréwnawczymi.

3. Przystpujac do robo6t glazurniczych nade:

__przygotowé niezlzdne materiaty i spet na stanowisku pracy ,

_ dokon& ogkdzin i sprawdzenia podta , na ktérym kdzie uktadana glazura

- podtaze winno by nadsne , stabilne , czyste, rowne i nie nibive.

Kazde podige pod glazuy nalezy oczysci¢ z resztek kurzu , brudu, farb, oleju , tapet az¢ak wszystkich
luznych i stabo przylegagych warstw . Nénos¢ podiaza sprawdzamy przez jego zarysowanie ostrym
narzdziem. Gdy fragmenty podia fatwo s¢ krusz lub odspajaj pod naciskiem to podie naley uzn& za
stabe , jéli zas sie nie rysuje , nie kruszy, nie

odspaja — za mocne. Wszelkie zawilgocenia , plalustet itp. Naley zlikwidowa¢ poprzez ich usuniecie
( odbicie tynkéw ) i naprawienie , do uzyskania detevej powierzchni. W przypadku podia z ptyt gipsowo-
kartonowych nalgy ocent czy podige jest stabilne tzn. nie uginacdub odksztalca pod naciskiem. Gdy
podiaze jest chtonne ( wska woda) naley je zagruntowé preparatem gruntagym .Gruntowanie naiy
powtarzg az do

zredukowania jego chionéa. Rowndé podiaza sprawdza ssie za pomoaluminiowej taty o diugéci . 2 m.
Przyktada si ja w raznych miejscach i sprawdza czy nie ma szpaksadych ni 4-5 mm .Miejsca nieréwrigi
zaznacza 8i na $cianie. Nieréwne podi® naley wyréwna zaprava wyréwnupca. Wszystkie przewody
instalacyjne, podégia do uradzea itp. winny by starannie wykaczone . W tazienkach , toaletach zaleca sie
dodatkowe zabezpieczenie pagtoprzed zawilgoceniem w postaci zapraw ,massmtaiszczelniajcych.
Zabezpiecza siprzed wilgoci naraza , przejcia , przyhcza sanitarne ,

przepusty ruroweséciany przy umywalkach , itp. Obowgkowo réwnig zabezpiecza si

przed wilgoci sciany przy podiodze co najmniej 10 cm paejyorazsciany z oktadziny gipsowo-kartonowej.
Podtaze winien odebré Inspektor Nadzoru i dogai¢ do dalszych prac.

4. Zaprawa klejowa réwno naong nasciarg rozprowadza sipaa zebat . Wielkos¢ zgbow pacy zaley od
rozmiaru piytek i stopnia perforacji ich spodnidpgzczyzny. Przyklejanie plytek zaczyna sie od datu
dowolnym naraniku ( po uprzednim zad®niu i zamocowaniu ndcianie laty aluminiowej na wysokoi
drugiego rzdu piytek ) , jéli z rozplanowania wynika ze winna znal&¢ sic tam cata ptytka . Feli pierwsza
pitytka musi by dockta to uktadanie zaczyna sie od drugiej calej pivtlddpowiednim dla niej miejscu.

Plytki o wigkszych rozmiarach oprdécz démiccia dobija sie mtotkiem gumowym. Aby uzyskebwne spoiny
stosuje sie krzyyki dystansowe W naemikach mocuje sie listwy wykazeniowe do glazury o dobranym
profilu wewrgtrznym.

5. Zaprawy klejowe winny mieodpowiednie konsystencje i @ylokladnie wymieszane wiertarka z mieszadiem
wolnoobrotowym. Klej po doénieciu winien przylegé do calej powierzchni ptytki. Jako ostatnie doklsja
piytki docinane w nartach i przy dciezach. Docicie ptytek winno by bardzo doktadnie wymierzone. Do
ciecia plytek stosuje siwiertta diamentowe .

6.Glazure wykacza s¢ w narazach , przy éciezach , otworach itp. listwami flizéwkami o profilewnetrznym,
ktore stanowd estetyczne wykiczenie catéci oktadziny.

Po zakaczeniu ukfadania glazernalezy wyspoinow& ( dopiero po stwardnieniu zaprawy kiegj nie
wczesniej niz po 24 godzinach Zaprayspoinow rozprowadza sipaa gumowa , pamiajac 0 wprowadzaniu
jej w czyste , zwitone wody, spoiny mgdzy ptytkami. Spoiny nalsy doktadnie , giboko i szczelnie wypetti
Nadmiar zaprawy spoinowej usuwa sptytki oczyszcza wilgotp gabka , az do uzyskania czystej powierzchni
i gtadkich , rownych spoirSwieze fugi w chgu pierwszych kilku dni naly delikatnie zwikaé i czyscié¢ lekko
wilgotna gabka .Fugi mana zaimpregnowaptynem przeciwnasgkliwym po kilku tygodniach. Po zakezeniu
robét glazurniczych naky je

zgtosi do odbioru.



VI. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1. Kontrola jaké¢ robdt winna odbywasie na zasadach oklenych w OST pkt. 6

2. Wszystkie roboty zanikage podlegaj szczegdtowej kontroli pod wzglem :

_ jakasci materiatéw i wyrobow ,

_ jakasci podtaza pod ptytki, rownéci podktadu,

_ szczelnéci | whasciwej szerokéci spoin,

_ jakasci powierzchni okfadzinowej,

_ wiasciwosci zastosowanych materiatow , zgodnie z przeznaemen

_ wypetnienia elementéw przegréd izolowanych.

VI.OBMIAR ROBOT

1. Wymagania i zasady obmiaru robo6t zawiera OST pkt. 7

2.Podstawowy obmiar to powykonawczo obmierzona pmehnia w m2 oktadziny z ptytek glazury.
VIII.ODBIOR ROBOT

1.Wymagania i zasady odbioru robét zawiera OST pkt. 8

2. Kazdorazowo szczego6towemu odbiorowi jako roboty zgaite podlega grubio w-wy kleju , rodzaj uytego
kleju , rowna¢ i wypetnienie spoin.

3.Przy odbiorze naky sprawdz :

_ zgodnd¢ robét z dokumentacja ,

_ rowna¢ ptaszczyzn

— odchyiki nie mog by¢ wieksze nk 1 mm na dtugéci 2 m taty w kadym kierunku,

_ kolorystyle ( barwa zgodna ze wzorem ) ,

__prostoliniowd¢ spoin ,

_ zwigzanie ptytek z podkladem ,

_ szeroké&¢ spoin , odpowiednia do rozmiaru piytek i zalepeoducenta,

_ prawidtowa¢ wypetnienia spoin,

_ estetyk wykonanych robét glazurniczych i wykezeniowych powierzchniciany ( naraniki ,obramienia ,
pofaczenia z cokotem itp.) .

IX. ROZLICZENIE ROBOT

1.Wymagania i zasady rozliczenia rob6t OST pkt. 9

2. Rozliczenie robét nagii na zasadach oldlenych w umowie pongidzy Wykonawa a Zamawiajcym, o ile
strony nie ustality w umowie inaczej.

X. PRZEPISY ZWI AZANE

.PN-EN ISO 10545- Ptytki i ptyty ceramiczne .Pobigeaprébek i warunki odbioru.

. PN-EN 87 — Plytki i ptyty ceramiczne.

. PN-EN-12004 - Kleje do ptytek.

. PN-EN 12808- Kleje i zaprawy do spoinowania ghyt

. PN-88/B-32250 — Woda do betonéw i zapraw.

Instrukcje producentéw i informacje technicznepigtkach i ptytach ceramicznych oraz technologiach
uktadania plytek .

7. Katalogi ptytek , klejéw i zapraw.

8. Instrukcje producentéw i informacje techniczriestwach odbojowych zywic oraz technologii monta

ouhwNpE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-14
TYNKOWANIE - GLADZIE GIPSOWE KOD CPV 454.1.0.000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS& wymagania dotyce wykonania i odbiordynkdw
wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obfych specyfikacja



Wykonanie nowych tynkéw gtadzigipsowa - zagruntowanie bezrozpuszczalnikow$mdkiem gkboko
gruntupcym, precyzyjne wyréwnanie cienkowarstwowym tynkigipsowym o

wysokiej przyczeprgi o minimalnej grubéci naktadania 2 mm.

1.4. Ogélne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&koch wykonania oraz za ich zgod©oz dokumentag
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wyanga dotycgce wykonania i odbioru robot
podano w dziale . ,Wymagania ogélne"

2. MATERIALY.

» Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podardriale ,\WWymagania ogoine
» Zaprawy do wykonywania gtadzi gipsowych powinngpowiad& wymaganiom normy PN-B- 30042:1997
~Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarddej gipsowy” lub aprobatom technicznym.

Uwaga: Wszelkie nazwy witasne produktow i materialfpnzywotane w specyfikacji sy okresleniu
pozadanego standardu wykonania i oltemiu wiasciwosci i wymogéw technicznych zatonych w
dokumentaciji technicznej dla danych rozzen. Dopuszcza sie zamienne rozgania (w oparciu o produkty
innych producentéw) pod warunkiem :

* spetnienia tych samych wgieiwosci technicznych

* przedstawienia zamiennych rozwén na pémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do

stosowania)

« uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.1. Woda

Do przygotowywania zapraw i skraplania pogtestosowd mazna wod: odpowiadajca wymaganiom normy
PN-EN-1008:2004 ,Materialy budowlane. Woda zarobowBez bada laboratoryjnych m#zna stosowa
wodochgowg wodk pitna.

2.2. Gladzie gipsowe

Gladz gipsows stosuje sie do wykonania prac weava pomieszczé jako ostateczna warsgywykonczeniov.
Gladz gipsowa jest plastyczna i tatwa w obrébce. Chargkuje sie wydtzonym czasem wizania i dobg
przyczepnécia do podiaa. Gladzi gipsowej nie stosuje sie na padth drewnianych, metalowych i z tworzyw
sztucznych. Powierzchnia wykonana gltadzjipsova jest idealnym podieem do wykonania stiukéw,
malowania lub tapetowania.

2.3. Masa szpachlowa do wykonywania gtadzi gipsdwyc

Produkt powinien by biata masa szpachlowa, przeznaczona do wykonyweglaidzi gipsowych oraz do
wypetniania ubytkéw na powierzchniacitian i sufitbw. Masa szpachlowa powinna énienozliwosé
zastosowania na typowych podémh mineralnych, takich jak beton, gazobeton, gigski cementowe,
cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawia do stosowania wevdirz pomieszczg przy czym grubge
pojedynczej warstwy nie me przekroczg 2 mm. Produkt ma ldygotows, such mieszank, produkowan na
bazie mczki anhydrytowej, wypetniaczy wapiennych oraz dkdev modyfikupcych nowej generacji.
Parametry techniczne powinny pozwohia uzyskanie powierzchni o 1rj gltadkdci, stanowacej doskonate
podtaze pod malowanie lub wykonanie stiukéw.

Parametry techniczne masy szpachlowej:

* Przyczepné&t: min. 0,50 MPa

* Ggstos¢ w stanie suchynok. 1,1 g/cm3

* Max. gruba¢ jednej warstwy2 mm

Tynki maszynowe. Produkowane w workach po 30kgeiha (transport cysternami). Np. firmy Knauff:

* MP-75 tynk gipsowy standardowy,

* MP-75L tynk gipsowy "lekki",

* MP-75F tynk gipsowo-wap., struktura "filcowana",

* MP-75 G/F tynk gipsowo-wap., mlwa struktura "filcowana" lub gtadka,

2.4. Emulsja do gruntowania i wzmacniania pagtbudowlanych pod kleje, gtadzie, tynki,

Emulsja jest impregnatem przeznaczonym do grunt@iiamzmacniania wszystkich

naskkliwych, nadmiernie chtonnych i ostabionych padlpw tym wykonanych z betonu, gazobetonu, ptyt
cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tymkgipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych.
Emulsja powinna by doskonatymsrodkiem do przygotowania pocdia przed wykonaniem tynku, posadzki,
podkitadu podiogowego, gtadzi szpachlowej, itp.

Emulsja powinna by impregnatem do gruntowania produkowanym jako gatale uycia wodna dyspersja
najwyzszej jakdci zywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikasilnie w ghb podiza, powoduc jego



wzmocnienie i ujednorodnienie parametrow catej grwanej powierzchni. Emulsja winna regul@wmaroces
chtonnaci podiaza i zapobiega odchganiu nadmiernej ikei wody z wykonywanych na nim warstw, np.
gtadzi

szpachlowych. Emulsja powinna popraévisarunki wiazania zapraw i przyczyniasie do osiagniecia przez nie
zaktadanych parametréw technicznych, w tym przyopép.

Parametry techniczne emulsji:

« Uzytkowanie powierzchnipo 24 godzinach

* Ggstos¢ emulsji:1,0 g/cm 3

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyaee robét podano w dziale ,Wymagania ogéine"

Wykonawca przyspujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykazasii mozliwoscia korzystania z
nastpujacego sprztu:

- mieszarki do zapraw,

- agregat do mechanicznego nakfadania zapraw giymdowAgregaty tynkarskie: PFT-"Monojet", PFT G-4 i
najnowszy G-5,)

Do realizacji zakresu robét moa zastosowasprzt typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki tyrskée,
laty, kielnie, pace, szpachle, mieszadta do tynkgmjemniki, wiadra, gdzle, itp.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyaze transportu podano w dziale ,Wymagania ogdine".

Dostawa materialdw na teren wykonywania robét budoych odlgdzie sie samochodem dostawczym, we
wnetrzach obiektu naley zastosowa transport ¢czny. Przechowywiaw suchym pomieszczeniu na drewnianegj
palecie w szczelnie zamkitych workach, chroii przed wilgoci. Uszkodzone worki przesyfa wyrobi¢ w
pierwszej kolejnéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przysipienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania gtadzi gipsowych powinny¢kgakaczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamur@wvpreebicia i bruzdy, osadzonéc@znice drzwiowe i
okienne. Nalgy takze ski stare tynki.

5.2. Przygotowanie podia

W pierwszej kolejnéci musi wtaciwie ocené podtaze i rozwary¢, czy nie jest konieczne jego zagruntowanie.
Nalezy pamkta¢, aby tynk gipsowy podczas agiania nacianie lub suficie nie byt za szybko pozbawiany wod
w wyniku dwej chtonndci poditaza. W innym skrajnym przypadku, gtadkie i nie chterpodica mog by¢
przyczyra zjawiska "odparzenia" tynku. Uwzglniagc powysze, podiga dzieli sie na chionne (np.
gazobeton)srednio chionne (np. cegta ceramiczna, silikatowaigichtonne lub gtadkie (np. beton ). Przyeju
chtonnaci powierzchni, abya zmniejszy¢, stosuje sie ptynnyrodek gruntuicy, nanoszc go metodami
malarskimi (np. pdzlem, watkiem). Dla powierzchrirednio chtonnych nie wymagane jest gruntowanie. W
przypadku muréw ceramicznych z szerokimi spoinaskazane jest rownievyréwnanie chtonnéci

srodkiem gruntujcym, aby unika¢ zjawiska wcagania tynku na siatce spoin.

Przed gruntowaniem, aby unidd p&niejszych niespodzianek, naje przeprowadz dodatkowo wsipne
badanie podiza. Wykonuje si tzw. "prélg scierania”. Koniecznym jest sprawdzenie, czy povabrea jest
wolna od kurzu budowlanego iZaych niezwizanych elementéw. Aby zwiaé czasteczki kurzu naley
powierzchnie przed tynkowaniem zwit. Druga- " proba skrobania”, wykonuje¢sikiedy podige
przeznaczone do otynkowania ulegto werejszemu opaleniu ogniem lub bylo przemagimi Wowczas
wszystkie line czséci zeskrobuje si szczotly stalova a nastpnie odkurza i gruntujesrodkiem np.
"Betokontakt-90". Trzecia préba polega na sprawieenlgotnosci powierzchni pod tynkowanie. Najgzxiej
dotyczy to powierzchni betonowych. Mokrymdzlem zwika sk beton wykonujc jeden maz po przetoe;.
Gdy po 3-5 minutach jasne zabarwienie w tym miejgtamnieje, oznacza tage podiae jest wystarczago
chtonne.

Jezeli nie sciemnieje, to znaczye albo beton ma wilgotsé powyzej 2-3% wagowo i jest jeszcze za mokry lub
na powierzchni znajduje sie w nadmiernyclidiachsrodek adhezyjny np. olej szalunkowy. k@ go wykry
stosugc lamp; kwarcowva, w swietle ktorejsrodki te fluoryzuj na zielono. Konieczne jest usuniecie takich
powtok.

Na powierzchnie nie chtonne lub gtadkie, stosugessbdek gruntujco-uszarstniacy np. "Betokontakt-90".
Jest to ptynna mieszaningwic z piaskiem kwarcowym. Tworzy po wyschoiu powtoks przypominagca
rzadki papiegcierny. Nanosi sina powierzchnie tak samo jak "Grundiermittel" ¢zgthnilka malarsla.



Nalezy bezwzgtdnie uwaaé aby nie tynkow& w temperaturze porgj 50C, dotyczy to powietrza jak i
powierzchni do otynkowania.

Nastpnie naley zamocowda na zaprawie gipsowej, metalowe ochronne listwyoirge. Dotyczy to narty
scian i wszystkich krawdzi otworéw drzwiowych i okiennych. Czasami koniegm jest uycie listew
tynkarskich pérednich dla utrzymania rowlo powierzchni. Stosuje sie to z reguly przy tynkemw duzych i
wysokich ptaszczyzn ngciany na klatkach schodowych.

5.3. Nakfadanie tynku z agregatu ( maszynowo )

Po natageniu tynku nasciarg lub sufit metod natrysku agregatem tynkarskim (np. PFT G-4), poxrdghnie
réwna s¢ wstepnie tat typu "h" (dt. 1,5m.). Po uptywie 80-100 min., jaknk lekko zmatowieje, doprowadza
sig powierzchnie do wymaganej rowdm, wyciagajac razem wszystkie krayzie zewrtrzne i wewnrtrzne.
Kiedy tynk dalej podeschnie, wyréwnydalalej powierzchnie pacstalova. Po odczekaniu nawi sk tynk
tzw.

"mgta wodm" (specjalna kacowka weza) | wygltadza s paa gabczass ("filcuje").Po kolejnym podeschediu,
wykonuje s¢ gtadzenie ostateczne patub kielni stalowva.

Przewody elektryczne nadg przykrywa& warstwg tynku gipsowego minimum 5 mm. Dla unikpia
ewentualnych zarysowiatynku na przeciach miedzy rénymi podtazami np. beton / gazobeton, cegta / beton,
cegta / gazobeton, stosuje sie pasy wzmagreap szerokéri 40 cm, ze specjalnej siatki z wtdkna szklanego
wtapiagc ja w warstw tynku. Bruzdy z przewodami lub rurami dla osghzosci materialu mana réwnie
zastoné siatly z wtdkna szklanego lub odpowiednimi do tego niexdzymi siatkami stalowymi.

Przy koniecznéci otynkowania elementéw stalowych (musza¢ byabezpieczone antykorozyjnie) lub
drewnianych, stosuje sie w tych przypadkach speejahaterialty pomocnicze tzw. "froki tynku". S to
sztywne siatki z cienkich drutow stalowych ocynkoweh z przeplecionymi wktadkami z twardej tektury
(np."Stukanet"), ktére w cadoi separuj natazony na nie tynk od podia. Szerokét tynku "zawieszonego" na
siatce nie mge by¢ zbyt dua.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w dziale . ,Wymagania ogdine".

6.1. Kontrola jakéci wykonania gtadzi gipsowych

6.1.1. Badania przed przypteniem do wykonania gtadzi gipsowych

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénabadania materiatdw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstaivivyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.1.2. Badania w czasie robot

3

konsystencji, powinny wynilkaz normy PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe. Gipsyastpowe, gips tynkarski
i klej gipsowy". Wyniki badan materiatéw i zaprawyowinny by wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru

6.1.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania gtadzi gipsowych powinny ustivi ¢ ocere wszystkich wymaga a w szczegdlnai:

zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, prawidtdaigprzygotowania podiy,

prawidtowas¢ wykonania gtadzi.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w dziale ,Wymagagolne".

Powierzchnie gtadzi gipsowych oblicza siemetrach kwadratowych jako iloczyn diugéci scian w stanie
surowym i wysokéci mierzonej od podi@m lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu patroZ
powierzchni tych nie podca sé powierzchni kratek, drzwiczek i innych audze, jezeli kazda z nich jest
mniejsza nt 0,5 m2

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w dziale ,Wyméagagolne"..

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do wykonania gtadzi gipsowych.
Jezeli odbiér podiga odbywa sie po diaszym czasie od jego wykonania, riglgpodiaze oczyci¢c. Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowaj &ymaganiami Inspektora Nadzoruz@d wszystkie
pomiary i badania oméwione w pkt. 5. daty pozytywmiki. Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik
negatywny,

tynk nie powinien by odebrany. W takim przypadku najeprzyja¢ jedno z nagpujacych rozwizan:

« Gladzie gipsowe poprawi przedstawé do ponownego odbioru.



» Jezeli odchylenia od wymadanie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwaldci gladzi, zaliczy je do
nizszej kategorii.

* W przypadku, gdy nieas mazliwe podane wyej rozwizania, usugt gtadz i ponownie wykoné roboty.

8.1. Odbiér gtadzi gipsowych

Uksztaltowanie powierzchni, krazie, przegicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny by zgodne z
dokumentacja projektayy Dopuszczalne odchylenia powierzchni gltadzi oggdayzny i odchylenie kraslzi
od linii prostej nie mog by¢ wicksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej n 3 na catej diugei kontrolnej
dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

pionowego - nie maghby¢ wicksze nk 2 mm na 1 mb i ogétem nie ggej niz 3 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie magby¢ wicksze nk 3 mm na 1 mb i ogétem nie ggej niz 4 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymidianami, belkami itp.).

Niedopuszczalneamastpujace wady:

« wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrydteowanych na powierzchni tynkéw

przenikajcych z podtaa, pikni itp.,

« trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odpaezenipscherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podiaa.

Odbidr gotowych tynkéw powinien bypotwierdzony protokotem, ktory powinien zawiéracery wynikow
bada, wykaz wad i usterek ze wskazaniemziwosci ich usungcia, stwierdzenia zgodsad lub niezgodnéci
wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogoblne ustalenia dotygee podstawy pfatrsci podano w OST . ,Wymagania ogdine"

Placi sie za wykonana i odebranasélan 2 powierzchni gtadzi gipsowych wedtug ceny jestkowej, ktdra
obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i spta,

obslug: sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiérkrusztowa przendnych umaliwiajacych wykonanie rob6t na wysod@ do 4m.
przygotowanie podia,

zaszpachlowanie pgdzen i stykOw zescianami i stropami,

wykonanie gtadzi,

szpachlowanie i cyklinowanie wykozeniowe

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i wytrzymatéciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagahnbadania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betohdapraw.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-93/B-02862 Odporrsé ogniowa.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowys tyynkarski i klej gipsowy

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

10.2. Inne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budarwich cz. B - Roboty wyki@zeniowe, zeszyt 1 , Tynki"
wyd. ITB.

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publeri, Izba Projektowania Budowlanego

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-15

POKRYWANIE PODLOG KOD CPV 454.3.0.000-0



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikaajihtécznej § wymagania dotyece wykonania i odbioru
posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojakmdokument przetargowy i kontraktowy przy zl€ciain
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéi umaziwiajace i majce na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

— Posadzki z gresu polerowanego.

— Posadzki z granitu polerowanego.

— Posadzki z wyktadziny dywanowej w ptytkach.

— Posadzki z wyktadziny heterogenicznych kompalgtdw

W ramach robét przewiduje sie wykonanie gpsfacych prac:

» Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z jastrychu kievarstwowego samopoziomaggo grub do 1,5 cm.

» Posadzki wigciwe.

» Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogdwgeramicznych z cokolikami luzem

utozonych na zaprawie klejowej elastycznej

» Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych tertdwwych luzem o wymiarach 30x15 cm, gémych na
zaprawie klejowej, z oczyszczeniem i przygotowanipadtaza, zagruntowaniem , ustawieniem punktéw
wysokasciowych, sortowaniem plytek, , przyciem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie klejowej oraz
wypelnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umygemierzchni.

« dostaw fabrycznie nowej wykfadziny

* przygotowanie podiea pod nowo uktadane wyktadziny (oczyszczenie pagigruntowanie),

« utozenie nowej wyktadziny w wybranej przez Zamawaaggo kolorystyce i konfiguracji ( wg projektu ) -
wyktadzina tekstylna dywanowatelkowa z ptytek z listwami prgiennymi

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgod§io z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoévaozna kada wod: zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wodd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eamjicych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Zaprawa klejowa winna oznaézk; elastycznécia oraz dobg przyczepnécia do podiaa.
2.3. Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiaciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

« barwa: wg wzorca producenta

« nasikliwo$¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%

« wytrzymatai¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa

* $cieralng¢ nie mniej nk 4 w skali Mohsa.

» mrozoodporng& liczba cykli nie mniej ni 20

» kwasoodporn& nie mniej nz 98%

* fugoodporné¢ nie mniej nk 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

« dlugas¢ i szerokdé: £1,5 mm

e grubcg¢: £ 0,5 mm

e krzywizna: 1,0 mm



b) Gresy polerowane — Gresy polerowaneieralnégé w skali Mosh 7-8, nagkliwos¢ nie wicksza nk 0,1:%,
odpore na kwasy i zasady — certyfikat ULA / ULCertgfikat ISO 13006, UNE EN14411, odposaa szok
termiczny, ugicie plytki 0,2%, 2000N, piytki kalibrowane . Do 6el projektowych przyto dane producenta
gresow ALCALAGRES , seria CITY produkt GRIS — jagodstawowy gres na tla , dodatkowo w przypadku
stosowania kompozycji kolorystycznych dwukolorowygfzyjeto seria CITY produkt BLANCO w miejscach
wymagajicych punktowego rozfaienia lub seria CITY produkt NEGRO w miejscach vagapcych
punktowego przyciemnienia - lub réwnoime.

Schody wewatrzne — gres gtadki na podstopnie , ryflowany mgsie , ptytki cokotowe ;

Ptytki gresowe i terakotowe musby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:

« stopnice schodow,

« listwy przypodtogowe,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

« dlugas¢ i szerokdé: £1,5 mm

e grubcg¢: £0,5 mm

* krzywizna: 1,0 mm

¢) Materiaty pomocnicze

Do mocowania plytek naty stosowa klej elastyczny do gresow.

Do wypetnienia spoin stosowaotowe fugi.

d) Pakowanie

Piytki pakowane w pudta tekturowe zawiexag ok. 1 m2 plytek.

Na opakowaniu umieszczaesnazwe i adres Producenta, nagwvyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakasci, znaki ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo tlukcych sie oraz napis ,Wyréb dopuszczony
do stosowania w budownictwiaviadectwem ITB nr...".

e) Transport

Ptytki przewozt w opakowaniach krytymirodkami transportu.

Podiog; wylozy¢é materiatem wycidtkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania uktadascisle obok siebie. Narodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyzze
wyrobow tatwo ttulgcych.

f) Sktadowanie

Piytki sktadow@ w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysakosktadowania do
1,8 m.

2.3 Piyty granitowe polerowane naturalnew kolorze grafitowo-bordowym o gruba 3 cm elementy
poziome schodow i tarasu; grub 2 cm w kolorze sgaafitowym elementy pionowe schodow--przegeld
wraz z opask schodow zew.

Materialy pomocnicze

Do mocowania piyt granitowych nalestosowa klej elastyczny.

Do wypetnienia spoin stosowaotowe fugi epoksydowe.

2.5. Wykladzina dywanowa

Musi posiadé aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zakladu Higieny oraz atest niepétimoraz
Swiadectwo odpornizi na nacisk kétek jezdnych mebli

Wymagane parametry techniczne:

Wymagania wyktadzin.

Na podtogach w pomieszczeniach parteru:

. sala USC, gabinet wdjta, sekretariat- na partargdadziny dywanowe:

Rodzaj witdkien-poliamid100%-widkna barwione na veskrklasa aytkowa PN EN 1307-3heavy contact
(wysoka intensywni@& uzytkowania); grubé&t catkowita 1SO1765-7,5mm; grubd okrywy 1SO1766-3,3 mm,
catkowita masa 1SO8543-4685¢/nmasa powierzchniowa okrywy 1SO8543-900 §/liczba gtelek 1ISO1763-
44 petelki/10cm;

Gestai¢ petelek 1SO1763-180400/m rodzaj spodu-walcowane PCV wzmochione widkrsaklarn (TESCOM
BACKING SYSTEM); odporné na rolki mebli EN985-R2.0 (wysoka odporrig); stabilng¢é wymiarowania
EN986<0.10%; klasa palrisi EN13501-1-@ s1; wiaéciwosci antystatyczne 1SO6356<2kV; rezystancja
elektryczna 1SO10965-R (0’ Q; absorpcja akustyczna EN 1SO 71ALZ, -23DB; odporné barwy naswiatto
EN 1SO105-B027; przewodzenie ciepta EN12524-0.09%4W; ogrzewanie podtogowe DIN52612-nadaje si
na podtogi z ogrzewaniem podtogowym do temp@7ilos¢ koloréw-10; dostarczana w postaci EN427-plytki
50cmx50cm; Sriptytek w jednym opakowaniu.



Do projektu do pomieszcaetych przygto wyktadzirg firmy Tarkett kolekcji TECSOM  kolekcji 4910
BOULEVARD typ DR018 o tle w kolorze bordowym Jluéwnowane wyktadziny dywanowe réwniewn sali
konferencyjnej na 2 pirze . Do projektu do pomieszczenia tego pitoyj wyktadzirg firmy Tarkett kolekcji
TECSOM kolekcji 4910 BOULEVARD typ DG115 o tle wlorze szarym - lub réwnowae;

. Podtogi w pozostatych pomieszczeniach biurowychastyczne wyktadziny heterogeniczne
zabezpieczone fabrycznie poliuretanem PUR Reinfbfcewarancja prostego utrzymania w czysio
powierzchni ); klasa aytkowa EN 685- Klasa 34; grukd EN428-2,9mm; warstwazytkowa EN429-1,6mm,
catkowita masa powierzchniowa EN430-38009/ricieralng¢-ubytek grubéci EN660-1-grupa T</=0,08mm;
wgniecenie resztkowe EN433 </=0,05mm; staliitnowymiarow EN434 </=0,1%; zabezpieczenie
antybakteryjne ENISO846- tak Sanitized ( przeciatizrozmnaaniu s¢ niepazadanych mikroorganizméw ) ;
dostarczana w postaci — rolka 23x2m; gwarancjaf.Qwasciwosci elektrostatyczne EN1815</=2kV; napie
indukowane-antystatyczna; absorbcja akustyczna 78@?2- DL5dB;przewodzenie ciepta EN 12524 —
0,03ntK/W; wiasciwosci antypalizgowe DIN51130 — R10, pr EN 13893 >/=0,3 ; odtzianie krzesta na
rolkach EN425- bardzo odpornaR/4; klasa ogniotrwakzi PN EN 13501-1- BS1 ; trwaté¢ kolorow EN
105-B02 >/=6; odporrig chemiczna EN 423 — dobra odposéo

Do projektu przygto wyktadzirg firmy Tarkett kolekcji CENTURY CROMA

— na parterze w kolorze grafitowo-szarym CV 313 3734 004 ;

- na 1 pgtrze w kolorze byzowo-szarym CV 313 67 3734 008 ;

- na 2 pgtrze w kolorze niebiesko-granatowym CV 313 7738009 ; lub rownowae

. Klej do wyktadzin

Nalezy stosowé klej zalecany przez producenta oferowanej wykilagdz

2.7. Zaprawa samopoziomugp

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyg® sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w pkt. 5 Specyfikacji Technicznej WykoiaarOdbioru Robét
Budowlanych.

3.2. Spret niezkedny do wykonania robot

Wykonawca uzgadnia z Zamawjaym rodzaje spktu wzywanego do robét instalacyjnych.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia lub nargzia niegwarantage zachowania warunkéw umowy nie
zostan przez Zamawiajcego dopuszczone do rob6t. Robotyzmeo wykongd przy wyciu dowolnego spkgu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy magby¢ przewa:one dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrykmjvinny byt zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ukfadanie oktadzin posadzkowyclz gresu, granitu.

Do wykonania posadzek z ptytek gresu i granitu powi by stosowane materiaty odpowiageg polskim
normom i posiadafe dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Bgepaio przed rozpoegziem
wykonywania robdt nafey oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu pod® betonowe. Plytki uktadana gotowych
specjalnych klejach mrozoodpornych i wodoodpornyzhjodnie z projektem, na uprzednio zagruntowanym
podtazu (grunt zalecany przez producenta kleju dgtku zewrtrznego). Klej nalgy nakladé na podiae
metody klej na klej za pomaczabkowanej metalowej szpachli wargtve grubdci ok. 2,5 mm, wykonanie
fragmentu oktadziny na natonej kadorazowo warstwie kleju powinno nagié w ciagu 15 minut.
Przyktadajc piytkg do podiga, naley ja przesua¢ o 10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do
pozyciji, jaky ma zajc¢ ptytka w ukladanej warstwie; przesgcie to nie powinno powodowazgarngcia kleju
na podiau lecz lekko winien zostawycisnigty poza krawdz ptytki lecz nie nad ni Warstwa kleju nie me
by¢ grubsza i przewiduje to producent i wacha s granicach do 5 mm. Wszelkie zabrudzenia i résdéu
nalezy natychmiast usuig szmatla zwilzona w czystej wodzie. Okladziny nina wykonywé& jedynie w
warunkach atmosferycznych, ktére dopuszcza produkdju i spoin oraz przestrzegjgego zalece i
wymaga. W miejscach przebiegu dylatacji podktadéw powinbg wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna. Elementy ceramiczne powinny Ippsegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i oddmivy.
Piytki o wymiarach 100x100 mm i wksze powinny b§ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone vgo&owinny
by¢ zanurzone w wodzie bezygednio przed zastosowaniem na przgdiilku sekund. Spoiny raizy ptytkami
powinny mi& szerokdéé¢ umazliwiajaca doktadne wypelnienie tj. praktycznie min.2mm. $&e§¢ spoin



powinna by jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoinywpmy przebieg& prostoliniowo.
Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej pevinno wynost wigcej niz 2 mm na 1m i 3mm na calej
diugdéci. Do wypetnienia spoin mima przysipi¢c dopiero po kilku dniach od utenia ptytek. Przed
spoinowaniem posadzka powinnackgwilzona wod. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz prisid
stwardnieniem powierzchnia posadzki powinn& bipktadnie oczyszczona. Posadzka powinné ty catej
powierzchniscisle pokhczona z podktadem.

Oktadzina powinna hyczysta. Ewentualne zabrudzenia zapraw inne naley usuraé

niezwlocznie w czasie ukladania ptytek. Powierzetposadzki powinna Byrowna i

stanowt ptaszczyzn poziomy albo o okrélonym pochyleniu (spadku). Nierowém

powierzchni mierzone jako pragity migdzy dwumetrow taty a posadzknie powinny

wynosk niz 5 mm na cafej dlugai taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptagzcy

poziomej lub od ustalonego spadku nie powinndwigksze nk + 5 mm na catej diugai i

szerokdci posadzki. Na spoczniku schodow rglevykona spadek od budynku (0,5%) i

zamontowda w ptaszczynie posadzki wycieraczksystemow.

Temperatura powietrza w czasie ukfadania ptytekiposywynost co najmniej +5 °C. Temperatute nalezy
zapewnt na co najmniej kilka dni przed rozpeciem robdt oraz w czasie ggania i twardnienia zaprawy.
Materiaty wyte do wykonywania posadzki powinny znajdéwasik w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpciem robdt. Przed przygiieniem do okladzinowania
powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych inakprawdzt spadki do elementéw odwadriaeych, min.
1.5%. Dla pomieszczebez odwodnienia podtogi uklaédlav poziomie wykdczeniowym.

Piytki nalezy uklada i rozmierz& wg projektu wykonawczego wtrz. Warstwa kleju pod piytki nie nie
zawiera pustych miejsc. Dla pomieszdzaie zdefiniowanych projektem wirz plytki nalezy rozmierzé tak,
aby docinki ptytek przy kraedziach (kacachscian) miaty wymiar wgkszy niz potowa phytki.

- Posadzki z ptytek wykirzy¢ cokolikiem. Wykonanie cokolikow jak oktadzirgienne.

- Spoiny na stykgciana/cokolik spoinow@afuga silikonows.

5.2 Ukladanie wyktadzin

Przed kada czynnécia (klejenie, gruntowanie) nalg dokladnie odkurzy i zamigé¢ podiaze. Do
szpachlowania podia naley uzywaé wytacznie mas przeznaczonych do stosowania pod wylkdgdzi
elastyczne i dywanowe. Wilgotfbpoditaza nie powinna bywyzsza nk 2% dla cementu i 0,5 % dla anhydrytu.
Wszelkie oznaczenia madpy¢ dokonywane jedynie otéwkami grafitowymi.

Klejenie.

Po doktadnym wyschatciu miejsc, gdzie posadzka byla naprawianazmaoprzysipi¢ do klejenia — klejem
zalecanym przez producenta.sfikleju 300-350 g/m2.

Wyktadzire mazna kia¢ dopiero wtedy, gdy rozprowadzony klej qpiie wiaciwa konsystencje. Naky
wykona cokotly z wykladziny obszywane h= 8 cm.

Pomieszczenie, w ktdrymetly instalowane wykfadziny musi byczyste i ogrzane do temp.18 0C na 72 godziny
przed instalagj, podiaze musi by wyréwnane. Temperatura ta powinnahytrzymywane réwnie w czasie i
po zakaczeniu procesu instalaciji.

Wyktadzina powinna aklimatyzowasie w pomieszczeniu min. 24 h (paczki pytek ropvene lub rolka
powinna by rozlwniona). Po poeciu na kawaltki wyktadzina powinna aklimatyzoévaic w pomieszczeniu
kolejne 24 h. W jednym pomieszczeniaywa rolek z jednej serii produkcyjnej Cokoliki z wyklainy
dywanowej identycznej jak na posadzce umieszcaonistwie PCV.

Sposob uktadania wyktadzin w rolkach dywanowyclCM?

1.Jeeli jest to maliwe, ukltad& wyktadziny wzdhi diuzszego wymiaru pokoju w celu minimalizacji liczby
pofaczen. Stard sie nie laczy¢ wyktadziny w miejscach intensywnego ruchu orazoklizu drzwi wefciowych.
2. Wymierzy wyktadzire i przycia¢ do odpowiedniej diugmi z zapasem 5¢cm. Upewinsie, ze wykonano
odpowiednie wyaicia w poblizu drzwi, uwzgédni¢ nieréwngaci przy scianie.

3.Ulozy¢ pierwsze pasmo wykladziny opierajeden z brzegow &iar:.

4.Polayc kolejry diugas¢ wykladziny tak, by jej brzeg pokrywat kraedz wczeniej utozonego kuponu
(zaktadka o szerolkoi 5 cm), posipujac tak & do catkowitego pokrycia powierzchni pomieszczenia.
5.Przycic wyktadzirg wzdhwz krawedzi sciany.

6.Zwinac wszystkie rozigone pasma do potowy dtugm tak, by nie zepsupierwotnego ich utzenia. Nani&
klej na powierzchnie ~20cm w centrumzlaego pasma i ponownie rozwin

7. Przyca¢ krawedzie zachodazych na siebie pasm wyktadziny i ugamesztki dywanowe.

8.0dgi¢ krawedzie wyktadziny, nani€ klej wzdtuz catego brzegu pasma i przyKieio podiaa.

Po przyklejeniu catej powierzchni, rozwatkodvayktadzirg przy pomocy watka (68kg),



by uzysk#& maksymala przyczepnét do podiaa.

Wyktadzirg PCV klet jw. lecz brzegi przeciwlegledzac metod spawania.

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Wymagana jakd materiatdw powinna kiypotwierdzona przez producenta przegwdadczenie o jakii
lub znakiem kontroli jakéci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réweadrg'rm dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét madevjaktérych widciwosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalg stosowad rowniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

6.3. Naley przeprowadzi kontrole dotrzymania warunkéw og6lnych wykonaniabdt (cieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdz¢ prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji dla pos&dzeramicznych

Nalezy przeprowaddi nastpujace badania:

_ Sprawdzenie zgodia z dokumentacja techniczif poréwnanie wykonanych oktadzin z

dokumentacja opisawi rysunkows )

_ Badanie materiatéw nate przeprowadzi na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i

zahczonych atestéw w celu stwierdzenia zgadnazytych materiatéw z wymaganiami

dokumentacji technicznej oraz z normami. Niezmouwywaé materialtdbw nie magych

dokumentow stwierdzagych ich jakacé.

_ Sprawdzenie podhy. Podize powinno odpowiadawarunkom okréonym w zasadach

prowadzenia robot

__ Badanie prawidtowiei utozenia piytek i przebiegu stykéw i spoin. Sprawdzetgieprawidiowdci nalezy
przeprowadi przez nacigniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtdowolnie wybranych poziomych stykéw
lub spoin na catich diuga¢ i pomiar odchylé z doktadnécia do 1 mm. RéwnocZeie naley sprawdz
poziomnig zachowanie kierunku poziomego.

Zakres kontroli.

Badanie przyczeprioi oktadzin do podiza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem,

Badania grubgri zaprawy lub kleju w trakcie kontroli gdzyoperacyjnej.

Sprawdzenie sposobu pokrycia ptytek zapréwb klejem

Badanie wichrowati obtazonej ptaszczyzny.

Kontrola szerokéci i powtarzalnéci wymiaréw spoin.

Kontrola utazenia oktadzin w poziomie i pionie.

Kontrola zgodnéci kolorystyki z projektem.

Kontrola rownomiernéci klejenia ptycin plastikowych.

Kontrola absorpcji uderdeprzez odbojnice i natoiki systemowe.

6.4. Przygotowanie dazytkowania

Po zakaczeniu instalacji wyktadziny natg odczekéa minimum 48 godzin, aby klejona wyktadzina catkowic
wyschia .Nasipnie naley oczysci¢ wyktadzire z wszelkichsladéw kleju i zabrudze powstatych podczas
instalacji oraz odkurzycahk powierzchnie.

6.4.1. Przydatne wskazowki

_ nie naley stosowad proszkow absorbagych zabrudzenia

_ nalery dozow& plyny czyszcace zgodnie ze wskazowkami na opakowaniu

_ nalezy sprawdz¢ odpornd¢ kolorow na warstwie spodniej wyktadziny na stosnesrodki czyszcace

_ nie naley chodzié po mokrej wyktadzinie

_ w przypadku gycia szczotki z szamponem nalezastosow& metod wirysku wody pod éhieniem, a
nastpnie pozostawi wyktadzire do wyschngcia

6.4.2. Konserwacja

Konserwacja pozwala na deghe wyczyszczenie wykladziny poprzez wchtonieciazoeebranie ttustego
kurzu. Usuwanie brudu metoda wtrysku wody paghieniem jest najlepsza metoda konserwacji. Pozwala
ozywienie wyghdu i kolorow wyktadziny oraz na przedienie jejzywotnasci.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2.§éloobot okréla sie na podstawie projektu z uwgdhieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawaiow naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajodbiorowi wg. zasad podanych pogji

8.1. Odbiér materiatéw i rob6t powinien obejmawegodndci z dokumenta@j projektowy oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi sdes wytworcy. W przypadku zastrzen co do



zgodndci materialu z zawiadczeniem o jalk&i wystawionym przez producenta — powiniert lmn zbadany
laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t matevjaktdrych widciwosci nie o odpowiadaj wymaganiom
technicznym. Nie nalgy stosowé rowniez materiatldw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinnyd kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyék&obieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyice elementéw murowych. .
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 16
ROBOTY SLUSARSKO-KOWALSKIE KOD CPV 45 45 00 00-6

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSalwymagania dotycce wykonania
i odbioru rob6t wykéczeniowych — montawo — kowalsko $lusarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

W skiad niniejszej agci ST wchodz nastpujace roboty:

- robotyslusarskie,

- osadzenie balustrad, portfenetréw w oknach.

- monta wycieraczek, uchwytéw na flagi itp.

- naprawa i malowanie istniglych krat déwietlen piwnicznych

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskania oraz sktadowania poda ST.00. Wymagania
ogolne

2.2. Szczeg6lowe wymagania dotygze materiatlow

Ze wzgkdu na charakter rob6t w niniejszej specyfikacji @oal materiaty i wyroby do wykonania wskazanych
robét, ktére obejmuj

- balustrady zewgtrzne ze stali nierdzewnej

- portfenetry ze stali nierdzewnej

- wycieraczki ze stali nierdzewnej,

- uchwyty na flagi ze stali nierdzewne;j.

- monta zadaszenia ze szkta hartowanego nigttago przyciemnionego w kolorze zieleni systemowego
profili aluminiowych lakierowanych w kolorze zieliefwejscie do USC i kottowni).

Zastosowanym materiatem do wykonania balustradelementy rurowe stalowe ze stali nierdzewnej lub
systemowe: @rednicach pagczy i pochwytéw g51mm, Mocowanie balustrady ,odyjoElementy balustrad
powinny zostéd dostarczone na budeww zestawach dla kdej balustrady osobno i byzaopatrzone w
dokument dostawy, ktéry powinien zawiéra

* rodzaj materiatu z Zaiadczeniem jak&i wydanym przez jego producenta

* asortyment, il&¢ oraz dwiadczenie o kompletroi zestawu

» gwarancje jakéci wyrobu oraz atesty i certyfikaty dopuszega wyroby do stosowania w budownictwie.



Producent powinien dostarazywytyczne o transporcie i skladowaniu oraz warunknstrukcje montau
balustrad.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST. 00 Wymagania ogoéline

3.2. Szczegdblne wymagania dotygee sprztu

Wykonawca przyspujacy do wykonania robdt, powinien wykazasie mozliwoscia korzystania z
elektronarzdzi i drobnego sprzu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST 00 Wymagania ogdine

4.2. Szczego6lne wymagania dotygee transportu

Przechowywanie materiatow powinno odbywsie w magazynach poétotwartych lub zamdtgch, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmasfeymi. Srodki transportu powinny zabezpieéza
materiaty przed wptywami atmosferycznymi a elemarawlekane przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00 Wymagagolne

5.2. Szczegoblne zasady wykonania robot

Przy wykonywaniu prac montawych naley przestrzegazasad podanych w normie PN-8841-11.

Przed przysipieniem do montau nalery sprawdzé:

- rodzaje i wymiary przekrojéw sktadanych elementéw

- wymiary gotowego wyrobu,

- prawidtowa¢ wykonania paiczen,

- jakos¢ wykonania powtok wykaczeniowych.

Prace montaowe dotycz:

- przygotowanie zabezpieazenontaowych,

- sprawdzenie miejsc mocowania,

- wykonanie otwordéw kotwicych,

- mont& i kotwienie,

- naprawy drobnych uszkodzgowltok,

- usungcie zabezpiecze

Balustrady, pagcze i portfenetry naly zamocowa do podida w sposob trwaly, zapewnagy przeniesienie
obciazen wymaganych w normach i przepisa8huby kotwace nie mog by¢ widoczne na zewstrz elementu i
nie mog@ by¢ dostpne do odkgcenia przez osoby postronne. W przypadku modowodiegtych krawdzi
zaleca si stosowd kotki rozporowe a przy kragdziach nalgy zastosowakotwy chemiczne (wklejane).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST.00. Wymagania ogéine

6.2. SzczegOllne zasady kontroli jakéai

Zakres kontroli powinien dyzgodny z nornp PN-8841-11.

W szczegolnéci powinny by ocenione:

- wykonczenie powierzchni,

- prawidtowa¢ polaczer konstrukcyjnych,

- prawidtowai¢ wykonania z uwzgldnieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

- prawidtowai¢ dziatania elementéw ruchomych.

- sprawdzenie zgodkoi elementéw balustrady z dokumentem dostawy

- sprawdzenie lokalizacji balustrady w odpowiedmiiejscu

- sprawdzenie prawidtowici wykonania czynneci zawartych w. niniejszej specyfikaciji

- sprawdzenie podstawowych wymiaréw montowanychudiedd, dtugéci, wysokdci, ksztattu, odspu
prostoliniowdci, zachowania piondéw, pozioméw, jednofitd nachylenia w stosunku do posadzki, odlégto
miedzy pochwytami i braku uszkodezézagkcia, wgniecenia, gkniecia itp.)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00. Wymiagagdlne.

7.2. SzczegOlne zasady obmiaru



Elementy obmierza siw sztukach z uwzgtinieniem specyfiki poszczegdlinych rozman
materialowo-konstrukcyjnych . Wielko obmiarowe robét okéa sk na podstawie dokumentacji projektowe;
z uwzgkdnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektoraarad sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00. Wymiagagdlne

8.2. Szczegoblne zasady odbioru rob6t

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami nadzoru,zgli wszystkie pomiary

i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnd¢ z dokumentagj projektows,

- rodzaj zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowai¢ osadzenia elementéw w konstrukcji,

- doktadn@¢ uszczelnienia,

- prawidtowai¢ dziatania elementdéw ruchomych,

- prawidtowa¢ przygotowania powierzchni morawej,

- wyglad zewrtrzny.

.9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyexe ustalania podstawy

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatei podano w ST.00. Wymagania ogolne

9.2. Szczegdblne zasady dotygze podstawy ptatndci

Podstaw rozliczenia finansowego edzie urnowa Wykonawcy Zamawiajcym, Cena wykonania robot
montazowo-kowalskoslusarskich obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczeniezabezpieczenie miejsca,
prowadzenia prac, przygotowanie oraz mentademonta zabezpieczae dostarczenie oraz wbudowanie
elementow, utrzymanie stanowiska pracy orazetpnw naleytym stanie, wykonanie

bada i pomiaréw kontrolnych,

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH |

PRAC TOWARZYSZ ACYCH

Ustalenia dotyczce sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prawateysacych podano w ST.0O.
Wymagania ogélne.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nasgpujace przepisy;

- normy:

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagabgdania techniczne przy odbiorze.

PN-B-8841 -11 Robotylusarsko-kowalskie w budownictwie. Wymagania i badaechniczne przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ST- 17

ROBOTY MALARSKIE KOD CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtecznej (SST)swymagania
dotyczice wykonania i odbioru robo6t malarskich zetwnnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna (S8dzie stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanrealizacji robét wymienionych w



pkt. 14.1.1.

1.3. Roboty ohjte SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuwszystkie czynnéci majace na celu
wykonanie nowych powtok malarskich wegtrenych i zewstrznych.

Niniejsza SST obejmuje napujace roboty:

__przygotowanie podia,

__gruntowanie podia,

__ malowanie podiey i tynki,

_ kontrola wykonania i odbiér robét.

Zakres opracowania obejmuje okemie wymaga odnanie wiasciwosci materialtdw, wymaga i sposobow
oceny podiay, wymaga dotyczcych wykonania

powtok malarskich wewgtrznych i zewstrznych powierzchni obiektow oraz ich
odbioréw. Specyfikacja nie obejmuje wymagidotyczcych zabezpieczenia
chemoodpornego i antykorozyjnego obiektow budowtanyraz powtok malarskich
wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub zahtowanych indywidualnie
dla konkretnego obiektu.

Podtoze malarskie- surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpadtad
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ghgwnopodobnych, itp.), na
ktorej kedzie wykonywana powloka malarska.

Powtoka malarska- stwardniata warstwa farby, lakieru lub emaliiaiaina i
rozprowadzona na podio, decydujca o whgciwosciach uytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub p6tptynna zawiesinad¥ mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu - barwnika izmdych wypetiaczy) w roztworze spoiwa.

2. MATERIALY

Wymagania ogolne dotygze materialéw wraz z ich transportem i sktadowaniem
zostaly opisane w ST-0 Kod CPV 45000000-7 ,Wymagagoine".

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
tzn. atestéw, certyfikatéw, deklaracji zgodaip aprobat technicznych itp.

Do malowania dopuszcza sie stosowanieauamie materiatdbw zgodnych z
dokumentacja projektowa.

2.1. Materialy do malowania wewtnz budynkéw

Do malowania watrz budynkéw nalgy zastosowafarbe lateksows,z powtoks matovg o
dobrej przyczepniwi do podiaga. Charakteryzuje siona dobra przepuszczafo

dla pary wodnej i powietrza. Dobre étawosci aplikacji powy:szej farby pozwalaj

na uzyskanie efektownych, dekoracyjnych malewRowtoki po wyschriciu sy
odporne na wielokrotne zmywanie woda. Cecha szdaagést doskonata trwatd
barwy oraz odporrig na dziatanie czynnikbéw atmosferycznyétjatta i
promieniowania UV. Nowe podia wewrtrzne naley zagruntowa farba rozcieiczoy woda pitm w
stosunku 1:1.

Bezpdarednio przed gyciem naley sprawdzd:

_ czy dostawca dostarczyt deklaracje zgadntub certyfikaty zgodnéci wyrobdw z odpowiedai normy lub
aproba4 techniczn,

_ termin przydatnézi do wycia podany na opakowaniu.

3. SPRZET

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podane w ST-0 Kod CPV 45000000-7
-~Wymagania ogélne" pkt. 3.

Sprzt powinien by zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technickny
producenta wyrobow, sprawny technicznie i spétmigmagania w zakresie BHP.
Samochdd dostawczy.

1.5.1. Sprzt i narzdzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich nalestosowa:

_szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czysria podiaa,

_ szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

_pedzle i waiki,

_ agregaty malarskie ze gparkami,



_ drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne".

Transport materiatdw do robét malarskich w opakaawetm nie wymaga specjalnych

Urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu ngleabezpieczy przewaone materialy w sposob
wykluczapcy uszkodzenie opakowaW przypadku dizych ilosci materiatow zalecane jest przexeaie ich na
paletach i wycie do zatadunku oraz roztadunku adzex mechanicznych. Materiaty do rob6t malarskich male
skiadow& na budowie w pomieszczeniach zangkych, zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi
temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-0

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodio

robét z Dokumentagj Projektovs, SST , obowizujacymi normami oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.

Do wykonywania rob6t malarskich maa przysipi¢ po catkowitym zakfaczeniu

poprzedzajcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kelpodiozy pod

malowanie i kontroli materiatow.

14.5.1. Wymagania dotysee podtay pod malowanie

Tynki zwykie. Nowe niemalowane tynki powinny odpad& wymaganiom normy

PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powibgg usunite przez wypetnienie odpowiednizapravi
i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tywkpowinna by pozbawiona zanieczyszdzénp. kurzu,
rdzy, tluszczu, wykwitéw solnych). Wystae lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe payviny
zabezpieczone antykorozyjnie.

14.5.2. Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny byprowadzone :

__ w temperaturze nie 1§zej nz +5°C, z dodatkowym zastrzeniem,ze w chgu doby nie nagpi spadek
temperatury potgj 0°C,

__w temperaturze nie wgzej nz 25°C, z dodatkowym zastrzeniem, by temperatura pod#nie przewyszyta
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych),

_ przy wilgotndci podtazy mineralnych (tynki, beton,) nie ekszej jak 4%,

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczenizatmknitych naley zapewnt odpowiedni wentylacje.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich maotec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, haEabezpieczyi
ostonic przez zabrudzeniem farbami.

5.3. Technika malowania farbami emulsyjnymi latekgmi

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinideachkysta, nie krusca sg, nie

pylaca, bez rys i sikan. Podiaza nie malowane, silnie chtace wod nalery

zagruntowa farbg rozcieiczom woda pita w stosunku 1:1. Podia wczéniej

malowane naley przemy woda z dodatkiem detergentdw.

Farke przed uyciem naley doktadnie wymiesza Stosowd bez rozciéczania.

Zalecana liczba warstw 1-3. Druga wakstwanost po minimum 2 godzinach. W

czasie prac malarskich i po ich zakaeniu pomieszczenia powinny wietrzorieda

zaniku zapachu. Farby rama nanosi pedzlem, watkiem malarskim lub pistoletem

do natrysku. Do rozciezania i mycia nakzlzi stosowa wodg pitra.

5.4. Wymagania dotyaze powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by

__niezmywalne przy stosowandtodkéw mypcych i dezynfekujcych, odporne

na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reegjalga

_ aksamitno-matowe lub posigdaieznaczny potysk,

_ jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plangdrge ze wzorcem producenta i dokumentacja projektow
_ bez uszkodzg przéwitow podtaza, sladow pdzla,

_ bez zluszcze odstawania od podia oraz widocznychatzei i poprawek,

__bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegaich rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatopowtoki odpowiadajca rodzajowi faktury pokrywanego podé

6. KONTROLA JAKO SCI

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne".

6.1.Kontrola podtay pod malowanie



Badanie podiza pod malowanie, w zalrosci od jego rodzaju, natg wykonywat w
nastpujacych terminach:

_ dla podiaa betonowego nie wcgeiej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
_ dla pozostatych podty, po otrzymaniu protokotu z ich przgia.

Kontrola powinny by objte w przypadku:

_ podiay betonowych - zgodrié wykonania z projektem budowlanym, czyto powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnig wilgotnas¢ podiara, zabezpieczenie elementéw metalowych,
_ tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodéioz projektem, rown& i wyglad
powierzchni z uwzgidnieniem wymaganormy PN-70/B-10100, czysid
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetiigabezpieczenie elementow
metalowych, wilgotn&t tynku. Wyghd powierzchni podigy nalezy ocenig wizualnie, z odlegiéci okoto 1 m,
w rozproszonyngwietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyfkiem powierzchni metalowych) nadg ocenia przez
przetarcie powierzchni sucha, czystkar W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia naley uzywaé czystej szmatki.

Wilgotno¢ poditary nalery ocenia& przy wyciu odpowiednich przyedow. W
przypadku wtpliwosci nalezy pobr& proble podiaza i okreli¢ wilgotnos¢ metod
suszarkowo-wagoav

Wyniki badan powinny byporéwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 1.8.1.,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane dmiennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.2. Kontrola materiatow

Bezpdarednio przed zyciem naley sprawdzé:

_ czy dostawca dostarczyt dokumegtyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrabgwanych w

robotach malarskich,

_ terminy przydatneci do wycia podane na opakowaniach,

_wyglad zewretrzny farby w kadym opakowaniu.

Ocere wygladu zewrtrznego nalgy przeprowadzawizualnie. Farba powinna
stanowé¢ jednorodn w kolorze i konsystencji mieszagin

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérychatvid

_ skoagulowane spoiwo,

_ hie roztarte pigmenty,

_ grudki wypetniaczy (z wytkiem niektorych farb strukturalnych),

_ kazuch,

_ $lady pleni,

_ trwaly, nie dajcy sie wymiesz&osad,

__nadmierne, utrzymage sie spienienie,

_ obce wtgicenia,

_ zapach gnilny,

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

Badania w czasie robét polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywanych robot
malarskich z dokumentacja projektowa, S$strukcjami producentéw farb.
Badania te w szczegOlém powinny dotyczy sprawdzenia technologii
wykonywanych robét w zakresie gruntowania pagitonakadania powtok
malarskich.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0 ,Wymamagblne" pkt. 7.
Jednostka obmiarowa rob6t malarskich jest m2¢ Iltob6t okrdla sk na podstawie
dokumentaciji projektowej i SST zgodnie z obamijacymi zasadami obmiarownia.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 ,Wymaaagiolne" pkt. 8.
Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robo6t ulagggh zakryciu
(podtazy) oraz materiatéw naky zapisa w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektidzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).



Odbidr rob6t malarskich nagtuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z
zamoOwieniem, ktérego przedmiot okiaga projekt budowlany oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, azalkdokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane g uzgodnione zmiany dokonane w toku wykonania pratarskich.

Zgodna¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgécina wymaganiami norm i aprobat technicznych.
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymieniongmia by¢ odebrane pod
warunkiem,ze ods¢pstwa nie obriiaja whasciwosci uzytkowych i komfortu ich
uzytkowania. W przeciwnym wypadku naieje poprawt i przedstawd do
ponownego odbioru.

Protokét odbioru powinien zawiefa

_ ocer wynikéw bada;

_ stwierdzenie zgodsoi lub niezgodnéci wykonania rob6t z zaméwieniem;

_ wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichi¢msa;

8.1. Zakres kontroli i badan

Badanie powtok przy ich odbiorze najeprzyprowadzi po zakaczeniu ich
wykonania, nie wczmiej jednak ni po 14 dniach.

Badanie techniczne naleprzeprowadz w temperaturze powietrza niezgzej ni
+5°C i przy wilgotndci wzglgdnej powietrza nie wiszej ni 65%.

8.2. Metody kontroli i badan

Badania powtok malarskich przy odbiorze rgl@vykona® nas¢pujaco:

_ Sprawdzenie wygtly zewrtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w

Swietle rozproszonym z odledici okoto 0,5m;

_ Sprawdzenie zgodéa barwy i potysku - przez poréwnanieswietle

rozproszonym barwy i potysku wyschktej powtoki z wzorcem producenta;

_ Sprawdzenie odporia powtoki nascieranie - przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniana lub bawetniamenatka w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powtgknalezy uzna za odporna na wycieranie,

jezeli na szmatce nie wyglity slady farby;

_ Sprawdzanie przyczep§w powtoki w podiazach mineralnych przez wykonanie
skalpelem siatki naciec prostopadtych o boku o&kan, po 10 oczek w

kazda strore a nastpnie przetarciu gdzlem nacitej powtoki; przyczepn&

powtoki nalery uzna za dobra, jeeli zaden z kwadracikdw nie wypadnie;

_ Sprawdzenie odporia na zmywanie - przez giiokrotne silne potarcie

powtoki moki hamydlom szczotlg z twardej szczeciny, a naghie

doktadne sptukanie jej wadza pomog migkkiego rdzla, powtok nalezy

uzn& za odporna na zmywanie z@h piana mydlana na szczotce nie

ulegnie zabarwieniu orazzeli po wyschniciu cala badana powtokadrie

miata jednakowa bami nie powstan przewity podioza.

Wyniki kontroli i badan powtok powinny léyodnotowane w formie protokétu z kontroli
i badan.

8.3. Ocena jakwi powtok malarskich

Jezeli badania wymienione w punkcie 1.9.2. dadg/nik pozytywny, to powtoki
malarskie naley uzna za wykonane prawidtowo.

W przypadku gdy ktorekolwiek z wymagatawianych powtokom nie jest spetnione,
nalezy uzna, ze powtoki nie zostaty wykonane prawidtowo i nglavykona dziatanie korygujce, majce na
celu usungcie niezgodnéci. W tym celu w

protokéle kontroli i badan natg okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdw oraz
sposoby doprowadzenia do zgoéltigpowtoki z wymaganiami.

Po usuniciu niezgodnéci nalezy ponownie skontrolowawykonane powtoki, a wynik
odnotowad w formie protokdtu kontroli i bada

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne"
Bedzie stosowane rozliczenie zgodnie z zapisem w SIWZ

Pfaci sie za wykonana i odebranadon2 powierzchni wedtug kwoty ryczattowej
wycenionej w kosztorysie. Kwota ryczattowa wg pgelosztorysowych uwzghnia
wszystkie czynngi, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganbadania przy
odbiorze.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatéciec.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgwnn
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowaniaatgwudynkow.
Inne dokumenty i instrukcje:

_ Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t batdmo-montaowych (tom
I, czeé¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

_ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butimych ITB czs¢ B:
Roboty wykaiczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zetvane i
wewretrzne. Warszawa 2003 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ST- 17
ROBOTY INSTALACYJNE BUDOWLANE KOD CPV 45300000-0

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSilwymagania ogdlne dotygze wykonania i odbioru
KOTLOWNI GAZOWEJ w budynku UREDU GMINY W UJEZDZIE W RAMACH PRZEBUDOWY |
NADBUDOWY BUDYNKU

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawy dakuinprzetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i ieaji
robo6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorgdnych robé6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérychnisie pewné¢, ze podstawowe
wymagania bda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyatk@h z ddwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

W specyfikacji okreslono przyktadowo rodzaj zastosowanych materiatow typy urzadzen stanowicych
wyposazenie projektowanych instalacji. Przyjgte materialy i urzadzenia okrellaja wymagany standard
wykonania instalacji. Zmiany materialtéw i urzadzen beda mozliwe tylko w wypadku zastosowania
urzadzen o tych samych parametrach technicznych i takim sagm poziomie technicznym i
technologicznym jaki reprezentup zaprojektowane materiaty i urzadzenia.

1.4. Przedmiot i zakres robét objtych ST
Opracowanie obejmuje rozggania problemu ogrzewania z funkghtodzenia i wentylacji z odzyskiem ciepta
pomieszczé w modernizowanym budynku administracyjno biurowimzedu Gminy.

1.4.1. Zakres prac modernizacyjnych ugdu Gminy w Ujezdzie

Budynek Urzdu Gminy w Ujegdzie w ramach prowadzonego remontu zostanie rozialy przez dobudogv
pictra, przystosowany do obstugi oséb niepetnospratvnyimienione zostanie przeznaczenie pomiesgcze
rozbudowany hol. Zmianie ulegnie takfasada budynku, a tak przeprowadzona zostanie termomodernizacja
catego obiektu.

W zwiazku z wprowadzonymi zmianami budowlanymi opracowaagtat projekt instalacji sanitarnych, w tym
ogrzewania i wentylacji, naazujacy do wprowadzonych zmian budowlanych.

1.4.2. Zakres opracowania — proponowane rozg#ania projektowe.

ETAP I: W ramach modernizacji instalacji centraloemgrzewania kociot na ekogroszek zostanieapasy
przez kociot kondensacyjny zasilany gazem GZ50 pomsagaicym ukladem solarnym dla przygotowania
cieptej wody uytkowej. Uktad solarny do wykonania w etapie II.



ETAP II: Instalacja centralnego ogrzewania zostaniposaona w klimakonwektory z funkgjgrzania i
chlodzenia oraz, a w pomieszczeniach nie wym@gah chtodzenia w grzejniki PURMO-AIr z doptywem
powietrza zewetrznego wentylacyjnego. Zasilanie klimakonwek-torfaprojektowano w systemie 4-ro
rurowym z przewodem kondensacyjnym.

Instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna, z ceitregentylacyjr umieszczon na dachu
modernizowanego budynku, zapewnia wentyag poziomie komfortu, gwarantigj dostaw powietrza
wentylacyjnego w iléci 50 nm¥/h*os. ze sprawniia temperaturow odzysku ciepta w wysokoi 80%.

Do przygotowania wody lodowej do instalacji chtodizeprzewidziano agregat zegtreny chiodzony
powietrzem.

1.4.3. Proby, badania i odbior instalacji w obgbie kottowni

Po zakaczeniu montau wszystkich elementéw, nale przeprowadzi badania instalacji. Sposéb prowadzenia
bada okreslone & w tom. Il Warunkéw Technicznych wykonania i obianb6t budowlano- montawych, -
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Przeprowadzenie préb technicznych polega na wykanan

- Préb cénieniowych uradzen kottowni i instalacji c.0. "na zimno". €iienie prébne powinno kyréwne 1,5
cisnieniu pracy.

W trakcie proby dnieniowej w cagu 24 h urzgdzenia pomiarowe nie powinny wykazapadku cinienia
wigkszego ni 0,15 MPa.

Préby "na garco" w trakcie 72 godzin rozruchu prébnego.

W trakcie prob instalacji centralnego ogrzewanieiaprzeprowadzi préby instalacji schtadzania. Instakacj
wody lodowej naley podd& prébie cinieniowej na dnienie rébwne 1,5 énieniu pracy oraz przeprowadzi
proby eksploatacyjne miere temperatur powietrza w pomieszczeniu i przeplywy powietrzazear
klimakonwektory.

Z przeprowadzonych préb nalesporzadzi¢ protokét odnotowujc rezultaty przeprowa-dzonych pomiaréw w
poszczegolnych pomieszczeniach.

1.4.4. KOTLOWNIA - Proponowane rozwigzania projektowe.

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta centralnega®gania zaprojektowano kottownivbudowamn w
podpiwniczeniu budynku w miejscu poprzednio eksigoane] kottowni veglowej w podpiwniczeniu
budynku, zaprojektowano kottownwbudowanm z gazowym kottem kondensacyjnym 50/30-800palanym
gazem ziemnym GZ 50, z pompowym rozdziatlem cieptajktadzie zamkrtym, z rozdzielaczowy
rozdziatem ciepta na poszczegoélnych kondygnacjach.,

. Wydzielenie paarowe pomieszczaé kottowni.

Wydzielenie paarowe projektowanej kotlowni spelnia wymogi ollome w Rozporzdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spravwwarunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia %2002, poz.690) iaszgodne z opini Rzeczoznawcy ds.
ochrony przeciwpzarowej.

Sciany i stropy posiadajodporngé ogniows 60 min. a zamkatia otworéw wscianach i stropach co najmniej
30 min.

W miejscach przéf przewoddéw przezciany i stropy nalgy stosowd tuleje ochronne z uszczelnieniem
plastycznym, w przégiach przez przegrody oddzielenia zpoowego naley stosowa ochronne masy
uszczelniajce o odpornéci ogniowej EI 120 / np. CP 601 S HILTI/

. Wytyczne budowlane dla pomieszcaeprzeznaczonych do montau
urzadzen z palnikami gazowymi.
W celu zagwarantowania prawidtowej pracyagtzeh gazowych, zapewnienia vitswych warunkéw bhp przy

ich eksploatacji, pomieszczenie kottowni w ktérym minstalowane, powinno bywykonane zgodnie z
aktualnie obowjzujacymi przepisami, oraz warunkami wynikeymi z projektu instalacji

technologicznych.



Wysokai¢ pomieszcze w ktorych mog by¢ instalowane odbiorniki gazu nie e@by¢ mniejsza ni 2,2

m.
Pomieszczenia kottowni powinny:

3 posiada $ciany i stropy odpornizi ogniowej co najmniej 60 min. a zamkeia otworéw wscianach i
stropach co najmniej 30 min.

4 by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem,

5 nie powinno by bezpdrednio podczone z pomieszczeniami przeznaczonymi na stalytptudzi,
mie¢ tatwy dosgp,

6 drzwi powinny st otwiera zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej¢lezklamkowe z zamkiem
rolkowym, samozamykage, szer. 0,9m

7 awaryjny wyhcznik padu powinien znajdowasig na zewgtrz w miejscu tatwo dogpnym.

Ponadto ustalasihastpujace warunki dla pomieszczéottowni ;
- Posadzka winna byvykonana z betonu nie pglego (ptytki ceramiczne tras lub
lastriko), z odpowiednim spadkiem w kierunku kiagciekowych, lub odwodnie liniowych.

. Sciany powinny b§ pomalowane farbolejra lub emulsyja w catym
pomieszczeniu lub wytone plytkami ceramicznymi od wysadad 2,5 m.

. Wentylacja pomieszczenia grawitacyjna nawiewngwigwna zapewniaga 4-krotr,
wymiarg powietrza,

. Rurochgi technologiczne nalg oznaczy paskami o kolorystyce zgodnej z PN;
oznaczy nalezy takze kierunki przeptywu,

. Instalacje elektryczne nalewykona zgodnie z wymaganiami jak dla pomieszcze
zagraonych paarem,

. Kazde z zamontowanych wdzeh spalajicych gaz powinno kypodhczone do
osobnego komina o przekroju przewidzianym \ushoentacji.

. Aparaty gazowe wolno instalofvav pomieszczeniach posiagajch
sprawnie dziatlaga instalacg wentylacyjra (protokét kominiarski).

. Pomieszczenia w ktorych instalowanguszadzenia gazowe o0 mocy powgj 30 kW

zalicza st do pomieszczekategorii C odporréei pazarowej i powinno b§ wyposaone w podgczny sprzt

gasniczy.

- W pomieszczeniach z uwdzeniami gazowymi lub kottami gazowymi o mocy p@fie0 kW naley
zainstalowa czujniki obecnéci gazu, a kottownie z kottami 0 mocy ponad 60 kifezy wyposay¢ w
aktywny system bezpiecistwa instalacji gazowe;.

3. Kociot

Kottownia zlokalizowana zostata w podpiwniczeniuipnku w pomieszczeniu po zlikwidowanej kottowni

weglowej na ekogroszek. W kottowni obok kotta, roadaczy i pomp centralnego ogrzewania, umieszczone

zostaly elementy instalacji solarnej: zbiornik dwgownicowy, grupa pompowa obiegu solarnego.
Jakozrédio ciepta zaprojektowano kociot kondensacyjnglapy gazem ziemnym GZ 50

Producent kotta: VIESSMANN
Typ kotta VITOCROSSAL 200
Charakterystyka kotta:
Moc cieplna 50/38C 29 - 87 kw
Moc cieplna 80/68C 27- 80 kW
Sprawnéé 97,0- 108 %
Tem. spalin 45 - 98
Ckn. pracy do 0,6 MPa
Max. temp. pracy STB 190

Kociol wyposaony jest w regulator kotlowy z czujnikiem temp. ketej i czujnikiem pogodowym
VITOTRONIC 200 typ GC1

Termostatyczne zawory grzejnikowe i regulatory teragury klimakonwektoréw stanoavindywidualra
regulacg temperatury ogrzewanych pomieszacze



4. Pompy obiegowe instalacji
OBIEG | - instalacja C.O. + wentylacja

Zaprojektowano ponyobiegova
UPS 25-80/180 moc pompy 130-175-190 W 1*230=H},0 m.

5. Zabezpieczenie instalacji ogrzewawodnych systemu zamknitego.
| PN-91-B-02414/
1/ Zawoér bezpieczsstwa.
Przyjto zawor bezpieczstwa spgzynowy membranowy SYR 1915 DN 2% & 20 mm,

2/ Naczynie wzbiorcze systemu zangego.

Do zabezpieczenia projektowanego dodatkowega k@tstosowano naczynie rozszerzalne membranowe:
REFLEX NG 50 6/120

4/ Kontrola stanu wody w kotle
Zabezpieczenie poziomu wody w kotle SYR 933.1

6. Odprowadzenie spalin, wentylacja kottowni
1/ Komin.

Spaliny z kotta odprowadzane lsominem murowanym z wktadem z blachy kwasoodpooregdnicy 150
mm; wysoka¢ komina 12 m
W dolnej czsci komina powinna znajdowssic wyczystka itapacz skroplin z odprowadzenienkdoalizacji.

2/ Wentylacja kottowni.
Nawiew - czerpnia 0 wymiarach 200 x 250 mm z kematypu ,Z” 200 x 250 mm
Kanat wywiewny w kominie murowanym 140 x 270 mm

7. Instalacje technologiczne co w kottowni.

Przewody technologiczne kotlowni zostaly wykoe@a rur stalowych instalacyjnych wg PN-69/H-74200

pofaczeniach spawanych, armagynrolaczono przy pomocy patzer kotnierzowych i gwintowanych.
Odpowietrzenie instalacji nastje przy pomocy odpowietrznika typu REFLEX i

automatycznych zaworow odpowietrmdjch w najwyszych punktach instalacji.

8. Izolacja termiczna.

Rurochgi technologiczne w obbie kottowni g zaizolowane ksztattkami izolacyjnymi z  pianki
poliuretanowej STEINONORM lub wetny mineralnej fiodii aluminiowej FLEXOROCK firmy ROCKWOOL.
Armatura nie jest zaizolowana.

9. Sterowanie i regulacja instalacji grzewczej.
Kociot wyposaony jest w regulator kottowy z czujnikiem temp. fotej i czujnikiem pogodowym
VITOTRONIC 200 typ GC1
Termostaty klimakonwektoréw regulatory obrotowrnbestatyczne zawory grzejnikowe w budynku
biurowym, stanowd indywidualm regulacg temperatury ogrzewanych i chtodzonych pomiesizcze
Klimakonwektory przeznaczone do pracy na powietiziegowym.

10. Pozostate wypog@nie kottowni.
W kottowni zaprojektowano:
- Instalacja wodoagowa ze zlewem emaliowanym, zaworem czerpalnymizezka do
weza i zaworem antyskaniowym.
- Zasyfonowany odptyw wody / kondensatu/ z piegadensacyjnego. Wg. DTR dla
kottéw o mocy poriiej 200 kW nie przewiduje sheutralizacji kondensatu.
- Studng schtadzajca @ 600 z wtazem typu lekkiego i z pomgo wody brudnej KP 150



- Instalacg elektryczm jak dla pomieszczezagraonych paarem, z wydcznikiem
gldwnym na zewatrz pomieszczenia kottowni.

1.4.5. Proby, badania i odbidr instalacji centrinego ogrzewania.

Po zakaczeniu montau wszystkich elementéw, nale przeprowadzi badania instalacji. Sposéb prowadzenia
bada okreslone ¢ w tom. Il Warunkéw Technicznych wykonania i obianb6t budowlano- montawych, -
Instalacje sanitarne i przemystowe.

Przeprowadzenie préb technicznych polega na wykanan

- Préb cénieniowych uradzen kottowni i instalacji c.0. "na zimno". €iienie prébne powinno kyréwne 1,5
cisnieniu pracy.

W trakcie proby dnieniowej w cagu 24 h urzgdzenia pomiarowe nie powinny wykazapadku cinienia
wiekszego ni 0,15 MPa.

Préby "na garco” w trakcie 72 godzin rozruchu prébnego.

Pozostate instalacje stanae® wyposaenie kottowni podlegaj odbiorowi na podstawie przepiséw
brarzowych.

1.4.6. Uruchomienie instalaciji.
Do uruchomienia kotlowni opalanej gazem i instdlaoj naley przedstawd nastpujace dokumenty :

- protokét odbioru instalacji gazowej,

- protokét z przeprowadzonych préb szczétianstalacii,

- protokét kominiarski stwierdzagy prawidtowdé¢ dziatania kanatéw
spalinowych i wentylacyjnych ,

- dokumentagj powykonawcsz ,

- DTR zainstalowanych ugdzen.
Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca instfJaw obecndci serwisu zainstalowanych adzen i
uzytkownika. Fakt uruchomienia instalacji i gdzear nalery potwierdzé zapisem w dzienniku budowy i
protokotem.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuy wszystkie czynnéci podstawowe wysgpujace przy
montazu instalacji c.o., chlodu wraz z montaem elementéw grzewczo-chtodeych, wentylacji, armatury
odcinajacej i regulacyjnej, a takze nieztedne dla wigciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe
oraz prace towarzysace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyie w niniejszej specyfikacji technicznej 2godne z okrdeniami przygtymi w
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiad& budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia U6.2002, poz.690. /z pdiejszymi
zmianami/ , odpowiednimi normami oraz oldemiami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod
CPV45000000-0

W odniesieniu do instalacji cieplnych

Instalacje grzewcz c.o. stanowi uktad pelczonych przewoddéw napetnionych woéhstalacyjm, wraz z
armatug, pompami obiegowymi i innymi uggzeniami.

Czes¢ wewnetrzna instalacji c.o. — instalacja ogrzewcza znajdc@ sé w obstugiwanym budynku, staca do
rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikaainstalowanymi w pomieszczeniach ogrzewanych.
Woda instalacyjna - czynnik grzejny, woda lub wodny roztwér substarzgipobiegajcych korozji lub
obnizajacych temperatgrzamarzania wody, napetniay instalacje ogrzewcza wodna.

Cisnienie robocze instalacji —obliczeniowe cinienie pracy instalacji podczasakenia czynnika grzejnego,
ktére dla zachowania trwaia instalacji nie mee by przekroczone vzadnym jej punkcie.

Cisnienie probne — cisnienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywanet jpadanie jej
szczelndci.

W odniesieniu do instalacji wentylacyjnych

W warunkach technicznycha sstosowane okienia zgodne z PN-B-01411. P#eji podano podstawowe

okreslenia stosowane w opisywaniu instalacji wentylaggim

Wentylacja pomieszczeniaWymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jegescg mapca na celu usuetie
powietrza zuaytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie pax@etewrtrznego

Wentylacja mechaniczna -Wentylacja kdaca wynikiem dzialania usdlzen mechanicznych Ilub
strumienicowych, wprowadzgych powietrze w ruch



Instalacja wentylacji - Zestaw urzdzen, zespotow i elementow wentylacyjnych &taych do uzdatniania i
rozprowadzenia powietrza

Ogrzewanie powietrza- Uzdatnianie powietrza polegag na podwgszaniu jego temperatury

Chtodzenie powietrza- Uzdatnianie powietrza polegag na obnianiu jego temperatury

Wentylator -Urzadzenie staace do wprawiania powietrza w ruch

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegag na usuwaniu z niego zanieczyszcztatych lub
ciekltych

Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci - Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej zropeséw
technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutewy celu zmniejszenia zapotrzebowania na cieptd lub
wilgo¢ przez instalagjwentylacyjr,

Czerpnia wentylacyjna- Element instalacji, przez ktory jest zasysaneiptize zewntrzne

Wyrzutnia wentylacyjna - Element instalacji, przez ktéry powietrze jestiwane na zewitrz

Filtr powietrza - Zesp6t oczyszczaty powietrze z zanieczyszazstatych i ciektych

Nagrzewnica powietrza- Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania ponzeet

Chtodnica powietrza - Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do dhémia i ewentualnie do osuszania
powietrza

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta tub/i wilgoci Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lub/i
wilgoci zawartej w strumieniu powietrzaziego do strumienia powietrza uzdatnianego lub otivie

Przewdd wentylacyjny - Element, o zamkefym obwodzie przekroju poprzecznego, stamowiobudove
przestrzeni, przez ktdiprzeptywa powietrze

Aparat ogrzewczo-wentylacyjny klimakonwektor Urzadzenie sktadage st z chtodnicy, nagrzewnicy, filtra i
wentylatora umieszczonych we wspdlnej obudowie zepnaczone do nawiewania mieszaniny powietrza
zewretrznego i wewetrznego. Aparat wypogany jest w system regulacji temperatury nawiewanggwietrza i
wydajnaci wentylatora.

1.6. Ogodlne wymagania dotycrce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j@kowvykonania robdt oraz zgod§io z dokumentagj projektows, i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

17. Organizacja robo6t .

Zamawiajicy, w terminie okrélonym w dokumentach umowy przei@Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjimypoda lokalizag i wspohzdne punktow gtownych obiektu
oraz reperéw, przeka dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumepi@ggktowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialtaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili oclpi
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty awe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1 Dokumentacja projektowa

Roboty naley wykonywa na podstawie dokumentacji projektowej i specyfijkéechnicznej (szczegotowej)
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opracowangitzhrealizacji konkretnego zadania.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiepss, czs¢ graficzra, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, ugdigibjacym podziat na dokumentagprojektova:

- dostarczon przez Zamawiajcego,

- sporadzor przez Wykonawe.

Dokumentagj robét montaowych instalacji stanowi

- projekt wykonawczy w zakresie wynik@ym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentamiektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalmytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz
Z p&niejszymi zmianami),

- specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonaniabioru robot (obligatoryjna w przypadku zamoiie
publicznych), spordzona zgodnie z rozpamdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004wr sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji technicznych wykonania i odbigabot
budowlanych oraz programu funkcjonalngskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z
pézniejszymi zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpolzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw@92 r.

w sprawie dziennika budowy, moutai rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszantawierajcego dane
dotyczice bezpieczsestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. N81poz. 953 z pdr. zmianami),



- dokumentyswiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lutofowego zastosowaniaytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dzz 2004 r. Nr
92, poz. 881),

- protokoty odbioréw cgsciowych, kacowych i rob6t zanikagych, z zadczonymi protokotami z bada
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, czyli #&j wymienione cgsci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot (zgedz art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. 27, poz. 2016 z goiejszymi zmianami).

172 Zgodnd¢ robét z dokumentacja projektow a

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumerzekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzonowsta
zahczniki do umowy, a wymagania wyszczego6lnione wéblygednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow obmouje kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy".

Wykonawca nie mze wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu emi
natychmiast powiadorilnspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich arisprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw $ wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiajg toy¢ zgodne z dokumentagprojektowy

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowejetla uwazane za wartei docelowe, od ktorych dopuszczalrg s
odchylenia w ramach olélenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowlanych muday¢ jednorodne i wykazywa zgodndé z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykomahety nie leda zgodne z dokument-tagprojektovs i maja
wplyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zogtaastpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

173 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowrany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienigweealizacji kontraktu za do
zakmczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeddzie utrzymywg tymczasowe uegizenia zabezpieczae, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcisszelkie innesrodki niezlgdne do ochrony robot,
wygody spoteczriei i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleggbodf zaptacie i przyjmujecsize jest whczony w cer umown.

174. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dabg ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wikaeniowych Wykonawcagdlzie:

e utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

* podejmowa wszelkie konieczne kroki mge na celu stosowaniessilo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oredzie unik& uszkodzé lub ucizliwo$ci dla oséb lub whasrici
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych wemastvie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczeg6iny wzgll na:

. lokalizacy baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopdubg dojazdowych,

. srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zhiornikéw i ciekéw wodnych pytiaimsubstancjami toksycznymi,
o Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

° mozliwo §cia powstania pzaru.

1. Ochrona przeciwpazarowa

Wykonawca kdzie przestrzedgprzepisy ochrony przeciwparowe;.



Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terbaie
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesgkd i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne ¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed dgseém
0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamiearem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

2. Ochrona wiasndci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalaciji i uradzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jegaipmem,
takie jak rurocigi, kable itp. Wykonawca zapewni wtiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem
instalacji i uradzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalsidjikonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru
zainteresowanychzytkownikOw oraz lgdzie z nimi wspotpracowat, dostarcmajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca kdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania dgekia instalacji na powierzchni
ziemi i urzdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczamyclprzez Zamawiagego.

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie uszkodzenia oséb i mienia spowodoywaez jego dziatania.

3. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowia ,Planu BIOZ" i
przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow.

Do rob6t na wysokdci moga byé dopuszczeni pracownicy posiadaicy stosowne zéwiadczenia lekarskie i
po odbyciu szkolenia na placu budowy.

Przy robotach budowlano-moutavych naley bezwzgédnie przestrzegaobowizujace przepisy BHP (Rozp.
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w apie bezpieczestwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlanych Dz.U.Nr 47, poz 401) i PN-B-10788oboty prowadz zgodnie ze sztukbudowlan,
~Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robatd®wlano - Montaowych cz. Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”. oraz "Warunkami Technicznymi Wykoiaan Odbioru” zalecanymi do stosowania przez
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa,dvprzez COBRI INSTAL, wrzesie2001 r

W szczegblnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkachespkecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speta@jch odpowiednich wymagasanitarnych

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrgbnej
zaptacie i g uwzgkdnione w cenie umownej.

1.78.  Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i udzenia aywane do rob6t od daty
rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.79.  Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiizany jest zn& wszelkie przepisy wydane przez organy administraenstwowej i
samoradowej, ktore s w jakikolwiek sposob zwizane z robotami i dalzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyadticpas prowadzenia robot.

1.8. Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robo6t lub kategorie pbét

45300000-0 instalacje budowlane

45331100-6 instalacje cieplne,
wentylacyjne

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i



sktadowania
Przy wykonywaniu robét budowlano-moatavych naley stosowa wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w buaddwie /Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
— tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nrn207, poz. 20 Rbzporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia
2002 r. w sprawie oceny zgodiwdowyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczarimkowaniem CE
/Dz.U.z 2002 r. nr 209, poz.1776./
Materiaty stosowane do moutainstalacji sanitarnych powinny ndie

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, dokonano oceny ich zgodwd ze zharmonizowan normg
europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejsiprobad techniczm lub krajowa specyfikacy
techniczm paistwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru Gospodarczego, uznan
przez Komis¢ Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklarac§ zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydgzez producenta, jeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow atgich niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpidstea
okreslonym przez Komisj Europejsk, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie
podlegajce obowizkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano ocempydndci z Polsk Norma lub
aproba4 techniczn, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyare sprztu

Do wykonania robét naky stosowé jedynie taki spra, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu naofak
robé6t, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak pezy wykonywaniu czynrizi pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw. Sprazywany do robo6t powinien ldy zgodny z ofet
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inwestéfgrzypadku braku ustatew takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU i SKEADOWANIA

4.1. Ogoélne wymagania dotyegce transportu

Do wykonania robét naky stosowé jedynie takiesrodki transportowe ktore nie spowoduje niekorzygtne
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spet transportowy do robét powinien &yzgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inwestdrgrzypadku braku ustalen takich dokumentackrodki
transportowe powinny odpowiatiarzepisom Kodeksu Drogowego

Sprat transportowy musi kiy utrzymywany w dobrym stanie i gotoww do pracy, oraz spetdanormy
ochrony srodowiska i przepisy dotygze jego uytkowania i posiada dokumenty potwierdzagych
dopuszczenie dazytkowania

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidmazliwo $¢ wariantowego gycia srodkéw transportowych
przy wykonywanych robotach, wykonawca powinien pmoe@mé inwestora o stosowanycKrodkach
transportowych.

Transport materiatdw po drogach publicznych powinedbywd& si¢ z zachowaniem przepiséw Kodeksu
Drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki techniczne wykonania instalacji centrénego ogrzewania.

Instalacja centralnego ogrzewania na parterzetizei prowadzona w przestrzeni pod sufitem w zabuiglav
piyt kartonowo-gipsowych, zostala zaprojektowanauz przewodowych miedzianych, lutowanych lutem
twardym; w instalacji zastosowano armatw pohczeniach gwintowanych. Na drugimepize instalag
centralnego ogrzewania, ukladaw posadzce w warstwie izolacyjnej, nalewykona& z rur z tworzyw
sztucznych PEx-Al.-PEx a¢zonych na tuleje zaciskowe. W napgyych punktach instalacji nale
zainstalowa automatyczne odpowietrzniki.

W projekcie instalacji centralnego ogrzewania piigeiano klimakonwektory i grzejniki ptytowe PURMO,
oraz zapewniafe wentylagi pomieszczé grzejniki ptytowe PURMO AIR PA 22 typu CiCV .

Grzejniki naley wyposay¢ gtowice  termostatyczne z vagkiem grzejnikow fazienkowych, ktére nale
wyposay¢ jedynie w zawory odcinage. Podiczenia grzejnikébw naky wykona w formie ,garniturow”



podiaczeniowych z mgiwoscia demontau grzejnika be koniecznéci odwadniania ztadu. Podeja do
grzejnikow typu V nalgy wykona ,, ze $ciany”.

Podegcia do grzejnikow i klimakonwektorow od dotu / gmai&i typu CV na drugim pitrze / lub boczne
grzejniki typu C na parterze i pierwszynefpze.

Rozprowadzenie wody lodowej przewodami PEXx-Al.-Pabowadzonymi w przestrzeni sufitu podwieszonego.
Podejcia do klimakonwektoréw przewodami PEx-Al.-PEx wabdachsciennych w izolacji powietrzno
szczelnej typu K-FLEX.

Rury w bruzdachsciennych nalgy ukiad& w izolacji THERMAFLEX gr. 9mm do instalacji podtkawych
.Przefcia przez sciany wykong w tulejach ochronnych unitiwiajacych swobodne przesuwanieg si
przewodow. Przewody miedziane, w trakcie rob6t bddoych, naley zabezpieczy przed kontaktem z
materiatami budowlanymi takimi jak cement, wapnipsgtp.

W miejscach przéf przewoddéw przezciany i stropy nalgy stosowd tuleje ochronne z uszczelnieniem
plastycznym, w przégiach przez przegrody oddzielenia zpoowego naley stosowa ochronne masy
uszczelniajce o odpornéci ogniowej EI 120 / np. CP 601 S HILTI/

5. 2. Warunki techniczne wykonania instalacji scladzania powietrza.

W czeéci administracyjno-biurowej projektujegsinstalacg wyposaona w klimakonwektory z funkej grzania i
chtodzenia Klimakonwektory pracujna powietrzu obiegowym, pobieranym z pomieszczemrigrunek
przeptywu powietrza i stopie jego zmieszania regulowany jest przy pomocy prgepey. Regulacja
temperatury nagpuje automatycznie zaworami regulacyjnymi wetvn urzdzenia.

Poniewa agregat wody lodowej zostat umieszczony na az¢wrbudynku i jest

naraony na ujemne temperatury, w obiegu instalacjioghiczej budynku administracyjno-biurowego
konieczne jest zastosowanie ptynéw niezamacgah typu ERGOLID A lub EKO.

Na zewntrz budynku Instalacja wody lodowej zostanie wykama rur miedzianych. Instalaciv budynku
naley wykona& z rur z tworzyw sztucznych dopuszczonych do iasjal napetnionych ptynem
niezamarzajcym.

Woda lodowa o temperaturze 7IC2xdzie prowadzona siecprzewoddw w przestrzeni nad sufitem
podwieszonym.

Instalacg dla zasilania klimakonwektoréw zaprojektowano jakaterorurovy. Dodatkowy przewdd shy do
odprowadzenia skroplin z klimakonwektoréw.

System czterorurowy unatiwia jednoczesne dziatanie instalacji w funkcjezgnia i chtodzenia.

Instalacja wody lodowej w budynku zostanie wykonaneur z tworzyw sztucznych PEXx-Al-PExckonych
tuleje zaciskowe. Piony zasigg instalag na poszczegoélnych kondygnacjach, ukladasds v bruzdach
sciennych. Aby zapewti kompensagj termiczna, rury naly ukfada w otulinie z pianki polietylenowej
.Thermaflex” gr. 9 mm, a bruzdy zaltysiatka i zatynkow&. Izolacg przewodéw wody lodowej,
prowadzonych natynkowo ze wzdu na maliwo$¢ kondensacji pary wodnej, naje wykona w systemie
izolacji powietrznoszczelnej K-FLEX / spieniony kawk syntetyczny/ o gruldoi zgodnej z WT zat.2 poz.1.5
Przewody kondensatu najewykona z rur PP klejonych lub zgrzewanych.

Przefcia przez sciany wykona w tulejach ochronnych unabiwiajacych swobodne przesuwaniee si
przewodow.

W najwyzszych punktach instalacji zamontainadpowietrzniki automatyczne.

6.KONTROLAJAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Szczegbtowy zakres batlaodbiorczych powinien zostaustalony w umowie poradzy inwestorem i
wykonawa. Celem kontroli robét drizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok rob6t i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, widczapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezidne do
pobierania prébek i badanateriatléw oraz robot.

6.2. Zasady kontroli jakoi robot
Wykonawca hkdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot zstetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyntiokumentacji projektowej i ST.



Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s okrelone w normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inspektora Nadzoru ustali jaki zakres komjest konieczny, aby
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Inspektora Nadzoru ma obawek wstrzymania zycie do rob6t materiatéw o nieodpowiedniej jékio
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liagaterialtdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie reatiacji robot.

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimyrobdt w zakresie i z
czgstotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Inspektora.

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy normy
nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzagigjscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiarfn badania, Wykonawca przedstawi nanpe ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzor

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywaniatkai, pobierania probek i badania materiatéw vejsitu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i prodiucenateriatbw powinien udzi€li mu niezlgdnej
pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokorug weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez
miedzy innymi swoje badaniactzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i rob6ét z wymaganiami ST na podstawie
wynikow wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru powinien pobiérarobki materialéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru
oprze st wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i robdt z dokumentac]
projektows i ST. Maze rowniez zleck, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych bada niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite Kgspowtérnych Ilub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bkdzie przekazywa Inspektora Nadzoru kopie raportéw z wynikami bagk najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadon

Wyniki bada (kopie) lzda przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzacttugedostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.  Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru mi@ dopuyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodké z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
- Polskq Normy lub
- aproba4 techniczm, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie s
objete certyfikacy okreslona w pkt 1 i ktére spetniajwymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengyvgymagane przez ST, kda partia dostarczona do
robét pdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych bad®da dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi Nadzoru.
Przy wykonywaniu rob6t budowlano-montavych naley stosowdé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w bugdwie /Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane
— tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nrn207, poz. 201®ozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia
2002 r. w sprawie oceny zgodid wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczamimakowaniem CE
/Dz.U.z 2002 r. nr 209, poz.1776./

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaigjch wymaga beda odrzucone.



7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
7.1. Zakres bada odbiorowych.

7.1.1.  Odbiér techniczny - ggciowy

Odbidér techniczny eciowy dotyczy czsci instalacji do ktérych zanika degtw miag postpu robot. Dotyczy
on na przyktad: przewodéw uonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdachemodéw uktadanych
w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczaélpiezeg¢ przez przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie d@lzie niemaliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznegad¢mwego.

Odbidr czsciowy przeprowadza siw trybie przewidzianym dla odbioru technicznegadamwego jednak bez
oceny prawidtowsci pracy instalacji. W ramach odbioruegziowego naley:

- sprawdzt czy odbierany element instalacji lub jegéz jest wykonana zgodnie z dokumentagjojektova
oraz z ewentualnymi zmianami udokumentowanymi stogmi zapisami w dzienniku budowy,

- sprawdzt zgodnad¢ wykonania odbieranej gzci instalacji z wymaganiami okslenymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

- przeprowadd niezlzdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru egciowego naley sporadzi¢ protokét potwierdzajcy prawidtowe wykonanie robét
oraz dohczy¢ wyniki niezkzdnych bada odbiorczych. W protokdle natg jednoznacznie zidentyfikoweaczsci
instalaciji instalacji, ktéra byta okip odbiorem czciowym.

Po dokonaniu odbioru ggciowego naley sporadzi¢ protokét potwierdzajcy prawidiowe wykonanie robot
(Zalacznik 3) oraz dalczy¢ wyniki niezlednych bada odbiorczych. W protokole nalg jednoznacznie
zidentyfikowa lokalizacg odcinkdw instalacji, ktére byly oflie odbiorem cgciowym.

7.2.  Odbior techniczny instalaciji.

Celem sprawdzenia kompletwo wykonanych prac jest wykazanigs w petni wykonano wszystkie prace
zwiazane z montgem instalacji oraz stwierdzenie zgodoicich wykonania z projektem oraz z obamijacymi
przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tegpweprac odbiorowych naidg przeprowadz nastpujace
dziatania:

- Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej irsialze specyfikagj projektowa, zarébwno w zakresie
materiatéw, jak i iléci oraz, jéli jest to konieczne, w zakresie Wtiwosci i czesci zamiennych;

- Sprawdzenie zgodia wykonania instalacji z obowzujacymi przepisami oraz z zasadami technicznymi;

- Sprawdzenie dagtndsci dla obstugi instalacji ze wzgdu na dziatanie, czyszczenie i konserwacj

- Sprawdzenie czystoi instalacij;

- Sprawdzenie kompletéo dokumentéw niezdinych do eksploatacji instalacji.

Odbidr robét powinien kiydokonany komisyjnie przy udziale przedstawicigjikanawcy, nadzoru
inwestycyjnego i gytkownika i potwierdzony wisciwymi protokotami.

7.2.1. Wykaz dokumentéw inwentarzowych

--Rysunki powykonawcze z uwzginieniem zmian w uzgodnionej skali, pokolorowane;

--Schematy instalacji uwzgdiniajace elementy wyposenia, regulacji i zabezpieaze
schemat ruroagéw;

--Schematy schemat pozeh elektrycznych i (schemat oprzewodowania odbionwiké

--Dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie zainstalowanychdae i
elementow (w tym certyfikaty bezpieéstwa);

--Raport wykonawcy instalacji dotyszy nadzoru nad montam (ksiazka budowy) .

7.2.2. Dokumenty dotycace eksploatacji i konserwaciji

--Raport potwierdzagy prawidtowe przeszkolenie st eksploatacyjnych (j istnieja) w zakresie obstugi
instalacji w budynku;

--Instrukcg obstugi uradzen i wyszukiwania usterek;

--Zestawienie ogci zamiennych zawierage wszystkie agci podlegajce



normalnemu zyciu w eksploataciji;

7.3. Odbior kaicowy oraz przekazanie obiektu iytkownikowi moze nashpié po :
Instalacja powinna l#yprzedstawiona do odbioru kmowego po:

- zakaczeniu wszystkich rob6t morawych, hcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
- dokonaniu technicznego

- zakaiczeniu uruchomienia instalacji (wraz z@diem ciepta), sprawdzeniu agania zaktadanych
parametréw (temperatura zasilania, przeptydnienie dyspozycyjne, dziatanie automatyki)

- sprawdzeniu protokotéw odbioréw exizyoperacyjnych i egciowych,

- protokotow zawierajcych wyniki badé odbiorczych

Protokét odbioru i przejecia instalacji powinien zawiera :

h) wykaz dokumentacji przekazanejtkownikowi, DTR uradze, instrukcg obstugi.
i) stwierdzenie, czy zostaly zachowane warunki BE&n-Epid, P.Po
) komisyjne stwierdzenigie uradzenia, instalacja, oraz obiekt meoby¢ przekazany do eksploatacji.

Protokéty odbioru technicznego instalacji stanawegralm czes¢ protokotu odbioru obiektu.
Eksploatagj obiektu mana rozpoczé po uzyskaniu decyzji zezwadagej na jego mytkowanie zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego

Art. 56. 1. Inwestor, w stosunku do ktérego naino obowizek uzyskania pozwolenia naytkowanie
obiektu budowlanego, jest obawany zawiadond, zgodnie z wiéciwoscia wynikajaca z przepisOw
szczegOlnych, organy:

1) Inspekcji Ochronyrodowiska,

2) Pastwowej Inspekcji Sanitarnej,

3) Pastwowej Inspekcji Pracy,

4) Pastwowej Stray Pazarnej
- 0 zakaczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze papjshia do jego iytkowania. Organy zajmaj
stanowisko w sprawie zgodée wykonania obiektu budowlanego z projektem budowym.
2. Nie zagcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1temminie 14 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia, traktujesjak nie zgtoszenie sprzeciwu lub uwag.

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.1. Ogoblne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dodmiacy projektowvs i
dofaczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (sza#egvymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

- Dilugosé rurociagéw - oblicza st w metrach ich diugi osiowej, wyodgbniajac ilosci rurocagdéw w
zaleznosci od rodzajéw rur i ichsrednic oraz rodzajow pgdzen bez odliczania diugei tacznikbw oraz
armatury 4czonych na gwint, nie wliczaeshatomiast do dtugmi rurockgdéw armatury kotnierzowej,

- Podejcia do urzadzen i armatury wlicza st do ogolnej dtugéci rurocagow, a niezalenie od tego do
przedmiaru wprowadzaesliczby pode§¢ wedtugsrednic rurocagéw i rodzajow podég. Przy ustalaniu liczby
podej¢ nalery odrbnie liczy podejcia wody grzewczej, odbnie wody lodowej i odbioru skroplin,

- Dlugosé rurociagdéw w obegciach elementéw konstrukcyjnych wlicza si do ogolnej dtuggéci
rurociagow,

- Etugosé rurociagéw w kompensatorachwlicza si do ogdinej diuggci rurocagow.
- Elementy i urzadzenia instalaciji,liczy sie w sztukach lub kompletach.
- Kanaly wentylacyjne liczy sic w n?

- Probe szczelndci ustala si dla catkowitej dtugéci rur instalacji z uwzgldnieniem podziatu wedtugrednic
oraz rodzajow budynkow.



9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Rozliczenie rob6t montawych instalacji sanitarnych me by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robé6t i ich kaowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawiaicym, a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatdci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowiodééatych robot
obliczona na podstawie:

- okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci rob6t potwierdzonych przez
zamawiagcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za olany zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t lub kwoty ryczako obejmujce roboty montzowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwgdpiaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprztu,

- obstug: sprztu nie posiadagego etatowej obstugi,

- przenoszenie poecznych uradze i sprztu w miak postpu robét,
- wykonanie wystpujacych ewentualnie robét ziemnych,

- wykonanie rob6t pomocniczych

- monta& rurockgéw przyboréw i uradzeh,

- wykonanie prob szczeldoi,

- usunkcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywanlzot.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowgmagania i badania
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunkiiteiczne
PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metodydba
PN-EN 442-2:1999/Al :2002 Grzejniki. Moc cieplnenetody bada
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodcio
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane macgagdlnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-70/N-01270.0l Wytyczne znakowania ruegmdw. Postanowienia ogolne
PN-70/N-01 270.03 Wytyczne znakowania ruggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rusgéw. Podstawowe wymagania
PN-EN 1057:1999 Miedi stopy miedzi. Rury miedziane algte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania
PN-EN 1254-1:2002(U) Miedi stopy miedzi. liczniki instalacyjne. G&¢ 1: taczniki do rur miedzianych z
koncowkami do kapilarnego lutowania ¢kkiego i twardego
PN-EN 1254-2:2002(U) Miedi stopy miedzi. faczniki instalacyjne. G&¢ 2: taczniki do rur miedzianych z
koncéwkami do zaciskania
PN-EN 1254-3:2002(U) Miedi stopy miedzi. aczniki instalacyjne. Gg¢ 3: kaczniki
do rur z tworzyw sztucznych z kodwkami do zaciskania PN-EN 1254-4:2002(U) Miedtopy miedzi.
taczniki instalacyjne. G&¢ 4: Laczniki z kaacéwkami innymi nk do pohczen kapilarnych i zaciskowych
PN-EN 1254-5:2002(U) Miedi stopy miedzi. iczniki instalacyjne. G&¢ 5: £aczniki do rur miedzianych z
krotkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego



PN-EN I1SO 15875-3:2004(11)Systemy przewodowwych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U)Systemy przewodow rymwz tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody.Polietylen sieciowany (PE-X). €z 1. Wymagania ogélne.

PN-EN I1SO 15875-2:2004(U)Systemy przewoddéw ryinz tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody.Polietylen sieciowany (PE-X). €z 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(11)Systemy przewodéwwaah z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody.Polietylen sieciowany (PE-X). §¢ 3: Ksztaltki
PN-EN I1SO 15875-5:2004(U)Systemy przewodéwwych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i
zimnej wody.Polietylen sieciowany (PE-X). &2 5: Przydatné do stosowania w systemie.
PN-EN 1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i €ty budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania
PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne w&wosci uzytkowe budynkédw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
obliczania
PN-EN ISO 13789:2001 Wiaiwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat ciepta mrpezenikanie.
Metoda obliczania
PN-EN 1SO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkachihwy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i warfgi orientacyjne
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe p@izehr ze szczelniia uzyskiwam na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia
PN-90/B-0 1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnegzewania. Terminologia

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotmah@ na ciepto do ogrzewani budynkéw mieszkalnych
i zamieszkania zbiorowego
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczer@@ewrtrzne
PN-87/B-0241 | Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowanepadiwo state. Wymagania
ogrzewa wodnych systemu zamkitiégo z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymdgan
PN-91/B-024150grzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnyamkngtych systemow
cieptowniczych. Wymagania
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabexqzenie instalacji ogrzewavodnych i wodnych
zamkngetych systeméw cieptowniczych. Badania
PN-9 I/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instilagrzewa wodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgjecieplna przewoddéw, armatury i adzen.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotaednia na ciepto pomieszaze kubaturze do 600
rn3

PN-C-0460 11985 Woda do celéw energetycznych. Wymagania itiadakdci wody dla kottéw wodnych
i zamknitych obiegbéw cieptowniczych

PN-C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewahgmagania i badania jako wody

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnyamieszkania zbiorowego iyteczndci publicznej.
Wymagania wraz ze zmiatPN-83/B -03430/Az3:2000

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Tanologia

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centraletyiacyjne i klimatyzacyjne -Wiaiwosci
mechaniczne
ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw - Sigrzewodow - Wymagania dotygze czsci sktadowych sieci
przewodow utatwiajce konserwagjsieci przewodow
PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw - Procedbada& i metody pomiarowe dotygze
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimaggji
PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszeiniodpory przewodéw -Wymagania
wytrzymailasiciowe

10.2. Inne dokumenty

-- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Inst@ilaentylacji zeszyt 5 -COBRTI INSTAL.

-- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurg®w z Tworzyw Sztucznych -Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazom&gnalizacji.

-- Warunki Techniczne Wykonania Kottowni na Paliwa jOVee i Gazowe-Polska



Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazomk&gnalizacji.
-- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RobétBwlano-Montaowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwkady.
-- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Inst@ilagrzewczych zeszyt 6.- COBRTI INSTAL

10.3. Ustawy
--Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (DAr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00

poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/0l poz.M2100/0l poz. 1085,
Nr 110/0l poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr D29bz. 1439, Nr 154/0! poz. 1800,
Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

10.4. Rozporzadzenia

--Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopad#08 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 201 poz. 1238

--Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systeméw oceny
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE(Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

--Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie okrigenia polskich
jednostek organizacyjnych upaimonych do wydawania europejskich aprobat techryiclan
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udziedanichylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

--Rozporadzenie. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 30 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlany@h.U.Nr 47, poz 401)

11.  ZALACZNIKI

1. ZAt ACZNIK NR 1 - PROTOKOL BADANIA ODBIOROWEGO

2. ZAt ACZNIK NR 1 - PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - G&BCIOWEGO
3. ZAtACZNIK NR 1 - PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO - KNCOWEGO
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okrélonych prawem polskim

Opracowat: Zbigniew Gajda



