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ETAP |: KOTLOWNIA GAZOWA

SPIS TRESCI

l. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU KOTLOWNI GAZOWEJ | INSTALACJI
1. Proponowane rozwigzania projektowe.
Bilans ciepta
Wydzielenie pozarowe pomieszczen kottowni.
Wytyczne budowlane dla pomieszczen przeznaczonych do montazu urzadzen z palnikami
gazowymi.
Kociot
Pompy obiegowe instalacji grzewczy
Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego.
Odprowadzenie spalin, wentylacja kottowni
9. Proby, badania i odbiér instalacji centralnego ogrzewania.
10. Uruchomienie instalacji.
11. Warunki bezpieczenstwa przy uzytkowaniu kottowni na paliwo gazowe.
Il. ZESTAWIENIE MATERIALOW

o

©No o

lil. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT INSTALACYJNYCH

IV. CZESC GRAFICZNA

1. Rzut kottowni Rys. 1
2. Razut parteru Rys. 2
3. Schemat technologiczny kottowni Rys. 3
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OPIS TECHNICZNY

Budynek Urzedu Gminy w Ujezdzie w ramach planowanego remontu zostanie rozbudowany przez
dobudowe pietra, przystosowany do obstugi oséb niepetnosprawnych. Zmienione zostanie przeznaczenie
pomieszczen, rozbudowany hol. Zmianie ulegnie takze fasada budynku, a takze przeprowadzona zostanie
termomodernizacja catego obiektu.

W zwigzku z wprowadzonymi zmianami budowlanymi opracowany zostat projekt instalacji sanitarnych,
nawigzujacy do wprowadzonych zmian budowlanych.

Ze wzgledu na zty stan techniczny kottowni weglowej w budynku Urzedu Gminy nastapito wytaczenie
jej modernizacji z opracowania Przebudowa i Nadbudowa Urzedu Gminy. Wymiana kotta i budowa
rozdzielacza gtownego a takze wszelkie roboty budowlane w zakresie pomieszczen kottowni zostang
zrealizowane jako ETAP |. Reszta prac zwigzanych z przebudowg i nadbudowg urzedu gminy zostanie
zrealizowana w ETAPI II.

ETAP |: KOTLOWNIA GAZOWA

I WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU KOTLOWNI Z GAZOWYM KOTLEM
KONDENSACYJNYM

1. Proponowane rozwiazania projektowe.
Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta centralnego ogrzewania zaprojektowano kottownie wbudowang
w podpiwniczeniu budynku w miejscu poprzednio eksploatowanej kottowni weglowej. Zaprojektowano
kottownie wbudowang z gazowym kottem kondensacyjnym 50/30-80/60°C opalanym gazem ziemnym GZ 50,
z pompowym rozdziatem ciepta, w uktadzie zamknietym, z rozdzielaczem gtéwnym zalkalizowanym w
kottowni. Rozdzielacz posiada dodatkowe dwa obiegi dla potrzeb zasilania zasobnika CWU i centrali
wentylacyjnej realizowanej w etapie |l.

2. Bilans ciepta
Na podstawie dokumentacji technicznej budynku obliczono straty ciepta.

Nazwa projektu: Urzad Gminy
Lokalizacja: Gmina Ujazd
Projektant: Wojciech Wolnicki
Miejscowo$¢ UJAZD
Strefa klim. : 3

Temp. zewnetrzna [°C]: -20
Pow.ogrz. [m?]: 1012
Kubatura ogrz.[m3]: 2921
Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng Qo[W]: 53 211
Zapotrzebowanie na moc cieplng dla wentylacji Qwent[W]: 16 736
Dodatkowe zyski ciepta w pomieszczeniach Qzc[W]: 1500
Zapotrzebowanie na m2 powierzchni ogrzewanej Qf [W/m2]:  52.6
Zapotrzebowanie na m3 kubatury ogrzewanej Qv,[W/m3]: 18.2
Obliczeniowe temperatury przyjete przy doborze grzejnikow:

Temperatura zas. [°C]: 70
ochtodzenie [K]: 15

3.  Wydzielenie pozarowe pomieszczen kottowni.

Wydzielenie pozarowe projektowanej kottowni spetnia wymogi okreslone w Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06 2002, poz.690) i sg zgodne z opinig Rzeczoznawcy ds.
ochrony przeciwpozarowe;.
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Sciany i stropy posiadaja odpornosé ogniowa 60 min. a zamknigcia otworéw w écianach i stropach co
najmniej 30 min.

W miejscach przejs¢ przewodéw przez Sciany i stropy nalezy stosowa tuleje ochronne z
uszczelnieniem plastycznym, w przejSciach przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowac
ochronne masy uszczelniajgce o0 odpornosci ogniowej EI 120 / np. CP 601 S HILTI/

4. OGOLNY ZAKRES ROBOT budowlanych

Przedmiot zamdwienia zostat podzielony na dwa etapy: | etap — Kottownia gazowa oraz wszelkie roboty
budowlane w zakresie pomieszczen kottowni. |l etap - rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku
biurowego Urzedu Gminy Ujazd ktéry zostanie wykonany w terminie pdzniejszym.
| etap obejmuje:
- wykonanie rob6t demontazowych instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i ciepfe;
wody.
- wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej metoda iniekcji krystalicznej bezci$nieniowej Scian piwnic.
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j i termicznej posadzki w kottowni.
- wykonanie posadzki betonowe.
- wymianeg stolarki okiennej i drzwiowe;j.
- wymiane schoddw stalowych.
- wymiane tynkdw Scian w technologii Schomburg lub réwnowazne.
- wykonanie oktadzin Scian i posadzek ptytkami ceramicznymi.
- malowanie Scian i stropu.
- wykonanie montazu komina z blachy kwasoodpornej wbudowanego w istniejgcy komin.
- wymiane kotta co. weglowego na kociot kondensacyjny opalany gazem.
- wymiane cze$ciowa rur i podejs¢ wod-kan, co..
- wykonanie instalacji wentylacyjnej nawiewnej i wywiewnej w kottowni.
- wykonanie instalacji sygnalizacyjnej , elektrycznej oraz sterujgce;.

Podreczny magazyn moze by¢ ustawiony na terenie dziatki.

W ramach urzadzenia placu budowy wykonawca zobowiazany jest po zakonczeniu prac do likwidacji
placu budowy i doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Opracowany projekt zagospodarowania budowy wraz z harmonogramem robdt musi by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Uzytkownika i Inwestora.

5. Wytyczne budowlane dla pomieszczen przeznaczonych do montazu urzadzen z
palnikami gazowymi.
W celu zagwarantowania prawidtowej pracy urzadzen gazowych, zapewnienia wtasciwych warunkéw
BHP przy ich eksploatacji, pomieszczenie kottowni w ktorym sg zainstalowane, powinno by¢ wykonane
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, oraz  warunkami  wynikajgcymi  z projektu instalacji
technologicznych.
Wysoko$¢ pomieszczen, w ktdrych moga by¢ instalowane odbiorniki gazu nie moze by¢ mniejsza niz
2,2m.
Pomieszczenia kottowni powinny:
* posiadac Sciany i stropy odpornosci ogniowej co najmniej 60 min. a zamkniecia otworéw w $cianach i
stropach co najmniej 30 min.
» by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem,
* nie powinno by¢ bezpo$rednio potaczone z pomieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt ludzi,
mie¢ tatwy dostep,
» drzwi powinny sie otwiera¢ zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej, by¢ wyposazone w zamkniecie
przeciwpaniczne.
» awaryjny wytacznik pragdu powinien znajdowac sie na zewnatrz w miejscu tatwo dostepnym.
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» Ponadto ustala sie nastepujace warunki dla pomieszczen kottowni :

» Posadzka winna by¢ wykonana z betonu nie pylacego (ptytki ceramiczne tras lub lastriko), z
odpowiednim spadkiem w kierunku kratek Sciekowych, lub odwodnien liniowych.

« Sciany powinny by¢ pomalowane farbg olejng lub emulsyjng w catym pomieszczeniu lub wylozone
ptytkami ceramicznymi od wysoko$ci 2,5 m.

» Wentylacja pomieszczenia grawitacyjna nawiewna i wywiewna zapewniajgca 4-krotng wymiane
powietrza,

» Rurociagi technologiczne nalezy oznaczy¢ paskami o kolorystyce zgodnej z PN; oznaczy¢ nalezy
takze kierunki przeptywu,

» Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami jak dla pomieszczen zagrozonych
pozarem,

» Kazde z zamontowanych urzadzen spalajacych gaz powinno by¢ podtaczone do osobnego komina o
przekroju przewidzianym w dokumentacii.

» Aparaty gazowe wolno instalowa¢ w pomieszczeniach posiadajacych sprawnie dziatajgcq instalacje
wentylacyjng (protokot kominiarski).

* Pomieszczenia w ktorych instalowane sg urzadzenia gazowe o mocy powyzej 30 kW zalicza si¢ do
pomieszczen kategorii C odpornosci pozarowej i powinno by¢ wyposazone w podreczny sprzet
gasniczy.

e W pomieszczeniach z urzadzeniami gazowymi lub kottami gazowymi o mocy ponizej 60 kW nalezy
zainstalowac¢ czujniki obecnosci gazu, a kottownie z kottami o mocy ponad 60 kW nalezy wyposazy¢
w aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej (np. GAZEX).

Pomieszczenia w ktdrych instalowane sg urzadzenia gazowe o mocy powyzej 30 kW zalicza sie do

pomieszczen kategorii C odpornosci pozarowej i powinno by¢ wyposazone w podreczny sprzet gasniczy.

JAKO WYPOSAZENIE KOTLOWNI PRZYJETO PRZYKLADOWO

6. Kociol
Kottownia zlokalizowana zostata w podpiwniczeniu budynku w pomieszczeniu po zlikwidowanej
kottowni weglowej na ekogroszek. W kottowni obok kotta, rozdzielaczy i pomp centralnego ogrzewania w
etapie |l umieszczone zostang elementy instalacji solarnej: zbiornik dwuwezownicowy, grupa pompowa obiegu
solarnego a takze wymiennik woda / glikol dla potrzbe zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej glikolem.
Jako zrédto ciepta zaprojektowano kociot kondensacyjny opalany gazem ziemnym GZ 50

Producent kotta: VIESSMANN

Typ kotta VITOCROSSAL 200
Charakterystyka kotta:

Moc cieplna 50/300C 29 - 87 kW

Moc cieplna 80/600C 27- 80 kW

Sprawnos¢ 97,0- 108 %

Tem. spalin 45-750C

Cisn. pracy do 0,6 MPa

Max. temp. pracy STB 120 0C

Kociot wyposazony jest w regulator kottowy z czujnikiem temp. kottowej i czujnikiem pogodowym
VITOTRONIC 200 typ GW1

Termostatyczne zawory grzejnikowe i regulatory temperatury klimakonwektorow stanowig
indywidualng regulacje temperatury ogrzewanych pomieszczen.
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7. Pompa obiegowa instalacji CO i rozdzielacz

Rozdzielacz wykonany z rury stalowej DN100 z trzema obiegami obieg | CO; obieg Il wentylacja; obieg Il
instalacja przygotowania CWU
OBIEG | - instalacja C.O.

Straty ciepta 70,0 kW
Rdznica temp. 200C
Wysoko$¢ podnoszenia 4 mstw

. Q _ 700

= = =3.1m?/h
1163[At 116320

Zaprojektowano pompe obiegowg
UPS 25-80/180 moc pompy 130-175-190 W 1*230 Hp = 4,0 m.

OBIEG Il - instalacja wentylacyjna realizacja w etapie Il zakoriczy¢ zaworami DN 50.
OBIEG Il - instalacja przygotowania CWU realizacja w etapie |l zakoriczy¢ zaworami DN 25.

8. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego.
| PN-91-B-02414/
Jako zabezpieczenie kottowni zainstalowano na kotle zawér bezpieczenstwa SYR 1915, a instalacja
c.0. zostata zabezpieczona naczyniem wzbiorczym zamknietym REFLEX.

8.1. Zawor bezpieczenstwa.
Przyjeto zawor bezpieczenstwa sprezynowy membranowy SYR 1915 DN 25 dg =20 mm,

Sprawdzenie prawidtowosci doboru zaworu bezpieczenstwa w oparciu o przepisy Dozoru Technicznego DT-
UC 90/WO-A01

m, :5’03D7c LA (pl - pz) Ly
m, =5,03[0,25[314[4/0,25[963 = 6126,6
A=0,25007[d?% =0,25[3,14[20% =314
m= 3600[Q _ 360081 _
r 4186134

Q - kw],

i - [kJ/kg]

m<mq=520 <6126,6

Warunek prawidtowo$ci doboru zaworu bezpieczenstwa zostat spetniony.

8.2.Naczynie wzbiorcze systemu zamknietego.

Do zabezpieczenia projektowanego dodatkowego kotta zastosowano naczynie rozszerzalne
membranowe: REFLEX NG 50 6/120
Naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego podlega ograniczonemu odbiorowi przez Doz6r Techniczny.

8.3.Rura wzbiorcza.
Srednica rury wzbiorczej:

d=07*Vv12  4=07*(81*8,5)12= 183 mm
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przyjeto odpowiednio dn= 20 (3/4")

8.4.Kontrola stanu wody w kotle
Zabezpieczenie poziomu wody w kotle SYR 933.1

9. Odprowadzenie spalin, wentylacja kotlowni

9.1. Komin.

Spaliny z kotta odprowadzane sg kominem murowanym z wkfadem z blachy kwasoodpornej o
$rednicy 150 mm; wysoko$¢ komina 12 m

W dolnej cze$ci komina powinna znajdowac sie¢ wyczystka i tapacz skroplin z odprowadzeniem do
kanalizacji.

9.2.Wentylacja kottowni.

Dla zapewnienia 4 krotnej wymiany powietrza w kottowni oraz dostarczenia powietrza do spalania
gazu dla mocy docelowej kottowni, zaprojektowano:

Kanat nawiewny

Fn = 5 cm2kW * 87 = 440 cm’
Nawiew - czerpnia o wymiarach 200 x 250 mm z kanatem

typu ,Z” 200 x 250 mm
Kanat wywiewny

Fi = 2,5 cm2/kW * 87 = 220 cm2
Kanat wywiewny w kominie murowanym 140 x 270 mm

9.3.Instalacje technologiczne co w kottowni.

Przewody technologiczne kottowni zostaty wykonane z rur stalowych instalacyjnych wg PN-69/H-
74200 o potgczeniach spawanych, armature potaczono przy pomocy potaczen kotnierzowych i gwintowanych.

Odpowietrzenie instalacii nastepuje przy  pomocy odpowietrznika typu REFLEX i
automatycznych zawordéw odpowietrzajacych w najwyzszych punktach instalacji.

9.4.1zolacja termiczna.

Rurociggi technologiczne w obrebie kottowni sg zaizolowane ksztattkami izolacyjnymi  z  pianki
poliuretanowej STEINONORM lub wetny mineralnej na folii aluminiowej FLEXOROCK firmy ROCKWOOL.
Armatura nie jest zaizolowana.

9.5. Sterowanie i regulacja instalacji grzewczej.

Kociot wyposazony jest w regulator kottowy z czujnikiem temp. kottowej i czujnikiem pogodowym
VITOTRONIC 200 typ GC1

Termostatyczne zawory grzejnikowe w budynku biurowym, stanowig indywidualng regulacje
temperatury ogrzewanych pomieszczen.

Klimakonwektory przeznaczone do pracy na powietrzu obiegowym.

9.6. Pozostate wyposazenie kottowni.

W kottowni zaprojektowano:

Instalacja wodociggowa ze zlewem emaliowanym, i zaworem czerpalnym ze z taczkg do weza.

Zasyfonowany odptyw wody / kondensatu/ z pieca kondensacyjnego. Wg. DTR dla kottdbw o mocy
ponizej 200 kW nie przewiduje sie neutralizacji kondensatu.

Studnie schiadzajaca @ 600 z wiazem typu lekkiego i z pompg do wody brudnej KP 150

Instalacje elektryczng dla pomieszczen zagrozonych pozarem, z wytacznikiem gtownym na zewnatrz
pomieszczenia kottowni.
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10. Préby, badania i odbiér instalacji centralnego ogrzewania.

Po zakonczeniu montazu wszystkich elementdw, nalezy przeprowadzi¢ badania instalacji. Sposob
prowadzenia badan okreslone sg w tom. Il Warunkéw Technicznych wykonania i obioru robét budowlano-
montazowych, - Instalacje sanitarne i przemystowe.

Przeprowadzenie préb technicznych polega na wykonaniu :

- Préb cisnieniowych urzadzen kottowni i instalacji c.0. "na zimno". Cinienie probne powinno by¢
rowne 1,5 ciSnieniu pracy.

W trakcie proby cisnieniowej w ciggu 24 h urzadzenia pomiarowe nie powinny wykaza¢ spadku
ci$nienia wiekszego niz 0,15 MPa.
Proby "na gorgco" w trakcie 72 godzin rozruchu probnego.

Pozostate instalacje stanowigce wyposazenie kottowni podlegajg odbiorowi na podstawie przepisow

branzowych.

11. Uruchomienie instalacji.

Do uruchomienia kottowni opalanej gazem i instalacji co nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty :

- protokot odbioru instalacji gazowej,

- protokét z przeprowadzonych prob szczelnosci instalacii,

- protokot kominiarski stwierdzajacy prawidtowos¢ dziatania kanatow
spalinowych i wentylacyjnych ,

- dokumentacje powykonawcza ,

- DTR zainstalowanych urzadzen.

Uruchomienia instalacji dokonuje wykonawca instalacji, w obecno$ci serwisu zainstalowanych
urzadzen i uzytkownika. Fakt uruchomienia instalacji i urzadzen nalezy potwierdzi¢ zapisem w dzienniku
budowy i protokotem.

12. Warunki bezpieczenstwa przy uzytkowaniu kottowni na paliwo gazowe.
W kottowni w widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ schemat technologiczny wraz instrukcjg obstugi
instalacji technologicznej kottowni opisem zagrozeh wynikajacych z zastosowania gazu jako paliwa, warunki
BHP przy eksploataciji urzadzen kottowni, wykaz telefonow awaryjnych.

1. Nie wolno podtaczy¢ urzadzehn gazowych nie przystosowanych do spalania dostarczanego
rodzaju gazu (podgrupa wg PN -87/C-96001).
2. Zabrania si¢ uzytkowania urzadzen gazowych w przypadku:

- braku sprawnie dziatajacej wentylacji i ciggu kominowego,
- stwierdzenia, ze gaz sie ulatnia.

3. Zabrania si¢ dokonywania napraw i konserwacji urzadzen gazowych przez osoby
nieupowaznione.

4. Zabrania sie przeprowadzania jakichkolwiek przerdbek kotta c.o. i automatyki sterujace;.

5. Urzadzenia gazowe moze obstugiwa¢ osoba, ktora zna doktadnie sposob ich uruchamiania i
wylaczania oraz zapoznata sie z instrukcjg obstugi.

6. Za skutki wynikajace z nieprzestrzegania instrukcji obstugi odpowiada uzytkownik.

7. Obstuge urzadzen energetycznych np. kottéw instalacji co, nalezy powierzy¢ pracownikom

posiadajacym uprawnienia do obstugi urzadzen energetycznych na podstawie- Rozporzadzenia MP z

dn. 16.03.1998 r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla os6b zajmujacych sie eksploatacjq

urzadzen i instalacji energetycznych (Dz.U. nr 59/98 poz.377 z p6zniejszymi zmianami Dz.U. Nr 15

poz. 187 z dnia 22 marca 2000r.).

W przypadku stwierdzenia zagrozen, nalezy natychmiast zamkna¢ kurek gazowy znajdujacy sie przed
urzadzeniem, a nastepnie wezwac¢ uprawniong osobe w celu usuniecia tych usterek.
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UWAGA:

Produkty spalania gazu powodujg zatrucie organizmu czlowieka. Objawy zatrucia :

- bél glowy, ogdlne ostabienie, duszno$¢, sennos¢, omdlenie.

W wypadku wystapienia objawow zatrucia u oséb obstugujacych urzadzenia gazowe, osoby
poszkodowane nalezy przenies¢ do pomieszczen, w ktorych jest zapewniony doptyw Swiezego powietrza i
wezwac Pogotowie Ratunkowe. W wypadku omdlenia nalezy zastosowaC sztuczne oddychanie i masaz
serca, zgodnie z instrukcjg pierwszej pomocy.

13. Ochrona p.pozarowa - Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy .

Budynek posiada instalacje hydrantowg i dodatkowo zostanie wyposazony w podreczny sprzet
gasniczy tj. gasnice proszkowe ABC o masie $rodka gasniczego 2 lub 6 kg na kazde pomieszczenie
kottowni oraz o masie 2 kg Srodka gasniczego na kazde 100 m? chronionej powierzchni i gasnice grupy
F w kuchni.

Sprzet gasniczy powinien by¢é umieszczony w miejscach, w ktdérych nie bedzie narazony na
uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta w miejscach tatwo dostepnych przy wejsciach, klatkach

schodowych, wyjéciach na zewnatrz pomieszczen.

Dojscie do sprzetu powinno mie¢ szeroko$¢ 1 m.

Obiekt nalezy oznakowa¢ zgodnie z:
- PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona pozarowa.
W pomieszczeniach kottowni nalezy oznakowac zgodnie z Polskimi Normami:
 drogi, wyjscia, kierunki ewakuaciji,
e miejsca usytuowania sprzetu ppoz. ,
* miejsca usytuowania wytgcznikéw pradu,
* pomieszczenia w ktorych sktadowane sg materialy niebezpieczne pozarowo,
* miejsca przechowywania dokumentéw i instrukcji dotyczacych eksploatowanego obiektu.
* w obiekcie nie przewiduje sig oswietlenia ewakuacyjnego

UWAGA: W INSTALACJI MOGA BYC ZASTOSOWANE URZADZENIA INNYCH FIRM POD WARUNKIEM
ZACHOWANIA TYCH SAMYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH JAKIE ZOSTALY OKRESLONE W
ZALACZONYCH DO DOKUMENTACJI KARTACH KATALOGOWYCH DOBRANYCH URZADZEN.
ZMIANY MOGA BYC DOKONANE ZA ZGODA JEDNOSTKI PROJEKTOWE..

mgr inz. Fryderyk Klinger
upr. nr LOD/0918/PWOS/09
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Il. ZESTAWIENIE MATERIALOW
A - KOCIOt Z OSPRZETEM )
C- WYPOSAZENIE POMIESZCZEN KOTLOWNI
TBELA 1
NAZWA URZADZENIA PRODUCENT- JM ILOSC UWAGI
DOSTAWCA

A KOCIOL OSPRZETEM
A1 Kociot kondensacyjny opalany gazem ziemnym kpl 1

GZ50

Producent kotta: VIESSMANN Typ kotta VITOKROSSAL 200

Charakterystyka kotta:

Moc cieplna 50/30°C 29 - 87 kW

Moc cieplna 80/60°C 27- 80 kW

Sprawno$¢ 97,0- 108 %

Tem. spalin 45-7590C

Cisn. pracy do 0,6 MPa

Max. temp. pracy STB 120 °C
A-2 Regulator  kottowy z czujnikiem temp. kottowej i czujnikiem kpl 1

pogodowym VITOTRONIC 200 typ GC1 TAC
A-3 Zabezpieczenie poziomu wody w kotle SYR 933.1 SYR kp! 1
A-4 Naczynie rozszerzalne rozszerzalne membranowe: REFLEX | REFLEX kpl 1

NG 50 6/120

Rura wzbiorcza.

Srednica rury wzbiorczej: dn=20 (3/4")
A-5 Zawor bezp. SYR 1915 DN 25 djy = 20 mm, SYR szt 1
A-6 Pompa obiegowa co UPS 25-80/180 GRUNDFOS kp! 1

moc pompy 130-170-190 W 1*240 Hp = 4,0 m.
A-7
A-8
A-9 Zawor tréjdrogowy HRE 32 z napedem AMB 162
A-10
A-11
A-12 Filtroodmulnik DN 50 Ter FM TERMEN kpl 1
A-13 Odpowietrznik automatyczny Owentrop szt 1
A-14 Zawor kulowy @ 15 PERFEXIM szt 4
A-15 Zawor kulowy g 50 PERFEXIM szt 6
A-16
A-17 Zawoér kulowy g 25 PERFEXIM szt 2
A-18 Zawor zwrotny @ 50 SOCLA szt 1
A-19 Termomanometr tarczowy Kuj. Fabr. Man. szt 1
A-20 Przewdd elastyczny L =0,5m szt 1
A-21 Zawdr antyskazeniowy. @ 15 251 EA DANFOSS kpl 1
A-22 Wodomierz skrzyd @ 15 Metron kpl 1
A-23 Rura instalacyjna do co dn 50 mb 14,0
A-24 Rura instalacyjna do co dn 40 mb 2,0
A-25 Rura instalacyjna do co dn 25 mb 2,0
A-26 Rura instalacyjna do co dn 15 mb 3,0
A-27 Izolacja przewoddw m? 14
A-28 Rozdzielacz stalowy @ 100 L=100 szt 2
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C KOTLOWNIA | WYPOSAZENIE POMIESZCZEN
KOTLOWNI
C-1 Nawiew - czerpnia o wymiarach 200 x 250 mm kp! 1
C-2 Kanat wywiewny w kominie murowanym 140 x 270 mm
C-3 Kanat went. Blacha o.c. typ,z" 200x250 1=2,3m z kratkq | Wyk warsztat kpl 1
nawiewng
C-4 Umywalka emaliowana z syfonem handl kp! 1
C-5 Studnia schtadzajaca z wtazem @ 600 kpl 1
C-6 Pompa do wody brudnej KP 150 Grundfoss kp! 1
C-7 Zawor ze ztaczkg do weza i zaw antyskazeniowym kpl 1
C-8 Kratka zeliwna dn 75 kp! 1
C-9 Rura kan zel 75 m 2
C-10 Rura kan pcv 50 m 45
C-11 Komin wysokosci 15,0 m i érednicy 150 mm. Wktad z blachy | MK-ZORY kpl 1
kwasoodpornej w komin murowany wewnatrz budynku
C-12 Detektor gazu DEX1,2 z centralg sterujacg MD2+MAG1 DN32 | GAZEX kpl 1
wraz z okablowaniem L=20m
C-13 Przekucia przegréd do 0,5m2 wypetnione masg HILTI kp!
HILTI CP601s
C-14 Zawoér gazowy DN32 Szt. 1
C-15 Filtr gazu DN32 Szt. 1
C-16 Ztacze elastyczne do gazu DN25 Szt. 1
C-17 Rura gazowa DN32 mb. 20
C-18 Rura gazowa DN15 mb. 4
C-19 Zawoér gazowy DN15 - kuchnia gazowa na pietrze szt. 1
C-20 Zestaw wodomierzowy z zaworem antyskazeniowym EA 251 kpl 1
DN40 i wodomierzem WS 3,5-02 METRON
C-21 Zawor odcinajacy DN40 szt. 2
| ROBOTY BUDOWLANE
-1 Plytki ceramiczne na posadzce kottowni m?2
-2 Piytki ceramiczne na $cianach kotfowni m?2
-3 Fundament pod kociot CO
-4 Obsadzenie drzwi EI30 Kpl
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lll. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT INSTALACYJNYCH

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
| NADBUDOWY BUDYNKU URZEDU GMINY

ZAKRES OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY
WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH

ETAP I: KOTLOWNIA GAZOWA

INWESTOR :
URZAD GMINY UJAZD
97-225 UJAZD PLAC KOSCIUSZKI 6
ADRES OBIEKTU:
97-225 UJAZD PLAC KOSCIUSZKI6
dz. nr ewid. 1237 Obreb UJAZD
BRANZA:

WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

1 Zakres robét instalacyjnych

Zakres kottownia gazowa ETAP |

2. Potencjalne zagrozenia w trakcie rob6t budowlanych

poz.1126) do robot, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa ludzi nalezg, w przypadku omawianej inwestycji
realizacji rob6t na wysokosci przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m (§6

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120,

ust.1 punkt ,b” w/w rozporzadzenia),
wykonywaniu robét przy pomocy dzwigdw (§6 ust.1 punkt f w/w rozporzadzenia),

prowadzeniu montazu ciezkich elementow prefabrykowanych, ktorych masa przekracza 1,0 t,

wykonywaniu robét na rusztowaniach przy montazu wewnetrznej instalacii,
montazu elementdw instalacji sanitarnych i prowadzeniu rob6t spawalniczych
rob6t gazoniebezpiecznych przy uruchamianiu instalacji gazowych.

Zagrozenia dotyczg rob6t montazowych urzadzen i instalacji sanitarnych, wentylacyjnych oraz rob6t
zwigzanych z wykonywaniem instalacji elektrycznych i instalacji gazowych niezbednych oraz instalacji
wentylacyjnych.
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Sposoby zapobiegania niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Przed przystapieniem do robot nalezy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 PRAWO
BUDOWLANE Dz. U. nr 89 poz. 414 / z p6zniejszymi zmianami/ tekst jednolity z dnia 27.03 2003 Dz. U. nr 80
poz. 718/ uzyska¢ pozwolenie na budowe lub réwnoznaczng decyzji, oraz zgodnie z WTWiO wykona¢ prace
przygotowawcze zwigzane przejeciem placu budowy.

Kierownik budowy ma obowiazek sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
»Planu BIOZ”.

Do rob6t na wysokosci moga by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajacy stosowne
zaswiadczenia lekarskie i po odbyciu szkolenia na placu budowy.

W trakcie wykonywania robét budowlano-montazowych i instalacyjnych zagrozenie wystepuje na
terenie budowy poniewaz prace bedg prowadzone, réwnolegle z robotami budowlano montazowymi na terenie
obiektu.

Przy robotach budowlano-montazowych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujace przepisy
BHP (Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlanych Dz.U.Nr 47, poz 401) i PN-B-10736. i roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg
budowlana, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych cz. Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”. oraz "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru” zalecanymi do stosowania
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, wyd. przez COBRI INSTAL, wrzesier 2001 r

Ze wzgledu na zagrozenie 0séb postronnych, miejsca prowadzenia robot nalezy odpowiednio
oznakowac, zabezpieczy¢ przed osobami nie zwigzanymi z prowadzeniem rob6t budowlanych, wyznaczy¢
drogi komunikacyjne zwigzane z prowadzeniem robot budowlanych. Nalezy unika¢ krzyzowania
wyznaczonych drog. ZapewniC drogi pozarowe, dostep do urzadzen gasniczych, hydrantdw p.poz, drogi
ewakuacyjne.

Materiaty budowlane sktadowa¢ w miejscach wczesniej wyznaczonych.

Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych (grozacych upadkiem z
wysokos$ci powyzej 5,0 m (§6 ust.1 punkt ,b” wiw rozporzadzenia), wykonywania robot przy pomocy dzwigdw
(§6 ust.1 punkt f w/w rozporzadzenia), a takze wykonywania robdt na terenie prowadzonych prac
inwestycyjnych (§6 ust.1 punkt d w/w rozporzadzenia) konieczne jest przeprowadzenie instruktazu
pracownikow okreslajgcego :

0 zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

0 sposoby trwatego oznakowanie i zabezpieczenia stref w ktorych moga wystapi¢ zagrozenia

0 zasady bezpiecznego, zgodnego z warunkami technicznymi i przepisami BHP prowadzenia
robot,

0 zasady prowadzenia robét na wysoko$ci,/ rusztowanial,

0 konieczno$¢ stosowania przez  pracownikow  Srodkow  ochrony  indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

0 zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie /Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo
Budowlane - tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nrn207, poz. 2016 i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 grudnia 2002 r. w sprawie oceny zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
oznakowaniem CE Dz.U.z 2002 r. nr 209, poz.1776./

mgr inz. Fryderyk Klinger
upr. nr LOD/0918/PWOS/09
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