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OPIS TECHNICZNY
1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania :

- warunki wydane przez Wojta Gminy Ujazd

- mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
- uzgodnienie z inwestorem

1.2. Inwestor:

Gmina Ujazd
Pl. Kosciuszki 6
97-225 Ujazd

1.3. Lokalizacja przylacza i rozwigzania techniczne

Przytaczenie do projektowanej na tym odcinku gminnej sieci wodociagowej
zaprojektowano jako przytacze z rur PCV o ér. 90 mm , a odcinek przytacza do
zaprojektowanego budynku na dziatce o Nr 170/2 z rur PE o $r 40 mm podiaczony za
pomoca nawiertki lub trojnika o ér. 80 mm polaczonych z zasuwa o srednicy 40 mm.

Dla umozliwienia ptukania rurociagu na koficowce przytacza zaprojektowano hydrant

nadziemny o $r 80 mm.

Podlaczenie do projektowanego wodociagu rozdzielczego z rur o ér. 110 mm biegnacego w
drodze dz. nr 38 nalezy wykona¢ poprzez montaz trdjnika 100x80 mm i zasuwy zeliwnej
0 $r.80 mm z obudowg teleskopows .

Skrzynki do zasuw nalezy obudowa¢ ptytg betonowa / prefabrykat/.
Pomiar zuzycia wody nalezy umiesci¢ w studni wodomierzowe;.
Zestaw wodomierzowy sktada si¢ z wodomierza zimnej wody i
dwoch zaworow przelotowych umieszczonych zgodnie z instrukcja montazu.
Za zestawem wodomierzowym nalezy zainstalowaé zawor zwrotny antyskazeniowy
zabezpieczajacy przed wtornym zanieczyszczeniem wody.

Materialy uiyte do budowy priylacza muszq posiadaé wymagane atesty

1.4. Zakres rzeczowy

Rury wodociaggowe PCV @ 90 mm -m. 105
Rury wodociagowe PE @ 40/32 mm -m.2
Studnia wodomierzowa -kpl.1



1.5.Roboty ziemne i montazowe

Wykop pod budowe przylacza wodociagowego nalezy wykonaé sposobem mechanicznym o
nachyleniu skarp 1:0,7 i gtebokosci 1,6m. lub jako pionowy w szalunkach.

Rurociag nalezy uktada¢ w suchym wykopie na podsypce z piasku o gr.15 cm.
Roboty ziemne i montazowe wykonywaé przy zachowaniu przepisow BHP.
Wykonane przytacze poddac¢ probie na szczelnos¢ zgodnie z normg PN-81/B-1072.

Tras¢ przylacza oznakowac taéma plastikowg koloru niebieskiego z metalowa wkiadka, i
napisem ,woda”.

1.6.Informacja dotyczaca bezpieczeistwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
robot budowlanych zgodnie z art.20 ust.1 pkt. 1 b Ustawy Prawo Budowlane

Projekt przewiduje prowadzenie robét budowlanych, ktorych charakter stwarza ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa przez fakt wystepowania gtebokich wykopow i pracy
koparki.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP przy

wykonywaniu robét ziemnych i montazowych pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
do kierowania robotami budowlanymi.

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie jest wymagane.

1.7. Uwagi koncowe :
— wykonane przylacze przed zasypaniem podlega inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej
- teren po wykonaniu przylacza uporzadkowac i przywrocic¢ do stanu pierwotnego
- przy realizacji inwestycji nalezy stosowac si¢ do warunkéw wydanych przez
Wojta Gminy Ujazd oraz opinii ZUDP




