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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1. OBECNY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka oznaczona nr ewid. 170/2 potozona jest w miejscowos$ci Zaosie
gmina Ujazd. Od strony poludniowej przylega do drogi gminnej utwardzonej
nawierzchnia kamienna 1 gruntowa a pozostatymi bokami graniczy z dziatkami
sasiednimi. Dziatka w ksztatcie zbliZzonym do prostokata polozona jest na
terenie roéwninnym z niewielkimi réznicami w poziomach rzednych
wysokosciowych. Zabudowana jest parterowym (o wysokosci do 4m)
budynkiem $wietlicy wiejskiej. Budynek znajduje si¢ w zlym stanie
technicznym 1 zostanie rozebrany a teren po rozbidrce zostanie
uporzadkowany. Do budynku doprowadzona jest energia elektryczna
przylaczem z sieci elektroenergetycznej. Pozostata cz¢$¢ zagospodarowana jest

zielenia niska nieuporzadkowana.

1.2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe budynku $wietlicy wiejskie]j
wraz z towarzyszacga infrastruktura techniczna.

Budynek usytuowany zostanie przed budynkiem istniejacym w odlegtosci
4m od granicy z dziatka sasiednia oznaczona nr ewid. 21/1 oraz odlegtosci
zmiennej 5,00-5,32m od granicy z droga, odleglo$s¢ od pozostatych dziatek
sasiednich bedzie znacznie wicksza.

Do budynku podtaczona zostanie energia elektryczna poprzez przytacze z
sieci elektroenergetycznej oraz woda poprzez przylacze z gminnej sieci
wodociagowej na warunkach okre$lonych przez ich zarzadcdéw. Nieczystosci
ciekle odprowadzone bgda poprzez przytacze do projektowanego zbiornika
usytuowanego przed budynkiem. Polaczenie z droga publiczna zapewni uktad
komunikacji wewngtrznej wydzielonej z dziatki zamierzenia inwestycyjnego i
utwardzony nawierzchnia z kostki betonowej. Przed budynkiem wydzielonych
zostanie 13 miejsc postojowych, w tym jedno przeznaczone dla osob
niepetnosprawnych. W odlegtosci 3m od granicy z dziatka sasiednia
wydzielone zostanie utwardzone miejsce na pojemnik odpadkow stalych o
wymiarach 100x100cm.

Projektowana budowa budynku $§wietlicy wiejskiej nie spowoduje zmiany

uksztattowania terenu dziatki. Wody opadowe =z budynku oraz drég
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wewnegtrznych odprowadzane beda powierzchniowo na nieutwardzony teren
wlasnej dziatki. Pozostata cze$¢ dziatki zagospodarowana zostanie zielenia

niska 1 drzewkami.

Opis zabudowy dzialki

Rodzaj zabudowy Powierzchnia zabudowy [m?]

Powierzchnia dziatki 4600

Projektowany budynek 400,80 co stanowi ponizej 1/3 pow. dziatki
Drogi wewngtrzne, tarasy, itp. 747,20

Powierzchnia biologicznie czynna |3452 stanowiaca powyzej 75% pow. dziatki

1.3. DANE INFORMACYJNE

1.3.1. Ochrona konserwatorska
Dziatka, na ktorej projektuje si¢ budowe budynku $wietlicy wiejskiej nie jest

wpisana do rejestru zabytkow.

1.3.2. Ochrona przed wplywami géorniczymi
Dziatka zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje si¢ w granicach terenu

gbérniczego w zwiazku, z czym eksploatacja gérnicza nie ma na nia wptywu.

1.3.3. Ochrona Srodowiska

Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okre$lenia rodzajéw przedsigewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegdlowych kryteriow
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na §rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.) tj. nie nalezy do

inwestycji mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

1.3.4. Informacja BIOZ

Roboty budowlane przy planowanej inwestycji naleza do wymienionych w art.
21a ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126
z 2003r. z p6zn. zm.) w zwiazku, z czym kierownik budowy powinien sporzadzi¢

Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia na podstawie informacji zawarte] w



niniejszym opracowaniu.

1.3.5. Zasie¢g oddzialywania
Projektowana budowa nie powoduje ograniczen w stosunku do zabudowy
sasiedniej dziatki. Zachowane sa odlegto$sci migdzy projektowana zabudowa a

istniejacymi elementami zagospodarowania dziatki sasiedniej 1 wlasnej.

1.3.6. Ochrona przeciw pozarowa

Planowana inwestycja nalezy do wymienionych w rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 16.07.2009r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 119, poz.
998 z 2009r.) w zwiazku, z czym projekt wymaga uzgodnienia pod wzgl¢gdem
ochrony przeciwpozarowej.

1. Projektowany obiekt jest jednokondygnacyjny o wysokos$ci nie
przekraczajacej 7,53m. Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 400,8m?,
uzytkowa 350,13m?2, kubatura 1400m°.

2. Zachowane sa wymagane odlegtosci od innych obiektéw budowlanych.

3. Zgodnie z warunkami technicznymi budynek podzielony jest na 2 strefy
pozarowe:
- czg$¢ ustugowa (mozliwa do pomieszczenia ponad 50 oséb) — ZLI,
- kottlownia — PM o maksymalnej ggstosci obciazenia ogniowego strefy
pozarowej] Q<500 MJ/m?.
Zatem wymagana jest tu klasa D odpornos$ci pozarowej.
Uszczelnienie  przepustow instalacyjnych w  $cianach oddzielenia
przeciwpozarowego oraz w stropach w klasie EI60. Drzwi do kottowni
otwieraja si¢ od wewnatrz.
Konstrukcja budynku jest murowana a strop w cze$ci nad kottownia
zelbetowy. Dach o konstrukcji drewnianej pokrytej blachodachowka.
Pomieszczenia oddzielone sa od dachu sufitem z ptyt KGF w systemie o
odpornosci ogniowej EI30.
Uwaga: Cala wigzbe dachowa impregnowac¢ do stopnia niezapalnosci.
Wszystkie elementy konstrukcyjne sa nie rozprzestrzeniajace ognia.

4. W obiekcie nie przewiduje si¢ stosowania materialow niebezpiecznych

pozarowo.
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. Przy gtownym wejsciu do budynku nalezy umiesci¢ przeciwpozarowy

wytacznik pradu.

. Nalezy zastosowa¢ hydranty wewngtrzne 25 z we¢zami polsztywnymi oraz

pradownica. Zasigg hydrantow musi obejmowaé cata powierzchnig¢ strefy
pozarowej. Zawory montowac na wysokos$ci 1,35m od poziomu posadzki.
Zasigg hydrantu wynosi 23m przy zastosowaniu odcinka we¢za 20mb 1 33m
przy odcinku 30m.

Uwzgledniajac wymiary i1 powierzchnig zaprojektowano jeden hydrant przy
wejsciu glownym do budynku. Musi by¢ zapewnione ci$nienie na zaworze

hydrantowym minimum 0,2 MPa 1 wydatek 1 1/s.

. Ewakuacj¢ z pomieszczen i budynku zapewnia odpowiednia ilo$¢ drzwi,

o wymaganej szerokosci. Wyjscia ewakuacyjne, drogi 1 kierunki ewakuacji

nalezy oznakowa¢ wg PN-92/N-01256/02 oraz PN-N-01256-5.

. Wyposazenie w podrgczny sprzgt gasniczy stanowi¢ beda gasnice

proszkowe ABC 2 lub 4kg w ilosci minimum 2kg S$rodka gasniczego na
100m? powierzchni budynku. Ponadto nalezy zapewni¢ gas$nice proszkowa
ABC 6kg na zabezpieczenie kottowni oraz gasniceg specjalna do gaszenia
thuszczy na wyposazenie kuchni.

Musi by¢ zachowany dostgp do gasnic a miejsca lokalizacji oznakowac

zgodnie z PN-92/N-01256/01.

. Dla obiektu nalezy opracowaé instrukcj¢ bezpieczenstwa pozarowego

obejmujaca migdzy innymi oznakowanie drog ewakuacji oraz wyposazenie
w gasnice.

Nalezy zapewni¢ awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne.

Do obiektu bedzie zapewniona droga pozarowa z przylegtej drogi gminnej,
potaczona utwardzonym dojsciem o dlugosci ponizej 30m.

Wymagane zaopatrzenie wodne do celow przeciwpozarowych wynosi 1 I/s.
Nalezy je zapewni¢ z sieci hydrantowej z hydrantami DN 80 w odleglosci
od 5 do 75m od budynku lub przewidzie¢ zbiornik przeciwpozarowy o
dyspozycyjnej pojemnos$ci minimum 200m?. Innym rozwigzaniem jest
wlasne ujgcie wodne o wydajnos$ci przynajmniej 72m?3/godzing.

State elementy wyposazenia wngtrz musza by¢ przynajmniej trudnozapalne

a sufity niepalne, niekapiace 1 nieodpadajace pod wptywem ognia.



1.4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - MAPA
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II. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy Swietlicy wiejskiej, realizowanego wg projektu indywidualnego.

2.1. LOKALIZACJA BUDYNKU
Na dzialce oznaczonej nr ewid. 170/2 w miejscowos$ci Zaosie gmina
Ujazd, zgodnie z projektem zagospodarowania dzialki stanowiacym element

niniejszego opracowania.

2.2. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDOWY

Budowe¢ budynku S$wietlicy wiejskiej zaprojektowano w technologii
tradycyjnej jako parterowy niepodpiwniczony. Budynek wykonany zostanie w
ksztatcie opisanego prostokata o wymiarach 24,00x19,40m 1 wysokos$ci 7,53 m
powyze] przylegltego terenu.

Poziom posadzki przyziemia budynku zaprojektowano na rzgdnej
197,95m n.p.m.

Odprowadzenie wo6d  deszczowych z  dachu wykonane bedzie

powierzchniowo na nieutwardzony teren wlasnej dziatki.

Zestawienie powierzchni i kubatury budynku do realizacji

Powierzchnia uzytkowa 350,05m’
Powierzchnia zabudowy 400,80m?
Kubatura 1400m’

Zestawienie powierzchni i kubatury budynku do rozbidrki

Powierzchnia uzytkowa 150,0m?
Powierzchnia zabudowy 166,1m*
Kubatura 560m’

2.3. OPIS TECHNOLOGII
Budynek $wietlicy wiejskiej bgdzie peinit funkcj¢ $Swietlicy na spotkania
zespoldw 1 organizacji oraz na imprezy okoliczno$§ciowe z salag na ponad 50
osOb. W budynku znajduje si¢ sala wielofunkcyjna $wietlicy (konsumpcyjna z
taneczna), zaplecze gastronomiczne oraz sanitariaty z zapleczem 1 szatnig. W
celu zapewnienia prawidtowej funkcji S$wietlicy wiejskiej, zgodnie z

obowiazujacymi wymogami higieniczno-sanitarnymi oraz bezpieczenstwa i
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higieny pracy zaprojektowano jego technologig.

Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku wyniesie 350,13 m?.

Towar przeznaczony do przygotowania positkOw oraz napoje dostarczany
bedzie w ilosciach 1 rodzaju uzaleznionych od ilosci klientow, w kilka dni
przed zorganizowaniem imprezy lub szkolen.

Dostarczenie towaru nastapi przez drzwi zewngtrzne budynku na
zaplecze kuchenne i1 pomieszczenia magazynowe, gdzie przewidziano odbior
jakosciowy 1 iloSciowy towaru z podzialem na asortymenty.

Produkty przeznaczone do produkcji przechowywane beda w
urzadzeniach chtodniczych oraz szafkach 1 na regatach w pomieszczeniach
magazynowych oraz w szafkach kuchni.

Z uwagi na specyficzny charakter pracy nie przewiduje si¢ stalego
zatrudnienia pracownikow. Do obstugi wigkszych imprez przewiduje sig
zatrudnienie osOb przede wszystkim w charakterze kelnerow 1 kucharzy.

Zatrudniony personel wchodzil bedzie do budynku przez drzwi
zewngtrzne do szatni, gdzie zdejmowat begdzie odziez osobista 1 zaktadat
odziez robocza umieszczona w szaftkach dwudzielnych na ubrania.

Zatrudniony personel powinien posiadac:

- aktualne badania lekarskie,

- przeszkolenie stanowiskowe w zakresie BHP,

- aktualne szkolenie w zakresie minimum sanitarnego wymaganego przy
kontakcie ze srodkami spozywczymi.

Sprzatanie lokalu odbywaé¢ sig¢ bedzie po zakonczeniu imprezy
odkurzaczem oraz na mokro przy uzyciu Srodkow dezynfekcyjnych. Sprzatanie
chtodni 1 pomieszczenia przygotowania zwlok odbywato si¢ bgdzie sprzgtem
innym jak pozostatej czg¢Sci budynku umieszczonym w oddzielnej szafce.

W lokalu wykonywane beda dania obiadowe: schabowe, mielone,
szasztyki, fasolka po bretonsku, zurek, inne zupy, satatki, suréwki itp. Positki
podawane sa przez personel do stolikéw ustawionych w sali konsumpcyjnej.
Kuchnia z zapleczem usytuowania jest w tylnej czgs$ci sali konsumpcyjnej.
Szatnia oraz sanitariaty dla klientow usytuowane sa przy wejsciu glownym do
budynku.

Wyposazenie ruchome lokalu (tace, misy, naczynia formy, itp.) myte
beda w zlewozmywaku z ociekaczem usytuowanym w kuchni. Garnki myte

beda w zlewie gltgbokim w kuchni. Naczynia i sztuéce klientow zbierane beda
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przez personel i podawane do zmywalni. Zmyte naczynia ukladane bgda w
przelotowej szafie, nieczysto$ci 1 zlewki wynoszone begda przez drzwi
zewngtrzne.

Migso oraz warzywa 1 jajka przygotowywane beda w wydzielonych
pomieszczeniach.

Przy szatni wydzielono pomieszczenie porzadkowe z zainstalowana
umywalka na wysokos$ci 50cm przeznaczone do przechowywania sprzetow i
srodkow czystosci.

Do budynku dostgp dla os6b niepetnosprawnych zapewniony begdzie z
poziomu przylegtego chodnika na poziomie -2cm ponizej poziomu posadzki
przyziemia.

Wentylacja sanitariatéw wlaczana automatycznie podczas wtlaczenia
oSwietlenia, po wylaczeniu speitniajaca role grawitacyjnej. Wentylacja
pozostatych pomieszczen grawitacyjna.

Rozmieszczenie oraz wyposazenie pomieszczenh przedstawiono na

rysunkach rzutéw kondygnacji z wyposazeniem.

2.4. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

2.4.1. Okreslenie wlasciwosci gruntu

Podczas ogledzin stwierdzono, ze projektowany budynek nalezacy do
pierwsze] kategorii geotechnicznej posadowiony begdzie na piaskach
gliniastych, zawartych w kategorii geotechnicznej (warunki gruntowe proste)
okre§lonej w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z
dnia 24.09.1998r. (Dz.U.Nr 126, poz. 839) w sprawie wustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
Nos$nos¢ 1 przydatnos¢ gruntu pod wzgledem posadowienia taw 1 stop
fundamentowych okreslono wg PN-81/B/03/020 metoda ,,C” jak dla typowych
gruntéw zawierajacych piaski gliniaste. Tego typu grunty znajduja si¢ na
terenie inwestycji 1 posiadaja no$nos$¢ powyzej 150kPa.
Uwaga! W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopu pod projektowana
budowe, ze wystepuja grunty o innym charakterze, a w szczegdlnos$ci grunty
stabonos$ne, nalezy powiadomi¢ projektanta w celu przeprojektowania

fundamentéw.
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Uklad konstrukcyjny
Budowg¢ budynku ustugowego zaprojektowano w technologii tradycyjnej o
uktadzie $cian konstrukcyjnych mieszanym. Konstrukcja dachu drewniana

ptatwiowa.
Zastosowane schematy statyczne
Schemat statyczny belek oraz plyt stropowych przyjeto w postaci belek

swobodnie podpartych.

Zalozenia przyjete do obliczen konstrukecji

- PN-82/B-02001-02003 - obciazenia state i zmienne,
- PN-80/B-02010 - obcigzenia $niegiem,
- PN-77/B-02011 - obciazenia wiatrem.

Podstawowe wyniki tych obliczen
Elementy konstrukcyjne budynku wymiarowane na wartosci maksymalne

sil wewnetrznych.

Fundamenty

Fundamenty pod S$ciany zaprojektowano w postaci taw fundamentowych
betonowych oraz w postaci stop fundamentowych zelbetowych z betonu B20 o
gtebokosci ponizej poziomu przemarzania. Zbrojenie taw 1 stop jak na

rysunkach. Fundamenty nalezy wykona¢ na warstwie 10cm chudego betonu.

Sciany

Sciany fundamentowe zaprojektowano murowane z bloczkéw betonowych
klasy 15 o grubosci 25¢cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 7,5
ocieplone od zewnatrz poliestrem ekstrudowanym grubosci 12cm.

Sciany zewnetrzne parteru zaprojektowano murowane z pustakow
ceramicznych klasy 15 o grubosci 25cm na zaprawie cementowo-wapienne]
marki 5 ocieplone od zewnatrz metoda lekka mokra styropianem EPS70
grubosci 15cm. Sciany wewnetrzne grubosci 25¢cm murowane z cegiel
ceramicznych peilnych klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5.
Scianki dzialowe grubosci 12cm murowane z cegiet ceramicznych petnych lub

dziurawek klasy 10 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 2. Wymiary oraz
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rozmieszczenie §cian przedstawiono na rysunkach rzutéw 1 przekrojow.
Kominy wymurowane zostana z cegly ceramicznej petnej klasy 15 na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 5, ponad dachem kominy murowane z cegtly
klinkierowej.

Stupy 1 rdzenie zelbetowe monolityczne o wymiarach i zbrojeniu jak na
rysunkach.

Przed przystapieniem do wykonania docieplenia Sciany metoda lekka-
mokra przy uzyciu ptyt styropianowych EPS70 nalezy zdemontowaé wszelkie
elementy mogace utrudnia¢ wykonanie docieplenia, a takze doktadnie
sprawdzi¢ powierzchni¢ Sciany. W razie potrzeby naprawi¢ 1 wyrownac ubytki
oraz doktadnie oczys$ci¢ ja z kurzu, pytu i cienkich powlok oraz wykonaé¢ probe
przyklejenia styropianu. Po wykonaniu wymienionych czynno§ci mozna
przystapi¢ do przyklejania ptyt styropianowych. Klejenie powinno zaczynac sig
od dotu S$ciany budynku (cokotowa listwa startowa) 1 posuwac si¢ do gory.
Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dluzszych krawedzi, z
zachowaniem mijankowego uktadu spoin.

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C. Do klejenia ptyt nalezy
stosowa¢ specjalnie do tego przeznaczone zaprawy 1 masy klejace. Masg
klejaca nalezy naktada¢ na plyte styropianowa na obrzezach pasmami o
szerokos$ci 3-4cm, a na pozostalej powierzchni plackami o $rednicy ok. 8cm.
Pasma powinno si¢ naklada¢ na obwodzie plyty w odlegtosci ok. 3cm od
krawedzi tak, aby po przyklejeniu nie wyciskata si¢ poza krawegdzie styropianu.

Na srodkowej czeSci ptyty styropianowej nalezy natozy¢ 10-12 plackéw
przestrzegajac zasady, aby placki pokrywaly nie mniej niz 40% powierzchni
ptyty. Po nalozeniu kleju ptyte¢ nalezy bezzwtlocznie przylozy¢ i docisnaé¢ do
sciany, az do uzyskania rownej plaszczyzny z sasiednimi plytami, co sprawdza
si¢ przez przylozenie drewnianej taty. Niedopuszczalne jest dociskanie
przyklejonych ptlyt styropianowych po raz drugi, ani poruszanie po uptywie
kilku minut. Do mocowania ptyt styropianowych tacznikami mechanicznym
nalezy przyja¢ taka dlugos¢ lacznika, aby co najmniej 6cm bylo osadzone w
$cianie, po uwzglednieniu wszystkich warstw docieplenia. Najczes$ciej stosuje
sie taczniki mechaniczne w liczbie 4 - 6 szt./m® na calej powierzchni,
natomiast w strefie krawedziowej 8 szt./m?

W celu uniknigcia powstawania mostkow termicznych na styku plyt
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nalezy stosowac¢ ptyty EPS70 z krawedziami frezowanymi na zaktadkeg lub
pidro 1 wpust.

Tkanina szklana stanowiaca warstwe zbrojaca powinna odpowiadac
wymaganiom  PN-92/P-85010 lub obowiazujacym aktualnie normom
zagranicznym.

Wykonanie warstwy zbrojacej na plytach styropianowych mozna
rozpocza¢ nie wczesniej, niz po 3 dniach po ich przyklejeniu, przy
bezdeszczowe] pogodzie 1 temperaturze powietrza od 5°C do 25°C. Do
wykonania warstwy zbrojacej tkanina szklana nalezy stosowaé¢ odpowiednie
zaprawy lub masy klejace.

Tkanina szklana powinna by¢ napigta i1 calkowicie wcisnigta w mase
klejaca. Sasiednie pasy tkaniny zbrojacej powinny by¢ uktadane na zaktad ok.
10cm w pionie 1 poziomie. Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢
ucigta na krawegdzi naroznika, lecz nalezy ja wywina¢ na $ciang¢ sasiednia

pasem o szerokos$ci ok. 15cm.

Nadproza, wience i stropy

Nadproza:

Nadproza drzwiowe 1 okienne wykonane zostana z gotowych elementow
betonowych prefabrykowanych - belek L19. Elementy uktada si¢ na zaprawie
cementowej. Przestrzen migdzy nimi wypetni¢ styropianem.

Wience:

Wience zelbetowe monolityczne 25x25cm z betonu B20 zbrojone stala A-III
pretami 4 ¢ 12mm, strzemiona ¢ 6mm, co 25cm ze stali A-0.

Strop:

Strop lekki podwieszony do konstrukcji stalowej z ptyt gkf EI30. Strop nad
kotlownia zaprojektowano w postaci plyty zelbetowej monolityczne] o
wymiarach 1 zbrojeniu jak na rysunku stropu. Do betonowania stropu mozna
przystapi¢ po odbiorze deskowan i1 stemplowan oraz sprawdzeniu zgodnosci
zbrojenia z rysunkami roboczymi. Odbioér powinien by¢ przeprowadzony przez
kierownika budowy. Deskowanie ptyty jest pomostem z desek opartych na
podtuznicach (ryglach) przybitych na rab do odpowiednio rozmieszczonych
stempli. Deski stosowane w pomoscie oraz w deskowaniach zeber 1 podciagow
powinny mie¢ grubos$¢ 25mm. Podluznice (rygi) nalezy wykonywaé¢ z desek o

grubosci 32mm 1 szerokos$ci okoto 18cm. Stemple moga by¢ z krawedziakow
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10x10cm lub z okraglakow o S$rednicy 10cm w cienszym koncu. Zaleca sig
stosowanie stempli nie taczonych. Cate deskowanie sktada si¢ z rdéwnego

pomostu opartego na podtuznicach i stemplach.

Dach

Dach budynku konstrukcji drewnianej z drewna klasy C27, krokwie o przekroju
8x18cm oparte na murtatach 14x14cm 1 ptatwiach 14x20cm. Murtaty
zakotwione we wiencach pretami gwintowanymi ¢16mm w rozstawie co 100-
150cm. Drewniane elementy wigzby dachowej nalezy impregnowacé preparatem
ogniochronnym Fotos 2M zgodnie z instrukcja producenta do wuzyskania
niezapalnos$ci. Zastosowany preparat powinien rowniez zabezpieczal przed
grzybami 1 szkodnikami. Dach budynku wielospadowy o spadku 57,7% w
kierunku wtlasnej dziatki. Pokrycie dachu blachodachowka na tatach 1
kontrtatach z izolacja paroprzepuszczalna.

Przy zastosowaniu blachodachowek nie jest wymagane wykonywanie pelnego
deskowania potaci dachu, chociaz oczywiscie moze by¢ ono wykonane. Na
krokwie nalezy natozy¢ folie¢ dachowa paroprzepuszczalna (bezposrednio na
ocieplenie — w przypadku folii o duzej paroprzepuszczalnos$ci lub z
zachowaniem kilkucentymetrowej pustki powietrznej — folia o malej
paroprzepuszczalnos$ci). W celu wykonania prawidlowej paroizolacji, zalecane
jest zastosowanie Maxi Folii o paroprzepuszczalno$ci 1300g/m?/24h.

Kolejno$¢ czynnos$ci majacych na celu zapewnienie odpowiedniej wentylacji
przestrzeni pod pokryciem jest przybicie kontrtat wzdluz krokwi, na ktérych

nastgpnie mocuje si¢ taty w rozstawie zaleznym od dlugosci modutu dachowki.

2.4.10. Stolarka

Stolarka okienna do pomieszczen biurowych z PCV o profilach
pigciokomorowych, o wspotczynniku Ry, minimum 35 dB. Wspdlczynnik
przenikania ciepta dla systemu ram z tymi wzmocnieniami U= 1,1W/m°K.
Drzwi zewngtrzne — stolarka aluminiowa, szerokos$¢ profili Scm, wspotczynnik
Ry minimum 34dB, wodoszczelno$§¢ RE 900, szyby klasy minimum P4.

Drzwi wewnetrzne — stolarka drewniana oparta na ramiaku wykonanym z
drewna litego Ilub klejonego warstwowo z oS$cieznicami 2z opaskami
obustronnymi. Stojaki ramiaka maja wzmocnienia wykonane z peinej plyty

wiorowej. Wypetnienie skrzydta jest wariantowe 1 stanowia je otworowe ptyty
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wiorowe (typ RS) lub karton komoérkowy (typ WA, tzw. plaster pszczeli).
Wypetnienie $srodkowe skrzydta obtozone jest obustronnie plytami

pilsniowymi, typu HDF, o grubosci 4mm. Grubos$¢ skrzydta wynosi 39— 42mm.

2.4.11. Izolacje

[zolacja przeciwwilgociowa pozioma na lawach fundamentowych 1 w posadzce
przyziemia z foli izolacyjnej. Paraizolacja z folii pcv.

Izolacja termiczna $cian zewngtrznych styropianem EPS70.

[zolacja termiczna podtogi i $cian fundamentowych poliestrem ekstrudowanym.

Izolacja termiczna i akustyczna dachu z welny mineralnej grubosci 20cm.

2.5. ROBOTY WYKONCZENIOWE
2.5.1.Tynki i okladziny

2.5.2.

2.5.3.

2.5.4.

2.5.5.

Tynki wewngtrzne na $cianach murowanych cementowo-wapienne kat. III.
Tynk sufitu z plyt 2xgkf na rusztach metalowych. Tynki zewngtrzne
cienkowarstwowe sylikatowo-sylikonowe w dwdch odcieniach kremowym i
bezowym. Czg$¢ §$cian zewngtrznych wykladzina z ptytek ceramicznych. W
sanitariatach 1 pomieszczeniach kuchennych z zapleczem $§ciany na catej
wysokos$ci wylozone zostana winylowa oktadzina $cienna. W sanitariatach w
dwoch kolorach szarosci 1 fioletu, w pomieszczeniach kuchennych w dwodch

odcieniach bezu.

Parapety
Wewngtrzne z pcv, zewngtrzne z blach powlekanej w kolorze pokrycia dachu 1

obrobek blacharskich.

Malowanie

Sciany wewnetrzne i sufity farba akrylowa.

Posadzki

Wg rysunkow rzutow.

Obrobki blacharskie
Rynny 1 rury spustowe systemowe z PCV. Obrobki blacharskie z blachy
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powlekanej w kolorze pokrycia dachu.

2.5.6. Instalacje
Wentylacja grawitacyjna. w sanitariatach mechaniczna wlaczana
automatycznie podczas wlaczenie oswietlenia. Po wylaczeniu peilniaca rolg
grawitacyjnej.
Instalacja elektryczna oraz wodno-kanalizacyjna 1 c.o. wykonane =zostana
wedtug projektéw branzowych.

UWAGA!

Roboty budowlane mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowe.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ wedlug niniejszego projektu,
zgodnie z przepisami bhp pod nadzorem uprawnionej osoby, zgodnie ze
sztuka budowlang.

Do budowy nalezy uzywa¢ materialow budowlanych, dla ktérych jego
producent wystawil deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub Aprobata
Techniczng oznaczonych znakiem ,B” lub deklaracj¢ zgodnosSci z
Europejska Aprobata Techniczna lub Norma Zharmonizowana oznaczong

znakiem ,,CE”.
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97-225 Ujazd

PROJEKTANT KONSTRUKCIJE:

IV. OPIS

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia dla inwestycji
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polegajacej na budowie $wietlicy wiejskiej, realizowanego wg projektu

indywidualnego.

4.1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW
Projekt obejmuje budowe budynku swietlicy wiejskiej z infrastruktura.
Zakres robot:
- wykonanie wykopoéw 1 fundamentdéw,
- wykonanie $cian,
- wykonanie stropu,
- wykonanie konstrukcji dachu z pokryciem,
- wstawienie stolarki okiennej 1 drzwiowej,
- roboty izolacyjne 1 impregnacyjne,

- roboty wykonczeniowe.

4.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka w ksztalcie zblizonym do prostokata potozona jest na terenie
rowninnym z niewielkimi réznicami w poziomach rz¢gdnych wysokosciowych.
Zabudowana jest parterowym (o wysokos$ci do 4m) budynkiem Swietlicy wiejskiej.
Budynek znajduje si¢ w zlym stanie technicznym 1 zostanie rozebrany a teren po
rozbiorce zostanie uporzadkowany. Do budynku doprowadzona jest energia
elektryczna  przylaczem z  sieci elektroenergetycznej. Pozostata  czgs$¢

zagospodarowana jest zielenia niska nieuporzadkowana.

4.3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Dziatka zagospodarowana jest w ten sposdb, ze nie wystgpuja elementy mogace

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Ze wzgledu na wysoko$§¢ budynku wynoszaca ponad 5m powyzej przylegtego

terenu, podczas realizacji robot budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia
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bezpieczenstwa dla pracownikdéw oraz osob przebywajacych w bezposSrednim
sasiedztwie. Z uwagi na niewielki zakres robot budowlanych wykonywanych na
wysokosci oraz stosunkowy krotki czas ich wykonywania (kilka dni) skala zagrozen
bedzie niewielka.

Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa:
- upadek z wysokos$ci pracownikow,

- mozliwo$¢ upadku przedmiotdéw 1 materialow z wysokos$ci na teren przylegty.

4.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiazkow.

Przy planowanej inwestycji nie wystapia roboty szczegdlnie niebezpieczne. Nie
mniej jednak w celu zminimalizowania zagrozen, przed przystapieniem do
wykonywania prac — kierownik budowy winien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie
bezpiecznego wykonywania poszczegodlnych rodzajow robdt. Ponadto powinien
poinformowa¢ o wszystkich zagrozeniach zwiazanych z realizacja rob6t budowlanych
objetych projektem.

Do podstawowych obowiazkdédw kierownika budowy nalezy:

1) protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi, wurzadzeniami
technicznymi 1 statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi
ochronie elementami Srodowiska przyrodniczego 1 kulturowego,

2) prowadzenie dokumentacji budowy,

3) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy 1
kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposdb zgodny =z projektem 1
pozwoleniem na budoweg, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz
przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

3a) koordynowanie realizacji zadan zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa 1
ochrony zdrowia:

a) przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zalozen planowanych
robot budowlanych lub ich poszczegdlnych etapdéw, ktore maja by¢ prowadzone

jednoczes$nie lub kolejno,
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b) przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robdt budowlanych lub ich
poszczegolnych etapow,

3b) koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania

robot budowlanych zasad bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zawartych w
przepisach, oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3c) wprowadzanie niezbgednych zmian w informacji oraz w planie bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia, wynikajacych z post¢gpu wykonywanych rob6ét budowlanych,

3d) podejmowanie niezbgdnych dziatan uniemozliwiajacych wstgp na budowe osobom

nieupowaznionym,

4) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwo$ci powstania
zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu,

5) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania
robot budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,

6) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

7) zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych
zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami
lub ustalonych w umowie préb i1 sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych 1
przewodow kominowych przed zgloszeniem obiektu budowlanego do odbioru,

8) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,

9) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy oraz uczestniczenie w czynnoS$ciach odbioru i1 zapewnienie usunigcia
stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi o$wiadczenia, o ktoérym
mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.

Kierownik budowy ma prawo:

1) wystgpowania do inwestora o zmiany w rozwiazaniach projektowych, jezeli sq one
uzasadnione konieczno$cia zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

2) ustosunkowania si¢ w dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych.

4.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
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UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposdb bezpieczny,
okres§lony w planie bezpieczefnstwa 1 ochrony zdrowia wykonanym przez kierownika
budowy. Przy realizacji przedmiotowego obiektu budowlanego nie wystapia strefy
szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej —
kierownika  budowy, przestrzegajac przepisOw  Rozporzadzenia  Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w szczegolnosci:
1) nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstgpnego przeszkolenia w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

2) w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia
budowlanego nalezy je niezwlocznie zatrzymac 1 wytaczy¢ doptyw energii ze zrdodta
zasilania,
3) wznawianie pracy maszyn 1 urzadzen bez usunigcia uszkodzenia jest zabronione,
4) przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz
przejscia nalezy zabezpieczy¢ bariera sktadajaca si¢ z deski krawegznikowej o
wysokosci 0,15 m 1 porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolna
przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa a porgcza nalezy wypetni¢ czgsciowo lub
catkowicie w sposob zabezpieczajacy pracownikdéw przed upadkiem z wysokosci,
5) pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do
przewidzianego obciazenia, szczelne 1 zabezpieczone przed zmiana ich polozenia,
6) teren budowy lub robdt powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem. Ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos§¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,50 m,
7) stref¢ niebezpieczna (miejsca niebezpieczne), w ktoérej istnieje zrédlo zagrozenia,
np. z powodu mozliwosci spadania z gory przedmiotéw lub materiatdw, nalezy
oznakowac¢ 1 ogrodzi¢ porgczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi,
8) rusztowania powinny:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych oraz

do sktadowania narzedzi i niezbgdnej ilo$ci materiatow,

- posiada¢ konstrukcj¢ dostosowana do przeniesienia dziatajacych obciazen,
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- zapewnia¢ bezpieczna komunikacje pionowa 1 swobodny dostep do stanowisk
pracy,
- stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujacej nadmiernego
wysitku,

9) pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu 1 rozbidrce rusztowan powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

10) przy wykonywaniu rob6t na wysokos$ci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi z linka umocowana do statych elementow konstrukcji budowli
lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan,

11) zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- 0 zmroku, jezeli nie zapewniono o$swietlenia dajacego dobra widocznos¢,
- w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,
- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/sek,

12) wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac¢ si¢ w miejscach do tego
przeznaczonych,

13) podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia si¢ rusztowanie, powinno
zapewniac jego stabilnos¢, mie¢ zapewnione stale odwodnienie oraz odptyw wod
opadowych od budynku,

14) roboty zwiazane z zabezpieczeniem drewna przed zagrzybieniem lub z jego
odgrzybieniem powinny by¢ wykonywane przez pracownikdéw zapoznanych z
wystepujacymi zagrozeniami,

15) w czasie wykonywania robot impregnacyjnych zabronione jest:

- palenie tytoniu,
- spozywanie positkow,
- dotykanie rekami ciata, zwtaszcza oczu,

16) niezwtocznie po zakonczeniu robdt impregnacyjnych oraz w przerwach
przeznaczonych na positki pracownicy obowiazani sa starannie umy¢ sig¢ ciepta
woda z mydtem,

17) przy wykonywaniu pokrycia dachow ptlaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy
zabezpieczy¢ pracownika za pomoca pasa ochronnego z linka zamocowana do
stalych czesci konstrukcji obiektu,

18) pracownikdéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wigkszym, niz 20%, jezeli nie
stosuje si¢ rusztowan ochronnych, nalezy =zabezpieczy¢ przed upadkiem za
pomoca pasow ochronnych lub innych urzadzen,

19) materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem,
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20) przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakltad obowiazany jest zaopatrzy¢ go
w odziez robocza 1 ochronna zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie

przepisami.
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