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1. SPIS RYSUNKOW
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2.Plan instalacji gniazd wtyczkowych.

3. Plan instalacji awietleniowych.

4.Plan instalacji odgromowej.

5.Tabllica rozdzielcza TR. Schemat ideowy.
6.Tabllica rozdzielcza TR. Zestawienie i widok
7.Schemat ideowy sterowanigwoetleniem terenu.
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2. OPIS TECHNICZNY.

2.1. Podstawa opracowania.

- umowa z Inwestorem,
plan zagospodarowania dziafki,
projekt architektoniczno-budowlany,
projekt instalacji sanitarnych,
aktualne przepisy i normy.

2.2. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje n/w instalacje elektryczndwdynkuswietlicy wiejskiej w
m. Zaosie gm. Ujazd:

» Instalacje sitowe i gniazd wtyczkowych,

e Zasilanie urzdze,

* Instalacje éwietleniowe,

* Instalacg odgromowa,

» Instalacg uziemiajca i polaczen wyréwnawczych,

* Przyhkcze kablowe (zalicznikowe),

» Oswietlenie terenu.

2.3. Zasilanie budynku.

Zasilanie budynkudulzie przedmiotem odbnego opracowania. Kabel zasilgj
doprowadzony zostanie do zestawaczbwo-pomiarowego ZZP usytuowanego w
linii ogrodzenia posesji.

Od zestawu ZZP do tablicy rozdzielczej TR w budyfoprzez gtéwny wykcznik
pozarowy WGpa) zaprojektowano kabel YKY 4x16mmz2.

2.4. Tablica rozdzielcza TR.

Dla potrzeb rozdziatu energii w budynku, zaprojekdao tablie rozdzielca TR,
ktOra nalezy zainstalowé w holu wegciowym.

Schemat ideowy i zestawienie tablicy TR pokazanoyesanr: 51 6.

2.5.QXwietlenie terenu.

Zaprojektowano 4 latarnie: stupy stalowe o wys.Bwysegnikami 1-ramiennymi,
oprawy sodowe OUSc-70W.

Sie¢ kablowa: YKY 5x2,5mm2.

Lokalizacg, latan pokazano na rys. nr 1.

Projektowane kable nale uklada wzdtuz trasy i namiar6w pokazanych na planie
zagospodarowania terenu.

Kable uktada w sposéb wykluczagy ich uszkodzenie. Przy zginaniu kabla,
promiea zgiecia nie powinien by mniejszy od 10-krotnej zewtrznejsrednicy

kabla.
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Kable naley uktada w wykopie na gibokasci 70 cm, mierzonej od powierzchni
ziemi do zewntrznej powierzchni kabla, na warstwie piasku o géabco najmniej
10 cm . Utaone kable zasygavarstwa piasku o grubgci co najmniej 10cm,
nastpnie warstwa rodzimego gruntu o grgbioco najmniej 15 cm, a naginie
przykry¢ folia z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.

Kabel na catej diugwi (co 10m) zaopatr&yw oznaczniki zawierage symbol i
numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znaktkownika i rok utagenia.
Wykonanie skrzyowan kabla z urgdzeniami podziemnymi realizowagodnie z
PN- 76/E — 05125 - w miejscach skrawan stosowa rury ostonowe

Arota DVK—T75.

Po zakaczeniu robdt, naley wykona inwentaryzacgj utozonych kabli.

2.6. Instalacje elektryczne wewegirzne.

2.6.1 Instalacje @vietleniowe
Instalacje éwietleniowe naley wykona przewodami YDYp 3x1,5mm2
uktadanymi plt.
Typy opraw dla poszczegdélnych pomieszcpekazano na planach instalacji.
W pomieszczeniach WC zainstalowaréddwentylatory kanatowe uruchamiane
razem z éwietleniem tych pomieszcae
W czséci opraw (w cagach ewakuacyjnych) nalezainstalowd moduty
oswietlenia awaryjnego (2h) — tryb pracy: awaryjnoAkowy.
Oprawy z piktogramami typ: TCH 329 EL-2 z modutandwietlenia awaryjnego
(2h) - tryb pracy: awaryjny, nalg zainstalowéa przy drzwiach stanowacych
wyjscie ewakuacyjne.

2.6.2. Instalacje gniazd wtyczkowych.
Instalacje gniazd wtyczkowych nalewykona przewodami YDYp 3x2,5mmz2,
uktadanymi plt.
Gniazda wtyczkowe natg instalowd:
- w pom. sanitarnych: bryzgoodporne na wys. ok. hai,,3
- w pom. kuchni, zmywalni, magazynach i pom. pomcych :
bryzgoodporne na wys. ok. h=1,0 m,
- W pomieszczeniach pozostatych p/t podwdjne na yoks) h=0,3 m.
Lokalizacje gniazd wtyczkowych potwierdai Inwestora podczas wykonywania
instalaciji.
2.6.3. Zasilanie ugdzen .
Przewidziano zainstalowanie n/w adzen:
1.Patelnia elektryczna (2szt).
2.Zmywarka.
3.Podgrzewacz cieptej wodyytkowej.
4.Centrala nawiewna CN.
4.Wentylatory
5.Aparaty grzewczo-wentylacyjne
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2.6.4. Instalacja pgzen wyrownawczych.

W pom. kottowni nalgy zainstalowé gtdwna szyre wyrdwnawca, do ktérej
nalezy podhczye:
- punkt PE tablicy rozdzielczej TR,
- metalowe kolektory instalacji wentylacyjnych,
- uziom instalacji odgromowej,
- rury wody zimnej, cieptej i co.
W tazienkach naley wykona pofaczenia wyrGwnawcze miejscowe.
Wymagania dla przewodow wyrownawczych miejscowych:

Sw> 0,5*Spe

oraz

Sw> 2,5 mm2 (jeeli przewody § chronione od uszkodzenechanicznych)

Sw> 4,0 mm2 (jeeli przewody nie schronione od uszkodizemechanicznych)
Sw — przekréj przewodu wyréwnawczego,
Spe - przekroj przewodu ochronnego PE doprowadgmdo rozpatrywanej

czesci przewodzcej dosgpne;.

2.7. Instalacja odgromowa i przepgciowa.

Zaprojektowano zwody poziome niskie ztarFeZn fi 6mm. Wszystkie elementy
ponad dach petzy¢ z siatka zwodow. Jako przewody odprowagza)
zaprojektowano pty FeZn fibmm w rurach RVS pi/t.

W miejscach pokazanych na rysunku, na wys. okD,fwe wregkach) zainstalow&a
ztacza kontrolne. Od z€z do uziomu otokowego poprowaélbednark FeZn
25*4mm.

Uziom otokowy wykoné bednark FeZn 25x4mm.Patzenia z uziomem wykota
poprzez spawanie. Wszystkie patenia zabezpiecéyrzed koroz.

Instalacje wewetrzne w budynku chronionextla przed przepgiciami faczeniowymi i
atmosferycznymi za pomaochronnikow przeciwprzegiiowych Bettermann
klasy B+ C zainstalowanych w tablicy rozdzielct§.

2.8.0chrona dodatkowa przed poraeniem.
Jako ochroa dodatkovd przed poraeniem zastosowano szybkie wgtenie z
zastosowaniem ugdzer ochronnych, przeteniowych (bezpieczniki, wgezniki
instalacyjne, wydczniki réznicowo — pgdowe).
Uktad zasilania: TN-S.
Ochronie podlegaj
-oprawy édwietleniowe (za wyjtkiem opraw o Il klasie ochronga),
-bolce ochronne gniazd wtyczkowych,
-obudowa tablicy rozdzielcze,.
Ochrore zrealizowa zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.




2.9. Uwagi dla Wykonawcy.

Skuteczné&¢ ochrony sprawdzina drodze pomiaréw po wykonaniu instalaciji.
Dokona pomiaréw oporngxi izolacji kabli i przewodow.

Caltas¢ prac ugtych niniejszym projektem wykodagodnie z PBUE, PN/E i pod
odpowiednim nadzorem. W szczegdloinalezy zachowa ostraznosé¢ pod
wzgledem bhp.

Wszystkie materiaty instalowane na obiekcie powipogiada atesty,
swiadectwa hdz deklaracje zgodriai.




3.0BLICZENIA TECHNICZNE.

3.1.Bilans mocy:

Moc

Rodzaj odbioru . Wsp.jedn. Moc obliczeniowa

zainstalowana

[kW] [kW]

Oswietlenie 3,5 0,8 2,8

Gniazda wtyczkowe 15,0 0,3 4,5

Urzadzenia . 6,0 0,6 3,6

Razem: 24,5 0,45 10,9

P#d obliczeniowy:

Jo=17,8A

Gtowne zabezpieczenie w peogu : WT00/gG-20A

Moc przydczeniowa: Pp= 11kW
Kabel zasilagy zalicznikowy: YKY 4x16mm2 — Jdd= 82A




OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budoe (Dz.U. Nr 207 z 5
grudnia 2003r z pniejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia 16 kwiet2@®4r o
zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz.U. Nr 93 z 2004t. art. 20 ust. 5)
oswiadczamze projekt techniczny p.t.

,BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
W M. ZAOSIE GM. UJAZD
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE”

sporzdzitem zgodnie z obowrujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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aRC OPISOWA

|.Zakres robot obejmuje:
1.Instalacje elektryczne wewtnzne.
2.Instalagi odgromows.
3.Linie kablowe na terenie dziatki.

Il.Wykaz istniej acych obiektow:
- budynekswietlicy wiejskie;.

lll.Elementy zagospodarowania ktore mog stwarzaé zagrazenia:
- brak,

IV.Przewidywane zagrazenia:
Z uwagi na zakres robot skala zagfobedzie niewielka.
Przewidywane zagtenia:
1.Upadek z wysokai (praca na rusztowaniach).
2.Porzenie padem elektrycznym.
3.Prace spawalnicze o).

V.Sposéb prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do
robot :
Bezpéredni nadzor nad bezpiecstwem i higien pracy na stanowiskach
pracy sprawgjodpowiednio kierownik robét oraz mistrz, stosowdae
swoich obowizkow.
Przy prowadzeniu instrukia pracownikéw przed przygiieniem do robot,
naley zapoznaich z instrukcg BHP na stanowiskach pracy, sprawédzi
aktualné¢ zawiadcza kwalifikacyjnych (do 1kV).

VI. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom:
Roboty naley wykonywa: pod nadzorem osoby uprawnionej — kierownika
Budowy, przestrzeggj przepiséw Rozp. Min. Infrastruktury z dnia
06.12.2003r w sprawie bezpietzisva i higieny pracy podczas robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 40



