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I. Opis techniczny do projektu instalacji sanitarnych

1. Podstawa opracowania
Przedmiotowy projekt budowlany opracowano na podstawie:
» zlecenia otrzymanego na wykonanie dokumentacji,
» projektu budowlano — architektonicznego budynku,
* uzgodnien poczynionych z Inwestorem,
* projektu zagospodarowania terenu,
e przepisOw i wytycznych w zakresie projektowania i wykonania wewnetrznych instalacji
sanitarnych,
» katalogow firmowych.
2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany wewnetrznych
instalacji sanitarnych dla potrzeb projektowanego budynku swietlicy wiejskiej
zlokalizowanego na dziatce nr 170/2 w miejscowosci Zaosie gmina Ujazd powiat
tomaszowski.
W niniejszym opracowaniu zawarte sg n/w elementy:
* Zewnetrzna instalacja wody od studni wodomierzowej do budynku,
* Wewnetrzna instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej w budynku,
» Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem szczelnym na
nieczystosci ptynne na posesji inwestora,
* Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku,
* Instalacja wentylacji mechanicznej w budynku,
* Wewnetrzna instalacja grzewcza wraz z kotlownig na paliwo state.
3. Dane wygciowe do projektowania
Ustalenia i zatozenia wstepne odnosnie stanu istniejgcego i projektowanego:
= Zasilanie budynku w wode z sieci wodociggowe] poprzez projektowane przytacze
wodociggowe (wg odrebnego opracowania branzowego).
= Zaopatrzenie w cieptg wode uzytkowa scentralizowane z projektowanego
zasobnikowego podgrzewacza cieptej wody zasilanego z kotta grzewczego
zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni w projektowanym budynku oraz z
elektrycznego podgrzewacza cieptej wody zlokalizowanego w obszarze toalet.
» Odprowadzenie sciekow sanitarnych z budynku do projektowanego zbiornika
szczelnego na nieczystosci ptynne poprzez projektowane przytacze kanalizacyjne.
= Zaopatrzenie budynku w ciepto z zaprojektowanej kottowni na paliwo state.
» Instalacja grzewcza w budynku w uktadzie wodnym, systemu otwartego.
4. Wewrgtrzna instalacja wody
Obliczenia i projekt instalacji wodociggowej wykonano w oparciu o PN-92/B-01706
.Instalacje wodociggowe — wymagania w projektowaniu”

Czes¢ obliczeniowa

Przeptyw obliczeniowy dla projektowanej czesci budynku ustalono ze wzoru
q=10,682 x (> gq*n)>* - 014
gdzie q — normatywny wyptyw jednostkowy z punktow czerpalnych wg tabeli



n — ilos¢ punktow czerpalnych danego typu

Lp. |Rodzaj przyboru llo$¢ -n | Wyptyw jedn. - q Wyplyw tgczny.
1. ptuczka zbiornikowa 5 0,13 0,65

2. bateria umywalkowa 10 0,14 1,40

3. bateria zlewozmywakowa 6 0,14 0,84

4. zawor do pisuaru 3 0,30 0,90

5. zawor ze ztgczkg do weza 3 0,30 0,90

6. zawor do zmywarKki 1 0,15 0,15
RAZEM 4,84
Przeptyw obliczeniowy wody q=1,251/s

Technologia wykonania instalacji
Instalacje wody w budynku zaprojektowano z rur:

» stalowych ocynkowanych — rurociagi instalacji wody ppoz.,

e ztworzyw sztucznych PE-Xa (RAU-VPE) firmy REHAU typ RAUHIS — wszystkie
pozostate rurociggi rozprowadzajgce oraz podejscia pod przybory w
poszczegoblnych pomieszczeniach.

Rurociggi z rur stalowych taczy¢ przy uzyciu tacznikdow zeliwnych ocynkowanych na
tasme teflonowa. Rurociagi z rur Rehau tgczy¢ przy uzyciu firmowych potaczen
zaciskowych, do taczenia uzywac ksztattek firmowych i stosowac sie do procedur
podanych przez producenta. Rurociggi stalowe prowadzi¢ po $cianach na uchwytach.
Rurociggi rozprowadzajace Rehau w poszczegdlnych pomieszczeniach rozprowadzaé w
bruzdach w $cianach dziatowych oraz pod wylewkami posadzkowymi.
Po wykonaniu instalacji nalezy poddac jg badaniom na szczelno$é. Badanie winno zostac
wykonane przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji cieplnej. Prébe cisnieniowag
wykonac zgodnie z wytycznymi producenta jako probe wstepna i probe gtébwna. Proby
wykonac¢ na zmontowanych, lecz jeszcze niezakrytych przewodach instalacji. Przed
wykonaniem préby nalezy rurociggi odpowietrzyé. Minimalne cisnienie wody powinno
wynosi¢ 1 MPa w czasie 1 godz. Po wykonaniu prob instalacje nalezy przeptuka¢ woda.
Wszystkie rurociggi wody nalezy izolowac termicznie otulinami np. thermaflex o grubosci:
* 6 mm — wszystkie rurociagi zimnej wody,
* 9 mm — wszystkie rurociagi cieptej wody uzytkowej.
Przewiduje sie montaz n/w wyposazenia:

» dla umywalek baterie umywalkowe stojgce jednouchwytowe z kompletem
zaworow odcinajgcych na podejsciu,

» dla zlewozmywakéw baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe z kompletem
zaworow odcinajgcych na podejsciu,

» do pisuaréw — zawory sptukujgce pisuarowe typu pneumatycznego,

» dla misek ustepowych zawory kulowe katowe + sptuczki zbiornikowe ,compact” ze
sptukiwaniem pneumatycznym recznym typu ekonomicznego,

Dla celow technologicznych (napetnianie ztadu grzewczego) w pomieszczeniu kottowni
przewiduje sie montaz zaworu czerpalnego DN15 ze zlgczkg do weza. Przewidziano
rowniez wykonanie jednego zaworu czerpalnego DN20 ze ztgczka do weza na zewnatrz
budynku. Na podejsciu pod w/w zawor zamontowac (w kottowni) zawor odcinajacy z
kurkiem spustowym celem odciecia i spuszczenia wody w okresie zimowym. Nalezy
rowniez zamontowac jeden zawor ze ztgczkg do weza dla celow porzadkowych w




pomieszczeniu z pisuarami oraz zamontowac zawory odcinajgce na podejsciu do
zmywarki i/lub wyparzarki w pomieszczeniu zmywalni.

Zaopatrzenie w cieptg wode uzytkowg scentralizowane z projektowanego zasobnikowego
podgrzewacza cieptej wody zasilanego z kotta grzewczego zlokalizowanego w
pomieszczeniu kottowni w projektowanym budynku oraz z elektrycznego podgrzewacza
cieptej wody zlokalizowanego w obszarze toalet.

W kottowni proponuje sie montaz zasobnikowego podgrzewacza wody o pojemnosci min.
200 litréw np. typu ACV SMART 320 o pojemnosci 263 litry.

Instalacje cieptej wody uzytkowej w obszarze kuchni nalezy wykonaé bezwzglednie w
uktadzie cyrkulacyjnym z pompa cyrkulacyjng oraz regulacyjnym zaworem cyrkulacyjnym
zlokalizowanym na rurociggu cyrkulaciji.

Zewnetrzna instalacja wody

Zasilanie budynku w wode nastgpi z projektowanego przytacza wody zasilanego z
wiejskiej sieci wodociggowej. Pomiar poboru wody realizowany bedzie przez zestaw
wodomierzowy zlokalizowany w projektowanej studni wodomierzowej na posesji
inwestora (wg projektu przytgcza wody). Przytacze wykonane zostanie wg odrebnego
opracowania branzowego.

Zewnetrzng instalacje wody nalezy wykonac¢ z rur PE100 o $rednicy 63x4,7mm SDR13,6
PN10. Rury taczy¢ poprzez zgrzewanie. Rure nalezy utozy¢ w wykopie na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm na gtebokosci nie mniejszej niz 1,4 m. Jezeli gtebokosc
utozenia bytaby mniejsza nalezy wykonac¢ na przytaczu ocieplenie. 1zolacja powinna byc¢
ciggta i zabezpiecza¢ warstwe ocieplajaca przed zalaniem woda opadowa. Nad
rurociggiem wykonaé¢ nadsypke piaskowg grubosci 20 cm, na gtebokosci okoto 30-40 cm
utozone przytacze oznakowac polietylenowg taSmag ostrzegawczg koloru niebiesko-
biatego z metalizowang Sciezkg pozostalg czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym.
Prowadzenie zewnetrznej instalacji wodociggowej pokazano na projekcie
zagospodarowania terenu za$ usytuowanie wysokosciowe na rysunku profilu. Materiaty
uzyte do budowy przytgcza powinny miec atest PIH i Swiadectwo Instytutu Techniki
Sanitarnej.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Obliczenia i projekt instalacji kanalizacyjnej wykonano w oparciu o PN-92/B-01707
.Instalacje kanalizacyjne — wymagania w projektowaniu”

Czes¢ obliczeniowa.

Odptyw obliczeniowy sciekow z projektowanej czesci budynku ustalono ze wzoru:

q=05x%,/> AWs

gdzie AWs — normatywny réwnowaznik odptywu z przyboru wg tabeli

Lp. |Rodzaj przyboru llos¢ Réwnow. jednost. | ROwnow. normat.
1./ Miska ustepowa 5 2,5 12,5
2. Umywalka 10 0,5 5,0
3.| Zlewozmywak jednokomorowy 2 1,0 2,0
4. Zlewozmywak dwukomorowy 4 1,0 4,0
5. Pisuar 3 0.5 1,5
6. Wpust podtogowy DN50 5 1,0 5,0




RAZEM 30,0

Odptyw obliczeniowy sciekow g=2,741/s

Technologia wykonania instalacji wewnetrznej

Projektowane odcinki kanalizacji podposadzkowej nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych
PCV o srednicy 160 x 4,7 mm oraz z rur PCV 110 x 3,2 mm. Uktadanie rur na dnie
wykopu nalezy przeprowadzi¢ na podtozu z zageszczonego piasku o wysokosci 10 cm. z
dnem wyprofilowanym ze spadkiem. Kazda rura po utozeniu powinna $cisle przylega¢ do
poditoza na catej dtugosci: jedynie pod ztgczami nalezy wykonaé dotki montazowe o
gtebokosci ok. 20 cm. Utozony odcinek rury po sprawdzeniu prawidtowos$ci jej spadku
nalezy zastabilizowac poprzez wykonanie obsypki ochronnej z piasku na wysokos¢ okoto
20 cm ponad wierzch rury.

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng nadposadzkowg w budynku wykonac z rur PCV typ
HT/PVC np. firmy Wavin tgczonych na uszczelki gumowe. Zatamania, rozejscia, redukcje
itp. wykonac przy uzyciu firmowych ksztattek kanalizacyjnych. W miejscu przejs¢
rurociggow przez przegrody budowlane powinny byé osadzone tuleje; w miejscach tych
nie moze byc¢ potgczen rur. Przestrzeh miedzy rurociggiem a tulejg nalezy wypetni¢
szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzgce przez strop winny wystawa¢ min. 2cm
powyzej posadzki.

Piony kanalizacyjne poprowadzi¢ w obudowanych ptytami gipsowo-kartonowymi weztach
sanitarnych. Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku za
pomocg uchwytow lub wspornikow. Pomiedzy uchwytem a wspornikiem nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Maksymalny rozstaw uchwytoéw 1,0 m. Kompensacje wydtuzen
termicznych zapewni¢ przez pozostawienie luzu kompensacyjnego w kielichach w czasie
montazu. Poziome odcinki instalacji — podejscia pod przybory uktada¢ ze spadkiem
min.2,5% w kierunku pionu.

Na gtéwnych pionach kanalizacyjnych zamontowac rury wywiewne PCV $rednicy 110
mm usytuowane ponad dachem budynku. Na pionach bocznych przewidziano montaz
zaworow powietrznych PCV. Na pionach w strefie przyposadzkowej zamontowaé na
pionach kanalizacyjnych czyszczaki o srednicy pionoéw (PCV110 lub PCV75).

Przybory i urzadzenia podtaczone do kanalizacji winny by¢ wyposazone w indywidualne
syfony. Umywalki i zlewy zamontowaé¢ na wysokosci 0,75-0,80 m.

Przewiduje sie montaz umywalek biatych porcelanowych z otworami pod baterie stojace
z lokalizacjg zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Umywalki wyposazy¢ w poétnogi.
Zlewozmywaki jedno i dwukomorowe (zgodnie z projektem technologicznym) bez
osaczarki oraz z otworami na baterie stojacg zamontowac zgodnie z czescig rysunkowg
projektu. W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowac¢ wpust podtogowy DN50
podtgczony do studni schtadzajgcej z kregdw betonowych o srednicy min. DN60O.
Studnie nakry¢ wiazem zeliwnym typu lekkiego.

Wpusty podtogowe nalezy zamontowac¢ réwniez w pomieszczeniu zmywalni oraz WC z
pisuarami oraz kuchni.

W pomieszczeniu zmywalni nalezy wykona¢ zasyfonowane podejscie PCV50 do
zmywarki i/lub wyparzarki.

Technologia wykonania instalacji zewnetrznej

Projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji nalezy wigczy¢ do projektowanego
zbiornika szczelnego zlokalizowanego na posesji inwestora. Projektowang kanalizacje
sanitarng nalezy wykonac¢ z rur kanalizacyjnych PCV 160x4,7 mm — typ ciezki. Uzyty




materiat powinien posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac Polskim Normom. Rury
uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu /Scisle osiowo/. Rury
PVC taczy¢ na uszczelki gumowe. Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy przeprowadzic¢
na podtozu catkowicie odwodnionym, na podtozu z zageszczonego piasku o wysokosci
20 cm. z dnem wyprofilowanym ze spadkiem min 1,5% /max spadek 15%/. Kazda rura po
utozeniu powinna scisle przylegac¢ do podtoza na catej dtugosci: jedynie pod ztgczami
nalezy wykonaé¢ dotki montazowe o gtebokosci ok. 20 cm. Utozony odcinek rury po
sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku nalezy zastabilizowaé¢ poprzez wykonanie obsypki
ochronnej z piasku na wysoko$¢ okoto 30 cm ponad wierzch rury.

Na zewnetrznej instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ w miejscu zatamania i
potaczenia kanatow studnie inspekcyjne rozgatezne. Proponuje sie montaz studni
inspekcyjnych DN 425mm np. firmy Wavin. Studnie wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta oraz zatgczonym rysunkiem. Studnie nakry¢ wtazem zeliwnym typu
ciezkiego.

6. Instalacja centralnego ogrzewania
Zapotrzebowanie ciepta dla budynku okreslono na podstawie obliczen cieplnych
przeprowadzonych w oparciu o projekt architektoniczno — budowlany budynku.
Wspotczynniki przenikania ciepta dla poszczegdlnych przegrdd przyjeto zgodnie z
danymi otrzymanymi od projektanta czesci architektoniczno — budowlanej.
Bilans cieplny dla budynku przeprowadzono w oparciu 0 obowigzujgce normy i przepisy
przy uzyciu programu komputerowego Audytor OZC Agencji Poszanowania Energii.
Wyniki obliczen cieplnych w jednostce projektowej.
Temperatury obliczeniowe w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z PN-
82/B-02402 — ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynku”
Zaprojektowano trzy odrebne uktady grzewcze w budynku zasilane ze wspolnej kottowni:
» Obieg grzewczy instalacji centralnego ogrzewania w budynku.
» Obieg grzewczy nagrzewnicy centrali wentylacyjnej uktadu nawiewnego.
» Obieg grzewczy zasilania zasobnikowego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej.

Technologia wykonania instalaciji

Instalacje grzewczg w budynku zaprojektowano w oparciu o grzejniki stalowe ptytowe
przyktadowo CosmoCompact lub Buderus typ C z podejsciem bocznym. Grzejniki nalezy
wyposazy¢ w zawory termostatyczne zamontowane na zasilaniu oraz zawory odcinajgce
Z nastawg wstepng zamontowane na gatgzkach powrotnych.

Wszystkie zawory termostatyczne wyposazy¢ w standardowe firmowe gtowice
termostatyczne biate z zabezpieczeniem przed kradzieza.

Doboru wielkosci grzejnikbw dokonano w oparciu o obliczenia cieplne przeprowadzone
dla przedmiotowego budynku /przy uzyciu programu komputerowego Audytor CO/.
Usytuowanie i wielko$¢ grzejnikdw zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Uwaga zastosowanie innych grzejnikbéw i zawordw niz podano przyktadowo wymagac
bedzie ponownego przeliczenia instalacji pod wzgledem cieplnym i hydraulicznym.
Parametry pracy instalacji przyjeto 70/55°C. System grzewczy — wodny, otwarty z
rozdziatem gornym. Zasilanie dwururowe z projektowanego rozdzielacza zasilanego w
ciepta z kotta na paliwo state zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu w budynku
na poziomie parteru.

Odpowietrzanie instalacji przez odpowietrzniki grzejnikowe oraz automatyczne




odpowietrzniki pionéw np. Taco Hy-Vent zamontowane w najwyzszych punktach
instalaciji.
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur:

» stalowych czarnych tgczonych poprzez spawanie — instalacja w kottowni oraz
rurociggi rozprowadzajgce w piwnicy, gtdwne piony i podejscia do naczynia
wyrownawczego.

* opcjonalnie z rur z tworzyw sztucznych z wkiadka antydyfuzyjng taczonych
zaciskowo — w zakresie wykonania podejs¢ pod grzejniki.

Rurociagi stalowe prowadzi¢ na podporach lub uchwytach po $cianach budynku, za$
podejscia pod grzejniki dopuszcza sie prowadzi¢ w bruzdach w scianach. Sposob
prowadzenia przewodow podany zostat na zatgczonych rysunkach. Wszystkie przejscia
przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w Scianie lub stropie.
Przestrzen miedzy tulejg a przewodem nalezy wypetnic kitem plastycznym. Prowadzenie
poziomych przewoddw rozdzielczych oraz pionéw powinno zapewni¢ wiasciwe
odpowietrzenia i odwodnienie oraz kompensacje wydtuzen termicznych (na dtuzszych
odcinkach rurociggéw stosowac¢ kompensacje naturalng U-ksztattkowa lub zamontowac
kompensatory).

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy instalacje poddac¢ prébom cisnieniowym. Préby
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-64/B-10400. Probe instalacji na zimno
wykonac na cisnienie 0,4 MPa i na gorgco przy cisnieniu roboczym. Instalacje nalezy
ptuka¢ dwukrotnie wodg o szybkosci przeptywu min. 2 m/s.

Po wykonaniu préb szczelnosci i proby na gorgco rurociggi nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie przez malowanie i izolowac¢ termicznie. Zastosowac na izolacje rury
izolacyjne z pianki polietylenowej z zamkiem zatrzaskowym o grubosci min. 13 mm.
Zasilanie nagrzewnicy centrali wentylacyjnej nalezy wykona¢ z rur stalowych wg opisu jak
wyzej jako odrebny obieg grzewczy zasilany z rozdzielacza w kottowni.

7. Kottownia na paliwo state

7.1. Kociot grzewczy.

Moc nominalng kotta okreslono na podstawie przeprowadzonych obliczen cieplnych.
Zaprojektowano montaz w kottowni jednego kotta na paliwo state, jednofunkcyjnego,
stojacego np. firmy HEF typ MAT o mocy 50 kW. Kociot zakupi¢ z wbudowanym
firmowym zasobnikiem paliwa.

Kociot nalezy usytuowac¢ w pomieszczeniu kottowni zgodnie z czescig rysunkowg
projektu oraz wytycznymi producenta. Kociot winien by¢ wyposazony w elektroniczny
regulator firmowy sterujgacy praca kottowni w sposob bezobstugowy.

Montaz kotta oraz jego podtgczenie do instalacji grzewczej wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.

7.2. Zasobnikowy podgrzewacz cieptej wody.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej dla obszaru kuchni realizowane bedzie poprzez
zasobnikowy podgrzewacz wody np. typu ACV SMART 320 o pojemnosci 263 litry
zamontowany w kottowni. Nalezy zamontowac zasobnik stojacy zlokalizowany obok
kotta.

7.3. Zabezpieczenie kottowni.

Instalacje grzewczg systemu otwartego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/B-02413.
Jako zabezpieczenie uktadu przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia




zaprojektowano nastepujgce elementy:

* Naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci uzytkowej 32,0 dm3,

* Rure wzbiorczg DN 25 taczaca instalacje z naczyniem wzbiorczym,

* Rure bezpieczenstwa DN 32 tgczaca kociot z naczyniem wzbiorczym,

» Uktad regulacji automatycznej na kotle.
Naczynie nalezy zlokalizowa¢ min. 0,3 m powyzej najwyzszego punktu obiegu wody w
instalacji (do dna naczynia). Naczynie wzbiorcze nalezy uzbroi¢ w:

* Rure sygnalizacyjng DN15 wyprowadzong nad kratke kanalizacyjng z

zamontowanym na jej wylocie zaworem odcinajgcym i manometrem,

* Rure odpowietrzajagcg DN15,

* Rure przelewowg DN32.
W przypadku montazu naczynia na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo wykonac rure
cyrkulacyjng DN20 (z kryzg dtawigca). W takim przypadku nalezy zaizolowa¢ naczynie
wzbiorcze oraz fragmenty rur ponad dachem budynku matami z welny mineralnej
grubosci 10cm w ptaszczu z blachy aluminiowe;.
Instalacje cieptej wody uzytkowej z zasobnikowym podgrzewaczem wody nalezy
zabezpieczy¢ przed wzrostem cisnienia:
*  membranowym, katowym, gwintowanym zaworem bezpieczenstwa DN15 o cisnieniu

otwarcia 6,0 bara np. SYR typ 2115 zamontowanym na rurociggu zimnej wody,
= cisnieniowym naczyniem wyréwnawczym Reflex DD25,
» ukladem regulacji automatycznej na kotle.
7.4. Uktady pompowe.
Przewiduje sie wykonanie uktadéw pompowych majgcych za zadanie wymuszenie
przeptywu wody w poszczegolnych obiegach grzewczych:
» Obieg instalacji centralnego ogrzewania,
» Obieg zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej,
» Obieg tadowania zasobnikowego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej,
» Obieg kottowy.
Wymagane parametry dla poszczegolnych obiegdw grzewczych nalezy okresli¢ na etapie
projektu wykonawczego.
Kazdy z zaprojektowanych uktadéw pompowych sktadac sie bedzie z: rurociggow
potgczeniowych, regulowanej pompy obiegowej, zaworu zwrotnego, kulowych kurkow
odcinajgcych na zasilaniu i powrocie. Uktad instalacji centralnego ogrzewania
grzejnikowego nalezy dodatkowo wyposazy¢ w zawoér tréjdrogowy z sitownikiem.
Celem zapewnienia minimalnej temperatury wody w obiegu kottowym zaprojektowano
uktad pompowy obiegu kottowego oparty o pompe j/w oraz przepustnice odcinajgcg z
napedem elektrycznym.
Dla obiegu grzewczego instalacji centralnego ogrzewania proponuje sie montaz
systemowego uktadu modularnego typu Meibes do szybkiego montazu obiegdéw
grzewczych z zaworem mieszajacym tréjdrogowym — dla instalacji grzewczej oraz bez
zaworu mieszajgcego dla central wentylacyjnych.
Dla obiegdw instalacji grzewczej projektuje sie rozdzielacz typu MEIBES (rozdzielacz 3 -
obiegowy).
7.5. Aparatura sterujgca i kontrolno-pomiarowa
Regulacja pracy kottowni realizowana bedzie za pomoca regulatora firmowego lub innego
zewnetrznego. Przewiduje sie statotemperaturowg prace kottowni realizowang poprzez
sterowanie pracg podajnika paliwa oraz wentylatora w funkcji realizowania statej




temperatury na kotle. Uktad ten winien zabezpieczac rowniez kociot przed wygasnieciem
w razie braku poboru ciepta oraz zabezpieczac¢ kociot przed przekroczeniem temperatury
maksymalnej na kotle (STB). Zastosowany uktad automatyki winien posiada¢ mozliwos$¢
sterowania pozostatymi elementami w kottowni, w tym:
* Pompag obiegu grzewczego w budynku w funkcji temperatury wody grzewczej w
tym obiegu
* Mieszaczem tréjdrogowym dla w/w obiegu w funkcji j/w
* Pompg obiegu grzewczego zasilania nagrzewnicy projektowanej centrali
wentylacyjnej w funkcji temperatury wody grzewczej w tym obiegu
* Pompa obiegu grzewczego tadowania zasobnikowego podgrzewacza cieptej wody
w funkcji temperatury wody uzytkowej w zasobniku
* Pompg obiegu kottowego w funkcji temperatury wody kottowej
* Pompag cyrkulacyjng na instalacji cieptej wody uzytkowej w programowanym
uktadzie czasowym
» Klapa zamykajgcag na obiegu kottowym w funkcji temperatury wody grzewczej w
kotle.
Dla doraznej kontroli pracy kottowni nalezy zamontowa¢ manometry tarczowe oraz
termometry zgodnie ze schematem technologicznym.
7.6. Rurociagi, armatura i pozostate elementy kottowni
Rurociagi w kottowni wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-80/H-74219 taczonych
przez spawanie. Zmiany kierunku rurociggow za pomoca tukéw segmentowych o
promieniu giecia R=2xDN wg BN-68/8961-09. Potaczenia roztgczne wykonac jako
potgczenia gwintowane uszczelnione na konopie z pastg lub tasma teflonowa lub jako
potaczenia kotnierzowe na uszczelki ptaskie klingerytowe.
Dla unikniecia korozji zewnetrznej przewodow nalezy zabezpieczy¢ je pokryciami
malarskimi. Przewody nalezy oczysci¢ z rdzy, smarow i innych zanieczyszczen do lll-go
stopnia czystosci. Nastepnie odttusci¢ powierzchnie rozpuszczalnikiem i zagruntowa¢ w
ciggu 6 godzin od czyszczenia ftalowg farbg podkiadowag termoodporng. Po catkowitym
wyschnieciu powtoki podktadowej pomalowac rurociggi emalig ftalowg termoodporna.
Gotowe pokrycie malarskie nie moze miec, ztuszczen, peknie¢ i ubytkdw. Prace
malarskie wykona¢ po pozytywnych prébach cisnieniowych.
Po wykonaniu prac malarskich rurociggi zaizolowac cieplnie otulinami termoizolacyjnymi
thermaflex o grubosci min. 20mm. Izolacja rurociggéw winna by¢ wykonana zgodnie z
PN-85/B-02421. Po wykonaniu izolacji termicznej nalezy poszczegolne obiegi oznakowac
zgodnie z PN. Usuwanie powietrza z instalacji kottowej nastepowac bedzie poprzez
automatyczne odpowietrzniki pionéw Taco Hy-Vent z zaworami stopowymi DN15
zamontowane w najwyzszych punktach instalacji oraz poprzez rure odpowietrzajgca
zamontowang na naczyniu wzbiorczym.
Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac¢ ptukania z szybkoscig min. 2,0m/s a nastepnie
wykonac proby szczelnosci na zimno na cisnienie:
* 0,4 MPa — wszystkie rurociggi instalacji grzewczej
* 0,8 MPa — wszystkie rurociggi instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjne;j
Z proby cisnieniowej nalezy wytaczy¢ urzadzenia, przyrzady pomiarowe, zawory
bezpieczenstwa, itp.
Stosowac jedynie armature dopuszczong do wodnych instalacji grzewczych.
Catos¢ instalacji wykonac zgodnie z zatgczonym schematem technologicznym.




Spust wody z instalacji przez kurki spustowe umieszczone w najnizszych punktach
instalacji. W kottowni nalezy odsadzi¢ minimum jeden wpust podtogowy oraz wykonac¢
uktad kanalizacji podposadzkowej z rur zeliwnych.
Napetnianie uktadu wodg oraz uzupetnianie wody w ztadzie poprzez zawor do
napetniania instalacji grzewczych np. typu Honeywell lub SYR 2128 wraz z manometrem
tarczowym. Potgczenie instalacji grzewczej i wodociggowej wykonac jako roztgczne.
7.7. Odprowadzenie spalin i wentylacja.
Odprowadzenie spalin z kotta przewiduje sie do projektowanego murowanego kanatu
spalinowego poprzez czopuch stalowy. Komin nalezy uzbroi¢ w dolnej czesci w
wyczystke. Przekroj i wysokos¢ kanatu spalinowego nalezy okresli¢ na etapie projektu
wykonawczego w zaleznosci od typu kotla.
W pomieszczeniu kottowni nalezy przewidzie¢
» wentylacje wywiewng grawitacyjng o wymiarach min. 14 x 14 cm,
» kratke nawiewng umieszczong w Scianie zewnetrznej o wymiarach 20 x 20 cm.
8. Wentylacja mechaniczna
Instalacja wentylacji hawiewnej
Dla pomieszczen znajdujgcych sie w rejonie kuchni zaprojektowano jeden uktad
wentylacji nawiewnej oznaczony ,N”. Dla tego rozwigzania proponuje sie zastosowanie
centrali nawiewnej podwieszanej o wydajnosci 1400 m3/h z ttumikami akustycznymi na
ssaniu i tloczeniu. Centrale nalezy wyposazy¢ w automatyke, przepustnice na ssaniu i
krééce elastyczne. Automatyka powinna zawierac:

» regulacje temperatury nawiewanego powietrza,

» sterowanie przepustnicg powietrza na ssaniu z zamknieciem przepustnicy w

przypadku przerwy w doptywie pradu do centrali,

» sygnalizacje zatkania filtra powietrza i braku sprezu,

» zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe nagrzewnicy wodnej,

» szafe zasilajgco — sterujaca.
Powietrze zasysane bedzie w czerpniach $ciennej z ekranem przeciwko ptakom.
Nastepnie powietrze bedzie oczyszczane w filtrze powietrza i ogrzewane w centrali
nawiewnej. Centrala wyposazona jest w filtr powietrza klasy G4. Zamontowane ttumiki
akustyczne winny zapewni¢ wymagany poziom hatasu w pomieszczeniach. Projektowang
instalacje nawiewng nalezy zamontowac pod sufitem zgodnie z projektem. Wielkosci
zaworow nawiewnych, przekroje kanatow wentylacyjnych i ilosci powietrza podane sg na
rysunkach.
Dla pomieszczenia sali wielofunkcyjnej (pomieszczenie 16) zaprojektowano
doprowadzenie Swiezego powietrza poprzez montaz aparatow grzewczo —
wentylacyjnych wyposazonych w komory mieszania oraz czerpnie powietrza. Aparaty
spetniajg funkcje zaréwno grzewczg jak i wentylacyjng. Proponuje sie montaz aparatow
np. firmy FLOWAIR typ LEO KMFS.

Doptyw powietrza do pozostatych pomieszczen

Doptyw powietrza zewnetrznego do pozostatych pomieszczen przewiduje sie przez
nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia montowane w oknach w miejscach
pokazanych na rysunkach. Szczegoty zostang podane na etapie projektu wykonawczego.
Polska norma dopuszcza doprowadzenie powietrza zewnetrznego, w ograniczonym
zakresie, przez okna ze skrzydtem uchylnym. W tych przypadkach urzadzenie do
regulacji powinno umozliwia¢ przy minimalnym otwarciu uzyskanie szczeliny o szerokosci
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nie wiekszej niz 10 mm pomiedzy gorng przylga czesci uchylnej a rama.

Doptyw powietrza wewnetrznego do tazienek, WC oraz pomocniczych pomieszczen
bezokiennych powinien by¢ zapewniony przez otwory w dolnych czesciach drzwi lub
przez szczeliny pomiedzy dolng krawedzig drzwi a podtogg lub progiem. Przekroj netto
otwordow lub szczelin powinien zapewni¢ wymagang ilos¢ powietrza przy predkosci 1 m/s
I wynosi¢ min. 200 cm2.

Instalacje wyciggowe

W pomieszczeniu sali wielofunkcyjnej zaprojektowano ukitad ogolnej wentylacji
wyciggowej w oparciu o wentylator dachowy — oznaczony W. Uktad ten powinien
pracowac¢ w okresie funkcjonowania tej sali. Zasysanie powietrza odbywac sie bedzie
poprzez 6 kratek wyciggowych z przepustnicami. Wyrzut powietrza realizowany bedzie
nad dach poprzez wyrzutnie dachowg zamontowang na podstawie dachowe.

Dla pomieszczenia szatni zaprojektowano wyciag ogélny WO1 przy pomocy wentylatora
tazienkowego. Wyciag w ilosci 75 m3/h zapewni wentylator [1120 z regulatorem obrotow
podtgczony do kanatu kominowego z wyrzutem nad dach.

Dla pomieszczenia porzadkowego zaprojektowano wycigg ogélny WO2 przy pomocy
wentylatora tazienkowego. Wyciag w ilosci 30 m3/h zapewni wentylator (1100 z
czujnikiem swiatta podtgczony do kanatu kominowego w wyrzutem ponad dach.

W pomieszczeniach w rejonie kuchni wystepujg dwa rodzaje wentylacji wyciggowej
(odciggi miejscowe i wentylacja ogolna).

W pomieszczeniu kuchni nad urzgdzeniami kuchennymi zainstalowanymi wyspowo
przewiduje sie zamontowanie okapu z instalacjg odciggu miejscowego ozn. WM1. W
kuchni przewiduje sie zainstalowanie dwoch kuchni gazowych i dwoch patelni
elektrycznych o mocy po 2,0 kW. Dla tych urzadzenh przewiduje sie wycigg w ilosci 1050
m3/h. W przypadku zainstalowania dodatkowych urzadzenh nalezy zwiekszy¢ rowniez
odcigg miejscowy do zwiekszonych potrzeb. Okapy proponuje sie wykona¢ z blachy
nierdzewnej ewentualnie aluminiowej. Okapy winny by¢ wyposazone w filtry ttuszczowe z
mozliwoscig ich mycia, rynienki zbierajgce ttuszcz z zaworem spustowym stuzgcym do
odprowadzania tluszczu oraz oswietlenie. Przewiduje sie zastosowanie wentylatora
kanatowego typu TD-1300/250 z regulatorem obrotéw REB-1.0 o wydajnosci 1050 m3/h.
Wentylatory powyzsze sg dostosowane do wyciggéw z okapow z filtrami ttuszczowymi.
Dla zmywalni proponuje sie zamontowanie okapu kuchennego wyposazonego w filtr
ttuszczowy, oswietlenie i wentylator o wydajnosci min. 250 m3/h na najwyzszym biegu —
uktad WM2. Wyrzut powietrza realizowany bedzie poprzez przewéd 140x140 mm
podtaczony do kanatu kominowego z wyrzutem ponad dach. W pomieszczeniach kuchni i
jej towarzyszacych (p. 8, 9, 10) oraz zmywalni przewiduje sie wentylacje ogdlng (W1, W2,
W3), ktéra powinna pracowac¢ w sposob ciggly w okresie pracy personelu. Wyciggi w
ilosci 320 m3/h, 150 m3/h i 50 m3/h zapewniajg wentylatory kanatowe [1150 i 1125 mm
Z regulatorami obrotéw podtaczone do kanatéw kominowych i wyrzutem powietrza ponad
dach oraz wentylator tazienkowy [1100 rowniez podtgczony do kanatu kominowego.
Wyciag powietrza w ilosci 70 m3/h z pomieszczenia socjalnego (p. 12) zapewni ukiad
wentylacyjny W4. Wentylator tazienkowy [1125 nalezy zamontowac na kanale
kominowym i wyrzut powietrza nad dach przez kratke wentylacyjng zewnetrzng 140x200
mm.

Uktad Ws1 zapewni wyciag powietrza z pomieszczenia WC niepetnosprawnych poprzez
wentylator tazienkowy 1100 o wydajnosci 50 m3/h. Uktad ten nalezy wyposazy¢ w
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czujnik swiatta. Wentylator nalezy zamontowac na $cianie, a wyrzut powietrza nad dach
przez kratke wentylacyjng zewnetrzng 140x200.

Uktad Ws2 i Ws3 zapewnig wciggi powietrza z pomieszczenh odpowiednio WC damskiego
i meskiego poprzez wentylatory kanatowe [1100 z regulatorami obrotéw w ilosciach 100 i
125 m3/h wyposazone w czujnik swiatta. Powietrze zasysane bedzie poprzez zawory
wywiewne ZW100 i wyrzucane kanatami kominowymi nad dach przez kratki wentylacyjne
zewnetrzne 140x200. Przebieg kanatow oraz przekroje podane sg na rysunku.

Uwagi 0golne dotyczace wykonania instalacji

Uktady wentylacji wyciggowej po wytaczeniu wentylatora bedg spetnia¢ funkcje wentylaciji
grawitacyjnej, nie dotyczy to uktadéw wentylacyjnych (WM) z okapami wyposazonymi w
filtry thuszczowe. Przejscia kanatow przez sciany i sufity nalezy wykona¢ z dylatacjg
piankg montazowg a w pomieszczeniu sali wielofunkcyjnej kitem elastycznym.
Wentylatory i centrale nawiewne nalezy zamontowac¢ na podktadkach ttumigcych lub
amortyzatorach. Instalacje wentylacyjne nalezy montowac na podporach i wieszakach na
podkitadkach ttumigcych. Instalacje wentylacyjne w czasie rozruchu nalezy wyregulowac
przy pomocy regulatoréw obrotéw, przepustnic i anemostatow (zaworéw nawiewnych i
wywiewnych) a ustalone miejsca oznaczy¢ w sposob trwaty i przekaza¢ Inwestorowi przy
odbiorze. Regulatory obrotéw umozliwiajg ustawienie potrzebnej ilosci przeptywajgcego
powietrza oraz dostosowanie przeptywu, na biezgco, do zmieniajgcych sie warunkéw
(duza oszczednosc ciepta i chtodu). Przewody wentylacyjne w pomieszczeniach
wilgotnych proponuje sie wykonac z blachy aluminiowej. Na instalacji wentylacyjnej
nalezy wykonac¢ otwory wyczystkowe umozliwiajace okresowa jej mycie.

Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjneqgo.

Nr Nazwa pomieszczenia KubaturdNawiew Wyciag Krotnos¢ | System
pom. m° m’/h m/h 1/h wentylacji
1 Hol 58,7 360 - 6,1 N
2 Szatnia 35,9 -INP. 75 2,0 NP./WO1
3 Pomieszczenie posdkowe 21,3 - 30 1,4 WO2
4 WC damskie 27,5 -INP. 100 3,6 NP./Ws2
5 WC dla niepetnosprawnych 9,7 - 50 52 Wsl
6 WC meski 27,7 - 125 4,5 Ws3
7 Kuchnia z przygotowalni 118,4 900 1050 8,9 N,WM1

- - 320 - W1
8 Przygotowalnia warzyw i jaj 7,0 - 75 10,7 w2
9 Magazyn warzyw i jaj 5,8 - - - -
10 Magazyn mgsa 7,7 - 75 9,7 w2
11 Przedsionek 13,4 - - - -
12 Pomieszczenie socjalne 17,5 60 - 3,4 N,NP.
13 WC pracownikéw 7,0 - 70 10,0 w4
14 Kottownia 22,6 wg opisu
15 Zmywalnia 15,5 80 250 16,1 N,WM2

- 50 - W3
16 |"sala wielofunkcyjna 698,5 3000 3000 4,3 AGW, W
Razem parter 4400 5270
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9. Uwagi kaacowe

Wszystkie prace montazowe, proby i odbiory wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robo6t budowlano-montazowych cz.2 Instalacje
sanitarne i przemystowe”, wtasciwymi przepisami branzowymi oraz przepisami B.H.P.
Instalacje powinien wykonac¢ uprawniony instalator.

Wszystkie uzyte materiaty i urzagdzenia powinny odpowiada¢ Polskim Normom i posiadac
wymagane atesty.

Przedmiotowe opracowanie posiada stopien szczegdtowosci oraz zakres rzeczowy
zgodny z wlasciwymi przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 roku w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr
120/2003, poz. 1133) i stuzy wylacznie procedurze uzyskania pozwolenia na budowe.
Podstawg wykonania instalacji winien by¢ wiasciwy projekt wykonawczy.
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[I. Czes$¢ rysunkowa

1.

. Zaswiadczenie o wpisie do izby projektanta i sprawdzajcego

1. Wewngtrzna instalacja wodochgowa — rzut /rys. S1/
2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna — rzut /rys. S2/
3. Wewnetrzna instalacja grzewcza — rzut /rys. S3/

4. Instalacja wentylacji mechanicznej — rzut /rys. S4/
5.
6
7
8
9

Schemat technologiczny kottowni na paliwo state /151 S5/

. Profil zewnetrznej instalacji wody /rys. S6/
. Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji /rys. S7/
. Karta katalogowa elementéw zbiornika /rys. S8/

. Widok studni inspekcyjnej /rys. S9/

Zataczniki

Oswiadczenie projektanta i sprawdzagcego

. Kopia uprawnien projektanta i sprawdzajacego
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