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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem

- decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy
- projekt architektoniczno-budowlany

- wytyczne projektanta instalacji wentylacji
- uzgodnienia z Inwestorem

- aktualnie obowizujace normy i przepisy

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie g@agtcych elementow instalacji elektrycznych
wewrgtrznych silnopgdowych w przebudowywanym budynku Przychodni Lekiajsk
Osiedle Niewiadow, blok nr 4 dz. nr 159 i 157/4 d#yazd:

- wewrnrtrzna linia zasilajca z istniggcego zdcza ZKP

- tablica rozdzielcza gtéwna TR

- tablica rozdzielcza TK kottowni

- instalacja éwietlenia podstawowego

- instalacja éwietlenia ewakuacyjnego

- instalacja gniazd wtykowych ogélnego przeznacz28izv

- instalacja sity

- instalacja odgromowa

3. Wykonanie robot.
Zasilanie z sieci dostawcy i pomiar energii ele&mye;.

Projektowana instalacja jest instalazalicznikows zasilan z istniepcego przyicza
kablowego z sieci Zaktadu Energetycznego. Pomiargindo rozliczé z dostawg jest
usytuowany w istnigcym zhczu kablowo-pomiarowym ZKP na zewtre budynku. Uktad
pomiarowy i kabel zasilagy pozostaj bez zmian. Po wykonaniu robot naleuiaktualné
wielkos¢ mocy przyhczeniowej w umowie o dostavenergii oraz wielk& zabezpiecze
przed i zalicznikowych.

Zasilanie i tablice rozdzielcze.

Budynek ledzie zasilany podstawowo z istrieggo zhcza ZKP poprzez tabkaozdzielca
TR zlokalizowan na parterze w pomieszczeniu nr 1.12 w miejscudgidtniepcej. W
tablicy TR zaprojektowano Gtowny Wadznik Paarowy dla budynku zabezpiecaey przed
pozarem, sterowany miejscowo i zdalnie przyciskienmatégacym Gtéwny Wyhcznik
Pazarowy /GWP/ umieszczonym obok tablicy TR. Do be&zedniego zasilania obwodow
odbiorczych przewidziano santablic rozdzielca TR oraz tablie TK kottowni
rozmieszczone w obiekcie zgodnie z Rys.4. Przekryjey przewodow wewgtrznych linii
zasilajcych oraz obwodéw odbiorczych podano na schemdemnym Rys.1 /kable
0,6/1kV, przewody 750V/ . Trasy na Rys.4. Aparaiwbhudowy wg. Katalogu Legrand.



Instalacja éwietlenia.

Instalacg oswietlenia projektuje giprzewodami typu YDY 1,51 mm2 750V. Przewody
uktad& pod tynkiem n&@cianach i w przestrzeni gdzystropowej w piwnicy i na parterze
oraz w rurkach instalacyjnych na poddaszu. Qgppodtynkowy w piwnicy i na parterze,
natynkowy na poddaszu. W pomieszczeniach wilgotmyehpoddaszu ospjizszczelny.
Zaprojektowano oprawyswietleniowe z katalogu firmy ES-System. Typy i raeszczenie
opraw i hcznikéw podano na Rys.2,3 i Srednie nazenie dwietlania dla poszczegolnych
pomieszcze zgodnie z PN-EN 12464-1. Pomieszczenia gabines&arskich i rejestracja —
500Ix; archiwum - 300Ix; pom. socjalne, pom. katho, toalety, poczekalnie — 200Ix;
korytarze, pom. gospodarcze — 150Ix; wiatrotapyeld, cwietlenie ewakuacyjne > 0,5Ix.
Sterowanie gwietleniem w pomieszczeniacicknikami miejscowymi. Wysoké montau
tacznikdw — 120cm. Oprawyswietleniowe w piwnicy montow@bezpdrednio do stropu
statego, na parterze w stropie podwieszanym, ndgszl na konstrukcjach montowanych
do konstrukcji dachu. Oprawywietlenia podstawowego oznaczone symbolem ,Aw”
wyposaone w modut awaryjny 3h zapewniaswietlenie ewakuacyjne. \Wézenie modutu
w sposoéb zapewnigy swiecenie zasilanegarodiaswiatta rowniez podczas normalnej pracy
oprawy. W pomieszczeniach sanitarnych 1.04 i 1.it@alacji dwietleniowej zasik
wentylatory kanatowe z wytznikiem czasowym zatzane wyicznikiem gwietlenia.
Podziat na obwody zgodny ze schematem ideowymaraagiRys.1.

Instalacja gniazd wtykowych.

Instalacja obejmuje gniazda wtykowe ogolnego praezenia 230V w pomieszczeniach i na
korytarzach. Instalagjwykona przewodami typu YDY 3x2,5mm2 750V analogicznie jak
oswietleniona. Wysokad¢ montau gniazd: 20cm dla gniazd na korytarzach, 100cm w
pozostatych pomieszczeniach. Rozmieszczenie gpi@ddno na Rys.4. Ospiz

podtynkowy w piwnicy i ha parterze. Osprnatynkowy szczelny w kottowni i na poddaszu.
Gniazda pojedyncze w korytarzach, w piwnicy i ndgeszu, pozostate podwojne. Podziat na
obwody zgodny ze schematem ideowym zasilania Rys.1.

Instalacja sity.

Instalacja obejmuje zasilanie gniazda 3-fazowedmthowni i kuchni elektrycznej w
pomieszczeniu socjalnym. Instalagyykona analogicznie jak @vietleniowg przewodami
typu YDY 750V uktadanymi pod tynkiem rfaianach i w przestrzeni gdzystropowe;.
Rozmieszczenie ugdze i trasy przewodow zasikggych na Rys.4. Typy i przekroje
przewodow zgodnie ze schematem ideowym zasilangalRy

Instalacja odgromowa i uziemigg.

Budynek zgodnie z norgPN-86/E-05003 d&xlzie wyposaony w instalagi odgromovd. Jako
zwody poziome nalgy wykorzysta blachy stalowa pokrycia dachu. Na kominach zwody
poziome niskie izolowane z drutu DFe/Zn fi8 gm#one z blachpokrycia dachu za pomac
ztacz skecanych. Przewody odprowadaeg z drutu DFe/Zn fi 8mm w rurce instalacyjnej
fi 22 pod tynkiem. Zcza kontrolngrubowe w drzwiczkach stalowych wkowych D1x1
na wysokgci 0,2m od podiza. Przewody uziemiage z bednarki Fe/Zn 30x4mm. Naje
wykorzysta& uziomy istniejce po sprawdzeniu pomiarem ich opaieioOpornd¢ uziomu
nie wicksza od 20 oméw. W przypadku zbytzdjioporndci uziomy rozbudowao
uziemiacze pionowe gtowe diugdci 4,5m.



Catci¢ instalacji wykoné zgodnie z Rys.6 oraz PN-86/E-05003.

4.0chrona od porazen.

Projektowany uktad sieci TN-C-S. Dodatkpwachrorg od poraen zapewniaj dla obwodow
odbiorczych wyaczniki réznicowo-padowe o pgdzie rznicowym 30mA, dla tablic
rozdzielczych szybkie wytzenie. Rozdziat przewoddw N i PE wa@tu ZKP. SprawdZi
uziemienie szyny PE-N wadzu ZKP i poiczy¢ je z uziomem instalacji odgromowe]
bednarlg Fe/Zn 25x4mm. Wymagana opogdaiziomu nie wgksza od 30 omow.

5.Uwagi ogdlne.

Catas¢ robot wykona zgodnie z dokumentacpraz obowidzujacymi normami i przepisami
PBUE.

Wbudowane materiaty powinny posigdzktualne deklaracje zgodsu i certyfikaty
dopuszczajce do stosowania.

Po zakaczeniu robot wykonaniezledne proby i pomiary: oporsoi izolacji, skuteczngi
ochrony przeciwpotaniowej, badania instalacji odgromowej.

W rejonie istniejcego uzbrojenia terenu wykopy wykonyiuacznie.

Podczas wykonania rob6t zwréczczegbla uwag; na przestrzeganie przepisow
BHP.

Po zakaczeniu roboty zgtosido kaxcowego odbioru.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam,ze Projekt Budowlany Instalacji Elektrycznych Wewnretrznych
Przebudowy i Rozbudowy Budynku ,Przychodni Lekarskiej” w Osiedle Niewiaddw
blok nr 4 dz. nr: 159 i 157/4 obeb Niewiadoéw-Macznik gmina Ujazd,

powiat tomaszowski, woj. tédzkie zostat spogdzony zgodnie

z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT: mgr inz. Tadeusz Pabin

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2M3r
/Dz.U.03.120.1126/ stwierdzagize przy robotach realizacyjnych Instalaciji
Elektrycznych Wewnetrznych Przebudowy i Rozbudowy Budynku ,Przychodni
Lekarskiej” w Osiedle Niewiadow blok nr 4 dz. nr: 159 i 157/4 obgb Niewiadow-
Macznik gmina Ujazd, powiat tomaszowski, woj. tddzkievystepuja zagrazenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi okreslone w art. 21a ust.2 ustawy

z dn. 7 lipca 1994r. zwgzane z pracami na wysoksci powyzej 5m przy wykonywaniu
instalacji odgromowej na dachu budynku.

Na terenie samej dziatki nie ma elementéw, ktére nga stwarza¢ zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi.

W zwiazku z powyzszym zachodzi konieczn& sporzadzania planu bezpieczastwa i
ochrony zdrowia — ,Planu bioz” .

Roboty budowlane powinny by realizowane pod kierownictwem osoby posiadagej
wymagane uprawnienia w zakresie budowy urgdzen elektroenergetycznych. Podczas
wykonywania robo6t budowlanych nalery przestrzega podstawowych przepisow BHP,
przepisow bezpiecznej pracy w energetyce i ogélnobowlanych w zakresie kolejnéci
realizacji prac przy jednoczesnym zabezpieczeniu @tu budowy.

PROJEKTANTmMgr inz. Tadeusz Pabin



