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Powstałe luki na �ciancha zewnetrznych po
wykonaniu wi��by dachowej uzupełni� bloczkami
z gazobetobu M-500 gr.24 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej M4.

Murłata 14x18 cm
Obróbka blacharska gzymsu

Oklejenie gzymsu-styropian góra gr.2 cm
dół gr.8 cm, bok gr.12 cm.
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Rozebra� istn. �cian�
podokienn� o 39 cm.
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A
1. Blachodachówka SPEKTRUM gr.0,55 mm.
2. Łaty gr.3,8x5 cm,
3. Kontrłaty gr.2,5 cm,
4. Folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna,

B
1. Blacha arkuszowa gr.0,55 mm.
2. Łaty gr.3,8x5 cm,
3. Kontrłaty gr.2,5 cm,
4. Folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna,
5. Pustka powietrzna wentylowana gr.2 cm,
6. Wełna mineralna gr.15 cm,
7. Folia paroizolacyjna,
8. Płyty kartonowo-gipsowe gr.1,25 cm,

D
1. Wykładzina PVC zgrzewana gr.0,2 cm,
2. Płyta OSB gr.1,2 cm,
3. Legary 5x16,5 cm co 60 cm,
4. Polepa gr.8 cm,
5. Płyta ceglana stropu Kleina gr.12 cm,
6. Tynk cem.-wap. gr.2 cm,
7. Pustka powietrzna gr.19 cm,
8. Sufit podwieszany kasetonowy na stela�u stalowym,

E
1. Wykładzina PVC zgrzewana gr.0,2 cm,
2. Wylewka samopoziomuj�ca gr.2 cm,
3. Izolacja - suprema gr.7 cm,
4. Płyta ceglana stropu Kleina gr.12 cm,
5. Tynk cem.-wap. gr.2 cm,

F
1. Wykładzina PVC zgrzewana gr.0,2 cm,
2. Wylewka samopoziomuj�ca gr.2 cm,
3. Izolacja - suprema gr.7 cm,
4. Beton,
5. Ubity piasek,

G
1. Gres+klej gr.2 cm,
2. Wylewka samopoziomuj�ca gr.2 cm,
3. Izolacja - suprema gr.7 cm,
4. Beton,
5. Ubity piasek,

H
1. Kostka bet.wibroprasowana gr.6 cm,
2. Ubity piasek z cementem 1:4 gr.4 cm,
3. Ubity piasek gr.10 cm,

I
1. Gres antypo�l izgowy i mrozoodporny+klej gr.1,5 cm,
2. Istn. podkład betonowy.

A

Nazwa rysunku:

Skala:

PRZEKRÓJ C-C
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Temat:Projektowana przebudowa i rozbudowa istn.budynku przychodni lekarskiej
wraz z układem komunikacyjnym.
Lokalizacja:Osiedle Niewiadów bl.4 dz.159,157/1 obr.Niewiadów-M�cznik gm.Ujazd.
Inwestor:Gmina Ujazd 97-225 Ujazd ul.Pl.Ko�ciuszki 6.
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Podbitka z PCV w kolorze białym

- �ciany do wyburzenia

- istniej�ce �ciany,

- �ciany z gazobetonu,

- �elbet,

- styropian,

- beton,

- �ciany z bloczków betonowych,

- wełna mineralna,

Oznaczenia materiałowe:


