Ocieplenie géry grzymsu-styropian gr.2 cm

Murtata 14x18 cm
Obrébka blacharska grzymsu

Czapa betonowa gr.5 cm

WYLAZ V
GVT 1

Schody styrychowe
egmentowe FAKRO SMAR

Stup 14x14cm |,

Wykoriczenie pionowe
sufitu podwieszanego

43,25

245

156

-| _Stup 14x14 cm

Proj.plytka zelbetowa gr.10 cm

. Blachodachéwka SPEKTRUM gr.0,55 mm.
. Laty gr.3,8x5 cm,

. Kontrtaty gr.2,5 cm,

. Folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna,

. Blachodachéwka SPEKTRUM gr.0,55 mm.
. Laty gr.3,8x5 cm,

. Kontrtaty gr.2,5 cm,

. Folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna,
. Pustka powietrzna wentylowana gr.2 cm,

. Wetna mineralna gr.15 cm,

. Folia paroizolacyjna,

. Ptyty kartonowo-gipsowe gr.1,25 cm,

. Wetna mineralna gr.15 cm,
. Folia paroizolacyjna,
. Ptyty kartonowo-gipsowe gr.1,25 cm,

. Wyktadzina PVC zgrzewana gr.0,2 cm,

. Ptyta OSB gr.1,2 cm,

. Legary 5x16,5 cm co 60 cm,

. Polepa gr.8 cm,

. Ptyta ceglana stropu Kleina gr.12 cm,

. Tynk cem.-wap. gr.2 cm,

. Pustka powietrzna gr.19 cm,

. Sufit podwieszany kasetonowy na stelazu stalowym,

. Wyktadzina PVC zgrzewana gr.0,2 cm,
. Wylewka samopoziomujgca gr.2 cm,

. lzolacja - suprema gr.7 cm,

. Ptyta ceglana stropu Kleina gr.12 cm,

. Tynk cem.-wap. gr.2 cm,

. Wyktadzina PVC zgrzewana gr.0,3 cm,
. Ptytki z terakoty gr.2 cm,
. lzolacja - suprema gr.7 cm,

zbr.#8 co 12 cm.

. Beton,
. Ubity piasek,
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Scianka gr.8 cm z pustakéw szklanych

. Gres+klej gr.2 cm,

. wylewka samopoziomujaca gr.2 cm,
. lzolacja - suprema gr.7 cm,

. Beton,

. Ubity piasek,

. Kostka bet.wibroprasowana gr.6 cm,
. Ubity piasek z cementem 1:4 gr.4 cm,
. Ubity piasek gr.10 cm,
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Oznaczenia materiatowe:

sciany z cegty na zaprawie cementowej,
Zwienczenie murku z
ksztattki klinkierowej
S0-180!

<}
CXXE
105555 Murek z cegty Klinkierowej
; Izolacja pionowa

beton,

20x20 na catg wysokos¢ pomieszczenia
typ Sahara Wolke kolor rozowy,

Izolacja pionowa
2xlepik asfaltowy

styropian,
2xlepik asfaltowy
Izolacja pozioma wetna mineralna,
2xpapa asfaltowa

- Sciany do wyburzenia
Fundament pod murek z bet.B-12,5 O y y

O - istniejgce sciany,
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