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KOTŁOWNIA
Pow: 25.8 m2

0.02

KOMUNIKACJA
Pow: 6.2 m2

0.01

POM.PORZ�DKOWE
Pow: 18.0 m2

0.04

POM.GOSPODARCZE
Pow: 1.7 m2

0.03

Lp.
0.01

Nazwa pomieszczenia
Komunikacja

Posadzka
gres

Pow.m2
6,2

Razem

0.02 Kotłownia gres
0.03 Pom.gospodarcze gres
0.04 Pom.porz�dkowe gres

25,8
1,7

20,7
54,4

Istn. �ciank� rozebra�
do wys. 30 cm od posadzki.
Powstał� nieck� wyko�czy�
glazur�.

Istn. przej�cie zamurowa�
cegł� ceramiczn� pełn�
do wys. 30 cm od posadzki
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�cianka studzienki okna
piwnicznego z bloczków
betonowych gr.12 cm
na zaprawie cem.1:3

�cianka studzienki okna
piwnicznego z bloczków
betonowych gr.12 cm
na zaprawie cem.1:3

Przebicie w �cianie
otworu okiennego

Przebicie w �cianie
otworu okiennegoPoszerzy� istn. otwór

drzwiowy o 5 cm z
ka�dej strony

Stopa fundamentowa słupa 60x60x100 cm
z betonu B-15. W stopie zabetonowa�
zbrojenie rdzenia słupa.

C
C

Nazwa rysunku:

Skala:

RZUT PIWNIC

1:50
Numer
rysunku:

Asystent: Projektant:

P R A C O W N I A F O R M
ARCHITEKTONICZNYCH

M A T E R I A
filia: 97-300 Piotrków Tryb.

ul.Słowackiego 9, tel./fax (0-44) 647-70-45
NIP:771-110-15-78 REGON 590465650

Data:

Sierpie� 2007WSZELKIE PRAWA ZASTRZE�ONE

2
Numer
strony: 25

mgr in�. arch. Małgorzta Czajka
Upr. Nr UAN.V.838881/87
z §4 ust. 1 i 2, §7 i §13 ust.1 pkt1

tech.bud. Tomasz Milczarek

Temat:Projektowana przebudowa i rozbudowa istn.budynku przychodni lekarskiej
wraz z układem komunikacyjnym.
Lokalizacja:Osiedle Niewiadów bl.4 dz.159,157/1 obr.Niewiadów-M�cznik gm.Ujazd.
Inwestor:Gmina Ujazd 97-225 Ujazd ul.Pl.Ko�ciuszki 6.

S�czek liniowy studzienki
okna piwnicznego wypełniony
kruszywem 31,5 mm.

S�czek liniowy studzienki
okna piwnicznego wypełniony
kruszywem 31,5 mm.

Słup 38x38 cm z cegły klinkierowej z rdzeniem
�elbetowym 14x14 cm zbrojony stal� A-II 18G2 4#12,
strzemiona ze stali A-0 StOS #6 co 12 cm. Beton B-15.

- �ciany do wyburzenia

- istniej�ce �ciany,

- �ciany z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej,

- styropian,

- �ciany z cegły na zaprawie cementowej,

Oznaczenia materiałowe:


