WYKAZ NIETYPOWEJ SLUSARKI

OZNACZENIA Wi+ DN1 w2 N1 N2
, 214 ,
[ ] oir
8 //
SCHEMAT L = p 494 4 p 491 ¥
4 N L 247 L L b 2455 b 2455 y
I N ~ A d A
= g 90 \ .
. N — @ Modott || I [E_Modsi [ Modoi ]|
S - - - - -
H - - - - -
Sz 263 214 - 2x247 2x245,5
Hz 145 260 - 51 51
So 83,5 214 247 496 493
Ho 142 260 150 52 52
PIWNICE - - - - -
PARTER 1 1 2 1 3
PODDASZE - - - - -
RAZEM 1 1 2 1 3
OGOLEM 8
Witryna z profil Drzwi z witryng z profil Witryna ze szkta Naswietle z profil aluminiowych zimnych Naswietle z profil aluminiowych zimnych
aluminiowych zimnych.  |aluminiowych zimnych. bezpiecznego gr.12 mm Szyby zwykte. Szyby zwykte.
Szyba bezpieczna. Skrzydto drzwiowe prawe z wycietym okienkiem Kolor srebrny matowy. Kolor srebrny matowy.
Kolor srebrny matowy. Zamki i okucia standard. podawczym 50x20 cm Naswietle montowane z dwéch modutéw  |Naswietle montowane z dwoch modutow
UWAGA! Skrzydio z samozamykaczem. |Witryne montowac na na sciance dziatowe;. na sciance dziatowe;.
Wysokos¢ witryny bedzie |Szyba bezpieczna. meblosciance i do Scian Witryne podano na Witryne podano na
UWAGI uzalezniona od konstrukcjiKolor srebrny matowy. bocznych. przyktadzie systemu przyktadzie systemu
spodniej biegu schodéw. |Witryne podano na firmy PONZIO NT52 firmy PONZIO NT52
Witryne podano na przyktadzie systemu
przyktadzie systemu firmy PONZIO NT52
firmy PONZIO NT52

WYKAZ TYPOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

WYKAZ TYPOWEJ STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIA 02 o3 030 031 032 033 034 035 O36s GGL| GVT
Mo04 103
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S 72 102 72 72 102 102 132 132 162 69,6 47
H 39 39 129 129 129 129 129 129 129 128,1 76
Sz 88 118 88 88 118 118 148 148 178 78 54
Hz 55 55 145 145 145 145 145 145 145 98 83
So 90 120 90 90 120 120 150 150 180 82 60
Ho 60 60 150 150 150 150 150 150 150 110 100
PIWNICA 1 2 - - - - - - - - R
PARTER - - 1 1 1 1 2 2 2 - -
PODDASZE - - - - - - - - - 17 1
RAZEM 1 2 1 1 1 1 2 2 2 17 1
OGOLEM 21
1.0kna PCV profil 5-komorowy. 1.0kna dachowe drewniane VELUX GGL M08
2.0kucia obwiedniowe rozwieralno-uchylne antywtamaniowe. 2.Wytaz dachowy VELUX GVT 103.
3.W oknach 036s stupki state.
UWAGI 4.Szyby P4 _r]iskoemisyjne jednokomorowe U=1,1.
5.Kolor profili biaty.

WYKAZ TYPOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

Drzwi Gerda TT wzér BARCELONA.

Dic Dé6c D9c D11c D11c D12c D9c Dz1 Dz2
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UWAGA! Stolarke pokazano od zewnatrz.
S 60 80 80 90 90 90 80 S 90 80
H 200 200 200 200 200 200 200 H 200 200
So 70 90 90 100 100 100 90 So 100 90 0 (
Ho 205 205 205 205 205 205 205 Ho 205 205 gz-zewnetrzna Wysolr(os'c’ stollarl?(l_.
Ll Pl L Pl L Pl L P L ) L Pl L ) L Pl L ) z-zewnetrzna szerokos$¢ stolarki.
PIWNICA - 1] - -1 - - - - - - - - 1 PIWNICA - - - -
PARTER 1] 1] - - - - 4 5 2 2 2 1 - - PARTER 1 1 - 1 L -lewe.
PODDASZE | - | -| 5 o - - - - 1 2 1 - - PODDASZE - - - - P -prawe.
RAZEM 1] 2|5 -1 - 4 5 2 3 4 2 - 1 RAZEM 1 1 - 1
OGOLEM 29 1 OGOLEM 3
Drzwi wewnatrzlokalowe o podwyzszonej Skrzydto metalowe o odpornosci Drzwi zewnetrzne stalowe antywtamaniowe
odpornoscina scieranie i dziatanie ogniowej EI30. gr.catkowita skrzydfa 53 mm. Wykonane z ocynkowanych blach pokrytych laminatem
czynnikdw zewnetrznych. Konstrukcja skrzydta zamknieta z blachy dekoracyjnym w kolorze biatym.
Wypetnienie skrzydta ptyta wiérowa petna. ocynkowanej gr.0,8 mm. Konstrukcja wzmocniona Pokrycie zewnetrzne drzwi w petni odporne na dziatanie
Szyba hartowana matowa.Okleina HPL kolor buk. stalowymi ptaskownikami. Wypetnienie skrzydta czynnikéw atmosferycznych.
Panele dolne i gérne ze stali nierdzewnej. wetna mineralna. Zamki wpuszczany zapadkowy Wypetnienie skrzydta drzwi z wysokogatunkowa pianki
W skrzydtach wc panele dolne wentylacyjne. pod wktadke patentowa. poliuretanowej.
UWAGI Zamki na klucz zwykly, w skrzydtach do wc Kolor popielaty RAL 7035. UWAGI Dwa zamki: gtéwny - atestowany w klasie C.
blokada tazienkowa,samozamykacz i bulaj. Oscieznica metalowa katowa z blachy stalowe;j Drzwi powinny spetnia¢ wymagania 2 klasy odpornosci
Skrzydta i o$cieznice z trzema zawiasami. dwustronnie ocynkowanej gr.1,5 mm o szer. antywtamaniowej wg. EN 1627.
Oscieznice z ptyt MDF regulowane i regulowane profilu 100. Z uszczelkami przymykowmi Oscieznice metalowe z blachy stalowej
z panelem regulujacym i z uszczelkami przymykowmi. i uszczelke peczniejaca. dwustronnie ocynkowanej gr.1,2 mm o szer.
Okleina CPL kolor buk. Kolor popielaty RAL 7035. profilu 100. Z uszczelkami przymykowmi.
Skrzydta drzwiowe podano na przyktadzie drzwi Skrzydta drzwiowe podano na przyktadzie Kolor biaty.
PORTA ENDURO. drzwi PORTA. Skrzydta drzwiowe podano na przyktadzie drzwi

H -wysokos$¢ w swietle oscieznicy (futryny).
S -szerokos¢ w Swietle oscieznicy (futryny).

Przed zaméwieniem stolarki wymiary osciezy nalezy pobrac¢ z natury!
W oknach od 08-051 numery parzyste oznaczajg okna prawe,
numery nieparzyste okna lewe. W drzwiach balkonowych odwrotnie.
Ho-wysokos¢é w sSwietle osciezy (otworu w murze).
So-szerokos¢ w swietle o$ciezy (otworu w murze).
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1.0kna PCV profil
5-komorowy.

2.0kucia obwiedniowe
rozwieralno-uchylne,
antywlamaniowe.

4.Stupki state.

5.Szyby P4 niskoemisyjne
jednokomorowe U=1,1.
6.Kolor profili biaty.
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