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Str. 6

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Oswiadczenie projektanta branzy architektoniczno — budowlanej do
przedmiotowego opracowania pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym
techniczno — budowlanymi ;

Oswiadczam, iz przedmiotowe opracowanie projektu budowlanego zostato
sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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OPIS DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY
ISTNIEJACEGO BUDYNKU ,,PRZYCHODNI LEKARSKIEJ” WRAZ Z
URZADZENIAMI

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rob6t budowlanych tj.: przebudowie,
montazu, remoncie oraz rozbiorek w istniejacym ,budynku przychodni lekarskiej wraz
z urzadzeniami budowlanymi”.

Roboty budowlane zewnetrzne urzadzen budowlanych :

- rozbiorka : dwéch ciggdw schoddw zewnetrznych, muréw oporowych,
utwardzonej nawierzchni z ptyt chodnikowych, budynku wezta cieplnego
wraz ze schodami zewnetrznymi,

- budowa : muréw oporowych z jednym ciggiem schodéw zewnetrznych,
nowej utwardzonej nawierzchni z kostki betonowe;.

Roboty budowlane zewnetrzne budynku :

- przebudowa i rozbudowa czesci konstrukcji dachu z wymiang istniejacego
pokrycia, instalacji odgromowej oraz wymiang obrobek blacharskich,
odwodnienia, montazem okien dachowych, remontem kominéw, wymiang
stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, dociepleniem scian
zewnetrznych, montazem daszkéw nad drzwiami wejsciowymi.

Roboty budowlane wewnatrz budynku :

- przebudowa i remont pomieszczen wewnetrznych wraz z instalacjami.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Teren inwestycji zagospodarowany w naniesienia :
- obiekt kubaturowy budynku przychodni z przybudowanym budynkiem wezta
cieplnego ze schodami zewnetrznymi,
- utwardzony uktad komunikacji pieszej z dwoma ciggami schodéw zewnetrznych,
- zielen niska i wysokag zorganizowana,
- infrastruktury technicznej zewnetrznej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie ma elementéw, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystapienia.

Podczas realizacji robét budowlanych nalezy przestrzega¢ podstawowych
przepiséw BHP oraz og6Ino budowlanych w zakresie kolejno$ci realizacji prac przy
jednoczesnym zabezpieczeniu placu budowy. W szczegolnosci nalezy zwréci¢ uwage na
kolejnos¢ i sposdb usuwania demontowanych materiatdw budowlanych.
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Szczegoblng uwage nalezy takze zwrdci¢ na odpowiednig technologie i czas
wykonywania prac budowlanych a takze szczegdlne zabezpieczenie placu budowy
poprzez jego ogrodzenie -biorgc pod uwage mozliwos¢ ingerencji mtodziezy szkolne;.

Na terenie inwestycji znajduje sie gesta siec¢ instalacji infrastruktury technicznej
dlatego tez prace budowlane zewnetrzne nalezy prowadzi¢ bez uzycia sprzetu ciezkiego
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Roboty budowlane powinny by¢ realizowane pod kierownictwem osoby posiadajacej
wymagane uprawnienia w danym zakresie, przy zachowaniu przepiséw BHP.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow w zakresie kolejnosci wykonywania prac oraz zastosowac zabezpieczenia
wymagane przy pracy na duzych wysokosciach. Ponadio nalezy zabezpieczyC i
wydzieli¢ plac w promieniu prowadzonych prac na wysokosciach w celu uniemozliwienia
spowodowania zagrozenia dla pracownikbédw pracujacych na poziomie terenu przed
ewentualnym osunieciem sie elementéw fragmentéw muréw lub narzedzi.

Szczegotowy zakres robot budowlanych o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, obejmuje w przypadku przedmiotowej inwestycji :

1. roboty budowlane, ktdérych charakter, organizacja lub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci :
a/ wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5m — przy rozbiérce budynku cieptowni,
b/ roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
50m,
k/ roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Poniewaz przy realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnie z danymi wynikajacymi z
niniejszej informacji beda wykonywane roboty budowlane, ktorych charakter,
organizacja prowadzenia mogg stwarza¢ szczegolnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zwany ,,Planem bioz” - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U.03.120.1126 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Lokalizacja: Osiedle Niewiadow, blok nr 4, dz. nr : 159 i 157/1, obreb
Niewiadow - Macznik, gmina Ujazd, powiat tomaszowski, wojewédztwo tédzkie.

Inwestor : Gmina Ujazd, 97-225 Ujazd, ul. Plac Kos$ciuszki nr 6

1. Przedmiot inwestycii.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rob6t budowlanych tj.: przebudowie,
montazu, remoncie oraz rozbiorek w istniejacym ,budynku przychodni lekarskiej wraz
z urzadzeniami budowlanymi”.

Roboty budowlane zewnetrzne urzadzen budowlanych :

- rozbidrka : dwéch ciggdéw schoddw zewnetrznych, muréw oporowych,
utwardzonej nawierzchni z ptyt chodnikowych, budynku wezta cieplnego
wraz ze schodami zewnetrznymi,

- budowa : muréw oporowych z jednym ciggiem schodéw zewnetrznych,
nowej utwardzonej nawierzchni z kostki betonowe;.

Roboty budowlane zewnetrzne budynku :

- przebudowa i rozbudowa czesci konstrukcji dachu z wymiang istniejacego
pokrycia, instalacji odgromowej oraz wymiang obrobek blacharskich,
odwodnienia, montazem okien dachowych, remontem kominéw, wymiang
stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, dociepleniem $cian
zewnetrznych, montazem daszkow nad drzwiami wejsciowymi.

Roboty budowlane wewnatrz budynku :

- przebudowa i remont pomieszczeh wewnetrznych wraz z instalacjami.

UWAGA! KOTLOWNIA GAZOWA WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ PRZYLACZEM
GAZU-ODREBNE OPRACOWANIA PROJEKTOWE.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren inwestycji zagospodarowany w naniesienia :
- obiekt kubaturowy budynku przychodni z przybudowanym budynkiem wezta
cieplnego ze schodami zewnetrznymi,
- utwardzony uktad komunikacji pieszej z dwoma ciggami schodéw zewnetrznych,
- zielenh niska i wysokg zorganizowana,
- infrastruktury technicznej zewnetrzne;.

3. Projekiowane zagospodarowanie terenu.

Teren inwestycji objety przedmiotowym opracowaniem obejmuje dziatke o
numerze 159 oraz fragment dziatki o numerze 157/1 - obreb ewidencyjny Niewiadow —
Macznik i zostat wydzielony na projekcie zagospodarowania liniami rozgraniczajacymi.

W wyniku przedmiotowej inwestycji podstawowa dyspozycja istniejacego
sposobu zagospodarowania terenu nie ulegnie zmianie.

Prace budowlane majg na celu poprawe zaréwno warunkoéw technicznych
jak i uzytkowych istniejacego zagospodarowania terenu oraz czesciowa jego
zmiane poprzez likwidacje (zbednego) jednego ciggu schodow zewnetrznych oraz
budynku likwidowanego wezta cieplnego.
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4. Wyposazenie w media infrastruktury techniczne;j.

Woda : istniejace przytacze wodociggowe,
Scieki : istniejace przytacze kanalizacji sanitarnej,
Energia :istniejace przytacze energetyczne,
C.O. i cw : projektowana kottownia gazowa,
Wody opadowe : rozprowadzane powierzchniowo w obrebie terenu.
Przytacze gazowe odrebne opracowanie projektowe.

5. Dane informacyjne.

Teren na ktérym przewidziana jest inwestycja j.w. :
- nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw oraz nie podlega ochronie na podstawie
ustaleh miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje pogorszenia czy tez zagrozenia dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia zaréwno swoich uzytkownikéw, jak i otoczenia.

6. Bilans projektowanej powierzchni zabudowy.

Proj. pow. zab. stanowiskiem kontenera na odpady komunalne -1,1m2
Proj. pow. zab. rozbudowg istn. komunikacji wewnetrznej i podworkiem
gospodarczym —357,6 m?,

RAZEM PROJ. POW. ZABUDOWY - 358,7 m?
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OPIS OGOLNY ZAKRESU | PRZEDMIOTU OPRACOWANIA INWESTYCJI
Przedmiot pracowania obejmuje istniejacy budynek przychodni lekarskiej wraz

urzadzeniami zlokalizowanymi na przynaleznym mu terenie. Teren opracowania zostat

okreslony na rysunku projektu zagospodarowania liniami rozgraniczajacymi.

1. Dostosowanie do warunkow z przepisami szczeqolnymi.

Zakres opracowania obejmuje roboty budowlane zwigzane z biezgcymi pracami
konserwacyjnymi oraz remontowymi lecz gtdbwnym i podstawowym celem jest
dostosowanie budynku do wymogdw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej.

Przychodnia — jest to ,zaktad opieki zdrowotnej otwartej (ambulatoryjnej) prowadzacy
dziatalnos¢ diagnostyczna i leczniczg zarowno w zaktadzie, jak i poza nim” — zgodnie z
powyzszym rozporzgdzeniem.

W zwigzku z powyzszym w budynku przychodni przewidziano przeprowadzenie
rob6t wewnetrznych budowlanych majacych na celu spetnienia wymogdw w. wym.
rozporzadzenia tj.:

1/ utworzono gabinet diagnostyczno- zabiegowy (pomieszczenie stuzgce do
wykonywania zabiegdéw diagnostycznych lub terapeutycznych, ktéry bedzie miat
powierzchnie co najmniej 20,0m?2,

2/ utworzono gabinet przygotowawczo-zabiegowy (pomieszczenie stuzace do
przygotowania dziecka do badania lekarskiego oraz przeznaczone do wykonywania
zabiegdw diagnostycznych lub terapeutycznych) o powierzchni co najmniej 15,0m?2,

3/ utworzono gabinety lekarskie ( pomieszczenia do badan lekarskich pacjenta) o
powierzchniach co najmniej 12,0m? kazdy, gabinet dentystyczny z zainstalowanym
jednym fotelem dentystycznym o powierzchni co najmniej 12,0m?,

4/ utworzono pomieszczenie porzadkowe ( pomieszczenie stuzgce do przechowywania
srodkow czystosci oraz preparatow myjaco-dezynfekcyjnych, a takze przygotowywania
roztworéw roboczych oraz mycia i dezynfekcji sprzetu stosowanego do utrzymywania
czystosci, a w przychodniach liczacych nie wiecej niz 6 gabinetéw badan lekarskich,
stuzgce réwniez do zbierania brudnej bielizny i odpaddw, wyposazone w zlew i
armature),

5/w gtdbwnych holach wejsciowych utworzono : miejsca dla okry¢ wierzchnich oséb
przychodzacych, punkt informacyjno-rejestracyjny, miejsce na wozki dzieciece lub
inwalidzkie, w poblizu usytuowano pomieszczenia ustepdw — pomieszczenia te i miejsca
zlokalizowano w sposéb umozliwiajacy swobodny dostep dla osob niepetnosprawnych, w
tym poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich,

6/dla pracownikéw zaktadu opieki zdrowotnej zorganizowano pomieszczenie
higieniczno-sanitarne na zasadach okreslonych w przepisach o bezpieczenstwie i
higienie pracy,

7/meble w zaktadzie opieki zdrowotnej bedg wykonane z materiatdw umozliwiajgcych ich
mycie i dezynfekowanie,

8/ podtogi beda wykonane z materiatéw umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje,
potaczenie Scian z podtogami zostanie wykonane w sposéb bezszczelinowy
umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje,

9/ w pomieszczeniach wymagajacych czestej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki sciany
na catej wysokosci zostang wykonczone materiatem umozliwiajgcym ich mycie i
dezynfekcje — zostang pomalowane na catej wysokosci farbami zmywalnymi,

10/ sciany wokot umywalek i zlewozmywakow zostaty ,

wykonczone w sposodb zabezpieczajacy sciane przed zawilgoceniem — zostang
wykonczone ceramika,
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11/ sufity podwieszane w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych tj. zabiegowych beda wykonane w sposdb zapewniajacy ich szczelnos¢ i
gtadko$¢ powierzchni — zastosowano gtadki sufit z ptyt gipsowo-kartonowych,
12/pomieszczenia, w ktérych bedg wykonywane badania lub zabiegi bedg wyposazone
w umywalki,
13/umywalki z bateriami cieptej i zimnej wody uruchamiane bedg bez kontaktu z dtonig w
gabinetach diagnostyczno-zabiegowych,
14/ w pomieszczeniach diagnostyczno-zabiegowych oraz w pomieszczeniach w ktorych
udzielane beda Swiadczenia zdrowotne przy uzyciu narzedzi i sprzetu wielokrotnego
uzycia, niezaleznie od umywalek beda zainstalowane zlewy co najmniej jednokomorowe,
15/instalacje grzejnikow beda umozliwiaty utrzymanie w czysto$ci grzejnika, sciany i
podtogi,
16/zrodtem zaopatrzenia w wode dla zaktadu jest zaopatrzenie z sieci wodociggowej,
17/ w poradni przyjmowane sg dzieci — gabinet badan bedzie bezposrednio potgczony z
gabinetem przygotowawczo-zabiegowym,
18/ przychodnia bedzie liczyta nie wiecej niz 6 gabinetéw badan lekarskich —
przewidziano wspdélne pomieszczenia dla wszystkich grup pacjentow dorostych przy
wydzieleniu pomieszczeh dorostych od pomieszczen dla dzieci, przewidziano rozdziat
czasowy przyje¢ dzieci zdrowych i chorych.
19/ sterylizacja narzedzi przez wyspecjalizowane firmy (poza przychodnig — na zasadzie
umowy).
20/ odpady medyczne odbierane przez wyspecjalizowane firmy na podstawie umowy.
2. Zakres robét budowlanych zewnetrznych budynku i urzadzen :
- wykonanie izolacji termicznej scian zewnetrznych,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej budynku,
- wymiane stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej oraz parapetow,
- czesciowg przebudowe dachu tj.: jego formy, konstrukcji z wymiang pokrycia z
montazem okien dachowych oraz wykonaniem izolacji termicznej,
- wymiane obrdbek blacharskich dachu,
- wymiane rynien i rur spustowych,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- montaz dwoch zadaszen nad wejsciami gtownymi do budynku,
- remont i czesciowa przebudowa komindw,
- remont z przebudowg opasek wokét budynkow,
- rozbioérka i przebudowa gtéwnych schoddéw zewnetrznych oraz balustrady,
- rozbiorka schodéw terenowych oraz budynku cieptowni z przynaleznymi
schodami,
- remont i rozbudowa utwardzonej nawierzchni z ptyt chodnikowych z
zastosowaniem kostki betonowej,
- remont i przebudowa istniejgcych murkéw oporowych

3. Zakres robé6t budowlanych wewnetrznych dla budynku obejmujacy :

- przebudowe i remont poziomu piwnic, parteru i poddasza,

- przebudowa i remont instalacji sanitarnych wewnetrznych (wewn. instalacji wody
zimnej i cieptej, instalacji kanalizacyjnej, instalacji c.o., wentylacji grawitacyjnej),

- likwidacja wezta cieplnego,

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej poziomu parteru i piwnic,

- przebudowa i remont instalacji elektrycznych poziomu parteru, piwnic i poddasza,

- wykonanie schodéw wewnetrznych na poddasze z przebudowag konstrukciji
poddasza nieuzytkowego na poddasze uzytkowe dla potrzeb magazynowo —
technicznych.
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OPIS DO PROJEKTU ARANZACJI | KOLORYSTYKI BUDYNKU PRZYCHODNI

Kolorystyke obiektu opracowano na zatagczonych rysunkach elewaciji oraz rzutach
posadzki parteru, piwnic i poddasza do ktorych dotaczono legende tj. odnosniki
kolorow oraz ich odpowiedniki zgodne z przyjetymi wzornikami firmowymi
przykiadowych producentow tj. :

1/ farby fasad oraz scian wewnetrznych przyjeto wedtug wzornika
»Caparol 3D —System,
2/ wyktadziny wewnetrzne podtég i cokotow przyjeto wedtug wzornika
katalogu produktéw ,,FORBO” 2006/2007 : wyktadzina PVC ,,SMARAGD
CLASSIC”,
3/ wyprawe scian korytarzy przyjeto wedtug wzornika ,,Viero” Graniplast firmy
LAFARGE COATINGS ITALIA S.p.A.
UWAGA ! Ze wzgledu na odstepstwa w tonacji wydruku komputerowego w
stosunku do przyjetych koloréw , do opracowania projektowego przyjeto firmowe
wzorniki koloréw j.w. jako przyktadowe odpowiedniki - co nie jest jednoznaczne
ze wskazaniem na koniecznos$¢ zastosowania materiatow ( farb, wypraw) tych
wiasnie producentow.

1. SCIANY WEWNETRZNE POMIESZCZEN .

Sciany wewnetrzne pomieszczen malowane farbami zmywalnymi firmy ,CAPAROL
POLSKA” Sp. z 0. 0. 0 barwach :

POZIOM PARTERU :

- pom. gabinetu stomatologicznego (1.03) : sciany- ,Melisse 85”, sufit — ,Melisse 90",

- pom. gabinetu lekarskiego (1.06) : sciany — ,Melisse 85”, sufit — ,Melisse 907,

- pom. gabinetu diag.-zab. (1.07) : sciany- ,Melisse 85", sufit — ,Melisse 907,

- pom. gabinetu lek. pediatry (1.08) : $ciany- ,Palazzo 235", sufit — ,Palazzo 2407,
- pom. gabinetu przyg.-zab. (1.09) : sciany- ,Palazzo 235", sufit — ,Palazzo 240",
- pom. socjalne (1.18) : sciany- ,Palazzo 210", sufit — ,Palazzo 2407,
- pom. rejestraciji (1.17) : sciany- ,Melisse 120", sufit — ,Melisse 907,

- pom. na wozki 1.11) : Sciany- ,Ginster 1107, sufit — ,Melisse 907,
- pom. poczekalni dzieci 1.12) : Sciany- ,Ginster 1107, sufit — ,Melisse 907,
1.14b) : Sciany- ,Melisse 120", sufit — ,Melisse 90",

1.14a) : Sciany- ,Melisse 1207, sufit — ,Melisse 907,

- pom. korytarza

(
(
(
- pom. korytarza (
- pom. poczekalni dorostych (1.02) : sciany- ,Ginster 110”, sufit — ,Melisse 907,

- pom. korytarza (1.13) : sciany- ,Ginster 1107, sufit — ,Melisse 907,
- pom. W.c. (1.04) : Sciany- ,ceramika ”, sufit — ,Caramel 907,
- pom. W.c. (1.15) : Sciany- ,ceramika”, sufit — ,Caramel 90,
- pom. wiatrotapu (1.01) : Sciany- ,Caramel 80”, sufit — ,Caramel 907,
- pom. wiatrotapu (1.10) : sciany- ,Caramel 80", sufit — ,,Caramel 90",
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- pom. W.c. personelu (1.16) : sciany- ,ceramika”, sufit — ,Caramel 90,
- pom. gospodarcze (1.05) : Sciany- ,ceramika”, sufit — ,Caramel 90,
- pom. korytarza (1.19) : sciany- ,Caramel 80", sufit — ,,Caramel 90",

- pom. archiwum (1.20) : sciany- ,Caramel 80", sufit — ,Caramel 90”.

W pomieszczeniach w.c. (1.04, 1.151 1.16) oraz pomieszczeniu gospodarczym
(1.05) sciany na catej wysokosci wykonane z ceramiki wedtug katalogu ceramiki
,LOPOCZNOQO” sp. akcyjna : wzor ,MOZAIKA-N INWENCJA 17 PISTACJA” 20X20,
cokoty scian z wyktadziny podfogowe;j.

Sciane pomiedzy gabinetem lekarskim (1.08) a korytarzami (1.14ai 1.14b)
wykonaé¢ z pustakéw szklanych wedtug katalogu firmy ,SOLARIS” : wz6r ,,198 Sahara
Wolke rosa” 883 (réz).

Sciane dziatowg (wraz z drzwiami) pomiedzy korytarzami (1.14ai 1.14b)
wykonac z profili aluminiowych w kolorze srebrno-matowym wypetnionych przezierng
szybg bezpieczna.

Sciana dziatowa pomiedzy rejestracjq (1.17) a korytarzami (1.14a i 1.14b) do
wysokosci blatu podawczego wykonana z ptyt wiérowych meblowych gr.16mm z
laminatem w kolorze jasnego buku, powyzej z szyby bezpiecznej.

Sciany w pomieszczeniach : korytarzy, poczekalni, pom. na wozki, wiatrotapach,
pom. rejestracji, archiwum, klatki schodowej do piwnicy wykonaé¢ do wysokosci 2,0m
z wyprawy $ciennej ,GRANIPLAST” wedtug katalogu firmy VIERO :

,0679 SU FONDO 0575” o granulacji uziarnienia ,drobnym- 2mm”,

Sufity w pomieszczeniach z ptyt kasetonowych typu ,AMSTRONG” natomiast w
pomieszczeniach zabiegowych sufity z ptyt gipsowo — kartonowych.
POZIOM PIWNICY :

pom. korytarza (0.01) : sciany- ,Caramel 807, sufit — ,Caramel 907,
pom. kottowni (0.02) : sciany- ,Caramel 80", sufit — ,Caramel 90”,
pom. gospodarcze (0.03) : sciany- ,Caramel 80", sufit — ,Caramel 907,
pom. porzgdkowe (0.04) : sciany- ,Caramel 80, sufit — ,Caramel 90”.

Sciany niecki sptuczki wodnej w pomieszczeniu porzadkowym wytozyé ceramika
wedtug katalogu ceramiki ,OPOCZNQO” sp. akcyjna : wzér ,MOZAIKA-N INWENCJA
17 PISTACJA” 20X20.

Sciany w pomieszczeniach piwnicy wykonaé do wysokosci 2,0m z wyprawy $ciennej
,LGRANIPLAST” wedtug katalogu firmy VIERO : ,679 SU FONDO 0575” o granulaciji
uziarnienia ,drobnym- 2mm” |

POZIOM PODDASZA :

pom. korytarza (2.01) : sciany- ,Melisse 85”, sufit — ,Melisse 907,

pom. gospodarcze (2.02) : sciany- ,Melisse 85”, sufit — ,Melisse 907,
Na $cianach wewnetrznych korytarzy, poczekalni oraz pomieszczenia na wozki
wykonac listwy poziome o szerokosci ok. 25 cm z ptyt wiérowych laminowanych (kolor
jasny buk) gr. 16mm — mocowane na wysokosci : osiowo w stosunku do wysoko$ci

oparcia przyjetych siedzisk ).
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Sciany wokét umywalek i zZlewozmywakéw w gabinetach wykonczone ceramikg
wedtug katalogu ceramiki ,OPOCZNO” sp. akcyjna : wzor ,MOZAIKA-N INWENCJA 12
BIALA POLYSK” 20X20 — przyjmujac kotnierz obudowy umywalek i zZlewozmywakow z
ceramiki o szerokosci 40cm, cokoty $cian z wyktadziny podtogowe;.
2. PODLOGI | COKOLY POMIESZCZEN

Podtogi wewnetrzne i cokoty pomieszczen parteru wykonane z wyktadziny wedtug
wzornika katalogu produktéw ,FORBO” 2006/2007 : wyktadzina PVC ,SMARAGD
CLASSIC” w kolorach i wzorach zgodnie z rysunkami rzutow posadzek rys. nr 1 str. 20.
Cokoty wszystkich pomieszczenh poziomu parteru wykonane z wyktadziny wedtug
wzornika katalogu produktéw ,FORBO” 2006/2007 : wyktadzina PVC ,SMARAGD
CLASSIC” — 6614 smog. W pomieszczeniach poddasza cokoty z tej samej wyktadziny
jak podtoga.

Cokoty scian w pomieszczeniach z wyktadziny do wysokosci 8 cm.

Schody wewnetrzne do poziomu piwnicy wykonczone ceramikg antyposlizgowa wedtug
katalogu ceramiki ,OPOCZNQO” sp. akcyjna : wzér ,GRES PORCELLANATO” gres
czarno-kremowy stopien (R9) 29,7x29,7 oraz gres czarno-kremowy cokét 29,7x7,2.
Podtogi poziomu piwnic wykohczone ceramikg antyposlizgowg wedtug katalogu ceramiki
,LOPOCZNOQ” sp. akcyjna : wzor ,GRES PORCELLANATO” gres czarno-kremowy (R9)
29,7x29,7 oraz gres czarno-kremowy cokét 29,7x7,2.

3. MEBLE, STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, ZALUZJE OKIENNE, SCHODY.

Meble z ptyt wiérowych meblowych wodoodpornych w kolorze jasnego buku z okuciami
w kolorze srebrnej satyny.

Drzwi wewnetrzne z katalogu firmy ,PORTA” w kolorze jasnego buku — wedtug wykazu
stolarki. Drzwi zewnetrzne antywtamaniowe z katalogu firmy ,GERDA” w kolorze biatym
— wedtug wykazu stolarki.

Okna z profili PCV w kolorze biatym — wedtug wykazu stolarki.

Parapety okienne wewnetrzne z ptyt ,postforming” w kolorze biatym. Parapety
zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze biatym.

Zaluzje wewnetrzne poziome w kolorach pastelowych.

Schody wewnetrzne oraz balustrada w konstrukcji stalowej w kolorze srebrnej satyny.
Stopnie wypetnione pustakami szklanymi podtogowymi - wedtug katalogu firmy
~SOLARIS” : wz6r; BG198 Vollsicht.

4. ELEWACJE ZEWNETRZNE, URZADZENIA MALEJ ARCHITEKTURY.

POKRYCIE DACHU : blacha dachéwkowa powlekana w kolorze jasnej cegty z katalogu
firmy ,BALEX METAL” — SP poliester mat ,ceglasty mat 8004 M”

PODBITKA ZADASZENIA WEJSCIA GOSPODARCZEGO : z paneli podbitkowych z

tworzywa sztucznego w kolorze biatym.
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OBROBKI BLACHARSKIE : z blachy ocynkowanej i powlekanej poliestrem w kolorze

jasno ceglastym z katalogu firmy ,BALEX METAL” w tym samym kolorze co pokrycie
dachowe.

RYNNY | RURY SPUSTOWE : z blachy ocynkowanej w kolorze jasnceglastym z
katalogu firmy ,LINDAB RAINLINE” — ‘miedziany 777" lub ,ceglasty 742”.

KOMINY : wyprawa elewacyjna akrylowa wedtug wzornika firmy ,CAPAROL POLSKA”
Sp. z 0. 0. w kolorze wedtug wzornika firmy ,CAPAROL POLSKA” Sp. z 0. o.

"Falb 75 - L80 -C20-H67"..

PARAPETY : z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze biatym,
STOLARKA OKIENNA : PCV w kolorze biatym, pustaki szklane wedtug katalogu firmy
~SOLARIS” : wzér ,198 Sahara Wolke rosa” 883 (roz).

GZYMSY : wyprawa elewacyjna akrylowa w kolorze wedtug wzornika firmy ,CAPAROL
POLSKA” Sp. z 0. 0. ”Kreide 30 - L92 -C1-H63".

COKOLY : z wyprawy elewacyjnej — tynk mozaikowy zewnetrzny w kolorze
$rednio-szarym z katalogu firmy ,GREINPLAST” — ,GP 430"

BALUSTRADY SCHODOW ZEWNETRZNYCH : stalowe w kolorze srebrno-matowym.
ZADASZENIA NAD WEJSCIAMI : konstrukcja stalowa z rur prostokatnych w kolorze

srebrno — matowym wypetniana ptytami z poliweglanu w kolorze jasno —r6zowym.

SCIANY ZEWNETRZNE : wyprawa elewacyjna akrylowa w kolorze wedtug wzornika
firmy ,CAPAROL POLSKA” Sp.zo0.o0.”Falb 75 - L80 - C 20 —H 677, stup wejscia

gospodarczego wykonany z cegty klinkierowej w kolorze naturalnej ceramiki ze spoing

cofnietg w kolorze jasno szarym.

OPASKI ZEWNETRZNE : kostka betonowa w kolorze jasno szarym o szerokosci
ok.45cm.

UTWARDZONA NAWIERZCHNIA KOMUNIKACJI PIESZEJ: kostka betonowa w kolorze
jasno szarym. Teren po rozbiorce budynku wezta cieplnego wypetni¢ pospétka

zageszczang warstwami co 30 cm.
SCHODY ZEWNETRZNE : kostka betonowa w kolorze jasno szarym.
MURKI OPOROWE : cegta klinkierowa w kolorze naturalnej ceramiki ze spoing cofnietg

w kolorze jasno szarym, murki przekryte typowa ksztattkg klinkierowg elewacyjng G10.

UWAGA ! PRZED POMALOWANIEM SCIAN NALEZY WYKONAC PR,(')BY
KOLOROW NA SCIANACH TJ. : ZAMALOWAC ,,DWUKROTNIE” PROBNIE
PLASZCZYZNY O POWIERZCHNI OK. Tmx1m KAZDEGO KOLORU. PO ICH
WYSCHNIECIU - DQKONAC POROWNANIA ZGODNOSCI OTRZYMANYCH NA
SCIANACH KOLOROW Z PRZYJETYMI PRZEZ PROJEKTANTA WZORNIKAMI.
WSZELKIE WATPLIWOSCI NALEZY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne:

- pow. uzytkowa —364,4 m?,
- pow. zabudowy —289,5 m?,
- pow. catkowita —453,1 m?,
- kubatura —1725,0 m3,
- szerokos¢ budynku -14,22 m,
- dtugo$¢ budynku - 26,72 m,
- wysokos¢ budynku —-7,39m,
- kat dachu - 35,5°,
Budynek przed przebudowg i rozbudowa:

- pow. uzytkowa — 339,64 m?
- pow. catkowita — 436,80 m?
- pow. zabudowy — 356,06 m?
- kubatura —1512,00 m3
Budynek po przebudowie i rozbudowie:

- pow. uzytkowa — 364,4 m?
- pow. catkowita —453,1 m?
- pow. zabudowy —289,5 m?
- kubatura —-1725,0 md
Bilans réznicy powierzchni i kubatury proj. przebudowy i rozbudowy:

- pow. uzytkowa zwiekszy sie o — 24,76 m?
- pow. catkowita zwiekszy sie o - 16,3 m?
- pow. zabudowy zmniejszy sie 0 - 57,56 m?
- kubatura zwigkszy sie o —-213,0 m3

Powierzchnie podano zgodnie z ustawa z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw
lokatoréw, mieszkaniowym zasobie gminy i 0 zmianie Kodeksu cywilnego oraz
Polska Norma PN-70/B-02365. Powierzchnia budynkéw. Podziat, okreslenia i
zasady obmiaru. Natomiast kubature brutto podano w oparciu o rozporzadzenie
ministra infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.

2. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu:

Budynek nalezy do | kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych a wystepujace
warunki gruntowe uznaje sie za proste. Gtebokos¢ posadowienia fundamentéw przyjeto
dla Il strefy 1,0 m ponizej poziomu terenu. Dopuszczalny poziom lustra wody gruntowej
30 cm ponizej poziomu posadowienia budynku.

3. Roboty rozbiérkowe:

- rozbidrka budynku wezta cieplnego wraz ze schodami zewnetrznymi,

- rozbiorka dwéch zadaszen wiatrtapdw,

- rozbidrka scianek dziatowych w piwnicach i na parterze,

- rozbidrka gornych czesci scianek dziatowych przeznaczonych na naswietla.
- rozbidrka jednego przesta stropu Kleina,
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rozbiorka czesci scian podokiennych,

rozbidrka pokrycia dachowego i czesci wiezby dachowej,
demontaz stolarki okiennej i drzwiowej oraz luksferéw,
demontaz krat okiennych,

rozbiorka murkéw oporowych i schoddéw zewnetrznych,
rozbiorka dojs¢ i podestow wejsciowych,

4. Dane konstrukcyjno - materiatowe:

Fundamenty szer.25 cm pod murki oporowe wykonaé¢ z betonu B-12,5. Fundament
pod stup zadaszenie wejscia gospodarczego — stopa betonowa 60x60x114,5 cm z
betonu B-12,5. W stopie zabetonowaé prety zbrojenie rdzenia zelbetowego stupa.
Gtebokos¢ posadowienia fundamentéw 1,0 m ponizej poziomu terenu.

Studzienki okien piwnicznych gr.12 cm wykonaé z bloczkéw betonowych zaprawie
cementowej M12 (proporcje objeto$ciowe cement: piasek 1:3) murowanych na petne
spoiny. Scianki wyciggna¢ powyzej poziomu przylegtego terenu na wys. min.13 cm.
Scianki od wewnatrz otynkowaé tynkiem cementowym.

Sciany murkéw oporowych gr.25 cm wykonaé z cegty klinkierowej LS 250x120x65
gtadka czerwona firmy Jopek w wigzaniu pospolitym na zaprawie do klinkieru z
cofnietg spoing w kolorze jasno szarym. Od strony gruntu $ciany wykona¢ na petne
spoiny. Murki przekry¢ ksztattkg klinkierowg SO-180lI.

Izolacje pionowe zewnetrznych $cian budynku, $cianek studzienek okien piwnicznych
oraz izolacje murkéw oporowych od strony gruntu wykonac jako powtokowe z dwoch
warstw lepiku asfaltowego na goraco.

Stup zadaszenia 38x38 cm wykonac z cegty klinkierowej na zaprawie do klinkieru z
cofnietg spoing w kolorze jasno szarym. W stupie wykonac rdzen zelbetowy 14x14
cm zbrojony podtuznie stalg A-ll 18G2 412, strzemiona ze stali A-0 StOS &6 co 12
cm. Beton B-15.

Podciagi zadaszenia zelbetowe 25x30 cm z gzymsem gr.9 cm o wysiegu 29,5 cm
zbrojone jak na rys. nr10. Beton B-15. W podciggach zabetonowac¢ kotwy &16 do
mocowania murtat.

Uzupetnienia scian zewnetrznych (Sciany pod zadaszeniem wejscia gospodarczego)
wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych M-500 gr.24 cm zaprawie c.-w. M4 (proporcje
objetosciowe cement: wapno: piasek 1:1:6). Na stropodachach wiatrotapéw wykonac
podmurowania szer.42 cm z gzymsem (jak w czesci istniejgcej) z cegty ceramicznej
petnej klasy 150 na zaprawie cementowej 1:3. Podmurowania wykona¢ do wysokosci
~23 cm poziomu murtaty. W podmurowywanych scianach zamurowa¢ kotwy @16 do
mocowania murtat.

Zamurowania otworoéw okiennych i drzwiowych oraz przymurowania otworéw
okiennych wykona¢ z cegty ceramicznej dziurawki na zaprawie c.-w. M4. co 5-g3
spoine kotwi¢ w istniejacych $cianach kotwami z pretow 6.

Przebicia w scianach istniejacych wykona¢ w oznaczonych miejscach jak na rys.
nr2,7,8i10. W pierwszej kolejnosci nalezy wyku¢ nad projektowanym otworem po obu
jego stronach bruzdy gtebokosci 12 cm i po ok. 20 cm szersze od proj. otworu.
Nastepnie obsadzi¢ w bruzdach belki stalowe z owinietymi dolnymi stopkami siatka
Rabitza. Belki nalezy skreci¢ ze sobg trzema $rubami M-16. Widoczne boki belek
uzupetni¢ szpatdowka z cegty dziurawki. Po obsadzeniu belek mozna przystapi¢ do
wykuwania pozostatej czesci projektowanego otworu. Po wykuciu powstate oscieza
oraz boki szpatdowanych belek otynkowac tynkiem jak dla scian.

Poszerzenia czesci otwordéw drzwiowych wykona¢ o okoto 5 cm z kazdej strony za
pomoca wyciecia ich pitg katowa i otynkowaniu osciezy.

Str.22
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11 Uzupetnienie czesci wyburzonego przesta stropu nad parterem wykonaé z belki
stalowej dwuteowej 200 zabetonowanej w gniazdach wykutych w $cianach nosnych.
Dolng stopke belki owing¢ siatkq Rabitza. Nastepnie przyspawaé w miejscu i w
sposob oznaczonym na rys. nr10 ceownik 140 do projektowanej i istniejacej belki.
Nastepnie pomiedzy belkami wykonac¢ ptytke zelbetowg gr.10 cm zbrojng stalg klasy
A-ll 18G2 8 co 12 cm, prety rozdzielcze ze stali klasy A-0 StOS &6 co 20 cm.
Beton B-15.

12 Scianki dziatowe na parterze wykonaé z cegty ceramicznej dziurawki na zaprawie c.-
w. M4. Scianki kotwi¢ w istniejacych $cianach kotwami z pretéw @6 w co 5-e]
spoinie. Pomiedzy pom.1.08 a pom. 1.14a i 1.14b wykonaé Scianke dziatowg gr.8 cm
z pustakéw szklanych 19x19x8 cm. Na poddaszu wykonac¢ $cianke dziatowg gr.10
cm z ptyt kartonowo-gipsowych gr.1,25 cm na stelazu stalowym z wypetnieniem
wethg mineralng gr.5 cm.

13 Na parterze we wszystkich pomieszczeniach wykonaé¢ sufity podwieszane z piyt
kasetonowych typu ,AMSTRONG” natomiast w pomieszczeniach zabiegowych z ptyt
kartonowo-gipsowych gr.1,25 cm na stelazu stalowym.

14 Kominy. Istniejgcy komin ozn. na rys. nr8 nadmurowac¢ o 38 cm. Komin otynkowac.
Wszystkie kominy przekry¢ czapami betonowymi gr.5 cm.

15 Wiezba dachowa drewniana z drewna klasy C-30, o konstrukcji krokwiowo-
ptatwiowej usztywnionej poprzecznie jetkami. Przekroje elementow konstrukcyjnych
jak na rys. nr 5,7,8i9. Murtaty jak i inne elementy drewniane odizolowa¢ od muru
warstwami papy asfaltowej. Murtaty kotwi¢ kotwami @16. Elementy drewniane przed
ich wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢ srodkami owado - i grzybobdjczymi.

16 Dach wielospadkowy o spadku 71,3% (385,5°). Pokrycie blachodachéwka
SPEKTRUM gr.0,55 mm firmy ,BALEX METAL” — SP poliester mat ,ceglasty mat
8004 M”.

17 Podtogi i posadzki jak na rys. nr 1,2,3,4,7,8i9. Posadzki poziomu parteru i poddasza
we wszystkich pomieszczeniach z wyktadziny PVC z cokotami wys. 8 cm firmy
,FORBQO”. Rozmieszczenie wg rys. nr1. Na poddaszu wykona¢ podniesienie podtogi
o 18 cm. Podioge wykona¢ w konstrukcji drewnianej z ptyt OSB gr.1,2 cm na
legarach 5x16,5 cm w rozstawach osiowych co 60 cm uktadanych prostopadle do
belek stropu. Na ptyte potozy¢ wyktadzine PVC. Podtogi poziomu piwnic oraz
schoddéw do piwnic z ptytek gresowych antyposlizgowych.

18 Tynki na Scianach zewnetrznych akrylowe cienkowarstwowe gr.0,3 cm, malowane
farbami akrylowymi w kolorze wedtug wzornika firmy CAPAROL Falb 75. Cokot
budynku wykonczy¢ tynkiem mozaikowym zewnetrznym GRENIPLAST G w kolorze
jasno szarym GP430. Tynki wewnetrzne c.-w Kat. Ill gr.1,5 cm malowane farbami wg
kolorystyki. Na poddaszu sufity z ptyty kartonowo-gipsowej gr.1,25 cm na stelazu
stalowym malowane farbami wg kolorystyki.

19 Stolarka okienna z PCV. Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana, oprocz drzwi
stalowych EI30 do pom. kottowni. Stolarka drzwiowa zewnetrzna metalowa. Witryny i
naswietla z aluminium i z szyby bezpiecznej. Okna dachowe i wytaz dachowy
VELUX. Szczegoty stolarki i sSlusarki wg rys.nr13.

20 Dwa otwory po zdemontowanych luksferach wypetni¢ pustakami szklanymi firmy
~SOLARIS”: wzér ,198 Sahara Wolke rosa” 883 (r6z).

21 Parapety wewnetrzne z postformingu w kolorze biatym, parapety zewnetrzne z
blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr.0,55 mm w kolorze biatym.

22 Schody wewnetrzne stalowe jednobiegowe wg indywidualnego zaméwienia.

Stopnie wypetnione pustakami szklanymi podtogowymi - wedtug katalogu firmy
+SOLARIS” wzor; BG 198 Vollsicht.



PRACOWNIA FORM ARCHITEKTONICZNYCH —MATERIA- architekt . Matgorzata Czajka | Str.24
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI, UL. StOWACKIEGO 9, TEL/FAX (044) 647-70-45

23 Obrobki blacharskie z i odwodnienie dachu z blachy stalowej ocynkowanej
powlekanej gr.0,55 mm, rynny @125, rury spustowe @100.

24 Balustrady schoddéw wewnetrznych i zewnetrznych stalowe wg indywidualnego
zamoOwienia stalowe w kolorze srebrno-matowym.

25 Kraty studzienek okien piwnicznych stalowe wg indywidualnego zamowienia w
kolorze jasnoszarym.

26 Zadaszenia nad wejsciami gtébwnymi do budynku wykona¢ z profili stalowych
zamknietych zimno gietych 50x50x3 z pokryciem z poliweglanu w kolorze jasnego
rozu.

27 Podbitka dachowa z paneli PCV w kolorze biatym.

28 Woycieraczki wejsciowe firmy EMCO typ diplomat z wypetnieniem paskami rypsowymi
w Kkolorze jasnoszarym w ramkach aluminiowych — w wiatrotapach, z pojemnikiem z
tworzywa sztucznego w korytarzu 1.19.

29 Wentylacja.

Wentylacja pomieszczen w budynku grawitacyjna. W pomieszczeniach sanitarnych —
w.c. dla niepetnosprawnych (1.04 i 1.15), zaprojektowano wentylacje grawitacyjng
wspomagang wentylatorami mechanicznymi elektrycznymi zatgczanymi wigcznikiem
oswietlenia w danym pomieszczeniu. Wentylacja poddasza za pomocqg
projektowanych dachowych kominkow wentylacyjnych BALAEX METAL. Nawiew do
pomieszczen na parterze i w piwnicy za pomocg nawiewnikéw podokiennych (po
jednym na kazde pomieszczenie). Nawiew do pomieszczehn sanitarnych — w.c. dla
niepetnosprawnych (1.04 i 1.15), za pomoca paneli wentylacyjnych w dole skrzydet
drzwi. Na poddaszu nawiew za pomocg klap wentylacyjnych zintegrowanych z
uchwytami otwierajgcymi okna dachowe.

30 Utwardzone dojscia i opaska z kostki betonowej gr.6 cm na podsypce piaskowej gr.4
cm z dodatkiem cementu 1:4 i ubitym piasku gr.10 cm. Obrzeza betonowe 8x30 cm.
Utwardzony plac gospodarczy z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce piaskowej
gr.10 cm z dodatkiem cementu 1:4 i ubitym piasku gr.15 cm. Krawezniki drogowe
15x30 cm. Utwardzone nawierzchnie wykona¢ ze spadkami min.2 % od budynku.
Wzér kostki BEHATON. Catos¢ w kolorze jasnoszarym. Pow. utwardzona kostkg gr.6
cm — 129,3 m2, pow. utwardzona kostkg gr.8 cm — 228,3 m2.

31 Schody zewnetrzne wykonaé¢ z obrzezy betonowych gr.8 cm i kostki betonowej gr.6
cm. Na schodach zamontowac balustrade z rur stalowych. Szczegéty jak na rys. nr2.

32 Ogrodzenie wewnetrzne firmy AW WISNIOWSKI, systemowe panelowe kratowe wys.
175 cm. Stupki w rozstawie osiowym 2,5 m. Brama rozwierana szer.3,0 m w Swietle,
furtka szer.1,0 m w Swietle. Cate ogrodzenie w kolorze jasnoszary RAL 7032.
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WIDOK ELEWACJI POLUDNIOWEJ Z WEJSCIEM WSCHODNIM

WIDOK ELEWACJI POLUDNIOWEJ Z WEJSCIEM ZACHODNIM
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WIDOK FRAGM. ELEWACJI POLNOCNEJ Z WEZLEM CIEPLNYM
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WIDOK MURKOW OPOROWYCH | SCHODOW ZEWNETRZNYCH
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WIOK MURKOW OPOROWYCH OD STRONY POLUDNIOWEJ



