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Płatew 16x16 cm

J�tka 9x12 cm

Wymian 8x14 cm

Wymian 8x14 cm

Czapa betonowa gr.5 cm + 7,17

Murłata 14x18 cm

Krokiew 8x14 cm
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VELUX
GGL M04

Czapa betonowa gr.5 cm

h=140 cm

h=220 cm

+ 3,25

Słup 14x14 cm

Słup 14x14 cm

+/- 0,00

Płatew 16x16 cm

+ 3,07

Murłata 14x18 cm

Murek z cegły klinkierowej
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Izolacja pionowa
2xlepik asfaltowy

Proj. 200 l=536 cm

Proj.płytka �elbetowa gr.10 cm
zbr.#8 co 12 cm.

Jendo prz�sło stropu
KLEINA do rozbiórki Obróbka blacharska grzymsu

Ocieplenie góry grzymsu-styropian gr.2 cm

Obróbka blacharska grzymsu

Ocieplenie góry grzymsu-styropian gr.2 cm

Obrze�e bet.8x30 cm.
2%

H

H

Fundament pod murek z bet.B-12,5

�cianka gr.8 cm z pustaków szklanych
20x20 na cał� wysoko�� pomieszczenia
typ Sahara Wolke kolor ró�owy,

A
1. Blachodachówka SPEKTRUM gr.0,55 mm.
2. Łaty gr.3,8x5 cm,
3. Kontrłaty gr.2,5 cm,
4. Folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna,

B
1. Blachodachówka SPEKTRUM gr.0,55 mm.
2. Łaty gr.3,8x5 cm,
3. Kontrłaty gr.2,5 cm,
4. Folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna,
5. Pustka powietrzna wentylowana gr.2 cm,
6. Wełna mineralna gr.15 cm,
7. Folia paroizolacyjna,
8. Płyty kartonowo-gipsowe gr.1,25 cm,

C
1. Wełna mineralna gr.15 cm,
2. Folia paroizolacyjna,
3. Płyty kartonowo-gipsowe gr.1,25 cm,

D
1. Wykładzina PVC zgrzewana gr.0,2 cm,
2. Płyta OSB gr.1,2 cm,
3. Legary 5x16,5 cm co 60 cm,
4. Polepa gr.8 cm,
5. Płyta ceglana stropu Kleina gr.12 cm,
6. Tynk cem.-wap. gr.2 cm,
7. Pustka powietrzna gr.19 cm,
8. Sufit podwieszany kasetonowy na stela�u stalowym,

E
1. Wykładzina PVC zgrzewana gr.0,2 cm,
2. Wylewka samopoziomuj�ca gr.2 cm,
3. Izolacja - suprema gr.7 cm,
4. Płyta ceglana stropu Kleina gr.12 cm,
5. Tynk cem.-wap. gr.2 cm,

F
1. Wykładzina PVC zgrzewana gr.0,3 cm,
2. Płytki z terakoty gr.2 cm,
3. Izolacja - suprema gr.7 cm,
4. Beton,
5. Ubity piasek,

G
1. Gres+klej gr.2 cm,
2. wylewka samopoziomujaca gr.2 cm,
3. Izolacja - suprema gr.7 cm,
4. Beton,
5. Ubity piasek,

H
1. Kostka bet.wibroprasowana gr.6 cm,
2. Ubity piasek z cementem 1:4 gr.4 cm,
3. Ubity piasek gr.10 cm,

Nazwa rysunku:

Skala:

PRZEKRÓJ A-A

1:50
Numer
rysunku:

Asystent: Projektant:

P R A C O W N I A F O R M
ARCHITEKTONICZNYCH

M A T E R I A
filia: 97-300 Piotrków Tryb.

ul.Słowackiego 9, tel./fax (0-44) 647-70-45
NIP:771-110-15-78 REGON 590465650

Data:

Sierpie� 2007WSZELKIE PRAWA ZASTRZE�ONE

7
Numer
strony: 30

mgr in�. arch. Małgorzta Czajka
Upr. Nr UAN.V.838881/87
z §4 ust. 1 i 2, §7 i §13 ust.1 pkt1

tech.bud. Tomasz Milczarek

Temat:Projektowana przebudowa i rozbudowa istn.budynku przychodni lekarskiej
wraz z układem komunikacyjnym.
Lokalizacja:Osiedle Niewiadów bl.4 dz.159,157/1 obr.Niewiadów-M�cznik gm.Ujazd.
Inwestor:Gmina Ujazd 97-225 Ujazd ul.Pl.Ko�ciuszki 6.

- �ciany do wyburzenia

- istniej�ce �ciany,

- styropian,

- �ciany z cegły na zaprawie cementowej,

- beton,

- wełna mineralna,

Oznaczenia materiałowe:

Proj.balustrada
stalowa wys.110 cm.

Schody styrychowe
segmentowe FAKRO SMART
LWS-270 70x111 cm.

Kleszcze dolne 2x4x16
Kleszcze dolne 2x4x16

Zwie�czenie murku z
kształtki klinkierowej
SO-180I

Izolacja pionowa
2xlepik asfaltowy

�ciek liniowy z kostki.
bet. uło�onej na romb.

Izolacja pozioma
2xpapa asfaltowa
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Wyko�czenie pionowe
sufitu podwieszanego
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