
1
-
1

O31

1
-
1

O30

150
90
145
88
129
72

150
90
145
88
129
72

1
-
1

150
120
145
118
129
102

O32

1
-
1

150
120
145
118
129
102

O33

S
H
Sz
Hz
So
Ho

PARTER
PODDASZE

RAZEM

OZNACZENIA

SCHEMAT

2
-
2

150
150
145
148
129
132

O35

2
-
2

150
150
145
148
129
132

O34

2
-
2

150
180
145
178
129
162

O36s

OZNACZENIA
UWAGA! Stolark� pokazano od zewn�trz.

Przed zamówieniem stolarki wymiary o�cie�y nale�y pobra� z natury!
W oknach od 08-051 numery parzyste oznaczaj� okna prawe,
numery nieparzyste okna lewe. W drzwiach balkonowych odwrotnie.
Ho-wysoko�� w �wietle o�cie�y (otworu w murze).
So-szeroko�� w �wietle o�cie�y (otworu w murze).
Hz-zewn�trzna wysoko�� stolarki.
Sz-zewn�trzna szeroko�� stolarki.
H -wysoko�� w �wietle o�cie�nicy (futryny).
S -szeroko�� w �wietle o�cie�nicy (futryny).
L -lewe.
P -prawe.

UWAGI

OGÓŁEM

S
H
Sz
Hz
So
Ho

PARTER
PODDASZE

RAZEM

OZNACZENIA

SCHEMAT

4
-
4

150
265
145
263
129
247

ON1

UWAGI

OGÓŁEM

2
-
-

60
120
55
118
39
102

O3

1
-
-

60
90
55
88
39
72

O2

-- - -PIWNICA -- -21

OZNACZENIA

SCHEMAT

S
H
So
Ho

PARTER
PODDASZE

RAZEM
OGÓŁEM

60
200
70
205

L P

1
-
1

1
-
2

D1c
wzór3

80
200
90
205

L P

-
5
5

-
-
-

D6c
wzór3

D11c
pełne

90
200
100
205

L P

4
-
4

5
-
5

D11c
wzór3

90
200
100
205

L P

2
-
2

2
1
3

29

80
200
90
205

L P

-
-
-

-
-
1

D9c
EI30

D12c
wzór4

90
200
100
205

L P

2
2
4

1
1
2

UWAGI

PIWNICE -

17
-
-

110
82
98
78

128,1
69,6

GGL
M04

1
-
-

100
60
83
54
76
47

GVT
103

1.Okna dachowe drewniane VELUX GGL M08.
2.Wyłaz dachowy VELUX GVT 103.

1.Okna PCV profil 5-komorowy.
2.Okucia obwiedniowe rozwieralno-uchylne antywłamaniowe.
3.W oknach 036s słupki stałe.
4.Szyby P4 niskoemisyjne jednokomorowe U=1,1.
5.Kolor profili biały.

WYKAZ TYPOWEJ STOLARKI OKIENNEJ

WYKAZ NIETYPOWEJ STOLARKI OKIENNEJ

1.Okna PCV profil
5-komorowy.
2.Okucia obwiedniowe
rozwieralno-uchylne,
antywłamaniowe.
4.Słupki stałe.
5.Szyby P4 niskoemisyjne
jednokomorowe U=1,1.
6.Kolor profili biały.

17 1
21

PIWNICA - 1 - - - - - - - 1- -

Drzwi wewn�trzlokalowe o podwy�szonej
odporno�cina �cieranie i działanie
czynników zewn�trznych.
Wypełnienie skrzydła płyta wiórowa pełna.
Szyba hartowana matowa.Okleina HPL kolor buk.
Panele dolne i górne ze stali nierdzewnej.
W skrzydłach wc panele dolne wentylacyjne.
Zamki na klucz zwykły, w skrzydłach do wc
blokada łazienkowa,samozamykacz i bulaj.
Skrzydła i o�cie�nice z trzema zawiasami.
O�cie�nice z płyt MDF regulowane i regulowane
z panelem reguluj�cym i z uszczelkami przymykowmi.
Okleina CPL kolor buk.
Skrzydła drzwiowe podano na przykładzie drzwi
PORTA ENDURO.

Skrzydło metalowe o odporno�ci
ogniowej EI30. gr.całkowita skrzydła 53 mm.
Konstrukcja skrzydła zamkni�ta z blachy
ocynkowanej gr.0,8 mm. Konstrukcja wzmocniona
stalowymi płaskownikami. Wypełnienie skrzydła
wełna mineralna. Zamki wpuszczany zapadkowy
pod wkładk� patentow�.
Kolor popielaty RAL 7035.
O�cie�nica metalowa k�towa z blachy stalowej
dwustronnie ocynkowanej gr.1,5 mm o szer.
profilu 100. Z uszczelkami przymykowmi
i uszczelk� p�czniej�c�.
Kolor popielaty RAL 7035.
Skrzydła drzwiowe podano na przykładzie
drzwi PORTA.

WYKAZ TYPOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWN�TRZNEJ
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-
-
1

-
-
-

D9c
pełne

1 -

1

S
H
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PODDASZE

RAZEM

OZNACZENIA

SCHEMAT

1
-
1

142
83,5
145
263

-
-

W1

UWAGI

OGÓŁEM
1
-
1

260
214
260
214

-
-

DN1 W2

2
-
2

150
247

-
-
-
-

PIWNICE - - -

WYKAZ NIETYPOWEJ �LUSARKI

8

247 247
494

245.5 245.5
491

51 51

1
-
1

52
496
51

2x247
-
-

N1 N2

3
-
3

52
493
51

2x245,5
-
-

- -

Na�wietle z profil aluminiowych zimnych
Szyby zwykłe.
Kolor srebrny matowy.
Na�wietle montowane z dwóch modułów
na �ciance działowej.
Witryn� podano na
przykładzie systemu
firmy PONZIO NT52

4

247

15
0

90

20
0 26

0

10
0

214

14
2

80

Witryna z profil
aluminiowych zimnych.
Szyba bezpieczna.
Kolor srebrny matowy.
UWAGA!
Wysoko�� witryny b�dzie
uzale�niona od konstrukcji
spodniej biegu schodów.
Witryn� podano na
przykładzie systemu
firmy PONZIO NT52

Drzwi z witryn� z profil
aluminiowych zimnych.
Skrzydło drzwiowe prawe
Zamki i okucia standard.
Skrzydło z samozamykaczem.
Szyba bezpieczna.
Kolor srebrny matowy.
Witryn� podano na
przykładzie systemu
firmy PONZIO NT52

Witryna ze szkła
bezpiecznego gr.12 mm
z wyci�tym okienkiem
podawczym 50x20 cm
Witryn� montowa� na
meblo�ciance i do �cian
bocznych.

Na�wietle z profil aluminiowych zimnych
Szyby zwykłe.
Kolor srebrny matowy.
Na�wietle montowane z dwóch modułów
na �ciance działowej.
Witryn� podano na
przykładzie systemu
firmy PONZIO NT52

Modół1 Modół1 Modół1 Modół1

OZNACZENIA

SCHEMAT

S
H
So
Ho

PARTER
PODDASZE

RAZEM
OGÓŁEM

Dz1

90
200
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L P

1
-
1

1
-
1

3

UWAGI

PIWNICA - -

Drzwi zewn�trzne stalowe antywłamaniowe
Wykonane z ocynkowanych blach pokrytych laminatem
dekoracyjnym w kolorze białym.
Pokrycie zewn�trzne drzwi w pełni odporne na działanie
czynników atmosferycznych.
Wypełnienie skrzydła drzwi z wysokogatunkowa pianki
poliuretanowej.
Dwa zamki: główny - atestowany w klasie C.
Drzwi powinny spełnia� wymagania 2 klasy odporno�ci
antywłamaniowej wg. EN 1627.
O�cie�nice metalowe z blachy stalowej
dwustronnie ocynkowanej gr.1,2 mm o szer.
profilu 100. Z uszczelkami przymykowmi.
Kolor biały.
Skrzydła drzwiowe podano na przykładzie drzwi
Drzwi Gerda TT wzór BARCELONA.

WYKAZ TYPOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWN�TRZNEJ
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Nazwa rysunku:

Skala:

WYKAZ STOLARKI
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