Belka zelbetowa 25x30 cm zbrojona podiuznie stalg

+/5,485

Podwyzszenie komina 0 38 cm

Czapa betonowa gr.5 cm
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Qcieplenie gory grzymsu
-styropian gr.2 cm

Obroébka blacharska gzymsu

Krokie:

Murtata 14x18 cm

- |

Kleszcze doln

x14 cm

B i

Ptatew 16x16 cm

X4x16

Stup 14x14cm |,

205

Patew 16x16 cm

Oznaczenia materiatowe:

- $ciany z cegty na zaprawie cementowej,

- styropian,

- wetna mineralna,

Q - Sciany do wyburzenia
O - istniejgce sciany,
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A-1l 18G2 4#12 dotem, 2#12 gora,strzemiona ze stali

A-0 StOS #6 co 20 cm. Beton B-15.

W belce zabetonowac kotwy #16 do mocowania murtat

Stup 38x38 cm z cegty klinkierowej z rdzeniem

zelbetowym 14x14 cm zbrojony stalg A-ll 18G2 4#12,
strzemiona ze stali A-0 StOS #6 co 12 cm. Beton B-15.
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Stopa fundamentowa stupa 60x60x100 cm /
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Przekrycie studzienki okna

piwnicznego-kratka stalowa

| 33

150

260

Naswietle szer.493 cm i wys.52 cm
na wys.208 cm od posadzki

Rozebrag istn. Sciane

podokienna 0 39 cm.

Istn.podwalina

+-0,00 20x25

,.
52

Rozebra¢ czes¢ 4cianek dziatowygh
dla zamontofvania naswietli

183
260
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Naswietle szer.493 cm i wys.52 cm

208

+/-10,00

\Ustn.otworidrzwiowy

do zamurq)wania
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150
150
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Zwienczenie murku z
ksztattki klinkierowej
SO-1801

84

z betonu B-15. W stopie zabetonowac
zbrojenie rdzenia stupa.

-

Scianka studzienki okna

piwnicznego z bloczkéw
betonowych gr.12 cm
na zaprawie cem.1:3

Saczek liniowy studzienki
okna piwnicznego wypetniony
kruszywem 31,5 mm.

Nadproze 2xI140 1=130

ol

1] Przebicie w $cianie

otworu okiennego

G

-12,61

Istn. przejscie zamurowac¢
cegta ceramiczng peing
do wys. 30 cm od posadzk|
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. Blachodachéwka SPEKTRUM gr.0,55 mm.
. katy gr.3,8x5 cm,

. Kontrtaty gr.2,5 cm,

. Folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna,

. Blachodachéwka SPEKTRUM gr.0,55 mm.
. katy gr.3,8x5 cm,
. Kontrtaty gr.2,5 cm,

Folia dachowa wysokoparoprzepuszczalna,
Pustka powietrzna wentylowana gr.2 cm,
Wetna mineralna gr.15 cm,

. Folia paroizolacyjna,

Ptyty kartonowo-gipsowe gr.1,25 cm,

. Wetna mineralna gr.15 cm,
. Folia paroizolacyjna,
. Ptyty kartonowo-gipsowe gr.1,25 cm,

Wyktadzina PVC zgrzewana gr.0,2 cm,

. Ptyta OSB gr.1,2 cm,

Legary 5x16,5 cm co 60 cm,
Polepa gr.8 cm,

. Ptyta ceglana stropu Kleina gr.12 cm,

Tynk cem.-wap. gr.2 cm,

. Pustka powietrzna gr.19 cm,
. Sufit podwieszany kasetonowy na stelazu stalowym,

Wyktadzina PVC zgrzewana gr.0,2 cm,

. Ptyta OSB gr.1,2 cm,

Legary 5x16,5 cm co 60 cm,

Polepa gr.8 cm,

Ptyta ceglana stropu Kleina gr.12 cm,
Tynk cem.-wap. gr.2 cm,

. Pustka powietrzna gr.19 cm,

Sufit podwieszany z ptyt g-k gr.1,2 cm na stelazu stalowym,

Wyktadzina PVC zgrzewana gr.0,2 cm,
Wylewka samopoziomujgca gr.2 cm,

. lzolacja - suprema gr.7 cm,
. Ptyta ceglana stropu Kleina gr.12 cm,

Tynk cem.-wap. gr.2 cm,

Wyktadzina PVC zgrzewana gr.0,3 cm,
Ptytki z terakoty gr.2 cm,

. lzolacja - suprema gr.7 cm,

Beton,

. Ubity piasek,

Gres+klej gr.2 cm,
wylewka samopoziomujaca gr.2 cm,

. lzolacja - suprema gr.7 cm,

Beton,
Ubity piasek,

. Kostka bet.wibroprasowana gr.6 cm,
. Ubity piasek z cementem 1:4 gr.4 cm,
. Ubity piasek gr.10 cm,

Izolacja pionowa pes
2xlepik asfaltowy H ook

2xlepik asfaltowy

Izolacja pozioma
2xpapa asfaltowa

bet. utozonej na romb.
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X Murek z cegly Klinkierowej
. Izolacja pionowa

Fundament pod murek z bet.B-12,5

wraz z uktadem komunikacyjnym.

Temat:Projektowana przebudowa i rozbudowa istn.budynku przychodni lekarskiej

Lokalizacja:Osiedle Niewiadow bl.4 dz.159,157/1 obr.Niewiadow-Macznik gm.Ujazd.
Inwestor:Gmina Ujazd 97-225 Ujazd ul.Pl.Kosciuszki 6.
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