
Proj .belka st ropu C140 l=935 mm

Bekla schodów
120 l=4910 mm

bl.100x250x12 mm

Stopie� bl.ryflowana
aluminiowa gr.6 mm

L 80x40x6 mm

L 80x40x6 mm

C 80x40x5 mm

Pasek bl.ryflowanej
aluminiowej gr.6 mm
szer.47 mm.

Pustak szklany podłogowy

L 80x40x6 mm

Nó�ka stopnia
L 40x40x6 mm
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Słupek balustrady fi50

Pochwyt balustrady fi50

Tralka balustrady fi16
co 120 mm
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Płaskownik 20x6 mm pod ka�dym ł�czeniem pustaka

170

Nó�ka stopnia
L 40x40x6 mm

Witryna aluminiowa pod
biegiem schodów

pasek bl.ryflowanej
aluminiowej gr.6 mm
szer.47 mm.
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Płaskownik 20x6 mm pod ka�dym ł�czeniem pustaka

Kotew fi 16 mm524.8

Witryna aluminiowa obok
biegu schodów

Witryna aluminiowa obok
biegu schodów
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Nó�ka stopnia
L 40x40x6 mm

Nó�ka stopnia
L 40x40x6 mm

L 80x40x6 mm
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RZUT SCHODÓW

PRZEKRÓJ SCHODÓW OPIS TECHNICZNY SCHODÓW
Schody jednobiegowe z podestem wykona� w konstrukcji stalowej.
Belki no�ne schodów dwóch dwuteowników 120 mocowanych dołem kotwami fi 16 do
posadzki i gór� przyspawanych do ceownika C140.
Ramy stopni schodów wykona� z k�towników L80x40x6 i z ceownika C80x40x6.
Wypełnienie stopni z pustaków szklanych podłogowych montowanych na silikon.
Pod ł�czeniami pustaków wspawa� płaskowniki 20x6.
Na ceowniku za pomoc� �rub przykr�ci� paski aluminiowej blachy ryflowanej
szer.47 mm i gr.6 cm.
Dwa pierwsze stopnie wykona� z bl.aluminiowej ryflowanej.
Ramy stopni spawa� bezpo�rednio do dwuteowników i do nó�ek stopni z L40x40x6.
Balustrada schodów z rur stalowych fi 50. Montowana do boku ram stopni za
pomoc� obejm stalowych.
Spoiny wykona� jako pachwinowe obwodowe gr.0,7 grubo�ci cie�szego z ł�czonych
elementów.
Wymiary podano w mlimetrach.

Obejma stalowa słupka


