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                O P I S      T E C H N I C Z N Y 

 

I. Podstawa  Opracowania  

1/  Mapa ewidencyjna  

2/ Rozporządzenie Min istra Transpor tu i  Gospodark i Morsk iej     z  dnia 2 

marca 1999 r .(Dz.  U.Nr.43 poz.430 z dnia 14 maja 1999 r .)  

3/  Inwentaryzacja stanu is tn iejącego w terenie  

4/  Uzgodnienia z Inwestorem 

 

II. Zakres Opracowania  

                          

Projek t „  Remont drogi we wsi BIELINA -   WÓLKA KRZYKOWSKA G m.Ujazd  

obejmuje swoim zakresem zaprojek towanie na terenie  is tn iejącego wydzie lonego  

pasa drogowego, -   jezdni o nawierzchni z betonu asfa l towego na podbudowie z 

k ruszywa łamanego  

III. Stan istniej ący  

 

Odcinek drogi  obję t y remontem  przebiega przez tereny równinne częściowo 

zabudowane. W  znacznej  częśc i wykorzystywana ta droga jes t jako dojazd do pól 

uprawnych zlokal izowanych w jej  obrębie. Droga od strony drogi powiatowej   

pos iada is tn iejącą  nawierzchnię  asfa l tową ,  natomiast dalszy odc inek jest w 

znacznej  częśc i o nawierzchni t łuczniowej  .  Nawierzchnia  asfa ltowa – bardzo 

zniszczona i  spękana.  

Jezdnia na odcinku obję t ym opracowaniem  posiada nawierzchnię  o zmiennej  

szerokośc i i  nierównomiernych spadkach .  Powoduje to zasto iska wody.  

            

IV. Stan projektowany  

 

Projek towana jezdnia na remontowanym odc inku  pos iadać  będzie stałą   szerokość  

i  wynos ić  ona będzie na całej  d ługośc i  t j .   

                 Od      km. 0+ 000,00 do km. 0+ 459,75  .   Szeroko śc  3,00 mb ,   

Spadek poprzeczny jezdni  –daszkowy2%. Docelowe odwodnienie projek tuje s ię  jako 

powierzchniowe do is tniejących rowów. Istn iejacą  nawierzchnię  t łuczniową  

wykorzystuje s ię  jako dolną  w-wę  podbudowy.  Jej  grubość  na podstawie 

dokonanych odkrywek  stwierdzono na od 10-17 cm. Istn iejąca naw. t łuczniowa 

wymaga przed rozpoczęc iem real izacj i  podbudowy wykonania mechanicznego 

prof i lowania.  

Konst rukc j ę  nawierzchni pro jektuje si ę :   

•  WARSTWA ŚCIERALNA  z betonu asfa l towego  AC 11S grub. w-wy 5 cm. 

•  KRUSZYWO ŁAM ANE  s tabi l izowane mechanicznie    
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                                                                          0/31,5 grub. w-wy 15 cm 

•  POBOCZA  o nawierzchni  z k ruszywa 0/32                           grub. 10 cm 

•  NA POSZERZENIACH  is tn iejącej  nawierzchni t łuczniowej  projek tuje s ię  

grubośc podbudowy z kruszywa łamanego stab. Mech. 0/32      

                                                                                  grub.  w-wy – 20 cm 

                                                                                                                       

V. Odwodnienie  

 

Odwodnienie odc inka drogi obję tego projek tem projek tuje s ię  jako powierzchniowe 

do is tn iejących rowów odwodnieniowych.  

 

I  N F O R M A C J A 

DOT.BEZPIECZEŃSTWA I  OCHRONY ZDROWIA 

dla real izac j i    
Robót obejmuj ących    

REMONT DROGI we wsi 
  

BIELINY-WÓLKA KRZYKOWSKA 
Gm. UJAZD 

 
1.  Zakres robót w kole jno ści  real izac j i  

      Wykonanie prof i lowania is tn iejącej  w-wy t łucznia  

           W ykonanie w-w konstrukcyjnych t łucznia 

•  Ułożenie nawierzchni   asfa ltobetonowej  
 
2.Wykaz istn ie j ących obiektów budowlanych 

     Is tn iejąca nawierzchnia z t łucznia kam. I  w częśc i zn iszczonej  nawierzchni 

asfa ltowej  

3. Elementy zagospodarowania terenu ,które mog ą  s twarza ć  zagro żenie  

bezpiecze ństwa i  zdrowia ludz i  

             W  zakres ie robót  drogowych ,e lementami k tóre mogą  s tworzyć  zagrożenie 

d la zdrowia ludzi  można zal iczyć  

•  Roboty ziemne  na czas prowadzenia robót  
•  Roboty związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych  nawierzchni  
•  Roboty budowlane nawierzchni   

  
3a.Bran ża kanal izacj i  deszczowej  i  wodoci ągowej   
        
                             n ie występuje.  W ymagana tylko regulacja armatury 
 
3b.  Bran ża gazownicza 
 
                             n ie występuje.  
 
3c.Bran ża te lekomunikacyjna 
 
                                n ie występuje.  
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3c.Bran ża ELEKTRYCZNA  
 
                             n ie występuje.  

4.  Przewidywane zagro żenie mog ące wyst ąpi ć  podczas real izac j i  robót  

budowlanyc 

                Przewidywane zagrożenia k tóre występują  podczas real izacj i  robót    

budowlanych związanych z remontem drogi    to:  

 a /  Prowadzenie robót ziemnych, wykopów ,nasypów (§ 6 pk t.1 l i t  A 

Rozporządzenia*)  

b/  W ykonanie nawierzchni   

c /Do zagrożeń  zdrowotnych należeć  też  będą  ha łas. wibracje, jak ie będą  

wytworzone przy pracach ziemnych i  zagęszczaniu warstw konstrukcyjnych.  

 

5.Wymogi  dot  .bezp iecze ństwa i  ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót  

budowlanych okre ś la j ą  odr ębne przepisy w zakresie bezpiecze ństwa i  h ig ieny 

pracy:  

a/   Ustawa z dnia 26 .06.1974r Kodeks Pracy Dzia ł X  Bezpieczeństwo i  h ig iena 

pracy 

               (Tekst jednol i t y:  Dz.U. Dz 1998r  Nr 21 0poz.94 z póżn.  Zmianami)  

b/  Rozporządzenie Minis t ra Pracy i  Pol i t yk i    Socja lnej  z dn.26  W rześnia 1997r  

w  sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i  h ig ieny pracy (  Dz.U. Nr.129 

poz.884 zm iana: Dz.U.  z 2002r Nr.91 poz.811) Dzia ł  I I  i  Dzia ł . IV  -Rozdzia ł  4   

 

c /          Rozporządzenie Min istra Pracy i  Pol i t yk i Socja lnej  z dnia 28 maja 1996r w 

sprawie rodzajów  prac,k tóre powinny być  wykonywane przez co najmniej  dwie 

osoby(  Dz.U.Nr .62 poz.288)  

d/         Rozporządzenie Minis tra Pracy i  Pol i tyk i Społecznej  z dnia 14 marca 2000r.  

w sprawie bezpieczeństwa i  hig ieny pracy przy ręcznych pracach transpor towych 

(Dz.U.Nr 26 poz.313 zm.Dz.U.  Nr  82 poz.930) 

•  R o zp o r ząd ze n i e  M i n i s t ra  I n f r a s t r uk tu r y  z  d n i a  2 3 .0 6 .2 0 0 3  r .  w  s p r a wi e  i n f o rm a c j i  d o t .  b e zp i e c zeńs t w a  

i  oc h ro n y  zd r o w i a  o ra z  p l a n u  b e zp i ec zeń s t w a  i  oc h r o n y  zd r o w i a  (D z . U .  N r  8 2  p o z . 9 30 )   

 

Zamieszczenie ogłoszenia ,zawierającego dane dot.  bezpieczeństwa pracy i  

ochrony zdrowia jes t  wymagane – umieszcza s ię  na terenie budowy w sposób 

trwały i  zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera on:  

1.Przewidywane terminy rozpoczęc ia i  zakończenia wykonawstwa robót  

budowlanych 

2.Maksymalną  l iczbę  pracowników za trudnionych na budowie w 

poszczególnych okresach 

3. Informacje dot .planu bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia 

 

6.Sposób prowadzenia inst rukta żu pracowników przed przyst ąpieniem do 

real izac j i  robót  
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Teren budowy powin ien zostać  oznakowany tabl iczkami ostrzegawczymi zgodnie z 

przepisami BHP. Pracujący sprzę t  musi  być  również  wyposażony w ins trukcje BHP. 

Przed przystąpieniem do poszczególnych rodzajów robót należy przeprowadzić  

szkolenie na stanowisku roboczym dot .  specyf ikacj i  s tosowanego sprzę tu Szkolenie  

prowadzi  pracownik  nadzoru pos iadający co najmniej  drugi s topień  BHP. Należy 

zwróc ić  szczególną  uwagę   na roboty prowadzone w bezpoś rednim sąs iedztwie 

koparek, równiarek, oraz sprzęcie do rozk ładania i  zagęszczania masy b itumicznej .  

7. Ś rodki techniczne i  organizacyjne ,zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 

wynikaj ącym z  wykonywania robót budowlanych 

Zabezpieczenie robót  drogowych będzie polegać  na odpowiednim oznakowaniu i  

zabezpieczeniu miejsc i  rejonów prowadzonych prac .W szyscy pracownicy będą  

wyposażeni w kamizelk i  ostrzegawcze. Pracownicy powinni być  wyposażeni w 

obuwie ,odzież  roboczą  ,ś rodk i ochrony indywidualnej .  

W miejscu zaplecza socja lno-technicznego powinno być  zorganizowane stanowisko 

p.poż .  oznakowane i  wyposażone w sprzę t  gaśniczy.  Na zapleczu muszą  być  

apteczk i   ze ś rodkami pierwszej  pomocy. Środk iem  zapewniającym sprawną  

komunikację  jest  łączność   te lefoniczna.  

Pierwszej  pomocy udzie la k ierownik  budowy lub majster budowy.  O zais tn ia łym 

wypadku należy powiadomić   bezpoś redniego przełożonego,  a w przypadku 

wypadku c iężk iego lub śmier te lnego  należy powiadomić  Inspekcję  Pracy i  

Prokuraturę  Rejonową .  

 

                                                                      O P R A C O W A Ł:  
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mgr in ż .  ALBIN    CHOMICKI            Piotrków Trybunalski  LUTY 2013R. 

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

UL.BRZOZOWA NR 8 

                                                  

 

O  Ś  W  I  A  D  C  Z  E  N  I  E  

 

Na podstawie Art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo 

Budowlane (Dz.U. Nr.207 /2003r poz.2016 z późniejszymi zmianami   

niniejszym 

 

O Ś W I A D C Z A M ,  że  

PROJEKT 
REMONTU DROGI 

we wsi 
BIELINY-WÓLKA KRZYKOWSKA 

Gm. UJAZD  
 

został wykonany  

        Z G O D N I E      z   
przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowi ązuj ącymi 

w tym zakresie. 

 

.                                                                    P R O J E K T A N T 

 

 

                                                                    …………………………………... 

 

 



 - 7 - 

 

 

 



 - 8 - 
 



 - 9 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


