PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
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\pobocza z kruszywa 0/32 gr. 10 cm 7
|

1. Warstwa Scieralna z AC 11 S gr.5 cm

2. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechaniacznie (0-32) gr. 15¢cm
J. Istniejgce podbudowa

Na odcinkach istniejgcej podbudowy wykona¢ warstwe kruszywa o gr. 15=20 cm jako uzupefnienie istniejgcej
podbudowy. W migjscach nowego Sladu drogi zanizen niwelety i na poszerzeniach grubos¢ podbudowy z kruszywa 20 cm.
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE
AL- DROG 97-300 PIOTRKOW TRYB. UL. BRZOZOWA 8

INWESTOR: Urzad Gmi ny Ujazd

OPRACOWANIE: Projekt budowlany remontu drogi we Wsi Bieliny -
Wolka Krzykowska gm. Ujazd

RYSUNEK: . NR.RYS:
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY 3 SKALA: 1:20

UPRAWNIENIA

PROJEKTANT: .. . ..
mgr inz. Albin Chomicki NR: GP.IV.7342/268/94
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