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OPIS TECHNICZNY

l. Podstawa Opracowania

1/ Mapa ewidencyjna

2/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r.(Dz. U.Nr.43 p0z.430 z dnia 14 maja 1999 r.)

3/ Inwentaryzacja stanu istniejagcego w terenie

4/ Uzgodnienia z Inwestorem

. Zakres Opracowania

Projekt , Remont drogi we wsi BIELINA - WOLKA KRZYKOWSKA G m.Ujazd
obejmuje swoim zakresem zaprojektowanie na terenie istniejgcego wydzielonego
pasa drogowego, - jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z

kruszywa tamanego

[1. Stan istniej acy

Odcinek drogi objety remontem przebiega przez tereny rowninne czesciowo
zabudowane. W znacznej cze$ci wykorzystywana ta droga jest jako dojazd do pol
uprawnych zlokalizowanych w jej obrebie. Droga od strony drogi powiatowej
posiada istniejacq nawierzchnie asfaltowg, natomiast dalszy odcinek jest w
znacznej czesci o nawierzchni ttuczniowej . Nawierzchnia asfaltowa — bardzo
zniszczona i spekana.

Jezdnia na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie o zmiennej

szerokos$ci i nierbwnomiernych spadkach . Powoduje to zastoiska wody.

V. Stan projektowany

Projektowana jezdnia na remontowanym odcinku posiada¢ bedzie stalg szerokosé¢
i wynosi¢ ona bedzie na catej dtugosci tj.
od km. 0+ 000,00 do km. O+ 459,75 . Szeroko sc 3,00 mb,

Spadek poprzeczny jezdni —daszkowy2%. Docelowe odwodnienie projektuje sie jako
powierzchniowe do istniejgcych rowéw. Istniejacg nawierzchnie ttuczniowag
wykorzystuje sie jako dolng w-we podbudowy. Jej grubosé¢ na podstawie
dokonanych odkrywek stwierdzono na od 10-17 cm. Istniejgca naw. ttuczniowa
wymaga przed rozpoczeciem realizacji podbudowy wykonania mechanicznego
profilowania.

Konstrukcj e nawierzchni projektuje si e:

« WARSTWA SCIERALNA z betonu asfaltowego AC 11S grub. w-wy 5 cm.

+ KRUSZYWO LAMANE stabilizowane mechanicznie
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0/31,5 grub. w-wy 15 cm
« POBOCZA o nawierzchni z kruszywa 0/32 grub. 10 cm
* NA POSZERZENIACH istniejgcej nawierzchni tluczniowej projektuje sie
grubosc podbudowy z kruszywa tamanego stab. Mech. 0/32
grub. w-wy — 20 cm

V. Odwodnienie

Odwodnienie odcinka drogi objetego projektem projektuje sie jako powierzchniowe

do istniejgcych rowéw odwodnieniowych.

INFORMACJA
DOT.BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
dla realizacji
Robd6t obejmuj acych
REMONT DROGI we wsi

BIELINY-WOLKA KRZYKOWSKA
Gm. UJAZD
1. Zakres robo6t w kolejno $ci realizacji
Wykonanie profilowania istniejgcej w-wy ttucznia
Wykonanie w-w konstrukcyjnych ttucznia

e Utozenie nawierzchni asfaltobetonowej

2.Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych
Istniejaca nawierzchnia z ttucznia kam. | w czesci zniszczonej nawierzchni
asfaltowej
3. Elementy zagospodarowania terenu ,ktdre mog a stwarzaé zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi
W zakresie rob6t drogowych ,elementami ktére moga stworzyé zagrozenie
dla zdrowia ludzi mozna zaliczyé¢

e Roboty ziemne na czas prowadzenia robét
« Roboty zwigzane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni
e Roboty budowlane nawierzchni

3a.Bran za kanalizacji deszczowej i wodoci agowej

nie wystepuje. Wymagana tylko regulacja armatury
3b. Bran za gazownicza

nie wystepuje.
3c.Bran za telekomunikacyjna

nie wystepuje.



3c.Branza ELEKTRYCZNA

nie wystepuje.

4. Przewidywane zagro zenie mog ace wystapi¢é podczas realizacji robét
budowlanyc

Przewidywane zagrozenia ktdre wystepujga podczas realizacji robét
budowlanych zwigzanych z remontem drogi to:
a/ Prowadzenie robét ziemnych, wykopéw ,nasypéw (8 6 pkt.1 lit A
Rozporzadzenia*)
b/ Wykonanie nawierzchni
c/Do zagrozen zdrowotnych naleze¢ tez bedg hatas. wibracje, jakie bedg

wytworzone przy pracach ziemnych i zageszczaniu warstw konstrukcyjnych.

5.Wymogi dot .bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu roboét
budowlanych okre $laja odrebne przepisy w zakresie bezpiecze nstwa i higieny
pracy:
al Ustawa z dnia 26 .06.1974r Kodeks Pracy Dziat X Bezpieczenstwo i higiena
pracy

(Tekst jednolity: Dz.U. Dz 1998r Nr 21 0p0z.94 z pézn. Zmianami)
b/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 Wrze$nia 1997r
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr.129
p0z.884 zmiana: Dz.U. z 2002r Nr.91 poz.811) Dziat Il i Dziat.IV -Rozdziat 4

c/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w
sprawie rodzajow prac,ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie
osoby( Dz.U.Nr.62 poz.288)

d/ Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U.Nr 26 poz.313 zm.Dz.U. Nr 82 p0z.930)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 82 p0oz.930)

Zamieszczenie ogtoszenia ,zawierajgcego dane dot. bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia jest wymagane — umieszcza sie na terenie budowy w sposoéb
trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem i zawiera on:
1.Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonawstwa robot
budowlanych
2.Maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w
poszczegolnych okresach

3.Informacje dot .planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.Sposbéb prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst apieniem do

realizacji rob6t



Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z
przepisami BHP. Pracujacy sprzet musi by¢ rowniez wyposazony w instrukcje BHP.
Przed przystgpieniem do poszczeg6lnych rodzajéw robdt nalezy przeprowadzi¢
szkolenie na stanowisku roboczym dot. specyfikacji stosowanego sprzetu Szkolenie
prowadzi pracownik nadzoru posiadajacy co najmniej drugi stopien BHP. Nalezy
zwrocié szczeg6lng uwage na roboty prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie
koparek, rowniarek, oraz sprzecie do rozktadania i zageszczania masy bitumicznej.
7. Srodki techniczne i organizacyjne ,zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom
wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych

Zabezpieczenie rob6t drogowych bedzie polega¢ na odpowiednim oznakowaniu i
zabezpieczeniu miejsc i rejondw prowadzonych prac .Wszyscy pracownicy beda
wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w
obuwie ,odziez roboczg ,$rodki ochrony indywidualnej.

W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno by¢ zorganizowane stanowisko
p.poz. oznakowane i wyposazone w sprzet gasniczy. Na zapleczu muszg by¢
apteczki ze $rodkami pierwszej pomocy. Srodkiem zapewniajgcym sprawng
komunikacje jest tagcznos$¢ telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistniatym
wypadku nalezy powiadomié bezposredniego przetozonego, a w przypadku
wypadku ciezkiego Ilub $miertelnego nalezy powiadomié¢ Inspekcje Pracy i

Prokurature Rejonowgq.

OPRACOWAL:



mgr in z. ALBIN CHOMICKI Piotrkéw Trybunalski LUTY 2013R.
97-300 PIOTRKOW TRYBUNALSKI
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O SWIADCZENIE

Na podstawie Art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo
Budowlane (Dz.U. Nr.207 /2003r p0z.2016 z p6zniejszymi zmianami

niniejszym

OSWIADCZAM, ze

PROJEKT
REMONTU DROGI
we WSi
BIELINY-WOLKA KRZYKOWSKA
Gm. UJAZD

zostat wykonany
ZGODNIE Z

przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowi gzujacymi

w tym zakresie.

PROJEKTANT
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¥.0pZKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa

1.6dz, 14 listopada 2012 r.

ZASWIADCZENIE nr 2848

Pan Albin Antoni CHOMICKI
zamieszkaly: 97-300 Piotrkow Tryb.

ul. Brzozowa 8

jest cztonkiem L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.0OD/BD/2848/03
i posiada wymagane.ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére mogg wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkc;ji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

PRZEWGDNICZACY

Rady Lafzkiej Okregows)

izby Intyglierdw Budownlctwa
1
"t /éf -

mgr inZ. Grzegorz Cieslinski

91-425 Lodz, ul. Péinocna 39 tel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690






