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OSWIADCZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawadd®uane tekst jednolity
Dz. U. Nr 243 z 20101 r poz. 1623 sweadczamze:

Projekt budowlany wymiany ziaa filtracyjnego w odzelaziaczach na terenie
stacji wodochgowej w miejscowéci Tobiasze gm. Ujazd

Dz. Nr. 71/2 obr. Tobiasze

w miejscowdci: Tobiasze

zostat sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(projektant)









Opis
do projektu wymiany z#Sfiltracyjnych w filtrach odelaziaczy na terenie stacji
wodagowe] w m-ci Tobiasze gm. Ujazd

1. Zleceniodawca

Zleceniodawe niniejszego opracowania jest Zaktad Gospodarki Kioanej
i Mieszkaniowej , Osiedle Niewiadow bl.8 lok. &7-225 Ujazd.

2. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowi projekt wymianyzatav istniejcych na terenie stacji
wodochgowej w Tobiaszach adlaziaczach, w zwrku 2z pojawianiem 8i
okresowo przekroczeniaggenia manganuzelaza w wodzie oczyszczonej.

3. Podstawa opracowania

- Zlecenie Gmina Ujazd ZGKiM w Niewiadowie

- Operat wodnoprawny dlacgaja wody na terenie stacji wodagowej
w Tobiaszach

- Pozwolenie wodnoprawne na pobdr wédjecia wody w Tobiaszach
wydane przez Stareomaszowskiego pismem z dnia 31.12.2012 znak
ZR0.6341.48.2012 .

- Decyzja o zatwierdzeniu zasobéw wodycig wody w Tobiaszach z dnia
12.05.1995r. znak OS.VI - 7530-39/93 wydaprzez Urgd Wojewodzki
w Piotrkowie Trybunalskim

- Analizy wody uzdatnionej

4. Opis stanu istniepcego

Stacja wodoeigowa w Tobiaszach zlokalizowana jest na tereaietki Nr 71/2
obr. Tobiasze gm. Ujazd .
Stanows ja :

- Ugcie wody- studnie gbinowe szt. 1

- budynek stacji uzdatniania wody i hydroionv ktérym take zlokalizowano

chlorownk.

Ujecie wody stanowi jedna studniachginowa o gébokasci 80 m pobierajca wod
z poktadow jury gornej .
Pompa | stopnia zamontowana w studni to pongkbinowa typ G.G. 5.09
z silnikiem o mocy 30 kW i wydajgd do 75ni/h.



Pompa podaje wadz ujcia na filtry odelaziaczy poprzez mieszacz wodnopowietrzny
zamontowany w hali aelaziaczy. Woda napowietrzona i przefiltrowanzegrztae
podawana jest do sieci wodggowe]. Spgzone powietrze do napowietrzania wody
podawane jest ze sparki do mieszacza. Ptukanie zethziaczy odbywa ei
Sprezonym powietrzem poprzez zawoér redukcyjny oraz avaddatniom pobieran z
przewodu podarego wod do sieci wodoeigowej.

Poptuczyny odprowadzane poprzez skrzynki pomiarowe do odstojnika poptuczyn
skad @1 odbierane przez tabor asenizacyjny.

Pod wzgétdem technicznym i mechanicznym anlzeh, staxja  jest
wzadowalajcym stanie technicznym.

W chwili obecnej filtry odelaziaczy g wypetnione ztéem mineralnym

Ujecie wody eksploatowane jest z wydajoia  Qnax = 71,0 nivh
a zasoby zatwierdzone w kat. ,,B” wyn®@sz  Qekspl.= 72,0 ni’h
i s ujmowane z pokfadow jury gornej.

Ujmowana woda posiada :

- stzeniezelaza - 0,685 gFelm= 685ug Fe/l
- stzenie manganu - 0,053 gMn¥m 53ugMn/|

W zakresie uzdatniania ujmowanej wody zamoatov.
Mieszacz wodnopowietrzny sztuk ¥rednicy 1 400 mm i pojemusoi

V=m14°:4.h=3,14.124.15=2,3m
Wymagany czas kontaktu z wpd0 sekund.
Wymagana pojemrio dla przeptywu 71 fith wyniesie 71: 3 600 x 60 = 1,18 m

filtry odzelaziaczy

Liczba odelaziaczy sztuk 3

Srednica odelaziacza ghm1,8 nt

Powierzchnia filtracji w jednym aelaziaczu F = 2,54m

t aczna powierzchnia filtracji /&= 3 x 2,54 = 7,62

Obijetos¢ ztoza w jednym odelaziaczu V= 2,54 x 1,1 = 2,79
Obijetos¢ ztoza w trzech ogklaziaczach Y= 3 x 2,79 = 8,34 th
Sprawdzenie pdkasci filtracji 71 m¥/h : 7,62 mMi = 9,30 m/h

sprezarka napowietrzajaca typ WAN-E

Posiada wystarczgja wydajnagé dla podania wymaganej foi powietrza.



5. Rozwiazania projektowe w zakresie wymiany ziga

Biorac pod uwag fakt, ze parametry pracy ukladua swiasciwe, a nasiuja

przekroczenia w eteniu ,gtdwnie, manganu w wodzie na stacji wodgowej po

urzadzeniach oczyszczgjych, proponuje siw pierwszej kolejnéci zastosowanie
ztoza jako , wypetnienia katalitycznego DEFEMAN

Opis ztara stanowi zajcznik do opracowania.

6. Obliczenie ilosci ztoza DEFEMAN

Stzeniazelaza w wodzie surowej na poziomie 0,685 /m
Stzenie manganu w wodzie surowej na poziomie 0,068
Stkzenia po uzdatnianiu wody :
- zelaza - 0,1 g/fh przy stzeniu dopuszczalnym 0,20 g/m
- mangan - 0,049 =+ 0,07ng]
pH wody ujmowanej z ggia wody w Tobiaszach wynosi 7,46.
Biorac pod uwag powyzsze, w celu zachowania wymaganychsetaych
parametrow wody uzdatnianej zalecanym jest zastasie ztaa katalitycznego
w istniepcych odelaziaczach.

Nalezy zastosowaztoze katalityczne DEFEMAN

W chwili obecnej kady z trzech ogelaziaczy wypetniony jest ztem mineralnym
kwarcowym w sposéb nagitujacy ( podajc od dotu)

0,10 m — zle o uziarnieniu 5+ 10 mm -;¥ 0,254 m*
+ 0,10 m — zlee o uziarnieniu 2,5+ 5mm -3¥ 0,254 m°
* 0,10 m — zle o uziarnieniu 1,4 + 2,5 mm -,¥ 0,254 m*
0,70 m — zle o uziarnieniu 0,8 + 1,4 mm -;¥ 1,8 m’
t aczna pojemné zloza w jednym odelaziaczu wynosi ~ 2,6
Biorac pod uwag wysoka¢ odzelaziacza przyto wysoka¢ ztoza réwrg 1,0 m
z tym,ze :
» warstwa podtrzymaga h = 0,20 m o uziarnieniu 14 20 mm
* zlze alternatywne DEFEMAN h = 0,8 m o uziariien0,5+ 0,8 mm
Objetos¢ warstwy podtrzymuicej w jednym odelaziaczu
Vip = 3,14. 1,8/h.0,2=0,51rh
Ciezar warstwy podtrzymuagej w jednym odelaziaczu
Gp=0508 .17 =087T
Objetos¢ ztoza DEFEMAN w jednym ogklaziaczu
Vip = 3,14. 1,8/h.0,8=2,03rh
Cigzar ztaza DEFAMAN w jednym odelaziaczu
Gp= 203 .19 =386T



7. Wytyczne wykonawstwa.

Prace prowadzibez przerw w dostawie wody do sieci wodgaiwe;.
Wymiare ztoza wykonywa kolejno w poszczegdlnych gelaziaczach :

a)
b)
c)
d)
e)

f)

¢)
h)
i)
)
K)
1)

wytaczy¢ z pracy dany agklaziacz

SpusCi¢ wodk z odzelaziacza

odkry¢ pokrywe wiazu

opr&ni¢ odzelaziacz ze zim filtracyjnego

wyptukat odzelaziacz i ocewtistan techniczny konstrukcji podtrzyracej ztaze

i zamontowanych dyfuzorow.

w porozumieniu z Inwestorem padjdecyzg odngnie ewentualnej wymiany
konstrukcji podtrzymujcej ztaze i dyfuzoréw. Niniejszy projekt i kosztorys nie
zwierap tych robét. Zostan one wycenione przy przagiu wskanikéw
cenotwdrczych podanych przez Wykonawckosztorysie ofertowym.

Zakres tej wymiany i sposob jej rozliczenia nglestalt z Inwestorem.

dokona czyszczenia wewatrznej powierzchni ozelaziaczy.

dokon& powtérnego ptukania aelaziaczy.

zasypa ztoze w odelaziaczu zgodnie z wytycznymi  podanympvé
dokond& ptukania i dezynfekcji zta filtracyjnego w odelaziaczu

doprowadzt wodk i odprowadzt do kanatu pierwszy filtrat.

wykonywa analizy wody dopuszczgje filtr do pracy.

m) ztoze filtracyjne usunite z odelaziaczy wywie¢ poza teren stacji

wodochgowej w miejsce wskazane przez Inwestora.
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Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanegz kolejnd¢ realizacji

Wykaz istniejcych obiektow budowlanych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdogp stwarzé zagraenie

bezpieczastwa i zdrowia ludzi

6. Przewidywane zageenia wystpujace podczas realizacji robot budowlanych

okreslajace skad i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich wygbwania .

Sposéb prowadzenia instruktapracownikdw przed przygiieniem do realizacji robot

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegejniebezpieczstwom wynikajcym
z wykonywania rob6t budowlanych

8.1  Zabezpieczenie terenu budowy

8.2  Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

8.3.  Ochrona przeciwp@rowa

8.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

8.5. Roboty ziemne

8.6. Plan bezpieczestwa
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1. Zleceniodawca
Zleceniodawg niniejszego opracowania jest Gmina UjaZdktad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej , Osiedle Niewiadéw. ®&llok. A. 97 — 225 Ujazd

2. Podstawa opracowania

- umowa z Zamawiagym

- plan sytuacyjno — wysokoiowy terenu stacji wodagyowej istniejcych
urzadzer nad i podziemnych w skali 1:500

3. Zakres robot dla catego zamierzenia budowtego oraz kolejnéé realizacji
Przewiduje s wymiarg ztoza filtracyjnego w 3 szt. agtlaziaczy g 1,8 m na terenie
stacji wodocigowej w miejscowsci Tobiasze gm. Ujazd.

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- budynek stacji wodoggowej

- Ujecie wody

- odstojnik poptuczyn — obecnie bezodptywowy zbikrpoptuczyn.

5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, Kire mog stwarzat
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Teren prowadzenia robot to stacja wogdgoiva.

W chwili przystpienia do robot brak jest elementow zagospodaraavauaigcych

stwarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

6. Przewidywane zagraenia wysgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych
okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wygbowania.
W trakcie wymiany zioa zagréenie mae stanowd dostp do wiazu odelaziacza.

7. Sposob prowadzenia instruktau pracownikow przed przystpieniem do

realizacji robot
Pracownik winien b§ przeszkolony przez kierownictwo budowy na stan&wigracy
szczegOlnie w:

- przy poruszaniu gina placu budowy

- przy korzystaniu z agoéw komunikacyjnych w pobiu odzelaziaczy

- zabezpieczaniu miejsca robot po zakxeniu pracy w odniesieniu do

zabezpieczenia i oznakowania pasa robot
- oraz innych zasad i przepisow bhp.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczistwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
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8.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca przed przygtieniem do robot powinien przedstévziatwierdzony

i uzgodniony z aytkownikiem projekt robét na okres ich prowadzenia.

W zaleznosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji rob6t powiniencby
aktualizowany przez Wykonaw@a bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien dazig, zainstalowé

i obstugiwa wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgie. Wykonawca musi
zapewnt state warunki widoczrici w trakcie prowadzenia robot.

Odzelaziacz poddawany wymianie z@winien by oznakowany przez wywieszenie na
nim tablicy ostrzegawcze.

8.2. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazenia robot Wykonawca powinien utrzymyiva
teren budowy w nafytym stanie.

Stosowa si¢ do przepisow i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie.
Podejmowa srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wod,
powietrza pytami i gazami, mbwoscia powstania pzaru.

8.3. Ochrona przeciwpagarowa

Nalezy przestrzegaprzepisOw ochrony przeciwparowej.

Utrzymywat sprawny spr przeciwpaarowy.

Materiaty tatwopalne naky sktadowa zgodnie z przepisami i zabezpiecpazed
dostpem o0sdb trzecich.

Wyznaczy drogi ewakuacyjne na wypadek zaggnia i p. péarowe wzdta.

8.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wszystkie materiaty iyte do robdt musgmieé swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniofjednostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow seodowisko.

8.5. Roboty ziemne
Nie dotyczy

8.6. Plan bezpiecagstwa

Kierownik budowy nie jest obowzany do sporgzenia, przed rozpogziem budowy,
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia, (na podstawie Rozpdezenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie imh@cji dotycacej bezpieczestwa
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigieva i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 z dnia
10 lipca 2003 r.86 p



