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ZAWAR TOS C OPRACOWANIA

1. Opis Techniczny
- Gwiadczenie Projektanta oraz kserokopie uprawinie
projektowych
- Informacja dot. Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia

2. Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Propake]
Nr. 617/2007 z dnia 26.07.2007r.

3. Plan Sytuacyjny Zagospodarowania Terenu

4. Projekt Organizacji Ruchu

5. Profil podtwny

6. Przekrdj konstrukcyjny i Przekroje Normalne



OPIS TECHNICZNY

l. Podstawa Opracowania

1/ Mapa sytuacyjno-wysokeiowa d/c projektowych

2/ Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejz dnia
2 marca 1999 r.(Dz. U.Nr.43 p0z.430 z dnia 14 mh9®I9 r.)

3/ Inwentaryzacja stanu istnigjego w terenie

4/ Uzgodnienia braiowe z Inwestorem

5.Umowa zawarta z Inwestorem

. Zakres Opracowania

Projekt, Przebudowa drogi WYKNO-ZAOSIE gm. Ujazd ” obejmuje swoim
zakresem zaprojektowanie na terenie istacejgo wydzielonego pasa
drogowego - drogi o nawierzchni asfaltowej . RFaljowana droga stanowi
dojazd do posesji zlokalizowanych w je] @bie oraz potaczenie miejscowal
Wykno i Zaosie..

Odwodnienie projektowanechizie jako powierzchniowe

Projektowane jezdnia posialldedzie szeroké¢ stala 4,00 mb .

Pobocza obustronne o szergko 0,75 mb.

Spadek poprzeczny jezdni —daszkowy i jednostronny

Docelowe odwodnienie projektujeesdo projektowanych i istniacych rowdéw
Konstrukcg nawierzchni projektuje gipodobcigzenie

ruchem KR - 1, zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.
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[1. Stan istniejacy

Teren ulic posiada wydzielony liniami witasém pas drogowy przeznaczony pod
obstug: komunikacyjmn .
Przed przysipieniem do projektowania w/w ulica posiada nawidraie

ttuczniowa ktéra zostanie wykorzystana jako dolnha warstwa lpodbowy.

V. Stan projektowany

Projektowane jezdnia posialldedzie szeroké¢ stala 4,00 mb .

Pobocza obustronne o szergko 0,75 mb.

Spadek poprzeczny jezdni —daszkowy 2% .

Docelowe odwodnienie projektujeesdo projektowanych i istniagych rowéw
Konstrukcg nawierzchni projektuje gipodobcigzenie

ruchem KR — 1, zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

Konstrukcja nawierzchni:

Projektuje s¢ konstrukcg nawierzchni jezdni zalecan

dla Kategorii Ruchu KR-1 wg poniszych warstw konstrukcyjnych :

* - Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego - grub.
5 +15cm =20 cm

e - Warstwa wazaca z asfaltobetonu 0/16 -grub.
4 cm

- warstwascieralna beton asfaltowy 0/12.8 - grub.
4 cm

V . Odwodnienie

Odwodnienie projektuje sijako powierzchniowe do zaprojektowanych rowow
odwadniajpcych i ciekow betonowych poprzez zaprojektowaneegpusty w
km.0+ 003,50 i w km. 1 + 214,20.rzedne wlotu i wiglopodano w czei

graficznej opracowania..












