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ZAWAR TOS € OPRACOWANIA

1. Opis Techniczny
- OSwiadczenie Projektanta oraz kserokopie uprawnien
projektowych
- Informacja dot. Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia
3. Tabela Robo6t Ziemnych
4. Plan Sytuacyjny Zagospodarowania Terenu
5. Profil podtuzny

6. Przekrdj konstrukcyjny i Przekroje Normalne



OPIS TECHNICZNY

. Podstawa Opracowania

1/ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa d/c projektowych

2/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r.(Dz. U.Nr.43 p0z.430 z dnia 14 maja 1999

r.)

3/ Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie

4/ Uzgodnienia branzowe z Inwestorem

5.Umowa zawarta z Inwestorem

. Zakres Opracowania

Projekt , Przebudowa ulicy ZAGAIJNIKOWEJ w m. Ujazd ” obejmuje
swoim zakresem zaprojektowanie na terenie istniejgcego wydzielonego
pasa drogowego przebiegajgcego w rejonie placu targowego i
budownictwa mieszkaniowego, - jezdni o nawierzchni asfaltowe].
Projektowana ulica stanowi dojazd do posesji zlokalizowanych w jej

obrebie oraz dojazd do zlokalizowanego w poblizu targowiska..



[11. Stan istniej acy

Teren ulic posiada wydzielony liniami wiasno$ci pas drogowy
przeznaczony pod obstuge komunikacyjng .

Przed przystgpieniem do projektowania w/w ulica posiada nawierzchnie
gruntowa, lokalnie ulepszong rdéznego rodzaju materiatem kamiennym i
szlaka.

Z uwagi na réznorodno$¢ uzytych do jej budowy materiatéw i ich zty stan
techniczny nie jest mozliwy odzysk i ewentualne wykorzystanie w nowej

konstrukcji nawierzchni.

V. Stan projektowany

Projektowane jezdnia posiada¢ bedzie zmienna szerokos¢ i wynosié
bedzie W km 0,000,00 + 210, 99 mb — szerokosc¢ 5,00.

W kod 0,230,99 + 350, 00,10 mb — szerokos¢ 4,00

Spadek poprzeczny jezdni —daszkowy 2%..

Docelowe odwodnienie projektuje sie jako powierzchniowe do
projektowanych rowow. N a zatej dtugos$ci projektuje sie obustronne
pobocza o szerokosci 2 x 0,75 mb.

Docelowe odwodnienie projektuje sie jako powierzchniowe do
istniejgcych urzadzen odwodnieniowych

Konstrukcje nawierzchni projektuje sie pod obcigzenie ruchem KR - 1,

zgodnie z ustaleniami z Inwestorem

Konstrukcja nawierzchni

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni jezdni zalecang dla Kategori

Ruchu KR-1 wg ponizszych warstw konstrukcyjnych

Konstrukcja jezdni jest nastepujgca:
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego grub. W-wy 20 cm
-4 -



- w-wa wi gzaca z bet. asfaltowego 0/12,8 grub. W-wy 4 cm

- w-wa $cieralna z bet. asfaltowego 0/12,8 grub. W-wy 4 cm
Jezdnia posiada spadek daszkowy 1 - 2% .Na tukach spadek

jednostronny 4,5 %

Przekroje normalne i konstrukcyjne jezdni pokazane w czesci graficznej

V . Odwodnienie

Odwodnienie projektuje sie jako powierzchniowe poprzez zaprojektowane
rowy i przepusty rurowe, W km 0 + 160,00 i w km 0+ 242,00 projektuje
sie przepusty zelbetowe 00 srednicy 60 cm i diugosciach odpowiednio
7,00 i 8,00 mb. Przyczotki zelbetowe wylewane na mokro. Dopuszcza sie
zastosowanie przyczoétkow prefabrykowanych odpowiadajgcych normom.
Rzedne wlotu i wylotu podane w czesci graficznej opracowania.

Od przepustu zlokalizowanego w km 0+ 242,00 wykona¢ row
odwodnieniowy tgczacy sie z istniejgcym rowem umocniony pytami
azurowymi.

Wjazdy do posesji przebiegajgce poprzecznie przez rowy odwodnieniowe

— wykonac¢ z przepustami









