INFORMACJA
DOT.BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla Przebudowy ulicy

ZAGAJIJNIKOWEJ

wm. UJAZD

1. Zakres rob6t w kolejno  $ci realizacji

* Rozhibérka czesciowa nawierzchni tluczniowej

*  Wykonanie komutowania do projektowanych rzednych

* Wykonanie korytowania

»  Wykonanie podbudowy z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie
e Ulozenie nawierzchni z masy asfaltobetonowej dla KR-1 w dwu warstwach:
» Ustawienie oznakowania pionowego

2.Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych
Projektowana droga przebiega w gminie UJAZD

3. Elementy zagospodarowania terenu ,ktére mog g stwarza ¢ zagro zenie
bezpiecze astwa i zdrowia ludzi

W zakresie robét drogowych ,elementami ktére moga stworzy¢ zagrozenie dla
zdrowia ludzi mozna zaliczyé:

*  Wahadtowy ruch drogowy na czas prowadzenia przebudowy drogi
* Roboty ziemne — koryto drogi

* Roboty budowlane zwigzane z budowa ulicy

* Roboty transportowe

3a.Bran za kanalizacji deszczowej
Nie wystepujg
3b. Bran za gazownicza
Nie wystepuje
3c.Bran za telekomunikacyjna
Nie wystepuje
4. Przewidywane zagro zenie mog gace wyst gpi € podczas realizacji rob6t budowlanych
Przewidywane zagrozenia ktore wystepujg podczas realizacji rob6t budowlanych
zwigzanych z przebudowag ulic  to:
a/ Prowadzenie robot ziemnych, wykopow ,
(8 6 pkt.1 lit A Rozporzadzenia*)
b/ Wykonanie nawierzchni z masy asfaltobetonowej

c/Do zagrozen zdrowotnych nalezeé tez beda hatas .wibracje, czynniki toksyczne pochodzace
od masy mineralno-bitumicznej



5.Wymogi dot. bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét
budowlanych okre $laja odr ebne przepisy w zakresie bezpiecze nstwa i higieny pracy:

a/ Ustawa z dnia 26 .06.1974r Kodeks Pracy Dziat X Bezpieczenstwo i higiena pracy
(Tekst jednolity: Dz.U. Dz 1998r Nr 21 0p0z.94 z p6zn. Zmianami)

b/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26 Wrzesnia 1997r w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr.129 poz.884 zmiana:
Dz.U. z 2002r Nr.91 poz.811) Dziat Il i Dziat.lV -Rozdziat 4

c/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w sprawie
rodzajow prac,ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby( Dz.U.Nr.62
poz.288)

d/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.Nr 26 poz.313
zm.Dz.U. Nr 82 p0z.930)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 82 po0z.930)

Zamieszczenie ogloszenia ,zawierajgcego dane dot. bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
jest wymagane — umieszcza sie na terenie budowy w sposoéb trwaty i zabezpieczony przed
zniszczeniem i zawiera on:

1.Przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonawstwa robo6t budowlanych
2.Maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach

3.Informacje dot .planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.Sposob prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed przyst apieniem do realizacji
robot

Teren budowy powinien zosta¢ oznakowany tabliczkami ostrzegawczymi zgodnie z
przepisami BHP. Pracujacy sprzet musi by¢ réwniez wyposazony w instrukcje BHP. Przed
przystapieniem do poszczeg6lnych rodzajéw robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie na
stanowisku roboczym dot. specyfikacji stosowanego sprzetu Szkolenie prowadzi pracownik
nadzoru posiadajgcy co najmniej drugi stopien BHP. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na
roboty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie koparek, rowniarek, oraz sprzecie do
rozktadania i zageszczania masy bitumiczne;j.

7. Srodki techniczne i organizacyjne ,zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom wynikaj acym
z wykonywania rob6t budowlanych

Zabezpieczenie robdt drogowych bedzie polega¢ na odpowiednim oznakowaniu i
zabezpieczeniu miejsc i rejonéw prowadzonych prac .Wszyscy pracownicy beda wyposazeni
w kamizelki ostrzegawcze. Pracownicy powinni byé wyposazeni w obuwie ,0dziez roboczg
,$rodki ochrony indywidualne;j.

W miejscu zaplecza socjalno-technicznego powinno byé zorganizowane stanowisko p.poz.
oznakowane i wyposazone w sprzet gasniczy. Na zapleczu musza by¢ apteczki ze srodkami
pierwszej pomocy. Srodkiem zapewniajacym sprawng komunikacje jest facznosé
telefoniczna.

Pierwszej pomocy udziela kierownik budowy lub majster budowy. O zaistniatym wypadku
nalezy powiadomi¢ bezposredniego przetozonego, a w przypadku wypadku ciezkiego lub
Smiertelnego nalezy powiadomié Inspekcje Pracy i Prokurature Rejonowg

OPRACOWAL:






