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ZAWAR TO S € OPRACOWANIA

1. Opis Techniczny

- Informacja dot. Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
2. Tabela wyréwnania masg min-bitumiczng
3. Plan Sytuacyjny Zagospodarowania Terenu

4. Profil podtuzny

ol

. Przekrd6j konstrukcyjny i Przekroje Normalne



OP1S TECHNICZNY

Podstawa Opracowania

1/ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa d/c projektowych

2/ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Z dnia
2 marca 1999 r.(Dz. U.Nr.43 poz.430 z dnia 14 maja 1999 r.)

3/ Inwentaryzacja stanu istniejgcego w terenie

4/ Uzgodnienia branzowe z Inwestorem

5.Umowa zawarta z Inwestorem

[, Zakres Opracowania

Projekt , Remontu drogi PGR NIEWIADOW - SZYMANOW gm. Uja zd ”
obejmuje swoim zakresem wykonanie na terenie istniejgcego wydzielonego
pasa drogowego - remontu istniejgcej drogi o0 nawierzchni asfaltowej poprzez

wykonanie na niej w-wy wyrownawczej i $cieralnej.

[11. Stan istniej acy

Teren drogi posiada wydzielony liniami wiasno$ci pas drogowy przeznaczony
pod obstuge komunikacyjng .

Przed przystapieniem do projektowania w/w ulica posiada nawierzchnie
asfaltowg bardzo nierbwnag, co powoduje liczne zastoiska wody i zmniejsza

komfort jazdy.

V. Stan projektowany

Projekt , Remontu drogi PGR NIEWIADOW - SZYMANOW gm. Uja zd ”
obejmuje swoim zakresem wykonanie na terenie istniejgcego wydzielonego

pasa drogowego - remontu istniejgcej drogi 0 nawierzchni asfaltowej
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Projektowana droga stanowi dojazd do posesji zlokalizowanych w jej obrebie.
Odwodnienie projektowane bedzie jako powierzchniowe

Projektowane jezdnia posiadac¢ bedzie szerokos¢ od 3,00 do 3,20 mb .

Pobocza obustronne o szerokosci 0,5 - 0,75 mb z poszerzeniem ich do
docelowej szerokosci 1,50 mb w drugim etapie..

Spadek poprzeczny jezdni —daszkowy i jednostronny .

Docelowe odwodnienie projektuje sie do projektowanych i istniejgcych rowow

Z uwagi na matg szeroko$¢ pasa drogowego realizacja robét zostaje podzielona

na dwa etapy.

W pierwszym etapie zrealizowana zostanie nawierzchnia jezdni i pobocza,
natomiast w drugim etapie - po poszerzeniu pasa drogowego zostang
wykonane pobocza o normatywnej szerokoséci tj. 2 x 1,50 mb i obustronne

rowy odwadniajgce.
Ponadto w drugim etapie zostang wykonane mijanki umozliwiajgce dokonanie
manewru wymijania.
Konstrukcje nawierzchni projektuje sie pod obciazenie ruchem KR - 1,

zgodnie z ustaleniami z Inwestorem

Konstrukcja nawierzchni

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni jezdni zalecang

dla Kategorii Ruchu KR-1 wg ponizszych warstw konstrukcyjnych :

* - Warstwa wyrownawcza z asfaltobetonu - grub.w/g tabeli wyréwnan

przyjeto ilos¢ 75 kg/m2

e« - warstwa scieralna beton asfaltowy 0/12.8 - grub. 4 cm

V . Odwodnienie

Odwodnienie projektuje sie jako powierzchniowe do istniejacych tymczasowych

rowow odwodnieniowych.









