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Jezdnia szerokosci 4m + korytko betonowe 50x50cm
Konstrukcja KR-3
Beton asfaltowy 5¢cm
Beton asfaltowy 6¢cm
Beton asfaltowy 7cm
Kruszywo stabilizowane mechanicznie 20cm
Stabilizacja gruntu 2,5MPa 15¢cm
PrtOjedkt bgdowlan%/ | DATA
: remontu drogi wewnetrznej kwiecien
Nazwa opracowani : L .
pracowania tacznik od ul. Konopnickiej do ul. 11-go Listopada 2008r
w Ujezdzie.
PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCYJINY | nrRys.
Nazwa rysunku Odcinek 2 km 0+000 do 129,22
skala 1:20 3
Projektowat
5.00m
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Jezdnia szerokosci 4m + pobocza 2 x 0,75m
Konstrukcja KR-3
5cm- beton asfaltowy 0/12,8
6cm- beton asfaltowy 0/16
7cm- beton asfaltowy 0/20
20cm-kruszywo stabilizowane mechanicznie 0/60
15cm-stabilizacja gruntu cementem 2,5MPa
Projekt budowlany DATA
remontu drogi wewnetrzne; kwiecier
Nazwa opracowania . . . wiecien
P tacznik od ul. Konopnickiej do ul. 11-go Listopada 2008r
w Ujezdzie.
PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCYJINY | ngRys.
Nazwa rysunku Odcinek 2 km 0+000 do 158.62
skala 1:20 4
Projektowat




