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ZAWAR TOS C OPRACOWANIA

1. Opis Techniczny

- Gwiadczenie Projektanta oraz kserokopie upravinie

projektowych

- dane wyjciowe do projektowania

- Informacja dot. Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia

2. Plan Sytuacyjny Zagospodarowania Terenu

3. Profil podtuzny

4. Przekroje konstrukcyjne i Przekroje Normalne



OP1S TECHNICZNY

Podstawa Opracowania

1/ Mapa sytuacyjno-wysolkaiowa d/c projektowych

2/ Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r.(Dz. U.Nr.43 poz.430 z dnia rhaja
1999 r.)

3/ Inwentaryzacja stanu istnggego w terenie

4/ Uzgodnienia braiowe z Inwestorem

5.Umowa zawarta z Inwestorem .

II. Zakres Opracowania

Projektremontu drogi wewnetrznej w m. Ujazd tj.” £ acznik od ul.

M.Konopnickiej do ulicy Parkowej” obejmuje swoim zakresem
zaprojektowanie na terenie Istnaepgo wydzielonego pasa
drogowego przebiegagego w czsci w rejonie budownictwa
mieszkaniowego, I w &&ci w rejonie dzielnicy przemystowe] -

jezdni o nawierzchni asfaltowe] . Projektowana alicstanowi
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potaczenie cesci przemystowe] z osiedlem mieszkaniowym

budownictwa jednorodzinnego.

1. Stan istniejacy

Teren ulicy posiada wydzielony liniami wiasfm pas drogowy
przeznaczony pod obstgdkomunikacyjmn .

Przed przysipieniem do projektowania w/w ulica posiada w ¢a=
nawierzchn¢ asfaltows be¢daca w ztym stanie technicznym. Cata
powierzchnia nawierzchni asfaltowej posiada licapekania siatkowe

I przetomy.

V. Stan projektowany

Projektowane ulica zostata zaprojektowana w dwéaticinkach
oddzielonych od siebie ulgc 11 Listopada.

Pierwszy odcinek od km. O+000.00 do km. 0+ 158,@3ipdat kedzie
jezdnig o szerokéci 5,00 .Spadek jednostronny 2 % w kierunku do
istniejacego lasu.

Pobocza obustronne o szerdko0,75 mb.

Drugi odcinek od km. O+000.00 do km. 0+ 129,22 ijpdst kxdzie
jezdnic o szerokéci 4,00 .Spadek jednostronny 2 % w kierunku do
zaprojektowanych korytek betonowych. Korytka pgeidone zostaty do
istniejagcego rowu w ulicy Parkowej.

Pobocze jednostronne o szerékn0,75 mb.

Konstrukcg nawierzchni projektuje gipodobciazenie
ruchem KR — 3.



Konstrukcja nawierzchni:

Projektuje s¢ konstrukcg nawierzchni jezdni zalecan

dla Kategori Ruchu KR-3 wg poniszych warstw konstrukcyjnych :

- warstwa gruntu/kruszywa stabilizowanego cementem

o wytrzymatdéci RM= 2,5 MPa - grub. 15 cm

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego0/63-g2Qlcm

- Podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu0/20 grub. 7 cm

- Warstwa wgzaca z asfaltobetonu 0/16 -grub. 6 cm

- warstwascieralna beton asfaltowy 0,12,8 -grubcrb

V . Odwodnienie

Odwodnienie projektuje si jako powierzchniowe do istniggych
urzadzen odwodnieniowych korpusu drogowego.









