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2. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI,

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instaladgikteycznej wewntrznej w
projektowanym budynkuswietlicy wiejskiej, infrastruktury technicznej, zdu z drogi w
miejscowdci Niewiadow (Osada), oblo PGR Niewiadow-Mcznik, dz. nr ewid. 1/40, 4.

Wyzej wymieniona dziatka nie figuruje w rejestrze zdddyv (nie podlega pod
konserwatora), nie znajdujegana terenie wptywdw gornictwa. Budowa niniejszey@stycji
nie wptynie negatywnie ani nie pogorszy stdmdowiska naturalnego w czasie budowy jak i
pdézniejszym okresie eksploatacii.

Zgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&ddorskiej
nie wplynie negatywnie jak réwnienie pogorszy standyrodowiska naturalnego w czasie
budowy jak i w paniejszym okresie eksploataciji.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteggeuj wptyw  obiektu
budowlanego n&rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowidaui obiekty gsiednie:

a) zapotrzebowanie i jakowody oraz ild¢, jakas¢ i sposob odprowadzanigiekdw —nie
wystepuje,

b) emisja zanieczyszazrgazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnyahie wystepuje,
c) rodzaji ilé¢ wytwarzanych odpaddéwnie wystepuije,

d) wiaciwosci akustyczne oraz emisji dngaa take promieniowania, w szczegOoku
jonizujace, pola elektromagnetyczne i inne zakidcenige-wystepuja,

e) wplyw obiektu budowlanego na ista®y drzewostan, powierzchinziemi, w tym gleb,

wody powierzchniowe rie wyskpuje.



3. OSWIADCZENIE

Stosowanie do przepisu art. 20 equwst4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane/Dz. U. nr 207 z 2003r. poz. 2016 zzméjszymi zmianami. €viadczam,
ze projekt dotycgcy budynkuswietlicy wiejskiej, infrastruktury technicznej, zdu z drogi w
miejscowdci Niewiadow (Osada), oblb PGR Niewiaddéw-Mcznik, dz. nr ewid. 1/40, 4 jest
sporadzony zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej it jes
kompletny z punktu widzenia cela, ktoremu mazgtu Wszelkie odsjpstwa od rozwizan
przyjetych w dokumentacji projektowej dokonane bez zgaolyalniap projektanta od

odpowiedzialnéci prawnej za skutki wynikte z dokonanej zmiany.



4. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne:

1.1. Warunki formalno — prawne wykonania projektu:

a) zlecenie inwestora,

b) ustalenia z inwestorem odme przewidywanych ugdzean -elektrycznych
oraz pomiary wykonane w terenie,

C) rzut przyziemienia,

d) obowigzujgce normy , katalogi oraz przepisy z@ane z opracowaniem projektu,
a w szczegolniei:

e) Przepisy Budowy Urgdzen Elektrycznych,

f) Przepisy zwjzane z wykonaniem projektu.

1.2. Polskie normy w instalacjach elektrycznych:

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Dob6r i motita
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiestea.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w ktaieh budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieamdwa. Ochrona przeciwpamniowa.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w kisieh budowlanych. Dobor i mornta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-05033:1994 Wpytyczne do instalacji elektrycamydobd6r i monta wyposaenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.
PN-EN 12464-1 Qwietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy weginzach.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania:

Projekt budowlany niniejszy obejmuje swoim zakresemykonanie instalacji
elektrycznej wewegirzne] gwietlenia i gniazd wtykowych oraz instalacji odgrowe) w/g
uwag i zalece inwestora.

1.4. Stan projektowany:

Zasilanie budynku w enekgielektryczm nie zostato olgfe w dokumentacji projektowe;.
Zostato rozpatrzone w oghnym opracowaniu. Zaprojektowano WLZ zasityj rozdzielnie
RG kablem YKYS 4x16mm2 z ZKP. Przed w@em do budynku zainstalowawvytacznik
gtowny PPa (rozlgcznik). Projektowana rozdzielnica mazsjt do zasilania obwodow: gniazd
wtykowych i gwietlenia w budynku. Rozdzielnie wykaha obudowie IP 44, zabudowana na
cianie 60 modutéw. Do rozdzielnicy doprowatimziemienie szpilkowe fi 16mm przewodem
LgY 16mm?2.

1.5. Przy projektowaniu rozdzielnic uwzgédniono:

. zabezpieczenia wewtriznych linii zasilagcych,

. w rozdzielnicy naley przewidzi€ co najmniej 20% rezerwy na dodatkowe odbiory,
. wytgczniki réznicowo-pgdowe AI=30 mA);

. zasilania urzdzen duzego znaczenia i obwodow dla potrzeb bezpiksten,
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. rozdzielnice zaopatrzyw trwate i czytelne tabliczki znamionowe,

. uziomow ochronnych - wykorzystq zbrojenia fundamentow oraz metalowych
rurociggdbw wodnych (zewgtrznych); do uziomow przyezye wszystkie metalowe
elementy konstrukcji budynku, metalowe obudowy wewamych uradzen
technologicznych, metalowe instalacje zetane wprowadzane do budynku, instaacj
odgromowg, itp,

. przewodéw i kabli elektrycznych o przekroju do 6 fmm wylacznie
z zylami wykonanymi z miedzi,
. zasady prowadzenia przewoddéw i kabli elektrycznyctylko w liniach prostych,

rownolegtych do krawdzi $cian i stropow lub w strefach mouatavych nad sufitem
podwieszanym; wicianach, przy zégiach pionowych z przestrzeni nad sufitowej do
urzadzen i gniazd wtyczkowych, przewody prowadan rurkach instalacyjnych RVS
dostosowanych do zewtnznejsrednicy przewodow,

. przewodow, aparatdbw | wdzen posiadajcych s$wiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub oznaczone znakbmpieczastwa, wydanym
przez uprawniofjednostk kwalifikujaca.

Rozmieszczenie elementdw wypaokenia:

* Nalezy tworzye przejrzysty ukifad funkcjonalny, umlowviajacy fatwy dosgp
do elementéw w czasie eksploatacji, konserwacijt avgmiany elementéw. Obwody
rozdzielnic powinny b§ opisane w sposob trwaly i jednoznaczny - zgodny
ze schematami strukturalnymi rozdzielnic.

« W pomieszczeniach namenych na wysfpowanie wilgoci (np.: zaplecza sanitarno-
socjalne, kuchnie, techniczne i szatnie) stosowsprzt o stopniu ochrony obudowy
minimum IP-4X, w pozostatych przypadkach IP-2X.

1.6. Instalacja Gwietlenia:

W budynkach projektuje @iinstalacg podtynkows wykonarm wg rysunku nr 2
przewodami YDY¥o 3x1,5mnii YDYzo 4x1,5mm. Osprzt gérny i dolny wykona jako
podtynkowy o klasie ochron&a 1P20 z wyjptkiem kuchni, kottowni, WC oraz pomieszdze
gospodarczych i na zewtnz. Wylaczniki montow& na wysokéci 1,25m od poziomu podtogi.
W budynku 4czy¢ poszczegdlne obwody przy pomocy puszek podtynkbwipohczenia w
puszkach wykona przy pomocy zczek np. Wago oczyszczonych uprzednigt.
Poszczegblne obwody zabezpieczyytacznikami ré@nicowopgdowymi i nadmiarowo -
pradowymi wg schematow rozdzielni.

Osprzt elektryczny naley montow& w odlegt@ei minimalnej 0,6m od wylewek kranéw
zlewozmywakow i umywalek.

1.7. Gwietlenie zewretrzne:

Projektuje sj oswietlenie zewrtrzne budynku przy ayciu opraw zewetrznych z
czujnikiem ruchu wg rysunku nr 2. Projektujee¢ sbswietlenie zewntrzne zjazdu
indywidualnego oraz miejsc parkingowych wg rysumku5 przy uwyciu lamp parkowych o
wysokaci 4m z oprawami energooszcanymi ze zrédtami LED zasilanymi panelami
stonecznymi montowanymi na wyscko 3,5m. Klasa ochrony ugdzen oswietleniowych
IP65.



1.8. Instalacja gniazd wtykowych:

W budynkach projektuje siinstalacg gniazd wtykowych jako podtynkaywvykonary
wg rysunku nr 3 przewodami YD 3x2,5 mm oraz YDYzo 5x4mnf. Osprzt wykona: jako
podtynkowy o klasie ochronny IP20 z wi§iem kuchni, kottowni, WC oraz pomieszdze
gospodarczych i na zewtnz. Gniazda montowana wysokéci 0,2m od poziomu podtogi z
wyjatkiem kuchni, tazienki i na zewtrz. Pohczenia wykonaw puszkach za pomegaigczek
np. Wago oczyszczonych uprzeduid.

Osprzt elektryczny naley montow& w odlegt@ci minimalnej 0,6m od wylewek krandw
zlewozmywakow i umywalek.

1.9. Instalacja sieci komputerowej:

Poza zakresem opracowania.

1.10. Instalacja telewizyjna:

Poza zakresem opracowania.

1.11. Agregat pgdotwaorczy:

Poza zakresem opracowania.

1.12. Instalacja odgromowa:

Instalacg odgromowy budynku nalegy wykona z drutu stalowego ocynkowanego
®8mm wg zadczonego rysunku nr 4. W celu wykonania uziemiergdeay pogrzy¢ w
gruncie na giokasci 0,8m bednark ocynkowan FeZn 25 x 4 moraz dodatkowo w celu
poprawy uziemienia pty stalowe o diugeci 6m isrednicy minimum 14mm. Naky zapewné
uzyskanie podczas pomiaru rezystancji uziemierniaOR. Przewody odprowadzaje naley
ostoni rurg PCV niepalg o grubdci scianki 5mm i zamocowana typowych uchwytach.
Ztgcze kontrolne zamocowawv puszce PCV bryzgoszczelnej na wysakd®,3-0,8m powyej
powierzchni gruntu i patzy¢ je z przewodami odprowadaaymi oraz uziomem. Na dachu
przewody odprowadzgge pohczyt metalicznie za pomagczaciskow krzyowych ze zwodem
poziomym dachu o®8mm. Metalows obréble komindéw naleéy polaczy¢ z instalac
odgromow przy pomocy drutu stalowego ocynkowaneg§o8mm oraz zaciskow rynnowych.
Kazde miejsce ingerencji w ochrenantykorozyja poszycia blaszanego zabezpigczy
antykorozyjnie. Przed oddaniem instalacji odgromowle eksploatacji naly wykon&
pomiary opornéci uziomu i wykona protokot z pomiaru przekazyg go inwestorowi.

1.13. Ochrona dodatkowa od poraenia pradem elektrycznym:

W istniepcej sieci n/n jako system ochrony dodatkowej odajemia zastosowane jest
szybkie wyhczenie w uktadzie sieci TN-C. W instalacji elekizgej odbiorczej za licznikowej
zastosowa ochrore od poraenia poprzez szybkie wydzenie napicia przy uyciu
wytacznikdéw r@&nicowopgdowych w ukitadzie sieci TN-SOchronie podlegap wszystkie
czesci metalowe aparatéw nie ldace w normalnych warunkach pod napéciem, a mogce
sie znalez¢ w chwili awarii. W/w ochror wykona: przy wyciu przewodéw LgY 6mr
uktadapc ja w rurkach winidurowychd® 13mnf , laczac w puszkach hermetycznych przy
uzyciu zfgczek ochronnych ZO 0006.



2. Uwagi koncowe:

1.

w

Catas¢ robot naley wykona solidnie i zgodnie z przepisami podanymi
na wstpie.

. Prace montsoowe i nadzo6r zle¢i osobie (firmie) posiadagej uprawnienia

budowlane w tym zakresie.

Przestrzegaprzepisy BHP i technologiposzczegdinych robot .

wszystkie projektowane prace wyk@énagodnie z obowizujgcymi przepisami,
normami oraz z niniejgzdokumentagj techniczag.

Materialy wyte do budowy winny posiadaatest oraz hy dopuszczone
do powszechnego stosowania,

Po zakaczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykdéngomiary ochrony
przeciwporaeniowej: badanie wytznikbw r&nicowopgdowych, uziemig
odgromowych, nagtenia dwietlenia awaryjnego, petzer wyrownawczych
oraz opornéci izolacji przewodow.

Protokoty bada i certyfikaty zastosowanych materiatdbw elektryozimy osprztu
przekaza Inwestorowi,

Wszystkie zmiany, ktore na etapie realizacji robamierza dokortawykonawca
robét elektrycznych, musaizyska akceptagj autora projektu.

Po zakaiczeniu prac _dotycacych wykonania instalacji elektrycznych, a przed
oddaniem ich _do eksploatacji_nalgy w/w _instalacie poddaé ogledzinom,
probom i pomiarom z godnie z wymaganiami podanymi WPN-EN 60364-6-61
w _celu sprawdzenia, czy zostala wykonana zgodnieaktualnymi wymaganiami
norm_ i przepisdw _dotycacych instalacji _elektrycznych w__obiektach

budowlanych.




3. Obliczenia elektryczne:

3.1. Spadek napjcia w przewodzie zasilagcym rozdzielnice RG:
dane: Obliczeniowa moc czynna: i #21.545 W
Wspotczynnik jednoczeska: kz=0,7

P, =P [k =1508W
Przygto cos® — 0,95
Prad obcgzenia linii zasilagcej do TR1 wyniesie:

P 1508W

| . = =
° J3cosd /3095200

= 2204A

Dobrano prawidtowy kabel zasimy YKYS 4x16mnt o pmdzie dopuszczalnym
diugotrwale I1dd = 51A kaly, co jest wksze od prdu obcgzenia linii oraz
od wielkasci zabezpieczenia przelicznikowego 25A.

Spadek napicia w kablu YKYs 4x16mnf o diugosci | = 55m

P, [1 1100% _ 1508155100%

AU = =
ysU? 56 [16[400°

= 058% < 2 % dop.

3.2. Spadek napjcia w najdtuzszym i najbardziej obcazonym przewodzie obwodu gniazd
wtykowych:

moc szczytowa Ps = 2 kW
. przewéd YDYzo 3x2,5 mm

diugai¢ przylgcza | = 32m

_ 2P [1 [100% _ 2000CB2100%

AU =
ysm? 56[25[230°

=086 % < 2 % dop.

3.3. Spadek napgcia w najdtuzszym i najbardziej obcazonym przewodzie obwodu gniazd
wtykowych:
« moc szczytowa Ps = 3 kW
przewdd YDYzo 5x4 mnf
« dhugasé przylgcza | = 32m

_ 2P, [ [100% _ 3000CB2C100%

AU =
yBU? 56 (4 [#00°

=027 % < 2 % dop.

3.4. Spadek napicia w najbardziej obcigzonym przewodzie obwodu instalacji
oswietlenia:
« moc szczytowa Ps = 0,9 kW
przewdd YDYzo 3x1,5 mm
« dhugasé przylgcza | =20m

_ 2P, [11100% _ 900C20C100%

AU =
ys? 56[15[230°

= 041 % < 2 % dop.
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4. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1..Zakres robdét dla calego zamierzenia budowlanegaz kolejngé
realizacji poszczegdlnych obiektow

1.1.Zagospodarowanie terenu budowy w tym doprowadzeenergii
elektrycznej umdliwiajacej prag urzadzen elektrycznych i zapewnienie
oswietlenia sztucznego.

1.2.Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych

2.1. Na terenie przewidzianym do budowy istn@piekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terendrektmo@ stwarza
zaqgraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi

Na terenie olgtym granig dziatki brak elementéw zagospodarowania {dzm
elektrycznych) stwarzagych bezpérednie zagrgenie bezpieczestwa i zdrowia
ludzi. Zagraenia j.w. pojawd sic dopiero podczas realizacji robét budowlanych.

4. Przewidywane zagrenia wysgpujace podczas realizacji robot
budowlanych elektrycznych

4-1. W trakcie prowadzenia rob6t budowlanych:
- prowadzenie rob6t ziemnych w pohli czynnych  kabli
elektroenergetycznych. Prowadzenie rob6t w temperatponiej -10°C.
4.2. W trakcie prowadzenia robot elektrycznych:
- przy wykonywaniu instalacji w budynku (wieszampraw i ukitadanie
przewodow), éwietlenia zewrtrznego na budynku oraz na konstrukciji
budowli wystpuje ryzyko upadku z wysoko ponad 5m.

5. Spos6b prowadzenia szkolenia pracownikbw przexysppieniem
do robo6t szczegdlnie niebezpiecznych. Wykonawcaedrprzysipieniem
do wykonywania rob6t budowlanych jest obgrany opracowa instrukcg ich
bezpiecznego wykonywania i zapoZna nig pracownikbw w zakresie
wykonywanych przez nich robdt. Pracownicy powinnegitymowa
sie aktualnymi zéwiadczeniami odbycia szkaleoraz badaniami lekarskimi.
Dodatkowo pracownicy przed przygpteniem do robot w warunkach
szczegOlnie niebezpiecznych powinni  pfZej szkolenie zapewnigge
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im wiedz 1 umiegtnosci do wykonywania robét zgodnie z przepisami
bezpieczéstwa i higieny pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj niebezpiecZstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach spcéinego
zagraezenia zdrowia lub w ich asiedztwie, w tym zapewniggych
bezpieczn i sprawra komunikacg, umazliwiajaca Sszybka ewakua€j na
wypadek paaru, awarii i innych zage@n:

6.1. W trakcie prowadzenia robot elektrycznych piaprych wysgpuje
ryzyko upadku z wysolkai ponad 5m.

- zabezpieczy stanowiska pracy na wysala przez zastosowanie
rusztow& =z odpowiednimi barierkami oraz zastosoéwasiatki
ochronne przed przypadkowym uderzeniem upagiah narzdzi
i innych przedmiotow

- otwory w stropach, przestrzenie przy klatkach osidwych,
zabezpieczy barierly skitadajca sie z deski na wysokai 0,15m
oraz pogczy ochronnej na wysokoi 1,1m.
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