PRO’- KAT

-

ul. Wodna 35
97-500 Radomsko

telffax: 044 / 682 44 37
mobil: 0602 57 88 24

e-mail: konradtoczynski@pro.onet.pl

mer anl. Konrad To«t”ﬁ 1/

PROJEKT BUDOWLANY

PRZYEACZA WODOCIAGOWEGO
1 SANITARNEGO
DO BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

ADRES INWESTYCII : Niewiadow (Osada),
dz. nr 1/40, obreb Niewiadow - Mqcznik

INWESTOR : Gmina Ujazd
Pl. Kosciuszki 6, 97-225 Ujazd Profeletect

mgr int, joarma Bus-Pluta

Upr insp. nadzoru | projektant
Projekt opracowalo w biurze: W zakresie gifei fyipst. lsanitarnych
PRO- KAT Konrad Toczynski "%‘J,‘{;,f% s isiag
97-500 Radomsko, ul. Wodna 35 it rossira

#G;N-M _

mgr inz. Konrad Toczynski
Upr. bud. UAN IV 7342/30/91

spec. instalacyjno — inzynieryjna
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

Spis tresci:

Qf"famdz/odé‘mo‘a "

1. Strona tytulowa
2. Spis zawartost opracowania = 5 .
; ; Upr.. do projektowania, kiegowaqia
. agospod 45 ) 4 o e
i ov.'s::::m arWa“mnag"zorowama robét w zakreqi¢ sigci i
' Onis " instal. wod.-kan. CO, wenty ;
| Podstawa opracowania
Il Przylacze wodociagowe ..
) odolIG Ty L2 ROBET
a)  Ukladanie rur wodi WycC %
b)  Proby plukanie i dézynfekefa nr 103/98, Upr. bud. nr 9/01/Wt.
c)  Oznakowanie uzbrojenia
d)  Zabezpieczenie antykorozyjne
. Przytacze kanalizacyjne
a) Studnie rewizyjne
b) Kolizje
c) Wytrzymalosé rur
d) Wykopy , odwodnienie , zasypka
e) Zabezpieczenie antykorozyjne
f Proba szczelnosci kanatu
Czgéé rysunkowa

Projekt zagospodarowania dziaki — mapa syt-wys. 1:500 -rys. 1
Profil podiuzny wodociagu 1:100/1:500 -rys. 1
Profil podiuzny kanalu 1:100/1:500 -rys. 3

kwiecien 2013




Swietlica wiejska, dz. nr 1/40, Niewiadow (Usada), obrgb PGR Niewiadow - Macznik

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1. Strona tytulowa
2. Spis zawarto$¢ opracowania -2
3. Opis do projektu zagospodarowania dziatki -3
4. Opis techniczny -4
l. Podstawa opracowania -4
Il. Przytacze wodociggowe -4
a) Ukladanie rur wodociaggowych -4
b) Préby plukanie i dezynfekcja -4
¢) Oznakowanie uzbrojenia -4
d) Zabezpieczenie antykorozyjne -4
e) Roboty ziemne -5
Il Przytacze kanalizacyjne -5
a) Studnie rewizyjne -5
b) Kolizje -5
c) Wytrzymato$¢ rur -5
d) Wykopy, odwodnienie , zasypka -5
e) Zabezpieczenie antykorozyjne -6
f) Proba szczelnosci kanatu -6
W>Pde@2g bve  2uDd ca
5. Informacja BIOZ -7
6. Oswiadczenie projektanta -8
¥ Ahbp CzviL] 3- 13
Cze¢$¢ rysunkowa
Projekt zagospodarowania dzialki — mapa syt.-wys. 1:500
Profil podtuzny wodociagu 1:100/1:500
Profil podtuzny kanatu 1:100/1:500
hopt  decomibe Oteld 4:50

-rys. 1
-1ys. 2

-1ys. 3
& y\k_&/\ 1{

14
A5

16



Swietlica wiejska, dz. nr 1/40, Niewiadow (Usada), obrgb PGK Niewiadow - Macznik
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

INWESTOR: Gmina Ujazd, Pl. Kosciuszki 6, 97-225 Ujazd
OBIEKT: Przylacza wod - kan
ADRES OBIEKTU: Swietlica wiejska,

dz. nr 1/40, Niewiadow (Osada), obreb PGR Niewiadéw - Macznik

1.1 Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania stanowi:
1. aktualna mapa d. c. projektowych
2. pomiary w terenie
3. ustalenia z inwestorem

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przylacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do
projektowanego budynku Swietlicy wiejskiej.

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu.

21.  Wykonano wykop gtebokosci 1.60 m. i stwierdzono grunt jednorodny, piasek drobny mato wilgotny
w stanie srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia ' = 0.30.
Nie stwierdzono w wykopach wody gruntowej, wobec czego powyzsze dane pozwalajg okreslic,
Ze s to proste warunki gruntowe.

4, Strefy polozenia dziatki:
- | wiatrowa
- | $niegowa
- Il gruntowa
- Il klimatyczna

UWAGI KONCOWE:
Wytyczenie przylacza w terenie nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie. Materiaty zastosowane do
wykonania przylacza powinny posiada¢ atesty i odpowiada¢é wymogom obowigzujgcych norm.
Zmiany w projekcie zagospodarowania dziatki-terenu, wykraczajace poza ustalenia decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydane przez Urzad jest niedopuszczalne.
Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlana oraz normami
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Opracowat:
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OPISTECHNICZNY

I. Podstawa opracowania

1/ mapa sytuacyjno wysokos$ciowa 1: 500
2/ pomiary w terenie
3/ uzgodnienia z Inwestorem

I1. Przylacze wodociggowe

Projektowane przytacze wodociagowe L..=58,12 wykonaé przy uzyciu rur PE 40 mm.
Wiaczenie projektowanego przylacza do istniejacej sieci wodociagowej 160 mm wykonaé poprzez zasuwe odcinajaca z
migkkim uszczelnieniem przy uzyciu ksztaltek z zeliwa ciagliwego i ksztaltek przejsciowych stal — PE. Elementy
zeliwne i stalowe zabezpieczy¢ przed korozja.
W budynku w kottowni zamontowa¢ wodomierz np. typu WS 20 produkcji: Zenner Polska Sp. z 0.0. Fabryka
Wodomierzy ul. Srodkowa 2/4, 03-430 Warszawa.
Za wodomierzem zgodnie z norma PN-92/B-01706/Az:1999 przewidziano obligatoryjne zabezpieczenie wody przed
wtérnym zanieczyszczeniem projektujac: zawor antyskazeniowy z mozliwoscia nadzoru klasy EA 271 (ochrona przed
plynami kategorii 2) prod. Danfoss. Dodatkowo przewidziano dwie zasuwy odcinajace 40 mm.

Po wykonaniu préby ci$nieniowej przytacze nalezy przeptukaé i zdezynfekowaé wodnym roztworem
podchlorynu sodu.

a) Ukladanie rur wodociggowych

Przylacze wodociagowe zostalo zaprojektowane na dzialce Inwestora (dziatka nr 1/40,).

Rurociag zostat zaprojektowany z rur PE SDR 11 40 mm L= 58,12 m.

Nominalne ci$nienie zaprojektowanych rurociagéw PN 10.

W gruntach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, rurociagi uktada¢ na gruncie rodzimym. W przypadku
przeglebienia wykopu, wystgpienia rumoszy, skat, glin rurociagi uktada¢ na ubitej podsypce piaskowej grubosci 20 cm.
W przypadku wystapienia torfu , nalezy go wybra¢ do gruntu stalego, a wykop wypeti¢ ubitym piaskiem. Rurociagi
uktadaé réwnolegle do terenu.

Minimalne zaglebienie 1,5 m ppt. Odpowietrzenie i odwodnienie sieci, poprzez hydranty ppoz.

Zmiany kierunku sieci wodociagowej oraz odgal¢zienia pod hydranty zabezpieczy¢ blokami oporowymi zgodnie z BN-
81/9192-05. Pod armaturg i ksztaltkami zeliwnymi stosowac bloki podporowe . Powierzchnie styku bloku oporowego
i podporowego nalezy oddzieli¢ od rurociagu gruba foliag PCV.

b) Proéby, plukanie i dezynfekcja

Po kompletnym wykonaniu przylaczy wodociagowych, nalezy wykona¢ prébe cisnieniowa

na ci$nienie 1,0 MPa.

Po wykonaniu pozytywnego wyniku préby cisnieniowej, wodociag zainwentaryzowac przez stuzbg geodezyjna i
zasypac.

Prébe cisnieniowa wykonaé zgodnie z PN-70/B-10715 i PN-81/B-10725.

Przytacza przed oddaniem do eksploatacji nalezy wydezynfekowac roztworem wody i podchlorynu sodu w ilosci 100
mg Cl/m’® wody i pozostawi¢ na 24 godziny.

Nastepnie wodociag wyptuka¢ do zaniku zapachu chloru, a wodg podda¢ badaniu celem uzyskania pozytywnego
wyniku pod wzgledem przydatnosci do spozycia i na potrzeby gospodarcze. Dezynfekcje wykonaé zgodnie

z PN- 64/B-10791.

¢) Oznakowanie uzbrojenia

Zasuwy wodociagowe nalezy oznakowa¢ zgodnie z PN-86/B-09700. Zasuwy wodociagowe nalezy starannie
konserwowaé, sprawdzac ich dziatanie i utrzymywaé w sprawnosci technicznej . Tras¢ wodociagu nalezy oznakowaé
wykrywalna tasma lokalizacyjna.

d) Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe utozone w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Zabezpieczenia przed korozja
wykona¢ w nastepujacy sposob: elementy stalowe doktadnie oczysci¢ z korozji na oczyszczone elementy natozy¢
podkiad asfaltowy z roztworu asfaltu ponaftowego I W-100 oraz benzyny w stosunku 1:3 na wyschnigty podktad
nalozy¢ pierwsza warstwg powloki asfaltowej, na warstwe powtoki natozy¢ welon szklany, na welon szklany natozy¢
warstwe asfaltu




Swietlica wiejska, dz. nr 1/40, Niewiadow (Usada), obreb PGR Niewiadow - Macznik

e) Roboty ziemne

Pod przylacze wodociagowe wykona¢ wykopy wasko-przestrzenne z umocnieniem $cian palami lub wypraskami. W
miejscach trudno dostgpnych jak drzewa, znaki osnowy geodezyjnej, stupy linii energetycznych i podobnych, wykopy
wykonywac r¢cznie, jako wykopy wasko przestrzenne z umocnieniem $cian wykop6w.

Ziemi¢ z wykop6w nalezy tak odktada¢, aby po zasypce wierzchnia warstwa gruntu znalazta si¢ w ponownie w czesci
wierzchnie;j.

Rurociag zasypywac co 20 cm z ubijaniem gruntu zaggszczarka.

Dojscia do zagrod podczas robét ziemnych wykonaé przy pomocy mostkéw drewnianych z barierkami ochronnymi.
Wykopy zabezpieczy¢ ogrodzeniem, a na noc zapewnié odpowiednie o$wietlenie.

Podczas rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ warunkoéw zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
/Dz.U.nr.47 poz. 401 z dn. 06.02.2003 r./ w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

II1. Przylgcze kanalizacyjne

Zaprojektowane przylacze kanalizacyjne ma za zadanie odprowadzenie $ciekéw bytowo —gospodarczych z
dziatki Inwestora.
Kanat posadowiony jest na gigbokosci 1,35-1,5 m p.p.t.
Przytacze wiaczono do projektowanego zbiornika bezodptywowego 10 m® z rur PCV @160 mm. Projektowany kanat o
dtugosci L= 23,15 m wykonaé z rur PCV ¢ 160 x 4,7 mm, kielichowych uszczelnianych uszczelkami gumowymi i
potozy¢ ze spadkiem jak 1,5% w kierunku zbiornika $ciekdw (spadek jednostajny) na podsypce piaskowej grubosci
minimum 10cm.
Wykopy waskoprzestrzenne, zabezpieczone zgodnie z obowiazujacymi warunkami BHP.
Nie nalezy stosowa¢ rur z wykorzystaniem tworzywa spienionego .
Rury powinny odpowiada¢ normom ISO 4435:1991/E/, DIN 8061, DIN 8062, PN-80/C- 89205.
Przy budowie stosowac si¢ do Tymczasowej Instrukcji Projektowania i Budowy przewoddéw kanalizacji zewngtrznej z
rur PCV oraz do Wytycznych montazu kanalizacji zewnetrznej z PVC wydanych przez Instytut Tworzyw i Farb w
Gliwicach.

a. studnie rewizyjne

Na przylaczu kanalizacyjnym wykona¢ szczelne studnie rewizyjne zlokalizowane na dziatce Inwestora w
miejscach pokazanych na planie zagospodarowania terenu.
Przewiduje si¢ studnie okragle z kregdw betonowych o srednicy ¢ 1,20 m z wiazami zeliwnymi typu cigzkiego wg PN-
87/H-7405/2 (typ D-40 T) .
W studniach zamocowa¢é stopnie ztazowe oraz wyrobi¢ kinety. Przy stosowaniu rur z PCV kinety w studzienkach
wykona¢ z rur potléwkowo $cigtych .
W miejscach przej$¢ przez $ciany betonowe studni nalezy stosowac przejscia szczelne tulejowe z uszczelnieniem
gumowym (kré¢ce GE,GA i GZ).

Istnieje mozliwo$¢ wystepowania nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, dlatego bezposrednio
przed rozpoczeciem robot nalezy upewnié si¢ czy nie ma innych przewodéw .
Rurociagi krzyzujace si¢ z projektowanym kanatem nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie lub podparcie.
Konstrukcje wsporcze nalezy pozostawi¢ w wykopie.

¢. wytrzymalo$é rur

Rury kanatowe PVC typ S majg grubos¢ $cianki zapewniajaca wytrzymatos¢ na dziatanie naciskéw statycznych
i dynamicznych . Przy obliczeniu dopuszczalnych obciazen taborem ruchomym i zasypka postuzono sig Instrukcja
Projektowania i Odbioru Rur Kanalizacyjnych PVC ,,Gamrat” Jasto .

d. wykopy, odwodnienie , zasypka

Ze wzgledu na uzbrojenie terenu na catej dtugosci przewiduje si¢ wykopy waskoprzestrzenne, z umocnieniem
wykopu szalunkiem kroczacym o szerokosci ok. 1,20 m na kanale (w miejscu montazu studni odpowiednio
poszerzony).

Przy prowadzeniu wykopow nie wolno przekracza¢ projektowanej gigbokosci wykopu.

Wykop powinien posiada¢ przejscia dla pieszych oraz powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 ma w
nocy o$wietlony $wiattem ostrzegawczym.

Roboty ziemne przy ukfadaniu rurociagdéw nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
rurociggdéw z tworzyw sztucznych.

W przypadku wystapienia wod gruntowych lub naptywu wéd powierzchniowych przewiduje si¢ pompowanie wody
pompami bezposrednio z wykopu. (
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W gruntach spoistych nalezy wykona¢ pod kanat podsypke piaskowa grubosci 20 cm. Powierzchnia 2ageszczonego -
piasku powinna mie¢ dno wyprofilowane zgodnie z projektowanym spadkiem i stanowié podioze nosne dla rury
kanatowej. Ulozony odcinek kanalu wymaga zastosowania obsypki ochronnej z piasku przynajmniej do wysokosci 10
cm ponad wierzch rury z obustronnym podbiciem piaskiem zaggszczonym , a w koncowej fazie obsypke uzupehi¢ do
30 cm nad rurg. Zasypke zaggsci¢ do wsp. zageszczenia Is= 90 %. Wykop zasypywaé warstwami 30 cm z
zaggszczaniem mechanicznym.

W obrgbie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykop nalezy wykonywaé recznie.

Przewidziano wywéz nadmiaru ziemi z wykopow.

Po wykonaniu kanatu odtworzy¢ wjazdy, teren budowy uporzadkowac i oddaé jak w stanie pierwotnym.

Przejscie pod ulica wykonaé metoda przecisku z zastosowaniem rur ochronnych.

€. zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy betonowe studzienek rewizyjnych zabezpieczy¢ wg normy PN-61/B-06253 ,,Warunki wykonania ochrony w
srodowisku agresywnym wéd gruntowych”. Zabezpieczenie to wykona¢ w postaci powloki ochronne;j sktadajace;j si¢ z
emulsji kationowej RG do gruntowania betonowych podtozy wilgotnych i suchych. Na warstwe podkladowa, natozy¢
powloke asfaltu izolacyjnego.

f. préba szczelnosci kanalu

Kanat powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekow do gruntu i infiltracje wod
gruntowych do kanatu .

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735.
Podstawowe wymagania to :

- przygotowa¢ odpowiednio odcinek kanatu migdzy studzienkami
- nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia
- przy badaniu na eksfiltracj¢ poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5 m w
stosunku do rzgdnej terenu w miejscu studzienki nizszej
- podczas badania na eksfiltracjg — po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach — nie powinno byé ubytku
wody w studzience polozonej wyzej, w czasie :

a. 30 min na odcinku o dlugosci do 50 m.

b. 60 min na dlugosci ponad 50 m.
- podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanatlu w czasie trwania obserwacji jak przy badaniu
na eksfiltracje .
Wyniki préb szczelnosci powinny byé ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy , nadzoru
inwestorskiego i uzytkownika.

Opracowat:
mgr inz. Konrad Toczynski
Upr. bud. UAN.\)|. 7342/30/91

Jpr. do projektowania, Kierowania
nadzorowania robét w zakresie sieci i
nstal. wod.-kan. CO, wentylacji i gazu

mgr inz. ROBERT I
ar. tud. nr 103/98, Upr. byt
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INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy budowie przytaczy wod - kan
ADRES : Niewiadéw (Osada), dz. nr 1/40, obreb Niewiadéw - Macznik

INWESTOR: Gmina Ujazd, Pl. Kosciuszki 6
97-225 Ujazd

PROJEKTANT : mgr inz. Konrad Toczynski
UAN. IV. 7342/30/91

Spis tresci:

1. Zakres roboét i kolejnos¢ realizacji.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania dzialki stanowiace zagrozenie.

4. Przewidywane zagrozenia przy realizacji robét.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernistwom.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot i kolejnosé realizacji:

Zakres robot budowlanych zostat okreslony w projekcie budowlanym i obejmuje przylacza wod — kan do budynku
Swietlicy wiejskiej.

Przewiduje si¢ wykonanie przylaczy wod-kan. w nastgpujacej kolejnosci:

- roboty montazowe,

- proba szczelnosci i wytrzymatosci,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Prace wykonywane bgda na dzialce Inwestora.

3. Elementy zagospodarowania dzialki stanowigce zagrozenie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bioz (Dz.U.120/3003 poz. 1126 par.6) nie wystgpuja elementy zagospodarowania dziatki
stanowigce zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. Przewidywane zagrozenia przy realizacji rob6t
Brak zagrozen wynikajacych z prowadzenia prac. Wykonywane prace uwaza si¢ za typowe dla tego rodzaju prac. W
zwiazku z tym przy zachowaniu zasad bhp ryzyka zagrozen nie ma.

5. Instruktaz pracownik6w przed przystapieniem do wykonywania robot
Przed przystapieniem do wykonywania roboét, kierownik budowy winien przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie
prowadzonych prac oraz bhp.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

Kierownik budowy obowigzany jest zapewni¢ pracownikom wymagany sprzgt i narzedzia, wskazaé drogi
komunikacyjne dla szybkiej ewakuacji w przypadku awarii lub nieprzewidzianych zagrozen oraz zapozna¢ z
procedurami bhp. Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni o numerach telefonéw alarmowych, $srodkéw ochrony ppoz.
itp.

lg?erownik budowy winien dopilnowaé, aby pracownicy zatrudnieni byli wyposazeni w $rodki ochrony osobiste;j.
Projektowana instalacja nie stwarza ryzyka powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

LA
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Radomsko 25.04.2013 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (dz.U. Nr 207,
poz. 2016 z 2003 r.) oswiadczam, ze projekt budowlany przylacza kanalizacji sanitarnej i
wodociggowego do dzialki 1/40, obre¢b Niewiadéw - Macznik w miejscowosci Niewiadow
(Osada) wykonany dla inwestora: Gmina Ujazd, Pl. Kosciuszki 6, 97-225 Ujazd, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletna z punktu widzenia celéw, ktorym ma stuzy¢ .

Projektant:

mgr inz. Konraq Toczynski
Uprawniony do proj nia, kierowania
i nadzorowania robdtami w\zakresiz

sieci i instalacji sanitajnych
Upr. hod, Uah vy 72022 an/’ o4

mor ink us-Pluta
Upr insp. aqd 1 iskiant
w zakresi ci | inst. sanitarnych
Upr. GP. NI 7842/304/921/3/92
97-500 Radomsko, ul. Chiodna 9b

{0k 044/683-71-28

Upr. do projektowania, kierowania
nadzorowania robét w zgkregie sieci i

Upr. bud. nr 103/98, Upr. bud. nr 9/01 /Wt
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DECYZJA, O STWIBRDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do bcinlcnlu samodzielnych funkcji lcc_lmlcznych w bhudownictivie

Na podstawic § .5 . usd,1,6 us¥,1,7  jgq3ust tpkt.4 lit, @D

rézporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] 1 Ochrony Srodowliska z dnta 20 lulega 1075 v

1

w sprawie samodzielnych funke)l technicznych w hudownletwie (Dz.U, Nr 8, poz. 46) slwicrdza slg, 2r:

Obywatel (ka) ... Konrad Antoni Toczynski

e | naswinke
magister in#ynier inaynierji érodowiava

(l)ln! n-mknwy -—-71“!‘"‘0\\}') -

14 czerwca 61 Radomsku
Urodzony () GUHA e A e T A o e o oo o i

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywanla samodziclne] funkejt . .c ...

kierownika budowy 1 robodt

(1 nrln] funkcjl)
instalacyjno - inzynieryjnﬂj

- llnrlr\J <prrjllnnlrl lrrhnlcrnn hutln\\l-mrh

gieci 1 instalacjil snnitarnych

W ZARECHIO e s e s oo on sosomgmns o someson e g op s s 8 i

w specjalnoscl ..

“tspecializacta zawodowa)
MA-NUA/L

CWD MA-BUA-I4 zam.. 10087-Kw-1V-78 WDA zam. 218-KK1 50.000 pl§m. 7Ig

Za zgodnosé
Z oryginatem

mgr inz. Konrad Toczyrski
Uprawmony do projektowanil, kierowania
i nadzorowania robotamiwzakresie

9



- JJoanna. Klotylda BUS
wwatel (ka) T T .

o jost Upowazniony (a) do-
mic i nazwiske, ’

1) sporzgdzania projektéw mieci wodociq,gowyoh,kanalizacyquch i cieplych
uzbro jenia terenu, .

2) sporgzgdgania Pro jektsw instalacj1 sanitarnych - obe jmu jgce§ instalac je
wodociq,gown,kanalizacyjnc.gazouu.cn'cpl'ne;:li wentylacyine - klimaty;zzcy-
jne, : : _ G w ‘ -

3) w budownictwie Jednorodzinnym i zagrodowym oraz innych budynkéu o
kubaturze do 1000 B3 -~ do kierowanie,nadgorowania 1 kontrolowaniam
budowy,kierowania 1 kontrolowania wytwarzania konstrukay jnych elementdy
instalagji oraz: oceniania i badania stanw techniczrego instalecj1
ganitarnych,

TEREINTOR
Wydziatu Go podarkl T'rzestrzenne

(podpis | pleczgé)




URZAD WOJEWODZKI

" Plovko?-WIe e Piotrkéw TTyd  ania 24.T. . 1 92-

(pleczgd)

ne #. IV 7342(3)92

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

4 ust.z,7 - . a,b
’ Na ,po<_istawic - eSS ——— i § 13 ust. 1 pKt e i ... om0,

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochronv Srodowmk'a z dnia 20 lutégo 1975 r.
m,1991 r nr:63 poz.299

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Gtywatel ia) - Toanna Klotyld:& BUS

(|mu: i n:ww:sko)

urodzony (a) dnia .. 3 ozem‘ca e 19 62 1 . Zytnie e s A AT

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ...

projektamta e

s fu:ﬂ;;? .............................................................................................................
w specjalnosci . instagla'cyjno - in@nierx:ln‘&

(rodzaj specjalnoscl tccl‘inlczno budowlane))

w zakresie . Sieef sanjtarnych i instalacji sanitarnych

' g (specjalizacja zawodowa)
MA-BUA/M

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 213-K) 5489 pisSm. Ug

mgr inz.. Konrad Toczyriski
1
ll.lprawnlmy dq pfo{ektowm, kpg:'owanla
nad zosowaia robotamfi. w zakresie
5. itat nych




vwalel (ka) Konrad Antoni _'._I_?oczynski B s Jestupowazniony (a) dae

(Imie | u-1r\vlwlm)

1) kinrowanja nadzorowania 1 konblo]ownntn brdawry 1 Tohdt,kiarowanin
i kontrolowahin wylwarzania konatrukey jnyeh nlomantiw niant |
inqt?kac1i oraz. ocenlania i badania stanu technicrnego w zakreale
sleci sani+"rnvchj~ obejmujqcn1 sieci wodociqgowe kanalizacylne i

"cfopine uzbro jenia terenu 1 inutalach sanitarnych - obeJmu11c01
instalacje wodocijggowe,kanalizacyjne,clieplne 1 KlimAatyracy jno -
ventylacy Jne, o -

2) sporzgdzaniahw~budownichwie 086b fizycznych yrojeltidw mieci wodo-
cigpgowych,kanalizacy jnych i cieplnyclt oraz projektéw instalacji

eanitarnych.
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L.ODZKA OKREGOWA
1zBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynieréw B udownictwa

£6d%, 19 grudnia 2012 .

ZASWIADCZENIE nr 1166

Pani Joanna PLUTA
zamieszkata: 97-500 Radomsko
ul. Chtodna 9 b

jest cztonkiem ¥ 6dzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa

wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/IS/ 1166/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,

ktére moga wyniknac w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 .

PRZEWODNICZACY

Za zgodnoéé

) . dy todzkle] Okregowse|

z oryginafem Y lnwnler%?udownlcrw
e Ca 2’ 2

r inz. Grzegorz Cieslinski

——
Unrawniony do Dr A Tot= 1)/
i JeRNpwani .
l'ifgﬁ,o‘!ioiw;va-rilxi:;( r r:da{g’a‘: ".v l "r: i V
91-425 E6dz, ul:'Poinocna 39 ) tel: (42) 632 97 39, (42) 63056 39
e-mail: lod@piib.org.pl ' NIP: 725-18-49-050
Regon: 473043690

www.lod.piib.org.pl
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1. ODZKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

urworgona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

L.odz. 18 grudnia 2012 r,

ZASWIADCZENIE nr 1854

Pan Konrad TOCZYNSKI

zamieszkaty: 97-500 Radomsko

ul. Wodna 35

jest cztonkiem I.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/IS/1854/02
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

mgr ing-Konrad Toeqyhski
Uprawniony do projektowania, kierowania
i elresi=

Inag;orpyv_ania robotamiy
91-425 £6dz, ullPoTnocna 39°_, .
e-mail: lod@piib.org.pl
www lod.piib.org.pl

tel: (42) 63297 39, (42) 630 56 39
NIP: 725-18-49-050
Regon: 473043690

o
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¥Y.ODZKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

. _ utworzona 23 marca 2002 roku
Jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

1.6dz, 21 grudnia 2012 r.

ZASWIADCZENIE nr 2063

Pan Robert KOSELA
zamieszkaty: 97-500 Radomsko

ul. Pana Tadeusza 20

jest cztonkiem E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym EOD/IS/2063/02
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

iminaler PRZEWODNICZACY
ERCRS Ra tédzkie) Okregowej

lzb nleré%udownlc
A \/

nZ. Grzegorz Cieslifiski *

91-425 L6d2, ul. Pélnocna 39 |
e-mail: lod@piib.org.pl
www.lod.piib.org.pl

AOG.

tel: (42) 632 97 39, (42) 630 56 39
NIP: 725-18-49-050
Regon: 473043690



WOTT GMINY,

Vo

Nasz znak: 70202.1.14.2013

Pan/Pani :
- Gmina Ujazd

Ujazd, dn. 213-04-17

5 Plac Kosciuszki 6

97-200 Ujazd -

W zwigzku z wnioskiem z dnia 2013-04-17 wyrazam zgode na
przytaczenie do gminnej sieci wodociggowej, $wietlicy wiejskiej
potozonej w miejsoowosci Niewiadéw nr ew. dziatki 1/40 wg
zatacznika graficznego po spetnieniu nastepujacych warunkéw:.

1.

Wykonanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, wraz z
opisem technicznym przylgcza wykonanym przez projektanta
posiadajgcego wymagane uprawnienia budowlane. (Art.30 ust.3

Ustawy Prawo Budowlane).

Przytacze nalezy zaprojektowaé:

- Do gminnej sieci wodociagowej o $rednicy 160 mm usytuowanej w
dziatce nr ew. 1/40. Przytgcze nalezy wykonaé przewodem PE o
srednicy 40 mm poprzez zasuwe odcinajgcg z miekkim

.. uszczelnieniem. Do pomiaru ilodei- zuzvte} wody - nalezy zastosowaé

wodomierz skrzydetkowy o $rednicy przeptywu D=20 mm do zimnej
wody usytuowany na przedmiotowej dziaice w budynku lub
studzience wodomierzowej w miejscu zabezpieczonym przed
zamarzaniem. Za wodomierzem patrzgc od strony przytgcza nalezy
przewidzie¢ zawor przeciwskazeniowy oraz zawory odcinajgce po

obu stronach wodomierza.

- Projekt uzgodni¢ w ZUD oraz Urzedzie Gminy w Ujezdzie.

Zabrania si¢ umieszczania jakichkolwiek urzadzen czerpalnych

przed wodomierzem.

Zabrania sig taczenia w jakikolwiek sposéb gminnej sieci
wodociggowej z instalacja zasilana z wtasnego ujecia wody, jezeli

takie wystepuje.

Przed przystapieniem do wykonania przytacza nalezy:

M

[ » b
foczynshi

o herowania
1 w zakresie

mar inz. Konrad
Uprawniopy L
i nadz6rowania robot

sicel | instalacji s
Unr. bud. UAN ¥ F=4D 30/ ©1




- Zawiadomi¢ Zaktad Gospodarki Komunalnej w Niewiadowie o
terminie wigczenia do sieci z wyprzedzeniem 7 dni

3. Wiaczenie wybudowanego przytacza do sieci mozna wykonaé
pod nadzorem pracownikéw ZGKiM w Niewiadowie po
uiszczeniu oplaty za przylaczenie do urzadzer wodociggowych
dla zbiorowego zaopatrzenia w wode okreslonej w taryfie za
dostawe wody i odprowadzanie sciekéw w Gminie Ujazd. Teren
inwestycji w trakcie wykonywania robét nalezy oznakowaé, aby
nie powodowac¢ zagrozenia dla oséb trzecich. Przed zasypaniem
przyiacza nalezy uzyskac akceptacje poprawnosci wykonania
robét przez przedstawiciela Zaktadu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Niewiadowie. Po wykonaniu przytacza'nalezy
dokona¢ jego inwentaryzacji geodezyjnej i 2 egz. dokumentac;ji
inwentaryzacji przedlozy¢ w ZGKiM przed podpisaniem umowy
na dostawe wody. .

4. - Po wykonaniu robét teren nalezy uporzadkowaé i przywrécié do
stanu istniejgcego.

5. Podpisa¢ Umowe na dostawe wody z Zaktadem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie nr tel. 719-31-50 lub 51
6. Powyzsze prace nalezy wykonaé na wtasny koszt.
- 7. Za wszelkie szkody powstate przy realizacji inwestycji odpowiada
inwestor.
8. Waznos¢ warunkow ustala sie na okres 1 roku od daty wydania

WOJ T %IINY

mgy inz, cin Grzelczak

Otrzymuja:
- ala

- Zakiad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niewiadowie

Sprawe prowadzi Ryszard Kobiela
tel 044 719 21 23 w 29

mgr inz. Konrad Toczynski
Uprawmony do prOJektowama kserowama

A
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