CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Warunki formalno — prawne wykonania projektu:
a) na zlecenie inwestora,
b) przekazanie rzut taw fundamentowych,
c) obowigzujgce normy, katalogi oraz przepisy zwéane z opracowaniem projektu,
a w szczegOllnwi: Przepisy Budowy Uggzer Elektrycznych, Przepisy zwiane z
wykonaniem projektu.

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem wykogaimstalacji elektrycznej wewtrznej
swietlicy w m. Niewiaddw (Osada), nr ewid. dziald40, 4, obeb PGR Niewiaddw-NMcznik w/g uwag
i zaleceé inwestora.

3. Stan projektowany:

Projektuje si wykonanie WLZ przez ulenie kabla YKYs 4x16mm2 od uktadu pomiarowego.
Projektuje s} rozdzielnice gitébwa RG zasilajca instalacje: éwietlenia wewgtrznego, gniazd
wtykowych ogolnego przeznaczenia, gniazd wtykow88aV i 400V, instalagj odgromovy budynku.
Przed budynkiem zamontowaalezy wytacznik gtéwny pgdu.

4. Instalacja gwietlenia:

W budynku projektuje si wykonanie instalacji elektrycznejswietlenia podstawowego i
ewakuacyjnego (bezpieam#wa) jako podtynkow wykonan przewodami YDY 3x1,5mforaz YDY
4x1,5mm. Osprzt gérny i dolny wykona jako podtynkowy (o klasie ochronsm IP20)
za wyptkiem cwietlenia zewgtrznego, szatni, wc, i pomieszdézeyospodarczych, gdzie nale
zastosowaosprzt bryzgoszczelny (o klasie ochrorseolP44 — IP65).

5. Instalacja gniazd wtykowych i ugrlzei 1 i 3-fazowych:

W budynku projektuje siinstalacg wtynkowa wykonar przewodami YDY 3x2,5mfmoraz
YDY 5x6mnf. Osprzt gniazd wtykowych zamontowana wysokéci 1m od posadzki jako
podtynkowy o klasie ochronny IP20. Wtkiem s pomieszczenia w ktérych wygtuje wilgas, gdzie
nalezy zastosowaosprzt bryzgoszczelny o klasie ochrony IP44.

6. Instalacja odgromowa:

Zwody poziome wokot poszycia dachu na projektowanyomdynku nalgy wykona
z drutu stalowego ocynkowane@®8mm. Wokot budynku utiy¢ otoku poziomego na ghokasci 1m
(w odlegtdci 1m od budynku) z ptaskownika ocynkowanego FeZx4fnnf, a w przypadku
niedostosowania do zachowania warunkal®2 badz braku maliwosci utozenia bednarki naky
pogrzy¢ prety stalowe o diugei 1,5-12m isrednicy minimum 16mm. Przewody odprowadzaj
pionowe wykona drutem ocynkowanynm® 8mm i poprowadzi w elewacji budynku ostanig rur
PCV niepala o grubdci scianki 5mm mocujc na typowych uchwytach. aiza kontrolne zamocowa
w puszce PCV na wysoka 0,3-1m powyej powierzchni gruntu, a napinie pohczy¢ z przewodami
odprowadzajcymi oraz z ptaskownikiem FeZn 25x4rhmNa dachu przewody odprowadzsg
pofaczy¢ metalicznie za pomaczaciskéw rynnowych lub krzpwych wykonugc uziom nie nagzny.
Metalowg obréoble komina naley polaczy¢ z instalacg odgromowy przy pomocy drutu stalowego
ocynkowanego ® 8mm oraz zaciskéw rynnowych. Przed oddaniem iasjialodgromowej do
eksploatacji naley wykona pomiary opornéci uziomu i wykona protokot z pomiaru przekazg go
inwestorowi.




