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Wtodzimierzow, 15.05.2013 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dziennik Ustaw Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pozniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt
budowlany zjazdu publicznego z drogi powiatowej o nr 4319E, dzialka nr ewid. 4 w miejscowosci
Niewiadow (Osada), obreb PGR Niewiadow Macznik gmina Ujazd na teren dzialki o nr ewid. 1/40
w pasie drogi powiatowej zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyé.

Projektant:

mgr inz. bud. Barbara Malec
9/71 - Lw



OPIS TECHNICZNY

Do projektu zjazdu publicznego z drogi powiatowej o nr 4319E (dzialka nr ewid.4)

lokalizacja : Niewiadéw (osada)Obreb PGR Niewiadéw-Macznik dziatki nr ewid. 1/40, 4
inwestor : Gmina Ujazd

I. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania:
— dane z wizji lokalnej na dzialce, ogledziny i pomiary w terenie
- wytyczne Inwestora; zlecenie Inwestora
— obowiazujace przepisy techniczno - budowlane

II. Zakres opracowania

Zakresem opracowania objety jest zjazd publiczny z drogi powiatowej o nr 4319E (dzialka nr
ewid.4) na teren dziatki nr ewid. 1/40 (bedacy wlasnoscia Inwestora) w pasie drogi powiatowe;j.
Zjazd bedzie stanowil dojazd do dzialki Inwestora nr 1/40, na ktérej planowana jest budowa
budynku swietlicy wiejskie;.

Projekt realizowany bedzie na warunkach wydanych przez Zarzad Droég Powiatowych w
Tomaszowie Mazowieckim (w zalaczeniu decyzja ZDP.4326.23.0.0.2013)

Lokalizacje wjazdu obrazuje projekt zagospodarowania dzialki (rys. nr Ola).

III. Stan istniejacy

Dzialka o nr ewid. 1/40 przewidziana jest pod budowe swietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura
towarzyszaca. Teren dzialki plaski; wystepuje roslinnos¢ niska, trawa i pojedyncze samoistne
krzewy. Dzialka zostala geodezyjnie wyznaczona w terenie. Uzbrojenie terenu nie powoduje kolizji
z zamierzeniami inwestycyjnymi.

Nawierzchnia drogi powiatowej o nr 4319E jest obecnie utwardzona, asfaltowa.

Grunty — w strefie przemarzania stanowia grunty: piaszczyste z przewarstwieniami gliny
piaszczyste;j.

Szerokos¢ jezdni drogi powiatowej wynosi 4,30m.

Szerokos¢é pobocza gruntowego po stronie péinocnej i potudniowej wynosi 1,70m-3,10 m.

Po stronie péinocnej (po stronie projektowanego zjazdu ) nie przebiega zaden row. W miejscu
wjazdu na posesje istotne znaczenie ma przebiegajacy wodociag gminny @160 na gltebokosci ok.
2,62 m ponizej poziomu ,,0"=189,80 mnpm oraz linia eS na glebokosci ok. 2,0 m ponizej poziomu
,0”=189,80 mnpm.

IvV. Stan projektowany

Nawierzchnie wjazdu zaprojektowano z kostki brukowej 8cm, kwadratowej lub ,behaton”,
ulozonej na podsypce piaskowej gr. 3cm i podbudowie z kruszywa lamanego o gr. 15-20cm. Przy
jezdni ulicy powiatowej wjazd bedzie ograniczony kraweznikiem betonowym 15x30x100cm na
lawie betonowej i zablokowanym tawa betonowa z oporem pod kraweznik.

Szerokosé wjazdu 11,05 m - wlaczony do jezdni ulicy powiatowej tukami poziomymi (promieniami)
o promieniu 4,50m.

Szerokos¢é wjazdu na posesje 4,30m.

Projektowana nawierzchnie z kostki brukowej ubija¢ wibratorem powierzchniowym z plyta
gumowa.



Wszystkie elementy drogowe: kostka, krawezniki powinny posiadac¢ atest (lub aprobate)
potwierdzajacy wymogi techniczne wyrobu.

Dla prawidlowego odwodnienia terenu przewidziano nachylenie nawierzchni zjazdu o wartosci
1,0% do granicy posesji z przelamaniem na spadek odwrotny 2,7% w odleglosci 10,0 m od zjazdu.
Urobek z prac ziemnych nalezy przetransportowac na odktad. Uwaga: w poblizu uzbrojenia
podziemnego roboty ziemne wykonywac recznie.

Po uwzglednieniu ww. uwarunkowan przyjeto nastepujaca konstrukcje zjazdu publicznego w
obrebie dzialki (spadek 2,7%) oraz zjazdu (spadek 1,0%):

* kostka brukowa barwiona grubosci 8 cm ,

* podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubosci 3 cm,

* podbudowa z kruszywa tamanego (40-60) stabilizowanego mechanicznie grubosci
15 cm, grunt rodzimy.

Po uwzglednieniu ww. uwarunkowan przyjeto nastepujaca konstrukcje zjazdu indywidualnego w
obrebie fragmentu jezdni i istniejacego pobocza:

» kraweznik betonowy 15/30 cm

* podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,

* lawa betonowa z oporem pod kraweznik B10 35/10/20 cm
* podbudowa piaskowa 10 cm

* grunt rodzimy.

Przekréj konstrukcyjny nawierzchni pokazano w czesci graficznej (rys.03) .

Dane ogélne:

- powierzchnia projektowanego zjazdu indywidualnego : 31,58 m?2

- spadek poprzeczny jezdni gltéwnej: dwukierunkowy 0,9 % i 1,9 %

- szerokos$¢ jezdni gtownej : 4,30 m

- spadek podluzny jezdni gtéwnej w kierunku wschodnim : ca. 0,5 %

- projektowane utwardzenie z klinca zageszczonego w sasiedztwie zjazdu.

Szczegoty konstrukceyjne zataczono w czesci graficznej (rys.02).

V. Wplyw na Srodowisko
1. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy i wykonczenia rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej
- podejmowac wszelki uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla os6b lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:
* srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
* zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
* mozliwosScig powstania pozaru.

2. Materialy szkodliwe dla ludzi i otoczenia

Nie dopuszcza sie do uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego oraz materialéw, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia.



Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, po zakoniczeniu roboét ich
szkodliwos¢ znika (materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Opracowat:
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PODSTAWA WYKONANIA OPRACOWANIA

- Ustawa ,Prawo budowlane — zmiana ustawy” z dnia 27.07.2001 (Dz. U. Nr 129 poz. 1439).
- Przepisy bhp branzowe.
- Warunki techniczne i odbioru robét budowlanych i instalacyjnych.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwiazku
ze specyfika projektowanego obiektu budowlanego, ktéra stanowi wytyczna do opracowania przez
kierownika budowy, przed rozpoczeciem robot, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajaca specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych /poz.
la- pkt. 8/.

ZAKRES ROBOT I KOLEJNOSC REALIZACJI

Celem nizej wymienionych robét budowlanych jest budowa zjazdu indywidualnego z drogi
powiatowej, ul. Gléwnej (dziatka nr ewid. 449) na teren dziatki o nr 484 stanowiacej wtasnosc
Inwestora. Zakres robét zwigzanych z realizacja zamierzenia obejmuje:

- wytyczenie geodezyjne w terenie

- wycinka i karczowanie krzewow

- roboty ziemne spycharka przy przemieszczaniu gruntu

- roboty ziemne reczne i koparka

- wywoz mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym zatadunkiem
- wykonanie podbudowy na poszerzeniach jezdni

- ulozenie nawierzchni

- budowa dodatkowych znakéw drogowych.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW: plac pod przewidziana inwestycje

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI - nie wystepuja.

ELEMENTY ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzaja szczeg6lne
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- ruch pojazdoéw transportowych i maszyn drogowych,

- praca koparki przy wykonywaniu rob6t ziemnych,
- rozladunek materiatow potrzebnych do przebudowy drogi.

WSKAZANIA I ZALECENIA:

- zamkniecie placu na czas prowadzenia rob6t budowlanych,

— zabezpieczenie strefy wykonywanych robo6t poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robét
drogowych,

- wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki minimum 6,00m,

— przy robotach w pasie drogowym uzgodni¢ zajecie pasa drogowego z zarzadca drogi,



- roboty w poblizu istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego prowadzi¢ pod nadzorem

zarzadzajacych tymi sieciami.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o szczegélowe zasady bezpieczenstwa i

higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych ze szczegélnym uwzglednieniem zasad

wykonywania robét budowlanych w strefach zagrozenia zdrowia i ich sasiedztwa oraz stosowanie
przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej zgodnie ze specyfikacja wykonywania robot w

zakresie branzy drogowej. Uzywaé maszyn i urzadzen sprawnych i posiadajacych aktualne
badania techniczne i dopuszczone dom pracy.

ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH BUDOWLANO-

INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE.

Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepiséw zwigzanych z obstluga urzadzen

budowlanych takich jak:

- elektronarzedzia,

- spawanie gazowe i lukiem elektrycznym,

- betoniarki do 250 1,

- rusztowanie przestawne inwentaryzowane,

- maszyny do obrobki drewna /pity tarczowe, strugi/,

- maszyny do obroébki stali /szlifierki, gietarki, nozyce/,

UWAGI OGOLNE

wszystkie roboty ziemne w sasiedztwie istniejacych uzbrojen winny byé wykonywane
recznie pod nadzorem inspektora nadzoru i zainteresowanych instytucji,

przed rozpoczeciem robét ziemnych, nalezy wykonaé¢ wykopy kontrolne celem ustalenia
rzeczywistych tras istniejacych urzadzen podziemnych, tj. odspojenie gruntéw sposobem
recznym bez uzycia kiloféw,

w trakcie prowadzenia robo6t nalezy szczegoélnie zwrocié uwage na zachowanie wymagane;j
norma odleglosci co najmniej 0,5m od istniejacej sieci,

wykopy, z uwagi na ruch os6b zatrudnionych przy wykopach, nalezy odgrodzi¢ poreczami
ochronnymi o wysokosci 1,1m i zaopatrzy¢ w odpowiednie tabliczki ostrzegawcze. Powyzsze
dotyczy takze strefy ochronnej w miejscu sktadowania materialow na placu budowy oraz
sasiedztwa przebudowywanej drogi w czasie pracy sprzetu,

bariery od strony jezdni nalezy zaopatrzy¢ w pomaranczowe Swiatta pulsujace ostrzegawcze
przez calg dobe,

kadra dozoru winna by¢ wyposazona w Srodki tacznosci telekomunikacyjnej,

numery telefonéw alarmowych winny by¢ umieszczone w miejscu widocznym i dostepnym,
pracownicy zatrudnieni przy robotach winni by¢ wyposazeni w odziez ochronnag i kamizelki
ostrzegawcze,

operatorzy sprzetu budowlanego i maszyn drogowych musza posiadaé aktualne
uprawnienia do obstugi maszyn,

wszelka dokumentacja,tj. techniczna, dziennik budowy, dokumentacja BHP winna
znajdowac sie w biurze kierownika budowy,

kierownik budowy codziennie przed rozpoczeciem robo6t winien sprawdzi¢ plac budowy,
stan techniczny maszyn i urzadzen, udzieli¢ instruktazu z zakresu BHP.



WYKAZ PRZEPISOW BHP DOTYCZACYCH PROWADZENIA PRAC BUDOWLANO -
MONTAZOWO - INSTALACYJNYCH I PRZEPISOW ZWIAZANYCH.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401.

- Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obshudze zurawi.

-  Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy. Dzial 10 Bezpieczenstwo i higiena pracy (tekst
jednolity: Dz. U. Z 1998 r. nr 21 poz. 94 z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 288. 844, zmiana: Dz. U. Z 2002
r. nr 91, poz,. 811) Dziat I1 i Dziat IV — rozdz. 4

-  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 poz. 313,
zm.: Dz. U. Nr 82 poz. 930)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych.
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