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OPIS DO PROJEKTU USZCZEGOtOWIAJACEGO WYBRANE ELEMENTY
WYPOSAZENIA

1. Podest sceny

e Podest sceny projektuje sie jako rozktadany z 4 sekcji. Jest konstrukcjg pétskrzynkows,
drewniang. Ruszty gtéwne oraz krzyzowe wykonane s3 z ptyt OSB-3 gr. 10-18 mm,
potgczonych ze stupkami 5x5x42,5 cm, 3x5x42,5 cm (przy krawedziach tukowych h=38,9
cm). Catos¢ faczona za pomocg wkretéw meblowych.

* W miejscu sktadania sekcji przewidziano tacznik zworkowy z 4 bolcéw @12 mm
umocowanych do zaslepki @20 cm otworu. Bolce sg wprowadzane w otwory stupkow
sekcji.

*  Front tukowy z 2 ptyt wiérowych (OSB-3) gr 10 mm montowany do stupkow i géry/dotu
skrzynek zewnetrznych.

e Podtoge stanowig ptyty OSB-3 gr. 25 mm, przymocowane do rusztu. Podtoga i front
tukowy wykoniczony przyklejong wyktadzing dywanowg lub panelem drewnianym (wg
ustalen z Inwestorem).

Detale, wymiary wzorcowe, uktad elementdw wg rys. konstrukcyjnych.

2. Kominek, obudowa

Kominek przewiduje sie jako zeliwny wkfad obudowany, prosty, bez ptaszczowy o mocy >8 kW.
Wymiary wyjsciowe wktadu przyjeto jako 75x60x50 cm.

¢ Konstrukcje obudowy zaprojektowano jako tradycyjna.

¢ Podstawa (cokdt) murowana z bloczkdw gazobetonowych gr 24 cm. Plyta dolna (z
otworem na doprowadzenie powietrza cyrkulacyjnego) z ptyty kamiennej (piaskowiec,
marmur itp.) lub z betonu architektonicznego gr. 6 cm.

¢ Obudowa komory cieplnej i wktadu zeliwnego murowana z bloczkéw gazobetonowych gr.
12 cm. Podstawa czopucha z belek drewnianych, impregnowanych 14x20 cm w uktadzie
ramki.

e Czopuch z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych (GKF) 1,25 mm na ruszcie
systemowym stalowym. W czopuchu komora dekompresyjna, izolowana i wentylowana.
Wyscidtka wewnetrzna z wetny mineralnej twardej ognioochronnej z folig aluminiowa.
Klejenie pofaczen arkuszy wetny specjalistyczng tasma klejacg, aluminiows,
ognioodporng. Wywietrzaki typowe stalowe z powtokg galwaniczna.



3. Meble kuchenne

Meble wykonane w standardowym wykonczeniu i rozmiarach. Uktad wg rysunkéw pogladowych.
Podstawowe wielko$ci szafek (bez blatéw) 100x55x80 cm i 50x55x80 cm. Wyspa na szafkach
standardowej szerokosci.

Elementy mebli:

e Blaty szerokosci 60 cm (120 cm dla wyspy) — z ptyty widrowej, blatowej gr. 38 mm z
pokryciem z blachy nierdzewnej #2 mm z cokotami przysciennymi h=10 cm.

e Boki szafek — z ptyty meblowej widrowej gr. 18 mm laminowanej obustronnie.

e Podstawy — z ptyty meblowej wiérowej gr. 18 mm laminowanej obustronnie.

e Listwy montazowe szer. 100 mm — z ptyty meblowej widrowej gr. 18 mm laminowane;j
obustronnie.

e Tyt szafki — sklejka lub ptyta pilsSniowa gr. 5 mm laminowana jednostronnie.

e Fronty drzwi i szuflad — MDF gr. 18 mm, gtadkie, jednobarwne.

e Cokoty —z ptyty meblowej wiérowej gr. 18 mm laminowanej obustronnie.

e Potki — z ptyty meblowej widrowej gr. 18 mm laminowanej obustronnie.

e Zawiasy puszkowe typu Bluma z hamulcami lub réwnowazne.

e No&zki regulowane plastikowe z klipsami do mocowania listwy cokotowe].

 Slizgi dolne listew cokofowych.

e Szuflady plastikowe z prowadnicami rolkowymi i hamulcami.

¢ Uchwyty meblowe ze stali nierdzewnej.

e Kotki dla pétek — standardowe, ze stali nierdzewnej.

Montaz mebli na kotki, wkrety i konfirmaty (imbus 4).

Detale, wymiary wzorcowe, uktad elementdw wg rys. konstrukcyjnych.

Elementy wyposazenia:

e Lodowki z zamrazalnikami w wykonczeniu inox — szt. 2

e Zmywarka w wykonczeniu inox — szt. 1

¢ Kuchnia indukcyjna, piekarnik elektryczny w wykonczeniu inox — szt. 1

e Kuchnia gazowa (prop.-but.), piekarnik gazowy w wykonczeniu inox —szt. 1
e Butla gazowa 11 kg — 1 szt.

e Zlewozmywak 2 komorowy nierdzewny z ociekaczem — szt. 1

e Zlewozmywak 2 komorowy nierdzewny —szt. 1

e Zlewozmywak 1 komorowy nierdzewny — 2 szt.

¢ Regaty azurowe ze stali nierdzewnej, kuchenne, przesuwne 700-800x50x1800 mm — szt. 3
¢ Okap centralny ze stali nierdzewnej, kuchenny 900x1400 mm

e Regaly magazynowe ze stali nierdzewnej 600x400x1800 szt. 5



4. Meble szatniowe

Meble wykonane w standardowym wykonczeniu i rozmiarach. Uktad i podstawowe wielkos$ci wg
rysunkéw pogladowych.

Zatozono lade na wysokosci 120 cm i lade teczkowg (od strony zewnetrznej) na wysokosci 80 cm.
Wewnatrz podziat 3 pétkowy ze sciankami co ca 40 cm (do ustalenia z Inwestorem).

Po stronie wschodniej, blat lady uchylny, dla komunikacji obstugi szatni.

Elementy mebli:

e Blaty gérne szerokosci 40 cm (20 cm dla p6tki teczkowej) — z ptyty widrowej, meblowe;j gr.
18 mm laminowanej obustronnie.

e Boki potek wewnetrznych — z ptyty meblowej widrowej gr. 18 mm laminowanej
obustronnie.

e Podstawy potek wewnetrznych — z ptyty meblowej wiérowej gr. 18 mm laminowanej
obustronnie.

» Sciana pionowa — z ptyty meblowej wiérowej gr. 18 mm laminowanej obustronnie.

e Cokoty —z ptyty meblowej wiérowej gr. 18 mm laminowanej obustronnie.

e Potki—z ptyty meblowej widrowej gr. 18 mm laminowanej obustronnie.

e Zawias liniowy, kryty.

Detale, wymiary wzorcowe, uktad elementow wg rys. konstrukcyjnych.
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