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Przedmiot opracowania
SWIETLICA WIEJSKA
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
OZNACZENIA NA PRZEKROJU ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ
Adres inwestycji Inwestor
DZIALKI NR 1/40, 4 | GMINA UJAZD
NIEWIADOW (OSADA) PL. KOSCIUSZKI 6
1. WARSTWA SCIERALNA Z BET. ASFALTOWEGO 4 CM 7. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ GRUBOSCI 8 CM 10. KRAWEZNIK BETONOWY 15/30 CM OBRES PCR NEWMADOW WACZNK] 97225 UJAZD

. WARSTWA WIAZACA Z BET. ASFALTOWEGO 4 CM

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BET. ASFALTOWEGO 7 CM

WYPELNIENIE Z PIASKU ZAGESZCZANEGO DO 15 CM — WYNIKOWO

. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 15-25 CM
. GRUNT RODZIMY
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8. PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 GRUBOSCI 3 CM 1.
9. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO (40-60) 12.

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOSCI 15 CM 13.

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 GRUBOSC 5 CM

LAWA BETONOWA Z OPOREM POD KRAWEZNIK, B10

PODBUDOWA PIASKOWA 10 CM

Tytul rysunku Branza

ZJAZD PUBLICZNY, PRZELRGJ A—A |DROGOWA
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