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Obliczenia techniczne doboru systemu odprowadzania spalinwg DIN cz. 1
(stan Pazdziernik 1993). Obliczenia wg programu  SELKIRK DIN 4705/ T1 / Version 1.0b

1. Dane do oblicze n wg DIN : 37 / XX
1.1 Rodzaj instalacji

Warunki ci$nieniowe  nadcisnienie Wysoko$¢ geodezyjna 225 m
Warunki wilgotnosciowe mokry Temperatura zewnetrzna 15<C
Sposéb dostarcz. pow. otwor nawiewny Wspotczynnik btedu obliczen cisnieniowych 0,50
Spos6b zabudowy w budynku Wspoitczynnik bledu obliczen temperaturowych 1,00

Wspétczynnik bezp. obliczeh przeptywu 1,20
1.2 Zrédio ciept a Peine obcigzenie
Producent Podaj Moc cieplna 22 kW
Typ Podaj Znamionowe obcigzenie cieplne 22 kW
Paliwo Koks Temperatura spalin 150 €
Nadmuch tak Zawartos¢ CO2 9,5 %
Obcigzenie czesciowe nie Strumien spalin 0,016 kg/s
Sztucer spalin @ 0,16 m Sprawno$¢ 86 %

max. nadcisnienie 0,00 Pa

1.3 Instalacja odprowadzania spalin - czopuch

System 1

Przekroj okragly

Srednica 0,16 m

Chropowatosé 0,001 m

Wysokos¢ czynna 0,1m

Diugos¢ w rozwinieciu 15m

Opor przenikania ciepta 0,00006 m2 K/W

Suma ZETA 1,19

Wspébicz. przejmowania ciepta 8,00 W/m2K

Temperatura otoczenia do obliczen cisnieniowych 15,00 T temperaturowych 15,00 T

1.4 Instalacja odprowadzania spalin - komin

System 1

Przekrgj prostokatny

Dlugosé X Szerokosé 0,2m X 0,13 m

Chropowatos¢ 0,001 m

Wysokos$¢ czynna 7 m; obszar goracy 4,00 m; obszar zimny 3,00 m; obszar wolny 0,00 m
Dlugosé w rozwinieciu 7m

Opor przenikania ciepta 0,06017 m2 K/IW

Suma ZETA 0

Wsp6bicz. przejmowania ciepta 8,00 W/m2K

Temperatura otoczenia do obliczen cisnieniowych 15,00 C temperaturowych 15,00 C

Uwaga : mo zliwo $¢ powstawania kondensatu. Nale zy przewidzie ¢ system NEUTRA-BOX.
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2. Wyniki oblicze n DIN nr : 37 / XX

2.1 Warunki ci $nieniowe - nadci_snienie Obcigzenie petne
Wymagane nadcisnienie dla zrodta ciepta pwU 0,00 Pa
Wymagane nadcisnienie doptywu powietrza pL 3,00 Pa
Wymagane nadcisnienie dla czopucha pFV 0,41 Pa
Wymagane nadcisnienie na tréjniku dla czesci komina pzUe -3,41 Pa
Op6r przeptywu spalin w czesci kominowej PR 0,30 Pa
Cisnienie dla czesci komina pH 14,79 Pa
Nadcisnienie na tréjniku pzU -14,49 Pa
R6znica pZUe - pzU 11,08 Pa
Warunek poprawnosci funkcjonowania? (pZUe - pZU >= 0) tak

2.2 Warunki temperaturowe
Dobrany system kominowy nie musi spetnia ¢ warunkéw temperaturowych
wg DIN 4701 cz.1 (rozdz. 13.7 str. 16).
Temperatura na wlocie komina te 129,01 °C

2.3 Warunki dodatkowe

Predkos¢ Wm 0,67 m/s
Minimalna predkosc¢ Wmin 0,63 m/s
Ro6znica Wm - Wmin 0,03 m/s
Warunek poprawnosci funkcjonowania? (Wm - Wmin >= 0) tak
Maksymalna wysmukto$¢ komina H/Dmax 299,25
Rzeczywista wysmuktosé komina H/D 44,42
Ro6znica H/Dmax - H/D 254,83
Warunek poprawnosci funkcjonowania? (H/Dmax - H/D >= 0) tak

2.4 Podsumowanie

Dobrany system kominowy przy peinym obcigzeniu spetnia wymogi poprawnego
odprowadzania spalin !

Proces obliczeniowy pracy przy petnym obcigzeniu zostat wykonany poprawnie.

Uwaga Il

Powyzsze obliczenia sg prawdziwe jedynie w przypadku zastosowania ORYGINALNYCH
elementow produkgcji firmy SELKIRK.
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