Swietlica wiejska,
Niewiadéw (Osada), dziatka nr 1/40, obgb Niewiadéw - Macznik, gmina Ujazd

Oswiadczenie

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lifa@5lr. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr
207, poz. 2016 z 2003r.jywiadczamze projekt budowlany kottowni na paliwo state oraz
wewretrznych instalacji centralnego ogrzewania, wodgowej i cieptej wody aytkowej oraz
kanalizacji sanitarnej w budynkwietlicy wiejskiej zlokalizowanym w miejscowoi
Niewiadow (Osada), dziatka nr 1/40, ebNiewiadow - Micznik, gmina Ujazd jest spai@zony

zgodnie z obowizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu kottowni do celéw grzewczych oraz wetwmej instalacji centralnego ogrzewania,
wodochgowej, cieptej wody iytkowej i kanalizacji sanitarnej w budynkwietlicy wiejskiej
zlokalizowanym w Niewiadowie (Osada) na dzialcd M0, obeb Niewiaddw - Micznik, gmina
Ujazd.

1. DANE OGOLNE

Kubatura ogrzewana budynku: ok. 1074 m
Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze 21,4 kKW
Zapotrzebowanie ciepta do przygotowania c.w.u : 22,5 kW.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
a) zlecenia Inwestora,

b) podktadow architektonicznych,

c) obowhzujacych norm i przepisow,

d) wizji lokalnej i uzgodni# z Inwestorem.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie PT wgrenych instalacji c.o.,
wodochgowej, c.w.u. i kanalizacji sanitarnej w budyrdwietlicy oraz wykonanie projektu
kottowni na paliwo state do celow grzewczych.

4. OPIS BUDYNKU
Budynekswietlicy wiejskiej kzdacy przedmiotem opracowania jest budynkiem o
konstrukcji murowanej, parterowym z poddaszem igowym, niepodpiwniczonym.

5. DANE SZCZEGOLOWE
5.1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Zaprojektowano instalagjcentralnego ogrzewania w systemie pompowym dvawym
Z przewodami sieci rozdzielczej prowadzonymisp@nach parteru. Parametry wody obiegowej

instalacji grzejnikowej 80/6C. Instalacja c.o. przytzona kdzie do instalacji kottowej w
pomieszczeniu kottowni.

5.2 RUROCHGI
Instalacg c.0. wykona z rur miedzianychakczonych przez lutowanie lutem ¢kkim oraz
z rur PE-Xa arednicy 14x2 i 16x2 mm prowadzonych w posadzcespatbudynku.
Prowadzenie przewodow sieci rozdzielczegpanach budynku. Przewody sieci
rozdzielczej prowadzone ocieplprzy pomocy otulin z pianki PE grudm 20 mm, natomiast
rury PE izolowa otulinami z polietylenu typu Climaflex.

W najnizszych miejscach instalacji zamontawaawory spustowe.
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5.3. GRZEJNIKI | ARMATURA

Zaprojektowano grzejniki typu V (zasilane od datigden grzejnik typu K (zasilany z
boku). Zawory grzejnikowe natg zaopatrzy w gtowice termostatyczne. Na padteniu
grzejnikow typu V zainstalowazawory powrotne typu RLV-KD-K.

Wielkaosci i typy grzejnikdw,srednice rur oraz nastawy wphe zaworow grzejnikowych
podano na rozwigciu instalacji c.o.
Dobrano zawory odcingge kulowe i zwrotne gwintowane. Miejsce mantaaworow zgodnie
ze schematem technologicznym kottowni.

5.4 OBLICZENIA

Zatozenia do obliczé:

- budynek agzki,

- temperatura obliczeniowa - 20 st C,

- ogrzewanie bez ostabienia nocnego.

Obliczenia hydrauliczne wraz z doborem elementdyulacyjnych i grzejnikdw wykonano wg
programu AUDYTOR C.O.

5.5. INSTALACJA ZIMNEJ WODY

Instalacg zimnej wody zaprojektowano z rur z polipropylerfa N 16) aczonych przy
pomocy z#czek termozgrzewalnychatzenie przewoddw z PP z armatgmwintowary przy
pomocy z4czek z gwintem metalowynProwadzenie przewodow wody wodggdwej po
scianach i bruzdackciennych budynku. Przewody prowadzone po wierzaiezy mocowa do
cian i stropow przy pomocy uchwytow typowych distosowanego rodzaju rur (wytyczne
producenta). Podgjia do poszczegolnych przyboréw nalevykona w bruzdachciennych.
Instalacg izolowa termicznie otulinami z pianki PE o grudedzgodnej z wymaganiami normy
PN-B-02421. Projektuje sumywalki wyposaone w armatuy pionows, zlewozmywaki
wyposaone w baterie z ruchanwylewka, a miski usgpowe sptukiwane dolnoptukami typu
compact.

5.6. INSTALACJA CIEPLEJ WODYZUTKOWEJ

Ciepta woda do celdw sanitarnych przygotowywagdzle w podgrzewaczu
pojemndciowym o pojemnéci 300 litrow, zlokalizowanym w kottowni. Instalgcg.w.u.
wykona: z rur PP-R PN20. Prowadzenie przewodow cieptejywagtkowej poscianach
I w bruzdachsciennych budynku. Przewody c.w.u ociémtulinami PE.
Na przewodzie doprowadaaym zimry wock do podgrzewacza c.w.u. nayezamontowé
zawor bezpieczestwa SYR typu 2115 érednicy podiczenia 25 mm oraz naczynie wzbiorcze
refix DD 8, 10 bar.
Wielkosci srednic przewoddw zimnej i cieptej wody podano nacie instalacji.

5.7. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewrgtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej odprowagtzeki z przyboréw sanitarnych i
wpustoéw podtogowych do projektowanej kanalizacyaetrznej. Kanalizag wykon& z rur
kanalizacyjnych PCV SDR34 klasy SN8. Piony prowéadzbruzdactsciennych, wzgidnie po
scianach stosaf odpowiednie uchwyty moage. W celu odpowietrzenia piony wyprowatlzi
ponad dach budynku i wypasg w rury wywiewne 100/15@rednice oraz sposob prowadzenia
przewodow pokazano w xi rysunkowej. W dolnej eZci pionOw zamontowaczyszczaki.
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Polczenia pionéw projektujespod posadzktaczac je do wspolnych przewodow
odptywowych. W kottowni natey wykona studné schtadzajca i wyposay¢ ja w pomg
zatapialla przepompowujca wode do projektowanego zlewu.

Przewody odptywowe pod posadztarteru prowadzize spadkiem 2,0 % (min. 1,5%).
Przy przejciu przewodow kanalizacyjnych przez posagdgérteru nalegy zastosowakotnierze
uszczelniajce.

Uwaga:
Podejcia kanalizacyjne do przyboréw, ktérych miejscedli#acji powoduje znaczne
oddalenie od pionéw natg wyposay¢ w zawory napowietrzage.

5.8. OPIS ZASTOSOWANYCH ROZ¥WAN W KOTEOWNI

Zaprojektowano kottowriwyposaona w kociot na paliwo state eko — groszek. Dobrano
kociot typu AKM II. Zaprojektowany kociot oprocz afania wegla w sortymencie groszek
przystosowany jest rowniedo spalania innych paliw statych tj.cgiel — orzech, drewno
kawatkowe.

5.9. RUROC4GI W KOTLOWNI

Instalacg grzewca w kottowni wykon& z rur miedzianychatczonych przez lutowanie
lutem miekkim. Prowadzenie przewodow sieci rozdzielczeggianach budynku. Przewody sieci
rozdzielczej w kottowni ociepdiprzy pomocy otulin PUR w ptaszczu z folii niepgloggrubgci
20 mm. W najniszych miejscach instalacji zamont@waawory spustowe.

5.10. ARMATURA
Dobrano zawory odcingge kulowe i zwrotne gwintowane. Na przewodzie zggiiym
nalezy zainstalowa filtr siatkowy gwintowany.

5.11. URZ4DZENIA ZABEZPIECZA{CE

Instalacja kottowa édzie zabezpieczona przy pomocy projektowanego tdgar
naczynia wzbiorczego typu A o pojensbcatkowitej 32 litréw zlokalizowanego na poddaszu
budynku min. 1 m powej przewodow rozdzielczych c.o.. Naczynie wzbionsaézy ocieplic
ptytami z welny mineralnej o gruboi 150 mm. Rury wzbiorcze ocieplotulinami z wetny
szklanej w ptaszczu z folii aluminiowej o gruigeo150 mm.

5.12. OBSLUGA KOTLOWNI

Nalezy zapewni wiasciwa obstug kottowni spetniajca warunki bezpiecznej pracy
zgodnie z instrukajobstugi kottow oraz z DTR. Pracownicy obstugi beglydnie powinni
posiadé uprawnienia do eksploatacji kottdw i pomp.
Transportzuzla na zewatrz budynku odbywasie bedzie z uyciem pojemnikow przenoszonych
recznie.

5.13. ZAGADNIENIA BHP

Projektowana instalacja jest bezpieczna i nie tavaagraenia dla otoczenia. Zostata
zaprojektowana zgodnie z odpowiednimi przepisamarimami bhp i sanit.-higienicznymi. Do
obstugi kottowni wymagana jest znajosdalziatania calej instalacji kottowej oraz przepisiiap
I p.paz. Rozruch, uruchomienie i eksploatacja kottowni pow nasipic¢ po uprzednim
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opracowaniu instrukcji obstugi oraz sprawdzeniwzjgjomdci przez nadzor i obsteg
Poszczegodlne ugdzenia, zwlaszcza kotty, naleobstugiwg zgodnie z fabrycznymi DTR.

5.14. ZAGADNIENIA PRZECIWR®BROWE
Pomieszczenie kottowni zalicza slo niezagreonych wybuchem, z obgieniem

oghiowym do 500 MJ/@ Pomieszczenie kottowni nalewyposayé w gainice proszkowy 6
kg - 1 szt. Kottownia powinna stanaistret pozarowa wydzielory z pozostatej egci budynku
scianami i stropem w klasie EI 120. Przepusty irsgtgihe przechodze przezciany i stop
powinny wykonane w klasie El 120.

W pomieszczeniu oraz aianach zewgtrznych kottowni umiéci¢ znaki "zakaz gywania
ognia". Wykona instalacg odgromowy dla komina.

Sktadowanie paliwa orazuzla - poza kottowrs.

5.15. CHARAKTERYSTYKA KOTLA
Kociot typu AKM I

wydajnasé - 22 kW x 1 szt.
sprawnd¢ kotta - do 86 %,
5.16. PALIWO

Kociot opalany kdzie weglem w sortymencie eko - groszek. Dodatkowo prodtice
dopuszcza palenie w kotleggla w sortymencie orzech oraz drewna kawatkowegtad®wanie
paliwa poza pomieszczeniem kottowni. Produkty spala popiét izuzel beda usuwane na
biezaco z kottowni.

5.17. INSTALACJA SPALIN
Spaliny z kotta odprowadzaneda do komina wykonanego z stali nierdzewnej o
wymiarach 13 x 20 cm za pompczopucha stalowegosoednicy 160 mm.

5.18. WENTYLACJA KOTLOWNI

W kottowni naley zabezpieczy minimalm powierzchng przekroju przewodéw
wywiewnych w wysokéci 0,02m2 (kratka wywiewna 14 x 14 cm) oraz wykbnawiewny
kanat Z - ksztaltny z kratko przekroju 20x25 cm.

5.19. WYTYCZNE DO WYKONANIA MONMTAINSTALACJI KOTLOWEJ

Projektowan instalacg nalezy wykona zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montawych" cz.ll oraz z poaszymi zaleceniami:
1. Warunki prowadzenia robét i zabezpieczenia pawiny¢ ustalone komisyjnie przy udziale
wykonawcy, uytkownika, inwestora, inspektora nadzoru i rzeczowedw ppa i bhp.
2. Kociot i inne uradzenia montowanalezy zgodnie z instrukcjami monta tych uradzen i
fabrycznymi DTR.

5.20. WYTYCZNE DO WYKONANIA IZOLACJI CIEPLOONREJ
Izolacja termiczna projektowana jest z otulin PUBRzoOPE
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6 WYTYCZNE BRAMOWE
6.1 BRANA ELEKTRYCZNA

Pomieszczenie kotta powinno raieswietlenie sztuczne oraz instalaglektrycza 24 V
(co najmniej jedno gniazdko). Doprowadzenie enezigiktrycznej do kottowni powinno napi¢
poprzez wydcznik bezpieczgstwa, umieszczony poza kottowniwytaczapcy prag catej
kottowni.

6.2 BRAMA BUDOWLANA

W kottowni do wykonaniagnastpujace prace budowlane :

- wykona kratke wywiewna,

- wykona nawiewny kanat Z - ksztaltny (wg pkt. 5.19),

- wykona fundament kotta o wysokoi 5 cm,

- wykon& studng schiadzajca o srednicy 100 cm i gbookasci 100 cm.

7 UWAGI KONCOWE

Calas¢ robot wykona zgodnie z:

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robatdowlano-montzowych, cz. Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

~-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instglavodocagowych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL (zeszyt nr 7).

~-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instgikanalizacyjnych” wydanymi przez
COBRTI INSTAL (zeszyt nr 12).

» Instalacg wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji poddarébie cénienia zgodnie z Warunkami
odbioru.

Montaz rurocagow i uradzen wykona zgodnie z warunkami producenta, stasyego
wytyczne montaowe. W przypadkach atpliwych nalery porozumié si¢ z autorem projektu,
wzglednie przedstawicielem Producenta.

Wykopy naley wykonywa& zgodnie z obowizujacymi przepisami stosgg odpowiednie
zabezpieczenia.

Wszelkie prace montawe powinny by prowadzone przez pracownikow posiadggh
odpowiednie przeszkolenie.

OPRACOWAL

mgr in Konrad Toczyski



Swietlica wiejska,
Niewiadéw (Osada), dziatka nr 1/40, obgb Niewiadéw - Macznik, gmina Ujazd

8. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEG O
ORAZ KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

« roboty przygotowawcze,

« monta urzadzer i armatury w kottowni,

« monta instalacji zimnej i cieptej wody,

« monta instalacji c.o. (grzejnikow, rurcgyow i armatury),
« monta instalacji kanalizacji sanitarnej,

« wykonanie prob szczeldaoi i cisnieniowych.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
+ prace wykonywaneddla wytacznie wewntrz budynkuswietlicy wiejskiej.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIA tKI LUB

TERENU KTORE MOG A STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZE NSTWA |
ZDROWIA LUDZI:

« brak jest elementow zagospodarowania dziatki luberie, ktore mog stwarzé
zagraenia bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.

4. WSKAZANIA DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA:

e praca w pobliu uradzer pod napgciem przy wykonywaniu:
- podhczania instalacji do istniggej instalacji n.n.,
e praca w pobliu uradzen grzewczych.

5. WSKAZANIA SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOW[\IIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

* Instruktaz — pracownicy powinni by przeszkoleni w zakresie: pierwsza pomoc, ogolne
warunki higieny i bezpiechstwa pracy, szczegdtowe warunki higieny i bezpiésizea
pracy zalene od wykonywanych rob6t, dokumentacji technicamchowej
obstugiwanych urdzer. Ponadto prowadzenie instruktia powinno by powierzone
osobie o odpowiednich kwalifikacjach zawodowychzopmsiadajcej stosowna wiedze
techniczm. Instrukta przed przysipieniem do realizacji rob6t szczegolnie
niebezpiecznych, jak rowniepowierzenie czynri@i zwiazanych z ich wykonywaniem
powinny by prowadzone w stosunku do o0sdb o odpowiednich Kkkadjach.
Pracownicy zatrudnieni podczas powadzenia prac pavpiosiadé
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- wazne zdwiadczenia o ukéczeniu szkolé BHP,

- wazne zdwiadczenia lekarskie,

- badania uwzgdniajace prace na wysokoi (dla oséb pracagych na wysoksri),

- wazne uprawnienia ,E” dla prac elektrycznych.
Instruktaz nalezy prowadz¢é co najmniej dzigé przed rozpocgxiem robot. Podczas
instruktazu powinny by poruszone tematy dotygze:

- zakresu prowadzonych robdét,

- sposobu i technologii prowadzenia robot,

- stanu istnigjcego przed rozpoeziem robot,

- efektu kaxcowego wykonywania robot,

- przydzielenia obowazkOw i zada poszczegdlnym pracownikom,

- zasad udzielania pierwszej pomocy,

- inne niezlkdne do prawidtowego i bezpiecznego wykonania robot.

Przed przysipieniem do robot powinnagsbdby odprawa, z przypomnieniem tematow
poruszanych podczas instruktia

* Warunki pracy w poblu uradzen pod napicia naley ustalt z ich wigcicielem
(pisemne polecenie na peac

* Prace szczegolnie niebezpieczne jak praca w jpohlrzadzen pod napiciem naley
wykonywa w zespotach co najmniej dwuosobowych.

* Ochrona osobista pracownikow. Przed dopuszczeniesmcownika do pracy zakiad
obowigzany jest zaopatrzy go w odzieobocz i ochronm zgodnie z obowizujacymi w
tym zakresie przepisami. Pracownicy i@ na urazy mechaniczne, pogaia padem,
upadki z wysokéci,, oparzenia, zatrucia oraz inne szkodliwe czknmizagrazenia
zZwigzane z wykonywanpraa musza b§ zaopatrzeni w spez ochrony osobistej. Spgtz
ten musi posiada atesty oraz instrukcje oldlajace sposob jego zytkowania,
konserwaciji i przechowywania.

* Pierwsza pomoc. Na budowie powinna znajdowia przendna apteczka. deli w razie
wypadku publicznerodki transportowe shby zdrowia nie mog zapewnt szybkiego
przewozu poszkodowanym, kierownictwo budowy powinpapewnt odpowiednie
srodki transportu.

6. WSKAZANIA SRODKOW  TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYCH Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Do podstawowych srodkow technicznych i organizacyjnych  zapobiegggh

niebezpieczgstwom wynikajcym z wykonywania rob6t budowlanych naie
e Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:
- wyznaczenie wé§, wjazdow,
- 0znaczenie stref niebezpiecznych,
urzadzenie pomieszcaesanitarno-higienicznych i socjalnych,
zapewnienie @wietlenia naturalnego i sztucznego,
urzadzenie stref gromadzenia odpadow
» Zapewnienie wigciwych stref stanowisk pracy w zatesci od rodzaju wykonywanych
przez pracownikéw robot budowlanych, w tym m. in.:
- zabezpieczenie drog komunikacji,
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- zapewnienie wigiwego gwietlenia,

- zabezpieczenie stosownych drog ewakuaciji,

- zabezpieczenie wentylacji, odgdw powietrza itp.,

- zabezpieczenie pracownikow przed czynnikami szkogdthi dla zdrowia,

- zapewnienie sprawnego i wtwego funkcjonowania instalacji i wdzen
elektroenergetycznych.

 Wiasciwy monta, eksploatag zgodnie z instrukgj producenta maszyn i innych
urzadzen technicznych, w tym m. in.:

- przestrzeganie DTR oraz wymagakreslonych w przepisach dotygeych
systemu oceny zgod#,

- maszyny i urzdzenia powinny b§ stosowane wgkcznie do prac, do jakich
zostaly przeznaczone i obstugiwane przez osobywidimio przeszkolone,

- maszyny i inne urgzenia techniczne przed rozpecem pracy i przy zmianie
obstugi powinny by sprawdzone pod wzglem sprawngci technicznej i
bezpiecznegoaytkowania,

- wilasciwe oznakowanie maszyn i udzen budowlanych,

- zapewnienie odpowiednich stanowisk pracy operatonm@szyn i urzdzen
budowlanych.

* Wiasciwy monta i eksploatagj oraz zabezpieczenia rusztawaruchomych podestow
roboczych oraz innych wdzer stuzacych do pracy na wysoko.

* Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, wntyTablicg informacyjry” z
informacjami dotycacymi:

- okreslenia rodzaju rob6t budowlanych oraz adresu proeaidzrobot,

- numeru pozwolenia na budewraz nazw, adres i numer telefonu wawego
organu nadzoru budowlanego,

- imig i nazwisko lub nazw adres i numer telefonu inwestora,

- imi¢ i nazwisko lub nazey adres i numer telefonu wykonawcy roboét
budowlanych,

- imiona i nazwiska, adresy i numery telefonéw: kvendkka budowy, kierownika
robot, inspektora nadzoru inwestorskiego, projetgan

- numery telefonéw alarmowych Policji, styapozarnej i pogotowia,

- numer telefonu okigowego inspektora pracy.

oraz ,Ogloszenie zawiergje dane dotyexe bezpieczestwa i ochrony zdrowia”, w tym

m. in.:
- przewidywany termin rozpogezia | zakdiczenia wykonywania robot
budowlanych,
- maksymaln liczbe pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegdin
okresach,

- informacje dotyczce planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia.
W zakresie bezpiecznych warunkow pracy na budpwag robotach budowlano- moutavych
maja zastosowanie przepisy BHP Rozpmlzenie M.P.i P.S. z dnia 26.09.1997 r. ,w sprawie
0golnych przepisow BHP” Dz.U. Nr 129 poz 844 wrap&niejszymi zmianami oraz przepisy
szczegb6towe MSW i Adm. ,Warunki BHP przy robotaaidbwlano-montzowych”.

OPRACOWAL

mgr inz. Konrad Toczjyiski



Swietlica wiejska,
Niewiadéw (Osada), dziatka nr 1/40, obgb Niewiadéw - Macznik, gmina Ujazd

Wykaz wyposaenia kottowni

(rDyzsn Nazwa urzadzenia Typ Producent llosé Jedn.
1 Kociot olejowy - projektowany Defro Akm Il 22 kW Defro 1 szt.
4 Pojemnosciowy podgrzewacz wody | reflex SB/SF, pojemnosci 300 litrow | REFLEX 1 szt.
5 Zawor bezpieczenstwa SYR 2115 DN 25 10 bar SYR 1 szt.
7a Zawor odcinajacy gwint. DN 32 mm PERFEXIM 10 szt.
7b Zawoér odcinajacy gwint. DN 25 mm PERFEXIM 5 szt.
7c Zawor odcinajacy gwint. DN 15 mm PERFEXIM 3 szt.
8a ZawoOr zwrotny gwint. DN 32 mm DANFOSS 2 szt.
8b Zawor zwrotny gwint. DN 25 mm DANFOSS 1 szt.
8c Zawdr zwrotny gwint. DN 15 mm DANFOSS 1 szt.

Manometr z kurkiem fig. 528 i rurka
9 syfon. 0+0,6 MPa z rurka syf. KFM 8 szt.
10 Termometr prosty techniczny 0+100 C KWT 2 szt.
lla Pompa obiegowa UPE 25-40 180 GRUNDFOS 2 szt.
12 Pompa obiegu c.w.u. ALPHA 25-60 180 GRUNDFOS 1 szt.
13 Pompa cyrkulacyjna UP 15-13 B GRUNDFOS 1 szt.
15 Zawor spustowy DN 20 mm PERFEXIM 1 Szt.
16 Odpowietrznik automatyczny dn 15 mm Taco 2 szt.
17a Filtr siatkowy gwintowany FS-3 DN32 POLNA 1 szt.
17b Filtr siatkowy gwintowany FS-3 DN25 POLNA 1 szt.
17c Filtr siatkowy gwintowany FS-3 DN15 POLNA 1 szt.
18a Naczynie wzbiorcze Vu= 321 1 szt.
18b Naczynie wzbiorcze przeponowe refix DD 8 10bar REFLEX 1 szt.

Zawor odcinajacy gwint. ze ztaczka
19 do weza DN 15 mm 2 szt.




