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Wiodzimierzéw, 15.05.2013 r.

OSWIADCZENIE

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dziennik Ustaw Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami) oSwiadczamy, Ze projekt
budowlany budynku Swietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca oraz zjazdu z drogi
powiatowej w miejscowosci Niewiadéw (osada), obreb geodezyjny PGR Niewiadéw - Macznik,
gmina Ujazd, dziatka nr 1/40, 4 zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy techniczne;j.

Opracowanie jest kompletne z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyé.

Projektanci:

mgr inz. arch. Ewa Piech — Gaj
3/R-468/LOO0OIA/ 10

mgr inz. Bogustaw M .Piech
UAN.V.8388/169/88



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Do projektu architektonicznego — budowlanego Swietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura
towarzyszaca oraz zjazdu z drogi powiatowej

lokalizacja : 97-225 Ujazd, Niewiadow (osada)

Obreb PGR Niewiadéw-Macznik, dziatki nr ewid. 1/40, 4
inwestor : Gmina Ujazd

97-225 Ujazd, Plac Kosciuszki 6

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego, jednorodzinnego i gospodarczego
wraz z niezbedna infrastruktura techniczna wg zalaczonego projektu (szambo szczelne, zjazd
indywidualny, utwardzenia). Dziatka, na ktorej przewiduje sie¢ posadowienie obiektu, nie jest
zagospodarowana, nie jest zadrzewiona, nie zostato przeprowadzone docelowe uksztaltowanie
terenu.

Zagospodarowanie dziatki przewiduje dojscia i dojazdy (utwardzenia), przylacze wodne z
istniejacego wodociagu gminnego (warunki techniczne z dnia 04.01.2013r. w zalaczeniu) i
przylacze energetyczne (warunki przylaczenia nr 11233/06/2012z dnia 05.12.2012r. w
zalaczeniu), kanalizacje sanitarna lokalnag — szambo szczelne ekologiczne bezodplywowe -
projekt.

0 Teren w miejscu lokalizacji budynku bez zadrzewien.

0 Projektowane zagospodarowanie dzialki przewiduje naniesienia budowlane w postaci
budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego i gospodarczego

-  Woda - z istniejacej sieci gminnej wodociagowej @160; zestaw wodomierzowy usytuowany

wewnatrz budynku (w kotlowni); projekt przytacza do sieci wodociagowej wg odrebnego
opracowania (Tom V)

- Scieki — do projektowanego zbiornika szczelnego (szamba ekologicznego- Tom V)

-  Wody deszczowe — odplyw powierzchniowy, na nieutwardzony teren wtasnej posesji

- Energia elektryczna — z istniejacej linii eNN; stup linii napowietrznej niskiego napiecia;
projekt przytacza wg odrebnego opracowania (PB Art. 29a)

- Gaz — nie wystepuje

- Ogrzewanie — lokalne na paliwo state — wg uznania Inwestora (ekogroszek lub pelet).

- Odpady state — do konteneréw sukcesywnie wywozonych na wysypisko smieci,
utwardzenie na terenie posesji 2/2m; zadaszone wg PZT

- Utwardzenia, miejsca postojowe — projektowane wg PZT

- Ogrodzenie — projektowane: siatka powlekana do wysokosci 1,6 na podmuréwce; w czesci
ekspozycyjnej ramkowe, stalowe na stupkach murowanych z ekoklinkieru.

0 Zagospodarowanie dzialki przewiduje dojScie i dojazd do budynku od ulicy
powiatowej; dzialka nr ewid. 4 (4319E) projektowanym zjazdem publicznym - zgodnie
z zalaczona decyzja ZDP.4326.23.0.0.2013 z dnia 23.04.2013 r.

O Zielen na gruncie naturalnym — trawa z nasadzeniami drzew i krzewéw ozdobnych wg
uznania Inwestora; trawa niska o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne,
0 Matla architektura jest przedmiotem odrebnego opracowania.
0 Budynek nie bedzie emitowatl szkodliwych zanieczyszczen
O Projekt dostosowany jest do warunkéw stref:
- I klimatycznej
- I wiatrowej
- II sniegowej
- I gruntowej

0 Dane terenowo-gruntowe

- Kategoria geotechniczna pierwsza
- Warunki gruntowe proste



- Do adaptacji przyjeto grunt wg badan gruntowych polowych, piaski srednie (PS) 1d=0,65
z przewarstwieniami z gliny piaszczystej (Gp) 11=0,20

- Poziom posadowienia law fundamentowych — min 1,10 m ponizej poziomu terenu

- Poziom wody gruntowej znajduje sie ponizej posadowienia taw fundamentowych

- Teren i dziatka nie znajdujg sie w granicach wplywow eksploracji gérniczej

- Projektowany obiekt nie wytwarza gazéw, pylow i ptynéw niebezpiecznych dla
Srodowiska

- Projektowany budynek nie bedzie powodowal zaklocen w ciagach przewodow
kominowych usytuowanych w promieniu 10m (zgodnie z PNK nr 89/B-10425)

- Projektowany obiekt nie wystepuje na terenie objetym ochrona konserwatorska,
archeologiczna, nie znajduje sie¢ na terenach wplywu eksploatacji gornicze;j

- Halas - projektowany budynek nie bedzie emitowatl uciazliwych dla srodowiska
dzwiekéw — odglosow

- Odory - projektowany obiekt nie bedzie emitowat uciazliwych zapachoéw - odoru

- Zaklécenia — obiekt nie wytwarza zaklécen elektromagnetycznych.

0 metoda realizacji:

Wykonawstwo w systemie tradycyjnym o powszechnie znanych rozwiazaniach
konstrukcyjnych.

0 uwagi koficowe:

- Wytyczenie projektowanego obiektu w terenie zleci¢ uprawnionemu geodecie

- Materialy budowlane oraz prefabrykaty winny posiada¢ wymagane atesty zgodnie z
prawem budowlanym i odpowiadac¢ obowiazujacym normom,

- Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowiazujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

- O rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ Powiatowy Urzad Nadzoru Budowlanego.

0 Po zakonczeniu budowy obiekt zglosi¢ do odbioru.

0O Projekty przylaczy (do istniejacej sieci wodociagowej - Tom V, oraz do istniejacej sieci eNN)
wg odrebnych opracowai.

Ponizszy projekt obejmuje uzgodnienie przylaczy (ZUDP) na terenie posesji i w granicach
wlasnosci Inwestora.

0 Zestawienie powierzchni :

Powierzchnia dziatki (1/40) 6724,64 m?
Powierzchnia zabudowy budynku swietlicy wiejskiej 358,16 m?
Powierzchnia pochylni i podestu 14,80 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku swietlicy wiejskiej 248,64 m?
Powierzchnia dojs¢ i dojazdéw 434,50 m?
Powierzchnia terenéw zielonych dziatki 5917,18 m?
Wskaznik pow. biol. czynnej po realizacji obiektu kubaturowego i utwardzen 88,00 %
Wskaznik urbanizacji 12,00 %
Wskaznik zabudowy 5,33 %
Kubatura budynku swietlicy wiejskiej 1694,10 m3

0 Zbiornik bezodplywowy

Przewiduje sie zastosowanie zbiornika z tworzywa sztucznego, typowego, o pojemnosci do 10
m3, wg opracowania instalacji kanalizacji sanitarnej Tom III.

Opracowat:
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt: budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura
towarzyszaca oraz zjazdu z drogi powiatowe;j

Lokalizacja: Niewiadow (osada), obreb PGR Niewiadow - Macznik, dzialtka nr
1/40, gmina Ujazd

Inwestor: Gmina Ujazd, 97-225 Ujazd, Plac Kosciuszki 6

PODSTAWA WYKONANIA OPRACOWANIA

- Ustawa ,Prawo budowlane — zmiana ustawy” z dnia 27.07.2001 (Dz. U. Nr 129 poz. 1439).
- Przepisy bhp branzowe.
- Warunki techniczne i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w
zwiazku ze specyfika projektowanego obiektu budowlanego, ktora stanowi wytyczna do
opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajaca specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robo6t
budowlanych /poz. 1a- pkt. 8/.

WYKAZ SPECYFICZNYCH RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH MAJACYCH WYSTAPIC NA
BUDOWACH WG WYKAZU USTAWY I OCENA MOZLIWOSCI ICH WYSTAPIENIA.

- Prace, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczego6lnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci — wysokos$¢ obiektu powyzej 6 m — wystepuja.

- Prace przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — nie wystepuja.

- Prace stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym — nie wystepuja.

- Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych —
nie wystepuja.

- Prace stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikoéw — nie wystepuja.

- Prace prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach — nie wystepuja.

- Prace wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych — nie
wystepuja

- Prace wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzana ze sprezonego powietrza — nie
wystepuja.

- Prace wymagajace uzycia materialéw wybuchowych — nie wystepuja.

- Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych — nie
wystepuja.

ZAKRES PRZEPISOW BHP MAJACYCH ZASTOSOWANIE PRZY ROBOTACH BUDOWLANO-
INSTALACYJNYCH NA PROJEKTOWANEJ BUDOWIE.

Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepisow zwiazanych z obsluga urzadzen
budowlanych takich jak:

- elektronarzedzia,
- spawanie gazowe i lukiem elektrycznym,
- betoniarki do 250 1,



rusztowanie przestawne inwentaryzowane,
maszyny do obrobki drewna /pily tarczowe, strugi/,
maszyny do obrobki stali /szlifierki, gietarki, nozyce/,

WYKAZ PRZEPISOW BHP DOTYCZACYCH PROWADZENIA PRAC BUDOWLANO -
MONTAZOWO - INSTALACYJNYCH I PRZEPISOW ZWIAZANYCH.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401.
Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy. Dzial 10 Bezpieczenstwo i higiena pracy (tekst
jednolity: Dz. U. Z 1998 r. nr 21 poz. 94 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 288. 844, zmiana: Dz. U. Z
2002 r. nr 91, poz,. 811) Dziat Il i Dzial IV — rozdz. 4

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 poz.
313, zm.: Dz. U. Nr 82 poz. 930)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych.

USTALENIA DOTYCZACE CZASU TRWANIA BUDOWY I ILOSCI
ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW.

czas trwania budowy: powyzej 30 dni
jednoczesne zatrudnienie: ponizej 10 pracownikéw
zakres robo6t: ponizej 500 osobodni

W zwiazku z powyzszym nie przewiduje sie umieszczania na budowie tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat:



OPIS BUDOWLANY

Do projektu architektoniczno — budowlanego budynku §wietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura
towarzyszaca oraz zjazdem z drogi powiatowej

lokalizacja : Niewiadéw (osada), obreb PGR Niewiadéw-Macznik, gmina Ujazd, dzialki nr ewid.
1/40, 4

inwestor : Gmina Ujazd, 97-225 Ujazd, Plac Kosciuszki 6

I. Dane ogoélne

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku swietlicy wiejskiej wraz z niezbedna
infrastruktura techniczna (przylacze wody, zbiornik na nieczystosci: szambo szczelne
bezodptywowe, zjazd z drogi powiatowej, utwardzenia, miejsca parkingowe). Obiekt
wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony; z dachem w konstrukcji drewnianej,
wielospadowym o jednakowym stopniu nachylenia potaci.

Przewiduje sie wykonanie obiektu w technologii tradycyjne;.

Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora,

- dane z wizji lokalnej na dzialce,

- wytyczne Inwestora okreslajace zaré6wno program budynku w wersji docelowej, jak i zakres
rzeczowo-finansowy zamierzenia inwestycyjnego.

II. Program budynku

Budynek swietlicy wiejskiej przewiduje sie go jako maty obiekt stuzacy funkcji kulturowej i
edukacyjnej dla integracji Srodowiska wiejskiego, z ukierunkowaniem na imprezy stuzace
promocji gminy, wystawy czasowe, spotkania towarzyskie mieszkancow Niewiadowa oraz
sasiednich miejscowosci; Swietlica jest przeznaczona na spotkania, rozmowy, wspolne
spedzanie czasu i debaty mieszkancow, biesiady, projekcje DVD, tworzenie projektow
plastycznych, muzycznych, przygotowywanie sie do konkurséw itp.. Swietlica moze takze
shuzy¢ jako miejsce organizowania niewielkich imprez okolicznosciowych dla mieszkancéw — na
sali glownej. Ponadto znajduje sie tu niewielka salka klubowa i salka przeznaczona dla kota
gospodyn wiejskich. Obiektem powinna zarzadzac¢ min. 1 osoba, bedac w posiadaniu kluczy do
budynku; jednoczesnie moze, ale nie musi pelni¢ funkcji osoby odpowiedzialnej za porzadek i
czystos¢ na obiekcie.

Obiekt zaopatrzony we wszystkie media z infrastruktury gminy, tj. dostep do sieci
wodociagowej i energetycznej. Dodatkowo projektuje sie szczelny (szambo) zbiornik na
nieczystosci ptynne.

Obiekt caloroczny, uzytkowany okazjonalnie, przeznaczony do jednoczesnego przebywania do
35 osob.

Program budynku przewiduje logiczny rozdzial na strefy podstawowe:

- sala gléwna,

-sala klubowa,

- kolo gospodyn wiejskich
oraz strefy pomocnicze obiektu:

- strefa kuchni,

- zaplecze sanitarne,

- kotlownia.



Kuchnia jest zapleczem funkcjonowania kota gospodyn i shuzy nauce gotowania i pieczenia,
domowej obrébce zywnosci i wykonywania dan, potraw, przetworéw dla celéw degustacyjnych.

Jakakolwiek zmiana zasad funkcjonowania obiektu (w szczegélnosci kuchni) wymagacé
bedzie odrebnych rozwiazan projektowych.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie oddzialywac znaczaco i stwarza¢ zagrozenia
dla Srodowiska.

Zestawienie zbiorcze powierzchni

Powierzchnia zabudowy budynku swietlicy wiejskiej 358,16 m?
Powierzchnia pochylni i podestu 14,80 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku swietlicy wiejskiej 248,64 m?
Kubatura budynku swietlicy wiejskiej 1694,10 m3
III. Dane techniczno - materialowe

Lawy fundamentowe

Projektuje sie tawy betonowe, prostokatne; wymiary wg rysunkow konstrukcyjnych.

Lawy betonowe prostokatne zbrojone montazowo 4#12 dotem i 4#10 ze strzemionami & 6 co 30
cm o szerokosci 50 i 60 cm i wysokosci 50 cm. Lawy fundamentowe pod schody i taras o
szerokosci 24cm; 80cm/80cm — stopy fundamentowe. Poziom posadowienia — 1,10 m ponizej
terenu.

Zalozono grunty sypkie, srednio zageszczone o ID = 0,4. W przypadku stwierdzenia lokalnego
wystepowania soczewek innych gruntéw, dokona¢ wymiany na grunt wylacznie piaszczysty i
zagesci¢ go do ID = 0,5 lub wyla¢ “chudy” beton.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe przewiduje sie jako murowane z bloczkéw betonowych 24 cm na
zaprawie cementowej (oraz 36 cm przy poszerzeniu przy cokole).
Sciany wyprowadzi¢ z izolacji poziomej wierzchu taw fundamentowych.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne przewiduje sie jako murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm na
zaprawie wapienno-cementowe;j.

Zewnetrznie zastosowacé wyprawy silikatowe szlachetne. Kolorystyka jasna, w tonacjach
kremowych, bezu, ecru wg kolorystyki.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i dzialowe

Sciany wewnetrzne projektowane w konstrukcji murowanej z bloczkéw gazobetonowych oraz
dla pomieszczen sanitarnych murowane z cegly kratowki 12 cm.

Bloki kominowe i wentylacyjne

Bloki spalinowe wykonac¢ jako murowane z cegly pelnej ceramicznej lub systemowe z pustakow
w systemie tradycyjnym.

Komin dymowy: z cegly pelnej 14x20 cm. Zaprojektowano kominek wewnetrzny z wkladem
zeliwnym kominkowym o mocy ca 8,0 kW.

Kominy wentylacyjne: z cegly pelnej 14x14 cm lub z pustakow systemowych.

W kotlowni zaleca sie wykonaé otwér nawiewny o powierzchni 30/30cm, 50 cm nad poziomem
terenu lub kratke w drzwiach.

Stropy
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Strop nad parterem w budynku $wietlicy zaprojektowano jako pas dolny dzwigara kratowego;
drewniany, 10/16 cm (wymiary wg rysunkéw konstrukcyjnych), oparty na projektowanych
Scianach wewnetrznych konstrukcyjnych i §cianach zewnetrznych.

Shupy, nadproza, wierice

Nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane L19. Wieniec obwodowy, 24 /24 cm, zbrojony wg
PT konstrukgcji.

Schody i pochylnie

Wejscie glowne oraz wejScie na taras zaprojektowano w postaci 2 stopni o wys. 14 cm i
szerokosci 35 cm. Wewnatrz budynku swietlicy wiejskiej zaprojektowano schody nozycowe LFS
REI60 dostepne z hallu. (jako wejscie rewizyjne na nieuzytkowe poddasze). Dodatkowym
elementem projektu jest podest (podwyzszenie) w sali glownej — 3 stopnie o wysokosci 15cm i
szerokoSci 1m.

Pochylnia dla os6b niepelnosprawnych o nachyleniu 6%, zaprojektowana wzdtuz potudniowej
Sciany zewnetrznej, dtugosci 5,00m. Barierki inox, h=0,6 m.

Dach

Dach w konstrukcji drewnianej, z dzwigarami kratowymi na blachy kolczaste i krokwiowo-
kleszczowy dla zadaszenia tarasu. Konstrukcja drewniana zabezpieczona Srodkami
grzybobdjczymi i ognioochronnymi; typu Fobos, Fosol.

Forma — prosty, wielospadowy, z elementami symetrycznymi , o kacie nachylenia 20 stopni, tj.
36%.

Dzwigar drewniany, kratowy DD-1 (wg rys. konstrukcyjnych). Krycie dachu blachodachéwka
systemowa na kontrlatach 3x5 cm i latach 5x7 cm z folia przeciwwiatrowa; izolacja termiczna
z welny mineralnej 20 cm, izolacja przeciwparowa z folii P.E. Proponowana kolorystyka dachu
wg kolorystyki.

Stolarka

W budynku przewiduje sie stolarke okienng indywidualng PVC; podzial i szerokosci ramiakow
zgodne z rysunkiem zestawienia stolarki. Kolor wg kolorystyki.

Stolarka wewnetrzna drzwiowa drewniana/MDF (wg STWiORB). Proponowana kolorystyka w
nawiazaniu do stolarki okiennej - jednolita, drewnopodobna.

Tynki w budynku

Tynki wewnetrzne przewiduje sie jako silikatowe, szlachetne. Proponowana kolorystyka RAL
1014 - jasne odcienie écru, jasny bez, zlamana biel itp.

Tynki zewnetrzne zaleca sie wykonac¢ w postaci wyprawy silikatowej. Tynki malowane wg
rysunkow elewacji farbami elewacyjnymi paro przepuszczalnymi.

Okladziny

Okladziny wewnetrzne:

- w pomieszczeniach sanitarnych z plytek ceramicznych na kleju — dobér kolorystyczny wg
indywidualnego wyboru Inwestora; propozycja o wymiarach 30/60 cm.; przewiduje sie
uktad okladzin tzw. “do sufitu”, w strefie kuchni w pasie miedzy szafkowym j.w.

Oktladziny zewnetrzne (jako zewn. pasy):

- Sciany: zastosowanie desek drewnianych 19 mm, z montazem na ruszcie, typu dab,
modrzew- wg uznania Inwestora - zaimpregnowanego ognioochronnie, przeciw grzybom i
owadom. Proponowana barwa- ciemny braz.
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- cokotu - okladka klinkierowa w kolorystyce zb6lcieni, tzw. siena, lub z zastosowaniem
cegly klinkierowej do wysokosci 50 cm, zgodnie z rysunkiem

Podlogi i posadzki

Rodzaj podlog i posadzek pokazano na rzutach kondygnacji. Sposéb polozenia wg uznania
Inwestora. W czesci komunikacyjnej (wiatrolap, hall, korytarz) zaprojektowano gres o
podwyzszonej Scieralnosci, o wym. 30/60cm; podobnie jak w sali glownej zewnetrzny obrys
(obrzeze) réwniez z gresu antyposlizgowego, wg uznania Inwestora.

Podjazd dla os6b niepelnosprawnych — bruk betonowy na podbudowie 10 cm podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 5 cm.

Utwardzenie zewnetrzne z kostki betonowej 6¢cm.

Taras i wejsScie gtowne- proponuje sie kamien lamany; proponowana kolorystyka jasna, w
odcieniach ecru i szaroSci.

Wokoét budynku opaska z kruszywa lamanego szerokosci 50 cm z obrzezem chodnikowym 10
cm.

Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie przewiduje sie jako stalowe, powlekane, nawiazujace do koloru
blachodachéwki. Orynnowanie: rynny @ 100 i rury spustowe @ 100 z PCV systemowe,
tradycyjne.

Slusarka

Elementy slusarskie stalowe:

— wycieraczka stalowa, ocynkowana, typowa osadzona w katowniku L30; wymiar: 40/80 cm,
— odbojniki drzwiowe — typowe,

— skrobaczka do obuwia,

— pochwyt flagowy, stalowy, ocynkowany; typowy.

Izolacje w budynku

- pozioma Scian — 2 X papa na lepiku / folia PE w ukladzie dwuwarstwowym:
a) nad Sciana fundamentowa,
b) na poziomie izolacji poziomej podtogi porteru;
c) “Z” dla Sciany oslonowej

- pozioma podlogi parteru folia PE;

- pozioma termiczna podlogi parteru — styropian EPS200 gr. 10 cm;

- pionowa termiczna Scian zewnetrznych styropian gr. 3 cm (tj. styrodur na cokole) i EPS150
15cm (zewnatrz);

- termiczna dachu welna mineralna 20 cm;
- przeciwwilgociowa dachu - folia PE;

- przeciwwiatrowa — folia przeciwwiatrowa zbrojona.

Wykoficzenie wewnetrzne

Wykonczenie wewnetrzne pomieszczen pozostawia sie w gestii Inwestora. Ogélnie przyjmuje sie
zastosowanie tylko materialéw naturalnych.

Zaprojektowano podsufitke G-KF na ruszcie systemowym i sufit kasetonowy, podwieszany, na
ruszcie systemowym, krzyzowym (typu plyty G-K) malowanej farbami ekologicznymi.
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Wykoficzenie zewnetrzne

Elementy i kolorystyke wykonczenia zewnetrznego pozostawia sie w gestii Inwestora. Materiaty

i kolory naturalne.

Instalacje w budynku

- elektryczna 3 fazowa (14 kW) z przylaczem oswietleniowa, gniazd wtyczkowych i silowa;

projektowana;

-wodociggowa z przylaczem do sieci gminnej; projektowana;
-kanalizacyjna — szambo szczelne - projekt;

- centralnego ogrzewania: piec na paliwo state (wegiel); solarna (dodatkowo); projektowana,;

Charakterystyka energetyczna

Dach
Dane: Wartosé Jednostka
Op6r napltywu 0,13 m2K/W
Opo6r odplywu 0,04 m2K/W
Warstwa: Blachodachéwka
- Grubosc 0,55 cm
- Lambda 50 W/ (m*K)
- Opor cieplny warstwy le-4 m2K/W
Warstwa: pas dolny drewniany
- Grubos¢ 16 cm
- Lambda 0,18 W/ (m*K)
- Opér cieplny warstwy 0,17 m2K/W
Warstwa: Welna mineralna
- Grubos¢ 20 cm
- Lambda 0,05 W/ (m*K)
- Opor cieplny warstwy 4 m2K/W
Warstwa: Plyty gipsowo- kartonowe
- Gruboscé 1,5 cm
- Lambda 0,3 W/ (m*K)
- Opor cieplny warstwy 0,05 m2K/W
Wyniki:
Sumaryczny opér cieplny 4,39 m2K/W
Wspélczynnik przenikania ciepla 0,23 W/m?2K
Podloga
Dane: Wartos¢ Jednostka
Opo6r naptywu 0,13 m2K/W
Opo6r odplywu 0,04 m2K/W
Warstwa: Beton B-10
- Grubos¢ 15 cm
- Lambda 1,1 W/(m*K)
- Opér cieplny warstwy 0,14 m2K/W
Warstwa: Styropian (15-40)
- Grubos¢ 10 cm
- Lambda 0,04 W/(m*K)
- Opér cieplny warstwy 3 m2K/W
Warstwa: Jastrych gipsowy czysty
- Grubos¢ 6 cm
- Lambda 1,1 W/(m*K)
- Opér cieplny warstwy 0,03 m2K/W
Warstwa: Terakota
- Grubos¢ 1 cm
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- Lambda 3,7 W/(m*K)
- Opor cieplny warstwy 8,11e-4 m2K/W
Wyniki:
Sumaryczny opor cieplny 3,34 m2K/W
Wspobtczynnik przenikania ciepla 0,30 W/m2K
Sciana zewnetrzna
Dane: Wartos¢ Jednostka
Opo6r naptywu 0,13 m2K/W
Opo6r odplywu 0,04 m2K/W
Warstwa: Tynk silikatowy
- Grubosé 0,8 cm
- Lambda 0,82 W/(m*K)
- Opor cieplny warstwy 0,02 m2K/W
Warstwa: Styropian
- Grubos¢ 15 cm
- Lambda 0,04 W/(m*K)
- Opér cieplny warstwy 3,75 m2K/W
Warstwa: Mur z betonu komérkowego
(600)
- Grubos¢ 24 cm
- Lambda 0,3 W/(m*K)
- Opér cieplny warstwy 0,8 m2K/W
Warstwa: Tynk silikatowy
- Grubosé 1,5 cm
- Lambda 0,82 W/(m*K)
- Opor cieplny warstwy 0,02 m2K/W
Wyniki:
Sumaryczny opo6r cieplny 4,76 m2K/W
Wspéiczynnik przenikania ciepta 0,21 W/m?K

Opracowatl:
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dane ogoélne
Opracowanie niniejsze dotyczy budowy budynku uzytecznosci publicznej wraz z infrastruktura

towarzyszaca, jako miejsce spotkan i rozrywki dla lokalnej spotecznosci. Projektowany obiekt
jest parterowy, bez podpiwniczenia i poddaszem nieuzytkowym, wykonany w technologii
tradycyjnej zelbetowo — murowanej, dach w konstrukcji drewnianej, pokrycie i izolacja cieplna
niepalne.

Budynek niski (do wys. 12m) o powierzchni zabudowy 358,16 m?, uzytkowej 248,64 m?
i kubaturze 1694,10 ms3.

Lokalizacja i dojazdy pozarowe

Projektuje sie budowe budynku uzytecznosci publicznej wraz z infrastruktura towarzyszaca,
zlokalizowanego z zachowaniem ponad 4 m od granic dzialki i 8 m od innych obiektow.

Dla budynku nie jest wymagane ale droga gminna oraz droga powiatowa znajdujace sie
w sasiedztwie dzialki stanowia drogi pozarowe dla budynku.

Woda do celéw ppoz.

Minimalne wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku
wynosi 10 1/s. Musi by¢ zapewniony hydrant zewnetrzny nadziemny na wodociagu gminnej
sieci, w odleglosci do 75 m od projektowanego budynku.

Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII / zgodnie z ustaleniami
projektowym, w uzgodnieniu z inwestorem na Sali Glownej nie bedzie przebywaé wiecej niz 35
0so6b.

Ponadto w budynku jest wydzielona kotlownia na paliwo stale kwalifikowana do PM do 500
MJ/m?2.

Z uwagi na brak pasa o szerokosci 2m w Scianie miedzy kotlownia a magazynkiem, okno
w kotlowni bedzie wykonane w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Klasa odpornosci pozarowej budynku

Ze wzgledu na przeznaczenie budynek musi spetlnia¢ klase D odpornosci pozarowe;j.
Zgodnie z § 216 wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.
Dla zapewnienia wymaganej klasy nalezy:

- zastosowaé impregnacje ogniochronna wiezby drewnianej do stopnia niezapalnosci,

- oddzieli¢ konstrukcje dachu od kondygnacji uzytkowej systemowo 2x GKF — EI 30.

Strefy pozarowe.

Budynek stanowi jedna strefe pozarows z wydzieleniem kottowni. Wydzielenie Scianami
i stropem REI 120.w klasie REI 60.

Uwaga: Wszelkie przepusty instalacyjne  przechodzace przez Sciany oddzielen
przeciwpozarowych zabezpieczy¢ do klasy tych oddzielen w zakresie EI.

Warunki ewakuacji.

Dhugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczaja dopuszczalnych dhugosci 40 m
Z budynku istnieje kilka wyj$é otwieranych na zewnatrz.

Dtugosé dojscia ewakuacyjnego z pomieszczen w strefie ZL III nie przekroczy dopuszczalnej
wielkosci (przy jednym kierunki 30 m i dwoch kierunkach 60 m).
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Szerokosé wyjs¢ ewakuacyjnych (drzwi) dostosowano do liczby os6b mogacych przebywac
jednoczesnie w pomieszczeniach, przyjmujac 0,6 m szerokosci wyjscia na 100 oséb, lecz nie
mniej niz 0,9 m w Swietle.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych obliczono przyjmujac 0,6 m na 100 os6b mogacych
przebywac na danej kondygnacji budynku, jednak szerokos¢ ta nie moze by¢é mniejsza niz 1,2
m.

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych nie jest mniejsza niz 2,2 m, natomiast wysokos¢ przejscia,
drzwi lub lokalnego obniZenia nie jest mniejsza niz - 2 m.

W obiekcie zostanie zastosowane oswietlenie zgodne z PN-EN 1838 - modulowe oprawy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego z czasem S$wiecenia co najmniej 1 godzina. Natezenie
oSwietlenia przy posadzce minimum 1 Lx.

Obiekt zostanie oznakowany pod wzgledem ewakuaciji i ochrony ppoz.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe.
Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

Wyposazenie w gasnice przenosne proszkowe ABC 4 kg, w iloSci 1 gasnica na 200 m2,

1 x ABC 4 kg w kotlowni,

1x gasnica specjalna do gaszenia pozaréow grupy F w kuchni.

Miejsca lokalizacji gasnic oznaczone znakami ochrony ppoz. (zlokalizowane obok
hydrantéw wewnetrznych).

Budynek nie wymaga stosowania hydrantéw wewnetrznych HP 25 z wezem poétsztywnym.
Przy gtownym wejsciu do budynku zostanie wykonany przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Zostanie opracowana Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementow wykoiczenia wnetrz i wyposazenia stalego.

W budynku nie wolno stosowaé¢ do wykonczenia wnetrz materialow tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozkladu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace.

Oktadziny sufitow i sufitow podwieszonych nalezy wykonac z materialéw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych.

Opracowatl:
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