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1.1 . Przedmiot opracowania.

Prace, stanowce przedmiot niniejszego dzialtuSWIETLICA WIEJSKA INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA ZJAZD Z DROGI POWIATOWEJ w miejscowaci Niewiadéw (Osadadiz. nr ewid
1/40, 4 Obreb PGR Niewiadow-Macznik dotyczg nastepujacych Instalacji Elektrycznej
wewnetrznej i zewnetrznej:

e WLZ do budynku projektowanego

* instalacji sitowej — zasilania rozdzielnic

* instalacji oSwietleniowej

* instalacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

* instalacji oSwietlenia zewnetrznego przed budynkiem
« instalacji odgromowej i ochronnej

1.2 . Zakres robot.

Niniejszy zakres rob6t obejmuje wykonanie wszystkich rob6t elektrycznych obejmujacych
montaz rozdzielnic, instalacji elektrycznych oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego
budynku, oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, gniazd wtykowych 230V i 400V,
instalacji odgromowej, demontazu starych instalacji. Niezaleznie od wyzej okreslonego
zakresu, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania w ramach swojej oferty wszelkich
czynnosci  koniecznych do wiasciwego funkcjonowania, uruchomienia i eksploatacji
urzadzen i instalacji bedacych przedmiotem niniejszego opisu zgodnego z projektem .

1.3 Dokumentacja przetargowa.

W skiad dokumentacji przetargowej wchodzg nastepujace dokumenty : opis przetargowy,
rysunki (Projekt Techniczny czes¢ Instalacje elektryczne), przedmiary robot.

Oferent, w ramach niniejszego zakresu robot, jest zobowigzany zapoznaé sie z catoscig
dokumentacji. W przypadku btedu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent ma
obowigzek skontaktowania sie z Generalnym Projektantem, ktory jest jedynym
uprawnionym do wprowadzenia zmian.

Dane materialy sg dokumentami uzupetniajgcymi sie.

W przypadku niezgodno $ci miedzy tymi dokumentami, oferent zobowi gzany jest
wyja $ni¢ wlasciw g interpretacj e z Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robdét, zadne reklamacje dotycz ace
dodatkowego wynagrodzenia zwi gzanego z ewentualnymi rozbie znos$ciami nie b eda
mogty by € uwzgl ednione.

1.4 Obowi azki wykonawcy.

1.4.1. Zobowi gzanie rezultatu.

Bez wzgledu na doktadnos¢ i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej okreslajacej
dziatanie instalacji oraz srodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede wszystkim
zobowigzanie rezultatu.

Jest on zatem zobowigzany do wykonania zadah zawartych w niniejszym dokumencie
(zasilanie instalacji, doprowadzenie instalacji do wszystkich urzadzen elektrycznych



ujetych w dokumentacji oraz przeprowadzenia pomiarow elektrycznych, po zakonhczeniu
budowy wszystkich instalacji elektrycznych i ochronnych).

1.4.2. R6zne zobowi gzania w trakcie realizacji.

Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:

- realizacji inwestycji zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym,

- bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku
lub dokumentu, o zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach lub
przeoczeniach,

- przediozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich
zmian dotyczacych producentéw urzadzen (nazwy producentéw urzadzen wymienione
w opisie technicznym sg jedynie wskazOowkg dotyczacg jakosci i parametrow
technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zgodnie z projektem budowlanym 2z

uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw branzowych oraz przestrzeganie

uzgodnien jednostek opiniujacych, a takze przepisbw Prawa Budowlanego, BHP i ppoz

oraz stosowania materialdw i urzadzen posiadajgcych niezbedne atesty, dopuszczenia i

certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami arkuszami normy PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC
60364-6-61 dotyczacej instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych i wprowadzonej
do powszechnego stosowania rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych,
Wykonawca robot elektrycznych, winien dotozy¢ wszelkiej starannosci aby wykonane
instalacje elektryczne byly bezpieczne dla wszystkich uzytkownikéw.

Do przewodu ochronnego "PE" bezwzglednie podigczy¢ bolce ochronne gniazd
wtykowych , obudowy opraw oswietleniowych. W instalacjach wewnetrznych nie mozna
laczy¢ przewodu ochronnego PE z przewodem neutralnym N. Zachowaé wiasciwg
kolorystyke zyt; PE —zéltozielona, przewodu N - niebieska.

Poprowadzenie do obiektu takich mediow jak :woda, centralne ogrzewanie wewnatrz
budynku nalezy zapewni¢ pelna ekwipotencjalizacje, poprzez gtbwne potaczenia
wyrownawcze elementéw ciggéw wentylacyjnych, instalacji wody i kanalizacji, jezeli
zostaly wykonane z materiatldw przewodzacych i znajdujg sie w bezposrednim sasiedztwie
przebywajgcych tam ludzi. Potgczeniami tymi nalezy objg¢ barierki , drabinki, pomosty,
obudowy rozdzielnic oraz metalowych czesci instalacji nawiewu. Potaczenia wyréwnawcze
gtéwne z bednarka uziemiajacg wykonaé przewodem LgY 16 mm? w rurze PCV ®22 lub
w korytkach kablowych. Potaczenia lokalne wyrbwnawcze umywalek, zlewozmywakow z
zaciskiem PE wyprowadzonym na tablice bezpiecznikowe wykonac¢ przewodem gietkim
typu LYg- zo 6 mm? ukladanym w rurze ® 16 pod tynkiem. Z uwagi na specyfike
obiektu , nalezy potozy¢ nacisk na prawidtowos¢ i jakos¢ wykonania elementéw ochrony
przeciwporazeniowej.

Sprawdzenia odbiorcze wykonaé¢ zgodnie PN-IEC 60364-6-61.

Winien on rowniez przestrzegac¢ nastepujacych postanowien:

- kazda instalacja podczas montazu lub po jej wykonaniu a przed przekazaniem do

eksploatacji powinna by¢ poddana tak daleko jak to jest mozliwe ogledzinom i prébom w

celu sprawdzenia , czy zostaly spetnione wymagania powyzszej normy,

- W czasie sprawdzania i wykonywania prob nalezy zastosowa¢ srodki ostroznosci w celu

zachowania bezpieczenstwa 0s6b i unikniecia uszkodzeh mienia oraz zainstalowanych

urzadzen,



- sprawdzanie instalacji powinno by¢ wykonane przez osobe wykwalifikowang |,
kompetentng posiadajgca stosowne uprawnienia.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary kontrolne w zakresie skutecznosci
zastosowane] ochrony przeciwporazeniowej. Sporzadzi¢ protokoty i przekazac¢ je
uzytkownikowi.

1.4.3. Zobowi gzania gwarancyjne.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace — po
odbiorze instalacji wymienia¢ na swoj koszt, wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy,
jesli uszkodzenie jest nastepstwem wadliwego montazu lub wad urzadzen objetych
gwarancjg producenta.

Gwarancja nie bedzie obejmowata zwyklych prac konserwacyjnych, jak rowniez
materiatow zuzywalnych ( zrédta swiatta, zaptonniki), napraw, ktére bedag konsekwencjg
nieodpowiedniego uzytkowania instalacji lub szkdéd wyrzadzonych przez osoby trzecie.

2. ZASADY OGOLNE

2.1 Normy i przepisy.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie
musiat dostosowac sie do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowigzujgcych w chwili
wykonywania robot.

Jedliby w trakcie robot weszlty w 2zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie
pisemnej Generalnego Projektanta okreslajac szczegdtowo zakres tych zmian oraz
dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

2.2 Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budo  wy.

Wykonawca niniejszego dzialu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii
elektrycznej na czas budowy na plac budowy. W opracowanym kosztorysie nie uwzgledniono
kosztow doprowadzenia energii elektrycznej na budowe.

2.3 Koordynacja robot.

Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z Koordynatorem budowy, ktory zapewni
koordynacje rob6t, aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majace na celu wykonanie
instalaciji.

Wykonawca wyznaczy uprawnionego kierownika budowy, bedacego jedynym partnerem w
kontaktach z dyrekcjg budowy i projektantem. Wymieniona osoba bedzie musiala posiadaé
wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie, aby w sposob wiasciwy prowadzi¢ roboty elektryczne oraz udziela¢ informacji
technicznych na wszelkie pytania dotyczace instalacji elektrycznych podczas calego procesu
budowlanego, wykonywania prob i odbioréw koncowych.

2.4 Rysunki wykonawcze i monta zowe-obliczenia.

Przed odbiorem rob6t Wykonawca musi dostarczy¢é Generalnemu Projektantowi nastepujace

dokumenty:

- wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen wraz z dokumentacjg techniczng i wskazaniem
producenta w 3 egzemplarzach ,



- protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych :badanie ochrony p. porazeniowej, pomiary izolaciji
przewodéw i kabli, pomiaréw i badan potgaczen wyréwnawczych, badan wylgcznikéw
réznicowo-pradowych, natezenia oswietlenia , protokoly badan instalacji odgromowej, protokét
wytgczenia awaryjnego zasilania, protokét badania oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z
norma- wszystko w 3 egzemplarzach.

- certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia, przewody rozdzielnice, oprawy
oswietleniowe oraz na pozostate elementy instalacji elektryczne.

- 0golny schemat instalacji elektrycznej oprawiony pod szkiem lub ofoliowany, wywieszony w
rozdzielniach elektrycznych niskiego napiecia.

2.6 Oznaczenia wyposa zenia.

Wszystkie rozdzielnie elektryczne nalezy oznaczy¢ numerem umieszczonym na wykonanym
uprzednio og6lnym schemacie instalacji elektrycznej.

2.7. Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robo6t elektrycznych.

Wykonawca robot elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami
BHP wykonania montazu instalacji elektrycznych.

Po zakonczeniu montazu, wykona préby i pomiary ochronne wymienionych instalacji
elektrycznych i informatycznych oraz pozostatych instalacji ujetych w projekcie instalacji
elektrycznych.  Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i
Generalnego Projektanta. Wykonanie prob i pomiarow przeprowadzone bedg zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich
dokumentach zgodnych z normami.

Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikéw Wykonawcy i na jego
odpowiedzialnosc.

Podczas wykonywania prob i rozruchu zobowigzany jest do wyeliminowania wszystkich
powstatych zakldcen. W przypadku przeprowadzenia niewtasciwego rozruchu, bedzie
zobowigzany do przeprowadzenia wymiany na swoj koszt wszystkich uszkodzonych elementéw
instalacji oraz do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami .

W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie préb Inwestor ma
prawo zleci¢ wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujacego sie ze swoich
zobowigzan Wykonawcy.

2.8. Ogolne sprawdzenie instalacii.

Przed zakryciem instalacji uziemiajgcej, instalacji odgromowej i potgczen wyréwnawczych,

sprawdzenie zostanie wykonane przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy lub jego

uprawnionego przedstawiciela.

Dotyczy¢ ono bedzie:

- sprawdzenia wykonania potgczen spawanych oraz wiasciwego zabezpieczenia przed korozjg
potaczen, zgodnosci rozmieszczenia punktéw kontroli uziemienia,

- sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektrycznych.

2.9. Proby instalaciji.

- wylacznik gtowny:

Przez wylaczenie zasilania gtéwnym wytacznikiem pradu sprawdzi¢ prawidtlowosé zadziatania
wytgcznika gtéwnego.

- instalacja oswietleniowa:



Po wytaczeniu zasilania gtdwnym wylgcznikiem pradu sprawdzi¢ natezenie oswietlenia
awaryjnego ewakuacyjnego oraz czas zatgczenia oswietlenia.

2.10. Odbior instalacii.

Odbidr instalacji i rozruch urzgadzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,Instalacje odbiorcze
w obiektach budowlanych — sprawdzenia odbiorcze" PN-IEC 60364-6-61.

Zgodnos¢ instalacji z techniczng dokumentacjg przetargowa, z zatgcznikami do niej i z normami
oraz rysunkami instalacji zostanie sprawdzona przy okazji kontroli catosci instalaciji.

Odbior instalacji bedzie mégt zosta¢ zakonczony po przeprowadzeniu prob i po uprzednim
stwierdzeniu, ze wszystkie zastrzezenia sformutowane w czasie r6znych kontroli zostaly w
sposoOb satysfakcjonujacy usuniete.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1 Zasilanie w energie elektryczn g
Zasilanie w energie elektryczng odbywac sie bedzie przebudowanego przytacza kablowego nn.

3.2 Instalacja telefoniczna .
Niniejszym opracowaniu nie zawiera instalacji telefonicznej.

3.3 Instalacja komputerowa .
Niniejszym opracowaniu nie zawiera instalacji komputerowej.

3.4.Instalacja o $wietleniowa i gniazd wtykowych 230V i 400V.
Niniejsza dokumentacja techniczna obejmuje szczegolly dotyczace wszystkich instalacji
elektrycznych wewnetrznych.

3.5. Instalacja nagto_s$nienia. .
Niniejszym opracowaniu nie zawiera instalacji radioweztowe;j.

3.6. Instalacja sygnalizaciji dzwonkoweyj .
Niniejszym opracowaniu nie zawiera instalacji sygnalizacji dzwonkowej.

4. Uwagdi ko ncowe .

= wszystkie projektowane prace wykonac¢ zgodnie z obowigzujgacymi przepisami,

= materialy uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢é dopuszczone do
powszechnego stosowania.

= po wykonaniu robét wykona¢ niezbedne pomiary w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej.

= protokoly przekaza¢ Inwestorowi.

= rozdzielnice elektryczne dla potrzeb technologicznych i technicznych, zabudowane
zostang przez wykonawcow - branzystow na etapie realizacji poszczegolnych instalacji.

= rozdzielnie elektryczna niskiego napiecia wyposazy¢ w sprzet ochronny i
przeciwpozarowy zgodnie ze schematami.



Wykaz norm prawnych:

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. hi©oa
zapewniajca bezpieczestwo. Dobérrodkéw ochrony w zalanosci od wptywdw zewntrznych.
Wybor srodkdw ochrony przeciw-parowej w zalenosci od wptywow zewrtrznych.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje  elektryczne w  obiektach  budowlanych. ©Ogh
dla zapewnienia bezpieadmdwa. Ochrona przeciwpom@niowa.

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych.chi©na
dla zapewnienia bezpieamdwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. hi©@oa
dla zapewnienia bezpieamdwa. Ochrona przed g@tem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. hi©oa
dla zapewnienia bezpieamdwa. Odiczanie izolacyjne iaczenie.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. hi©@na
dla zapewnienia bezpieamdwa. ZastosowaniesrodkOw zapewniacych bezpieczestwo.
Postanowienia og6Iin&rodki ochrony przed poganiem pgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych.hi©@ona przed
przepeciami. Ochrona przed przepiami atmosferycznymi atzeniowymi.

PN-IEC 6036-4-473 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. hi©@oa
dla zapewnienia bezpieamdwa. Stosowaniérodkéw ochrony zapewnigych bezpieczestwo.
Srodki ochrona przed pdem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych.b@o i monta
wyposaenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. @ob monta
wyposaenia elektrycznego. Aparaturgcieniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych.b&oi monta
wyposaenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychob@r i monta
wyposaenia elektrycznego. Instalacje bezpiestea.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanyctob@r i monta
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steioman Uradzenia do odiczania
izolacyjnego i 4czenia.

PN-91/E-05010 Zakres napiciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowyietm
PN-E-05033 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i mantvyposaenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy wegtnzach.



