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BRANZA BUDOWLANA

ST —09.0 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA kod CPV 45421 000-4
NAJNIZSZY STANDARD JAKO SCIOWY PRZEWIDZIANY DO WBUDOWANIA

Standard skrzydet drzwiowych

- krawedz gzymsowa (karnies)

- rama z drewna iglastego

- wypetnienie “plaster miodu”

- okleina typu Cell Decor

- 2 lub 3 zawiasy (srebrne) w zaleznosci od wagi skrzydta

- zamek na klucz zwykly, blokade tazienkowa, wktadke patentowg lub zamek
oszczednosciowy

- szyba kora biata, ornamentowa lub zaluzja gr. 4 mm

- tuleje wentylacyjne

Cell Decor jest to ekologiczny, drewnopodobny produkt, ktéry wykonywany jest z
naturalnych surowcéw, odpornych na wilgo¢ i promienie stoneczne. Dlatego mimo uptywu
lat, nie zmienia swojego wygladu. Zastosowane w okleinie komponenty sprawiaja, ze
powierzchnia Cell Decor jest elastyczna, co zapobiega m.in. pekaniu, nawet przy
uderzaniu ciezkimi przedmiotami. Nie zagraza takze codzienne uzytkowanie, gdyz
powierzchnia jest odporna na zarysowania.

Okleiny nie zniszczy para, ani zimna lub wrzgca woda. Jest ona wytrzymata na
krotkotrwate dziatanie wysokiej temperatury do 120°C.

Ponadto produkt odporny jest na wszelkie zabrudzenia. Plamy z soku, alkoholu, kawy,
tuszu, masta, oliwy, benzyny, octu i soku z cytryny mozna fatwo usunag, przy pomocy
ogOlnie dostepnych srodkdéw czyszczacych, nie pozostawiajgc zadnych zmian na
powierzchni okfadziny.

Ramiak z drewna iglastego

Ramiak skrzydta wykonany jest z drewna iglastego, ktéry jest dodatkowo wzmocniony
ramag z ptyty widrowej. Wypetnienie stanowi wkiad stabilizujgcy "plaster miodu" lub piyta
widrowa otworowa.

Standard o scieznic

Oscieznica skrzynkowa regulowana, wykonana z wysokogatunkowej ptyty
drewnopochodnej MDF. Od strony ekspozycyjnej pokryta jest w cato$ci drewnopodobng
folig dekoracyjng typu Cell Decor, folig Finish, okleing typu LACK-Decor lub okleing
naturalng. Jej konstrukcja pozwala na zastosowanie do $cian o grubosci od 75 - 320 mm
oraz na regulacje +20 mm.



ST —07.0 WYKONANIE OKELADZIN SCIAN | POSADZEK kod CPV 45262650-2
NAJNIZSZY STANDARD JAKO SCIOWY PRZEWIDZIANY DO WBUDOWANIA

Standard paneli sciennych

Parametr J.m.
Grubosc¢ mm
Tolerancja dtugosci mm
Tolerancja szerokosci mm
Tolerancja grubosci mm

Dopuszczalna odchyika
prostokatnosci, %

Gtebokos¢ wpustu mm
Szeroko$¢ wpustu mm
Grubos¢ pidra mm
Szeroko$¢ pidra mm

Standard paneli podtogowych

Gwarancja

Profile

Rodzaj dekoru

Zabezpieczenie krawedzi na 4 stronach
Plyta

Grubos¢ w mm/cal

Podktad nie

Wymiary ptyty w mm

Klasa zuzycia

Odpornosc¢ na scieranie

Odpornosc¢ na uderzenie EN 13329
Odpornosc¢ na zarysowanie
Odpornosc¢ na chemikalia

Odpornosc¢ na niedopatki papieroséw
Odpornosc¢ na Swiatto

Cieplne rozproszenie

Emisja formaldehydu

Zmiana rozmiaru pod wptywem wilgoci
Reakcja na ogien podktadu
Klasyfikacja UPEC

Standard ptytek ceramicznych  $ciennych

Wiasciwosci/badanie wag:

Nasigkliwos¢ wodna (%)
PN-EN I1SO 10545-3

Wymagania

Wymagania ogolne

4
+/- 3,0
+/- 1,0
+/- 0,5

<=0,
7,5+/-0,1
3,0+/-0,2
2,5

16,5

25 lat
profil A
Rustic-INR
nie

HDF
12-1/2"

1285x210
23/33

AC5

IC3

4N
Grupal-2:5
5 - stopnia

6 - stopnia
0,050m2 K/wW
Nieszkodliwa E1 8 mg/100g
30%-85% HR/23°Cd - szer:0,11%
ognioodporny M3-CFL
U3sP3E1C2

Grupa 3:4

Parametry piytek
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Wytrzymatos¢ na zginanie (MPa)
PN-EN ISO 10545-4 27,5 mm; min. 15
<7,5mm; min. 12 15
Sita tamigca (N)
PN-EN ISO 10545-4 = 7,5 mm: min. 600
< 7,5 mm: min. 200
= 7,5 mm: min. 800
< 7,5 mm: min. 200
Odpornos¢ na pekniecia wioskowate
PN-EN ISO 10545-11 Wymagana odporne

Wspotczynnik cieplnej rozszerzalnoéci liniowej (10-6/0C)
PN-EN ISO 10545-8 s.m.b. * <9

Odpornosc¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu
PN-EN ISO 10545-13 s.m.b. * GLA-GLB

Odpornosc¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku i sole do basenow kapielowych
PN-EN ISO 10545-13 min. GB GA

Odpornosc¢ na plamienie
PN-EN ISO 10545-14 min. klasa 3 5 klasa

Standard ptytek ceramicznych podtogowych
Wiasciwosci/badanie wag: Wymagania Parametry piytek

Nasigkliwos¢ wodna (%)
PN-EN I1SO 10545-3 3<E<6 4

Wytrzymatos$¢ na zginanie (MPa)
PN-EN ISO 10545-4 min. 22 35

Sita tamigca (N)
PN-EN ISO 10545-4 = 7,5 mm: min. 1000
< 7,5 mm: min. 600
= 7,5 mm: min. 1300
< 7,5 mm: min. 1000
Odpornosc¢ na pekniecia wioskowate
PN-EN ISO 10545-11 Wymagana odporne

Wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej (10-6/0C)
PN-EN I1SO 10545-8 s.m.b. * <9

Odpornosc¢ na scieranie (klasa)
PN-EN ISO 10545-7 deklarowana 2-5

Skutecznos¢ antyposlizgowa (grupa klasyfikacyjna)
DIN 51130 wg deklaracji NPD, R9



Odpornosc¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu
PN-EN ISO 10545-13 s.m.b. * GLA-GLB

Odpornosc¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku i sole do basenow kapielowych
PN-EN ISO 10545-13 min. GB GA

Odpornosc¢ na plamienie
PN-EN ISO 10545-14 min. klasa 3 5 klasa

Standard ptytek gres nieszkliwiony
Wiasciwosci/badanie wag: Wymagania Parametry piytek

Nasigkliwos¢ wodna (%)
PN-EN I1SO 10545-3 E<0/5 0,1

Wytrzymatos¢ na zginanie (MPa)
PN-EN ISO 10545-4 min. 35 min. 40

Sita tamigca (N)
PN-EN ISO 10545-4 = 7,5 mm: min. 1300
< 7,5 mm: min. 700
= 7,5 mm: min. 1800
< 7,5 mm: min. 1300
Odpornosc¢ na pekniecia wioskowate

PN-EN ISO 10545-11 Wymagana odporne
Wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej (10-6/0C)

PN-EN I1SO 10545-8 s.m.b. * <9
Mrozoodporno$é

PN-EN ISO 10545-12 wymagana mrozoodporne

Odpornosc¢ na scieranie wgtebne (mm3)
PN-EN I1SO 10545-6 max. 175 130

Skuteczno$¢ antyposlizgowa (grupa klasyfikacyjna)
DIN 51130 wg deklaracji NPD, R9, R10, R11

Odpornosc¢ na kwasy i zasady o stabym stezeniu
PN-EN ISO 10545-13 s.m.b. * ULA-ULB, UHA-UHB

Odpornosc¢ na dziatanie srodkéw domowego uzytku i sole do basenow kapielowych
PN-EN ISO 10545-13 min. UB UA

Odpornosc¢ na plamienie
PN-EN I1SO 10545-14 s.m.b. klasa (3-5)



BRANZA: INSTALACJE SANITARNE

URZADZENIA, OSPRZET | ARMATURA SANITARNA

NAJNIZSZY STANDARD JAKO SCIOWY PRZEWIDZIANY DO WBUDOWANIA

Grzejniki typu plan

Przylgcza 2 x G 3/4" gwint zewnetrzny do zaciskowych ztgczy srubowych po
lewej/prawej stronie od dotu , w systemie jednorurowym niezbedne jest ztgcze
Srubowe z by-passem, 3 x G 1/2” gwint wewnetrzny

Podtaczenie srodkowe VM 2 x G 3/4" gwint zewnetrzny do zaciskowych ztgczy
Srubowych od dotu na srodku, zasilanie zawsze z lewej strony, niezaleznie od
pozycji zaworu, standardowo = zawdr z prawej strony (zawor z lewej strony
dostepny), 4 x G 1/2” gwint wewnetrzny z boku.

Warunki eksploatacji

Maksymalna temperatura robocza 110°C, maks. ci Snienie robocze 10 bar
(cisnienie probne 13 bar).

Mocowanie

4 uchwyty mocujace na tylnej stronie grzejnika (przy dt. 1800 mm i pow. — 6
uchwytéw), wsporniki mocujgce, uchwyty dystansowe i elementy zabezpieczajace
dostarczane sa seryjnie.

Lakierowanie

Biel (RAL 9016),

Zawory powrotne typu RLV-KD-K

Zestaw przytagczeniowy do grzejnika RLV-KS 15, wersja prosta

Zestaw przytgczeniowy RLV-KS do grzejnikbéw dolnozasilanych z wbudowanym
zaworem termostatycznym, posiadajgcych krocce przytgczeniowe z rozstawem
50mm.

Zawoér umozliwia indywidualne odciecie grzejnika podczas eksploatacji lub
remontu, bez wptywu na pozostate grzejniki w instalacji c.0.. Samouszczelniajace
zlgczki redukceyjne (uszczelnienie na stozek z oringiem) umozliwiajg potgczenie z
grzejnikami z gwintem wewnetrznym G1/2 i zewnetrznym G3/4A.

Zamykanie i otwieranie zaworu dokonywane jest kluczem imbusowym.

Glowice termostatyczne

Dane techniczne:

Zakres wartosci zadanej 8C do 26<C.
Zabezpieczenie przed nadmiernym skokiem.
Skala w zakresie 1 do 5.

Zabezpieczenie przed zamarzaniem 8<T.
Maksymalna temperatura czujnika 50<C.
Histereza 0,2 K.

Wplyw temperatury wody 0,9 K.

Wplyw roznicy cisnien 0,3 K.

Czas zamykania 24 min.



Pompa typu UPE 25-40 180

Zastosowania obejmujg: ogrzewanie, klimatyzacja, kolektory stoneczne. Pompa obiegowa
bez dtawicowa z automatyczng i precyzyjng regulacjg mocy pompy do zapotrzebowan
instalacji
Nie wymaga dodatkowych zabezpieczen silnika.

- Zintegrowana kontrola w skrzynce zaciskowej

- Brak dodatkowych urzadzen
- Lozyska wykonane z ceramiki

Programy:
- stala regulacja ci$nienia
- proporcjonalna regulacja cisnienia

- reguluje przeptyw do zapotrzebowania systemu

Dane techniczne:
- wysokos¢ podnoszenia: 4m
- Wydajnosc¢: 3m3/h

- Regulowana moc elektryczna: 20 do 60W

- Dtugos¢ montazowa 180 mm

- Przytacze rurowe: DN 25 -> 1 " pot-Srubunek 1 1/2 " 48 mm

- Temperatura cieczy: 15 °C 95 °C ..
- Temperatura otoczenia: max. 40 °C
- Certyfikaty: VDE, GS, CE
- Cisnienie robocze: 10 bar

- zasilanie: 220V/50Hz (stopien ochrony 1P44)

- Klasa izolacji F
- Waga: 3 kg

Pompa typu ALPHA 25-60 180

- Parametry pompy:

- Wydajnos¢ (Q): max. 2,8 m3/h

- Wysokos$¢ podnoszenia (h): max. 6m

- Temperatura cieczy: +2C do +110C

- Cisnienie pracy: max. 10 bar

- Poziom hatasu: max. 43 dB(A)

- Zuzycie energii: 3-34 W

- Podiaczenie: 15"

- Dtugos¢ montazowa 180 mm
Pompa typu UP 15-13

- Dane i charakterystyka

- Maks. wysokos¢ ttoczenia 4,30 m

- Maks. wydatek 3,50 m3/h

- Wytrzymato$¢ na cisnienie PN 10

- Wytrzymato$¢ na temperature TF 110

- Minimalna wysokos$¢ doptywu przy 90C 1,50 m

- Przytacze elektryczne

1~230V /50 Hz



Pobo6r mocy

Prad znamionowy
Kondensator
Stopien ochrony

Kociot centralnego ogrzewania

Dane techniczne kotta typu AKM II.

Maksymalna szerokos$¢
Maksymalna gtebokosé
Maksymalna wysokos$¢é

Zasilanie

Klasa kotta wg PN-EN 303-5
Emisja CO w produktach spalania
wg PN-EN 12809

Moc nominalna

Moc minimalna

Powierzchnia grzewcza

Ciepto przekazywane do otoczenia
Wymiary otworu zatadowczego
Srednica kroéca zasilania i powrotu
Srednica kroéca spustowego

35-56 W
0,16-0,25 A

1,7 yF /450 V DB
IP 44

1160 mm
745 mm
1165 mm
230V-50 Hz
3

do 1%

22 kW

6,6 kW

2,3 m2

0,44 kKW

ca 358x188 mm
11/2”

1/2”

Maksymalna dopuszczalna temperatura otoczenia 50 stC

Srednica czopucha

Paliwo podstawowe

Objetos¢ paleniska awaryjnego
Pojemnos$¢ zbiornika paliwa
Zuzycie paliwa

Wymagany cigg spalin

Strumien masy spalin dla mocy nominalnej

Minimalna wysoko$¢ komina
Wymiary komina

Opory przeptywu wody przez kociot
Pojemnos¢ wodna kotta

Masa kotta

Temperatura wody na zasilaniu min./max.

Temperatura wody na powrocie min.
Zakres regulacji temperatury

Temperatura spalin dla mocy nominalnej

Optymalna sprawnos¢ cieplna

Podgrzewacz pojemno sciowy typu SB/SF

Pojemnos¢ nominalna
Srednica @ D

Wysokos¢ H

Powierzchnia grzewcza
Waga

Przekatna przechytu
Grubosc¢ warstwy izol.ciep.

159 mm

wegiel kam. Typ 31-2
24 dm3

94 kg

ca 3,5 kg/h

27 Pa

13,8 g/s

5m

16x16 cm
9,4-11,4 mbar
66 dm3

ca 454 kg

65/80 stC

55 stC

45-80 stC
227,3-247,0 stC
86 %

ca 300 dm3
ca 700 mm
ca 1334 mm
1,45 m2

ca 99 kg
1472 mm
50 mm



- Woda ciepta WW 17-1226 mm

- Woda zimna KW 17-55 mm

- Cyrkulacja Z 3/47-918 mm

- Zasilanie wodg grzewczg HV 17-720 mm

- Powro6t do wody grzewczej HR 1"-220 mm

- Tuleja do czujnika 16x200x548

- Kotnierz zaslepiajacy 275x150 mm

- Moc trwata 48 kW, 1170 dm3/h
- Wskaznik wydajnosci NL 8,4

Armatura czerpalna

- Zawory czerpalne i baterie dwuuchwytowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN
200:2008,

- baterie mechaniczne (np. jednouchwytowe) - PN-EN 817:2008,

- armatura samoczynnie zamykana — PN-EN 816:2000,

- baterie termostatyczne — PN-EN 1111:2002,

- baterie bezdotykowe (elektroniczne) — PN-EN 15091:2007.

PN-EN 817:2008. Baterie objete normg powinny spetnia¢ wymagania w zakresie:

- Wiasciwosci higienicznych — wszystkie materiaty majgce kontakt z wodg
przeznaczong do spozycia nie powinny powodowac zagrozen dla zdrowia
cztowieka, nie powiny zmieniaé jakosci wody do picia. (Potwierdzeniem spetnienia
tego wymagania jest atest PZH).

- Charakterystyk wymiarowych (wymiary przytgczeniowe)

- Szczelnosci — szczelnos¢ baterii powinna by¢ zachowana w réznych warunkach
uzytkowania. W badaniach okres$la sie szczelnos¢ przed i za organem
zamykajgcym, samego organu zamykajacego, szczelnosc¢ przetgcznika wanna-
natrysk (w przypadku baterii wannowych).

- Wytrzymatos$ci na cisnienie wewnetrzne — w armaturze poddanej cisnieniu
statycznemu wody 2,5 MPa (25 bar) nie powinny wystgpi¢ zadne trwate
odksztatcenia.

- Wiasciwosci hydraulicznych, okreslanych przez: wartosci przeptywu wody w
peinym zakresie regulacji temperatury oraz czutosc¢ (jest to minimalne
przemieszczenie elementu regulacji temperatury w okreslonym przedziale
temperatury wody zmieszanej Tm (od Tm-4 oC do Tm+4 oC)).

- Minimalne wartosci strumienia wody w catym badanym zakresie temperatury
powinny wynosi¢:

- 12 I/min (0,2 I/s) — dla baterii umywalkowych, bidetowych, zlewozmywakowych i
natryskowych; w przypadku wyposazenia baterii (oprocz natryskowych) w
elementy oszczedzajgce wode, strumien wody moze wynosi¢ (od 4.0 do 9,0) I/min
{(od 0,066 do 0,15)l/s }20 I/min (0,33 I/s) — dla baterii wannowych (w zakresie
temperatury od 34 oC do 44 oC).

- Odpornosci elementéw regulacji na skrecanie (odpornos¢ na naprezenia
wystepujgce przy otwieraniu i zamykaniu).

- Trwatosci armatury (odpornos¢ na zuzycie mechaniczne). Badanie polega na
poddaniu armatury okreslonej liczbie cykli; np.: element regulacji temperatury i
przeptywu — 70.000 cykli, (otwierania i zamykania w réznych zakresach
temperatury (ruchy po prostokacie lub trojkacie)), przetagcznik wanna/natrysk —
30.000 cykli, ruchoma wylewka — 80.000 cykili.



- Podczas badania nie powinny wystgpi¢ odksztatcenia i uszkodzenia mechaniczne
oraz przecieki. Po zakonczeniu badan sprawdzana jest szczelnos¢ armatury.

- Wiasciwosci akustycznych okreslanych przez klasyfikacje armatury do grupy
akustycznej (1, I, U (niesklasyfikowana)) oraz klasy przeptywu (Z, A, S, B, C, D).
Badania wykonywane sg zgodnie z normami serii EN 1SO 3822 Czes¢ 1,2,3,4.

- Zabezpieczenia przed przeptywem wstecznym — baterie powinny by¢
zabezpieczone zgodnie z PN-EN 1717.

Armatura odcinaj aca

- Zawory kulowe z mosigdzu, niklowane obustronnie

- Zastosowanie:

- Instalacje grzewcze, chtodnicze, wodne, przemystowe.

- Do $rednicy DN 50:

- Max. cisnienie pracy: 16 bar (PN 16), woda zimna 20 bar,
- powietrze i inne gazy nieagresywne* 10 bar.

- Temperatura pracy: -10 € do 100 €.

- Srednice od DN 65 do DN 100:

- Max. cisnienie pracy: 16 bar do 70 € (PN 16), 12 bar do 85 <, 8 bar do 100 T.

- Temperatura pracy: -10 T do 100 <.

- Oznakowanie CE zgodnie z wytycznymi 97/23/EG.

Budowa:

- Dwuczesciowy korpus z mosigdzu, niklowany, petnoprzekrojowy, element kulowy z
mosigdzu, chromowany, z uszczelnieniem z PTFE, trzpien z mosigdzu, z
podwojnym uszczelnieniem o-ring z FKM.

Ceramika sanitarna

Miski ustepowe WC
- Materat:
- Rodzaj montazu:
- Rodzaj odptywu:
- Dilugosc:
- Wysokos$¢:
- Szerokos¢:
- Waga:

Umywalki
- Materiat:

- Rozmiar:

- Kolor:

- Dodatkowe informacje:
- Do kompletowania:

Umywalka dla 0s6b niepelnosprawnych

- Materiat:

- Rozmiar:

- Kolor:

- Dodatkowe informacje:

ceramika biata
wiszacy
poziomy

520

400

360

ca 20

ceramika biata

50 x 41 cm

biaty

mocowana na srubach.
z pétpostumentem.

ceramika biata

65 x 56 cm

biaty

mocowana na srubach.
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BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

) URZADZENIA, OSPRZET | ARMATURA ELKTRYCZNA
NAJNIZSZY STANDARD JAKO SCIOWY PRZEWIDZIANY DO INSTALACJI

Instalacja o swietlenia:

W budynkach projektuje sie instalacje podtynkowg z zastosowaniem osprzetu gérnego i
dolnego podtynkowego o klasie ochronnosci IP20 z wyjatkiem kuchni, kottowni, WC oraz
pomieszczen gospodarczych i na zewnatrz, gdzie nalezy zastosowaé osprzet gorny i dolny
podtynkowy o klasie ochronnosci IP44.

- Nalezy zastosowac¢ wytgczniki o ksztattach prostych (niezaowalonych) w kolorze
biatym, matowe, z zaczepami srubowymi oraz zaciskami prgdowymi
samozaciskowymi. Osprzet winien by¢ minimum klasy produktéw firmy Legrand,
Moeller, Schneider lub innej o poréwnywalnych parametrach wykonanych z
zastosowaniem materiatow dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskie;.

- Zastosowac oprawy oswietleniowe minimum klasy produktéw firmy ES Wilkasy,
Lug, Elgo lub innej o poréwnywalnych parametrach wykonanych z zastosowaniem
materiatdw dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskie;.

Oswietlenie zewn etrzne:

- Zastosowac oprawy oswietleniowe minimum klasy produktow firmy ES Wilkasy,
Lug, Elgo lub innej o poréwnywalnych parametrach wykonanych z zastosowaniem
materialtdw dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskiej.

Instalacja gniazd wtykowych:

W budynkach projektuje sie instalacje podtynkowg z zastosowaniem osprzetu gornego i
dolnego podtynkowego o klasie ochronnosci IP20 z wyjatkiem kuchni, kottowni, WC oraz
pomieszczen gospodarczych i na zewnatrz, gdzie nalezy zastosowaé osprzet gorny i dolny
podtynkowy o klasie ochronnosci IP44.

- Nalezy zastosowac gniazda o ksztaltach prostych (niezaowalonych) w kolorze
biatym, matowe, z zaczepami srubowymi oraz zaciskami prgdowymi
samozaciskowymi. Osprzet winien by¢ minimum klasy produktéw firmy Legrand,
Moeller, Schneider lub innej o poréwnywalnych parametrach wykonanych z
zastosowaniem materiatow dopuszczonych do stosowania w Unii Europejskie;.
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WYPOSAZENIE KUCHNI

NAJNIZSZY STANDARD JAKO SCIOWY PRZEWIDZIANY DO INSTALACJI

Kredens / regaly

Regat gastronomiczny skrecany magazynowy 4 potki petne. Stabilna i sztywna konstrukcja
skrecana. Dostepne szerokosci: 400, 500 lub 600 mm, dtugosci: 600-1000 mm.
Standardowa wysokos¢ H = 1800 mm. Wykonany w catosci ze stali nierdzewnej w gatunku
AISI 304 lub AISI 441 w zaleznosci od wybranego standardu. Grubosé blachy: 1,2 mm.
Nosnosc¢ kazdej potki 800 N/m2. Kotka/stopki regulowane.

- Standardowa gtebokos¢: D = 500 mm.
- Standardowa dtugosé: L = 800 mm.

- Standardowa wysokos¢: H = 1800 mm.
- Sztuk - 3.

Zlewozmywaki

Zlewozmywak stalowy:

- wykonczenie: stal nierdzewna

- w zestawie syfon i odptyw 3,5"

- Zlewozmywaki z najwyzszej jakosci stali szlachetnej 18/10, w skfad ktorej wchodzi
18% chromu i 10% niklu. Taki sktad gwarantuje odpornos¢ zlewozmywaka na
wysokie temperatury, a takze wszelkie substancje agresywne, z ktorymi kontakt
moze mie¢ powierzchnia zlewozmywaka w trakcie jego uzytkowania.
Zlewozmywaki te sg takze catkowicie odporne na korozje, a takze zapewniajg
tatwe utrzymanie czystosci.

Okap

Okap gastronomiczny wyciggowy centralny ze scieciem. Przystosowany do montazu nad
wyspg urzadzen. Wykonany w catosci ze stali nierdzewnej w gatunku AlSI 441 lub AISI
304 w zaleznosci od wybranego standardu. Dostepne dtugosci okapdéw: L = 1000 mm,
dostepne gtebokosci okapow: B = 1600 mm. Standardowa wysokos$ci 425 mm

Meble kuchenne
Dane techniczne:

Szatki kuchenne
- Z laminowanej ptyty o grubosci 18 mm, obrzeze PCV — grubos$¢ 2 mm.
- Drzwiczki szafek amortyzowane.
- Szafki stojgce na regulowanych nozkach. Szafki wiszgce na regulowanych
zawieszkach.
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Blat kuchenny z ptyty laminowanej o grubosci 38mm.

Zawiasy o jakosci co najmniej rownowaznej do zawiasow firmy Blum.
Prowadnice do szuflad o jakosci co najmniej rbwnowaznej do prowadnic systemu
Tandembox firmy Blum. Prowadnice z cichym domykaniem.

Kosze cargo z dwoma poziomami przechowywania do szafek dolnych z
prowadnicami z cichym domykaniem.

Listwa pod szafkami stojacymi o wysokosci 10 cm zakrywajgca przestrzen pod
szafkami z ptyty laminowanej w kolorze takim samym jak szafki.

Listwa przyscienna tgczaca blat kuchenny ze $ciang o wymiarach 30x30 mm.
Uchwyty do wszystkich drzwi szafek oraz szuflad inox.

Zlewozmywaki dwukomorowy wpuszczane w blaty.

Wymiary szafek standardowe.

Wyspa kuchenna

Wymiary catosci: wysokos¢ — 86 cm, szerokos¢ — 120 cm, diugos¢ — 225 cm.

Po srodku wyspy 2 szafki z szufladg po kazdej ze stron o wymiarach: wysokos¢ —
86 cm, szerokosc - 50 cm, gtebokos$¢ — 42 cm. Wysokos¢ drzwiczek szafki — 63
cm, szuflady — 13 cm, (nie liczac przerwy miedzy szafkg i szuflada).

Po obu stronach przestrzen z pétkami.

Po obu stronach z wezszej strony wyspy po dwie szuflady z frontem réwno z calg
gorng obudowa.

Wysokos¢ listwy pod wyspg 10 cm — tak samo jak pod resztg szafek w kuchni.

Kuchnia indukcyjna

szerokos¢: 60 cm,

elektroniczne sterowaniem Touch Control,
funkcja Booster,

blokada przed dzie¢mi,

blokowanie ustawien,

minutnik,

wskazniki ciepta pozostatego,

timer,

sygnat akustyczny,

automatyczny wytgcznik,

ramka ze stali nierdzewnej,

catkowity pobdr mocy: 7400 W « napiecie zasilania: 220-240 V

Kuchnia gazowa z piekarnikiem

Pojemnosc¢ piekarnika: 58 |
Wysokos¢: 85 cm

Szerokosé¢: 60 cm

Glebokosé: 60 cm

Kolor: Inox

Moc catkowita: 2 kW

Plyta gazowa

4,0 cm palnik pomocniczy Eco (0,65 kW)
6,5 cm palnik sredni Eco (1,4 kW)
6,5 cm palnik sredni Eco (1,4 kW)
9,0 cm palnik duzy Eco (2,4 kW)
Minutnik z funkcjg STOP

Kuchnia gazowa
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- Powierzchnia ptyty inox

- Nakrywa lakierowana czarna

- Zwiekszona ptaszczyzna robocza rusztu

- Piekarnik gazowy

- Zabezpieczenie przeciwwyptywowe palnikow
- Szuflada na prowadnicach rolkowych

- Emalia tatwoczyszczaca: szare wnetrze piekarnika
- Rozen obrotowy

- Opiekacz elektryczny (2000 W)

- Elektryczny zapalacz gazu w pokretle

- OptiGas System

Loddwki
- Pojemnos¢ chtodziarki netto: 188 |
- Pojemnos¢ zamrazarki netto: 64 |
- Pojemnos¢ catkowita brutto: 270 |
- Szerokosc¢: 55 cm
- Wysokos$¢: 182 cm
- Glebokosc¢: 58 cm
- Kaolor: Inox
- Poziom hatasu: 42 dB
- Zdolnos¢ zamrazania: 3 kg/24h
- Czas przechowywania w czasie awarii: 12 godz.
- Szuflady zamrazarki: 3 szt.
- llos¢ potek: 5 szt.
- Czynnik chtodniczy R 600 a
- Balkoniki w chtodziarce: 4 szt.
- Liczba drzwi zewnetrznych 2
- Uchwyt zewnetrzny
- Chlodziarko - zamrazarka
- Automatyczne odszranianie
- Klasa klimatyczna ST
- Klasa energetyczna A+
- Szuflady na warzywa
- Anti-Bacteria System
- Polki z hartowanego szkia



