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ST-01.0 WYMAGANIA OGOLNE kod CPV 4521000-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogodlne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Niewiadow (Osada)
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy

odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdét opisanych w pkt.1.3

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Wymagania Ogélne
Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi :

ST-02.0 |ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111200-0

ST-03.0 |ROBOTY ZELBETOWE kod CPV 45223500-1

ST-04.0 |ROBOTY IZOLACYJNE kod CPV 45320000-6

ST-05.1 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE ORAZ
PAROIZOLACYJNE kod CPV 45323000-7

ST-05.2 IZOLACJA TERMICZNA kod CPV 45321000-3

ST-06.0 |ROBOTY TYNKARSKIE kod CPV 45324000-4

ST- 07.0 |WYKONANIE OKLADZIN SCIAN | POSADZEK kod CPV 45262650-2
ST-08.0 |WYKONANIE POWLOK MALARSKICH kod CPV 45442100-8
ST-9.0 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA kod CPV 45421000-4
ST-10.0 | WYKONANIE DACHOW kod CPV 45261000-4

1.3.2.Zakres stosowania )
Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania robot zwigzanych z budowg budynku Swietlicy

Wiejskiej w Kwilinie stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczgcych
procesu realizacji i kontroli jakosci robot. Sg one podstawg, ktérej spetnienie warunkuje
uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa Robot.

ST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce oraz zalecane normy, nomatywy i wytyczne

1.3.3.Lokalizacja.
Przebudowywany obiekt znajduje sie na dziatce dz nr 1/40, 4 Niewiadow (osada)
obreb PGR Niewiaddw - Macznik
1.4. Zgodnosé Robét z Normami
W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do Polskich Norm. Normy

te winny byc¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i by¢é stosowane w



potaczeniu z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Wykaz
podstawowych norm przedstawiono w p. 9 i 10 tych Specyfikacji.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm
krajow UE, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania
ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych. Zakitada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z treScig i wymaganiami
tych Norm.

1.5. Niektdore okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Ustawa ,Prawo budowlane”, zwana dalej ,ustawg”’, normuje dziafalno$¢ obejmujgca
sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiérki obiektdow budowlanych oraz
okresla zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z
7 lipca 1994r., Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 - tekst jednolity);
obiekt budowlany: budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
budynek — obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgacy budynkiem Iub obiektem matej
architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojgce
maszty antenowe, wolnostojgce trwate zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania Sciekéw, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci
budowlane urzadzern technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzadzen)
oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotow sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkows;
budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;
roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego;
remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz
uzyto w stanie pierwotnym;
urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzadzenia techniczne
zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia Sciekéw,
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod smietniki;
teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgadzenia zaplecza budowy;



prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z
prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robot
budowlanych;

pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montazu
i inne dokumenty wykonawcy;

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

wiladciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosowanie do ich wiasciwosci;

wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa;

Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogdlne, Specyfikacje
Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,

Rysunki oznaczajg rysunki Robot, wigczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiajgcego zgodnie z
Kontraktem,

Roboty oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe, ktére majg byé zrealizowane
przez Wykonawce wg Kontraktu,

Urzadzenia oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce
czes¢ Robét Statych,

Préby Koncowe oznaczajg préby, ktore sa wyspecyfikowane w Kontrakcie Iub
uzgodnione przez obydwie strony lub polecone jako Zmiana przeprowadzona przed
przejeciem przez Zamawiajgcego Robot,

InZynier oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier dla
celéw Kontraktu, wymieniong w Zatgczniku do Oferty,

Wykonawca oznacza osobe wymieniong jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcow tej osoby,

Materialy oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzgdzenia) majgce stanowi¢
lub stanowigce czes¢é Robdt Statych,

Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktdorych
majg by¢ dostarczone urzgdzenia i materiaty,



Dokumenty Wykonawcy oznaczajg rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze,
oprogramowanie  komputerowe, podreczniki oraz inne dokumentytechniczne
dostarczone przez Wykonawce na mocy Kontraktu,

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujgco: DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa,
NN — niskie napiecie, SN — srednie napiecie, ST — Specyfikacja(e) Techniczna(e).

1.6. Ogélne wymagania dotyczace Robobt
Wykonawca (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie z
kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i usunie wszelkie wady w robotach.
Wykonawca dostarczy materiaty, urzadzenia i dokumenty Wykonawcy, niezbedny personel oraz
inne rzeczy i ustugi konieczne do zrealizowania robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Placu Budowy.
Wykonawca przediozy szczegoty organizacji i metod, ktére proponuje przyja¢ do realizacji Robét
do akceptacji Inzyniera.
Przed rozpoczeciem Robét Kohcowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje
powykonawczg oraz instrukcje obstugi i konserwacji zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi.

1.7. Bezpieczenstwo budowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania na Placu Budowy procedur bezpieczenstwa
okreslonych w Warunkach Kontraktu.

1.7.1. Wymagania ogélne
Obiekty budowlane nalezy projektowa¢ i budowa¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposob
zapewniajgcy : spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- oszczednosci energii,
Do obiektéw i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy
dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.
Wykonawca jest obowigzany przed rozpoczeciem robot sporzadzi€ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét.
Szczegbtowy zakres i forme planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowy zakres
rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy
sporzadzi¢ w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce z
prowadzenia rob6t montazowych tj.:



- wladciwy roztadunek cigzkich materiatéw

- sktadowanie materiatdbw zgodnie z instrukcjami producentdéw i przepisami bhp w miejscach,
do ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych

- zagrozenia przy pracach prowadzonych w obszarze zwartej zabudowy, przy jednoczesnym
braku mozliwosci wyeliminowania obecnos$ci oséb trzecich

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu Robot
tzn. doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw Robdt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu Roboét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

1.8. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. nr 89
poz. 414 z pézn. zm.)
Ustawa Prawo Budowlane normuje dziatalno$¢ obejmujgcg kwestie projektowania, budowy,
utrzymania i rozbidrki obiektow budowlanych oraz okreSla zasady dziatania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.9 Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Placem Budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robdét od daty rozpoczecia do daty wydania swiadectwa wykonania przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu przejecia.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancoéw i wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowe. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace zwigzane
z budowa.
2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Wymagania formalne
Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robdot powinny:
- odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym Polskich Norm i przepiséw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujgcych norm i przepisow,
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- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéow.
Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiadac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej
wymienionych dokumentow:
- Atest, Certyfikat,
- Aprobate techniczna,
- Certyfikat zgodno$ci.
Materiaty i urzgdzenia majg pochodzi¢ ze zrédet zaakceptowanych przez Inzyniera. Wszystkie
uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag i wymaganiami ST.
Materiaty pochodzace z rozbiérki, nadajgce sie do wbudowania beda podlegaty uzgodnieniu z
Inzynierem pod wzgledem ich zagospodarowania i miejsca sktadowania.
Jezeli Wykonawca nie wykonuje a podzleca prace podwykonawcy, to materiaty uzyte przez
podwykonawce muszg odpowiada¢é wymaganiom ST.
Wykonawca ma obowigzek skladowaé i przechowywaé materialty w sposdb zapewniajgcy ich
jakos¢ i przydatnos¢ do robot. Materiaty powinny byé skladowane oddzielnie weditug
asortymentéw, jakoSci i Zrodet dostaw z zachowaniem wymogow bezpieczeristwa i mozliwosci
pobrania reprezentatywnych prébek. Szczegdlnie zasady te obowigzujg przy skiadowaniu
cementu, bitumdéw, materiatdbw chemicznych, paliw i innych materiatow tatwo ulegajgcym
zniszczeniu lub materiatéw niebezpiecznych.
Materiaty, ktérych jako$¢ nie zostata zaakceptowana lub poddana w watpliwos¢ pod wzgledem
jakosci powinny by¢ skladowane oddzielnie, a dostawe materiatdw nalezy przerwac. Kazdy
rodzaj robot, w ktéorym znajdg sie materiaty nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z jego nie przyjeciem, niezaptaceniem irozbibdrka.
Miejsca czasowego skifadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu robdét miejsca tymczasowego
sktadowania materiatbw bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w
sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

3. SPRZET

Dobor sprzetu winien gwarantowaé jakos¢ okreslong w dokumentacji projektowej i ST oraz
spetnienie  wszystkich  warunkéw bezpieczenstwa BHP. Dobér sprzetu winien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym
stanie technicznym przez caty okres wykonywania robét. Roboty zwigzane z poditgczaniem
urzgdzen elektrycznych moga byéwykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia. Potgczenia przewoddéw elekirycznych z urzadzeniami mechanicznymi
wykonuje sie w sposéb zapewniajacy bezpieczeAstwo pracy oséb obstugujgcych takie
urzgdzenia.
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Przewody do poditgczenia urzadzen mechanicznych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga byé uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji
maszyn i urzadzeh. Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie
podlegajgce dozorowi technicznemu, udostepnia organom kontroli, dokumentacje techniczno-
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacjg, o ktdrej mowa w ust. |, przed
dopuszczeniem ich do wykonywania robot.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie z
instrukcjg producenta, w sposob zapewniajgcy ich sprawne funkcjonowanie.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny byc:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;

- stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Przecigzanie maszyn i innych urzgdzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze
jest zabronione.

4. TRANSPORT

Dobér srodkéw transportu i umieszczanie na nich tadunkéw nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu
innych uzytkownikow tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowa¢ sie¢ do
obowigzujgcych ograniczeh obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdw. Przecigzanie
maszyn i innych urzadzeh technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest
zabronione.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowego wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposoéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jakosci Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i
Dokumentacji Projektowe;j.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okredlone w ST, nomrmach i
wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostalty one tam
okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Warunkami okreslonymi w Zamowieniu.

5.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

5.3 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczehAstwa wykazujgcy, Zze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiadciwych przepisow
- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg Ilub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Nomy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi ST.

5.4. Wyniki kontroli
Wyniki kontroli przebiegu robdt, stanu bezpieczehistwa ludzi i mienia oraz technicznej i
administracyjnej strony budowy muszg byc¢ zapisywane na biezgco w dzienniku budowy
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementdéw robdt,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

13



- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowag i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bede wpisane do ksiegi obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robaot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7. ODBIOR ROBOT
7.1.Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalerh odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbioér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbidr czesciowy
- odbidr koncowy
- odbiér pogwarancyjny

7.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.
Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.
Jakos$c¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, szczegdtowg specyfikacjg techniczng i uprzednimi
ustaleniami.
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7.3 Odbiér Czesciowy
Odbior Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbiér czesciowy robodt jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

7.4. Odbiér Koncowy
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych
mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru ostatecznego robaét”.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obechosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z ST i dokumentacjg projektowa.
W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.1 Dokumenty do Odbioru Ostatecznego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokédt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy
- dokumenty uzasadniajgce uzupetienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupetniajgce Iub
zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne
- Protokoty wszystkich odbioréow czesciowych,
- Dzienniki budowy i ksigzke obmiaréw
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- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen

- sprawozdanie techniczne,

- karte przekazania odpadéw

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Przejecie rob6t na majgtek i do eksploatacji nastgpi na postawie ,Protokotu Odbioru
Ostatecznego Robét” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

7.5. Odbiér Pogwarancyjny
Odbiér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Ostateczne zatwierdzenie robot po wygasnieciu okresu gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za
usterki) nastgpi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych przy odbiorze ostatecznym oraz
tych, ktére wystgpity w okresie gwarancji.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt nastagpi na zasadach okreslonych w umowie pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym. O ile strony nie ustality w umowie inaczej, rozliczenie robdt nastapi po
odbiorach wg harmonogramu prac na obiekcie.

8.1. Ustalenia ogdine
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i
w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w

kosztorysie.
16



8.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem Kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,
b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
c) optaty/dzierzawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier, oznakowan i
drenazu,
f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
g) Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
h) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,
i) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
j) Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
k) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
[) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9. NORMY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czesé i nalezy je czytaC tacznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) Iub odpowiednimi nomami krajow UE.
Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz.U. 21994 r. Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm. — Prawo budowlane

- Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126 - W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844 z pézn. zm. — W sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenhstwa i
higieny pracy.

- Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401 - W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych

- Dz. U. z 2000 r. nr 26 poz. 313 z pézn. zm. - W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych

- PN-EN 45014:2000 ,,Ogodlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce”
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- Dz. U. z 2004 r. Nr 249 poz. 2497 — W sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydania.

- Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041 z p6zn. zm. — W sprawie sposobu deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
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ST - 02.0 ROBOTY MURARSKIE kod CPV 45232500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6ét murarskich zwigzanych z budowg Swietlicy Wiejskiej w miejscowoéci Niewiadéw (Osada).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robot murarskich wewnetrznych oraz zewnetrznych $cian z bloczkéw betonu
komodrkowego o powierzchni czotowej profilowane;j:

- wymurowanie $cian fundamentowych z bloczkéw betonowych oraz przewodow
wentylacyjnych z pustakéw ceramicznych

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2. MATERIALY
2.1 Woda [ PN-EN 1008:2004] - normy zwigzane PN-75/C-04630
Do przygotowania masy betonowej stosowa¢é mozna kazdg wode zdatng do picia z wyjgtkiem

wbéd mineralnych, ze studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawierajg zwigzkéw siarkowych,
kwasowych czy zasadowych. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut. - normy zwigzane PN-
75/C-04630.

2.2 Piasek [ PN-79/B-06711 ]
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- posiada¢ frakcje o roéznych wymiarach: piasek drobnoziarnisty 0.25+0.5mm, piasek
Srednioziarnisty 0.5+1.0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0+2.0 mm.

2.3 Kruszywo mineralne do betonéw [ PN-86/B-06712 ]
Kruszywo powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych i pylastych
- posiada¢ frakcje przechodzace przez sito o oczkach kwadratowych 32 mm. W zaleznosci od
rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od 1/3
najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego oraz od | odlegtosci w $wietle miedzy pretami
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lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania. Zalecane
graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do betonu tgczne dla frakcji kruszywa 0+16 mm, 0+32
mm i 0+63 mm podano wg PN- 88/B-06250.

2.4 Cement portlandzki [ PN-B-3000:1990]

Cement powinien spetniaé wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci:
- nie nalezy stosowaé cementu

murarskiego

- w okresie obnizonych temperatur (ponizej + 50 C) cementu
hutniczego.

- normy zwigzane PN-88/B-3001; PN-80/B-04300; PN-73/B-
04302.

2.6 Bloczki betonowe petne z betonu zwykiego komérkowego
Bloczki betonowe petne powinny spetniaé wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe;j.

2.7 Zaprawy cementowe; [PN-65/B-14504]; zaprawa cem.-wap. [PN-65/B-14503].
Zaprawa cementowa marki 5.0 MPa w proporcji cement : piasek =
1:3.5
Zaprawa cem.-wap. Marki 3.0MPa w proporcji cement : wapno suchogaszone: piasek =
1.5:1:8

2.8 Wapno [PN-90/B-30020]
Wapno powinno spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegodlnosci:
nie nalezy stosowa¢ wapna zbrylonego.

2.9 Cegta budowlana kl.150 [ PN-B-12050:1996]
Cegta petna ceramiczna wypalana, o wytrzymatosci na $ciskanie 15.0
MPa.

3. SPRZET

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowa¢ nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez inspektora nadzoru, sprzet:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) podnosnik przyscienny

Cc) rusztowania systemowe

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko ijakos¢ wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robét stosowaé bedzie
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru $rodki transportu:
a) samochdd cigzarowy, skrzyniowy

b) samochdd dostawczy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdine:

a) Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otworéw.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia
murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione koncowe.

c) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

d) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

e) Mury powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 ° C.

f) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw bloczkéw i
uszkodzonej zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Bloczki betonowe
Przy odbiorze bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,
- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiaréw i ksztattu bloczkow,
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,

6.2. Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w niniejszej specyfikacji technicznej w
czesci ST-01.0 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty wymienione w ST-03.0 ,Roboty murarskie” podlegaja zasadom odbioru robdét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu”.

8. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania
ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt nastagpi na zasadach okreslonych w umowie pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajagcym. O ile strony nie ustality w umowie inaczej, rozliczenie robdt nastapi po
odbiorach wg harmonogramu prac na obiekcie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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ST-03.0 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych zwigzanych z budowg Swietlicy Wiejskie;j.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Wykonanie wykopdw pod fundamenty i Sciany fundamentowe budynku
Wykonanie wykopow pod stopy i tawy fundamentowe
Zasypanie wykopéw
Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi

1.4. Okreslenia podstawowe
Wykop piytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktdrego gtebokosé¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nieokre$lony jako grunt skalisty.
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego
probki nie wykazuja, zmian objetosci ani nie rozpadajg, si¢ pod dziataniem wody
destylowanej: maja wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia
Srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopéw
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Py

Is = 7. gdzie:

Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12,
(Mg/m3),

Pds - maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
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dﬁli

U= gdzie:

d60 — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm),

Wskaznik odksztatcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wediug wzoru:
E2

o= £ gdzie:

E1 = modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,
E2 = modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ wykonanych robdét z warunkami przyjetymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST- 01 ,Wymagania ogdéine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw.
Ogodlne wymagania dotyczagce materiatdw podano w ST- 0 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajgcg wymagania Specyfikacji
Technicznej jakos¢ robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wptyng negatywnie na jakosé wykonywanych robot.

Materialy przewozone na $rodkach transportu powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
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5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli na terenie robd6t ziemnych napotka sie na nieprzewidziane w dokumentacji obiekty
podziemne lub materiaty takie jak:

- Urzadzenia i przewody instalacyjne (wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
elektryczne, telekomunikacyjne);

- Kanalty, dreny;

- Resztki konstrukcji;

woéwczas roboty nalezy przerwaé do czasu uzgodnienia dalszego postepowania.

W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych Iub niewypatéw - niewybuchdéw i innych
pozostatosci wojennych, nalezy niezwlocznie przerwaé roboty, zawiadomi¢ odpowiednie wiladze
administracyjne, a miejsce zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

5.1. Dokumentacja robot
Projekt robot ziemnych powinien mie¢ taki zakres, aby rozwigzywat wszystkie problemy
warunkujgce bezpieczne i prawidtowe wykonanie robot ziemnych. Nalezy przeanalizowaé
bezpieczenstwo konstrukcji i urzadzen istniejgcych. Metoda wykonania wykopu powinna by¢
dobrana przy uwzglednieniu zakresu robdt, rodzaju, rozmiaru i gtebokosci wykopdw,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu, wystepujgcych wod gruntowych oraz posiadanego
sprzetu mechanicznego.
- Przyjete metody wykonania wykopu oraz zabezpieczenia wykopu przed naptywem wod
gruntowych nie mogg spowodowaé zmiany wlasciwosci geotechnicznych posadowienia
istniejacych budynkow, elementéw oraz instalacji.
- Wykopy fundamentowe powinny byé wykonywane bezposrednio przed wykonaniem
przewidzianych w nich robot i mozliwie szybko zlikwidowane przez ich zasypanie po wykonaniu
przewidzianych prac.
- Nie wolno dopuszcza¢ do sptywu wod opadowych do wykopu z otaczajgcego terenu. W tym
celu nalezy zapewni¢ odpowiednie wyprofilowanie terenu otaczajgcego wykopy.
- Jezeli przewiduje sie ruch ludzi wzdtuz gérnej krawedzi wykopu, nalezy uksztattowaé podtuzne
pasy szerokosci, co najmniej 0,6 m, na ktérych nie powinien znajdowa¢ sie ukopany grunt ani
inne przeszkody.
- Nalezy w odpowiednich odstepach zapewni¢ wyjscia z wykopow przy uzyciu np. drabin lub
schodkow.
- Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé i obudowywaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie
gruntu; nalezy przy tym uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszyé
stateczno$¢ gruntu.
- Statecznos¢ Scian lub skarp powinna by¢ zachowana w kazdych warunkach atmosferycznych.
Sciany wykopu nie mogg byé¢ podkopywane; powstate nawisy, jak réwniez odstoniete przy
wydobywaniu gruntu resztki budowli itp., ktére mogg spas¢ lub zeslizgngé sie, nalezy
niezwiocznie usungc.
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Nalezy oceni¢ wplyw drgah i ciezaru przekazywanych przez maszyny budowlane
wykorzystywane przy pracach ziemnych na podtoze gruntowe. Wymiary wykopdw w planie
powinny by¢ dostosowane do:

Gtebokosci wykopu,

Zakresu i technologii robdt, ktéore majg by¢é wykonywane w wykopie (izolacje, wymiana
gruntu, deskowanie, betonowanie),

Przyjetego sposobu zabezpieczenia $cian wykopu,

Szerokosci potrzebnej przestrzeni robocze;j.

Szerokos¢ przestrzeni roboczej w wykopach nie powinna by¢ mniejsza niz 0,8 m (zaleca sie

1,2 do 2 m od krawedzi fundamentu).

Przy wykonywaniu wykopow nie obudowanych nalezy wykonywaé skarpy o bezpiecznym
nachyleniu. Nachylenie skarp wykopu nalezy przyjmowac¢ na podstawie obliczeh statycznych.

W przypadku wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé spetnione
wymagania:

W pasie przylegajgcym do gémej krawedzi skarpy, o szerokosci rownej szerokosci trzykrotnej
gtebokosci wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw
wody opadowej od krawedzi wykopu.

Podnéze skarpy powinno byé zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi.
Naruszenia stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, np. rozmycie przez wody
opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie
skarpy.

Stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zaleznoSci od wystepowania czynnikéw
dziatajgcych destrukcyjnie (opady, mréz itp.)

- Przy wykonywaniu wykopéw obudowanych powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania:

Gorne krawedzie elementow przysciennych powinny wystawaé ponad teren, co najmniej 10
cm dla ochrony przed wpadnieciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotdw.

Wykop zabezpieczyé i oznakowaé w sposéb zabezpieczajgcy przez wpadnieciem
pracownikéw, osob postronnych oraz maszyn i sprzetu budowlanego,

Z wykopu nalezy zapewni¢ awaryjne wyjscia wedtug warunkéw podanych wcze$niej,

W kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowaé sie w obudowanej czesci wykopu,

W razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowaé
pomosty.

Statecznos¢ obudowy powinna by¢ zapewniona w kazdym stadium robdt, od rozpoczecia i
konstruowania obudowy do osiggniecia projektowanego dna wykopu, a nastepnie do
catkowitego zapeftnienia wykopu i usuniecia obudowy, rozbiorka obudowy $cian lub skarpy
wykopdéw powinna by¢ przeprowadzona etapowo, w miare zasypywania wykopu, poczynajgc
od dna wykopu, obudowe $cian wykopu mozna usung¢ za kazdym razem na wysokos$¢ nie
wiekszg niz 0,3 m,

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych
mozliwosci jej usuniecia lub wtedy, gdy wydobywanie elementu zagraza bezpieczenstwu pracy
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lub konstrukcji wykonywanego lub sasiedniego obiektu - powinno to zostaé zaakceptowane
przez Inwestora oraz Projektanta.

- Kopany urobek powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub
na odktad przewidziany do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.

- W przypadku koniecznosci wykonania odkfadéw ziemnych powinny by¢é one wykonywane w
postaci nasypéw o wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp i ze spadkiem korony od 2 do 5 %.

- Odlegtos¢ podndza skarpy odktadu ziemnego od gornej krawedzi wykopu powinna wynosi¢, co
najmniej podwdjng jego gtebokosé i nie mniej niz 3 m.

- Do zasypania wykopu zaleca sie uzy¢ gruntow skfadajgcych sie z piaskéw Srednich i grubych.
Materiat powinien by¢é wolny od zanieczyszczen typu: ostre korzenie, darnina, odpadki
budowlane, okruchy kamienne, gruz, stare fragmenty nawierzchni itp.

- Materiat nie powinien by¢ zamarzniety

- Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac¢ warstwami, ktére po ufozeniu nalezy zageszczac
mechanicznie lub recznie. Migzszos¢ warstwy zasypki winna by¢é dobrana w zaleznosci od
przyjetej metody zageszczania. Stopien zageszczenia ID =~ 0,6.

- Jezeli wskutek wadliwego dziatania zabezpieczeh wykopu przed wodg opadowa/gruntowg w
poziomie posadowienia grunt zostanie naruszony, to nalezy go usunaé¢ i zastgpi¢ odpowiednim
rodzajem gruntu.

Przy mechanicznym wykonywaniu robo6t ziemnych nalezy zapewni¢ stalg i bezawaryjng prace
oraz przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- Stata kontrola drdg technologicznych,

- Unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,

- Zabezpieczenie maszyn i urzgdzen przed stoczeniem sie,

- Utrzymywanie stanowiska roboczego w stanie suchym,

- Prawidtowy dobér pojemnosci naczynia roboczego,

- Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie tamowat dowozu materiatéw
przeznaczonych na budowe,

- Ruch maszyn powinien odbywac¢ sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Podloze gruntowe
Nalezy sprawdza¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 4 PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane
- Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i projektowanie”.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zweryfikowa¢ rodzaj i migzszo$¢ warstw
gruntébw zalegajacych w miejscu robot ziemnych oraz ustali¢ rzeczywiste warunki wodno -
gruntowe.

6.2. Wykonanie wykopoéw.
Kontrola podczas rob6t ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w takim zakresie, aby istniata
mozliwo$¢ oceny stanu, jakosci i prawidiowosci wykonania robot przy odbiorze koncowym.
Wszelkie odstepstwa od projektu powinny by¢ opisane, wyjasnione i uzasadnione.
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Przedmiot kontroli i terminy jej przeprowadzenia zastaty podane w ponizszej tabeli
wg tablicy 1 — 3,6 02C1 PN-B-06050:1999

Sprawdzenie powinno by¢ dokonane

Lp. | Przedmiot kontroli (badan) Przed W czasie Po
rozpoczecie budowy zakohczeni
m budowy budowy

1. | Zgodnos¢é wykonania robot z - + +

dokumentacjg techniczng
Roboty pomiarowe
Przygotowanie terenu

Rodzaj i stan gruntéw w podtozu
Odwodnienie wykopu,
nachylenie skarp

6. | Wymiary wykopow, nachylenie - + +
skarp
7. | Zabezpieczenie wykopow - + +
8. | Wykonczenie wykopow, - -
uporzadkowanie terenu

USRS
+| +| 4]+

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania wykopdw z projektem, wymogami normowymi oraz
postanowieniami Specyfikacji Technicznej, ze szczegdlnym uwzglednieniem statecznosci Scian
wykopu (skarpy, obudowa), prawidtowosci ich odwodnienia oraz dokfadnodci wykonania
wymienionych ponize;.

Odchylenia wymiardow liniowych oraz rzednych dla robot i budowli ziemnych nie powinny byé
wigksze niz:

0,01 % dla spadkéw terenu,

0,05 % dla ewentualnych rowéw odwadniajgcych,

1 15 cm dla wymiaréw w planie wykopéw - dla elementéw matej architektury,

t* 5 % dla nachylenia skarp wykopéw fundamentowych.

Przy kontroli robot ziemnych nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na:

- Zabezpieczenie skarp / Scian wykopow,

- Obudowe scian wykopodw,

- Prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu,

- Dokfadnos$¢ wykonania wymiarow wykopu (wg powyzszych wartosci tolerancji),

+
+
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7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru podano w ST - 0 ,Wymagania ogdlne”.
Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w niniejszej specyfikacji technicznej w
czesci ST-01.0 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty wymienione w ST-04.0 ,Roboty ziemne” podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, odbiorowi czesciowemu oraz odbiorowi koncowemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt nastagpi na zasadach okreslonych w umowie pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajagcym. O ile strony nie ustality w umowie inaczej, rozliczenie robot nastapi po
odbiorach wg harmonogramu prac na obiekcie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
PN-B-02479:1999 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.
PN-6-G2481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki
PN-B-02480 :1998 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat gruntéw.
PN-B-03020 :1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
PN-B-04452 : 2002 Grunty budowlane. Badania polowe.
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ST - 04.0 ROBOTY ZELBETOWE kod PV 45223500-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét betonowych i zelbetowych dla budynku Swietlicy Wiejskiej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét betonowych i Zzelbetowych
dla zadania okre$lonego w pkt. 1.1 Specyfikacji.

Budynek istniejacy :

- wykonanie fundamentéw na podlewce z chudego betonu B15 o gr. 10,0 cm
- wykonanie faw fundamentowych

- wykonanie schoddéw zewnetrzych i pochyini

- wykonanie podciggu zelbetowego

- wykonanie nadprozy i wiency z betonu B30

- wykonanie ptyty posadzkowej na gruncie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne =z
obowigzujgcymi odpowiednimi nomami i ST "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robot z
Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Sg to wszelkie tworzywa konieczne do wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym i
projektem wykonawczym, Specyfikacjg techniczng oraz towarzyszagcym opracowaniom.
Przedstawione ponizej - zgodnie z dokumentacja projektowg wszelkie parametry materiatow
powinny by¢ traktowane jako definicje standardu technicznego jak i eksploatacyjnego.
Materiaty do wykonania robot objetych specyfikacjg nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg- opisem technicznym irysunkami.
Materiatami :

beton zwykty klasy B25 , 30

beton chudy klasy B10

woda do betonu wg PN-88/B-32250 i nadajgca sie do picia

stal do zbrojenia betonu: A-1ll 34GS

dystansery stropowe typu ,stotek , do zapewnienia niezbednej otuliny 5 cm oraz 3 cm

drut wigzatkowy migkki o srednicy 1.20 mm
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Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez
Inspektora.

Materiaty okreslone jako systemowe - stosowaé tylko materialy stanowigce peten - atestowany
system jednego producenta. Nie wolno dopusci¢ do wybidrczego stosowania materiatdow - taki
uktad wykonawstwa musi byé catkowicie zdyskwalifkowany - jako nie dajacy jakiejkolwiek
gwarancji jakosci i trwato$ci wykonanych robét.

Nie dopuszcza sie wykonywania mieszanki betonowej na terenie budowy. Mieszanka musi by¢
wykonana w profesjonalnej - atestowanej wytworni i posiada¢ wyniki badan laboratoryjnych

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST. "Wymagania ogdine".
Do wykonania robét betonowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:
wibratory pograzalne
deskowania z tarcicy iglastej lub z ptyt szalunkowych
rusztowania robocze-dowolnego systemu /atestowane/
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym
w 0golnym opisie organizacji i metod robét, zaakceptowanym przez Inspektora. Sprzet powinien
by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania $rodkéw transportu podano w ST. "Wymagania ogdlne”
Do transportu materiatbw stosowanych do wykonania robd6t betonowych nalezy uzyc
nastepujgcych srodkdéw transportu :

* samochodowa mieszarka do transportu mieszanki betonowej

*+ pompa do betonu na podwoziu samochodowym Ilub Zuraw samochodowy do podawania
mieszanki betonowej przy pomocy pojemnikow do betonu /atestowanych/

* przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc.

Czas pomiedzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 minut.
Transport powinien byc¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdblne warunki wykonania robét
Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

5.2. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042.
Przewozenie stali na budowe powinno odbywaé sie w sposéb zabezpieczajgcy ja od odksztatcen i
zanieczyszczenh. Stal nalezy magazynowa¢ w miejscu nie narazonym na nadmieme zawilgocenie
lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym
powietrzu, moze by¢ powloka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich
ufozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z zadr, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Stal

pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretdw. Stal tylko zablocong nalezy zmyé
strumieniem wody.
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Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Prety zbrojenia zanieczyszczone
tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste.

Dopuszczania wielkos¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna przekraczaé 4 mm, w przypadku
wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowaé za pomocg kluczy, mtotkéw, prostowarek i
wyciggarek.

Ciecie pretéw nalezy wykonaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatéw. Prety ucina sie z
doktadnoscia do 1 cm. Cigcie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych nozy. Dopuszcza
sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Giecie pretdw nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i norma PN-91/S-10042.
Niedopuszczalne sa pekniecia powstate podczas wyginania.

taczenie pretow nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretéw
moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie uprawnienia.

Skrzyzowania pretdw nalezy wigza¢ migkkim drutem lub spawaé w ilosci min. 30% skrzyzowan.

5.3. Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia nalezy wykonaé bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu
pretow. Dla zachowania wiasciwej grubosci otulenia pretéw nalezy stosowaé¢ podkiadki
dystansowe z tworzywa sztucznego.

Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow stalowych
jest niedopuszczalne.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych
wezly na przecieciach pretow powinny by¢ potgczone przez spawanie albo zgrzewanie, a dla stali,
dla ktérej temmiczne pofaczenie jest niedopuszczalne przez wigzanie na podwdjny krzyz
wyzarzonym drutem wigzatkowym o Srednicy nie mniejszej niz 0,6 mm.

5.4. Warunki atmosferyczne w czasie betonowania
Betonowanie nie powinno by¢é wykonywane w temperaturach nizszych niz 5T i nie wyzszych niz
30TC. Przestrzeganie tych przedzialdbw temperatur za pewnia prawidtowy przebieg hydratacji
cementu i twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci
betonu.

5.5. Sklad mieszanek betonowych

Sktad mieszanek betonowych opracowuje Dostawca - Producent na podstawie wynikéw badan
materiatéw, ogdlnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych badan
probek. Zwraca sie uwage na to, aby producent i dostawca mieszanki betonowej przy
opracowywaniu jej receptury uwzglednit klase ekspozycji konstrukc;ji.

5.6. Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie,
oczysci¢ deskowanie, powlec forme stalowg srodkiem adhezyjnym, oczysci¢ zbrojenie i zapewnic
wlasciwe grubosci otulin dzieki odpowiednim przekladkom dystansowym. Oczysci¢ szalunki z
widrow odpadow i biota -najlepiej przedmuchujgc je sprezonym powietrzem oraz dobrze
namoczy¢ wodg.

5.7. Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu

Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwg na catej powierzchni,
nie nalezy jej zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,50 m. Dobdr metody zageszczania, jak i rodzaj
wibratorow uzalezniony jest od rodzaju konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki betonowej.

37



Nalezy zapewni¢ pobieranie nomowych préb betonu, i ich przechowywanie w warunkach
zblizonych do betonu utozonego w konstrukcji oraz okreslanie badanej wytrzymato$ci.

Swiezo wykonany beton nalezy chronié przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzgsami i
nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakornczeniu betonowania przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i zabrudzeniem. Sposob pielegnaciji betonu zalezy od
temperatury otoczenia oraz gabarytéw betonowanych elementéw i winien byé kazdorazowo
uzgadniany i akceptowany przez Inspektora.

5.8. Rozbiorka deskowania i rusztowania

Catkowita rozbidrka deskowan i rusztowah moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu - zgodnie z odpowiednimi normami.

5.9. Przerwy robocze.

Ze wzgledu na niewielkie kubatury oraz statyke elementow nie przewiduje sie wystepowania ich.
W przypadku ich awaryjnego wystgpienia nalezy sposéb ich wykonania bezwzglednie uzgodni¢ z
Inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogdlne

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania robdt muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci producentéw i
uzyska¢ akceptacje Inspektora.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacijg Techniczng i poleceniami Inspektora. Kontroli jakosci podlega
wykonanie:

szalunkow,

zbrojenia,

osadzenia elementow stalowych,

betonowania,

zageszczenia betonu,

robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w niniejszej specyfikacji technicznej w
czesci ST-01.0 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty wymienione w ST-05.0 ,Roboty Zzelbetowe” podlegaja zasadom odbioru robét
zanikajgcych iulegajacych zakryciu, odbiorowi czesciowemu oraz odbiorowi korncowemu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt nastagpi na zasadach okreslonych w umowie pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajagcym. O ile strony nie ustality w umowie inaczej, rozliczenie robot nastapi po
odbiorach wg harmonogramu prac na obiekcie.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-19701:1997 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-01801: 1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartoSci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo — strukturalna. Wymagania.

PN-82/B-02004 Obcigzenia w budownictwie. Obcigzenia zmienne techniczne. Obcigzenia
pojazdami.

PN-B-02003:1982 Obcigzenia w budownictwie. Obcigzenia zmienne technologicznie.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-B-02011:1977 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-B-02014:1988 Obcigzenia w budownictwie. Obcigzenia gruntem.

PN-B-02015:1986 Obcigzenia w budownictwie. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenia
temperatura.

PN- EN -ISO 6946:1998 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-B-03000:1990 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-B-03001 :1976 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.
PN-B-03002:2007 Konstrukcje niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.

PN-B-02010:1980 /Az 1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-B-03207:2002 /Az 1:2004 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztattownikéw i blach
profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie.

PN-EN 12504-4:2005 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa.
Badania wytrzymato$ci betonu na Sciskanie.

PN-B-03264:2002 / Ap 1:2004

Instrukcje ITB :

+ 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.

+ 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.
* Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych
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ST - 05.0 ROBOTY IZOLACYJNE kod CPV 45320000-6

ST - 06.1 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, PRZECIWWODNE ORAZ
PARAIZOLACYJNE kod CPV 45323000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i
paraizolacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i paraizolacyjnych dla budowy
budynku Swietlicy Wiejskiej w Kwilinie.

lzolacja pionowa przeciwwilgociowa
- wykonanie izolacji na murze fundamentowym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczeAstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogéine
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej ST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane speiiajgce warunki okreslone w:
— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz.
2016; z pdzniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
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— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
poz.1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych dopuszczalne jest stosowanie
wylgcznie materiatdw zgodnych z dokumentacjg projektowg i posiadajgcych aprobate techniczng
IBDIM do tego typu zastosowan.

2.3. Folia polietylenowa (PE) budowlana gr. 0,2 mm

Folia izolacyjna pemi funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod budowlanych
przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw podktadow cementowych i betonowych,
wody opadowej. Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie zaktadéw sagsiednich arkuszy
folii tadmg uszczelniajgcq i obustronnie klejgcg

Wymogi techniczne:

- grubos¢ 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,

- przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka

- opor dyfuzyjny = 60 m2 hPa/g

- rozprzestrzenianie ognia - nie rozprzestrzeniajgce ognia

2.4. Folia polietylenowa (PE) budowlana gr. 0,5 mm
Przeznaczenie - ochrona przed zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej w konstrukcjach
podtég; ochrona izolacji wodochronnej wykonanej z innych materiatéw (np.: z pap, folii, mas
bitumicznych); izolacja wodochronna stropéw, zbiornikow przeciwpozarowych, itp.; izolacja
paroszczelna w konstrukcjach stropéw i stropodachdéw; izolacja przeciw wilgoci podziemnych
czesci budowli;

Wymagania techniczna

- grubos¢ 0,5 mm

- wodoszczelnosé

- elastycznosé

- wytrzymatos¢ - duza odpornos$¢ na zginanie, rozcigganie i rozdzieranie, stabilno$¢ wymiarow
(takze w wysokich temperaturach + 800C), duza odpornos¢ na dziatanie chemikalidw,
szczegOlnie kwaséw i zasad;

2.6. Folia paraizolacyjna polietylenowa

Folia paraizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej. Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie
zaktadow sasiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajacag i obustronnie klejgca.

Wymagania techniczne dla folii paraizolacyjnych
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Produkt Norma Do dachéw Do $cian zewnetrznych
stromych

Grubos¢ (mm) 0,035-0,045 0,16

Masa powierzchniowa 55 g/m2

Budowa materiatu 2-warstwy LDPE
polypropylen

Wtrzymato$¢ na 15 MPa

rozcigganie wzdtuzna

Poprzeczna

Wtrzymato$¢ na DIN EN 12 310-1 >35N >60

rozrywanie na gwozdziu

poprzeczna

Wtrzymato$¢ na DIN EN 12 310-1 >40 >65

rozrywanie na gwozdziu

wzdtuzna

Wytrzymato$¢ na | DIN EN 12 311-1 >50 N ./5cm

rozrywanie poprzeczna

Wytrzymato$¢ na DIN EN 12 311-1 >60N/5cm

rozrywanie wzdtuzna

Klasyfikacja ogniowa DIN 41021 B2 B2

Wartos¢ Sd >2m >100 m

Stup wody 2000 mm DIN EN 19 28 Szczelny, Klasa A Szczelny, Klasa A

3. SPRZET

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych mogg byé
wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych robot.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych
materiatdbw. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob,
aby zabezpieczyé opakowania przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét:
Wykonanie robo6t powinno byé zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatdw oraz
warunkami technicznymi.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
izolacji.
Wykonawca robot izolacyjnych powinien posiadaé stosowne do zadania referencie =z
wykonywania podobnych izolacji przeciwwodnych lub przeciwwilgociowych.
Roboty powinny byé prowadzone pod nadzorem Producenta materiatu izolacyjnego.
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Temperatura otoczenia w czasie wykonywania rob6t powinna miesci¢ sie w granicach od + 5C
do + 20T i by ¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnosé wzgledna powietrza w czasie wykonywania robot powinna byé nie wigksza niz 85 %.
Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny by¢ prowadzane z zachowaniem wymagan
dokumentacji projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat
technicznych wydanych przez IBDiM.

Podioze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera. Przystgpienie do
kolejnych etapow robot moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do
Dziennika Budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola rob6t obejmuje:

— stwierdzenie wtasciwej jakosci materialu na podstawie atestu Producenta,

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni
pod wzgledem réwnosci, braku plam izabrudzen),

— kontrole prawidlowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng
jednorodnosci wykonania powtok, stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

— oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powiloki winna by¢ zgodna z wartoscig
podang w dokumentacji projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubos¢ te okresla sie
jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera; grubos¢
okresla sie metodami nieniszczgcymi lub niszczgcymi w sposéb zgodny z aprobatg techniczna,

— kontrole poprawno$ci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,

— kontrole wykonania warstwy ochronnej,

Ocena poszczegoélnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji zgodnie z dokumentacjg
projektowg i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

Podioze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢é odebrane przez Inzyniera. Przystgpienie do
kolejnych etapow robdét moze nastgpi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do
Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg ST

i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt nastagpi na zasadach okreslonych w umowie pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajagcym. O ile strony nie ustality w umowie inaczej, rozliczenie robot nastapi po
odbiorach wg harmonogramu prac na obiekcie.

9.1.Cena jednostkowa obejmuje:
— prace przygotowawcze,
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— dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonania robét,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— przygotowanie materiatdw do wykonania izolacji,

— wykonanie warstwy gruntujgcej,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej,

— wykonanie naprawy stwierdzonych btedéw w wykonaniu izolacji,

— wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacjg projektows,

— przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow wymaganych ST lub zleconych przez
Inzyniera,

— gromadzenie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw i badan,

— oczyszczenie iuporzagdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera réwniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy:
1. Instrukcje techniczne producentéw materiatéw izolacyjnych,
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ST - 05.2 IZOLACJA TERMICZNA kod CPV 45321000-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru izolacji termicznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie prac zwigzanych z izolacjami termicznymi dla budowy budynku Swietlicy
Wiejskiej w Kwilinie..

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine
Wszystkie materiaty do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robét objetych ST powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w nommach panstwowych Iub $wiadectwach ITB,
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy do izolacji termicznych

2.2.1.Plyty styropianowe FS 15
Piyty styropianowe wykonywane metodg spieniania polistyrenu, przeznaczone do wykonywania
termoizolacji $cian metodg BSO oraz scian warstwowych.

Wiasciwosci wyrobu wg Oznaczenie Jednostka Klasa Wymagane wartosci
normy PN-EN 13163:2004 badanej
cechy
Wspodiczynnik  przewodzenia
ciepta Ao [W/(mK)] [-] 0,040
Opor ciepiny Rp [M*K/W] [-] 4cm =10 [MKW]
12cm=3,0
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[M°KW]

Dtugos¢ | [mm] L2 +2
Szerokos¢ b [mm] w2 +2
Grubosc¢ d [mm] T2 +1
Prostokatnos¢ Sy [mm/m] S1 + 5/1000mm
Ptaskosc Smax [mm] P3 +10 mm
Wytrzymato$¢ na zginanie Op [kPa] BS115 2115 kPa
Stabilnos¢ wymiaréow w

okreslonych warunkach AZp AZp, AZy [%] DS(70,-)2 +2%
temperatury i wilgotnosci

Naprezenia przy

10%odksztatceniu wzglednym O10 [kPa] CS(10)70 270 kPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie

prostopadte do powierzchni Omt [kPa] TR 100 2100 kPa
czotowych

Reakcja na ogien - [-] Euroklasa E

2.2.2. Plyty styropianowe

Ptyty styropianowe wykonywane metoda spieniania polistyrenu, przeznaczone

termoizolacji $cian metodg BSO oraz scian warstwowych.

do wykonywania

Wiasciwosci wyrobu wg Oznaczenie Jednostka Klasa Wymagane wartosci
normy PN-EN 13163:2004 badanej
cechy

Wspodiczynnik  przewodzenia

ciepta Ao [W/(mK)] [-] 0,038

Opodr cieplny Rp [M°KW] [ 4cm=1,05
[M°KW]

12cm=3,0

[M*K/W]

Diugosé | [mm] L1 + 0,6% lub 3mm

Szerokos¢ b [mm] W1 10,6% lub 3mm

Grubosc¢ d [mm] T1 +2mm

Prostokagtnosc Sp [mm/m] S1 + 5/1000mm

Plaskos¢ Shax [mm] P3 +10 mm

Wytrzymato$¢ na zginanie Op [kPa] BS150 2150 kPa

Stabilno$¢ wymiaréow w

okreslonych warunkach AZp AZp, AZy [%] DS(70,-)2 +2%

temperatury i wilgotnosci

Naprezenia przy 10%

odksztatceniu wzglednym O10 [kPa] CS(10)100 2100 kPa

Wytrzymato$¢ na rozcigganie

prostopadte do powierzchni Omt [kPa] TR 100 2100 kPa
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czotowych

Reakcja na ogien - [-] Euroklasa E

2.2.3. Materiaty klejace
Wymagania stawiane zaprawom imasom klejgcym.
Do przyklejania styropianu i tkaniny szklanej nalezy stosowa¢ zaprawy lub masy klejgce
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej. Ponadto ptyty styropianowe powinny by¢é mocowane do podtoza kotkami kotwigcymi
systemowymi w ilosci 4 szt. na 1m?>.
Zaprawa klejacg powinna stanowi¢ jednolity pod wzglagdem zabarwienia proszek bez zbrylen i
obcych wtrgcen, tatwy do wymieszania z woda.
Masa klejgca powinna stanowi¢ jednolita pod wzgledem zabarwienia i struktury ciektg
kompozycje, bez zbrylen i grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem,
nawet w razie koniecznosci dodawania do niej cementu. Zaprawy klejgce i masy klejgce
powinny odpowiadaé¢ nastepujgcym wymaganiom szczegoétowym:
1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej:
- proszek do zarobienia woda;
- ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;
- ciekta masa do wymieszania z cementem;
2) konsystencja -1 + 1 cm stozka opadowego;
3) przyczepnos¢ do styropianu:
- w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1 N/mm2;
- po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,1 N/mm2
W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas klejgcych powinien byé
podany czas przydatnosci do uzycia.

2.2.4. Wetna mineralna

Materiat izolacyjny przeciwwilgociowy, cieplny i paro-izolacyjny scian, podtdég i dachu nalezy
uktada¢ w warunkach suchych. Wilgotnos¢ podtoza nie moze przekraczaé¢ 3 %.

Ptyty weiny mineralnej nalezy uktada¢ zgodnie z zatozeniami projektowymi: na sucho lub klei¢
klejami do wetny oraz na izolacjach z tworzyw sztucznych np. folii. Przed ulozeniem izolacji
nalezy pasek materiatu izolacyjnego utozyé wzdiuz Scianek o szeroko$ci réwnej wysokosci
konstrukcji podtogi i przymocowacé punktowo do Sciany. Mostki termiczne, naroza powinny by¢
starannie ocieplone zgodnie z dokumentacjg projektowa i rysunkami szczegdtowymi. Do
izolacji dachu stosowa¢ weine mineralng o gestosci 110-150kg/m3 i gr. 10cm. Wetne
mineralng do Scianki zewnetrznej dodatkowo mocowac przy uzyciu kotkow dostosowanych do
grubosci warstwy i podtoza. Odpomosé ogniowa kl.A-1 wspoétczynnik przenikania ciepta X,
0,04 W/mK. Materiaty dostarczone na budowe muszg posiadaé atesty i certyfikaty zgodnosci
potwierdzajgce spetnienie wymagan ppoz.
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Zastosowanie :

Niepalne ocieplenie i izolacja akustyczna :

- stropodachéw wentylowanych i poddaszy

- drewnianych stropow belkowych i sufitbw podwieszanych

- $cian zewnetrznych warstwowych, $cian szkieletowych oraz lekkich scian ostonowych,
kasetowych hal i Scian dziatowych

Dane techniczne

Parametry techniczne
Wspodiczynnik przewodzenia ciepfa A oy 0,035 [W/m x K]
Obcigzenie charakterystyczne ciezarem wtasnym 0,35 kN/m*
Krotkotrwata nasigkliwosé wodag <0,3 kg/m?
Klasyfikacja ogniowa Wyréb niepalny
Odchytki wymiarowe

Dtugosé + 10mm
Szeroko$¢ +5mm
Grubos¢ -5 mm

3. TRANSPORT

Piyty styropianowe elastyczne oraz wetne mineralng nalezy dostarcza¢ tylko i wytgcznie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Na kazdym opakowaniu musi sie znajdowaé etykieta, w
ktérej zawarte sg: nazwa i adres producenta, nazwa wyrobu, data produkcji, humer Aprobaty
Technicznej ITB-AT-15-4776/2001 i dane techniczne produktu. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. Materiaty
do robot dociepleniowych nalezy sktadowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Przygotowanie podioza

Podioze do przyklejania ptyt powinno by¢ odpowiednio silne, niepylace, niepokryte farbami i
nienatluszczone.

Nierownosci podioza powyzej 5 mm nalezy dzien wczesniej wyréwnaé zaprawa wyrownawcza.
Zgodnie z Instrukcja ITB przed rozpoczeciem ocieplania Scian zewnetrznych budynku nalezy
wykonac¢ probe przyczepnosci ptyt styropianowych do podtoza. Proby winny byé wykonane na
typowych odcinkach scian zgodnie z zapisami Instrukcji. Wybor miejsca do préby, przyklejanie
probki oraz odrywanie probki musi odbywaé sie w obecnosci Inspektora Nadzoru, a fakty te
winny by¢ oswiadczone wpisem do dziennika budowy.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktada¢ na styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbieh.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach, kazda warstwe uktadaé miankowo (w cegielke).
Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm. Podczas docieplenia scian fundamentowych
styropianem oraz posadzek i podiozy, nalezy pamietaé o zastosowaniu odpowiednich mas
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klejacych i izolacyjnych przystosowanych do wykonania w okreslonym systemie wynikajagcym z
projektu.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Materialy izolacyjne
- Wymagana jakos¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
poprzez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem;
- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych ich jakos¢ nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania;
- Odbidér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi
atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci, wystawionym przez producenta, powinien byé on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowe;.
- Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatdow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm;
Nie nalezy stosowac réwniez materiatébw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
- Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest 1m? powierzchni zaizolowanej tgcznie z robotami

towarzyszgcymi.

llos¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Powierzchnie docieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosci Scian w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu do goérnej krawedzi
warstwy docieplanej, tacznie z robotami towarzyszgcymi.

Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie niedocieplone i zajete przez otwory, wieksze
niz 1 m2 Ochrony naroznikéw wypuktych katownikami lub ksztattownikami oblicza sie w metrach
w rozliczeniu fgcznym na 1m? catkowitej powierzchni docieplanej

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbior robot izolacyjnych
Powinien odbywac¢ sie przed wykonaniem tynkdéw i innych robot wykonczeniowych.
- Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna;
- dziennik budowy;
- zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe;
- protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robét zanikajgcych;
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- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow;
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

7.2. Odbiér robét zwigzanych z dociepleniem
Odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujgce etapy robot ociepleniowych
- przygotowanie podtoza;
- potozenie ptyt dociepleniowych
- zabezpieczanie naroznikow
Odbiér winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z technologia
wykonanie robot. Po zakonczeniu robdt powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny i podpisana
przez Wykonawce gwarancja, Nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do zatozen technologii
systemowej (Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne wykonania systeméw
ociepleniowych, karty techniczne produktéw, inne wytyczne producenta systemodw itd.).
Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena za wykonanie 1 m2 izolacji obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatdw do wykonania izolacji
- przygotowanie powierzchni

- potozenie warstw izolacyjnych

- wykonanie badan itestow zgodnie ze Specyfikacjg

- uporzgdkowanie stanowiska po robotach

Rozliczenie robdt nastagpi na zasadach okreslonych w umowie pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajagcym. O ile strony nie ustality w umowie inaczej, rozliczenie robot nastapi po
odbiorach wg harmonogramu prac na obiekcie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

- PN-B-20130:1999/ Az 1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
- PN-EN 13162:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

- PN-B-23116:1997 Piyty z wetny mineralnej

- Instrukcja ITB 334/2002 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg mokra.

- Instrukcja ITB 334/96 - Ocieplenie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekkg mokra.

- Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93 —

taczniki do mocowania ptyt termoizolacyjnych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.

- Instrukcje producentéw wybranych materiatow
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ST - 06.0 ROBOTY TYNKARSKIE kod CPV 45324000-4

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich w budynku Swietlicy Wiejskie]
miejscowosci Niewiadéw (Osada) dz nr 1/40, 4 Niewiadéw (osada) obreb PGR Niewiaddw - Macznik

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot jest stosowana jako dokument w
postepowaniu przetargowym przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
budowlanymi w zakresie rob6t wykonczeniowych i obejmuijg :

- wykonanie tynkoéw wewnetrznych

- wykonanie tynkoéw zewnetrznych  styropianie — wyprawa wierzchnia silkatowa np. Baumit
SilikatPutz, STO, KABE lub réwnowazne.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z Umowa,
przedmiarami roboét i specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Materiaty do wykonania rob6t przy budowie stanu wykonczeniowego nalezy stosowaé zgodnie z
przedstawionymi przedmiarami robot oraz niniejszg specyfikacja.

Warunki przyjecia na budowe wyroboéw do robét tynkowych

Wyroby do robdt tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli speiniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji techniczne;.

— sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

— speMiajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich réwniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek
tynkarskich nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
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2.1. WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
Tynk cementowo-wapienny
Gotowa do uzycia sucha mieszanka tynkarska do naktadania recznego lub maszynowego. W

jaj sklad wchodzi : wapno hydratyzowane, biaty cement, piaski, inne dodatki.

Dane techniczne :

Ziarnisto§¢ maksymalna 1 mm

Wytrzymatosé na Sciskanie

(28 dni) >2,5 N/mm?

Wytrzymatos¢ na rozcigganie

przy zginaniu (28 dni) >1,0 N/mm?

Wspdtczynnik przewodnosci

cieplnej A 0,60 W/mK

Wspéiczynnik oporu dyfuzyjnego

pary wodnej [ 15

Zuzycie materiatu Okoto 12,5 kg/m? przy grubosci
tynku 1 cm

Zalecane grubosci tynku Minimum 15 mm (gdy warstwg

Na zewnatrz : wykonczeniowg jest farba); min. 12

mm (gdy warstwg wykonczeniowg
sg tynki cienkowarstwowe np.
silikonowe)

Tynk silikatowywy np. Baumit Silikat Putz
Gotowy do uzycia mineralny tynk cienkowarstwowy silikatowy o strukturze rowkowej lub
drapane;j.

Dane techniczne :

Ziarnisto§¢ maksymalna 2mm
Gestos¢ Okoto 1,9 kg/dm?®
Wspdtczynnik przewodnosci

cieplnej A 0,7 WimK
Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego

pary wodnej p 37




2.2. WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH
Sciany wewnetrzne nalezy wykoriczyé :
- tynkiem uniwersalnym
- farbg dyspersyjng

2.2.1. Charakterystyka materiatdw do wykonczenia scian wewnetrznych

Tynk gipsowy
Jednowarstwowy, wewnetrzny tynk gipsowy o grubosci minimalnej 10 mm, przeznaczony do
naktadania agregatem tynkarskim

Farba dyspersyjna wewnetrzna
Farby dyspersyjne przeznaczone sa na tynki gipsowe i cementowo-wapienne; dostepne sg w
kolorze biatym z tym, ze mozna do nich dodawaé¢ ogdlnodostepne barwniki przeznaczone do farb
emulsyjnych. Przed malowaniem tynki nalezy zagruntowac¢ farbg rozciericzong okoto 20 % wody.

Produkty dostarczane na budowe powinny by¢ dostarczane jako gotowe do uzycia i nie nalezy
stosowa¢ do nich dodatkéw. W przypadku gdy farba jest zbyt gesta mozna do niej doda¢ nie
wiecej niz 1 litr wody na 25 kg farby.

3. SPRZET

Roboty tynkowe mozna wykonywa¢ recznie Ilub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich
lub mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robét tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przeno$ne zbiorniki na wode,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkéw.

4. TRANSPORT

Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego
Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobow w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki. Srodki transportu do przewozu wyrobéw
workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych wyrobdéw przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

— Przed przystgpieniem do wykonania robdt tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
wykonane podkiady przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji
technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli nie nalezg do tzw. stolarki
konfekcjonowane;.
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— Bez specjalnych $rodkéw zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach zimowych mogg
by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatdbw oraz podtoza tynku jest nie
nizsza niz + 5T pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0C. W
niektorych przypadkach, okreslonych we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,
konieczne moze sta¢ sie¢ zachowanie wyzszych temperatur minimalnych.

Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére nie posiadajg jeszcze zewnetrznej izolacji
cieplnej nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwo$s¢ gwattownego obnizenia temperatury tynkowanego
elementu w warunkach zimowych.

— Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw nie moze przekracza¢ 80 %.

— Przy wykonywaniu wyprawy na powierzchni tynku podktadowego nalezy zachowa¢ minimalny
czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkdéw pogodowych i lokalnej wentylacji, nie
krétszy niz 3 tygodnie, o ile wskazdwki producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inaczej.

- Podtoze musi by¢ czyste i suche

- Pod tynk gipsowy nalezy stosowac $rodek gruntujacy w celu zmniejszenia chtonnosci podtoza

- Powierzchnie tynku gipsowego przeznaczone pod ceramiczne ptytki Scienne nie nalezy zacierac
na gfadko

5.1. Prawidlowos¢é wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw

Powierzchnie tynkéw powinny byé tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe lub
poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania sie powierzchni
otynkowanych powinny byé prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie
powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z kagtami przewidzianymi w dokumentaciji
projektowej. Dopuszczalne odchytki — jak dla tynkéw wewnetrznych kat. 11l wg PN-70/B-10100.
Widoczne miejscowe nieréwnosci lub wglebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie
wynikajgce z techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkéw na
elementach prefabrykowanych dopuszcza sie widoczne skosy wyrdwnujgce uskoki w
ptaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych dla tych prefabrykatow odchytek wymiarowych
lub z tolerancji montazu.

5.2. Wykonczenie narozy i obrzezy tynkéw oraz tynkéw na stykach i przy szczelinach

dylatacyjnych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny by¢ zabezpieczone obrobkami

blacharskimi z kapinosem.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i
podokiennikach, powinny byé zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odciecie. W
miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i wykonczony stosownie
do wymagan dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania materiatéw
Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatdbw na budowe oraz dokumentow towarzyszgcych wysyice
materiatbw przez dostawce, potwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej robo6t tynkowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia.

6.2. Badania przygotowania podiozy

Stan poditoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
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a) wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,

b) rbwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

c) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podioza — poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene

wygladu i probe zwilzania,

f) chfonnosci podfoza — poprzez ocene wyglgdu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos$¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy
i za akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowag oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta
mieszanki tynkarskie;j.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie tynkédw wewnetrznych $cian oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
dtugosci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyrdwnawczej na
stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.

Powierzchnie pilastrow, stupéw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w
stanie surowym.

Z powierzchni tynkdw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeZeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?2. Przy
potracaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkoéw $cian, nalezy
doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w niniejszej specyfikacji technicznej w
czesci ST-01.0 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty wymienione w ST-07.0 ,Wykonanie tynkéw” podlegaja zasadom odbioru robét
zanikajgcych iulegajacych zakryciu, odbiorowi czesciowemu oraz odbiorowi korncowemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robot nastgpi na zasadach okreSlonych w umowie pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym. O ile strony nie ustality w umowie inaczej, rozliczenie robot nastgpi po odbiorach wg
harmonogramu prac na obiekcie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1).

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski iklej gipsowy.
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PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes$¢ 4)

Arkady, Warszawa 1990 r.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.

ITB czes¢ B: Roboty
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ST — 07.0 WYKONANIE OKLADZIN SCIAN | POSADZEK kod CPV 45262650-2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania oraz
odbioru robot posadzkowych ioktadzinowych z piytek ceramicznych oraz tworzyw sztucznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie:
— pokrycie podtég ptytkami
— pokrycie $cian ptytkami
- posadzki cementowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdélne”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce
robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

1.6. Dokumentacja robét wykiadzinowych i oktadzinowych

Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003
r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.
1133),

- projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004
r.nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami),

- protokdty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokétami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizaciji.
Uwzgledniajac:

- materialy do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

- lokalizacje i warunki uzytkowania,
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- rodzaj i stan podtozy pod wyktadziny i oktadziny.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty stosowane do wykonywania robot posadzkowych cementowych i wyktadzinowych oraz
Sciennych okfadzinowych z ptytek ceramicznych i tworzyw sztucznych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub byé produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skfadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych
na budowie materiatldw przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i oktadzinowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszelkie materialy do wykonania posadzek cementowych, wyktadzin i oktadzin powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w nomach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.1.Posadzki cementowe

Do wykonania (nawierzchni betonowych) posadzek cementowych stosuje sie cement portlandzki
klasy min. ,32,5",. zwir i piasek.

Zaprawy
Wymagania dotyczgce zapraw cementowych zawiera PN-85/B04500,a marki zaprawy i ich
orientacyjny skfad PN-90/14501

W tabelach przedstawiono orientacyjne sktady objeto$ciowe zapraw.
Orientacyjne sktady zapraw cementowych (c) wg PN-90/B-14501

Klasa cementu Proporcje objetosciowe sktadnikow suchych:
cement/piasek klasa marki zaprawy
M12 M15 M20
32,5 1:3,5 1:3 1:1,5

Orientacyjne sktady zapraw cementowo-wapiennych (cw) wg PN-90/B-14501

Klasa cementu Proporcje objetosciowe sktadnikow suchych:
cement/wapno/piasek dla marki zaprawy
M4 M7

32.5 1:1:6 1:0,5:4.5
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2.2.2. Plyty i plytki ceramiczne

Plytki gress o parametrach nie gorszych niz :

Lp. Wymagania charakterystyczne gresséw Wartosci
1. Nasigkliwo$¢ wodna (wg. PN-EN ISO 10545-3) < 0,5%
2. Mrozoodpornosé (wg. PN-EN ISO 10545-12) wymagana
3. Scieralnosé wgtebna (wg. PN-EN ISO 10545-6) max. 175 mm 3
4. Odpornosé na plamienie (wg. PN-EN ISO 10545-14) min. klasa 4
5. Twardos$¢ ptytek (wg. skali Mosha 1+10) min. klasa 7
6. Wiasciwos$ci antyposlizgowe (wg. DIN 51130) R10
Klasa A,B

- Klasa antyposlizgowosci wg normy (DIN 51130) — w zaleznosci od charakteru pomieszczen

2.2.3. Kompozycje klejagce i zaprawy do spoinowania
- Piytki ceramiczne na Scianach w umywalni i natryskowni mocowane na klej wodoodporny,
elastyczny.
Kompozycje klejgce do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢é wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm. Klej do wyktadzin PCV wg nomrm oraz wytycznych i zalecen producenta.

2.2.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wykfadzin i okfadzin to:

— listwy dylatacyjne i wykohczeniowe,

— srodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen,

— $rodki do utwardzenia wewnetrznego ( w masie) i powierzchniowego posadzek cementowych
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ witasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5. Woda
Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250
.Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych moze byc
stosowana wodociggowag woda pitna.

3. SPRZET

Do wykonywania robdét posadzkowych wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowa¢ miedzy
innymi :

59



— szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

— faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elekiryczna oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Transport materiatbw do wykonania wyktadzin i okftadzin nie wymaga specjalnych $rodkéw i
urzadzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochodow pokrytych plandekami lub zamknietych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposob wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych iloSci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku urzadzen mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podiogowych na budowie musi byé w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki ogélne przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podtozy, warstw
konstrukcyjnych i izolacji podtdg,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych iinnych

- wszystkie bruzdy, kanatly i przebicia naprawiane i wykorficzone tynkiem lub masami
naprawczymi.

5.2. Wykonanie posadzek cementowych

Nawierzchnie cementowe wykazujg znaczna wytrzymatos¢, trwatosé i do$¢ dobra odporno$¢ na
Scieranie. Sg twarde, zimne, wrazliwe na dziatanie kwaséw i zmian temperatury, jak rowniez
wyzszych temperatur. Nawierzchnie betonowe wykonuje sie zasadniczo jako bezspoinowe
(jastrychy). Jednak ze wzglagdu na skurcze i przewidywane zmiany temperatury — nawierzchnie
betonowe powinny by¢ dzielone wkfadkami dylatacyjnymi na mniejsze pola.

Najwieksza powierzchnia poszczegdlnych pél powinna wynosié ok. 30 m? przy najdtuzszym boku
6 m w pomieszczeniach nie narazonych na duze roznice temperatur. W pomieszczeniach
zamknietych nad ziemig wielkoS¢ pola nie powinna przekracza¢ 10 m a przy najdtuzszym boku 4
m, natomiast nawierzchnie wykonywane na zewnatrz budynku powinny by¢ dzielone na pola nie
przekraczajgce 5 m? przy najwiekszym wymiarze boku 3 m.

Nawierzchnie cementowe wykonuje sie jako poziome lub ze spadkami, ktdre powinny wynosi¢ nie
mniej niz 1%.

Na podtozu lub podkiadzie betonowym nanosi sie warstwe zaprawy cementowej o stosunku 1 : 2
do 1:3 (1 cz cementu na 2 - 3 cz. piasku) zarobionej mlekiem wapiennym, co poprawia
urabialnos¢ zaprawy i powoduje zmniejszenie poOzniejszego skurczu. Zaprawa powinna miec
konsystencje plastyczna. Zaprawe ukitada sie miedzy listwami kierunkowymi, ktérych wysoko$¢
rowna sie zadanej grubosci nawierzchni. Metalowa tata, prowadzona po listwach kierunkowych
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ruchem zygzakowatym, zageszcza sie zaprawe i scigga jej nadmiar. Po wstepnym stwardnieniu
powierzchnie wygtadza sie packa drewniana lub metalowa. Dla uzyskania wigkszej gftadkosci
zaciera sie ja nastgpnie packa stalowa, skraplajgc woda. Przy wykonywaniu nawierzchni
betonowych na wigkszych powierzchniach zachodzi koniecznosé jej podziatu na mniejsze pola, w
celu zapobiezenia peknieciom spowodowanym skurczem betonu.

W tym przypadku ukiadanie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ poszczegdélnymi polami, w 2
etapach, ograniczajgc pola szablonami) z jednoczesnym osadzeniem wkiadek z tworzywa
sztucznego lub ptaskownika metalowego.

Po wypetnieniu wyznaczonych pdl i wygtadzeniu ich powierzchni packa drewniana, pozostawia
sie je az do czesciowego stwardnienia betonu, a nastepnie wypetnia pozostate pola. Ostateczne
wygtadzenie catej podtogi wykonuje sie packa stalowa, skrapiajgc woda i uzywajac nieco rzadszej
zaprawy.

Wzmocnienie w masie moze odbywaé¢ sie poprzez dodanie do zaprawy np. kruszywa
bazaltowego 3,3 kg/m? lub opitek stalowych - 7 kg/m? ( dla posadzki gr.3 cm)

Powierzchniowe utwardzenie powierzchni moze byé wykonane przy pomocy komponentéw wg
instrukcji stosowania preparatéow wydanej wraz z aprobatg techniczng przez producenta.

5.3. Wykonanie wyktadzin z plytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac¢ ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowac¢ sposéb uktadania piytek. Posadzki nalezy zabezpieczy¢ folig ptynna.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie piytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg
szerokos¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina
zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skfadajacag sie z réznego rodzaju i wielkosci
ptytek.

Kompozycja (zaprawa) klejgca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca nakfada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a
nastepnie ,przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiong pod katem okoto 50° Kompozycja
klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywa¢ cata powierzchnie podioza. Wielkosé
zebbow pacy zalezy od wielkosci ptytek.

Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji klejgcej sprawiaja, ze kompozycja
nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zaleca sie stosowa¢ nastepujgce wielko$ci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

— 50 x50 mm —3 mm

—100 x 100 mm — 4 mm

— 150 x 150 mm — 6 mm

—200 x 200 mm — 6 mm

— 250 x 250 mm — 8 mm

—300 x 300 mm — 10 mm

—400 x400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m? lub pozwoli¢
na wykonanie wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi Srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
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Nakfadajgc pierwsza ptytke nalezy jg lekko przesungé¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej
pozycji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do
sgsiednich, docisngé i mikroruchami odsunaé na szerokos¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci
Swiezej kompozycji klejowej po dociSnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki
zaleca sig¢ dobija¢ miotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

—do 100 mm — okoto 2 mm

—od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

—od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

— powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar,
mozna tez usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoly. Dla cokotdw wykonywanych z ptytek
identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczedniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.
Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni wykfadziny paca gumowg. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami; ruchami prostopadte i uko$nie do krawedzi piytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokrgglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotnoS¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jakosci wykfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne
po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

5.4. Wykonanie okifadzin z plytek
5.4.1. Podloza pod okiadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga byé¢:

— $ciany betonowe

— otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

— ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidiowos¢ przygotowania
podtoza.

Podioza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek $rodkéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakéw, peknieé i ubytkdw.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W
przypadku wystgpienia nierdwnosci nalezy je zeszlifowa¢, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawg
cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementdw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapienne;j
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marki M4-M7. W przypadku okfadzin wewnetrznych $Sciana z elementow drobnowymiarowych
moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podiéz nasigkliwych zaleca sie folie ptynna.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powiok
malarskich,

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byé wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacii,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze byé wieksze niz 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych
na podiozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2. Wykonanie okfadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robo6t okftadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowa¢ ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowa¢ sposob ukiadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc
ich wielkoS¢ i przyjetg szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$C, wigkszg niz potowa ptytki.
Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga okfadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji
wzory lub sktadajgca sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Przed ukfadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowaé prostg, gtadkg tate drewniana lub
aluminiowa. Do usytuowania faty nalezy uzyé poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu
lub drugiego rzadu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcja producenta) kompozycje klejacg. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejacg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50° Kompozycja klej gca powinna by¢
roztozona rownomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkosci zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze
kompozycja nie wyptywa z pod piytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Zalecane wielkoSci zebow pacy w zaleznoSci od wymiardw piytek podano w pkt. 5.5.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okofo 1 m? lub pozwoli¢
na wykonanie okfadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie pftytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania,
ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy
zaczgC od przyklejenia drugiej cafej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Ukfadanie ptytek polega na ufozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami’ ustawieniu na
wiadciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci
Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych
wymiarach zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe;.
Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysoko$¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungc
wkiadki dystansowe.
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W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykohczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest
klejenie nie pojedynczej plytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia piytki te dociska sie do
Sciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni
krzywych (np. stupdw) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu
kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.

Do spoinowania mozna przystgpic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utoZzenia ptytek.
Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
wodg mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny paca gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokrgglonym
narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie
zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotnoS¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka. Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie
sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni piytek. Szczegdlnie dotyczy to piytek
nieszkliwionych iinnych o powierzchni porowate;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem wykfadzin i oktadzin badaniom powinny
podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty — ptytki, wyktadziny z tworzyw sztucznych, kompozycje klejace, jak réwniez
materialy pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Kazda partia materialtdbw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajgcg zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreSlonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podkfadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygtadu powierzchni podktadu pod wzglgdem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podkfadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa fate,

— sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary réwnosci i spadkow nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1mm

— sprawdzenie  prawidtowosci  wykonania w podkfadzie szczelin  dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci

— sprawdzenie wytrzymatosci podkfadu metodami nieniszczacymi.

Wyniki badan powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin i okfadzin z
dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania
wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyc
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sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych
robot ,zanikajacych”.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczgcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wykfadzin podtdg i oktadzin $cian powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowo$ci utozenia ptytek; utoZzenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem piytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od pfaszczyzny za pomocg faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigetego wzdtuz spoin na
catej ich diugosci (dla spoin wyktadzin poditogowych i poziomych oktadzin $cian) oraz pionu (dla
spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchyleh z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania piytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania
ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkodci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarka z
dokfadnoscig do 0,5 mm

— grubos¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujgc wymiary w Swietle $cian w stanie surowym.

Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie stupdéw, pilastréw, fundamentdw i innych
elementéw wieksze od 0,25 m?.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wediug stanu faktycznego. Powierzchnie okfadzin okresla sig na podstawie dokumentacji
projektowej lub wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w niniejszej specyfikacji technicznej w
czesci ST-01.0 ,Wymagania ogdlne”.
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Roboty wymienione w ST-08.0 ,Wykonanie oktadzin Scian i posadzek” podlegajg zasadom
odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi czesciowemu oraz odbiorowi
koncowemu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt nastgpi na zasadach okreslonych w umowie pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym. O ile strony nie ustality w umowie inaczej, rozliczenie rob6t nastgpi po odbiorach
wg harmonogramu prac na obiekcie..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwo$ci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,

wiadciwosci i znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardéw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN 1SO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;j.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno$ci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosdci na pekniecia
wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporno$ci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;j.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych rd9nic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw ha bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymato$ci na
zginanie i Sciskanie.

PN-EN 12808-4:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 4: oznaczenie skurczu.

PN-EN 12808-5:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 5: oznaczenie nasigkliwosci
wodnej.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-85/B-04500:Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-90/B-14501: Zaprawy budowlane zwykfe.

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.
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ST - 08.0. WYKONANIE POWLOK MALARSKICH kod CPV 45442100-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robdt malarskich budynku Swietlicy Wiejskiej w Kwilinie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Do malowania wnetrz budynkéw moga by¢ stosowane:

- farby dyspersyjne, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, ftalowe kopolimeryzowane styrenowe, ktore
powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych wodg,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujagcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskfadnikowe do rozcienczania wodg, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, ktore
powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-C-81800:1998,

- lakiery, ktére powinny odpowiada¢ normie PN-C-81802:2002,

- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych, inne niz olejne i ftalowe,

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych. Sprzet stosowany do
robot malarskich powinien byé sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT

Farby pakowane nalezy transportowaé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ podtoze

- naprawi¢ uszkodzenia, rysy skurczowe, oczysci¢ z kurzu, sadzy, ttuszczu, zgorzelin masy
formierskiej, rdzy, pozostatoSci zapraw i ewentualnych zniszczeh farb, jeZeli podkiad byt
uprzednio malowany i oczyszczone chemicznie z wykwitow grzybdw plesni itp.; wyeliminowaé
przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego.

- Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementdw zmniejszajgcych
przyczepnos¢ materiatow.

- Podioze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktdrego wejscie w reakcje chemiczne z
dowolnym sktadnikiem wyrobow do gruntowania podtoza spowoduje utrate jego funkcji (np. w
wyniku kontaktu gips/cement). Podioze powinno spetniaé normatywne lub umowne kryteria
tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi.

W szczegdlnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podioza pod katem
przyklejania siatki i przyjecia witasciwych krokéw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci
masy lub zaprawy klejowej do podioza.

Ogodinymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podioza sg proby przeprowadzone w
kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w petni miarodajne i obiektywne dla catego
obiektu.

Przygotowanie podioza odchytki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci,

- Préba odpornosci na sScieranie Otwartg dfonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢
stopien zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostatosci wykwitdw na podtozu.

- Préba odpornoséci na skrobanie lub zadrapanie - stosujgc metode siatki nacig¢ lub postugujac sie
twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwartoS¢ i nosno$C poditoza oraz stopien przyczepnosci
istniejacych powtok.

- Préba zwilzania szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopieh chionnosci
podtoza.

- Test réwno$ci i gtadkosci Postugujgc sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchyiki
Sciany od pfaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnac¢ otrzymane
wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczgcych np. konstrukcji Zzelbetowych, murowych,
tynkow wewnetrznych i zewnetrznych, gtadzi cementowych, potfaci dachowych.)

- W przypadku podiozy pylgcych, osypujgcych sie i nadmiemie nasigkliwych nalezy zastosowac
odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu,
po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

- Grunt naktada¢ szczotkg malarskg, watkiem lub natryskiem. W przypadku wystgpienia duzej
chtonnosci podtoza gruntowanie przeprowadzi¢ dwukrotnie.

W czasie wykonywania roboét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podioza nie powinna
byé nizsza niz + 5C, a w przypadku materiatdw krzemianowych (sil ikatowych) nie powinna byc
nizsza niz + 8C; zapewnia to odpowiednie warunki wi gzania.

Podioza powinny by¢ oczyszczone i przygotowane w zaleznosci od stosowanej farby i zgdanej
jakosci robat.

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

- catkowitym ukonhczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych,, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych
i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,
wytgczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podidg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka
nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,
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- utoZzeniu posadzek (z wyjatkiem wykfadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przySciennych i cokotow,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

- Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

- Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Kontrola materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ Polskim Normom.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci wyrobow z odpowiednig normg lub aprobata
techniczna,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢
jednorodng w kolorze ikonsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

- w przypadku farb ciektych: skoalugowane spoiwo, nie roztarte pigmenty, grudki wypetniaczy ( z
wyjatkiem niektorych farb strukturalnych), kozuch, slady plesni, trwaty, nie dajgcy sie wymieszacé
osad, nadmierna, utrzymujgce sie spienienie, obce wtrgcenia, zapach gnilny.

- w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: zbrylenie, obce wtrgcenie, zapach gnilny, Slady
pleéni.

6.2. Wymagania w stosunku do powiok farb dyspersyjnych
Powloki z farb dyspersyjnych powinny byc¢:
- niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjagcych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho
i na szorowanie oraz na remulgacje,
- aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,
- jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem
technicznym,
- bez uszkodzen, smug, przeswitdw podioza, plam, sladéw pedzla,
- bez zniszczenh, odstawania od podioza oraz widocznych tgczen i poprawek.
Dopuszcza sie chropowatos¢ powioki odpowiadajgcg rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Nie
powinny wystepowac ulegajgce rozcieraniu grudki pigmentdéw i wypetniaczy.

6.3.Wymagania w stosunku do powtok farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych
Powloki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych powinny byc¢:
- odpormne na zmywanie wodg przy stosowaniu srodkéw myjgcych, tarcie na sucho i szorowanie,
- bez uszkodzen, smug, plam, przedwitéw i Sladéw pedzla: nie dopuszcza sie spekan, niszczenia
sie powloki i odstawania od podioza; dopuszcza sie natomiast chropowato$¢ powitoki
odpowiadajgcg rodzajowi faktury podtoza, zgodnie ze wzorcem producenta i projektem
technicznym w zakresie barwy i potysku. Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza sie
nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
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6.4. Wymagania w stosunku do powtok farb na spoiwach zywicznych rozcienczanych
woda

Powtoki wykonane z farb na spoiwach zywicznych rozciehczanych woda powinny spetniaé
wymagania j.w.

6.5. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkiem
modyfikujagcym lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:

- rownomiernie pokrywac¢ podioze, bez przeswitow, plam i odpryskdéw - nie powinny za$ Scierac

sie ani obsypywac¢ przy potarciu migkka tkaning bawetniang,

- nie mie¢ sladéw pedzla,

- w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym,

- by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw

modyfikujgcych),

- nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

- na powlokach w miejscach napraw tynku po hakach rusztowarn o powierzchni nie wigkszej niz 20

cm2,

- chropowatos¢ powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podioza,

- odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na cafej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

- $lady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

6.6. Wymagania w stosunku do powtok z lakierow na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych irozpuszczalnikowych

Powloka z lakieréw powinna:

- mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i projektem
technicznym,

- nie mie¢ Sladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczeh, dobrze
przylega¢ do podtoza,

- by¢ odporna na zarysowanie i wycieranie,

- by¢ odporna na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczeséniej jednak niz po 14 dniach.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz + 5 st. C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa roboét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem

do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem irozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
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8.1. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkédw zaprawag
cementowo-wapienna do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowkg. Podioze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dituzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbioér roboét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy odstajacych ptatow powioki, widocznych
okiem S$ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej
jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpormnos$ci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkkg, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania
ostrym narzedziem powioki od podioza.

Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkkg szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie robét nastgpi na zasadach okreslonych w umowie pomigdzy Wykonawcag a
Zamawiajgcym. O ile strony nie ustality w umowie inaczej, rozliczenie robét nastgpi po odbiorach wg
harmonogramu prac na obiekcie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

- PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

- PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych. Terminy
ogoélne.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

- PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

- PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz.

- PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
- PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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ST - 9.0. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA kod CPV 45421000-4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Ustalenia zawarte w ST obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i
wykonczeniem robot wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Niniejsza specyfikacja bedzie
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej wg ponizszego:
- Montaz okien typu PCV rozwieralno - uchylnych (kolor biaty, profile PCV minimum 5 —
komorowe, z nawiewnikami)
- Montaz parapetow zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
- Montaz parapetow wewnetrznych z tworzywa sztucznego
- Obrébka osciezy okiennych ( uzupetnienie tynkéw i malowanie).
- Montaz drzwi do pomieszczen okleinowych
- Montaz drzwi zewnetrznych z progiem ze stali nierdzewnej, odpornych na czynniki
atmosferyczne
- Transport elementow (dostawa nowej stolarki)

1.4 Wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz zgodnos¢ ich wykonania z
umowa.

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w obiektach
oswiaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw i
wyrobow. Wymagania i badania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-

88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

2.1. Stolarka okienna winna posiadaé¢ nastepujace dane techniczne okien:
- profil minimum pigciokomorowy z PCV zakwalifikowanego do materiatow niezapalnych;
- okucia uchylno—rozwieralne, uchyine;
- szyba zespolona (wymagany wspotczynnik K= 1,1),
- kolor biaty;
- blokada btednego potozenia klamki;

2.2. Pianka poliuretanowa —jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,
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2.3. Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz,
2.4. Blacha stalowa powlekana grubos¢ 0,65 mm. — kolor biaty
2.5. Zaprawa tynkarska do obrébek osciezy - zastosowac¢ gotowag zaprawe szybko wigzgca,

Zastosowany system profili winien uwzglednia¢ normy obcigzen wiatrem wg PN-77/B02011,
dopuszczalnych ugie¢ elementéw okna, oraz spetia¢ warunki zachowania szczelnosci na
przenikalno$¢ wody i prawidtowa infiltracje powietrza.

2.6. Stolarka drzwiowa powinna posiadaé¢ nastgepujace parametry :
- rama wykonana z tarcicy drewna egzotycznego
- wypetnienie skrzydta — ptyty wiérowe utozone warstwowo
- poszycie skrzydta z ptyty HDF
- skrzydto pokryte laminatem CPL o grubosci 0,7 mm
- kolorystyka wediug zestawienia stolarki
- trzy zawiasy czopowe
- uszczelka w oscieznicy
- klamka z szyldem
- oscieznica metalowa katowa o szerokosci 100 mm, wykonana z blachy stalowej, dwustronnie
ocynkowanej dyfuzyjnie, o grubosci 1,5 mm

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaj
sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac
przyjetej technologii i wskazéwkg producenta.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Dostawa

materiatdw i wywoz materiatdw z rozbiérki odbywac sie bedzie samochodami skrzyniowymi.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp
oraz przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz oscieznic drzwiowych i okiennych

Nalezy zwrdcic uwage na punkty mocowania o$cieznic, réwnos¢ przekatnych, poziom i pion
okna Ilub drzwi. Przy wbudowywaniu o$cieznic odlegto$¢ miedzy punktami mocowania
oscieznicy nie powinny by¢ wieksze niz 15 cm a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy
nie wieksze niz 30 cm. Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowaé za
pomocg kotew lub hakéw osadzonych w murze albo za pomocg dybli. OScieznice nalezy
mocowac przy uzyciu kotew.

Oscieznice powinny by¢ dobrze zakotwione w przegrodach budynku /$cianach, stropach/ . W
oknach statych kotwy powinny znajdowaé sie w miejscu minowania szyb, w oknach otwieranych
kotwy powinny by¢ umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy tak aby
obcigzenia mogty by¢ przeniesione na budynek. Odstep miejsc zakotwienia nie powinien by¢
wigkszy niz 400 do 500mm. Zakotwienie nie powinno obniza¢ zdolnosci nodnej $ciany lub stropu
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przylegajgcych do elementu. Rodzaj i sposdb zakotwienia powinien by¢é okres$lony w
dokumentacji technicznej. Szczeliny powstate pomiedzy oscieznicg a sSciang wypemi¢ pianka
poliuretanowag i wykonczy¢ silikonem po obwodzie. Dopuszczalne odchyiki odchylenia w pionie i
w poziomie 5 mm.

Niedopuszczanie jest wystepowanie przewiewdw, przemarzania lub przeciekow wody opadowe;j.
Dopuszcza sig mocowanie elementdow metalowych przez osadzenie za pomocg kotkéw
rozporowych. Potgczenie segmentow i mocowania segmentdéw nalezy wykonaé w taki sposob
aby elementy metalowe mogty swobodnie wydtuzac sie, kurczy¢ lub przesuwaé. Wbudowanie
segmentow moze nastgpi¢ dopiero, kiedy mozna obcigza¢ czesci nosne budynku.

5.2. Materialy wypetniajace
Wbudowane elementy ram, takie jak szyby, ptyty peine i nieprzezroczyste itp. powinny byc
wbudowane w sposéb pewny i trwaty. Materiat uszczelniajgcy powinien by¢ elastyczny, odporny
na drgania i wstrzasy wynikajgce z uzytkowania elementéw.
Przed wbudowaniem nalezy zwr6ci¢ uwage na:
- aktualny certyfikat ITB na stolarke i szklenie
- wspotczynnik przenikania ciepta (zgodny z wytycznymi projektowymi U- 1,1 W/m2K) kazdego
okna i drzwi obliczony wg wzoru podanego w aprobacie technicznej / rama plus szyba /, ktéry
powinien by¢ niniejszy lub rowny wspotczynnikowi okreslonemu w dokumentacji technicznej.
- kolor stolarki powinien by¢ zgodny z zatozeniami w projekcie technicznym,
Wyposazenie skrzydet okiennych i drzwiowych /okucia, samozamykacze, zamki, nawiewniki,
kratki, otwory wentylacyjne itp./ zgodnie z wykazem stolarki w projekcie technicznym,
Szklenie zgodnie z zatozeniami w projekcie technicznym, potwierdzone stosownymi atestami.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze
niz podano ponize;.

Réznice wymiaréw Okna Drzwi
Wymiary zewnetrzne oscieznicy szerokosci do 1 m 5mm 5 mm
Wymiary zewnetrzne oscieznicy szerokosci pow. 1m 5mm 5mm
Réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw oscieznicy 1 mm 1 mm
szerokosci do 1m

Réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw oscieznicy 2mm 2 mm
szerokosci pow. 1m

Réznica dtugosci przekatnych oscieznicy szerokosci do 3mm 3 mm
Tm

Réznica dtugosci przekatnych oscieznicy szerokosci 3mm 3 mm
pow. 1 m

Réznica w przekrojach szer. do 50 mm 1 mm 1 mm
Réznica w przekrojach szer. Pow. 50 mm 2mm 2 mm
Réznica w grubosci do 40mm grubosci skrzydta 1 mm 1 mm
Réznica w grubosci now. 40mm grubosci skrzydta 2mm 2 mm
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- Oczyszczenie osciezy i wykonania ewentualnych ubytkdw w osciezach.

- Wymiary stolarki okiennej, drzwiowej i czgsci sktadowe.

- Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna.

- Prawidtowos$¢ osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej w konstrukcji budowlanej — osadzenie w
pfaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu.

- Doktadnosé uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otwordw lub Scian.

- Prawidtowo$¢ osadzenia parapetow zewnetrznych - spadek

Doktadnosci robot szpachlarskich i malarskich.

Prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych iurzgdzen zamykajacych.

Zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawg dokonania obmiarow okreSlajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoélnych pozycji sg zatgczone do dokumentacji przetargowej rysunki okien. Wykonawca
jest zobowigzany dokona¢ pomiaru z natury stolarki okiennej i drzwiowej bedacej przedmiotem
zamowienia.

7.1 Jednostki obmiarowe:
1 m? - powierzchnia otworéw okiennych w $wietle osciezy.
1 m? — powierzchnia otworéw drzwiowych w $wietle osciezy.
1 m - dlugosci parapetow
1 m? - powierzchnia parapetéw zewnetrznych

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w niniejszej specyfikacji technicznej w
czesci ST-01.0 ,Wymagania ogdine”.

Roboty wymienione w ST-12.0 ,Stolarka okienna i drzwiowa” podlegajg zasadom odbioru
kohcowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Rozliczenie robdt nastgpi na zasadach okreSlonych w umowie pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym. O ile strony nie ustality w umowie inaczej, rozliczenie robét nastgpi po odbiorach wg
harmonogramu prac na obiekcie.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach.
Izolacyjnos¢é akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania.
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PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiekow
powietrznych elementéw budowlanych

PN-EN-ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie itransport.
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-B-13079:1997 Szkio budowlane. Szyby zespolone.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badanh.

AT-15-3422/98 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji
okien i drzwi balkonowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,Okna i drzwi, wrota i elementy Scienne, metalowe”,

"Slusarsko-kowalskie elementy budowlane” wydanie ITB — 2003 rok.
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ST - 10.0. WYKONANIE DACHOW kod CPV 45261000-4

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem dachu nad budynkiem Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Niewiadow
(Osada) dz nr 1/40, 4 Niewiaddéw (osada) obreb PGR Niewiadéw - Macznik.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie dachu - dach drewniany pokryty blachg dachéwkowga , z wykonhczeniem
obrébkami z blachy powlekanej, rynny i rury spustowe PCV.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Folia paroizolacyjna polietylenowa
Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej. Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie
zaktadow sagsiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajacg i obustronnie klejgcg
Wymagania techniczne dla folii paraizolacyjnych

Produkt Norma Do dachow Do Scian
stromych zewnetrznych

Grubo$¢ (mm) 0,035-0,045 0,16

Masa powierzchniowa 55 g/m2

Budowa materiatu 2-warstwy LDPE
polypropylen

Wytrzymatos¢ na 15 MPa

rozcigganie wzdiuzna

Poprzeczna

Wytrzymatos¢ na DIN EN 12 310-1 >35N >60
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rozrywanie na gwozdziu

poprzeczna

Wytrzymatos¢ na DIN EN 12 310-1 >40 >65
rozrywanie na gwozdziu

wzdtuzna

Wytrzymatosé na | DIN EN 12 311-1 >50 N ./ 5 cm

rozrywanie poprzeczna

Wytrzymatos¢ na DIN EN 12 311-1 >60N/5cm

rozrywanie wzdtuzna

Klasyfikacja ogniowa DIN 4102-1 B2 B2
Wartos¢ Sd >2m >100 m
Stup wody 2000 mm DIN EN 19 28 Szczelny, Klasa A Szczelny, Klasa A

2.3. Papa asfaltowa podktadowa
Do mocowania mechanicznego przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodochronnych, a w
szczegolnosci jako warstwa podktadowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych stosowana
przy wykonywaniu nowych jak i renowacji starych pokry¢. Wyréb moze by¢ stosowany na podtozu
betonowym, poditozu z blachy trapezowej, drewna i materiatbw drewnopodobnych. Membrane
mozna uktada¢ na materiatach temoizolacyjnych dopuszczonych do stosowania pod
bezposrednie krycie papa. Do produkcji papy stosowany jest asfalt modyfikowany elastomerami
SBS, osnowe stanowi widknina kompozytowa o gramaturze min. 140 g/m2. Grubos¢ 2,6 mm.
Wyréb nalezy mocowaé mechanicznie do podtoza wzdtuz zakladu, zakfad nalezy zgrzac.
Uniwersalne zastosowanie do tworzenia technologii dwuwarstwowych, ze wzgledu na uniwersalng
wktadke — praktycznie pod kazdy rodzaj papy nawierzchniowe;j.
Opis wyrobu:
Papa na osnowie z widkniny poliestrowej z obustronng powloka z masy asfaltowej: z asfaltu
modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta folig z tworzywa
sztucznego, strona spodnia zabezpieczona drobnoziarnista posypkg mineralng.

Wiasciwosci wyrobu:

Lp. | Wiasciwosc¢ Metoda badania/ J.M. Wartos¢ lub ustalenie
klasyfikacja
Wady widoczne PN-EN 1850-1:2002 -—- Wyréb pozbawiony wad
widocznych
2 Dlugos¢ (*) PN-EN1848-1: 2002 m >10,0
3 Szerokos¢ (*) PN-EN 1848-1: 2002 m 20,99
(1,00 +0,01)
4 Prostoliniowos¢ PN-EN 1848-1: 2002 - odchytka: <20 mm/10 m
lub
proporcjonalnie dla innych
dtugosci
5 Grubos¢, mm PN-EN 1849-1: 2002 mm 26+0,2
6 Wodoszczelnosé PN-EN 1928: 2002 e Wodoszczelna przy
Metoda A cis$nieniu 10 kPa
7 Reakcja na ogien PN-EN ISO 11925-2:2004 - klasa E
PN-EN 13501-1:2004
8 Wiasciwosci PN-EN 12311-1: 2001 N/50 mm
mechaniczne przy
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rozcigganiu: maksymailna

sita

rozciggajgca

-kierunek wzdtuz, 750 £ 100

-kierunek w poprzek 650 £ 100
9 Wiasciwosci PN-EN 12311-1: 2001 %

mechaniczne przy
rozcigganiu: wydiuzenie
-kierunek wzdtuz,

-kierunek w poprzek 45 +10
50 £ 10
10 | Wytrzymatos$¢ na PN-EN 12310-1: 2001 N
rozdzieranie
(gwozdziem)
-kierunek wzdtuz, 350 + 50
-kierunek w poprzek 350 + 50
11 | Gietkos¢ w niskiej PN-EN 1109: 2001 °C <-25 /230 mm
temperaturze
12 | Odpomos¢ na sptywanie PN-EN 1110: 2001 °C =100
w
podwyzszonej
temperaturze
13 | Przenikanie pary wodnej PN-EN 1931: 2002 -—- pu=20 000

PN-EN 13707: 2006

3. SPRZET

Do prac nalezy zastosowaé sprzet wedtug zalecen producenta, oraz wskazan Inspektora.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw drogowych. Wszystkie
materialy nalezy przewozi¢ Scisle wedtug wskazan producenta danego wyrobu, w taki sposob
aby ich nie uszkodzi¢. Wszystkie materiaty nalezy sktadowaé w warunkach nie narazajgcych ich
na uszkodzenie lub zmiange wilasciwo$ci z zachowaniem =zaleceh producenta oraz Kierownika
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty izolacyjne
Folia paraizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrod

budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci.

Folia paroprzepuszczalna pefi funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej,
utrzymuje optymalng wilgotnos¢ wewnatrz przegrod budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paraizolacje zaprojektowane zostaly jako jednowarstwowe. Folia
uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie naprezone do uzyskania
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powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze spadkiem uktada sie
zgodnie z kierunkiem sptywu woéd. Szczelno$¢ uktadow zapewnia sie poprzez klejenie zaktadow
sgsiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajgcg i obustronnie klejacg. Zaktad arkuszy winien
wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do
elementéw okalajgcych tasma klejaca aluminiowa. Uszkodzenia folii mozna naprawiaé stosujgc
taty z zastosowanej folii klejone tadma dwustronna.

5.2 Wiezba dachowa
Elementy  konstrukcji dachowej wykonaé z tarcicy nasyconej, zaimpregnowanej
przeciwgrzybicznie np. drewno solem, zgodnie z wymaganiami PN —B-03150:2000. Winna by¢
wykonana zgodnie z projektem i wskazaniami i wymaganiami Inspektora Nadzoru. Do Igczenia
konstrukcji dachowej zastosowac taczniki, takie jak gwozdzie, $ruby, sworznie, wkrety, klamry,
zszywki. Wszystkie miejsca styku drewna z murem zabezpieczyé za pomocg owiniecia papa
izolacyjng.

5.3. Pokrycie dachu
Dach pokryty bedzie blachg stalowg ocynkowang, powlekang dachéwkowa. Zastosowaé blachy
produkowane przez firmy dziatajace na polskim rynku, posiadajgce odpowiednie atesty i
certyfikaty. Montowa¢ wg wskazan producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robot z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora. Jako roboty
zanikajgce musza by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest jednostka podana w przedmiarze poszczegdlnych robdt. llosc
robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w niniejszej specyfikacji technicznej w

czesci ST-01.0 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty podioze, izolacje, pokrycia z papy powinny by¢ odebrane przez Inspektora. Przystgpienie
do kolejnych etapéw rob6ot moze nastgpic po stwierdzeniu prawidtowosci wykonania
poszczegoélnych etapdw prac i dokonaniu odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Rozliczenie robot nastgpi na zasadach okreslonych w umowie pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym. O ile strony nie ustality w umowie inaczej, rozliczenie robo6t nastgpi po odbiorach wg
harmonogramu prac na obiekcie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r - O wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r - O ochronie przeciwpozarowej
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r- Prawo Ochrony Srodowiska

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunkow i
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trybu postepowania dotyczgcego rozbidérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzeénia 1997r - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r - w sprawie bezpieczenhstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

- PN-EN 13162:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

- PN-B-23116:1997 Piyty z wetny mineralnej

- PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe na osnowie do izolacji
wodochronnej dachéw. Definicje i wiasciwosci.

- PN-EN 13707: 2006A1:2007 Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe na osnowie
do pokry¢ dachowych — Definicje i wlasciwo$ci.

- PN-EN 12316-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne- Okreslanie wytrzymatosci ztgczy na
oddzieranie.-Czes¢ 2. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachéw

- PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronne-Okreslanie witasciwos$ci mechanicznych
przy rozcigganiu —Czes¢ 2. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronne;j
dachéw.

- PN-EN 13897:2006 Elastyczne wyroby wodochronne-Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych

i kauczuku do pokry¢ dachowych — Okreslenie wodoszczelnosci po rozcigganiu w niskiej
temperaturze
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