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ZESTAWIENIE ARMATURY PRZYLACZA W WEZLE
Nr Nazwa Srednica llo§¢ szt.
1 Zawor rownowazacy (STAD, STAF) jak w tabeli 1
2 Kurek kulowy gwintowany (lub kotnierzowy) jak przytacza 1
3 | Filtr siatkowy gwintowany (lub kotnierzowy) jak przylacza 1
4 Licznik ciepta istniejacy 1
5 | Regulator ci$nienia réznicowego (STAP) jak w tabeli 1
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CHARAKTERYSTYKA ZAWOROW REGULACYJNYCH
Regulator ci$nienia réznicowego | Zawoér réwnowazacy
Srednica (montaz na powrocie) (montaz na zasilaniu)
Nr budynku | przytacza DN Zakres llos¢ llos¢
Typ nastaw obrotéw Typ obrotéw
mm kPa
1 2 3 4 5 6 7
23 50 STAP 40 20-80 18,0|STAD 50 2,92
24 50 STAP 40 20-80 17,0|STAD 40 3,87
26 40 STAP 25 10-60 28,0|STAD 32 2,91
25 50 STAP 40 20-80 17,0|]STAD 40 3,87
5 50 STAP 40 10-40 13,0 STAD 40 3,76
Hydrofornia 32 STAP 25 10-60 14,0|STAD 32 3,07
7 32 STAP 25 10-60 5,0|STAD 25 2,24
6 32 STAP 25 10-60 5,0|STAD 25 2,24
2 40 STAP 32 10-40 33,0{STAD 32 2,96
1 50 STAP 40 20-80 18,0|STAD 40 3,60
14 32 STAP 25 10-60 12,0|STAD 25 2,68
15 32 STAP 25 10-60 21,0|STAD 25 3,56
13 50 STAP 32 10-40 13,0|STAD 40 3,49
8 40 STAP 32 10-40 13,0|STAD 40 3,31
10 32 STAP 25 10-60 17,0]STAD 32 3,07
9 32 STAP 25 10-60 17,0|STAD 32 3,07
Szkota 80 STAP 65 40-160 22,0BTAF 65-7 5,38
11 32 STAP 25 10-60 23,0|STAD 32 2,91
12 32 STAP 25 10-60 23,0|STAD 32 2,91
16 65 STAP 50 20-80 28,0|STAD 50 4,00
17 65 STAP 50 20-80 28,0|STAD 50 4,00
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