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C. SPIS RYSUNKOW

1. SC-01 - Plan

2. SC-02w — Schemat montazowy sieci i przytaczy 2-przewodowych

3. SC-03w — Schemat montazowy przytgczy 2-przewodowych od komory p-kt 16
4. SC-04w — Schemat montazowy sieci przytaczy 4-przewodowych

5. SC-05w — Profil sieci 2-przewodowej — od p-ktu nr 3 do p-ktu nr 6

6. SC-06w — Profil sieci 2-przewodowej — od p-ktu nr 6 do p-ktu nr 9

7. SC-07w — Profil sieci 2-przewodowej — od p-ktu nr 9 do p-ktu nr 10

8. SC-08w — Profil sieci 2-przewodowej — od p-ktu nr 5 do p-ktu nr 11

9. SC-09w — Profil sieci 2-przewodowej — od p-ktu nr 3a do p-ktu nr 15

10. SC-10w — Profil sieci 2-przewodowej — od p-ktu nr 2 do p-ktu nr 14

11. SC-11w — Profil przytacza 2-przewodowego — do bloku nr 13

12. SC-12w — Profil przytaczy 2-przewodowych — do blokéw nr 14 i nr 15

13. SC-13w — Profil przytgcza 2-przewodowego — do bloku nr 1

14. SC-14w — Profil przytaczy 2-przewodowych — do blokéw nr 2 i nr 6

15. SC-15w — Profil przytaczy 2-przewodowych — do bloku nr 2 i hydroforni

16. SC-16w — Profil przytgcza 2-przewodowego — do bloku nr 5

17. SC-17w — Profil przytacza 2-przewodowego — do bloku nr 11

18. SC-18w — Profil przytaczy 2-przewodowych — do bloku nr 12

19. SC-19w — Profil przytaczy 2-przewodowych — do blokéw nr 16 i nr 17

20. SC-20w — Profil sieci 4-przewodowej — od kottowni do p-ktu nr 19

21. SC-21w — Profil przytagcza 4-przewodowego — do bloku nr 23

22. SC-22w — Profil przylacza 4-przewodowego — do bloku nr 24

23. SC-23w — Profil przytagcza 4-przewodowego — do bloku nr 21

24. SC-24w — Schemat instalacji alarmowej — sie€ i przytgcza od p-ktu nr 3

25. SC-25w — Schemat instalacji alarmowej — sieC i przytgcza od p-ktu nr 2

26. SC-26w — Schemat instalacji alarmowej — sie€ i przytgcza od kottowni i do bloku nr 21

27. SC-27w — Schemat instalacji alarmowej — sie¢ i przytgcza od p-ktu nr 3a
i od komory p-kt nr 16

28. SC-28w — Rura ochronna - polietylenowa

29. SC-29w — Lokalizacja armatury w wezle

30. SC-30w — Przejscie rurociggu przez sciane

31. SC-31w — Wymiary wykopow

UWAGA:

W przypadku powotania si € w dokumentacji lub kosztorysie na okre $lony typ
urzadzenia lub materiatu dopuszcza si e podczas realizacji inwestycji zastosowanie
innych urz adzen lub materiatdbw o parametrach rownowa znych lub lepszych ni z w
dokumentaciji lub kosztorysie.

W przypadku zaproponowania przez Wykonawc e inwestycji innej technologii, jest on
zobowi gzany do opracowania zamiennego schematu monta zowego, schematu
instalacji alarmowej i specyfikacji materialowej, o raz uzgodnienia zmian z
Projektantem i Urz edem Gminy Ujazd.
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Tytut
opracowania

Osiedlowa sie¢ cieptownicza wraz z przytaczami w technologii preizolowanej

w miejscowosci Osiedle Niewiadéw

Str. 3

OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania i materiaty.

- umowa nr 27/2010 z Gming Ujazd
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- Zalacznikinr 1, 2 i 3 do umowy

- rzuty piwnic budynkéw

- inwentaryzacja wlasna do celdéw projektowych
- materialy projektowe
MIEDZYRZECZ

CIEPLOWNICZYCH”
- uzgodnienia z Inwestorem

2. Przedmiot | zakres opracowania.

zawarte w poradniku
PREIZOLOWANYCH

technicznym
RUR DLA PODZIEMNYCH SIECI

"SYSTEM ZPU

Opracowanie niniejsze zawiera projekt wykonawczy , Osiedlowa sie¢ cieptownicza wraz z

przytaczami w technologii preizolowanej w miejscowosci Osiedle Niewiadow”.

W zakres opracowania wchodzi:

- sie¢ cieptownicza przeizolowana 2-przewodowa (dla potrzeb centralnego ogrzewania)
oraz 4-przewodowa (dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej)
zasilajgca budynki z istniejgcej kottowni gazowej niskoparametrowej

- przytacza cieptownicze preizolowane 2-przewodowe oraz 4-przewodowe zakonczone
za sciang zasilanych budynkéw

- przytacza wewn etrzne centralnego ogrzewania wewnatrz budynkéw od przylgcza
preizolowanego do licznika ciepta w pomieszczeniu wezta cieplnego ( rozdzielaczy).

Budowa sieci i przylaczy preizolowanych realizowana bedzie w technologii systemu ,, ZPU

MIEDZYRZECZ".

Przebieg sieci i przytaczy przedstawiono na planie trasy w skali 1:500 (rys. SC-01) oraz na
schematach montazowych ( rys. SC-02w, SC-03w, SC-04w ).

3. Dane wyj sciowe do projektowania.

Zgodnie z Zatgcznikami Nr 1, 2 i 3 do umowy przyjeto do obliczen nizej wymienione dane:

1. Parametry wody grzewczej w instalacji centralnego ogrzewania (c.0.)
- cisnienie dyspozycyjne wody w miejscu wigczenia (kottownia)
- temperatura obliczeniowa wody dla wszystkich budynkow
- cisnienie maksymalne w instalacji dla wszystkich budynkoéw

2. Parametry cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) i cyrkulacji (cyrk.)

- cisnienie dyspozycyjne c.w.u. w miejscu wigczenia (kottownia)
- ciSnienie dyspozycyjne cyrk. w miejscu wigczenia (kottownia)
- cisnienie maksymalne w instalacji c.w.u. i cyrk.

Pmax

3. Charakterystyka odbioréw cieptej wody uzytkowej

Pd co.= 200 kPa
t,/t,

Pmax

=90/70 €
=400 kPa

Pd cw.u.= 300 kPa

=600 kPa

Nr budynku llos¢ llos¢ Opory instalacji Opory instalacji
( bloku) uzytkownikow lokalli C.W.u. cyrkulacji
( mieszkancow) KPa KPa
Sie€ i przyt acza od kottowni — czteroprzewodowe

blok nr 23 132 40 5,3 4,5

blok nr 24 128 40 5,3 4,5

blok nr 26 63 20 5,3 4,5

blok nr 25 148 40 5,3 4,5
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Przytacze miedzy blokami nr 21 i nr 22 - czteroprzewodowe
blok nr 21 | 63 | 20 | 53 | 4,5
4. Charakterystyka odbiorow wody centralnego ogrzewania
Nr budynku Zapotrzebowanie mocy Opory
( bloku) cieplnej dla potrzeb c.o. instalaciji c.o.
Qco ( KW) kPa
Sieé i przyt acza od kottowni —czteroprzewodowe
blok nr 23 84,0 23,6
blok nr 24 75,0 23,6
blok nr 26 37,0 23,6
blok nr 25 75,0 23,6
Sieé€ i przyt acza od p-ktu nr 3 — dwuprzewodowe
blok nr 5 72,0 7.2
Hydrofornia 40,0 6,5
blok nr 7 18,0 5,2
blok nr 6 18,0 5,2
blok nr 2 38,0 16,0
blok nr 1 68,0 26,0
blok nr 14 24,0 7.2
blok nr 15 33,0 8,5
blok nr 13 65,0 8,5
Sieé€ i przyt acza od p-ktu nr 2 — dwuprzewodowe
blok nr 8 60,0 8,5
blok nr 10 40,0 8,5
blok nr 9 40,0 8,5
Szkota 241,0 35,8
Sie€ i przyt acza od p-ktu nr 3a — dwuprzewodowe
blok nr 11 37,0 7.3
blok nr 12 37,0 7.3
Sie€ i przyt acza od komory p-kt nr 16 — dwuprzewodowe
blok nr 16 1440 26,0
blok nr 17 1440 26,0
Przytacze miedzy blokami nr 21 i nr 22 - czteroprzewodowe
blok nr 21 55,0 23,6

4. Stan istniej acy

Dziatki objete inwestycjg stanowig teren osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego.
Inwestycja dotyczy budowy osiedlowej sieci cieptowniczej preizolowanej wraz z
przytaczami do budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych oraz szkoty i hydroforni.

Teren inwestycji lezy w rejonie stanowiska archeologicznego nr 11 w miejscowosci Osiedle
Niewiaddw.

W rejonie objetym niniejszym projektem istniejg sieci cieptownicze i przylacza 2-
przewodowe i 4-przewodowe:

- preizolowane
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- tradycyjne w obudowie kanatowej z tupin tukowych

- tradycyjne murowane przykryte ptytg kanatowg ptaskg

Zasilane budynki sg wyposazone w instalacje wewnetrzne centralnego ogrzewania z

grzejnikami z zaworami termostatycznymi.

Niektére z budynkéw, zasilane siecig cieplng 4-przewodowa, posiadajg wewnetrzne

instalacje cieptej wody uzytkowej.

Zrodtem wody dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz cieplej wody uzytkowej jest

kottownia gazowa niskoparametrowa 90/70°C zlokalizowana w budynku( bloku ) nr 22.

W kottowni nastepuje rozdzielenie przeptywu wody centralnego ogrzewania i wody

cyrkulacyjnej na dwa obiegi:

- obieg 1 — zasilajgcy miedzy innymi budynki (bloki) nr 21, 22, 23, 24, 251 26

- obieg 2 — zasilajgcy miedzy innymi budynki ( bloki) nr 1,2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, szkote i hydrofornie

W kazdym z obiegéw wody centralnego ogrzewania zainstalowane sg pompy typ TPE-80-

240 - Grundfoss z elektroniczng regulacjg predkosci obrotowej a w kazdym z obiegow

cyrkulacyjnych pompy 40PWt - LFP z trojstopniowg regulacjg predkosci obrotowej.

Woda centralnego ogrzewania dostarczana jest przytagczem do pomieszczenia weztow (do

rozdzielaczy).

W kazdym z weztdéw centralnego ogrzewania sg zamontowane:

- na rurociggu zasilajgcym armatura odcinajgca (zawor kulowy gwintowany lub
kotnierzowy)

- na rurociggu powrotnym zestaw licznika ciepta z filtrem od strony rozdzielacza oraz
armaturg odcinajgcg (zawoér kulowy gwintowany lub kotnierzowy) od strony rozdzielacza i
przytacza.

Ciepta woda uzytkowa i cyrkulacja dostarczana jest przylgczem bezposrednio do instalacji

wewnetrznych budynkow.

5. Opis projektowanej sieci i przyt aczy preizolowanych.

Sie¢ | przytacza zaprojektowano z rur i ksztaltek preizolowanych systemu ,ZPU
MIEDZYRZECZ” wykonanych z atestowanych rur stalowych, ze standardowg gruboscig
izolacji termicznej oraz z instalacjg alarmowag impulsowa.

Rura przewodowa :

- dla sieci i przylaczy preizolowanych centralnego ogrzewania rura stalowa ze szwem ze stali
P235GH wg EN 10217-5

- dla sieci i przylaczy preizolowanych cieptej wody uzytkowej rura stalowa bez szwu ze stali
P235 GH wg WN 10216-2 ocynkowane wg norm PN-EN 10240, PN-EN ISO 1461 i PN-EN
1179.

Izolacja termiczna

Izolacje stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR), roéwnomiernie wypetniajgca
przestrzen miedzy rurami na catej dtugosci, wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 253 o charakterystyce:

-wspotczynnik przenikania ciepta Aso 0 0,029 w/mK
- Srodek porotworczy cyklopentan

- gestos¢ pianki [0 60 kg/m3

- wytrzymatos¢ na $ciskanie 00,3 MPa

- odpornosc¢ na temperature 152 °C

Ptaszcz ostonowy
Rura ostonowa wykonana jest zgodnie z wymogami normy PN-EN 253 z wysokiej gestosci
polietylenu PEHD:

- gestos¢ 950 kg/m?®
- go6rna granica plastycznosci 19 MPa
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- wydluzenie przy zrywaniu 1350 %
- przewidywana trwatos¢ min. 50 lat

Wewnetrzna powierzchnia rur polietylenowych, dla zwiekszenia przyczepnosci sztywnej

pianki poliuretanowej, jest aktywowana metodg elektrokoronowania.

Rury i ksztaltki spetniajg wymagania norm:

- PN-EN 253, PN-EN 488, PN-EN 489

- PN-EN 14419Sieci cieptownicze — System przeizolowanych zespolonych rur do wodnych
sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie

- EN 13941 — Projektowanie i budowa sieci cieptowniczych z systemu preizolowanych rur
zespolonych.

Do wykonania izolacji i hermetyzacji zespotu ztgczy zastosowano potgczenia mufowe z rury

PEHD termokurczliwej uszczelnionej opaska termokurczliwg.

Charakterystyke odbiorow cieptej wody uzytkowej oraz wody centralnego ogrzewania

podano p-kcie 3 ,Dane wyjsciowe do projektowania”.

5.1. Srednice i dlugo $ci projektowane;j sieci preizolowanej

Odcinek Srednica Srednica rur Dlugos$é
mm mm mb
Sieé od p-ktu nr 2 - dwuprzewodowa centralnego ogrzewan ia
pkt 2-12 c.0. 2xDN100/D200 114,3x 3,6 46,8
pkt 12-13 €.0. 2xDN100/D200 114,3x 3,6 21,3
pkt 13-14 c.0. 2XxXDN50/D125 60,3x2,9 33,6
Sieé od p-ktu nr 3 - dwuprzewodowa centralnego ogrzewan ia
pkt 3-4 €.0. 2xXDN100.D200 114,3x 3,6 52,9
pkt 4-5 c.0. 2xDN80/D160 88,9x3,2 58,7
pkt 5-6 c.0. 2XxDN80/D160 88,9x3,2 35,4
pkt 6-7 c.0. 2xDN80/D160 88,9x3,2 15,7
pkt 7-8 c.0. 2xDN80/D160 88,9x3,2 76,2
pkt 8-9 c.0. 2XDN65/D140 76,1x2,9 38,1
pkt 9-10 c.0. 2XDN50/D125 60,3x2,9 63,1
Sieé od p-ktu nr 3a - dwuprzewodowa centralnego ogrzewa  nia
pkt3a-15 | c.0. DN40/D110 | 48,3x2,6 | 10,7
Sie€ od p-ktu nr 5 do 11 - dwuprzewodowa centralnego og  rzewania
pkt5-11 | c.0. 2XDN50/D125 | 60,3x2,9 14,2
RAZEM SIECI DWUPRZEWODOWE 466,7
Sie¢€ od kottowni - czteroprzewodowa centralnego ogrzewa nia i cieptej wody
uzytkowej
kotlownia-pkt 17| c.0. 2xDN80/D160 88,9x3,2 24,9
c.w.u. DN65/140 76,1x2,9
cyr. DN25/D90 33,7x2,6
pkt 17-18 c.0. 2XxXDN80/D160 88,9x3,2 50,4
c.w.u. DN65/140 76,1x2,9
cyr. DN25/D90 33,7x2,6
pkt 18-19 c.0. 2xDN65/D140 76,1x2,9 51,6
c.w.u. DN50/125 60,3x2,9
cyr. DN25/D90 33,7x2,6
RAZEM SIECI CZTEROPRZEWODOWE 126,9
OGOLEM SIECI 593,6
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5.2. Srednice i dlugo $ci projektowanych przyt aczy preizolowanych
Odcinek Srednica Srednica rur Dlugosé
mm mm mb
Przytacza dwuprzewodowe centralnego ogrzewania
do bloku nr 5 c.0. 2xDN50/D125 60,3x2,9 36,2
do Hydroforni | c.o0. 2xDN32/D110 42 4x2.6 14,7
do bloku nr 7 c.0. 2xDN32/D110 42 4x2,6 16,1
do bloku nr 6 c.0. 2xDN32/D110 42.4x2.,6 4,5
do blokunr 2 c.0. 2xDN40/D110 48,3x2,6 16,0
do blokunr 1 c.0. 2xDN50/D125 60,3x2,9 43,4
do blokunr 14 c.0. 2xDN32/D110 42 .4x2,6 3,7
do blokunr 15 c.0. 2xDN32/D110 42.4x2.,6 7.0
do blokunr13 | c.o. 2xDN50/D125 60,3x2,9 120,1
do bloku nr 8 c.0. 2xDN40/D110 48,3x2,6 32,6
do blokunr10 | c.0. 2xDN32/D110 42.4x2.,6 10,7
do bloku nr 9 c.0. 2xDN32/D110 42.4x2,6 3,4
do Szkoty c.0. 2xDN80/D160 88,9x3,2 21,9
do blokunr1l | c¢.0. 2xDN32/D110 42.4x2,6 5,6
do blokunr12 | c.0. 2xDN32/D110 42.4x2.,6 55,4
do blokunr16 | c.0. 2XDN50/D125 60,3x2,9 21,7
do blokunr17 | c.0. 2XDN50/D125 60,3x2,9 21,6
RAZEM PRZYLACZA DWUPRZEWODOWE 434,6
Przytacza czteroprzewodowa centralnego ogrzewania i ciept ej wody u zytkowe;j
do bloku nr 23 c.0. 2XDN50/D125 60,3x2,9 8,1
c.w.u. DN50/125 60,3x2,9
cyr. DN25/D90 33,7x2,6
do bloku nr 24 c.0. 2XDN50/D125 60,3x2,9 6,5
c.w.u. DN50/125 60,3x2,9
cyr. DN25/D90 33,7x2,6
do bloku nr 21 c.0. 2XDN50/D125 60,3x2,9 15,5
c.w.u. DN50/125 60,3x2,9
cyr. DN25/D90 33,7x2,6
RAZEM PRZYLACZA CZTEROPRZEWODOWE 30,1
OGOLEM PRZYLACZA 464,7

5.3. Rozwi gzanie wysoko $ciowe i kolizje

Rurociagi nalezy uktada¢ zgodnie z rzednymi wg profilu podtuznego sieci i przytaczy.
Zachowac przykrycie ziemig min. 40 cm od spodu drogi do wierzchu rurociggu.
Przy mniejszym przykryciu rurocigg zabezpieczy¢ ptytg opartg o grunt rodzimy.

W miejscach skrzyzowania projektowanej sieci i przytaczy z innymi urzgadzeniami
podziemnymi i zblizeniach do nich roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie - pod nadzorem
wiasciciela uzbrojenia oraz przedstawiciela inwestora (inspektora nadzoru), zachowujgc
przy tym szczegolng ostroznosé oraz wykonujgc uprzednio przekopy kontrolne, w celu
sprawdzenia zgodnosci ze stanem istniejgcym.
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Przed rozpocz eciem prac monta zowych nale zy bezwzgl ednie wykona € przekopy
kontrolne w miejscu skrzy zowania z gazoci ggami — z uwagi ha braki na mapie
rzednych posadowienia gazoci gagow.

Skrzyzowanie projektowanej sieci i przylaczy z gazociggiem nalezy wykonac¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami obowigzujgcymi dla sieci gazowych.

Monta z rur przyt acza 4-przewodowego do bloku nr 21 mo zna rozpocz g€ dopiero po
wykonaniu catego wykopu, odkryciu istniej ~ gcego na trasie uzbrojenia podziemnego i
stwierdzeniu jego lokalizacji w stosunku do rur pre izolowanych przyt acza.

Jesli podczas budowy sieci wystgpig skrzyzowania lub zblizenia nie zaznaczone na mapie i
profilu nalezy ewentualng przebudowe uzbrojenia wykonaé w uzgodnieniu z uzytkownikiem
i przedstawicielem inwestora i projektantem.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci rzednych, nalezy zawiadomic projektanta ( przed
utozeniem rur).

Projektowana sie€ i przylacza zlokalizowane sg w osiedlu mieszkaniowym duzej ilosci
uzbrojenia podziemnego.

Z tego powodu przewiduje sie prowadzenie prac ziemnych recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

Projektowana sieC i przytacza krzyzujg sie z gazociggiem oraz kablami energetycznymi,
telefonicznymi i TV.

W miejscach skrzyzowania z gazociggiem (przejscie rur preizolowanych pod rur a
gazociggu) na przylaczu cieplnym na kazdej rurze zaprojektowano rury ochronne
polietylenowe oznaczone ROPE, o srednicy zaleznej od sSrednicy rury preizolowanej i
dtugosci 3,0 lub 3,5 mb.

W miejscach skrzyzowania z kablami energetycznymi, telefonicznymi oraz TV na kablach
zaprojektowano rure ochronng oznaczong ROAR, typu ,AROTA” o $rednicy D110 mm i
dtugosci 3,0 mb.

5.4. Prace demonta zowe i ziemne.

Przed rozpoczeciem montazu rurociggdéw preizolowanych nalezy dokonac¢ niezbednego
demontazu istniejgcego kanatu cieptowniczego zlokalizowanego w sladzie projektowanej
sieci i przytaczy preizolowanych.

Rurociagi preizolowane nalezy uktada¢ w wykopie, o wymiarach zgodnych z wytycznymi
producenta. Na dnie wykopu nalezy wykonac¢ podsypke z piasku nie zawierajgcego gliny,
ostrych kamieni i innych cial mogacych uszkodzi¢ rure ptaszczowa. Granulacja piasku
powinna wynosi¢ 0+8 mm ( dopuszczalna jest zawarto$¢ 15% kamieni o wymiarach 8+20
mm ).

Po zamontowaniu rur, oraz sprawdzeniu jakosci potaczen i ich szczelnosci, nalezy je
przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i zagesci¢, a nastepnie zasypacC ziemig do poziomu
istniejgcego terenu.

Na warstwie zageszczonej piasku utozy¢ na kazdej rurze tasme ostrzegawczg -
metalizowang

5.5. Prace instalacyjne.

1. Lgczenie rur.

Rury :

-dla sieci i przylgczy preizolowanych centralnego ogrzewania stalowe ze szwem ze stali
P235GH nalezy taczy¢ przez spawanie tukowe lub gazowe

- dla sieci i przytaczy preizolowanych cieptej wody uzytkowej stalowe bez szwu ze stali P235
GH ocynkowane przez lutospawanie przy uzyciu lutéw twardych.
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Prace spawalnicze mog aq wykonywa ¢ jedynie spawacze z aktualnymi uprawnieniami.

W trakcje procesu spawania powinna by¢ prowadzona biezgca kontrola jakosci spoin.
Wynik spawania lub lutospawania uznaje sie za pomysiny jesli ztacze spawane i lutospoina
odpowiada min. klasie 1.

Po wykonaniu robdét spawalniczych , nalezy dokonaé sprawdzenia ich jakosci, poprzez
wykonanie proby radiograficznej zgodnie z wymaganiami Uzytkownika sieci, oraz
wykonanie proby hydraulicznej na zimno na cisnienie p, = 2,0 MPa ( wg wytycznych
Uzytkownika ) z jednoczesnym wizualnym sprawdzeniem spoin pod katem przeciekow.
Wadliwe spoiny nalezy usung¢ poprzez zeszlifowanie, po czym nalezy wykona¢ nowg
spoine.

V\F/) perypadku gdy potaczenia spawane znajdujg sie w miejscach niedostepnych po
wykonaniu rurociggu ( np. pod drogami, w rurach ostonowych) badaniom nalezy poddac¢
100 % potgczen.

Po wykonaniu czynnosci kontrolnych i odebraniu spoin przystepuje sie do wykonania
potaczenia instalacji wykrywania nieszczelnosci, a nastepnie do wykonania ostony ztgcza i
izolacji termicznej oraz uszczelnienia ( hermetyzacji) zespotu ztgcza.

Montaz muf potaczeniowych i pozostatych komponentéw, nalezy wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi producenta.

2. Zawory preizolowane

Zaprojektowano zawory preizolowane:

- typ ZO, odwadniajgce

- typ ZD odpowietrzajgce

- typ ZKO, odcinajgce z jednym zaworem odwadniajgcym

- typ ZKD, odcinajace z jednym zaworem odpowietrzajgcym

zlokalizowane zgodnie z zatgczonymi schematami montazowymi.

Zawory preizolowane nalezy umiesci¢ w studzienkach z kregow betonowych
posadowionych na plycie fundamentowej z betonu B15 oraz na murze z bloczkéw
betonowych.

3. Kompensacja wydtu zen.

W oparciu o wytyczne projektowania systemu ,ZPU MIEDZYRZECZ” projektuje sie ukiady
kompensacji naturalnej z wykorzystaniem zataman trasy typu “L” , “Z” oraz ,U”.

W miejscach montazu kolan oraz w miejscu odgatezien nalezy wykonaé strefy
kompensacyjne przez poszerzenie wykopow oraz wykonanie dylatacji wypetnionych jedng
lub kilku warstwami poduszek kompensacyjnych o grubosci 40 mm.

4. Odpowietrzenia i odwodnienia.

Odpowietrzenia i odwodnienia bedg realizowane w pomieszczeniach weztéw w budynkach
oraz przy pomocy zaworow preizolowanych.

5.6. Rozwi gzanie techniczne systemu alarmowego.

Rury i ksztattki preizolowane systemu ,ZPU MIEDZYRZECZ” wyposazone sg w przewody
stuzgce do wykrywania nieszczelnosci woudowane w warstwe izolacji cieplnej.
Przewidziano system alarmowy impulsowy do wykrywania nieszczelnosci sktadajacy sie z
nastepujgcych elementow:

- uniwersalna puszka przytgczeniowa

uziemienie

kabel potaczeniowy

koncowka zerujgca lokalizatora

lokalizator lub sygnalizator awarii
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Z uwagi na to, ze projektowana sie¢ wraz z przylgczami tworzy 6 odrebnych obiegéw
projektuje sie rowniez 6 nizej wymienionych obwodow alarmowych obejmujacych:
- sieCi przylacza 2-przewodowe od p-ktu nr 3 - lokalizator w budynku hydroforni
- siecC i przytacza 2-przewodowe od p-ktu nr 2 - lokalizator w budynku szkoty
- sie€ i przytacza 4-przewodowe od kottowni do bloku nr 26 — lokalizator w budynku
kottowni
- przytacze 4-przewodowe do bloku nr 21 — detektor w bloku nr 21
- siec i przytacza 2-przewodowe od p-ktu nr 3a — lokalizator w bloku nr 12
- przylacza 2-przewodowe od komory p-kt 16 do blokéw nr 16 i nr 17 — detektor w
bloku nr 17

6. Charakterystyka instalacji przyt aczy wewn etrznych - w budynkach

Przewiduje sie wewnatrz budynkéw wykonanie przytaczy wewnetrznych centralnego

ogrzewania od przytacza preizolowanego do licznika w pomieszczeniu wezta cieplnego (

rozdzielaczy).

Na kazdym przytaczu centralnego ogrzewania , w budynku, zaprojektowano:

- na rurociggu zasilajgcym zawdr roéwnowazacy STAD — gwintowany lub STAF —
kotnierzowy, firmy TA

- na rurociggu powrotnym kolejno w kierunku przeptywu: kurek kulowy gwintowany lub
kotnierzowy, filtr siatkowy gwintowany lub kotnierzowy, licznik ciepta (istniejgcy) oraz
regulator cisnienia roznicowego STAP — gwintowany , firmy TA.

Zamontowany na przytgczu regulator cisnienia réznicowego STAP potaczony z zaworem

rownowazgcym STAD (STAF) przy pomocy rurki impulsowej tworzg uktad automatycznego

rébwnowazenia instalacji centralnego ogrzewania w budynkach.

Funkcje zaworu STAD(STAF):

- rébwnowazenia instalacji

nastawa wstepna

pomiar

odciecie przeptywu

- odwodnienie

Funkcje zaworu STAP:

- regulacja cisnienia roznicowego

nastawialne dP

pomiar cisnienia r6znicowego

odciecie przeptywu

- odwodnienie

Natomiast na przylaczach cieptej wody uzytkowej, na rurociggach preizolowanych wody

cyrkulacyjnej, za scianami budynkéw nr 23, 24, 26 i 25 zaprojektowano zawory

termostatyczne do cyrkulacji c.w.u. z nastawg wstepng ALWA-KOMBI-4 typ V1810 z

nasadka termiczng 40-65°C, firmy Honeywell.

Odcinki rurociggéw w budynkach nalezy wykonac, z rur stalowych $rednich ze szwem:

- rurociggi centralnego ogrzewania - czarne

- rurociggi cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji - ocynkowane dla cieptej wody

izolowane otulinami z weitny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej FLEXOROCK lub

otulin z PE.

Do zmiany kierunku rur centralnego ogrzewania stosowac kolana tzw. ,hamburskie” a rur

cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej ksztattki zeliwne ocynkowane.

6.1. Wykonanie zabezpiecze n antykorozyjnych

1. Rurociggi centralnego ogrzewania nie izolowane i izolowane zabezpieczy¢
antykorozyjnie jak nizej:
a)oczysci¢ powierzchnie do Il stopnia czystosci
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b) oczysci¢ powierzchnie rozpuszczalnikiem organicznym
c) malowaé 2x farbg podktadowa poliwinylowg termoodporng
Ponadto rurociggi nie izolowane:
d) malowa¢ dwa razy emalig poliwinylowg termoodporng
2. Rurociaggi cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak nizej :
a)oczysci¢ powierzchnie z zanieczyszczen
b) odttusci¢ powierzchnie rozpuszczalnikiem
Ponadto rurociggi ocynkowane nie izolowane:
c) malowa¢ 2x do emalig chlorokauczukowg
3. Konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak nizej:
a) oczysci¢ powierzchnie do Il stopnia czystosci
b) odtlusci¢ powierzchnie rozpuszczalnikiem
c) malowacd farbg do gruntowania chlorokauczukowg
d) malowa¢ emalig chlorokauczukowg
Prace malarskie nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i po
przeprowadzeniu préb hydraulicznych.

6.2. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Na rurociggach centralnego ogrzewania, wody cieptej i cyrkulacji wewnatrz budynku
nalezy wykonac izolacje cieptochronng z otulin z wetny mineralnej Flexorock lub z otulin z

PE:

- Srednica DN25

grubosc izolacji 30,0 mm

- Srednica DN 32 i DN 40 grubosc izolacji 40,0 mm.

- Srednica DN 50
- Srednica DN 65
- Srednica DN 80

grubos¢ izolacji 60,0 mm.
grubosé¢ izolacji 70,0 mm.
grubosc izolacji 80,0 mm.

Izolacja winna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-85/B-02421.
Izolacje wykona¢ po przeprowadzeniu prob hydraulicznych.

6.3. Srednice i dlugo $ci przyt gczy w budynkach

Przytacza wewn etrzne centralnego ogrzewania

Odcinek Srednica | Dlugo$¢
mm mb
w bloku nr 5 c.0. 2xDN50| 6,5
w Hydroforni c.0. 2xDN32| 2,0
w bloku nr 7 c.0.2xDN32| 2.4
w bloku nr 6 €.0. 2XxDN32 2,9
w bloku nr 2 c.0. 2xDN40| 28,6
w bloku nr 1 c.0. 2XxDN50 3,2
w blokunr 14 c.0. 2xDN32| 2,6
w blokunr 15 C.0. 2XxDN32 3,4
w bloku nr 13 c.0. 2xDN50| 2,2
w bloku nr 8 c.0. 2xDN40 | 31,9
w bloku nr 10 c.0. 2xDN32 | 12,4
w bloku nr 9 c.0. 2xDN32| 13,0
w Szkole c.0. 2xDN80 | 2,2
w bloku nr 11 €.0. 2XxDN32 3,5
w bloku nr 12 c.0. 2xDN32| 35
w bloku nr 16 c.0. 2xDN65 | 10,2
w bloku nr 17 c.0. 2xDN65 | 10,2
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w bloku nr 23 c.0. 2xDN50 20,7
w bloku nr 24 c.0. 2XxDN50 21,5
w bloku nr 25 c.0. 2xDN50 33,2
w bloku nr 26 c.0. 2XxDN40 5,7
w bloku nr 26 c.0. 2XxDN65 19,5
w bloku nr 21 c.0. 2xDN50 9,8

OGOLEM PRZY+ ACZA WEWNETRZNE 251,1

7. Wytyczne kolejno _$ci robot przy wykonywaniu sieci i przyt — agczy z rur
preizolowanych

1. Wytyczenie trasy w terenie i zaznaczenie miejsc kolizji z urzagdzeniami podziemnymi

2. Wykonanie przekopéw kontrolnych recznych w miejscach kolizji

3. Wykonanie wykopéw pozostatych

4. Utozenie podsypki piaskowej i jej zageszczenie zgodnie z wymogami systemu ,ZPU
MIEDZYRZECZ”

5. Montaz rur , kolan, odgatezien , itd. z zachowaniem wymaganych spadkéw

6. Ultradzwiekowe lub radiologiczne badanie spawéw wg technologii producenta

7. Wykonanie wodnej préby cisnieniowej

8. Montaz instalacji alarmowej i jej sprawdzenie

9. Montaz ostony zigcza i izolacji termicznej oraz uszczelnianie ( hermetyzacja) zespotu
zlgcza zgodnie z instrukcjg ,,ZPU MIEDZYRZECZ ,,

10.Wykonanie zasypki piaskowej i jej zageszczenie

11.Zasypanie pozostatej czesci wykopow i uporzadkowanie terenu

Z wykonania rob6t zanikajacych nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru.

UWAGA! SIEC | PRZYLACZA PRZED ZASYPANIEM ZGtOSIC DO GEODEZYJNYCH

POMIAROW POWYKONAWCZYCH.

Wszystkie czynnosci montazowe, transport i sktadowanie materiatdw wykonywacé $cisle wg.

zasad podanych poradniku technicznym " SYSTEM ZPU MIEDZYRZECZ

PREIZOLOWANYCH RUR DLA PODZIEMNYCH SIECI CIEPLOWNICZYCH”

8. Uwaqi ko ncowe

1.Siec¢ i przytacza cieplne z rur i ksztattek preizolowanych nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi i instrukcjami wykonywania i odbioru sieci systemu ,ZPU MIEDZYRZECZ”
i przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikow.

2.Przed przystgpieniem do montazu przytgcza nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiarow w
projekcie z tyczeniem trasy. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci nalezy zawiadomi¢
projektanta celem podjecia decyzji.

3.W pierwszej kolejnosci nalezy realizowaC miejsca skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym.

4.Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem
stwierdzenia faktycznego zagtebienia przewodéw gospodarki podziemnej.

5. Elementy robot podlegajace odbiorowi w ramach nadzoru inwestorskiego:
a) odbior materiatow przed wbudowaniem
b) sprawdzenie grubosci i niwelacji warstwy podsypki i jej zageszczenia
c) sprawdzenie grubosci warstwy obsypki i jej zageszczenia
d) sprawdzenie jakosci potagczen spawanych i lutospawanych rur przewodowych
e) hydrauliczna préba szczelnosci rurociagdéw na zimno wg wytycznych Uzytkownika
f) sprawdzenie instalacji alarmowe]
g) dopuszczenie potgczen spawanych i lutospawanych do izolowania
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h) wykonanie zespotu zigczy oraz ich izolacji i uszczelnienia
i) sprawdzenie wykonania stref kompensacyjnych, przejs¢ przez przegrody budowlane,
zabezpieczenia odstonietych powierzchni czotowych pianki PUR,
J) ptukanie sieci wg wytycznych Uzytkownika
k) wykonanie pierwszej warstwy zasypowej nad rurg
[) wykonanie zasypki pozostatej czesci wykopu i uporzadkowania terenu
m) zakwalifikowanie przytgcza do uruchomienia
n) rozruch na gorgco 72-godzinny i odbiér kohcowy
Nadcisnienie hydraulicznej préby szczelnosci na zimno wynosi: py, = 2,0 MPa
. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i ruchu
drogowego, w oparciu o projekt organizacji robét i zagospodarowania placu budowy
sporzadzony przez generalnego wykonawce i jego podwykonawcow.
8. Wykonawca winien uzgodni¢ odbior wykonania skrzyzowan z gazociggiem, kablami
elektrycznymi, telefonicznymi i TV z ich wiascicielami.
9. Podczas wykonywania i odbioru sieci z rur i ksztaltek preizolowanych systemu ,ZPU
MIEDZYRZECZ" nalezy stosowac sie do nizej wymienionych wytycznych i instrukciji:
- INSTRUKCJA - Wykonania i odbioru.
- INSTRUKCJA - Potaczenia instalacji sygnalizacyjnej - impulsowe.
- INSTRUKCJA - Wykonania izolacji i hermetyzacji zespotu ztgcza.
- INSTRUKCJA — Technologia spawania rur stalowych.
- INSTRUKCJA — Technologia lutospawania rur ocynkowanych.
-INSTRUKCJA — Kontrola jakosci potgczen spawanych rur stalowych.
10. Wszelkie zmiany i odst epstwa od projektu wymagaj g zgody projektanta.

No
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9. Wspoirz edne geodezyjne

Punkty charakterystyczne

Wspélrz  edna X

Wspétrz edna Y

P-kt 2 4556 916,05 5577 563,34
Zatamanie z32 4556 916,05 5577 560,79
Zatamanie z33 4556 908,06 5577 560,76
Zatamanie z34 4556 908,03 5577 552,91

P-kt 12 4556 879,82 5577 552,01
Zatamanie z35 4556 872,53 5577 551,63
Zatamanie z36 4556 872,64 5577 549,62
Zatamanie z37 4556 870,49 5577 549,51
Zatamanie z38 4556 870,37 5577 551,46

P-kt 13 4556 862,55 5577 551,13
Zatamanie z39 4556 851,66 5577 550,96
Zatamanie z40 4556 851,66 5577 556,46

P-kt 14 4556 834,64 5577 556,18
Zatamanie z41 4556 824,56 5577 556,04
Zatamanie z42 4556 824,53 5577 554,03
Zatamanie z43 4556 822,20 5577 554,08
Zatamanie z44 4556 822,27 5577 556,10
Zatamanie z45 4556 808,52 5577 556,41

Wejscie do budynku nr 8 4556 808,55 5577 558,84
Zatamanie z46 4556 879,62 5577 555,99
Zatamanie z47 4556 877,55 5577 555,88

Wejscie do budynku nr 10 4556 877,44 5577 560,57
Zatamanie z48 4556 862,58 5577 539,67
Zatamanie z49 4556 859,06 5577 539,67
Wejscie do szkoly 4556 859,12 5577 532,80

P-kt 3 4556 902,78 5577 569,86
Zatamanie z1 4556 897,15 5577 569,72
Zatamanie z2 4556 896,81 5577 579,70

P-kt 4 4556 859,45 5577 579,09
Zatamanie z3 4556 848,11 5577 578,90
Zatamanie z4 4556 847,77 5577 598,90
Zatamanie z5 4556 828,08 5577 598,56

P-kt5 4556 827,96 5577 606,25
Zatamanie z6 4556 827,85 5577 611,39
Zatamanie z7 4556 818,66 5577 611,22
Zatamanie z8 4556 815,03 5577 610,16
Zalamanie z9 ° 4556 811,24 5577 623,50

P-kt 6 4556 811,15 5577 628,40
Zatamanie z10 4556 810,85 5577 644,82
Zatamanie z11 4556 782,85 5577 644,36
Zatamanie z12 4556 782,67 5577 657,15
Zatamanie z13 4556 761,99 5577 656,82
Zatamanie z14 4556 762,01 5577 654,50
Zatamanie z15 4556 755,93 5577 654,41

P-kt 8 4556 752,20 5577 655,41
Zatamanie z16 4556 749,17 5577 656,20
Zatamanie z17 4556 754,31 5577 675,56
Zatamanie z18 4556 757,17 5577 674,83
Zatamanie z19 4556 760,99 5577 674,80

P-kt 9 4556 760,99 5577 684,48
Zatamanie z20 4556 760,96 5577 697,06
Zatamanie z21 4556 787,02 5577 697,04
Zatamanie z22 4556 787,02 5577 700,05
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P-kt 10 4556 806,81 5577 700,05
Zatamanie z23 4556 813,16 5577 700,05
Zatamanie z24 4556 813,16 5577 702,06
Zatlamanie z25 4556 824,67 5577 702,06
Zatamanie z26 4556 824,67 5577 698,54
Zatamanie z27 4556 852,70 5577 698,93
Zatlamanie z28 4556 852,70 5577 681,27
Zatamanie z29 4556 875,42 5577 681,27
Zatamanie z30 4556 875,42 5577 675,80
Zatamanie z31 4556 894,00 5577 675,80
Wejscie do budynku nr 13 4556 894,00 5577 680,03
Zatamanie z50 4556 859,39 5577 582,99
Zatamanie z51 4556 863,41 5577 583,03
Zatamanie z52 4556 862,98 5577 608,29
Wejscie do budynku nr 5 4556 860,07 5577 608,24
Zatamanie z53 4556 824,93 5577 606,19
Zatlamanie z54 4556 824,97 5577 603,66
P-kt 11 4556 816,32 5577 603,53
Zatlamanie z55 4556 813,20 5577 603,45
Zatamanie z56 4556 813,41 5577 591,80
Wejscie do budynku nr 7 4556 814,84 5577 591,85
Zatamanie z57 4556 816,24 5577 607,39
Zatamanie z58 4556 809,77 5577 607,30
Zatamanie z59 4556 809,73 5577 610,30
Wejscie do hydroforni 4556 808,32 5577 610,30
Zatamanie z60 4556 813,80 5577 642,58
Zatamanie z61 4556 813,75 5577 644,63
Zatamanie z62 4556 821,84 5577 644,72
Wejscie do budynku nr 2 4556 821,80 5577 647,76
Zatlamanie z63 4556 751,60 5577 652,98
Zatamanie z64 4556 753,52 5577 652,46
Zatlamanie z65 4556 752,54 5577 648,95
Zatamanie z66 4556 752,54 5577 642,58
Zatamanie z67 4556 755,06 5577 642,57
Zatlamanie z68 4556 755,06 5577 625,84
Wejscie do budynku nr 1 4556 764,70 5577 625,88
Wejscie do budynku nr 6 4556 813,56 5577 628,41
Wejscie do budynku nr 14 4556 763,07 5577 684,49
Zatamanie z69 4556 806,82 5577 697,67
Zatamanie z70 4556 809,34 5577 697,67
Wejscie do budynku nr 15 4556 809,34 5577 695,57
P-kt 3a 4556 902,25 5577 576,25
Zatamanie z71a 4556 902,19 5577 583,66
Zatamanie z71 4556 904,17 5577 585,90
Zatamanie z72 4556 901,17 5577 585,85
Zatamanie z73 4556 900,66 5577 610,13
Zatlamanie z74 4556 903,18 5577 610,13
Zatamanie z75 4556 903,18 5577 612,44
Zatamanie z76 4556 900,70 5577 612,44
Zatamanie z77 4556 900,70 5577 628,24
Wejscie do budynku nr 11 4556 903,52 5577 628,24
Wejscie do budynku nr 12 4556 908,36 5577 583,80
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P-kt 16 - z komory do budynku nr 16 4556 974,42 5577 601,57
Zatamanie z78 4556 967,05 5577 601,31
Zatamanie z79 4556 967,05 5577 603,32
Zatamanie z80 4556 964,74 5577 603,32
Zatamanie z81 4556 964,76 5577 600,07
Wejscie do budynku nr 16 4556 959,26 5577 600,07
P-kt 16 — z komory do budynku nr 17 4556 977,07 5577 601,61
Zatamanie z82 4556 983,49 5577 601,78
Zatlamanie z83 4556 983,49 5577 603,79
Zatamanie z84 4556 985,80 5577 603,79
Zatlamanie z85 4556 985,80 5577 601,78
Wejscie do budynku nr 17 4556 993,29 5577 601,78
Wyjscie z kottowni 4557 017,82 5577 513,46
Zatlamanie z86 4557 016,28 5577 510,98
Zatamanie z87 4557 013,76 5577 512,61
Zatamanie z88 4557 005,15 5577 499,51
P-kt 17 4557 002,28 5577 501,35
Zatamanie z89 4556 995,61 5577 505,76
P-kt 18 4556 972,40 5577 470,23
Zatamanie z90 4556 965,90 5577 460,40
Zatamanie z91 4556 968,08 5577 459,01
Zatamanie z92 4556 957,59 5577 443,34
Zatamanie z93 4556 950,53 5577 447,84
Zatlamanie z94 4556 946,12 5577 441,01
P-kt 19 — wejscie do budynku nr 26 4556 947,57 5577 440,09
Zatamanie z95 4557 000,70 5577 498,74
Zatlamanie z96 4556 998,47 5577 500,11
Wejscie do budynku nr 23 4556 997,19 5577 497,97
Zatamanie z97 4556 974,29 5577 469,16
Zatlamanie z98 4556 973,22 5577 467,47
Wejscie do budynku nr 24 4556 975,23 5577 466,20
Wyjscie z budynku nr 22 4557 058,55 5577 494,11
Zatamanie z99 4557 066,82 5577 488,06
Zatamanie z100 4557 064,67 5577 485,13
Wejscie do budynku nr 21 4557 066,67 5577 483,76
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TABELANR 1
OPORY SIECI | INSTALACJI C.O0. W BUDYNKACH

1. Cidnienie dyspozycyjne w kottowni Pdkott = 200 kPa 20,4mH20
2. Temperatura wody Tz/Tp = 90/70 dt= 20 oC
1Pa= 0,102 mmH2o0
1mH20 =/ 9,810 kPa
Opory instalaciji Opory sieci Opory
Obcigze- Instalacji
Nr nie Przeptyw c.0. budynku od zrédia do wezta w budynku i sieci
dPinst
budynku dPinst dPsieci +dPsieci
Qco
(kW) g(kg/h) kPa mH20 mH20 | mH20 | mH20 | kPa kPa
zasil powr6t | razem |razem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
23 84,0 3611 236 2,407| 0,790, 0,793 1,58/ 155 39,1
24 75,0 3224| 236 2,407| 0,901 0,899 1,80 17,7 41,3
26 37,0 1591 236 2,407 0,885 0,894 1,78 175 41,1
25 75,0 3224\ 236 2,407 1,107] 1,106] 2,21 21,7 45,3
5 72,0 3095 7.2 0,734 3,485 3,448 6,93 68,0 75,2
Hydrofornia 40,0 1720 65 0,663 4,438 4,385 8,82 86,6 93,1
7 18,0 774 52 0,530 4,015 3,964 7,98 78,3 83,5
6 18,0 774, 52 0,530 4,174 4,115 8,29 81,3 86,5
2 38,0 1634| 16,0 1,632] 4,628 4567 9,20 90,2 106,2
1 68,0 2923| 26,0 2651 4911 4838 9,75 956 1216
14 24,0 1032 7.2 0,734| 4,826 4,770, 9,60 94,1 101,3
15 33,0 1419] g5 0,867 5,798 5,716/ 11,51| 113,00 1215
13 65,0 2794 85 0,867 6,280 6,205 12,49 122,5 131,0
8 60,0 2580 85 0,867| 5,024 4,975 10,00 98,1 106,6
10 40,0 1720 85 0,867| 3,651 3,620 7,27 71,3 79,8
9 40,0 1720 g5 0,867 4,052 4,015 8,07 791 87,6
Szkota 241,0 10361] 358 3,651 3,286 3,277 6,56 64,4  100,2
11 37,0 1591 73 0,744/ 3,486 3,440 6,93 67,9 75,2
12 37,0 1591 73 0,744/ 4557] 4,497 9,05 88,8 96,1
16 144,0 6191 26,0 2,651 1521 1,487 3,01 295 55,5
17 144,0 6191 26,0 2,651 1,522 1,491 3,01 29,6 55,6

1. Opory instalacji c.0. w budynkach podano na podstawie zatozen do projektu
2. Opory projektowanej sieci zostaty obliczone przy pomocy programu komputerowego
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TABELA NR 2
MINIMALNE WYMAGANE CI SNIENIE DYSPOZYCYJNE W KOTLOWNI
1. Cisnienie dvspozvcvine \ 200 kPa\ 20.4mH20
w kottowni Pdkott =
2. Temperatura wodv daT 20 oC
Tz/Tp =90/70 1Pa= 0,101972 mmH20
1mH20= 9,810 kPa
Nr budvnku | dPsieci dPinst dPwez dPL Hmin dPkott
kPa kPa kPa kPa kpa kPa
1 4 5 6 7 8 9
23 15,5 23,6 7,7 31,3 42,1 79
24 17,7 23,6 6,1 29,7 38,9 76
26 17,5 23,6 8,0 31,6 42,8/ 82
25 21,7 23,6 6,1 29,7 38,9 80
5 68,0 7,2 5,6 12,8 21,5 100
Hydrofornia 86,6 6,5 9,5 16,0 28,6/ 129
7 78,3 5,2 4,0 10,0 14,9) 101
6 81,3 5,2 4,0 10,0 14,9 104
2 90,2 16,0 8,5 24,5 31,1 137
1 95,6 26,0 5,0 31,0 39,1 154
14 94,1 7,2 7,1 14,3 20,7] 125
15 113,0 8,5 13,4 21,9 31,4 160
13 122.5 8.5 4.6 13.1 26.7] 163
8 98,1 8,5 4,5 13,0 25,00 136
10 71,3 8,5 9,5 18,0 30,6/ 117
9 79,1 8,5 9,5 18,0 30,6/ 125
Szkota 64,4 35,8 17,9 53,7 64,6/ 161
11 67,9 7,3 16,8 24,1 35,3 121
12 88,8 7,3 16,8 24,1 35,3| 142
16 29,5 26,0 16,0 42,0 51,7 107
17 29,6 26,0 16,0 42,0 51,7 107

1. Cisnienie do regulacji w wezle:

dPL = opory instalacji c.0. + opory licznika ciepta i armatury w wezle

dPL=dPinst+dPw ez

2. Wymagane minimalne ci$nienie w wezle przed uktadem regulacji =

= opory: instalacji c.o. + licznika ciepta + armatury w wezle + zawordw regulacyjnych
(otrzymane w wyniku obliczen zaworéw regulacyjnych )
Hmin=dPL+dPstap+dPstad(staf)
3. Wymagane minimalne ci$nienie dyspozycyjne w kottowni =
dPkott. = opory sieci od zrodta do wezta w budynku +
+ 1,5 x wymaganego min. cisnienia przed uktadem regulacji cinienia
dPkott = dPsieci + 1,5 Hmin
3. Obieg przez budynek nr 13 - stanowi obieg krytyczny
4. Wymagane minimalne cisnienie dyspozycyjne w kottowni wynosi: dPkott = 163,0 kPa
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TABELA NR 3

CHARAKTERYSTYKA ZAWOROW REGULACYJNYCH

Regulator cisnienia réznicowego Zawdr rownowazacy

Srednica (montaz na powrocie) (montaz na zasilaniu)

Nr budynku | przytacza DN Zakres llos¢ llos¢
Typ nastaw | obrotéw Typ obrotow
mm kPa
1 2 3 4 5 6 7

23 50 STAP 40 20-80 18,0 STAD 50 2,92
24 50 STAP 40 20-80 17,0 STAD 40 3,87
26 40 STAP 25 10-60 28,0 STAD 32 2,91
25 50 STAP 40 20-80 17,00 STAD 40 3,87
5 50 STAP 40 10-40 13,0f STAD 40 3,76
Hydrofornia 32 STAP 25 10-60 14,01 STAD 32 3,07
7 32 STAP 25 10-60 5,0, STAD 25 2,24
6 32 STAP 25 10-60 5,0 STAD 25 2,24
2 40 STAP 32 10-40 33,0 STAD 32 2,96
1 50 STAP 40 20-80 18,0f STAD 40 3,60
14 32 STAP 25 10-60 12,00 STAD 25 2,68
15 32 STAP 25 10-60 21,00 STAD 25 3,56
13 50 STAP 32 10-40 13,0 STAD 40 3,49
8 40 STAP 32 10-40 13,0 STAD 40 3,31
10 32 STAP 25 10-60 17,0 STAD 32 3,07
9 32 STAP 25 10-60 17,0 STAD 32 3,07
Szkota 80 STAP 65 40-160 22,0] STAF 65-2 5,38
11 32 STAP 25 10-60 23,00 STAD 32 2,91
12 32 STAP 25 10-60 23,00 STAD 32 2,91
16 65 STAP 50 20-80 28,00 STAD 50 4,00
17 65 STAP 50 20-80 28,0 STAD 50 4,00
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