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1. W MIEJSCACH SKRZYZOWAN PROJEKTOWANEJ SIECI | PRZYEACZY Z INNYMI
URZADZENIAMI PODZIEMNYMI | ZBLIZENIACH DO NICH ROBOTY ZIEMNE NALEZY
PROWADZIC RECZNIE - POD NADZOREM WEASCICIELA UZBROJENIA ORAZ
PRZEDSTAWICIELA INWESTORA (INSPEKTORA NADZORU), ZACHOWUJAC PRZY TYM
SZCZEGOLNA OSTROZNOSC ORAZ WYKONUJAC UPRZEDNIO PRZEKOPY KONTROLNE W
CELU SPRWADZENIA ZGODNOSCI STANU NA MAPIE ZE STANEM ISTNIEJACYM.

2. SZCZEGOENIE WAZNE JEST WYKONANIE PRZEKOPOW KONTROLNYCH W MIEJSCU
SKRZYZOWANIA Z GAZOCIAGAMI - Z UWAGI NA BRAKI NA MAPIE RZEDNYCH
GAZOCIAGOW.

SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEJ SIECI | PRZYLACZY Z GAZOCIAGIEM NALEZY
WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI DLA SIECI GAZOWYCH.

3. JEZELI PODCZAS BUDOWY SIECI LUB PRZYtACZY WYSTAPIA SKRZYZOWANIA LUB
ZBLIZENIA NIE ZAZNACZONE NA MAPIE | PROFILU NALEZY EWENTUALNA
PRZEBUDOWE UZBROJENIA WYKONAC W UZGODNIENIU Z UZYTKOWNIKIEM,
PRZEDSTAWICIELEM INWESTORA (INSPEKTOREM NADZORU) ORAZ PROJEKTANTEM.
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Osiedlowa sie¢ cieplna preizolowana z przytaczami

w technologii preizolowanej w miejscowosci Osiedle Niewiadéw

Tvtubrys:  PROFIL PRZYLACZA 4 - przewodowego - do bloku nr 24
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