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Opis techniczny

do projektu budowlanego inwestycji p.n.: ,,Osiedlowa sie¢ cieplownicza w technologii
preizolowanej wraz 2z przylaczami w miejscowosci Osiedle Niewiadéw” -
obejmujgcego zmiane trasy odcinka sieci przeizolowanej dwuprzewodowej ( na dziatkach nr
1562/12, 162/13, 1562/16 i przediuzenie przytgcza do budynku szkoly ( dziatka nr 151/1().

Lokalizacja pierwotnej trasy zostata uzgodniona w ZUD opinig nr 803/2010 z dnia
19.08.2010.

1. Podstawa opracowania i materialy

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celdéw projektowych

- inwentaryzacja wtasna do celdw projektowych

- materiaty projektowe zawarte w poradniku technicznym "SYSTEM ZPU MIEDZYRZECZ

PREIZOLOWANYCH RUR DLA PODZIEMNYCH SIECI CIEPLOWNICZYCH”
uzgodnienia z Inwestorem

2. Opis projektowanej zmiany trasy.
Zmiana trasy sieci cieptowniczej dotyczy jej przebiegu na odcinku miedzy punktami
charakterystycznymi nr 2 i nr 14.
W wersji pierwotnej, przed zmiang, (ZUD 803/2010) trasa sieci na odcinku miedzy tymi
punktami przebiegata przez nizej wymienione punkty charakterystyczne i zatamania:

p-kt 2 - z32- 233 —z34 — p-kt 12 - p-kt 13 - z39 - p-kt 14.

Po zmianie trasa sieci na odcinku miedzy tymi punktami przebiega¢ bedzie przez nizej
wymienione punkty charakterystyczne i zatamania:
p-kt 2 - z32- z33 — 234z - p-kt 12z - p-kt 13z - 239z - 240z - p-kt 14.

Zmiana trasy sieci dotyczy odcinka:
z34z - p-kt 12z - p-kt 13z - 239z — z40z - p-kt 14.

Przedtuzeniu ulegto takze przytgcze do budynku szkoty na odcinku od p-ktu 13 do p-ktu
13z

Projektowana zmiane trasy projektuje sie z rur preizolowanych systemu ,ZPU
MIEDZYRZECZ” wykonanych z atestowanych rur stalowych przewodowych ze szwem,
gatunek stali St-37.0, ze standardowg gruboscig izolacji termicznej oraz z instalacjg
alarmowa impulsows.

Do wykonania izolacji i hermetyzaciji zespotu ztgczy zastosowano potgczenia mufowe z rury
PEHD termokurczliwej uszczelnionej opaskg termokurczliwg.

2.1. Kompensacja wydiuzen.

W oparciu o wytyczne projektowania systemu ,ZPU MIEDZYRZECZ” projektuje sig uktady
kompensacji naturalnej z wykorzystaniem zataman trasy typu “L” , “Z".

W miejscach montazu kolan oraz w miejscu odgatezien nalezy wykonacC strefy
kompensacyjne przez poszerzenie wykopdw oraz wykonanie dylatacji wypetnionych jedng
lub kilku warstwami poduszek kompensacyjnych o gruboséi 40 mm.

Ponadto miedzy p-ktami 12z i 13z zaprojektowano punkt staty preizolowany PS.
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2.2. System alarmowy

Rury i ksztattki preizolowane systemu ,ZPU MIEDZYRZECZ” wyposazone sg w przewody
stuzace do wykrywania nieszczelnosci woudowane w warstwe izolacji ciepine;.
Przewidziano do wykrywania nieszczelnosci system alarmowy impulsowy.

3. Uwagi montazowe

3.1. Kolejnos¢ robot

a) wytyczenie trasy w terenie i zaznaczenie miejsc kolizji z urzadzeniami podziemnymi

b) wykonanie przekopow kontrolnych recznych w miejscach kolizji

c) wykonanie wykopow pozostatych

d) utozenie podsypki piaskowej i jej zageszczenie zgodnie z wymogami systemu ,ZPU
MIEDZYRZECZ"

e) montaz odgatezienia oraz rur z zachowaniem wymaganych spadkow

f) wykonanie wodnej proby cisnieniowej

g) montaz instalacji alarmowej i jej sprawdzenie

h) montaz zespotu ztaczy rur preizolowanych twardych oraz muf przejSciowych
potaczeniowych rur preizolowanych gietkich, wykonanie ich izolacji termicznej i
hermetyzacji z instrukcjami montazu systemu ,,ZPU MIEDZYRZECZ”

i) wykonanie zasypki piaskowej i jej zageszczenie

j) zasypanie pozostatej czesci wykopow i uporzadkowanie terenu

Z wykonania robét zanikajacych nalezy sporzadzié protokéty odbioru.

UWAGA! SIEC | PRZYLACZA PRZED ZASYPANIEM ZGtOSIC DO GEODEZYJNYCH
POMIAROW POWYKONAWCZYCH.

3.2. SkrzyZzowania z uzbrojeniem podziemnym.

W miejscach skrzyzowania rur preizolowanych z innymi urzgdzeniami podziemnymi i
zblizeniach do nich roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie - pod nadzorem wiasciciela
uzbrojenia oraz przedstawiciela inwestora (inspektora nadzoru), zachowujgc przy tym
szczegolng ostroznosc oraz wykonujgc uprzednio przekopy kontrolne, w celu sprawdzenia
zgodnosci ze stanem istniejgcym.

Jesli podczas budowy wystapig skrzyzowania lub zblizenia nie zaznaczone na mapie i
profilu nalezy ewentualng przebudowe uzbrojenia wykonaé w uzgodnieniu z uzytkownikiem
i przedstawicielem inwestora i projektantem.

Projektowana zmiana trasy zlokalizowana jest terenie o duzej iloSci uzbrojenia
podziemnego.

Z tego powodu przewiduje sie prowadzenie wigkszosci prac ziemnych recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego.

Projektowana zmiana trasy sieci krzyzuje z kablem energetycznymi.

W miejscach skrzyzowania na kablu zaprojektowano rurg ochronng oznaczong ROAR, typu
LAROTA” o $rednicy D110 mm i diugosci 3,0 mb.

3.3. Prace ziemne
1. Rury preizolowane nalezy uktada¢ w wykopie - rure zasilajgcq i powrotng na
jednakowym poziomie.
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2. Profil i przekréj wykopu, w ktérym zostang ulozone rury preizolowane winien byé

wykonany zgodnie z zatgczong dokumentacjg i winien uwzgledniaé:

a) podsypke grubosci min.10 cm z piasku nie zawierajacego gliny, ostrych kamieni i
innych ciat mogacych uszkodzi€ rure plaszczowa zewnetrzna.
Przed rozpoczeciem uktadania rur w wykopie podsypke 10 cm z piasku nalezy ubic.

b) obsypke z piasku utozonych rur

c) zasypke o grubosci min 10 cm z piasku nie zawierajacego gliny, ostrych kamieni i
innych przedmiotéw mogacych uszkodzié rure zewnetrzng
Granulacja piasku powinna wynosi¢ 0 - 8 mm (dopuszczalna jest zawarto$é 15%
kamieni o wymiarach 8 - 20 mm).

- Wykopy nalezy wykonywa¢ w taki sposéb aby nie uszkodzié drzew, budynkéw oraz

uzbrojenia podziemnego.

. Przewiduje si¢ dla catej dlugosci sieci i przytaczy wykonanie wykopow umocnionych o

$cianach pionowych.

. Odkryte podczas wykonywania robdt ziemnych uzbrojenie podziemne nalezy

zabezpieczyC, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzenia.

. Po zamontowaniu rur, oraz sprawdzeniu jakoéci potaczer i ich szczelnosci, nalezy je

przysypaC 10 cm warstwg piasku i zagescié recznie, a nastepnie zasypac¢ gruntem
rodzimym do poziomu istniejgcego terenu zageszczajac zageszczarkg mechaniczng,

3.4. Uwagi koricowe

1

2.

3.

4.

Sieci i przytacza cieplne z rur i ksztattek preizolowanych nalezy wykonaé zgodnie z

wytycznymi i instrukcjami wykonywania i odbioru sieci systemu ,ZPU MIEDZYRZECZ”

przez przeszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Przed przystapieniem do montazu sieci i przytaczy nalezy sprawdzié zgodno$é

wymiaréw w projekcie z tyczeniem trasy. W przypadku stwierdzenia rozbieznoéci nalezy

zawiadomi€ projektanta celem podjecia decyziji.

W pierwszej kolejnosci nalezy realizowaé miejsca o zageszczonym uzbrojeniu

podziemnym. Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wykonaé przekopy kontrolne

celem stwierdzenia faktycznego zagtgbienia przewodéw gospodarki podziemnej.

Elementy robét podiegajace odbiorowi w ramach nadzoru inwestorskiego:

a) odbiér materiatéw przed wbudowaniem

b) sprawdzenie grubosci i niwelacji warstwy podsypki i jej zageszczenia

C) sprawdzenie grubosci warstwy obsypki i jej zageszczenia

d) sprawdzenie jako$ci potgczen spawanych rur przewodowych

e) hydrauliczna préba ci$nieniowa rurociggéw wg wytycznych Uzytkownika

f) sprawdzenie instalacji alarmowe;j

g) dopuszczenie potgczen spawanych do izolowania

h) montaz zespotu zigczy rur preizolowanych twardych oraz muf przej$ciowych
potgczeniowych rur preizolowanych gietkich, wykonanie ich izolacji termicznej
i hermetyzaciji

i) sprawdzenie wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane, zabezpieczenia
odstonietych powierzchni czotowych pianki PUR

j) ptukanie sieci wg wytycznych Uzytkownika

k) wykonanie zasypki pozostatej czesci wykopu i uporzadkowania terenu
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I) zakwalifikowanie sieci do uruchomienia

m) rozruch na gorgco 72-godzinny i odbiér koricowy
5. Cisnienie hydraulicznej préby szczelnosci na zimno wynosi: Ppr =20 MPa
6. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu wymagaja zgody projektanta.

4. Wspotrzedne geodezyjne

Zatamanie
p-kt
p-kt
zalamanie
zatamanie

p-kt

Z34z
12z
13z
z 39z
z 40z
14

X=4556908.06 Y=5577555.74
X=4556877.55 Y=5577555.88
X=4556862.61 Y=5577555.31
X=4556851.63 Y=5577554.87
X=4556851.63 Y=5577556.87
X=4556834.52 Y=5577556.22

Projektant: Wiestaw Chojnacki

mgr inz. Wiestaw Chojnacki
IR ANMY PN EE A BUDOWILANE

) projeklowania i kierowaria robotami budowianyn

BEZ OGRAMNMICZERN

Specjaincié; instalacyjno-iniyniaryjna

zakres: instalacje i sieci saniurne
Jr UAN-IV=10220/44/82, Nr UAN-IV-7348/
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STAROSTA TOMASZOWSKI Nrzlec.353/2011
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI Tomaszéw dn.28.04.2011
PROJEKTOWEJ

97-200 Tomaszéw Maz. ul.Barlickiego 23
tel.-fax: (044) 725-17-68

OPINIA

Nazwa projektu: Projekt sieci cieplowniczej - g. Ujazd
Data wplywu zlecenia do ZUDP: 2011-04-04

Jednostka projektowa:
Zakiad Ustugowy"INSTAL-CH"SC
Agnieszka Chojnacka,Wieslaw Chojnacki
97-200 TOMASZOW MAZ.-M.-285
Poziomkowa 12
773-20-71-658
Inwestor: ¥
Gmina Ujazd

97-225 UJAZD
Pl. Kosciuszki &
773-22-22-057
Projekt dotyczy:
sie¢ ciepina

Charakterystyka danego projektu:

Projekt sieci cieplowniczej - g. Ujazd, w. PGR Niewiaddéw - Macznik, dz. 152/16, 152/13, 152/12,
15171

Podstawa prawna wydania opinii :

1. Ustawa z dmia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art. 27 ust.2 pkt.1, art.28 ust. 1 (Dz.U.
Nr 30 poz. 163 z p6zn. zm.) Rozporzadzenie MRRB z dnia 02.04.2001r. (Dz. U. Nr 38 poz. 455} w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowe;.

2. Stosownie do art.27 ust.2 ustawy j.w., inwestor jest zobowiazany do zapewnienia wymamnia na gmnujc
i inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budowe, przez
jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

3. Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od daty wydania niniejszej opinii.
4. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku , o ktérym mowa w paragrafie 13 ust. 2 rozporz. j.w.

5 Integralna czgsdcia niniejszej informacji jest klauzula z pieczecia i podpisem Przewodniczacego ZUDP,
zamieszczona w projekcie.

mgr inz. Wiestaw Chojnacki
LJF’I—'-}AWNIF—ENIA BUDO{’VL‘_—.A‘II\I

J projeklowania i kierowania i lanyn, SE i
SET AR i uibvinyiZa 2godnos¢ z oryginatem
Specjoincié: insfulucyjnohinz'ynieryjna

zakres: instalacje i sieci sanitarne '
Nr UAN—~|V*]0220/¢4I32, MNr UAN-IV~73421’45#9'6
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str.2 ZUD- 353/11

Przewodniczacy Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje
projekt pozytywnie - z nast¢gpujacymi uwagami :

1. Punkty osnowy geodezyjnej podlegaja ochronie przed ich zniszczeniem , uszkodzeniem lub
przemieszczeniem ( rozporzadzenie MSWiA z dn. 15.04.1999. Dz.U.nr 45,poz.454)

2. Roboty ziemne i montazowe w obrgbie sieci gazowej wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli Rejonu
Dystrybucji Gazu Tomaszéw Maz.

4. W rejonie istn. uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ r¢cznie z zabezpieczeniem.

5. W rejonie drzew wykopy prowadzi¢ recznie nie naruszajac systemu korzeniowego.

6. Warunki prowadzenia rob6t w pasie drogowym nalezy uzyskaé od zarzadey drogi.

7. W przypadku niezastosowania si¢ do zalecefi, wing za powstale w czasie rob6t uszkodzenia ponosi

Wykonawca.

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr ini. Wiestaw Chojnacki
IIFPFLANWY NI NS, BILID OWIL_ A NE
J projeklowania | ki anila robolami budowlanyn
! BY=F TAMNKCZER
Specjolneid: in sltm.myina—n-izymeryjm:s

zakres: instclacje i sieci saniiarne
Nr UAN-IV-10220/44/82, Nr UAN-IV~7
v

e [POCDIS

INSTAL-CH

97-200 Tomaszow Maz. ul Poziomkowa 12
Kwiecien 2011 r

W tel. /fax. 044 /7243 189 B



STAROSTWO POWIATOWE
Wdzial Architektury | Budownictwa
97-200 Tom Maz.

ul. Barlickieg

Tytut ; o - F S ;
opmfmm Osiedlowa siec cieplownicza wraz z przylgczami w technologii preizolowanej Str. 8

w migjscowosci Osiedle Niewiadow — ZMIANY TRASY

Wiestaw Chojnacki Tomaszéw Maz. 04.04.2011r
zam. ul. Poziomkowa nr 12
97-200 Tomaszow Maz.

Upr. nr: UAN. IV. 7342/45/ 91
UAN- IV- 10220/44/ 82
Nr cztonkowski: LOIIB 1294

OSWIADCZENIE
projektanta projektu budowlanego

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

»,Osiedlowa sie¢ cieptownicza z przytaczami w technologii preizolowanej
w miejscowosci Osiedle Niewiadoéw
ZMIANY TRASY,,

sporzgdzony w dniu:  kwiecien 2011 r.
dla Inwestora : Gmina Ujazd
Pl. Kosciuszki nr 6, 97-225 Ujazd

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Wiestaw Chojnacki
LI FY AVY RIE NEA. BUD OWVWLANE
J projektowania | kierowaria robotami budowlanyn
BeEZ (D(‘-‘-FZANIC‘TI—Y;EPJ
specjoinc i€ instalacyjno-inzynisryjnd
" zakres: instalacje i sieci saniiurne
Nr UAN=IV-10220/44/82, Nr UAN-IV-7342/45/%

(pieczeé projektanta wraz z podpisem)

INSTAL-CH " 97-200 Tomaszéw Maz. ul. Poziomkowa 12 & tel / fax. 044/ 7243 189 B
Kwiecien 2011 r



JAAROSTWO POWEAT*‘")WF
Wdzial Architektury i Budownictwa
97-200 Tomaszow Maz.
ul. Barlickiego 23

Tytut
opracowania

Osiediowa sie¢ c;epfowmcza wraz z przylaczami w technologii preizolowanej Str. 9
W miejscowosci Os:ede Niewiadéw — ZMIANY TRASY

TRZAD WOCIE " (0OZE]
w PIOTRYOWIE TQYP”'?‘ VS .

PLotrkow. T3¥ba..., dnin .. 2eVITa 19,82 r._

{pieczed)

~10220/44/82

e
£l

- DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie § 2U85+7,8 7 . o 1§18 ust 1pkt % ut B

rozporzqdzenia Ministra Gospodarkl Terenowej i Ochrony Srodowmka z dnia 20 lutego 1975 r.

W spm\we samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz U. Nt 8, poz 46) stwierdza sie, ze

Obywatel (ka) Wieslaw CHOJ RN A C K I

{imie 1 naz‘wlsko)

BEY ARG, m&gnanilc .......

(tytul! naukowy — zawodowy)

urodzony (a) dnia ...24 lipca 1942 . w Wiﬁ,@erﬂie

posiada przygotowanié zawodowe upowaéniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ..

proaektanta oraz kierownlka budovw i.rebét

(rodzaj runkcJ!)

w specjalnosci iE-St@.;-....EéCIV dno =~ mzvniervn‘nej ;
d ) (todmj"nmjalnﬂd techniczno-budowlaned)
w zakresie instalacii. sanitarnych

ecjalizacla zawodowa)
MA-BUAML e '

CWD MA-BUA-14 zam. IDIIH-KW-W-M W'DA zam, 218-K1i 80.000 piém. 71g

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr ini. Wiestaw Chejnacki
UP AV RMEENLA, BUD OWLANE
;)ra,a*km\u nia | kierowaria robotami deOWsdﬂY"
OGRANICZEN
‘iper;c:rr 5C; in=ioiucy;no lnz}n i2ryjna
zakres: instalacje i sieci saniigne
Hr UAN=IV- I0220Mdf82 Nr UAN=IV-]

INSTAL-CH 97-200 Tomaszéw Maz. ul. Poziomkowa 12 B tel /fax. 044 /7243 189 B
Kwiecien 2011 r



STAROSTWO POWIATOWE
dzial Archiekury ) Budowniciwa
¥7- 200 Tomaszow Maz.

il T".."!"il‘f{;biy_.w_ 23

Tytw i H I, 2 I aa » . : 2
opracowania Osiedlowa s:eé_ c:teplowmcza wraz z przylgczami w technologii preizolowanej Str. 10
B W migjscowosci Osiedle Niewiadéw — ZMIANY TRASY
Obywatel (ka) .-Wiestaw € H O J N AC K T jest upowazniony (a) de:

timig i naswisko)

1/ sporzgdzania projektéw instalacji sanitarnych,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowanis budowy & robdt,’
kierowania 1 -kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
‘elementéw-instalacji oraz ocenianis i badania stenu technicz-
‘nego w zakresie instelacji sanitar

tpodpls 1 pleczsd)

PR

Za zgodnos$¢ z oryginatem
mgr ini, Wiestaw Chojnacki
UPRLAWRIENLA BUD CJ‘WL APE
» projeklowania § kierowaria robotami budowianyn
BEZ &"DIIEF‘-{ANIC:ZE:EJ !
specjolncié: instolacyjno-inzyniaryjna
zakres; instalacje i sieci saniore
\f UAN=IV-10220/44/82, Nr UAN-IV-7;

b= [+ HTURURIRRY « -1~ -1 RS AR f

INSTAL-CH 97-200 Tomaszéw Maz. ul Poziomkowa 12 B tel. /fax. 044 /7243 189 &
Kwiecien 2011 r



STAROSTWO PO\WATUWH

Wi ‘ml Architekury i Budownictwa
3 1’20@ EUIA.&.\ f“»?ﬂl.
ul. Barlickiego 23

Osiedlowa sie¢ cieplownicza wraz z przylgczami w technologii preizolowanej Str. 1 1’

Tytut
opracowania

w mte;scowoéc: OSiede Mew;addw ZMIANY TRASY

Piotrkiw w"' dnia | EBJ‘I. 18, 91,._

(pleczet)

i . ~

DBGY ZIA 0 STWIEBDZBNIU PRZYGOTOWAMA ZAWODOWBGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

5

s sodsiaria 1.4 m.z,,s MJr" i 1§ 1’-3 ust. 1 pkt . & ut B

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r

w sprawie samodzielnych funkeji techniezmych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

Obywatel (ka) _ Wiea¥aw ehmjnmki

(imle i nazwisko)

urbdzony (a) dnia ... 24 Iipem .10.45 ;. o ﬂi:mdm

- posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ..o

orzs kierownika budowy i robét
f(rodzaj tunkejl)
sieci sanitarnych

{rodzaj spgcj.ﬁlnoécl techniczno-budowlanej)

instalacyjne - ingynieryjnym

w specjalnosci

w zakresie :

(specjalizacja zuw-;;;owa)
MA-BUA/4
CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-78 WDA zam. 218-K! 50,000 pism, Tig

Za zgodno$¢ z oryginatem

mgr inz. Wiestaw Chejnacki
U LAV R ENLA. BUD OWILANMNE
) projeklowania i kierowaria robolami J:_'jOWJ:_]ny,"!
= O GRAMNICZEN
Specjaingic: instalacyjno-iniyicryna
zakres: instalacje i sieci sani orne
Nr UAN-IV-10220/44/82, Nr UAN-IV-704.

I s s POCIDE el L,

INSTAL-CH 97-200 Tomaszéw Maz. ul. Poziomkowa 12 el /fax. 044 /7243 189 B
Kwiecien 2011 r



TAROSTWO POWIATOWE
Hdzind Architekaury 1 Budownictwa
97-200 Tomaszow Maz.

= ul. J"_‘-ari.fcbmfrs 73 :
opracowania Osiedlowa sie¢ cieplownicza wraz z przylaczami w technologii preizolowanej Str. 1
~ W migjscowosci Osiedle Niewiadéw — ZMIANY TRASY

(imie i nazwisko)

Oi;ywatel (kd) ... ViesTaw Chojnackd . jest upowazniony (a) do:

1) sporzadsenis projektéw sieci sanitarnych - cbejuujace] siecl
mda&qgm,mlkmm,guwe i eiqplncz mrm;fmim terenu,
o powszechnie zmanyeh voswigzaniach kongtrukey nych,

3) kierowania,nadzorowamia i kontrolowanis: budowy i robéE jkierowania
i kontrolewania w,w‘htnmia ltanstrummw elementéw: sieci oraz
acenienia 1 badania stanu technicznego w zakresie siieci wodoniggowych,
kanalizacy jnych,gazowych i ei:qﬂnrdk Whrmmia terenmu,o powszechnie
m&h mﬁqmnf&ctb mmmu&.

(podpis 1 pleczed)

Za zgodnos§é z inatem
mgr mg Wiestaw ?W%naek.
LI FLAMY PO LA F_qu()NLAN&

Spnrjc\lrr e [ntmwcy;no_} niyaiaryjng
zakres: instalacie i sieci sankarme

\Jr UAN-IV=-10220/ 44/82, Nr UAN-IV-73
A0 i podpii ...

145/%9

INSTAL-CH 97-200 Tomaszéw Maz. ul Poziomkowa 12 = tel. / fax. 044 /7243 189 B
Kwiecien 2011 r



SIARUSTWO POWIAIUWE
Wydzial Architektury i Budownictwa
97-200 Tomaszc AZ

ul. Barlickiego 23

Tytul

opracowania Osiediowa siec cieplownicza wraz z przylgaczami w technologii preizolowanej str. 1 #

‘w miejscowosci Osiedle Niewiadow — ZMIANY TRASY |

LODZKA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa

E.6d%, 26 stycznia 2011 r.

ZASWIADCZENIE nr 1294

Pan Wieslaw CHOJNACKI
zamieszkaty: 97-200 Tomaszéw Maz.
ul. Poziomkowa 12

jest czlonkiem Lédzkiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym L.OD/15/1294/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

: NICZACY
PRZEW O el Okragowsl

v Budownictwa
120y nter“:" ) t}; b m{
L5 r‘lﬁan"z iaslifs '

91-425 L6dz, ul. Ponocna 39 . —_ tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39 .
:-ln::if lod(g’p!ilib.org.pl mgr ini. Wiestaw Chejnacki NIP: 725-18-49-050
WWW, l;)d piib.org.pl UIFPFR ;‘C\W rIERLA BUDOWL ANE Regon: 473043690
e = J projex 2 | Rigrowania robolami budowlanyn .
‘ B A e U 78 zgodnoéé z oryginatem
Specjolncic; instaclocyjno-inzyniaryjna
zakres: instalacje i sieci samiarm
NI UAN-IV-10220/44/82, Nr UAN=IV-73
UG i SPIRIGII o v 0 o (RO ey
INSTAL-CH 87-200 Tomaszéw Maz. ul Poziomkowa 12 B tel. / fax. 044 /7243 189 B

Kwiecienn 2011 r



STAROSTWO POWIATOWE
Wydzial Archuekiury 1 B
97-200 Tomasz(

nictwa

e
. Osiediowa siec cieplownicza wraz z przylgczami w technologii preizolowanej  [str. 1
w miejscowosci Osiedle Niewiadéw — ZMIANY TRASY

Piotr Stanistaw Michalak Tomaszéw Maz. 04.04.2011r
zam. ul. S. Sterlinganr 7 m 24
97-200 Tomaszéw Maz.

upr. nr: G.P.IV.7342/62/92
Nr cztonkowski: LOIIB 1007

OSWIADCZENIE
sprawdzajgcego projekt budowlany

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

»Osiedlowa sie¢ cieplownicza z przytaczami w technologii preizolowanej
w miejscowosci Osiedle Niewiadéw
ZMIANY TRASY,,

sporzgdzony w dniu:  kwiecienn 2011 r.

dla Inwestora : Gmina Ujazd
Pl. Kosciuszki nr 6, 97-225 Ujazd

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

INSTAL-CH 97-200 Tomaszéw Maz. ul Poziomkowa 12 Wtel. /fax. 044 /7243 189 B
Kwiecien 2011 r



STAROSTW(Q Dm,w,g TOWE
‘*'1.‘.2’”!'.11' Arehuteknury

wrictwa

§7-200 Tomaszoéw Maz.

ut-Bartickispo 23
opmmuﬁ;m, Osiedlowa sie¢ cieplownicza wraz z przylaczami w technologii preizolowanej tr. 1%
w miejscowosci Osiedle Niewiadéw — ZMIANY TRASY .
I _rqrtrkdv h';b. 31 marea 4 t-?f :
~-sx,;;.mg§zv)sz g 2% W 2R S

DECYZIA 0 srw'mmmﬂm PBE'YGDTOWANIA ZAWODOM
dn pem&t unmiﬂah;ch hnké]i. lecﬁnlem]ch w lmdouulﬂwk

- Na pndshwle §od "Eﬁ&!“t z '."-'.__'_ ls.::-uit.f 1" m s . :ii. ,!.n.L

si
mﬁ%mﬂ Gupod;rki Terenowe] i Ochrony smimak. z dnia 20 lutego 1975 r.
z0,1991 r.Fr.69 pos.299

s zienych funkeji hdmmyd:whudnwnidﬁema.u Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, de:
TetArYRLeat uan L.y
Obywatel (ka) - Hotl' Stuiw qum
timie | nuywisko)
tecmik m&m - wyposafenie nnitum budynkéw
) m ROVHOWY < Zawodewy)
urodzony () dnia . 23 majfe = 1955 ,mﬂ_ S
posiada praygotowanie zawodowe upowainiajgee do wykonywania samodzielne] funkefi .
projeitante Lot —
- ; "
w spec;alnoéet mmﬂ“ = ingynieryjnej O, —
trodza] specjalnodei techniczno-pudelanel)
w zskresie  Bieci § inetelecji samiternyed
CWD MA-BUA-14 Zam. I07-Kw.\¥-3 WDA xam. N-KI 508 pibm. g
INSTAL-CH 97-200 Tomaszdéw Maz. ul Poziomkowa 12 B tel. / fax. 044 /7243 189 &

Kwiecienn 2011 r



STAROSTWO POWIAT(

Wpidzedd Archiektury o F i
57-200 Tomaszo az

ul. Barlickiego 23

r Omm“":an;a Osiedlowa sie¢ cieplownicza wraz z przylgczami w technologii preizolowanej Str. 1

| W migjscowosci Osiedle Niewiadéw — ZMIANY TRASY

Obywatel (ka) P10tk Stanislaw Michalax e S GO DO OYATR) d:
RO — ANTT enweoniiol v, ;
de .
1)sporzgdzmania projekidw siecs sanitarnyck - obejmnjnecei sieci vodociggowe
kanalisacyjne,gagawe i eieplne usbrojenia terenm - o powscechnie manyoch
reswigganiach konstrukoy jaych § schematachk: : yah, .
2)sporsgdsenia projekiéy instalacyt sanitarnyeh ~ obejuujqee] instadc jo
mwmmumm, clepine £ klfmetyzacyine - ventyla., jne
- © pawsgechniie manych rozwigsaniach kongtrukeynych: § achematach
teclini eznyci, , '

(mipin ¥ pirezcdy

Za zgodno$¢ z oryginatem

INSTAL-CH 97-200 Tomaszéw Maz. ul Poziomkowa 12 W tel /fax. 044 /7243 189 B
Kwiecien 2011 r



STAR
Wydziat Archuekiury

OSTWO POWI ATOWE

i Budownictwa

" 97.200 Tomaszow Maz

ckiege

Tytut 2 . 5 : " - : i 23
,,pmfmma Osiedlowa sie¢ cieplownicza wraz z przylaczemi w technologii pre:zoloWé?Hh Str. 17,
w miejscowoéc.-Os;ede Niewiadow — ZMIANY TRASY
¥.0DZKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
_ utworzona 23 marca 2002 roku
Jjako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa
L6d2, 30 listopada 2010 1.
ZASWIADCZENIE nr 1007
Pan Piotr MICHALAK
zamieszkaty: 97-200 Tomaszéw Maz.
ul. Sterlinga 7 m. 24
jest cztonkiem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/1S/1007/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
91-425 Lodz, ul. Potnocna 39 T ek (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39
e-mail: lod@piib.org:pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
T Cep . ;
P {ug, 2 Za zgodno$é z oryginatem
wc,*‘;Ot-,nift ¢ g, '
Gucond Bt
G paseaio
R
INSTAL-CH 97-200 Tomaszéw Maz. ul. Poziomkowa 12 g

Kwiecien 2011 r




