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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania i materi ;

- umowa nr 27/2010 z Gming Ujazd

- Mmapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Zalgcznikinr 1, 2i 3 do umowy

- rzuty piwnic budynkéw

- inwentaryzacja wiasna do celéw projektowych

- materialy projektowe zawarte w poradniku technicznym “"SYSTEM ZPU
MIEDZYRZECZ PREIZOLOWANYCH RUR DLA PODZIEMNYCH SIECI
CIEPLOWNICZYCH”

- uzgodnienia z Inwestorem

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze zawiera projekt budowlany dotyczacy inwestyciji p.n.: »Osiedlowa
sie¢ cieplownicza w technologii preizolowanej wraz z przytaczami w miejscowosci
Osiedle Niewiadéw”.

W zakres opracowania wchodzi:

- sie¢ cieplownicza przeizolowana dwuprzewodowa (dia potrzeb centrainego

Budowa sieci i przytaczy preizolowanych realizowana bedzie w technologii systemu
ZPU MIEDZYRZECZ”, Przebieg sieci i przytaczy przedstawiono na planach trasy w skali
1:500 (rys. SC-01) oraz na schematach (rys. SC-02i SC-03).

3. Dane wyjs$ciowe do rojektowania.

Zgodnie z Zatgcznikami Nr 1, 21i 3 do umowy Przyjeto do obliczen nizej wymienione dane:
1. Parametry wody grzewczej w instalacji centralnego ogrzewania (c.0.)

- cisnienie dyspozycyjne wody w miejscu wigczenia (kotiownia) Pd ., = 200 kPa

- temperatura obliczeniowa wody dia wszystkich budynkéw A, =90/70°C

- cisnienie maksymalne w instalacji dla wszystkich budynkow Pmax =400 kPa

2. Parametry cieptej wody uzytkowej (cw.u.) i cyrkulacji (cyrk.)
- ci$nienie dyspozycyine c.w.u. w miejscu wigczenia (kottownia) Pd ¢y, = 300 kPa
- ciSnienie dyspozycyjne cyrk. w miejscu wigczenia (kottownia)  Pd o = 100 kPa

- ci$nienie maksymaine w instalacji c.w.u. i cyrk. Pmax =600 kPa
3. Charakterystyka odbioréw cieptej wody uzytkowej
Nr budynku llosé llosé Opory instalacji Opory instalacji
( bloku) uzytkownikow lokali c.w.u. cyrkulacji
( mieszkancow) kPa kPa
Sie¢ i przytacza od kottowni — czteroprzewodowe
blok nr 23 132 40 53 45
blok nr 24 128 40 5 45
blok nr 26 63 20 53 45
blok nr 25 148 40 53 45
Przylacze miedzy blokami nr 21 i nr 22 - czteroprzewodowe
blok nr 21 [ 63 | 20 | 53 | 45
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4. Charakterystyka odbioréw Wwody centrainego Ogr;ewania_

Nr budynku Zapotrzebowanie mocy Opory —’
( bloku) Ciepinej dla potrzeb c.o. instalacji c.o.
Qeo (kW) kPa
Sie€ i przylacza od kottowni —czteroprzewodowe
blok nr 23 84,0 23,6
blok nr 24 75,0 23,6
blok nr 26 37,0 23,6
blok nr 25 75,0 236
Sie¢ i przylacza od p-ktu nr 3 - dwuprzewodowe
blok nr 5 72,0 7.2
Hydrofornia 40,0 6,5
biok nr 7 18,0 52
biok nr 6 18,0 5.2
blok nr 2 38,0 16,0
blok nr 1 68,0 26,0
blok nr 14 240 7.2
blok nr 15 33,0 8,5
biok nr 13 65,0 8,5
Siec i przytacza od p-ktu nr 2 — dwuprzewodowe
biok nr 8 60,0 8,
blok nr 10 40,0 8,5/
blok nr 9 40,0 8,5
Szkota 2410 358
Sie¢ i przylacza od p-ktu nr 3a —~ dwuprzewodowe
biok nr 11 37,0 7,
blok nr 12 37,0| T
Sie¢ i przytacza od komory p-kt nr 16 — dwuprzewodowe
blok nr 16 144,0 26,0
blok nr 17 1440 26,
Przytacze miedzy blokami nr 21 i nr 22 - czteroprzewodowe
blok nr 21 ] 55,0] 236

4. Stan istnieja cy

Dziatki objete inwestycjg stanowig teren osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego.

Inwestycia dotyczy

budowy osiedlowej sieci cieptowniczej preizolowanej wraz z

przytaczami preizolowanymi do budynkéw mieszkainych wielorodzinnych oraz szkoly i

hydroforni.

W rejonie objetym niniejszym projektem

czteroprzewodowe i dwuprzewodowe w technologii:

- preizolowane

- tradycyjne w obudowie kanatowej z tupin tukowych
- tradycyjne murowane przykryte ptyta kanatowg ptaska

Zasilane budynki sg wyposazone w instala

grzejnikami z zaworami termostatycznymi.

istniejg sieci cieptownicze i przytgcza

cie wewnetrzne centralnego ogrzewania z
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| opracowania W miejscowosci Osiedle Niewiadow Wodzi 7 Str. 4
Niektore z budynkéw, zasilane siecig cieping czteroprzewodowa, posiadajg wewnetrzne
instalacje cieplej wody uzytkowej.

Zrédtem wody dla potrzeb centrainego ogrzewania oraz cieplej wody uzytkowej jest

kottownia gazowa niskoparametrowa 90/70°C Zlokalizowana w budynku( bloku ) nr 22.

W kottowni nastepuje rozdzielenie przeplywu wody centralnego ogrzewania i wody

cyrkulacyjnej na dwa obiegi:

- Obieg 1 - zasilajgcy migdzy innymi budynki (bloki) nr 21, 22, 23, 24, 25 26

- obieg 2 - zasilajgcy miedzy innymi budynki ( bloki)nr 1,2, 5,6,7, 8,9, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, szkole i hydrofornie

W kazdym z obiegéw wody centralnego ogrzewania zainstalowane sg pompy typ TPE-

80-240 - Grundfoss z elektroniczng regulacjg predkosci obrotowej a w kazdym z

obiegdbw cyrkulacyjnych pompy 40PWt - LFP z trojstopniowa regulacjg predkosci

obrotowej.

Woda centralnego ogrzewania dostarczana jest przylaczem do pomieszczenia weziow

(do rozdzielaczy).

W kazdym z weziéw centralnego ogrzewania $g zamontowane:

- na rurociggu zasilajgcym armatura odcinajaca (zawdr kulowy gwintowany lub
kotnierzowy)

- na rurociggu powrotnym zestaw licznika ciepta z filtrem od strony rozdzielacza oraz
armaturq odcinajacg (zawdr kulowy gwintowany lub kolnierzowy) od strony
rozdzielacza i przytacza.

Ciepta woda uzytkowa i cyrkulacja dostarczana jest przylgczem bezposrednio do

instalacji wewnetrznych budynkoéw.

5. Opis projektowanej sieci i przytaczy preizolowanych.

Sie¢ i przylacza zaprojektowano z rur i ksztaltek preizolowanych systemu ,ZPU
MIEDZYRZECZ” wykonanych z atestowanych rur stalowych, ze standardowg gruboscig
izolacji termicznej oraz z instalacjg alarmowg impulsows.

Rura przewodowa :

-dla sieci i przylgczy preizolowanych centralnego ogrzewania rura stalowa ze szwem ze
stali P235GH wg EN 10217-5

-dla sieci i przytgczy preizolowanych cieptej wody uzytkowej rura stalowa bez szwu ze
stali P235 GH wg WN 10216-2 ocynkowane wg norm PN-EN 10240, PN-EN ISO 1461 i
PN-EN 1179.

fzolacja termiczna

Izolacje stanowi sztywna pianka poliuretanowa (PUR), réwnomiemie wypelniajaca
przestrzen migdzy rurami na catej dlugosci, wykonana zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 253 o charakterystyce:

-wspotczynnik przenikania ciepta Aspc 0,029 wimK

-$rodek porotworczy cyklopentan
- gestosc¢ pianki D60 kg/m3
-wytrzymatos$é na Sciskanie 50,3 MPa

- odpornos¢ na temperature 152 °C
Plaszcz osionowy

Rura ostonowa wykonana jest zgodnie z wymogami normy PN-EN 253 z wysokiej gestosci
polietylenu PEHD:

- gestosé 950 kg/m®
- gbrna granica plastycznosci 19 MPa
- wydluzenie przy zrywaniu 2350 %
- przewidywana trwatos$¢ min. 50 lat
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Wewnetrzna powierzchnia rur polietylenowych, dia zwigkszenia przyczepriosci sztywnej

pianki poliuretanowej, jest aktywowana metodg elektrokoronowania.

Rury i ksztattki spetniajg wymagania norm:

- PN-EN 253, PN-EN 488, PN-EN 489

- PN-EN 14419 Sieci cieplownicze — System przeizolowanych zespolonych rur do
wodnych sieci cieptowniczych uktadanych bezposrednio w gruncie

- EN 13941 - Projektowanie i budowa sieci cieplowniczych z systemu preizolowanych rur
zespolonych.

Do wykonania izolagji i hermetyzacji zespotu zigczy zastosowano polgczenia mufowe z

rury PEHD termokurczliwej uszczelnionej opaskg termokurczliwa,.

Charakterystyke odbioréw cieplej wody uzytkowej oraz wody centrainego ogrzewania

podano p-kcie 3 ,Dane wyjsciowe do projektowania”.

5.1. Srednice i diugosci projektowanej sieci preizolowanej

Odcinek Srednica Srednica rur Dlugosé
mm mm mb
Sie¢ od p-ktu nr 2 - dwuprzewodowa centralnego ogrzewania
pkt 2-12 €.0. 2xDN100/D200 1143 x 3,6 46,8
pkt 12-13 €.0. 2xDN100/D200 114,3x 3,6 21,3
pkt 13-14 c.0. 2xDN50/D125 60,3x2,9 33,6
Sie¢ od p-ktu nr 3 - dwuprzewodowa centralnego ogrzewania
pkt 3-4 c.0. 2xDN100/D200 1143 x36 529
pkt 4-5 c.0. 2ZxDN80/D160 88,9x3,2 58,7
pkt 5-6 c.o. 2xDN80/D160 88,9x3,2 35,4
pkt 6-7 c.0. 2xDN80/D160 88,9x3,2 15.7
pkt 7-8 c.0. 2xDN80/D160 88,9x3,2 76,2
pkt 8-9 c.0. 2XDN65/D140 76,1x2,9 38,1
pkt 9-10 c.0. 2XDN50/D125 60,3x2,9 63,1
(Sie¢ od p-ktu nr 3a - dwuprzewodowa centrainego ogrzewania
pkt3a-15 | c.o.DN40O/D110 | 48,3x2.,6 l 10,7
Sie¢ od p-ktu nr 5 do 11 - dwuprzewodowa centrainego ogrzewania
pkt5-11 | co. 2XDNSO/D125 | 60,3x2,9 14,2
EM SIECI DWUPRZEWODQOWE 466,7
Sie¢ od kotlowni - czteroprzewodowa centrainego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej
kotlownia-pkt 17| c.0. 2xDN80/D160 88,9x3,2 249
c.w.u. DN65/140 76,1x2,9
cyr. DN25/D90 33,7x2,6
pkt 17-18 c.0. 2xDN80/D160 88,9x3,2 50,4
c.w.u. DN65/140 76,1x2,9
cyr. DN25/D20 33,7x26
pkt 18-19 c.0. 2xDNB65/D140 76,1x2.9 51,6
cw.u. DN50/125 60,3x2.9
cyr. DN25/DS0 33,7x2.6
RAZEM SIECI CZTEROPRZEWODOWE 126,9
lOGOLEM SIEC 5936
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Osiediowa siec cieplownicza wraz z przytaczami w technologii preizolowanej
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5.2. Srednice i diugosci projektowanych przytaczy pmizélbwéhych |

Odcinek Srednica Srednica rur Diugosé
mm mm mb
Przytacza dwuprzewodowe centralnego ogrzewania
doblokunr5 | c¢.o0. 2xDN50/D125 60,3x2,9 36,2
do Hydrofomi | c.0. 2xDN32/D110 42.4x2.6 14,7
doblokunr7 | c.o.2xDN32/D110 42 4x2 6 16,1
do bloku nr 6 c.0. 2xDN32/D110 42 4x2 6 45
do blokunr 2 c.0. 2xDN40/D110 48.3x2 6 16,0
do blokunr 1 c.0. 2xDN50/D125 60,3x2,9 43,4
do blokunr 14 | ¢.0. 2xDN32/D110 42 4x2.6 3.7
do blokunr 15 | c.o0. 2xDN32/D110 42 4x2 6 7,0
doblokunr13 | ¢.o. 2xDN50/D125 60,3x2,9 120,1
do blokunr8 | c.o. 2xDN40/D110 48 3x2.6 32,6
do bloku nr 10 | ¢.0. 2xDN32/D110 42 4x2 6 10,7
doblokunr9 | co. 2xDN32/D110 42 4x2 6 34
do Szkoly ¢.0. 2xDN80/D160 88,9x3,2 21,9
do blokunr 11 | c.0. 2xDN32/D110 42 4x2 6 56
doblokunr12 | c.o. 2xDN32/D110 42 4x2 6 554
do bloku nr 16 | ¢.0. 2XDN50/D125 60,3x2,9 247
doblokunr17 | c.o. 2XDN50/D125 60,3x2,9 21,6
RAZEM PRZYtLACZA DWUPRZEWODOWE 434,6

Przytacza czteroprzewodowa centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej

do bloku nr 23 c.0. 2XDN50/D125 60,3x2,9 8,1
c.w.u. DN50/125 60,3x2,9
cyr. DN25/D90 33,7x2,6
do bloku nr 24 c.0. 2XDN50/D125 60,3x2,9 6,5
c.w.u. DN50/125 60,3x2,9
cyr. DN25/D90 33,7x2,6
do bloku nr 21 c.0. 2XDN50/D125 60,3x2,9 15,5
c.w.u. DN50/125 60,3x2.9
cyr. DN25/D90 33,7x2,6
RAZEM PRZYLACZA CZTEROPRZEWODOWE 30,1
IOGOLEM PRZYLACZA 464,7
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5.3. Rozwigzanie wysokosSciowe i kolizje

Rurociagi nalezy uktada¢ zgodnie z rzednymi wg profilu podiuznego sieci i przylgczy.

Zachowac przykrycie ziemig min. 40 cm od spodu drogi do wierzchu rurociggu.

Przy mniejszym przykryciu rurocigg zabezpieczy¢ plytg opartg o grunt rodzimy.

W miejscach skrzyZzowania projektowanej sieci i przytaczy z innymi urzadzeniami

podziemnymi i zblizeniach do nich roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie - pod

nadzorem wiasciciela uzbrojenia oraz przedstawiciela inwestora (inspektora nadzoru),

zachowujgc przy tym szczegéing ostroznos$é oraz wykonujgc uprzednio przekopy

kontrolne, w celu sprawdzenia zgodnosci ze stanem istniejgcym.

Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy bezwzglednie wykonaé przekopy

kontrolne w miejscu skrzyzowania z gazociagami — 2z uwagi na braki na mapie

rzednych posadowienia gazociagow.

Skrzyzowanie projektowanej sieci i przylaczy z gazociagiem nalezy wykonaé

zgodnie z obowiazujacymi przepisami obowigzujacymi dla sieci gazowych.

Jedli podczas budowy sieci wystapig skrzyzowania lub zblizenia nie zaznaczone na

mapie i profilu nalezy ewentualng przebudowe uzbrojenia wykona¢ w uzgodnieniu z

uzytkownikiem i przedstawicielem inwestora i projektantem.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci rzednych, nalezy zawiadomi¢ projektanta (

przed utoZzeniem rur ).

Projektowana sieC i przylacza zlokalizowane sa w osiediu mieszkaniowym o duzej ilosci

istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz wystepujgcy wieloletni.

Z tego powodu przewiduje sie prowadzenie zdecydowanej wigkszosci prac ziemnych

recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Projektowana sie€ i przylgcza krzyzujq sie z gazociagiem oraz kablami energetycznymi,

telefonicznymi i TV.

W miejscach skrzyzowania z gazociggiem (przej$cie rur preizolowanych pod rurg

gazociagu) na przylgczu ciepinym na kazdej rurze zaprojektowano rury ochronne

polietylenowe oznaczone ROPE, o $rednicy zaleznej od Srednicy rury preizolowanej i

dtugosci 3,0 lub 3,5 mb.

W miejscach skrzyzowania z kablami energetycznymi, telefonicznymi oraz TV na

kablach zaprojektowano rure ochronng oznaczong ROAR, typu ,AROTA” o $rednicy

D110 mm i dlugosci 3,0 mb.

5.4. Prace demontazowe i ziemne.

Przed rozpoczeciem montazu rurociggéw preizolowanych nalezy dokonaé niezbgdnego

demontazu istniejgcego kanatu cieplowniczego zlokalizowanego w $ladzie projektowane;

sieci i przylgczy preizolowanych.

Rurociagi preizolowane nalezy uktada¢ w wykopie, o wymiarach zgodnych z wytycznymi

producenta. Na dnie wykopu nalezy wykonaé podsypke z piasku nie zawierajgcego gliny,

ostrych kamieni i innych ciat mogacych uszkodzi¢ rure plaszczows. Granulacja piasku

powinna wynosi¢ 0+8 mm ( dopuszczalna jest zawarto$é 15% kamieni o wymiarach 8+20

mm ).

Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzié recznie.

Po zamontowaniu rur, oraz sprawdzeniu jakosci polgczen i ich szczelnosci, naiezy je

przysypac 10 cm warstwa piasku i zagesci¢, a nastepnie zasypaé ziemig do poziomu

istniejgcego terenu.

’ SET I
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5.5. Prace instalacyjne.

1. Laczenie rur.

Rury :

-dla sieci i przylaczy preizolowanych centralnego ogrzewania stalowe ze szwem ze stali
P235GH nalezy taczy¢ przez spawanie tukowe lub gazowe

-dla sieci i przytgczy preizolowanych cieptej wody uzytkowej stalowe bez szwu ze stali
P235 GH ocynkowane przez lutospawanie przy uzyciu lutow twardych.

Prace spawalnicze moga wykonywaé jedynie spawacze =z aktualnymi

uprawnieniami.

W trakcje procesu spawania powinna by¢ prowadzona biezgca kontrola jakosci spoin.

Wynik spawania lub lutospawania uznaje si¢ za pomysiny jeSli ziacze spawane i

lutospoina odpowiada min. klasie I,

Po wykonaniu robot spawalniczych , Nalezy dokonac sprawdzenia ich jakosci, poprzez

wykonanie proby radiograficznej zgodnie z wymaganiami Uzytkownika sieci, oraz

wykonanie préby hydraulicznej na zimno na cignienie Per = 2,0 MPa ( wg wytycznych

Uzytkownika ) z jednoczesnym wizualnym sprawdzeniem spoin pod katem przeciekow.

Wadliwe spoiny nalezy usungé poprzez zeszlifowanie, po czym nalezy wykonac nowg

spoine.

W przypadku gdy polaczenia spawane lub lutospawane znajdujg sie w miejscach

niedostepnych po wykonaniu rurociggu ( np. pod drogami, w rurach ostonowych)

badaniom nalezy poddac 100 % potaczen.

Po wykonaniu czynnosci kontrolnych i odebraniu spoin przystepuje sie do wykonania

polgczenia instalacji wykrywania nieszczelnos$ci, a nastepnie do wykonania ostony zlgcza

I izolacji termicznej oraz uszczelnienia ( hermetyzagii) zespotu zigcza.

Montaz muf potgczeniowych i pozostatych komponentéw, nalezy wykonaé zgodnie z

wytycznymi producenta.

2. Zawory preizolowane

Zaprojektowano zawory preizolowane:

- typ ZO, odwadniajgce

- typ ZD odpowietrzajgce

- typ ZKO, odcinajgce z jednym zaworem odwadniajacym

- typ ZKD, odcinajgce z jednym zaworem odpowietrzajacym

zlokalizowane zgodnie z zatgczonymi schematami.

Zawory preizolowane nalezy umiescié¢ w studzienkach z kregow betonowych.

3. Kompensacja wydluzen.

W oparciu o wytyczne projektowania systemu ,ZPU MIEDZYRZECZ” projekiuje sie

uktady kompensacji naturainej z wykorzystaniem zalamar trasy typu “L” , “Z” oraz U,

W' miejscach montazu kolan oraz w miejscu odgalezien nalezy wykonaé strefy

kompensacyjne przez poszerzenie wykopéw oraz wykonanie dylatacji wypeinionych

jedng lub kilku warstwami poduszek kompensacyjnych o gruboséi 40 mm.

4. Odpowietrzenia i odwodnienia.

Odpowietrzenia i odwodnienia bedg realizowane w pomieszczeniach weziéw w

budynkach oraz przy pomocy zaworéw preizolowanych.

5.6. Rozwigzanie techniczne systemu alarmowego.

Rury i ksztaltki preizolowane systemu ,ZPU MIEDZYRZECZ” wyposazone s
wprzewody sfuzace do wykrywania nieszczelnoéci wbudowane w warstwe izolagji
cieplnej.
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Przewidziano system alarmowy impulsowy do wykrywania nieszczelnosci sktadajgcy sie
z nastepujgcych elementow: IARTST.VT PO
uniwersalna puszka przytgczeniowa

uziemienie

kabel potgczeniowy

koncowka zerujgca lokalizatora

lokalizator iub sygnalizator awarii

Z uwagi na to, Ze projektowana sie¢ wraz z przytaczami tworzy 5 odrebnych obiegéw
projektuje sie réwniez 5 obwodéw alarmowych.

Przewiduje sie lokalizacje lokalizatoréw lub sygnalizatoréw awarii w pomieszczeniach:
kottowni, oraz weztach w hydroforni, w szkole, w bloku nr 16 i w bloku nr 11.

6. Opis przytaczy wewnetrznych - w budynkach

Odcinki rurociggéw w budynkach nalezy wykonac, z rur stalowych $rednich ze szwem:

- rurociggi centralnego ogrzewania - czarne

- rurociggi cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji - ocynkowane dla cieplej wody

izolowane otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej FLEXOROCK lub

otulin z PE.

Do zmiany kierunku rur centrainego ogrzewania stosowaé kolana tzw. zhamburskie” a

rur cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej ksztattki zeliwne ocynkowane.

Na kazdym przylaczu wewnetrznym centrainego ogrzewania w budynku,

zaprojektowano:

- stanowigce zakoriczenie przylacza kurki kulowe gwintowanych o $rednicy réwnej
$rednicy przytgcza — szt. 2

- filtr siatkowy gwintowany o $rednicy réwnej Srednicy przylacza — szt. 1

- kurki kulowe gwintowane spustowe o Srednicy DN20 lub odpowietrzajace o $rednicy
DN15 —szt. 2

- ukiad do automatycznego rownowazenia instalacji skiadajgcy sie z zaworu
regulacyjnego oraz odcinajgcego — kpl. 1

Przewiduje si¢ demontaz i ponowne wykorzystanie istniejacych w kazdym budynku

licznikow ciepta.

Na kazdym przytaczu wewnetrznym cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji w budynku, za

$ciang zaprojektowano:

- na rurociggu cieptej wody kurek kulowy gwintowany o $rednicy rownej Srednicy
przylgcza — szt. 1

- termostatyczny zawor cyrkulacyjny z funkcjg dezynfekcyjng — szt. 1

6.1. Wykonanie zabezpieczeri antykorozyjnych
1. Rurociggi centrainego ogrzewania nie izolowane i izolowane zabezpieczy¢
antykorozyjnie jak nizej:
a)oczysci¢ powierzchnie do lil stopnia czystosci
b)oczysci¢ powierzchnie rozpuszczalnikiem organicznym
c)malowac 2x farbg podkiadowg poliwinylowa termoodporng
Ponadto rurociggi nie izolowane:
d) malowac dwa razy emalig poliwinylowa termoodporng
2. Rurociagi cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji zabezpieczyé antykorozyjnie jak nizej :
a)oczysci¢ powierzchnie z zanieczyszczen
b)odtiusci¢ powierzchnie rozpuszczalnikiem
3. Konstrukcje wsporcze zabezpieczy¢ antykorozyjnie jak nizej:
a) oczysci¢ powierzchnie do lll stopnia czystosci
b) odttusci¢ powierzchnie rozpuszczalnikiem
c) malowac farbg do gruntowania chlorokauczukows
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d) malowac emalig chiorokauczukowg

Prace malarskie nalezy wykonaé¢ i odebraé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i po

przeprowadzeniu préb hydraulicznych,

6.2. Wykonanie izolacji cieplochronnej Wydzial Architekn

Na rurociggach centrainego ogrzewania, cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji

montowanych wewnatrz budynkéw nalezy wykonaé izolacje cieptochronng 'z otulin z

welny mineralnej Flexorock lub z otulin z PE:

- Srednica DN25 grubos&¢ izolacji 30,0 mm
- Srednica DN 32 i DN 40 grubo$é izolacji 40,0 mm.
- Srednica DN 50 grubos$¢ izolacji 60,0 mm.
- Srednica DN 65 grubose izolacji 70,0 mm.
- Srednica DN 80 grubos¢ izolacji 80,0 mm.

Izolacja winna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-85/B-02421.
Izolacje wykona¢ po przeprowadzeniu préb hydraulicznych.

6.3. Srednice i diugosci przytaczy wewnetrznych centralnego ogrzewania - w

budynkach
rzylacza wewnetrzne centrainego ogrzewania — w budynkach
Odcinek Srednica |Dlugo$é
mm mb
w bloku nr 5 c.0.2xDN50| 6,5
w Hydrofomi c.0. 2xDN32| 2,0
w bloku nr 7 C.0.2xDN32| 24
w bloku nr 6 c.0.2xDN32| 29
w bloku nr 2 c.o. 2xDN40| 28,6
w bloku nr 1 c.0.2xDN50| 32
w blokunr 14 c.0.2xDN32| 26
w blokunr 15 c.0. 2xDN32| 34
w bloku nr 13 c.0. 2xDN50} 22
w bloku nr 8 c.0. 2xDN40| 31,9
w bloku nr 10 c.0. 2xDN32| 124
w bloku nr 9 c.0o. 2xDN32| 13,0
w Szkole c.0.2xDN80| 22
w bloku nr 11 C.0. 2xDN32| 35
w bloku nr 12 c.0. 2xDN32| 35
w bloku nr 16 c.0. 2xDN65| 10,2
w bioku nr 17 c.0. 2xDN65| 10,2
w bloku nr 23 c.0. 2xDN50| 207
w bloku nr 24 c.0. 2xDN50| 215
w bloku nr 25 C.0. 2xDN50| 332
w bioku nr 26 c.0. 2xDN40{ 57
w bloku nr 26 c.0. 2xDNB5| 195
w bloku nr 21 c.0.2xDN50| 98
OLEM PRZYLACZA WEWNETRZNE 248,9
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7. Wytyczne kolejnosci robét przy wykonywaniu sieci i przyfaczy z rur

preizolowanych -

1. Wytyczenie trasy w terenie i zaznaczenie miejsc kolizji z urzadzeniami podziemnymi
2. Wykonanie przekopow kontrolnych recznych w miejscach kolizji

3. Wykonanie wykopow pozostatych

4. UtoZenie podsypki piaskowej i jej Zageszczenie zgodnie z wymogami systemu ,ZPU

MIEDZYRZECZ"

5. Montaz rur , kolan, odgatezien , itd. z zachowaniem wymaganych spadkow

6. Ultradzwiekowe lub radiologiczne badanie spawow wg technologii producenta

7. Wykonanie ptukania i wodnej proby cisnieniowej

8. Montaz instalacji alarmowej i jej sprawdzenie

9. Montaz ostony zigcza i izolacii termicznej oraz uszczelnianie ( hermetyzacja) zespolu

zlacza zgodnie z instrukcja ,ZPU MIEDZYRZECZ ,

10. Wykonanie zasypki piaskowej i jej zageszczenie
11. Zasypanie pozostatej czesci wykopow i uporzadkowanie terenu
Z wykonania robét zanikajacych nalezy sporzgdzic protokély odbioru.

U

WAGA! SIEC | PRZYLACZA PRZED ZASYPANIEM ZGLOSIC DO GEODEZYJNYCH

POMIAROW POWYKONAWGCZYCH.

Wszystkie czynno$ci montazowe, transport i sktadowanie materiatéw wykonywac scisle
wg. zasad podanych poradniku technicznym * SYSTEM ZPU MIEDZYRZECZ
PREIZOLOWANYCH RUR DLA PODZIEMNYCH SIECI CIEPLOWNICZYCH®

8. Uwagi koncowe

p

Przylacze ciepine z rur i ksztaktek preizolowanych nalezy wykonaé¢ zgodnie z

wytycznymi i instrukcjami wykonywania i odbioru sieci systemu ,ZPU
MIEDZYRZECZ” i przez

przeszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Przed przystgpieniem do montazu przylacza nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiarow w

projekcie z tyczeniem trasy. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci nalezy

zawiadomi¢ projektanta celem podjecia decyzji.

W pierwszej kolejnosci nalezy realizowa¢ miejsca skrzyzowan z uzbrojeniem

podziemnym.

Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wykonaC przekopy kontrolne celem

stwierdzenia faktycznego zagigbienia przewodéw gospodarki podziemnej.

Elementy robét podiegajgce odbiorowi w ramach nadzoru inwestorskiego:

c)odbidr materiatéw przed wbudowaniem

d)sprawdzenie grubosci i niwelacji warstwy podsypki i jej zageszczenia

e) sprawdzenie grubosci warstwy obsypki i jej zageszczenia

f) sprawdzenie jakosci polgczen spawanych i lutospawanych rur przewodowych

g)hydrauliczna proba szczelno$ci rurociagbw na zimno wg wytycznych Uzytkownika

h) sprawdzenie instalacji alarmowe;j

i) dopuszczenie potgczen spawanych i lutospawanych do izolowania

i) wykonanie zespotu zigczy oraz ich izolacji i uszczelnienia

k)sprawdzenie wykonania stref kompensacyjnych, przej§¢ przez przegrody

budowlane, zabezpieczenia odstonigtych powierzchni czotowych pianki PUR,

1) wykonania ptukania wg wytycznych Uzytkownika

m) wykonanie pierwszej warstwy zasypowej nad rurg

n)wykonanie zasypki pozostatej czesci wykopu i uporzadkowania terenu

o)zakwalifikowanie przylacza do uruchomienia

p)rozruch na gorgco 72-godzinny i odbiér koricowy
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6. Nadci$nienie hydraulicznej proby szczelnosci na zimno wynosi: ppr = 2,0 MPa

7.Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i ruchu
drogowego, w oparciu o projekt organizacji robét i zagospodarowania placu budowy
sporzadzony przez generalnego wykonawce i jego podwykonawcow.

8. Wykonawca winien uzgodnié¢ odbior wykonania skrzyzowari z gazociagiem, kablami
elektrycznymi, telefonicznymi i TV z ich wiascicielami.

9. Podczas wykonywania i odbioru sieci z rur | ksztattek preizolowanych systemu ,ZPU
MIEDZYRZECZ” nalezy stosowaé sig do nizej wymienionych wytycznych i instrukcjach:

- INSTRUKCJA - Wykonania i odbioru.

- INSTRUKCJA - Potaczenia instalacji sygnalizacyjnej - impulsowe;.

- INSTRUKCJA - Wykonania izolacji i hermetyzacji zespotu ztgcza.

- INSTRUKCJA - Technologia spawania rur stalowych.

- INSTRUKCJA - Technologia lutospawania rur ocynkowanych.

- INSTRUKCJA - Kontrola jakosci potaczen spawanych rur stalowych.

10. Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu wymagaja zgody projektanta.

Projektant: Wiestaw Chojnacki

megr ini. Wiestaw Chojnacki
UPRAVWRNIENIA BUDOWL ANE
(0 projektowania i kierowania robotami budowlanym
BEZ OGRAMICZEN
Specjalnoic: instalacyjno-inzynieryjna
zekres: instalacje i sieci sanitarpe
It UAN-IV-10220/44/82, Nr UAN=IY-7

[« [N, - . - o - IR OO (I vy
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Wiestaw Chojnacki Tomaszéw Maz.  19.08.2010r
zam. ul. Poziomkowa nr 12

97-200 Tomaszéw Maz.
upr. nr: UAN-IV-10220/ 44/ 82

UAN-IV- 7342745/ 91
Nr czionkowski: LOIIB 1294

OSWIADCZENIE
projektanta projektu budowlanego

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (4. Dz. U. Nr 207
z 2003r. poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowiany:

»Osiedlowa sie¢ cieplownicza z przytaczami w technologii preizolowanej
w miejscowosci Osiedle Niewiadow ,,

sporzgdzony w dniu:  sierpieri 2010 r.
dla Inwestora : Gmina Ujazd
Pl. Kosciuszki nr 6, 97-225 Ujazd

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

mgr inz. Wiestaw Chojnacki
HPFIAVWRNIE MNIA BUD OWILAMNE
0 projektowania i kierowania robotami budowlanym
BEZ OGRAMIGZER
Specjainoil: instalacyjno-inzynieryjnag
zokres: instalacje i sieci sanilarne

Ir UAN-IV-10220/44/82, Nr UAN-IV-734 Fas/91
1ala e, podpu.

(pieczec projektanta wraz z podpisem)
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' ‘BB’(:YZJA' o swmnzmm PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO™
do pqlnlepia saquﬁ‘élnych_r fﬁnkt_;ji ;tét:,l'micg!nych w b_lx_dblgihictinie

| Na podstawie § .4 BE¥.2,5 ust.1, T igigustipkt., 41t 8
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w hudownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze
Obywatel (ka) . Wies¥aw Cliojnacki
(imie : narwisko)

magister inzynier mechanik

(vt naukowy — zawodowy)

urodzony {a) dnia 24 HP“' I i 45 T. W “mm

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji .. ..

mojektanta craz kierownika budowy I robét
(rodzaj funkefi)
sieci sanitarnych

(rodza) specjzzim:rﬁti techniczno-budowlanej)

w zakresie . ; - Gym i mnimd I

w specjalnosci

o (specializacia zawodowa)
MA-BUAME :

CWD MA-BUA-14 zam, 10087-Kw-W-T8 WDA yam. 218-K! 58000 pidm. Tig

Za zgodnos$¢ z oryginatem

mgr inz. Wiestaw Chojnacki
LPRAMMNIENIA BUDOWLANE
0 DiOlE'K'(MEi"EI" i kierowania robotami budowlanym
BEZ OGRANICZER
Specjaincid: instalacyjno-inzynieryjna
zakres: instalacje i sieci sanitarne
dr UAN=IV=-10220/44/82, Nr UAN=IV-7342/

BOIO i TN il
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Ot;srwatel (ka) ..o Wies¥aw Cho

jest upowazniony (a} do:

yi!a;lgmi-m 'is;a.';;)

I) sporzadzania projektéw sieci saniternych - abmuiq;:j:ieﬁ
‘wodoeiggowe, kanalizacy jne,gazowe 1 cieplne m:::’ erenu,

o powszechnie zmanych rozwigsaniach mstrutegj:; -

3} kierowanis,nadzorowsmia i konirolowanis: budowy ro%tw e mmia
i kontrolowamia wytwarszamia mmuk@:fdt mﬁm sl
Mﬁ:y;w i &qxn;wh: ulm:enia w,o pmumchn.ie
znanych mme& mmﬂtwmch.

(podpls 1 pleezel}

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr ini. Wiestaw Chojnacki
SERAVVIUEMNA BUDOWI_ANE
0 projekiowani= i kierowania robotami budowlanym
BEZ OGRANICIEN
- Specjaincié: mslciocyjno—mzymery]no
okres: instalacje i sieci sanitarne
i UAN-1V =10 220/44/82, Nt UAN-IV-7342

lata .. weere POCRE ... ]

=
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RZAD WOIE: R8T 4 | —
ar OK\TQJOW‘r TRY L) \V‘- SENE Pi,i)t;kém_‘l!ﬂh,.w_, —-— ”-‘ELYII‘_ 19":‘&?‘ -
(pieczet) o |

nr UAN -IV--’I 0220/44 / 82

", " DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkcji techniczngch w budounictwie

Na podstawie § 298t:7,8 7 } . i§13ust 1pkt & %t D

roz_porzqdze'nia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 x.

w spmwae samodzielnych funkcjl technieznych w hnduwmctme (Dz U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze

Obywate] (ka) _ Wleslaw CH 0 J N émsz I 5
‘ _Nmmg.n_inz.mmaghamm - e

urodzony (a) dnia 24 lipca = 145 . r w Wiﬂderﬂiﬁ_w“.

posiada przygotowanie zawodowe upuwainiajqce do wykm'(ywania samn&ziehxej BRleR i

proaektanta oraz kKierownika budowv i robdt
R _ {rodzaj hmkem .

w specjalnosci inst’qlacy:inc - ingynieryjnej
i ~ (rodra] specjalnoici techniczno-budowlane])
w zakresie .. instalacji safitarnych
(specjalizacia zawodows)
MA-BUAML

CWD MA-BUA-14 zam. I08T-Ew-W-T8 WIIA zam, 7§-K! 50000 pifm. TIg

Za zgodnos$¢ z oryginatem

mgr inz. Wiestaw Chojnacki
JF“F&AWPAH— NiA BUDOWIL_ANE
0 projekiowarni~ i kierowania robotami budowlanym
BEEZ OGRANICZEN
- Specjaincic: instalacyjno-inzynieryjna
zakres: inslalacje i sieci sanitarn
It UAN=IV=10220/44/82, Nr UAN=IV-7342/45/9i
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1/ sporzgdzania projektéw instalacji sanitarnych,

2/ kierowania, nadzorowania i konbtrolowania budowy & robdt,
kierowanle 1 kontrolowanis wytwarzania konstrukcyjnych
-elementow-instalacji oraz oceniania i badanis stanu Gechnicz=-
_nego w zZakresie instalacji sanitar

Za zgodnosé z oryginatem

mgr ini. Wiestaw Chojnacki
AP FRAMPUE MNLA. BIUID OWL A MNE
0 projekiowanir i kierowania robotami budowlanym
B Z OGRANICZERN
specjaincic: instaiacyjno-inzynieryjna
zakres: instalacje i sieci sanitarpe
ir UAN-1V-10220/44/82, Nr UAN-IV-7. 45/91
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F.0DzZKA OKREGOWA

1zBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA .
wiworzona 23 marca 2002 roka
Jjako jednostka organizacyjna Poiskiej Izby Iniynierow Budownictwa

1.6dz, 7 stycznia 2010 r.

ZASWIADCZENIE nr 1294

Pan Wiestaw CHOJNACKI
za.lmeszka{y 97-200 Tomaszéw Maz.
ul. Poziomkowa 12

jest cztonkiem L.odzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/IS/1294/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

: e ThEE R
norfprt. Grrandt? L«!&S?-ﬁu- :

mgr inz,
JP’RAWP\‘ w’(‘S,‘?w (. ’Jl)jnﬂck’

91-425 L.6dZ, ol Pomocna 39 T ° |erowama robotam

97 39, faks: (042) 630 56 39

= l‘l ¥ %
e-mail: lod@piib.org.pl Speciainoie: PanRaNICTEN NIP: 725-18-49-050
ww lod piiorg i " mii’.',‘iffa ,g;;ggc--.‘f’ii[;‘é, LT;.?.?;?,',’;‘"‘” T,
lata . 5 e é’fgédhosc z oryginatem
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STAROSTA TOMASZOWSK] Nr e 803/ 2010
ZESPOL UZGADNIANTA DOKUMENTACH Tomaszéw cn_19 082010
PROJEKTOWET
¥71-200 Tomaspiw Max, wl. Barlichieps 13
el-fae (849 T28-17-6%

OPINIA

Nazwu orojcbte: Projekt osiedlowej sieci ciaplnej - ™
Data wphywm zeconm do ZU'DP-  2010-08-02

JTednnstky prodekiiea:
Zakiad Ushuzowy " TNSTAT-CH"SC
Agnivssha Chojnacie Wisslaw Chojuacki
97200 TORMASYOW MAZ -M.-185
Faziombowa 12
TT3=20-71-658

Smina Tiazd
87-225 paazp

Pl.Koicinezki §
T73-22-22-057
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sied cieping

Priekt dulyiex.

Charakterystvka dansgo projectu:

Frajeka miediowe] siect cleplowniczs) wrag ¢ propligesumi w teckawdogs preizolowency - TH,
hviedle Niewiiddu
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2. Sgasownic do art. 27 psl 7 mtawy o, inwostor jest zobowigzany do ZiPEWTenia T xnar e DA grantie
i ineentaryzucil pusykouancos] abidkobw budowdineh wymszakcedh prewobiitia na hudowg, pracz
iodncedi wykomnesiea geaderincgo.

3. Uzgodnienie racliewiic vamote poee ohres 3 by ad dary wydania nimiciszci opinis.

4. Uzszadadende trd wichndt w provpadks . o ksorym mowesw pamgrale 11 oer. 2 sorporz. jow.

5 hi=graing STirin viniejscey inkumacii jow Tleurrla 2 piecseciy | podpiser Pir2andnicrgesen Z1IDP,
FAMICRICZONT. W PIC =k w

mgr inz. Wicestaw Chajnacki
SEFFIAMYTUE RNILA. BUD OWIL A MNE
0 projekiowani i kierowania robolami budowlanym
~

B2 OGrRANICI e

Specjainoic; inala!acyjno—iniynie:yinq
zakres: instalacje i sieci sanilgyne

I UAN-IV~10220/ 44782, Nr UAN-IV-7 42
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Za zgodno$¢ z oryginatem

INSTAL-CH

97-200 Tomaszow Maz. ul. Poziomkowa 12 B tel/fax. 044/7243189 B

Sierien 2010



Tyt Osiedlowa sie¢ cieplownicza wraz z przyigczami w technologii preizolowanej
) o sci Osiedie Niewiado

sir. X 20D RAINE

Przewodniczgey Zespeln Trgadaianiy Dokementacji FPuojekiowe} opininje
projeke porytywsic - z nusigpajacymi wwagami -

L. Pumkty osmovey geodeeyined podlegajn vcloonie preed ich znlsevacnionm . wdsodzeaies lub
ez Oiem { regparsadoente MEWCA w1592, 1999, £ e 45, pox. 4543

2 Fhlrenis i sk 2 zkablami cnczactyearmi wvl 2 zpodnic x norwnd, TN-TETR-05 135,
N SEP-E-004.

- Pracw viemrne o phblite kabhi welonad rettis.

A TrS.A:

)W micjsvach skezyaceaan (d-lideh muigsaych ncd 2 mi £ knblem teleksmuntkacy joym
PeATS prowarvie ipcene - sebuveneien srcaphine nsirudaess amxdnie 7 ok e B ey mi
reepisani rechnicsne - badow lamymi.
b W mivdscack sirzwrowasi » kebiom TP siosowad iz odm rue sulonows _AROT™.
dr Reupucayuis ivbin nalesy splosié praocnagnemied = 1 T dnipwein wrpranisiuien or adres
Vadakammmicas 2 Polska, Region Opomes nopn Tharpmania Steci § Liship w Kato icach, wl
Ordnns 11, 40- 165 Ksnawdee. w och: wym s nad oy rech e w2y TV,
] Mark-31 9ad wdw Robommi & bed73e p ilc e prece T S.A.
ki, tff JRelacom®™ Sp. 7 ooa. Oddzial Lads, w). G-abicmies 13wl 12 611 nT 51,
Fux. 42 &l § O7 60, s worukack vdphinech,
AW orahadin nic zestoscsania s5¢ do wowe TIRaos ealodd koszdn swigzanych =
HIWNCC e ewentundmych invierii onta streep reaniem islnicjauvych uraloen
wiehpmunibawvioyeh poncl toveesuor TWickin gnoga:

4. W rrjiie ista. arbrajents padr i wvlnne pe

dri¢ rperwie ¥ Tnhexpiecrenicm.
= wuthm“mmmwzwm FFSIETU LOTIENIOWEED.
. Waranki prowadaenia rubd o pecie dropceti melrey uegske: nal smaplks Sl

7. Rebory Tiumur i munlneowe w nbrehie yiec guose e} § preylaceoy gavs wy hunad pod sadatremn
ot opidytane ichel | fejon o Dvstreine] | Gaze w Tomasewwic Maz.

B W pewpathu ai wanin sl do milecal wing za powstale w czasie Tobdt aszkodeenia ponos:
Wknnawca.

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Wiestaw Chaoj ]
P ER AV MLA Bchfaﬂlfﬁ’NF-
0 projekiawaniz i kierowania robotami budowlany:ﬁ
Bz (.'_DC%FIANIC.‘:‘:EN
Specjainoié: ms.lniqcyjno—im’:ynie:yfnq

zakres: instalacje i sieci sanitarne

I UAN-IV=10220/44/82, Ne UAN-IV-7342/45/9]
lota ...,

INSTAL-CH

97-200 Tomaszéw Maz. ul. Poziomkowa 12 B fel /fax 044/7 243189 B

Sierpief 2010



| fosd Osiedlowa sie¢ cieplownicza wraz z przylaczami w technologi preizolowanef

| i w migjscowosci Osiedle Niewiadow str. 21
INFQRMACJA o .
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROW|A

l. Cze$¢ ogbina:

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
_Osiedlowa sieé cieptownicza wraz z przytaczami
w technologii preizolowanej w miejscowosci Osiedle
Niewiadow’ |

2. Adres budowy: Osiedle Niewiadow
gmina Ujazd

3. Nazwa Inwestora:
Gmina Ujazd
97-225 Ujazd, Pl. Kosciuszki nr 6

4. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje
Projektant: mgr inz. Wiestaw Chojnacki
97-200 Tomaszow Maz ul. Poziomkowa nr 12
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ll. Czes$¢ opisowa:

ZAKRES ROBOT:
Zakres robét obejmuje budowe osiediowej sieci cieplowniczej wraz z przytgczami w
technologii preizolowanej w miejscowosci Osiedle Niewiadéw, gmina Ujazd , wraz z
przyia_czam: do wezidw ciepinych w obiektach przytgczonych do tej , w tym:

Wykonywanie i zasypywanie wykopow za pomocg sprzetu mechanicznego i

recznie w okoticach kolizji,

Transport rur na budowe | wkitadanie do wykopu rur preizolowanych o diugosciach

do 12,0 mb w zakresie $rednic od dn25/DS0 do DN100/D200:

Montaz rur, ksztaltek, zaworow i innych elementow sieci i przytaczy wykopie, w

studzienkach i w pomieszczeniach weztdéw cieptowniczych,
Spawanie elekiryczne, gazowe i lutospawanie rurociggow ,
Spawanie gazowe rurociggow,

Lutospawanie rurociagow

Przeswietlanie spawow,

Préoba cisnieniowa,

Montaz instalacji alarmowej,

Montaz muf na rurociggach preizolowanych,

Wykonanie studzienek dia zaworow,
Zabetonowanie przejS¢ sieci przez przegrody.

. Wykaz Istniejacych obiektéw budowianych:

siec cieptownicza kanatowa - na niektérych odcinakach do demontazu
gazociag

kable energetyczne niskiego napiecia

kable telewizyjne

kable telefoniczne

przewody wodociggowe

przewody kanalizacji sanitarnej
budynki ktdre zostang przylgczone do sieci ciepinej

. Kolejnos¢ roboét:

Zagospodarowanie placu budowy,

Roboty demontazowe,

Roboty ziemne

Roboty budowlano — montazowe wg projektu,
Roboty wykoriczeniowe i odtwarzanie nawierzchni.

. Przewi ane zagrozenia czas realizacji robot:
Zagrozeniem bezpieczeristwa podczas realizacji zamierzenia jest wykonywanie prac na
istniejgcych elementach sieci kanatowej oraz wykonywanie prac w rejonie skrzyzowania
rur sieci i przylaczy z podziemnym uzbrojeniem terenu.

W miejscach tych skrzyzowan wykopy nalezy wykonywac recznie.
Szczegbing uwage nalezy zwrocié przy wykonywaniu prac w miejscach przejsc dia
pieszych i miejscach parkingowych.

Siernien 2010
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W zwigzku z prowadzeniem robot budowlanych istnieje ryzyko p@wéténia zagrozenia
bezpieczerstwa i zdrowia ludzi. wyez ktury ; Budow

Miejsce

. A Skala Czas mozliwego
Rodzaj zagrozema zagrozenia wystsi;;owa- wystepowania
Od pracujgcego sprzetu Utrata Plac budowy i
budowlanego i zdrowia lub | drogi Praca sprzetu.
transportowego zycia. dojazdowe.
Upadek demontowanych i
montowanych elementow
sieci qe?lowniczej ] Utrata Plac budowy i Roboty organizacji placu
materiatow d ) budowy, roboty
zdrowia lub | drogi . i
towarzyszgcych oraz e il demontazowe i
narzedzi. o ) ’ montazowe.
Uderzenia spadajacymi
przedmiotami.
s iy
Upadek z wysokosSci. ;drqw;a lub | Plac budowy. robotach demontazowych
Zycia. " .
i montazowych.
Zasypanie ziemig lub Roboty ziemne i praca
materiatami zasypowymi MG robotach
A . YPOWYML, | 2drowia lub | Plac budowy. S ; g
przygniecenia materiatami | _ demontazowych i
; 2 ; zycia. :
zabezpieczajgcymi wykop. montazowych.
et e Ve T
Porazenie pradem. zdrowia lub | Plac budowy. M
. montazowych,
s przes$wietlanie spoin.
Poparzenia w wyniku \Eie Fd);amc:nrt)a? m?;t?m
P wy zdrowia lub | Plac budowy. SR
pozaru. — montazowych. Praca przy
i robotach malarskich.
Poparzenia z innych Utrata_ Praca przy robotach _
zdrowia lub | Plac budowy. | montazowych — spawanie
przyczyn. s ;
| Zycia. | gazowe, lutospawanie.
Utrata Praca przy robotach
Zatrucia. zdrowia lub | Plac budowy. | malarskich, piankowanie
zycia. muf polaczeniowych.
Praca z wyrobami
epoksydowymi,
T Utrata e .
Podraznienia. ‘ Plac budowy. | bitumicznymi,
zdrowia. : ;
piankowanie muf
| potgczeniowych.
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4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych

a) szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegéinie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,omoéwienia komunikacji umozliwiajgcej szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

d) koniecznosci wydzielania i oznaczenia stref szczegblnego zagrozenia,

e) zasady stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstgpne,
- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegblnych rodzajow

szkolenia.

Szkolenia wstepne ogoéine (,instruktaz ogéiny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w

Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp

obowigzujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac

pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy,

sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogoinego, szkolenia wstgpnego na

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony

przez pracownika na pi$mie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowianych i

innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postgpowania z materialami szkodliwymi dia zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci

przepisow oraz zasad BHP.
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Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stariowiskach' pracy

sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz ’mistrz ‘budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkow.

5. Srodki techniczne i organizacyine zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegéinego

zagrozenia.
5.1. Wytyczne ogéine:

prowadzenie robot zgodnie z projektem i przepisami bezpieczeristwa,

wygrodzenie i czytelne oznakowanie placu budowy i miejsc na placu budowy,

wydzielenie i oznaczenie stref szczegoblnego zagrozenia,

zapewnienie drog dojazdowych,

zapewnienie ochrony placu budowy przed dostepem oso6b trzecich,

uzywanie sprawnych technicznie i odpowiednich do wykonywanych czynnosci

narzedzi i sprzetu,

zapewnienie bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6inie niebezpiecznymi,

stosowanie $rodkéw ochrony osobistej,

i. zapewnienie Srodkow statej tacznosci pracownikow z nadzorem i kierownictwem
budowy,

J- zapewnienie sprzetu ratunkowego ( sprawnego i posiadajacego instrukcje jego
uzywania ),

k. zapewnienie sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen,

I. kontrola stosowania sprzetu budowlanego i narzedzi,

m. opracowanie planu ,,BIOZ” zgodnie z §3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas

wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401),
n. kontrola stosowania zalecen planu ,BIOZ”.

Bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy

sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania

bezposrednich zagrozer dia zycia iub zdrowia pracownikow.

5.2 . Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewtasciwa ogdina organizacja pracy

- nieprawidtowy podziatl pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym, tolerowanie przez nadzér
odstepstw od zasad bezpieczensitwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomi,

- dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewiasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak srodkow ochrony indywiduainej lub niewtasciwy ich dobor

N NN

B
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5.3. Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

a)niewtasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materiainego bedace zrodiem zagrozenia,

- niewtasciwa stateczno$é czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,

- brak $rodkoéw ochrony zbiorowej lub niewiasciwy ich dobor,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwaciji lub napraw;

)nlewlascawe wykonanie czynnika materiainego:

- zastosowanie materialdw zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego:

d)niewtasciwa eksploatacia czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materiainego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

5.4. Osoba kierujagca pracownikami jest obowiazana:

a) organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

b) dbaé o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywiduainej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

c) organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

d) dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosé srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

5.5. Na podstawie:

a) oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym
stanowisku pracy

b) wykazu prac szczegoblnie niebezpiecznych,

c) okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegoéinie
niebezpiecznych,

d) wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

e) wykazu prac wymagajacych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

a) zapewni¢ organizacie pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajgcy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

b) zapewni¢ likwidacie zagrozefi dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow

osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatar w celu usunigcia tego zagrozenia.
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opracowania
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni:w.: $rodki ochrony .,
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywiduainej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaC wystarczajgcq ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami ( np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, stuchu ).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania
sie tymi Srodkami.

Opracowat: mgr inz. Wiestaw Chojnacki

mgr ini. Wiestaw Chojnacki
LPRLAVM/RIENLA BUDOWLANE
o projektowania i kierowania robotami budowlanym
aEz OGRAMIGCIEN |
Specjoinoil instalacyjno-inzynierynd
zakres: instalacje i sieci sanilape
Jr UAN=IV -10220/44/82, Nr UAN-IV-7342/45/9]
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Piotr Stanistaw Michalak Tomaszéw Maz. 01.12.2010r

zam. ul. S. Sterlinga nr 7 m 24
97-200 Tomaszéw Maz.

upr. nr; GP.IV.7342/62/92

Nr cztonkowski: LOIIB 1007

OSWIADCZENIE

sprawdzajgcego projekt budowlany

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym oswiadczam, Ze projekt budowlany:

»Osiedlowa sieé¢ cieptownicza z przytaczami w technologii preizolowanej
W miejscowosci Osiedle Niewiadéw -

sporzadzony w dniu:  sierpiefi 2010 r.
dla Inwestora : Gmina Ujazd
Pl. Ko$ciuszki nr 6, 97-225 Ujazd

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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L.0pzKaA OKREGOWA
IzBA INZYNIEROW Bupownictwa

utworzona 23 marca 2002 roku

Jako Jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa

vodz, 15 grudnia 2009 r.
ZASWIADCZENIE nr 1007

Pan Piotr MICHALAK
zamieszkaty: 97-200 Tomaszéw Maz,
ul. Sterlinga 7 m, 24

Jest cztonkiem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

Wpisanym pod numerem ewidencyjnym £.OD/1S/1007/02
1 posiada Wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody,
ktére moga Wynikna¢ w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze za$wiadczenie Jest wazne

od dnia [ stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.
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