Firma KUBI Tomaszéw Maz. ul. Popietuszki 65

KOSZTORYS NAKLADCZY

NAZWA INWESTYCJI :  Odnowa miejscowosci Ujazd poprzez budowe, przebudowe i remont placu gminnego petnigcego funkcje
Centrum targowego, wzbogaconego w odnawialne zrédta energii - ROBOTY NIEKWALIFIKOWALNE
UZUPELNIAJACE

ADRES INWESTYCJI : Ujazd, dziatka nr ewid. 596/6 , gmina Ujazd

INWESTOR : GMINA UJAZD

ADRES INWESTORA : PL. KOSCIUSZKI 6, 97-225 UJAZD

Wartosc¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TARGOWISKO - K R N UZUP3 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

Razem

PRZEBUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W UJE ZDZIE - ROBOTY NIEKWALIFIKOWALNE UZUPEENIAJ A-

CE
11 ELEMENTY KUBATUROWE
1.1. BUDYNEK GOSPODARCZY Z WIAT A
1
1.1. OCIEPLENIE SUFITU PODWIESZANEGO
11
1|KNR-W 2-02 |Montaz paroizolacji m2
d.1.|0606-01
1.1.|analogia
1
7.05*7.95+4.45*6.45 m?2 84.75
RAZEM 84.75
2|KNR-W 2-02 |1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 15 cm m2
d.1.|0612-05
1.1.
1
7.05*7.95+4.45*6.45 m?2 84.75
RAZEM 84.75
3|KNR 2-02 Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej osadzone w $cianach o powierzchni  |szt.
d.1./1215-01 elementu do 0.1 m2 - wentylacja przestrzeni nad sufitem podwieszanym
1.1.
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1 UTWARDZENIE TERENU POD WIATA
2
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 60 cm
1.2/0101-02
70 m?2 70.00
RAZEM 70.00
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1.2
70 m?2 70.00
RAZEM 70.00
6/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.1.|0104-07 cafej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 20 cm
1.2/0104-08
70 m?2 70.00
RAZEM 70.00
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-05 niu 20 cm
1.2|0114-06
70 m?2 70.00
RAZEM 70.00
8/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m2
d.1.|0308-01
1.2
70 m?2 70.00
RAZEM 70.00
9/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 8 cm m2
d.1.|0308-03
1.2/0308-04
70 m?2 70.00
RAZEM 70.00
10|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-\m3
d.1.|0208-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1.2 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
0.6*70 m3 42.00
RAZEM 42.00
1.1. DOSTAWA OBIEKTOW GOTOWYCH
3
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TARGOWISKO - K R N UZUP3

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11/KNR 2-25 Montaz obiektow kontenerowych - obiekt z plyty warstwowej przeznaczony dla |konte-
d.1./0102-01 pracownikow ochrony, obstugi klienta lub portieréw. Wymiary:dtugos¢/szero- | ner.
1.3|analogia kos¢ - 150 cm x 150 cm, wysokos$¢ - 240 cm.Sciany i dach wykonane z ptyty
warstwowej PWS o rdzeniu styropianowym: sciany - ptyta PWS-S 100T, gru-
bos¢ 100 mm, wspotczynnik przenikania ciepta 0,39 W/m”(2) K,
kolor scian wedtug palety RAL biaty 9010 lub srebrny 9006. Konstrukcja
podtogi:warstwa wewnetrzna - panele podtogowe, warstwa spodnia ocieplona
ptytg warstwowg o rdzeniu styropianowym - grubo$¢ 100 mm. Drzwi petne, sta-
lowe, ocieplane (np. Hormann) o wym. 80 cm x 205 cm. Okna PCV, szyby ze-
spolone, ramy biate, wspoétczynnik przenikania ciepta k = 1,3: okno nr 1 100-
100 rozwierno-uchylne, okno nr 2 100-50 nieotwieralne (fix). Dach jednospado-
wy, wysuniety wokét obiektu. Instalacja elektryczna: lampa, wytgcznik, gniazdo
230V, grzejnik - 2000 W
4 konte- 4.00
ner.
RAZEM 4.00
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
12 ROZBIORKI UTWARDZONYCH DROG WEWNETRZNYCH WRAZ Z UTYLI- [m2
d.1.|analiza indy- |ZACJA MATERIALOW POCHODZACYCH Z ROZBIOREK
2|widualna
1790 m?2 1790.00
RAZEM 1790.00
13 PLAC TARGOWY ZWIERZ AT
13|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 60 cm
3/0101-02
2375 m?2 2375.00
RAZEM 2375.00
14/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3
2375 m?2 2375.00
RAZEM 2375.00
15/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.1.|0104-07 calej szerokosci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 20 cm
3/0104-08
2375 m?2 2375.00
RAZEM 2375.00
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.|0114-05 niu 20 cm
3/0114-06
2375 m?2 2375.00
RAZEM 2375.00
17/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m2
d.1.|0308-01
3
2375 m?2 2375.00
RAZEM 2375.00
18/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 8 cm m2
d.1.|0308-03
3/0308-04
2375 m?2 2375.00
RAZEM 2375.00
19|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-\m3
d.1.|0208-05 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
3 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0.6*2375 m3 1425.00
RAZEM 1425.00
20 Dostawa i montaz mat dezynfekcyjnych kpl.
d.1.|analiza indy-
3|widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
14 OGRODZENIE
21|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki ocynkowanej na stupkach stalowych osadzonych w cokole |m2
d.1.|0307-01 wys. 1,2 m wraz z cokotem prefabrykowanym - budowa
4
1.2*273.5 m?2 328.20
RAZEM 328.20
22|KNR-W 2-02 |Wrota z furtkami wysokosci 1.2 m szeroko$¢ wrét 5 m i furtki 1,5 m z siatkiw | kpl.
d.1./1808-02 ramach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy
4|analiza indy-
widualna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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TARGOWISKO - K R N UZUP3

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23|KNR-W 2-02 |Furtka wysokosci 1.2 m szeroko$¢ 1,5 m z siatki w ramach stalowych na goto- |kpl.
d.1./1808-02 wych stupkach bez pasa dolnego z blachy
4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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TARGOWISKO - K R N UZUP3

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis |Jedn.obm. | llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
1 PRZEBUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W UJE ZDZIE - ROBOTY NIEKWALIFIKOWALNE UZUPEENIA-
JACE
1.1 ELEMENTY KUBATUROWE
1.1. BUDYNEK GOSPODARCZY Z WIAT A
1
1.1. OCIEPLENIE SUFITU PODWIESZANEGO
1.1
1|KNR-W 2-02 Montaz paroizolacji m2 84.75
d.1./0606-01
1.1.|analogia
1
2|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2 84.75
d.1./0612-05 gr.15cm
1.1.
1
3|KNR 2-02 1215- |Kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej osadzone w szt. 1.00
d.1./01 $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - wentylacja
1.1. przestrzeni nad sufitem podwieszanym
1
Razem dziat: OCIEPLENIE SUFITU PODWIESZANEGO
Razem dziat: BUDYNEK GOSPODARCZY Z WIAT A
1.1. UTWARDZENIE TERENU POD WIATA
2
4|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m2 70.00
d.1.|01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 60 cm
1.2
5/KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod |m?2 70.00
d.1.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1.2
6|KNR 2-31 0104- | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsa- |m2 70.00
d.1.|07 0104-08 czajacej w korycie lub na catej szeroko$ci drogi - gru-
1.2 bos$¢ warstwy po zag. 20 cm
7|/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 70.00
d.1./05 0114-06 grubosci po zageszczeniu 20 cm
1.2
8|KNR 2-31 0308- |Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 |m2 70.00
d.1.|01 cm
1.2
9|KNR 2-31 0308-|Nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grubosci 8 m?2 70.00
d.1./03 0308-04 cm
1.2
10|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 42.00
d.1./0208-05 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
1.2 hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
Razem dziat: UTWARDZENIE TERENU POD WIAT A
1.1. DOSTAWA OBIEKTOW GOTOWYCH
3
11|KNR 2-25 0102-|Montaz obiektow kontenerowych - obiekt z ptyty warst-  |kontener. 4.00
d.1./01 wowej przeznaczony dla pracownikéw ochrony, obstugi
1.3|analogia klienta lub portierow. Wymiary:dtugos¢/szeroko$¢ - 150
cm x 150 cm, wysoko$¢ - 240 cm.Sciany i dach wykona-
ne z piyty warstwowej PWS o rdzeniu styropianowym:
Sciany - ptyta PWS-S 100T, grubo$¢ 100 mm, wspot-
czynnik przenikania ciepta 0,39 W/m~(2) K,
kolor $cian wedtug palety RAL biaty 9010 lub srebrny
9006. Konstrukcja podtogi:warstwa wewnetrzna - panele
podifogowe, warstwa spodnia ocieplona ptytg warstwowg
o rdzeniu styropianowym - grubos¢ 100 mm. Drzwi pet-
ne, stalowe, ocieplane (np. Hérmann) o wym. 80 cm X
205 cm. Okna PCV, szyby zespolone, ramy biate,
wspotczynnik przenikania ciepta k = 1,3: okno nr 1 100-
100 rozwierno-uchylne, okno nr 2 100-50 nieotwieralne
(fix). Dach jednospadowy, wysuniety wokét obiektu. Ins-
talacja elektryczna: lampa, wytacznik, gniazdo 230 V,
grzejnik - 2000 W
Razem dziak DOSTAWA OBIEKTOW GOTOWYCH
Razem dziat: ELEMENTY KUBATUROWE
1.2 ROBOTY ROZBIORKOWE
12 ROZBIORKI UTWARDZONYCH DROG WEWNETRZ- |m2 1790.00
d.1.|analiza indywi- |NYCH WRAZ Z UTYLIZACJA MATERIALOW POCHO-
2|dualna DZACYCH Z ROZBIOREK
Razem dziak ROBOTY ROZBIORKOWE
1.3] [PLAC TARGOWY ZWIERZ AT
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TARGOWISKO - K R N UZUP3

KOSZTORYS NAKLADCZY

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $§¢ Cena jedn. | Warto §¢
13|KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezd- |m?2 2375.00
d.1./01 0101-02 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 60 cm
3
14|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod |m?2 2375.00
d.1.|04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
3
15/KNR 2-31 0104- |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsg- |m?2 2375.00
d.1.|07 0104-08 czajacej w korycie lub na catej szeroko$ci drogi - gru-
3 bos$¢ warstwy po zag. 20 cm
16|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 2375.00
d.1./05 0114-06 grubosci po zageszczeniu 20 cm
3
17|KNR 2-31 0308- |Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 |m?2 2375.00
d.1.|01 cm
3
18|KNR 2-31 0308- |Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 8 m?2 2375.00
d.1./03 0308-04 cm
3
19|KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 1425.00
d.1./0208-05 0.40 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w
3 hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegto$¢ do 1 km
20 Dostawa i montaz mat dezynfekcyjnych kpl. 2.00
d.1.|analiza indywi-
3|dualna
Razem dzial: PLAC TARGOWY ZWIERZ AT
1.4 OGRODZENIE
21|KNR 2-25 0307- |Ogrodzenia z siatki ocynkowanej na stupkach stalowych |mz2 328.20
d.1.|01 osadzonych w cokole wys. 1,2 m wraz z cokotem prefa-
4 brykowanym - budowa
22|KNR-W 2-02 Wrota z furtkami wysokosci 1.2 m szerokosé wrot 5 m i |kpl. 2.00
d.1./1808-02 furtki 1,5 m z siatki w ramach stalowych na gotowych
4|analiza indywi- |stupkach bez pasa dolnego z blachy
dualna
23|KNR-W 2-02 Furtka wysokosci 1.2 m szeroko$¢ 1,5 m z siatki wra-  |kpl. 1.00
d.1./1808-02 mach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolne-
4|analiza indywi- |go z blachy
dualna

Razem dziat: OGRODZENIE

Razem dziat PRZEBUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W UJE ZDZIE - ROBOTY NIEKWALIFIKOWALNE UZUPEL-
NIAJACE

Warto §¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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