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TARGOWISKO - | ETAP

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 PRZEBUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W UJE ZDZIE - | ETAP
11 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 ROZBIORKI OBIEKTOW KUBATUROWYCH WRAZ Z UTYLIZACJA MATE- |[m2
d.1.|analiza indy- |RIALOW POCHODZACYCH Z ROZBIOREK
1|widualna
238.4+34.3 m?2 272.70
RAZEM 272.70
1.2 ELEMENTY KUBATUROWE
1.2 BUDYNEK GOSPODARCZY Z WIAT A
1
1.2. Roboty ziemne fundamentowe
1.1
2 Obstuga geodezyjna kpl
d.1.|analiza indy-
2.1.|widualna
1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.|0217-06 odktad w gruncie kat.lll
2.1.
1
1.1*(1+1.8)/2*(12.55*2+8.986*2+11.15)+4*1.1*1.2*1.2 m3 89.84
RAZEM 89.84
4/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. I-11l
2.1.
1
1.1*(1+1.8)/2*(12.55*2+8.986*2+11.15)+4*1.1*1.2*1.2 m3 89.84
-[(12.55*2+8.986*2)*0.9*0.1+11.15*0.8*0.1+4*1*1*0.1] m3 -5.17
-11.15*0.4*0.6 m3 -2.68
-(12.55*2+8.986*2)*0.4*0.7 m3 -12.06
-0.5*0.8*0.8*4 m3 -1.28
-[(12.55*2+8.986*2)*0.6*0.38+11.15*0.6*0.25+2.72*0.13*0.6+0.6*0.38*0.38*4] |m3 -12.05
RAZEM 56.60
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l-I11 m3
d.1.|0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2.1.10214-03 samowytadowczymi na odl.10 km
1
[(12.55*2+8.986*2)*0.9*0.1+11.15*0.8*0.1+4*1*1*0.1] m3 5.17
11.15*0.4*0.6 m3 2.68
(12.55*2+8.986*2)*0.4*0.7 m3 12.06
0.5*0.8*0.8*4 m3 1.28
[(12.55*2+8.986*2)*0.6*0.38+11.15*0.6*0.25+2.72*0.13*0.6+0.6*0.38*0.38*4] |m3 12.05
RAZEM 33.24
6/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.|0290-01 kie
2.1.
1
[(12.55*2+8.986*2+11.15)*4*1.4+1*4*8)*0.222/1000 t 0.07
RAZEM 0.07
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0290-02 browane
2.1.
1
[(12.55*2+8.986*2+11.15)*4+4*4*1.4+4*12]*0.888/1000 t 0.26
RAZEM 0.26
8/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton m3
d.1./1101-01
2.1.
1
(12.55*2+8.986*2)*0.9*0.1+11.15*0.8*0.1+4*1*1*0.1 m3 5.17
RAZEM 5.17
9/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu
2.1.
1
11.15*0.4*0.6 m3 2.68
RAZEM 2.68
10/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastoso- |m3
d.1.|0202-02 waniem pompy do betonu
2.1.
1
(12.55*2+8.986*2)*0.4*0.7 m3 12.06
RAZEM 12.06
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11|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.1.|0204-01 sowaniem pompy do betonu
2.1.
1
0.5*0.8*0.8*4 m3 1.28
RAZEM 1.28
12|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.1.|0606-01 ziome faw fundamentowych 2 x
2.1.|analogia
1
(12.55*2+8.986*2+11.15)*1 m?2 54.22
RAZEM 54.22
13/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.|0101-05
2.1.
1
(12.55*2+8.986*2)*0.6*0.38+11.15*0.6*0.25+2.72*0.13*0.6+0.6*0.38*0.38*4  |m3 12.05
RAZEM 12.05
14|KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr. 12 cm pionowe $cian fundamento-  |m2
d.1.|0609-08 wych - element $ciany fundamentowej warstwowej
2.1.
1
(4.45+7.3+0.25*2)*0.6*2+(4.1+4.1+0.25*2)*0.6*2 m?2 25.14
RAZEM 25.14
15/KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il $cian fundamentowych - rapéwka m2
d.1.|0901-01
2.1.
1
0.6*(12.54*2+8.99*2) m?2 25.84
RAZEM 25.84
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - DYSPERBIT - m2
d.1./0603-03 pierwsza warstwa -
2.1.
1
0.6%(12.54*2+8.99*2) m?2 25.84
RAZEM 25.84
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - DYSPERBIT - m2
d.1.|0603-04 druga i nastepna warstwa
2.1.
1
0.6*(12.54*2+8.99*2) m?2 25.84
RAZEM 25.84
1.2. Roboty murowe i zelbetowe
1.2
18/NNRNKB (z.VIIl) Sciany warstwowe (pustak ceramiczny 12 cm, ocieplenie ze styropianu |m?2
d.1.|202 0193-02 |15 cm, pustak ceramiczny 25 cm) o wysokosci do 4.5 m budynkéw jednokon-
2.1.|analogia dygnacyjnych
2
(12.54*2+8.99)*4.1-(1.5*1.5*3+1.5*0.6*2+1*2*3) m?2 125.14
RAZEM 125.14
19|KNR-W 2-02 [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet krat6- |m2
d.1.|0105-01 wek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
2.1.
2
(6.02+2.76)*3.8 m?2 33.36
RAZEM 33.36
20|KNR 2-02 Stupy prostokatne na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 1 1/2x1 1/|m
d.1./0118-03 2 ceg.
2.1.
2
3.1*4 m 12.40
RAZEM 12.40
21|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych warstwowych szt
d.1.|0126-03
2.1.|analogia
2
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
22|KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych warstwowych szt
d.1.|0126-04
2.1.|analogia
2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
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23|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $§cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.1.|0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
2.1.
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych L19 m
d.1.|0126-05
2.1.
2
1.2*3*2+0.9*3*2+1.8*3*6+1.2*2*2 m 49.80
RAZEM 49.80
25/KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.1.|0126-02
2.1.
2
3.5%(2.48+3.72*2+5.37+2*2.35+1.48)-(1*2*3+0.9*2) m?2 67.35
RAZEM 67.35
26/ KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. m2
d.1./0126-01
2.1.
2
3.5%(3.85*2+2.41+2.1+2.41)-(1*2*5) m?2 41.17
RAZEM 41.17
27|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet petnych o przekroju przewo- |m3
d.1./0128-01 du 1/2x1/2 ceg.
2.1.
2
4.0*0.38*2.72 m3 4.13
RAZEM 4.13
28|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet klinkierowych koloru ceglas- |m3
d.1.|0128-01 tego - czes¢ komindw wystajacych ponad dach
2.1.|analogia
2
0.9*0.38*2.72 m3 0.93
RAZEM 0.93
29/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.|0259-01 kie
2.1.
2
4*0.222/1000*(8.45*2+11.5*3-2.72) t 0.04
RAZEM 0.04
30|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0259-02 browane
2.1.
2
4*0.888*1.05/1000*(8.45*2+11.5*3-2.72) t 0.18
RAZEM 0.18
31|KNR-W 2-02 |Wience w scianach murowanych dwustronnie deskowane szeroko$¢ przewig- |ms3
d.1.|0211-04 zek do 0.3 m
2.1.
2
0.25*0.25*(8.45*2+11.5*3-2.72) m3 3.04
RAZEM 3.04
32|/KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm - czapki kominowe m2
d.1.|0219-05
2.1.
2
2.9*0.5 m?2 1.45
RAZEM 1.45
1.2. Dach
13
33|KNR-W 2-05 |Konstrukcja pod montaz ptyt dachowych - ptatwie z ksztattownikéw t
d.1.|0102-04
2.1.
3
(26.2*9.8*7+9*2*42+4*8.5*11.1)/1000 t 2.93
RAZEM 2.93
34|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu z ptyt warstwowych montowana metoda tradycyjna m2
d.1.|1004-01
2.1.
3
8*9+9.8*(5.25+8.95) m?2 211.16
RAZEM 211.16
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35/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1.|202 0541-02 |cm
2.1.
3
9.8*(0.8*0.4*2)+9*0.25+8.05*2*0.25+(5.25+8.95)*2*0.25 m?2 19.65
RAZEM 19.65
36|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. 125 mm m
d.1.|0524-01
2.1.
3
8.05 m 8.05
RAZEM 8.05
37|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.1.|0531-03
2.1.|analogia
3
2.75+3.95*2 m 10.65
RAZEM 10.65
38| KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW igczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.1.|0524-03
2.1.
3
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
39/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne metalowe osadzane w kominach ponad dachem szt.
d.1.|0137-01
2.1.
3
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
1.2. Posadzki i podtogi
14
40 KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - zageszczony |m3
d.1.|1101-07 piasek gr. 20 cm
2.1.
4
(43.92+37.62)*0.2 m3 16.31
RAZEM 16.31
41 KNR 2-02 Podktad z betonu gr. 10 cm m3
d.1./1101-02
2.1.
4
(43.92+37.62)*0.1 m3 8.15
RAZEM 8.15
42|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1.|0607-01 ziome podposadzkowe - 2 x
2.1.
4
43.92+37.62 m2 81.54
RAZEM 81.54
43| KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2.1.
4
6.71+8.16+4.86+10.15+12.19+9.28+4.2+3.75+9.28+3.46+6.42 m2 78.46
RAZEM 78.46
44/NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gtadko wykonywane przy m2
d.1.|202 1128-02 |uzyciu "Miksokreta"
2.1.
4
6.71+8.16+4.86+10.15+12.19+9.28+4.2+3.75+9.28+3.46+6.42 m2 78.46
RAZEM 78.46
45/NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" - dod.za m2
d.1./202 1128-03 |zmiane grubosci 0 3 cm
2.1. Krotnosé = 3
4
6.71+8.16+4.86+10.15+12.19+9.28+4.2+3.75+9.28+3.46+6.42 m2 78.46
RAZEM 78.46
46|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie siatkg stalowg wylewki m2
d.1.|1106-07
2.1.
4
6.71+8.16+4.86+10.15+12.19+9.28+4.2+3.75+9.28+3.46+6.42 m2 78.46
RAZEM 78.46
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2+2.41*4-1*2+1.39*2-1+2.38*2)]

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
47/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejo- |m?2
d.1.|202 2805-06 |wej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2.1.
4
6.71+8.16+4.86+10.15+12.19+9.28+4.2+3.75+9.28+3.46+6.42 m2 78.46
RAZEM 78.46
1.2. Stolarka, $cianki systemowe
15
48|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.1./1023-05 rébkg obsadzenia o pow. do 1.0 m2
2.1.
5
0.6*1.5*4+0.6*1.2 m?2 4.32
RAZEM 4.32
49|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.1./1023-10 robkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2
2.1.
5
1.5*1.5*3 m?2 6.75
RAZEM 6.75
50|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe ocieplone m2
d.1.|1040-01
2.1.
5
0.9*2*3 m?2 5.40
RAZEM 5.40
51|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne aluminiowe petne jednoskrzydiowe oscieznice regulowane z |mz2
d.1./1027-01 opaska obustronng
2.1.|analogia
5
0.9*2*10+0.8*2 m?2 19.60
RAZEM 19.60
52 Scianki systemowe - kabina systemowa do WC z laminowanej plyty wiérowej |m2
d.1.|kalk. wkasna |gr. 30 mm na stelazu aluminiowym
2.1.
5
(1.2+1)*2+(2+1.15)*2 m?2 10.70
RAZEM 10.70
53 Parapety wewnetrzne z PCV szer. 30 cm m
d.1.|kalk. wtasna
2.1.
5
0.6+1.5*5+0.6*2 m 9.30
RAZEM 9.30
1.2. Tynki, malowania i oktadziny $cienne
1.6
54 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach m2
d.1.|0803-03
2.1.
6
3.5%(3.29*2+2.48*4+1.96*2+3.72*4+2.71*2+3.18*2+5.37*2+1.25*2+2.73*2+ m?2 459.27
2.35*2+1.48*4+1.2*2+1*2+2.41*4+2.4*2+1.39*2+2.1*4+2*4+1.79*4+2.41*4)
RAZEM 459.27
55/NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej typu amstrong m2
d.1.|202 2701-01
2.1.
6
8.16+4.84+6.65+10.15+12.19+6.37+3.48+5.77+4.22+4.8+3.35+3.75+4.3 m2 78.03
RAZEM 78.03
56| KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1./2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2.1.
6
3.5%(3.29*2+2.48*4+1.96*2+3.72*4+2.71*2+3.18*2+5.37*2+1.25*2+2.73*2+ m?2 459.27
2.35%2+1.48*4+1.2*2+1*2+2.41*4+2.4*2+1.39*2+2 . 1*4+2*4+1.79*4+2.41*4)
-[2*(1.2*2+0.1*3+0.38+0.48*2+1.48+1*2+2*2+0.55*2+2.1+1.78*2-1+2.41*4-1* |m2 -78.20
2+2.41%4-1*2+1.39*2-1+2.38*2)]
RAZEM 381.07
57|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wew- m2
d.1./1510-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
2.1.|analogia
6
3.05%(3.29*2+2.48*4+1.96*2+3.72*4+2.71*2+3.18*2+5.37*2+1.25*2+2.73*2+ |m2 400.22
2.35%2+1.48*4+1.2*2+1*2+2.41*4+2.4*2+1.39*2+2 . 1*4+2*4+1.79*4+2.41*4)
-[2*(1.2*2+0.1*3+0.38+0.48*2+1.48+1*2+2*2+0.55*2+2.1+1.78*2-1+2.41*4-1* |m2 -78.20
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RAZEM 322.02
58| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej m2
d.1.|0840-06
2.1.
6
2*(1.2*2+0.1*3+0.38+0.48*2+1.48+1*2+2*2+0.55*2+2.1+1.78*2-1+2.41*4-1*2+ | m2 78.20
2.41*4-1*2+1.39*2-1+2.38*2)
RAZEM 78.20
59|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne szt.
d.1.|0137-01
2.1.
6
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
1.2. Elewacja
1.7
60|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.1./0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie
2.1.
7
49.55*2+(4.3+4.05)*8.99+2.4*0.38*4*4 m?2 188.76
-[1.5*1.5*3+1*2*3) m2 -12.75
RAZEM 176.01
61/KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. 11l na o$ciezach o szerokosci do 15 cm wykony- |m?2
d.1./0902-03 wane recznie
2.1.
7
0.15*(1.5*3*3+1.5*6+0.6*6) m?2 3.92
RAZEM 3.92
62|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa m2
d.1.|1519-02
2.1
7
49.55*2+(4.3+4.05)*8.99+2.4*0.38*4*4 m2 188.76
RAZEM 188.76
63|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy powlekanej - para- |m2
d.1.|0506-01 pety zewnetrzne
2.1.|analogia
7
0.25*(0.6*3+1.5*5) m?2 2.33
RAZEM 2.33
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis |Jedn.obm. | llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
1 PRZEBUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W UJE ZDZIE - | ETAP
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1 ROZBIORKI OBIEKTOW KUBATUROWYCH WRAZ Z |m2 272.70
d.1.|analiza indywi- |UTYLIZACJA MATERIALOW POCHODZACYCH Z
1/dualna ROZBIOREK
Razem dziak ROBOTY ROZBIORKOWE
1.2 ELEMENTY KUBATUROWE
1.2. BUDYNEK GOSPODARCZY Z WIAT A
1
1.2. Roboty ziemne fundamentowe
1.1
2 Obstuga geodezyjna kpl 1.00
d.1.|analiza indywi-
2.1.|dualna
1
3|KNR 2-01 0217- \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 89.84
d.1./06 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.ll|
2.1
1
4|KNR 2-01 0230- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 56.60
d.1.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-I1l
2.1
1
5|KNR 2-01 0212- |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m3 33.24
d.1.|05 0214-03 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
2.1. transportem urobku samochodami samowytadowczymi
1 na odl.10 km
6|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.07
d.1.|01 i budowli - prety gtadkie
2.1
1
7|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t 0.26
d.1.|02 i budowli - prety zebrowane
2.1
1
8|KNR 2-02 1101- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy be- |m3 5.17
d.1./01 ton
2.1
1
9|KNR 2-02 0202- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3 2.68
d.1.|01 do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
2.1
1
10|KNR 2-02 0202- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci |m3 12.06
d.1./02 do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
2.1
1
11|KNR 2-02 0204- |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci |ms3 1.28
d.1.|01 do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
2.1
1
12|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 54.22
d.1.|0606-01 lenowej szerokiej - poziome taw fundamentowych 2 x
2.1.|analogia
1
13|KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m3 12.05
d.1./0101-05 mentowo-wapiennej
2.1
1
14|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne z plyt styropianowych gr. 12 cm pionowe |m?2 25.14
d.1.|08 Scian fundamentowych - element $ciany fundamentowej
2.1. warstwowej
1
15|KNR 2-02 0901- | Tynki zewnetrzne zwykte kat. Il $cian fundamentowych - |m2 25.84
d.1.|01 rapowka
2.1
1
16| KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 25.84
d.1.|03 nowe - DYSPERBIT - pierwsza warstwa -
2.1
1
17|KNR 2-02 0603- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |mz2 25.84
d.1.|04 nowe - DYSPERBIT - druga i nastepna warstwa
2.1
1

Razem dziat: Roboty ziemne fundamentowe
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Lp. Podstawa Opis |Jedn.obm. | llo $¢ | Cenajedn. | Warto $¢
1.2. Roboty murowe i zelbetowe
1.2
18/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Sciany warstwowe (pustak ceramiczny 12 cm, m2 125.14
d.1./0193-02 ocieplenie ze styropianu 15 cm, pustak ceramiczny 25
2.1.]analogia cm) o wysokosci do 4.5 m budynkéw jednokondygnacyj-
2 nych
19|KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m2 33.36
d.1./0105-01 do 4.5 m z cegiet kratéwek na zaprawie wapiennej lub
2.1. cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
2
20|KNR 2-02 0118- |Stupy prostokatne na zaprawie wapiennej lub cemento- |m 12.40
d.1./03 wo-wapiennej 1 1/2x1 1/2 ceg.
2.1
2
21|KNR 2-02 0126- |Otwory na okna w $cianach murowanych warstwowych |szt 8.00
d.1.|03
2.1.|analogia
2
22|KNR 2-02 0126- |Otwory na drzwi w $cianach murowanych warstwowych |szt 3.00
d.1.|04
2.1.]analogia
2
23|KNR 2-02 0126- |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach szt 2.00
d.1./02 murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych,
2.1. bloczkéw i pustakow
2
24|KNR 2-02 0126- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy pre-|m 49.80
d.1./05 fabrykowanych L19
2.1
2
25|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 m?2 67.35
d.1.|0126-02 ceg.
2.1
2
26| KNR-W 2-02 Scianki dziatowe pelne z cegiet petnych grubosci 1/4 m2 41.17
d.1./0126-01 ceg.
2.1
2
27|KNR-W 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet pet- m3 4.13
d.1.|0128-01 nych o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.
2.1
2
28|KNR-W 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet klinkie- |m3 0.93
d.1.|0128-01 rowych koloru ceglastego - cze$¢ kominéw wystajacych
2.1.|analogia ponad dach
2
29|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.04
d.1./0259-01 i budowli - prety gtadkie
2.1
2
30|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.18
d.1./0259-02 i budowli - prety zebrowane
2.1
2
31|KNR-W 2-02 Wience w $cianach murowanych dwustronnie deskowa- |ms3 3.04
d.1./0211-04 ne szeroko$¢ przewigzek do 0.3 m
2.1
2
32|KNR 2-02 0219- [Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm - czapki ko- |m2 1.45
d.1./05 minowe
2.1
2
Razem dziat: Roboty murowe i zelbetowe
1.2. Dach
1.3
33|KNR-W 2-05 Konstrukcja pod montaz ptyt dachowych - ptatwie z t 2.93
d.1./0102-04 ksztattownikow
2.1
3
34| KNR-W 2-05 Lekka obudowa dachu z ptyt warstwowych montowana |m?2 211.16
d.1.|1004-01 metodg tradycyjng
2.1
3
35/NNRNKB 202 |(z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 19.65
d.1.|0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm
2.1
3
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36|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - pétokrag- |m 8.05
d.1./0524-01 te 0 8r. 125 mm
2.1
3
37|KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m 10.65
d.1./0531-03
2.1.]analogia
3
38|KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - leje spus-|szt 3.00
d.1./0524-03 towe
2.1
3
39|KNR 2-17 0137- |Kratki wentylacyjne metalowe osadzane w kominach po- |szt. 20.00
d.1.j01 nad dachem
2.1
3
Razem dziat: Dach
1.2. Posadzki i podtogi
1.4
40|KNR 2-02 1101- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grun- |m3 16.31
d.1.|07 towym - zageszczony piasek gr. 20 cm
2.1
4
41|KNR 2-02 1101-|Podkiad z betonu gr. 10 cm m3 8.15
d.1./02
2.1
4
42|KNR 2-02 0607- |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |[m2 81.54
d.1.|01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe - 2 x
2.1
4
43|KNR 2-02 0609- |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropiano- m2 78.46
d.1./03 wych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
2.1. warstwa
4
44/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gtadko|m2 78.46
d.1.|1128-02 wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"
2.1
4
45|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki cementowe wykonywane przy uzyciu " |m2 78.46
d.1./1128-03 Miksokreta" - dod.za zmiane grubosci o 3 cm
2.1. Krotnosé = 3
4
46|KNR 2-02 1106- | Doptata za zbrojenie siatka stalowg wylewki m2 78.46
d.1.|07
2.1
4
47/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych m?2 78.46
d.1.|2805-06 GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
2.1. mieszczeniach o pow.do 10 m2
4
Razem dziat: Posadzki i podiogi
1.2. Stolarka, $cianki systemowe
1.5
48|KNR 0-19 1023-|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jed- |m2 4.32
d.1.|05 nodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.0
2.1 m2
5
49|KNR 0-19 1023-|Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwu- |m2 6.75
d.1.|10 dzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. do 2.5
2.1 m2
5
50| KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe ocieplone m?2 5.40
d.1./1040-01
2.1
5
51|KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne aluminiowe petne jednoskrzydtowe m?2 19.60
d.1./1027-01 oscieznice regulowane z opaska obustronng
2.1.]analogia
5
52 Scianki systemowe - kabina systemowa do WC z lami- |m2 10.70
d.1.|kalk. wiasna nowanej ptyty wiérowej gr. 30 mm na stelazu aluminio-
2.1. wym
5
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53 Parapety wewnetrzne z PCV szer. 30 cm m 9.30
d.1. kalk. wkasna
2.1
5
Razem dziat: Stolarka, $cianki systemowe
1.2. Tynki, malowania i oktadziny $cienne
1.6
54|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na|mz2 459.27
d.1.|03 $cianach
2.1
6
55|NNRNKB 202 |(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej typu  |m?2 78.03
d.1./2701-01 amstrong
2.1
6
56| KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 |m2 381.07
d.1./2011-02 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na $cia-
2.1. nach na podtozu z tynku
6
57|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi |m2 322.02
d.1./1510-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z grun-
2.1.|analogia towaniem
6
58| KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na za- |m?2 78.20
d.1.|0840-06 prawie klejowej
2.1
6
59|KNR 2-17 0137- |Kratki wentylacyjne szt. 10.00
d.1.|01
2.1
6
Razem dziat: Tynki, malowania i okltadziny  $cienne
1.2. Elewacja
1.7
60| KNR-W 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. 1ll na $cianach ptaskichi |m2 176.01
d.1./0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywa-
2.1. ne recznie
7
61 KNR-W 2-02 Tynki zewnetrzne zwykle kat. Il na o$ciezach o szero- |m?2 3.92
d.1./0902-03 kosci do 15 cm wykonywane recznie
2.1
7
62| KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m2 188.76
d.1./1519-02
2.1
7
63|KNR 2-02 0506- |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z bla- |m2 2.33
d.1.|01 chy powlekanej - parapety zewnetrzne
2.1.|analogia
7

Razem dziat: Elewacja

Razem dziat: BUDYNEK GOSPODARCZY Z WIAT A

Razem dziat: ELEMENTY KUBATUROWE

Razem dziat: PRZEBUDOWA TARGOWISKA GMINNEGO W UJE ZDZIE - | ETAP

Warto §€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto §¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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