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1.WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST3 wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budown/w instalacji elektrycznych:
- instalacji gniazd wtyczkowych ,
- instalacji dwietleniowych,
- instalacji odgromowej,
- instalacji podczen wyrdwnawczych,
- odwietlenia terenu.
- linie kablowe zasilajce
na terenie Centrum Targowego, wzbogaconego w odthaevirédta energii w m. Ujazd
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i ladidwvy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1. niniejszej specyfikacji .
1.3 Zakres rob6t giych w specyfikaciji
Specyfikacja obejmuje wykonanie rob6t zgrupowanyahmastepujcych dziatach:
A. Wewrktrzna linia zasilajca od ZZP do tablicy rozdzielczej TR..
B. Tablica rozdzielcza TR.
Instalacje éwietleniowe,
Instalacje gniazd wtykowych.
Instalacja odgromowa i przejgiowa.
Ochrona od potan (w tym pohczenia wyrbwnawcze),
Oswietlenie terenu (oprawy LED z panelami solarnymi),
Linie kablowe zasilajce strGowki.
W szczegolnénl zakres robot obejmuije:
- dostarczenie materiatow i sgrzdo wykonania robot,
- wykonanie przebipprzezsciany i stropy,
- wykonaniglepych otworéw pod montzosprz:tu,
- wykucie bruzd pod uktadanie przewodavstalacii,
- przygotowanie podta pod montatablic, opraw éwietleniowych,
- montaosprztu oraz opraw gwietleniowych,
- monta tablicy rozdzielczej,
- podiczenie przewodow w puszkach , oraz dadem i osprztu,
- wykonanie instalacji odgromowej,
- wykonanie instalacji pgizer wyrownawczych,
- monta latarni gwietleniowych (oprawy LED + panele solarne),
- ukfadanie kabli w ziemi,
- wykonanie pomiaréw i préb kontrolnych,
1.4 Okrglenia podstawowe dotygze robot
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z normami, wytycznymi i okteniami podanymi i
wymienionych w p.10. niniejszej specyfikacji
1.5 Ogolne wymagania dotygze robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakaobét i ich zgodng z Dokumentagj Projektows, ST,
obowizujacymi przepisami ( PN, BN, wymaganiami technicznymi
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wszelkie uwagi dotycce dokumentacji , zakresu robot , sposobu wykonawisz by¢ zgtoszone
przed podpisaniem kontraktu i wyjaone w sposob nie buglzy watpliwosci . Wykonawca
uwzgkdni w kalkulacji robot wszystkie elementy niedine do prawidiowego dziatania instalacji
elektrycznej .

IOMMUO




Wykonawca spordzi dokumentagj powykonawcz z ewentualnymi zmianami. Dostarczy zak
wszelkie dokumenty i zezwolenia konieczne jakoa@atiki do dokumentacji koniecznej do
uzyskania zezwolenia naytkowanie .

2. MATERIALY
Do wykonania robot nalezastosowéanastepujce materiaty:

- przewody elektryczne typu YDY aznych przekrojach wg dokumentacji projektowej,

- kable typy YKY o rinych przekrojach wg dokumentacji projektowej,

- osprzt elektryczny jak puszki, wygtzniki 1 i 2 biegunowe, przggzniki,

- tablica rozdzielcza z petnym wypzesaiem wg dokumentacji projektowej,

- oprawy fwietleniowe wg. dokumentacji , z podanymi typamidetswiatata,

- aparaty elektryczne jak wggniki, wylaczniki nadmiarowo gidowe, wyhczniki

réznicowo-padowe, ochronniki przepciowe, itp. wg oznaczena
planach i schematach dokumentacji projektowej,

- opawy LED,

- panele solarne.
* Przewody kabelkowe miedziane w izolacjowdoce polwinitowej na napcie 500/750 V wg
PN-76/E-90301 typu YD¥o o przekrojach zgodnych z Dokumentglejojektovy . Krazki
przewodow przechowywav miejscach zabezpieczonych przed opadami atmazieymi i
bezpdrednim dziataniem promieni stonecznych.
*  Oprzt firmy Legrand (lub réwnorginy, np ETI) oraz wszystkie pozostate materiaty
okreslone w projekcie, zgodnie z podanymi parametrahieznymi i jakéciowymi, spetniaice
wymagania normowe.
* Oprawy éwietleniowe typ wg dokumentacji. Oprawy powinnythyrzechowywane w
pomieszczeniach o temperaturze nieseej nz -5°C i wilgotnaci wzglednej powietrza nie
przekraczajcej 80% w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-7910&%, arszystkie pozostate
materiaty okrélone w projekcie, zgodnie z podanymi parametrachneznymi i jakéciowymi,
spetniajce wymagania normowe.
* Na wszystkie materiatyzyite do budowy naley przedtay¢ atesty wytwoércéw i dopuszczenia
do stosowania w budownictwie.

3. SPRZT
Wykonawca przgptijacy do robét powinien gsiwykaza& mazliwoscia korzystania z

nastpujacych maszyn i uegdzen gwarantujcych wiaciwa jakas¢ robot.

- wiertarek ( w odpowiedniej doi)

- miota do kucia bruzd i wk

- r@norodnych przyradéw recznych

- przyrady pomiarowe
Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT.

N&rodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny by
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukiartgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytwére dla poszczegolnych elementow .

Zasady dla transportu naleprzestrzegatakze przy zatadunku, roztadunku i sktadowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekbaigacii i harmonogram robo6t uwzghiajacy
wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane roboty instalacjyjne w budynku .
5.2. Trasowanie




Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegazkolizyjnie z innymi instalacjami i uidzeniami,
powinna by przejrzysta, prosta i degtna dla prawidtowej konserwacji oraz remontow. \Wskee jest
aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Prze€jcia przezciany i stropy

Przefcia przezciany i stropy powinny spetntanastpujace wymagania:

- wszystkie przejcia obwoddw instalacji elektrycznych przgzany, stropy itp. muszby¢

chronione przed uszkodzeniami.

- przegcia te naley wykonywa: w przepustach rurowych,

- obwody instalacji elektrycznych przechadz przez podtogi musz by¢ chronione do
wysokdici bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniarakoJostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi naky stosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych itp.

5.4. Uktadanie przewodéw
5.4.1. Przewody izolowane wigigowe w rurkach
a) Uktadanie rur
- Rury naley uklad& na przygotowanej iwytrasowanej trasie na uchwytasadzonych
w podiazu. Konce rur przed patzeniem powinny bypozbawione ostrych krazi.
tuki na rurach naley wykonywa tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczal®o 15
wewrgtrznejsrednicy. Promi#é gigcia powinien zapewnéswobodne weiganie przewodow.
b) Wociaganie przewodéw
Przed przysipieniem do wcigania przewodéw natg sprawdzé prawidtowdé wykonanego
rurowania, zamocowania Sgta i osprztu, jego podczen z rurami oraz przelotovgo.
Wociaganie przewodéw natg wykona za pomog specjalnego ospgiu montaowego. Nie
wolno do tego celu stosowarzewodow, ktore piiej zostan uzyte w instalacji
5.4.2 Wykonanie instalacji p/t wymagkgdzie utazenia przewoddw i zainstalowania osgitzprzed
wykonaniem tynkowania.
5.5. taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wimzowych hczenia przewodéw natg dokonyw@& w sprzcie

I osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stesg pofaczer skrecanych. W przypadku gdy

odbiorniki elektryczne majwyprowadzone fabrycznie na zeatnz przewody, a samo ich padkenie do

instalacji nie zostato opracowane w projekcie, épogodiczenia nalgy uzgodné z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem Inwestora . Przewmdgz by¢ utozone swobodnie i nie magoyé
naraone na naaygi i dodatkowe naptenia. Do danego zacisku nafeprzylaczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju iliczbie dla jakich zaciskntgest przygotowany. W przypadku zastosowania
zaciskow, do ktorych przewody $rzylaczone za pomacoczek, pomidzy oczkiem a naktka oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdoweasic podktadki metalowe zabezpieczone przed karezsposob
umazliwiajacy przeptyw padu. Dilugaé odizolowanejzyty przewodu powinna zapewrigrawidtowe
przylaczenie.Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodie mae powodowd uszkodzé
mechanicznych. W przypadku stosowanyaocynowanych proces czyszczenia nie powinien adzi#
warstwy cyny. Kace przewodow miedzianych zgtami wielodrutowymi (linek) powinny lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane

5.6. Przydczanie odbiornikow.
Wytrasowanie miejsc i instalowanie opraswiaetleniowych i odbiornikéw .

Lokalizacg opraw @wietleniowych i odbiornikdw elektrycznych okteno na rysunkach .
Miejsca montau opraw @&wietleniowych oraz odbiornikdw elektrycznych wg Dokentaci
Projektowej

Miejsca pohczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinnyébgloktadnie oczyszczone. Samo
pofaczenie musi by wykonane w sposéb pewny, pod wadgm elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, keligz

dokreci¢ w sposob pewny wszystkieuby i wkrety w polaczeniach elektrycznych Rmizenia mog by¢
wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zatéci od konstrukcji odbiornika iwarunkow
technologicznych. Przyptzenia sztywne natg wykonywa& w rurach sztywnych wprowadzonych
bezpdrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowyrk@blami.

5.7. Monta tablic rozdzielczych.



Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce niontaraz z przykgcors do nich konstrukaj
wsporcza naley wstawt w przygotowane otwory i zatabetonem. Przed przygieniem do montau
urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanyazielhie naley konstrukcje te
mocowa do podiga w sposéb podany w dokumentaciji wesagw $cianie .
Po zamontowaniu ugdzenia nalgy:
- zainstalowd aparaty zdjte na czas transportu idostarczone w oddzielnych
opakowaniachi mechanicznych,
- zalazy¢ ostony zdgte w czasie montal
- podhczy¢ obwody zewntrzne
- podhczy¢ przewody ochronne
5.8. Monta sprztu, osprztu i opraw dwietleniowych

Spekzi osprzt instalacyjny nalgy mocowa do podiga w sposob trwaly zapewnialy
mocne i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowanmtagrosprztu mog: stuzy¢ konstrukcje wsporcze
lub konsolki osadzone na podtg przykecone do podiza za pomog kotkOw i srub rozporowych oraz
kotkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw asizakowych montowane w stropach ngle
mocowa& przez wkecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanMie dopuszcza si
mocowania hakéw za pompkotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.

5.9. Préby montawe

Po zakdczeniu robét naley przeprowadz proby montaowe obejmujce badania i pomiary. Zakres
préb montaowych naley uzgodné z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
- pomiary impedancji gtli zwarciowych
- pomiary rezystancji uziemie

6. KONTROLA ROBOT
Kontrola jakdci robét polega na ocenie jada wykonania instalacji elektrycznej, sprawdgayv
pierwszej kolejnéci:
- trwatos¢ zamocowania spetu elektroinstalacyjnego do podim
- trwalos¢ osadzenia uchwytow podtrzymajych elementy uegdzenr lub przewody,
- prawidtowa¢ umieszczenia spetu elektroinstalacyjnego na odpowiednich wysakach,
- wiasciwe usytuowanie i podtzenie gniazd wtyczkowych,
- zachowanie zasady jednolitej pozycjigatania wyhcznikOw we wszystkich
pomieszczeniach,
- wilasciwe zabezpieczenie przed korpejementow i urgdzen instalacji elektrycznej,
- wiasciwy stopiér ochrony IP sprgu i osprztu elektroinstalacyjnego oraz yozen
elektrycznych,
- zachowanie odpowiedniej kolorystyki spta elektroinstalacyjnego,
- estetyk wykonania instalacji elektrycznej.

7. OBMIAR ROBOT
Jednastiomiarowy jest :
[ szt ] — ilcsci osprztu, opraw éwietleniowych, aparatow elektr., skrzynek i rozdizie,
gniazd, kicowek i hezy, przebt, otwordw, prob montawych, kuchni elektr.
[ m ] — dluga¢ przewodow kabelkowych, przew.uziem@ych, korytek, rur ostonowych,
bruzd,

8. ODBIOR ROBOT
Po wykonaniu inatgl elektrycznej w obiekcie budowlanym lub zékneniu
wymiany tej instalacji, wykonawca zgtasaanwestorowi do odbioru technicznego. Inwestorski




odbior kaxcowy instalacji elektrycznej przeprowadza komisjavptana przez Inwestora, ktérego
przedstawiciel jest rownocage jej przewodniczcym, z udziatem wykonawcy (kierownika
budowy) oraz przysztegazytkownika obiektu . W sktad komisji magoéwniez wchodzé:
projektant instalacji sprawagy nadzor autorski, a ta& doproszeni przez cztonkow komisji
rzeczoznawcy. W przypadku gdy inwestorski odbigidawy instalacji elektrycznej odbywaesi
réownoczénie z odbiorem ostatecznym przeprowadzonym przezdsibiorstwo energetyczne,
cztonkiem komisji jest réownieprzedstawiciel tego przedbiorstwa.

Komisja inwestorsi@bioru kaxcowego instalacji elektrycznej powinna
sprawdzt zgodnd¢ wykonanych prac z umawwarunkami technicznymi przyézenia do sieci,
projektem instalacji (z uwzglinieniem wprowadzonych zmian), przepisami techraezn
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wietichnicznej. a tate zalecé
umieszczonych w dzienniku budowy.

Przed przysipieniem do inwestorskiego odbiorudamwego instalacji elektrycznej, wykonawca
zobowgzany jest do skompletowania ngatjacych dokumentéw:
- umowy o wykonanie robot, wraz z ppéejszymi aneksami,
- powykonawczej dokumentacji technicznej instalalgkeycznej,
- protokétow z przeprowadzonych prob momaych,
- protokétow z przeprowadzonych badgomiaréw i prob) oraz sprawdzedbiorczych, a
takze préb rozruchowych,
- opinii rzeczoznawcow (jli takie opinie byty wykonywane),
- dokumentacji techniczno-ruchowych lub instrukcjsploatacji odbieranej instalacji oraz
zainstalowanych na state gdzen elektrycznych,
- certyfikatow oraz deklaracji zgodém na zastosowanie w instalacji elektrycznej, wyrob
urzadzenia.
Inwestorski odbiér kacowy instalacji elektrycznej obejmuje: sprawdzegmieedstawionych
dokumentow , ogldziny instalacji, proby rozruchowe, a ngstie sporzdzenie protokotu odbioru.
Zakres ogtdzin, majcych przede wszystkim na celu ustalenie, czy wykanastalacja
elektryczna spetnia wymagania bezpiecznej ekspipapmlega na sprawdzeniu prawidtoéeo
- wykonania paiczeh obwodow,
- skutecznéci ochrony przeciwpotaniowej i przeciwpgarowej,
- skutecznéci ochrony przed przegtiami faczeniowymi i atmosferycznymi,
- wykonania (utagenia) przewodow patzen wyrdwnawczych,
- umieszczenia uadzen odlaczapcych,
- rozmieszczenia oraz umocowaniadgzen, aparatéw, spetu, osprztu i przewodow ,
- dostpu do instalacji i urdzen elektrycznych w celu ich obstugi i konserwacii,
- 0znaczenia przewodoéw fazowych, ochronnych i neucd,
- 0znaczenia obwoddéwadznikow, zaciskow itp.,
- umieszczenia schematéw i napisow oraz informatjzegawczych BHP (np. tablic).
W dalszej kolejnéci komisja odbieraijca powinna przeprowadzrozruch instalacji elektrycznej
poprzez waczenie instalacji pod naggie oraz sprawdzenie wigiwego whczenia punktow
swietlnych, odpowiedniego przdzenia przewoddw fazowych, neutralnych i ochronnyah
zaciskéw w gniazdach wtyczkowych .
Komisja odbioru powinna przen&awop dziatalnég¢ w przypadku gdy:
- roboty elektroinstalacyjne nie zostakpiiczone,
- wykonana instalacja wykazuje wady wymagaj powaniejszych przerobek,
- prace zostaty wykonane niezgodnie z zagvanhows,
- komisja nie otrzymata do wgdu niezlgdnych dokumentow.
Efektem kacowym dziatalnéci komisji jest protokot, w ktorym uznajegsize wykonania
instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym setmarunki bezpiecznej eksploatacji przez
uzytkownikéw budynku.



9. PODSTAWA PtATNGCI

Podstaw pfatnagci stanowi komplet wykonanych robot i pomiarow
pomontaowych , wg umowy .

10. PRZEPISY

10.1.NORMY .

PN-76/E-02032 Kable elektroenergetyczne o izolatjyvorzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na nagicie znamionowe 0,6/1kV .

PN-84/E-0234 @wietlenie wretrz swiattem elektrycznym.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaclijnie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-IEC 60364- 5-523 Instalacje elektryczne w otsiek budowlanych . Dobdr i morita
wyposaenia elektrycznego. Olygialncs¢ diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364- 4-41 Instalacje elektryczne w olaektbudowlanych. Ochrona przed pam@iem
pradem elektrycznym.

PN-IEC 610241- 1 ; PN-IEC 610241- 1-1 ; PN-IEC 64D21-1-2 Ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych.

PN-83/E-06305 Rury z nieplastyfikowanego policklowinylu .

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane.

PN-80/0-79100 Opakowania transportowe. Odp@rma naraenia mechaniczne. Wymagania i
badania .
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